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REUNION DES DIVERSES CONSTRECTIONS NECESIRES 4 CN DOMAINE, 


—— 


CHAPITRE PREMIER. 
EMPLACEMENT DES BATIMENTS. 


1° SITUATION GENERALE DU DOMAINE. 


LVendroit le plus fayorable pour asseoir une exploitation n'est pas 
toujours celui qu'on peut choisir; des considérations spéciales sont 
souvent un obstacle; il faut alors ticher de se rapprocher le plus pos- 
sible des conditions générales qu'il est A désirer que la situation 
réunisse et que nous allons exposer, 

—La condition 1a plus essentielle A remplir, lorsqu’on construit les 
bAtiments nécessaires 4 une exploitation, est Je choix d'un emplace- 
ment salubre, oi la santé des habitants et Ja prospérité des animaux 
entretenus ne soient pas compromises par des influences provenant 
du sol méme ou des localités yoisines. 

Un examen attentif du terrain deyra présider a ce choix d'empla- 
cement; A moins de circonstances particuliéres, on se gardera bien 
de construire sur des tourbiéres, méme sur des sols rendus humides 
Par un fond de toorbe et de glaise, a proximité de marais ou d'é- 
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tangs, ou du moins dans des endroits oi se fait sentir, pendant la 
plus grande partie de l'année, l'influence des yents qui améneraient 
les émanations de pays marécageux. Si des localités de cette nature 
se trouvaient 4 peu de distance du lieu ot l'on veut construire, 
on devrait interposer des rideaux d'arbres a haute tige et princi- 
palement d'arbres 4 feuilles persistantes, ou utiliser comme abris 
ceux qui seraient déja plantés, pour rompre les vents provenant 
de ces endroits humides, De pareils rideaux pourraient également 
abriter l’exploitation contre les yents trop froids, comme ceux du 
nord et de l’est dans quelques localités. En général, ces plantations 
contribueront toujours a l’assainissement de Vemplacement. Il est 
inutile d'inserire ici le drainage du sol comme concourant au méme 
résultat. 

Un plateau incliné légérement au sud et A l’est, une plaine abritée 
par des collines contre les yents de l'ouest et du nord, le yersant 
d'une vallée exposée aussi a lest ou au sud, sont généralement re- 
commandables pour la situation d'un domaine : cependant rien d'ab-- 
Solu ne peut étre posé A cet égard; car il est telle localité ou on 
pourra trés avantageusement construire sur un coteau exposé au 
nord et garanti contre les yents d’ouest et du sud, tandis que dans 
une autre la situation inyerse sera celle a préférer, dans l'intérét 
bien entendu de la salubrité. 

Lélévation des bAtiments au-dessus du terrain environnant est 
favorable d leur conservation aussi bien qu’A leur assainissement. Il 
est uttle d’exhausser tout l'ensemble des constructions et de la cour 
de Vexploitation ayec les déblais proyenant des fondations et meme 
avec des terres rapportées. 

—Sil’on deyait construire dans une yallée, sur les bords d'une ri- 
viére ou d'un ruisseau, il faudrait choisir un emplacement qui ne*fat 
point exposé aux inondations. Et, a cet effet, il ne suffirait pas de 
se mettre 4 ’abri des crues d’eau qui se renouyellent presque pério- 
diquement sur les cours d'eau, il faudrait encore s'efforcer de s'éta- 
blir hors des parties oi s’étendent les grandes inondations qui ne 
reyiennent qu’ des intervalles éloignés, mais encore trop rappro- 
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chés. Un examen trés-attentif dos localités, une enquéte minutieuse 
auprés des habitants du pays les plus 4gés, une étude méme des do- 
cuments historiques locaux, feront Presque toujours connaltre les 
limites qu'ontatteintes ces Grandes crues d'eau; elles sont toujours des 
féaux d'autant plus terribles qu'ils sont plus rares. 

On paryient quelquefois & se mettre & Vabri des inondations en 
exhaussant tout Je terrain qui supportera la cour, les bAtiments et 
les jardins d’exploitation; il faut, pour cela, que les terrassements 
S‘appuient sur un des coteaux qui enserrent Ja yallée, et que 
cette vallée elle-méme présente, sur son autre cté, un espace suffi- 
sant poor I’écoulement des eaux qu’y rejettera nécessairement l'ex- 
haussement artificiel élabli. Mais ces travaux n'empécheront généra- 
lement pas les infiltrations des eaux sous les fondations des bAtiments, 
ce qui, dans cerlaines circonstances, pourra donner lieu plus tard a 
des émanations insalubres, ou dangereuses pour la solidité des mu- 
railles ; des frais considérables seront, en outre, toujours nécessaires, 
14 pradence et l'économie se réunissent done pour proserire la con- 
struction de bitiments ruraux dans des endroils exposés aux débor- 
dements des cours d'eau. 

— Indépendamment des conditions de salubrité, l'emplacement 
choisi pour établir des constructions devra satisfaire 4 des condi- 
tions purement économiques; aussi il sera le plus rapproché pos- 
sible du centre des terres en culture, des routes ou de bons chemins 
vicinaux et des eaux potables. : 

— Pour fixer le centre d'exploitation, on aura seulement a considé- 
rer la plus grande portion agglomérée ou les diverses parties com- 
posées de parcelles réunies, en choisissant la plas centrale de 
celles-ci, sans faire entrer dans Vappréciation générale Jes pitces de 
terre éloignées qui dépendent du domaine. Dans cet examen, il 
faut avoir principalement en yue les terres arables, car les prés, 
les pAturages, et surtout les bois, exigent beaucoup moins la pré- 
sence des gens du domaine. 

On doit aussi prendre en considération Ja situation des terres sur 
un coleau el se rapprocher plutot de celles-ci que des champs dans 
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la vallée ou méme dans Ja plaine; comme le transport des fumiers 
sur le sol arable demande presque toujours plus de voyages que 
celui des récoltes (au moins de céréales), il est préférable que les at- 
telages parcourent la plus petite distance en montant avec le poids 
le plus lourd. , 

—La proximité d'un bois présente quelques inconyénients : sans : 
parler des retraites qu’'y trouyent les maraudeurs, les taillis et les 
futaies seryent d’asile 4 beaucoup d'animaux nuisibles qui peuvent 
a leur abri atteindre facilement les bAtiments du domaine. 

—Si cela est possible, on ne deyra établir ni les constructions, ni 
la cour quiles comprend, prés de la limite d'une autre propriété; 
il est quelquefois fort utile de pouvoir agrandir les bAtiments, ou au 
moins de jouir de la faculté de circuler autour, sans avoir a redou- 
ter Jes inconyénients résultant d'un yoisinage trop rapproché. 

Liintérieur d'un bourg ou d'un village cause aussi quelques désa- 
gréments au cultivateur : la surveillance générale est plus assurée 
quand le domaine est isolé d'autres exploitations. 

Pour les mémes raisons, il est préférable de construire a quelque 
distance d'un bon chemin vicinal, d'une route méme, d une centaine 
de métres, par exemple : une petite avenue cailloutée sera établie 
entre cette route et l'exploitation. Il n'est pas besoin de dire qu'une 
plus grande distance serait la cause de dépenses considérables, soit 
que l'on se contentat d'accéder par les chemins ordinaires, soit que 
l'on établit une route, ce qui serait souvent encore plus économique. 

— Lune des nécessités de la vie de homme et des animaux est 
d'ayoir de V'eau pour boisson ; il faut donc rapprocher le domaine 
des endroits oiiil est facile de satisfaire a ce besoin. 

Les eaux potables a préférer sont celles d’un ruisseau plutét que 
celles d'une grande riviére, celles de sources ou fontaines que l'on 
réunit en bassin et dont l'abondance des eaux puisse suffire, dans 
toute saison de l'année, aux besoins de l’habitation et 2 ceux des 
abreuyoirs pour les bestiaux. 

A défaut de ces ressources, on aura recours a létablissement de 
puits et de cilernes; mais il est bien préférable de construire les ba- 
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(iments d'une exploitation & proximité d'eaux qui coulent naturelle- 
ment sur le sol, 

Un moyen d'y suppléer, que nous ne pouvons toutefois qu'indiquer, 
consiste dans le creusement de puils artésiens. Ces puits pourront 
étre forés 4 quelque distance de Vexploitation, et leurs eaux y seront 
amenées par des canaux ou fossés qui leur-permettront de s'aérer 
suffisamment pour servir de boisson aux animaux. 


2° srrvation RELATIVE DES BATIMENTS ENTRE BUX. 


La situation relative des constructions dépend beaucoup de I'im- 
portance du domaine, mais les mémes considérations doivent tou- 
jours guider le constructeur. Nous allons examinerce qu'il convient 
de faire pour une petite, une moyenne ou une grande exploitation. 

Maison d'habitation. — C'est pour la maison destinée a servir 
Mhabitation au chef et aux ouvriors qu'on doit principalement re- 
chercher un emplacement salubre. (Voir page 9.) 

On peut considérer 'habitation comme un foyer d’od les repards 
rayonneront sur toutes les parties des bAtiments, afin que la surveil- 
lance du maitre s'exerce & chaque instant; aussi placera-t-on le logis 
dans Ja position la plus favorable 4 Vaction de cette surveillance. 

Nous regardons cette considération comme Ia seule A laquelle il 
faut avoir égard lorsqu'on choisit son emplacement : nous désire- 
rions que, des fendtres de la maison, et particuliérement des pitces 
destinées au chef, de sa chambre 4 coucher, do sa salle A manger, 
de son cabinet de travail, il pit tre 4 méme de voir les écuries, 
les étables, les granges méme, la cour tout entidre, la porte d’en- 
(rée, s'il était possible; que sa voix parvint dans toutes Jes parties 
de la cour, s'il appelle un de ses employés; qu'enfin il n’ait pas 
une distance trop grande a parcourir, s'il veut s'approcher des bA- 
timents d'exploitation. . 

Suivant l'importance du domaine, la maison occupera différentes 
positions, dont on trouvera des exemples dans les planches ci-aprés. 
Vorientation que nous avons indiquée précédemment deyra tou- 
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jours étre prise en considération. Le logis sera aussi attenant A un 
Jardin fruitier et potager, nécessaire a toute habitation rurale, 

—Dans les petites exploitations, siles batiments sont sur unc seule 
ligne, la maison d'habitation sera au milieu ou a l'extrémité de Ia 
série des compartiments dont se composera cette ligne. Si les bati- 
ments sont dispos¢s sur deux lignes, l'une d’elles pourra étre fournie 
par habitation, placée vis-a-vis et en regard de la construction ou 
seront établies les dépendances, écurie, étable, grange, etc. 

Dans les exploitations moyennes, lorsque I’étendue des bAtiments 
permet de les disposer sur les trois cdtés adjacents d'un rectangle ou 
d'un carré, I'habitation est ordinairement placée sur celui des cdtés 
Occupés qui se trouye entre les deux autres, soit en avant, soit en 
arriére des autres batiments. Quelquefois cependant on la place sur 
lun des cdtés extrémes, 

Enfin, dans les grandes exploitations , lorsque les constructions 
sont disposées sur les quatre cdtés d'un rectangle ou d'un carré, 
"habitation occupe l'un des cdtés en totalité ou en partie. Si la cour 
forme un rectangle continu, la maison sera, le plus souyent, sur un 
des petits ctés, et mieux au milieu de l'un des grands cdtés (voir la 
description des planches 128 et 129), 

Si la dimension de la cour était assez grande, la maison trouye- 
rail peut-étre sa place au centre méme de cette cour. On pourrait 
obtenir une disposition trés-convenable pour une grande exploi- 
tation en choisissant cet emplacement pour la maison et en y joi- 
Gnant un petit parterre servant de lien entre cette habitation et le 
Jardin, ce qui permettrait de diviser la cour en compartiments. On 
aurait ainsi une cour se Tapprochant des avantages des fermes an- 
glaises, tout en obtenant un aspect plus satisfaisant sous le rapport 
de la régularité et de la symétrie, et en facilitant singuliérement la 
surveillance du chef de Vexploitation. Nous le répétons, pour nous 
cette derniére condition est. la plus essentielle A remplir dans le 
choix de I'assiette de 'habitation. 

Dans les dispositions nouvelles que nous proposons pour les bAti- 
ments d'un domaine, on yerra que nous avons toujours indiqué 


EMPLACEMENT DES BATIMENTS. 179 


pour habitation un emplacement qui réunit les facilités les plus 
grandes pour l'exercice de cette surveillance si désirable. 

Ecuries, Les écuries seront rapprochées le plus qu'il sera possible 
de la maison d'habitation ; le haut prix des animaux qu'elles con- 
Hiennent, la fréquence des accidents qu’ils ont A redouter, les soins 
quiils réclament 4 chaque instant, la valeur des aliments qu'ils con- 
somment, et dont il faut prévenir lo gaspillage et quelquefois le dé- 
tourncment, sont des considérations qui justifient suffisamment les 
facilités nécessaires A donner a l'exercice de la surveillance, Plus les 
écuries seront donc rapprochées de I'habitation du chef de Vexploi- 
tation, plus cette surveillance sera fréquente et efficace. 

— Aussi, dans les petites formes, lorsque les baAtiments sont 
construils sur une seule ligne, I'écurie est-elle souvent placée 4 coté 
méme de la chambre principale, et une fenétre, une porte méme per- 
mottent au cultivateur d’entendre et de voir ce qui se passe dans 
Nécurie, de s'y rendre au besoin. Cette disposition doit dtre recom- 
mandée toutes les fois que l'exploitation ne comporte pas plus de 
deux ou trois chevaux, dont Ja direction apparticnt au cultiva- 
teur. Dans ce cas, nous conseillerons toujours l'ouverture d'un gui- 
chet, d'une petite fenétre pouyant laisser pénétrer les regards de la 
chambre d'habitation dans I'écurie. 

Lorsque les bAtiments de l'exploitation deviennent plus considé- 
rables, lorsqu'un charretier est chargé des soins 4 donner aux che- 
yaux et qu'il peut coucher dans un cabinet situé a proximité de I'é- 
curie, et communiquant également avec elle par une petite fendire 
vitrée, la surveillance du maitre doit encore pouvoir s'exercer, mais 
avec un peu moins de continuité. Quoique la disposition précédente 
pit encore étre recommandée si les bAtiments étaient attenants, il 
faudrait, dans le cas contraire, placer l'écurie de telle sorte que sa 
porte d'entrée fat facilement apergue par l'une des fenétres de I'ha- 
bitation : la disposition en retour d'équerre entre ces deux batiments 
est la plus favorable A cet effet. 

Lorsque l'exploitation, plas considérable, comporte plusieurs éen- 
ries, il est bon qu’elles soient 4 cdté les unes des autres, et toujours 
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sous |'ceil du maitre. Une petite écurie, destinée A servir d'infir- 
merie, deyra seule étre séparée des autres constructions toutes les 
fois que l'importance du domaine en fera reconnaitre I’utilité. 

Dans un vaste domaine enfin, les écuries peuvent former une 
division spéciale de l'ensemble des constructions et réclamer a elles 
seules une cour distincte. 

Hest inutile de dire que les abords des écuries seront pavés ou 
au moins*cailloutés en petits fragments recouyerts de- sable, sans 
que les chevaux aient 4 craindre des excavations ou des éminences 
qui seraient causes de chutes et d’accidents. 

La proximité de l'abreuyoir est aussi 4 examiner dans le choix 
de l'emplacement d'une écurie. 

Etables.—Ce que nous avons dit des écuries s'applique, en grande 
partie, aux étables. S'il s'agit d’étables pour bétes de travail, les” 
précautions, les soins qu’elles réclament sont 4 peu prés les mémes 
que pour des cheyaux; leuryaleur seule est un peu moindre, mais elle 
est encore considérable, Les étables 4 vaches peuvent étre assimi- 
lees aux écuries sous le rapport de la surveillance; il importe 
que les yaches ne soient pas maltraitées, que les yeaux soient pan- 
sés et soignés, que le lait ne soit pas détourné, qu’il soit facile de 
le transporter & la laiterie. 2 

Les étables destinées a J'engraissement ne réclament pas une sur- 
veillance aussi continue que les autres, quoique de fréquentes vi- 
sites y soient nécessaires; on peut les reléguer dans une partie un peu 
plus éloignée de V'habitation que les écuries et les étables de ser- 
vice. 

— Dans les petites exploitations dont les bAtiments he comportent 
qu'une seule ligne, on place souvent I'étable a cété de Ja maison 
habitation, de sorte que celle-ci se trouve entre I’étable’ou I'écu- 
rie; on place encore l’étable A coté de l’écurie. 

Dans les domaines plus considérables , les étables se rangent a 
cdté des écuries et sur Ja méme ligne. Si cette disposition comporte 


trop de longueur, on les dispose en regard des écuries et symétri- 
quement ayee elles. 
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Dans une vaste exploitation, les étables peuvent former ane cour 
spéciale et distinete des autres services; c'est ce qui arrive surtout 
lorsque Vengraissement des bestiaux 4 l'étable est l'une des branches 
principales de spéculation agricole. 

Bergeries, — Les bergeries permettent, dans le choix de leur em- 
placement, un peu plus de liberté que les logements d'animaux do- 
Mestiques que nous yenons d'examiner. Pourvu que la surveillance 
Générale puisse y étre exercée, que les bétes a laine y accédent 
ayec liberlé, sans étre obligées de passer trop.prés des écuries et 
des étables, of elles se rencontreraient avec des animaux trés-forts 
et qui pourraient les blesser; pourvu qu'on puisse, au besoin, ren- 
fermer les brebis dans un pare attenant 4 leur logement, et pris soit 
sur la cour de Vexploitation, soit & cété d'elle, avec la condition 
d'une cloture efficace non-seulement contre les animaux dangereox, 
mais aussi contre les voleurs; pourva que leur position soit garantie 
contre la violence des vents froids et I'humidité du sol, les bergeries 
seront bien situées. 

— Dans les petites et moyennes exploitations, on place les berge- 
ries suivant importance de leur développement a cdté ou en re- 
gard des écuries et étables; dans les grands domaines, elles peuvent 
former l'un des ctés on deux cdtés de l'ensemble des con- 
structions, ct méme constituer une cour, une division séparée des 
autres bAtiments, avec parcs d'été et d’hiver. 

Porcheries. — 1\ est assez difficile de donner quelques régles pour 
le choix a faire de l'emplacement destiné A une porcherie, au moins 
de celle qui ne comporte qu'un développement moyen. Si l'exercice 
de la surveillance nécessaire en général a tous les logements d'ani- 
maux domestiques, si la facilité de porter aux pores les aliments 
préparés dans la cuisine de habitation, si ces deux considérations 
demandent qu'on rapproche la porcherie autant que possible de la 
maison principale, d'un autre cdté l'odeur insapportable qui s'ex- 
hale des déjections de ces animaux, odeur dont la propreté la plus 
rigoureuse atténue bien la propagation, mais ne I'emptche pas 
complétement, surtout dans la saison chaude, celle odeur de- 
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vrait faire éloigner la porcherie des habitations des hommes (1). 

Ala difficulté d’allier ces deux conditions , exclusives l'une de 
Vautre, se joint la nécessité de l'exposition au midi, presque indis- 
pensable 4 la prospérité de l'animal sous notre climat. Une derniére 
exigence de l’emplacement est celle de fournir de l'eau a des bétes 
qu'on ne peut conduire a l'abreuvoir, ce qui demande que la por- 
cherie soit assez rapprochée d'une source, d'un cours d'eau, d'un 
puits. Bien des dispositions ont été imaginées pour satisfaire 4 ce 
besoin; elles consistent généralement dans J'établissement de ruis- 
seaux a lair libre portant l'eau dans les loges qu’elles traversent 
simplement comme un ruisseau naturel, ou dans celui de tuyaux 
avec robinels a l'aide desquels on remplit les auges. 

On yoit done qu’il est assez difficile de réunir toutes ces condi- 
tions, au moins dans les exploitations qui ne comportent pas une 
division spéciale a l'usage de porcherie. 

— Dans les petits domaines, lorsque les batiments sont sur une 
seule ligne et ne comportent qu'un ou deux toits a pores, on les 
place a l’extrémité des constructions. Dans les exploitations de 
moyenne importance, Ja difficulté régne dans toute sa rigueur; on 
trouyera des exemples divers dans les différents plans de ferme ci- 
apres; nous indiquerons les dispositions A préférer. Ce n'est que 
dans les grands domaines, 1A oi Ia spéculation sur les pores est 
assez grande pout qu'on leur consacre un établissement spécial ayec 
logement de porcher et cuisine pour la préparation des aliments des- 
linés aux animaux, ce n'est que dans cette circonstance qu'on peut 
parvenir 4 réunir toutes les conditions désirables pour une por- 
cherie. 

Chenil!s. — Les loges pour chiens de garde trouyent place a proxi- 
mité et en vue de J'entrée principale de la cour de I'exploitation ; 
elles en seront a une distance suffisante pour que I’étranger qui pé- 
nétrerait dans la cour pendant le jour et sans mauyaise intention 

(1) La Joi de 1810.4 range les porcheries dans Ia 1" classe des ¢tablissements 
insalubres ct dangereur, c'est-a-dire parmi ceux qui ne peuvent étre établis dans 
les bourgs sans une autorisation de Vautorité administrative supéricure, 
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fait pas a redouter les morsures : le chien doit avertir son maltre 
ot non étre un épouvantail, encore moins un danger. 

— Les chiens de berger trouvent ordinairement un abri 4 quel- 
ques métres de la porte d'entrée de la bergerie : si celle-ci a une 
grande importanee, si elle est entourée de parcs 4 moutons, on dis- 
poscra des cabanes pour les chiens sur les diverses faces de ces pares: 
et en debors, afin qu'ils puissent avertir de l'approche des animaux 
carnassicrs ou des maraudeurs. 

Quelquefois un petit chenil est disposé auprés de V'habitation du 
berger. Dans tous les cas, il est nécessaire que les chiens soient en 
chainés aussitot que le (roupeau est rentré A la bergeric. 

— Les petits chenils destinés aux chiens de chasse se joignent or- 
dinairementé une maison de garde ou de jardinier; pour les échauf- 
fer pendant 'hiver, on tiche de profiter du voisinage de la cheminée 
principale ou do celle d'un fournil. 

— Quant aux grands chenils, leurs dispositions peuvent ¢tre plus 
ou moins considérables, et alors ils sortent des limites dans lesquelles 
nous deyons comprendre les constructions rurales. Nous renverrons 
ice que nous avons rapporté relativement A lours conditions d'éta- 
blissement (page 165); c'est un emplacement sec, abrité contre les 
vents froids, dans lequel on pourra se procurer de l'eau, od Ia sur- 
veillance sera facilitée par le voisinage d'une habitation, qu'on de- 
yra choisir pour construire un chenil. 

Lapiniéres. — Les cases & lapins se placent le plus souvent sous 
des hangars : on les dispose presque toujours transyersalement sur 
un ou plosieurs rangs. Les divers exemples que nous avons donnés 
pour les porcheries peuyent s'appliquer, sur une plus petite propor- 
tion, aux loges A lapins. 

On les accole encore aux pignons des bAtiments servant aux écu- 
ries et aux étables; dans quelques exploitations méme on en con- 
strait 4 Vintérieur de ces logements, Cette position vicieuse, sans 
offrir de grands inconyénients, doit cependant étre rejetée = l'odeur 
qu'exhalent toujours la lititre et les excréments du Japin nuit a la 
pureté de lair nécessaire aux chevaux et aux béles 4 cornes. Le 
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Japin lui-méme, quoiqu’il aime la chaleur, sera plus robuste s'il est 
élevé dans un endroit od l'air extérieur Jui arrive directement. 

Le meilleur emplacement pour les cases A lapins est dans un des 
comparliments de la basse-cour, si l'expleitation en comporte une 
qui soit distincte de la cour d'exploitation. 

La sécheresse du local et la facilité d’accés qu'il présente pour la 
surveillance sont les seules conditions indispensables a remplir pour 
lendroit ot l'on réunit des cases A lapins. 

—Les clapiers constitueront trés-bien une portion de la basse-cour 
ou une de ses annexes. 

Dans une disposition d'ensemble réguliére, on en formera une 
construction symétrique de celle destinée aux diyerses yolailles. La 
surveillance doit pouyoir s'exercer & distance sur.un grand clapier, 
par exemple des fenétres de I’habitation; cependant il ne faut pas 
quil en soit trop rapproché, pour des motifs analogues 4 ceux que 
nous avons donnés pour Its porcheries. 

— Les garennes factices s'annexeront aussi a la basse-cour. Pour 
leur emplacement, il n'y a guére d’autre recommandation 4 faire 
que celle de les mettre sous les regards directs des habitants de la 
ferme, afin qu’aucun maraudeur ne soit tenté de s'y introduire sans 
S'exposer A ¢tre apercu. 

Le voisinage d'une habitation est aussi une nécessilé pour l’em- 

* placement de toute autre espéce de garennes. 

* Poulailler. — « L'emplacement du poulailler n'est pas chose in- 
différente, dit M. Malézieux (1), Un terrain graveleux ct sec, garni 
dle quelques arbres capables de donner un peu d’ombrage pendant 
leté et d'abriter Ja yolaille des vents pendant la mauyaise saison, est 
un endroit trés-conyenable..... Une atmosphere tempérée dans le 
liew ot Ia yolaille passe la nuit est indispensable au succes. L’habi- 
tant des campagnes qui loge sa poule dans son fournil trouve dans 
Ja quantité d'ceufs qu'elle lui donne en hiyer une preuye conyain- 
cante de Vutilité de Ja chaleur On pense communément qu'une 


(1) Manuel de la fille de basse-cour, page 92 (voy. note, page 183), 
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température de 16* 4 18° est trés-convenable pour Ia yolaille. Aussi 
bon nombre d’amateurs adossent leur poulailler contre une cuisine 
ou contre toute autre piéce oi l'on fait habituellemeut du feu; il en 
est méme qui ne reculent pas devant la dépense d'un tayau of cir- 
cule en hiver de l'eau chaude ou de la vapeur. » 

Nous n’avons presque rien 4 ajouter A ces détails donnés par un 
de nos auteurs les plus compéterits. Dans la plopart des petites ex- 
ploitations on adosse le poulailler 4 un fournil, pour profiter de la 
chaleur qui pénétre a travers ses parois: on utilise méme, A cet 
effet, le comble qui est ordinairement au-dessus da four. On place en- 
core le poulailler 4 c6té d'une écurie, d'une vacherie, ou mieux entre 
deux de ces locaux; on lui donne méme une communication avec 
eux par des fenétres soigneusement garnies d'un treillage, afin 
quielles ne seryent qu'au passage de J'air chaud dans la saison 
froide, et munies d'un yolet , pour qu'on puisse les fermer pendant 
rete. 

Lorsque le poulailler acquiert plus d'importance, il est nécessaire 
qu'il soit établi a part: il devient la principale portion d'une 
basse-cour spéciale. 

Basse-cour. — La basse-cour est, 4 notre avis, la partie des bati- 
ments d'une ferme qui doit étre rapprochée le plus possible de 
"habitation. Il n’en résulte, d'ailleurs, aucun inconvénient : quand 
une basse-cour est bien tenue, nulle odeur génante ou malsaine ne 
sen exhale, Dautre part, la surveillance des oiseaux, les soins | 
donner aux poussins, la récolte des ceufs, demandent Ja visite pres- 
que continuelle de la ménagére : elle y fait porter sans grand dé- 
rangement les rebuts de la table et les déchets dela cuisine: il n'en 
serait pas de méme si la basse-cour était ¢loignée de I'habitation. 
Le voisinage de celle-ci la protége encore contre les incursions et 
la rapacité des animaux carnassiers. Il n'y a que la nécessité de 
fournir de Veau aux yolailles qui motiverait le choix d'un autre em- 
placement. 

Lors done que les divers compartiments destinés aux oiseaux 
peuvent étre réanis ensemble de maniére a former one basse-cour, 
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nous croyons qu'il fant s'efforcer de la placer prés de l'habitation 
du chef de l’exploitation. 

Le yoisinage de l'eau est toujours utile 4 une basse-cour; il est 
presque indispensable lorsqu’elle doit contenir des oiseaux aqua- 
liques : les oies et les canards se portent mieux lorsqu’ils jouent 
librement dans l'eau. L’enclos de Ja basse-cour pourra se prolonger 
Jusqu'aux bords d’une grande mare, d’un grand yivier, laissés en 
talus de son cdté, et A pic sur les autres cdtés, si Jon ne veut pas 
que les oiseaux sortent de l'endroit qui leur est destiné et qu'on 
entoure de treillages. Il est vrai que, dans ce eas, il faut s’attendre 
4 une diminution dans les produits de la péche; car, si les cygnes 
ne mangent pas les poissons (les oies ne s’en nourrissent peut-étre 
pas non plus), les canards, au contraire, se rég4lent de l'alevin et 
détruisent tout ce qu'ils en peuyent rencontrer. 

Colombiers et voliéres. — On les place soit dans l'intérieur de 
la basse-cour, soit dans une portion quelconque de I’enclos de I'ex- 
ploitation : il faut préférer l’endroit of la surveillance est la plus 
facile. Des petits pavillons, en forme de lanterne, de campanile, et 
Gui servent 4 la décoration générale des constructions, recoiyent 
souyent la destination de pigeonniers. Quant aux voliéres pour oi- 
seaux de luxe, il est nécessaire qu’elles soient sous les yeux des mai- 
tres; on les met quelquefois dans les jardins ou aupres de l’entrée 
d'un domaine, 

Faisanderies. — Lorsqu'un compartiment de la basse-cour nest 
pas destiné a I'élevage de quelques faisans, qu’on veut un établisse- 
ment particulier pour eux, il peut étre distinct de l'exploitation. 
Alors il fant un logement pour un faisandier et un enclos spécial 
pour les faisans dans un bois ou dans une forét. Nous renver- 
Tons a ce que nous en avons dit en parlant de la construction 
d'une faisanderie (page 183). ‘ 

Apiers ou ruchers. — Le meilleur emplacement pour les abeilles 
est dans un jardin, aussi loin que possible des basses-conrs et des 
fumiers, 4 l'abri des vents, proche de l'eau, enclos de toutes parts 
‘@u moins par une haie vive, et pouvant ere facilement apergu de 
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Ja maison d'habitation, afin qae les maraudeurs ne viennent pas 
tenter lenlévement des ruches. 

Magnaneries. — Les localités qui conviennent le mieux aux vers 
4 soie sont 4 peu prés les mémes que celles qui sont favorables aux 
abeilles. Les maguaneries provisoires seront établies, de préférence, 
dans les étages supérieurs des constructions et dans les parties les 
Plus Gloignées des dépots de fumier, des étables et de tout ce qui 
peut occasionner des émanations animales ou malsaines. Les magna- 
neries permanentes pourront ¢tre construites en dehors de Ven- 
semble des bitiments de l'exploitation ; mais alors il faudra y join- 
dre une chambre d'babitation pour le magnanier. Comme tout autre 
docal, plus elles seront rapprochées de \'ceil du maltre, mieux cela 
vaudra. On préféréra les endroits élevés a ceux qui seraient bas et 
surtout 4 ceux qui seraient humides. 

Serres d outils. — Crest dans l'une des dépendances de la maison 
Mhabitation que Von placera la serre & outils, lorsqu’il s'agit d'une 
moyenne exploitation; dans un grand domaine, on pourra la rap- 
procher des ateliers, des hangars, etc. 

Ateliers, — Les ateliers seront disposés A peu prés dans tous les 
endroits laissés disponibles par les constructions ayant une autre 
destination ; il faut soulementles éloigner des porcheries et des dépois 
de fumier ; il serait bon que la surveillance sur les ouvriers y for 
facile; par conséquent, que emplacement ne fat pas trop éloigné 
de la maison d'habitation, et surtout qu'il fot en vue de celle-ci. 

Dans les domaines oi les cours sont séparées en portions spé- 
ciales, pour les animaux divers, pour les granges, etc., les ateliers 
seront placés de maniére & ce qu'il ne soit pas nécessaire de tra- 
Verser ces compartiments pour y accéder. 

Hangars et remises. — On réserve habituellement pour ces sorles 
de constructions tous les endroits qui ne sont pas désignés pour 
d'autres usages par des conditions spéciales, et principalement par 
Vexposition solaire ou par le voisinage de I'habitation. 

Comme le service qu’exige une partie de ces locaux n'est pas con- 
tinuel, comme on se borne 4 aller chercher les voitures dans les re- 
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mises le matin pour les y reconduire le soir, il suffira que l'accés de 

; leur emplacement soit trés-facile; comme, du reste, on les utilise 
souyent pour d'autres services, il est préférable qu’ils puissent étre 
compris dans la surveillance générale; ce qui n'empéche pas de les 
placer a Ja partie Ja plus éloignée de I’habitation. 

Fenils. — Toutes les fois que les fenils ne seront pas disposés au- 
dessus des logements d’animaux, ils deyront en étre rapprochés au- 
tant que possible, afin d'éyiter de longs transports pour la provision 
journali¢re. Les autres conditions d’emplacement pour les fenils 
sont la sécheresse du lieu, l’éloignement des sources de mauyaises 
odeurs et des locaux o se trouvyent des cheminées a feu, l'aceés fa- 
cile pour des voitures chargées, et la clotare parfaite pour empécher 
V'introduction des gens malintentionnés. 

L’économie bien entendue yeut que les fenils soient disposés dans 
des étages ou des demi-étages placés au-dessus des écuries et éta- 
bles, au moins sous le climat de Paris (voir page 218), 

Meules a fourrages ou a grains.—C'est surtout pour ce genre decon- 
structions que doivent étre mises a profit toutes les recomman- 
dations que nous yenons de faire pour les fenils. Lorsqu’elles ne 
sont pas dans l’enceinte du domaine, il faut leur consacrer une cour 
spéciale parfaitement close, si ce n'est par des murs, au moins par 
des haies vives ne laissant aucun passage. La cour des meules sera, 
autant que possible, 4 proximité de la grange ou de Ja machine a 
battre (1). 

Granges. — Les conditions 4 remplir par un bon emplacement 
pour les granges sont celles que nous yenons d'indiquer pour les 
fenils, 4 l'exception du voisinage des logements d’animaux, dont 
au contraire les granges seront éloignées autant que possible. Elles 
peuyent étre aussi 4 une certaine distance de la maison d’habitation, 


(t) La communication de Vincendic est tellement a craindre pour les meules, 
que Von s'est demandé s'il n’¢tait pas plus prudent de les disperser ‘sur le 
domaine 4 une grande distance Jes nnes des autres, au risque de tenter dayan- 
tage les voleurs. C’est une question dans la solution de laquelle doit tre com- 
pris Voxamen de celles des assurances et de Vexécution de Ja police locale, La 
determination 4 prendre dépendra surtout de ees deux considérations. 
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quoiqu’il soit préférable que l'on puisse surveiller le travail du 
battage. 

Quel que soit emplacement d'une grange, nous regardons comme 
indispensable qu'elle forme un corps de bAtiment isolé, et séparé 
au moins de tout logement d'animaux: quelques hangars seulement 
pourront y étre altenants, 

Dans la disposition quadrangulaire, les granges occupent presque 
toujours un des cdtés de la cour du domaine : elles sont a droite ou 
4 gauche de habitation, lorsque les constructions occupent trois 
chtés; elles font généralement face a celle-ci, si des batiments oc- 
cupent les quatre cdtés : on en verra, du reste, divers exemples 
dans les planches ci-aprés. 

Gerbiers. — Les gerbiers seront placés d'une maniére analogue 
aux granges : leurs parois ouvertes donnent encore plus de prise 
aux dangers de rapine ot d'incendic. 

Cages a mais, séchoirs, etc. — Tout co que nous venons de dire 
des granges et des fenils s'applique 4 ces constructions; nous ren- 
verrons, ‘pour le surplus, aux détails donnés 4 propos de leur 
disposition dans la premiére partie de ce trané. 

Graineries (greniers). — Il serait utile que les magasins de grains 
fussent placés A proximité de la grange, afin d’éviter de longs trans- 
ports; ‘mais, comme ils renferment une valeur considérable et qui 
offre quelque tentation aux détournements, on les rapproche de Ia 
maison d'habitation pour qu'il soit plus facile de les surveiller. 

Lemplacement le plus conyenable pour les graineries est au-dessus 
des remises et des hangars, aussi loin que possible des étables et 
des dépots de fumiers. 

— Dans les petites et les moyennes exploitations, on place la 
chambre au grain au-dessus de J'appartement du chef ou dans le 
corps de logis qui est consacré A celui-ci. 

Dans les grandes exploitations, c'est au-dessus des remises et han- 
gars, ou dans des locaux attenants Ala grange, qu'on les dispose. On 
a conseillé de leur consacrer an batiment isolé de crainte d'incen- 
die : il en devrait ¢tre ainsi, si la quantité de grains A conserver 
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était considérable, et surtout si l'on construisait un de ces établisse- 
ments analogues a celui connu sous le nom de grenier vertical, 

L'emplacement des silos 4 grains sera déterminé par les condi- 
tions que nous ayons indiquées pour leur construction. 

Locaux pour légumes. — Proximité de Vhabitation quand il s'agit 
des légumes pour la consommation de l'homme, yoisinage des étables 
lorsque les légumes sont destinés 4 l’alimentation des bestiaux, sont 
les seules indications d’emplacement qu'il conyient dajouter a 
celles données précédemment pour leur établissement, 

Fruiteric. — La destination de la fruiterie doit la faire rappro- 
cher des locaux ob sont employés les objets qu'elle renferme, de 
Vhabitation, de Ja cuisine méme. D'autre part, la conseryation des 
fruits exige leur éloignement des fumiéres, des écuries, de tous les 
endroits d'ou peut émaner une odeur forte. Les caves de Vhabita- 
tion conviennent généralement bien. 

Sécheries. — L'aération nécessaire & une sécherie spéciale exige 
un emplacement quelquefois en dehors des bAtiments du domaine, 
quoiqu’il soit préférable de la faire entrer dans leur ensemble. Dans 
ce dernier, cas, des étages supérieurs seront établis au-dessus des 
constructions, ainsi que nous I'ayons dit. 

Vendangeoirs, celliers et caves, — C'est ordinairement dans la partie 
la plus reculée d'une exploitation que trouvent place les vendangeoirs, 
cayes et celliers, parce qu’il n'est pas nécessaire de s'y rendre fré- 
quemment, comme dans beaucoup d'autres locaux dépendant du 
domaine, lorsque lepoque de la vendange est passée. Pourvu qu'un 
eaveau pour la provision courante soit établi proximité de I'habi- 
tation, si ce n'est méme dans Je corps du bAtiment qui la constitue, 
et pourvu que les caves et celliers ne soient pas hors de portée d'une 
suryeillance trés-nécessaire, on peut leur réseryer emplacement 
le plus éloigné de habitation ou celui qui restera sans emploi dans 
la disposition générale du domaine. 

On assemble ordinairement les yendangeoirs, les celliers et les 
Cayes en établissant entre eux des séparations. Une bonne disposition 
pour ces trois sortes de locaux est celle-ci : au rez-de-chaussée, lewen- 
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dangeoir divisé en presseric et cuverie, de chaque cbté les cel- 
liers, au-dessous les caves. Un batiment ainsi distribué devrait dire 
isolé des autres constructions. 

Tous ces locaux seront éloignés, autant que possible, des dépdts 
de fumiers, des logements d’animaux , et surtout’ des porcheries 
et des poulaillers, de tout endroit d’ou s‘échappent des odours 
fortes. On recommande encore de les écarter des passages de voi- 
lures, ateliers de forgerons, et des locaux ou se produisent des yi- 
brations nuisibles 4 la conservation des liquides, 

Un trés-bon emplacement pour les cayes est le dessous d'un co- 
teau dans lequel elles sont creusées; elles souyrent alors sur l'une 
de ses pentes, et il suffit d’établir un chemin d'accés 4 Vair libre. 

Dans les pays oi la production yinicole est la plus importante 
partie d'une exploitation, ce que nous yenons de dire doit ¢tre mo- 
difié, puisque les vendangeoirs, caves et celliers sont les bAtiments 
principaux, tandis que les autres ne sont que des accessoires. Alors, 
dans beaucoup de localités, les yendangeoirs constituent un éta- 
blissement spécial, une vendangerie it se trouyent une habitation 
pour un vigneron surveillant, une chambre et une cuisine pour le 
propriétaire des vignes, puis les locaux qui contiennent Jes pres- 
soirs, les cuyes, et enfin les celliers et les cayes au-dessous. 

Laiterie. — La laiterie doit ttre placée dans une situation séche, 
aérée, loin des dépdts d'immondices, des fumiers et de tout ce qui 
est susceptible de charger l'air de miasmes fermentescibles, a proxi- 
milé d'eau courante, ou d'un puits, d'une source quelconque d'eau, 
et surtout rapprochée, autant que possible, dela maison d'habitation. 

La proximité des étables est avantageuse lorsque celles-ci sont 
bien tenues, parce que le transport du lait est moins long; mais, 
d'un autre cété, l'influence des odeurs animales peut étre assez a re- 
douter dans la laiterie pour qu'on l’éloigne des étables. Aussi, dans 
la plupart des exploitations établies, on trouve tant6t la laiterie 
attenante 4 l'étable aux yaches, tantot reléguée dans un batiment 
loigné, tantot attenante a la maison d'habitation. 

— Dans une petite exploitation, c'est sous la main de la ménagére 
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que la laiterie trouyera sa place, souvent 4 cOté méme de la cuisine 
(comme dans I’exemple représenté dans la planche 8). 

Dans une exploitation plus importante, la laiterie sera disposée 
encore de la méme maniére; ou bien, elle sera attenante 4 Ja mai- 
son d'habitation, comme on le yoit dans la planche 117, ou distincte, 
comme dans la planche 127. Dans un grand domaine, les locaux ot 
Yon s'occupera des produits du lait constitueront un batiment spé- 
cial, rapproché des étables 4 yaches et d’un acecés facile pour la 
surveillance du maitre (pl. 133). 

On a recommandé, pour une laiterie, I’éloignement des usines qui 
pourraient lui communiquer quelques commotions, et aussi des 
routes oi circulent fréquemment des yoitures chargées; par consé- 
quent, il faudrait la placer 4 quelque distance des machines a 
battre, des coupe-racines, etc., et des appareils qui leur transmet- 
tent le mouvement. 

Glaciére. — L'emplacement de Ja glaciére sera déterminé par les 
conditions de terrains favorables 4 son établissement. Cette con- 
struction sera presque toujours en dehors des autres batiments du 
domaine, au milieu d’un jardin, d'un bosquet, 4 moins qu'on ne 
linstalle dans une excayation attenante a Ja laiterie. 

Boulangerie. — La boulangerie est un des locaux les plus dange- 
reux dans une exploitation, 4 cause de l'incendie que le four peut 
communiquer aux autres bAtiments; aussi est-il prudent de lui con- 
sacrer un batiment spécial isolé et situé méme A quelque distance des 
autres constructions, & l’extrémité du jardin, par exemple. 

Dans un domaine dont les bAtiments sont contigus, comme il n'y 
a point de considération d’exposition particuliére a ce local, I'em- 
placement a lui donner importe peu. On pourrait cependant recom- 
mander de le rapprocher autant que possible de l'habitation, de 
Véloigner au contraire des fenils, granges, paillers, surtout des 
meules de grains ou de fourrages, et méme de le placer sous le yent 
qui régne le plus fréquemment dans la localité, afin que les flam- 
meéches sortant de la cheminée ne soient pas projetées dans les ba- 
timents. 
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Lorsque le fournil sert en méme temps de buanderie, on peut le 
rapprocher du layoir et des viviers, s'il s'en trouve. Dans une grande 
exploitation, lorsqu’on jage 4 propos de comprendre le fournil dans 
Vensemble des bAtiments, il peut tre une des dépendances de I'ha- 
bitation, dans une caye, par exemple. Si une machine a vapeur fixe 
est établie dans un local spécial, le fournil sera bien plac a cdté. 

Dans les exploitations moyennes, comme dans les habitations 
d'ouvriers, le fournil sera établi dans Ja principale piéce d’habita- 
tion ou dans un petit bAtiment isolé 4 quelque distance des autres 
constructions. Nous renverrons 4 ce que nous avons dit sur ce sujet. 
(Page 24, pl. 8 et 9.) 

Cuisines. — La cuisine domestique fera toujours partie de lhabi- 
tation. Dans quelques grandes exploitations, od la maison du chef 
forme un bitiment séparé, on dispose quelquefois dans les autres 
constructions une cuisine avec réfectoire, chambre de dépense, 
chambre decuisiniére, laverie, etc. I! faut alors que la cuisine soitsous 
la surveillance d’an employé spécial ; mais nous préférons l'annexer 
4 I'habitation du maitre, dat-on lui disposer une entrée particulitre 
pour les ouyriers. Nous en montrerons divers exemples dans les 
plans ci-aprés. 

La cuisine pour les bestiaux sera ou A coté des étables, ou 
ebté de la machine 4 vapeur, si l'exploitation en comporte unc. Sui- 
vant l'importatice des spéculations particuliéres, une ou plusieurs 
cuisines rustiques seront établies 4 eété de chacun des services 
qu'elles alimenteront. Il faut cependant s'efforcer de n’en avoir 
qu'yne générale pour tous les animaux. 

Distilleries et féculeries. — Lour utilisation, n'étant que momenta- 
née, les fera rejeter aux extrémités de l'ensemble des constructions; 
il fant avoir égard a l'emploi d'un moteur 4 vapeur, s'il y a lieu, 
comme 4 l'aération de la sécherie qui surmontera la féculerie. 

Blanchisserie. — Nous n’ayons & ajouter ce que nous avons dit 
des blanchisseries, quant 4 leur emplacement, que la recomman- 
dation du voisinage de Vhabitation autant que le permet la disposi- 
tion des eaux qui lui sont nécessaires. Nous ayons dit que la buan- 
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derie se confondait souvent avec la boulangerie, et que les layoirs 
étaient alors plus ou moins ¢loignés. Quant 4 la lingerie, les soins 
de surveillance la feront renfermer dans Ja maison du maitre. 

Fumiers. — Latrines. — Nous avons parlé de l'emplacement des 
fumiers et des latrines en méme temps que de leur établissement. 

Réservoirs d'eau, mares, abreuvoirs, ete. —Toutes ces constructions 
seront rapprochées autant que possible des bAtiments du domaine, 
non-seulement 4 cause de leur usage quotidien, mais encore A cause 
des secours qu’on y trouyerait si un incendie venait A éclater dans 
l'un de ces batiments. Nous croyons méme utile qu'un abreuvoir, si 
petit qu’il soit, trouve place dans la cour de I’exploitation; pour 
Valimenter d'eau, on le mettra en communication, a l'aide d'un 
{uyau ou d'un canal souterrain, avec un réservoir situé a proximité. 
Les auges 4 abreuver seront toujours placées 4 cdté d'un puits ou 
d'une pompe, de maniére a receyoir les eaux surabondantes qui en 
seraient extraites. 


— Les indications pour l'emplacement des diverses constructions 
rurales qui précédent seront complétées par ce que nous ayons dit 
de orientation ou de l’exposition et des conditions de facilité dans 
le service, en traitant de chacune de ces constructions en particulier 
dans la premiére partie de ce trayail. 


CHAPITRE DEUXIEME. 


DISTRIBUTION GENERALE DU DOMAENE. 


1” DISTRIBUTION DES BATIMENTS. 


« La meilleure distribution sera celle qui procorera au fermier la 
surveillance la plus directe et le service le plus commode, » 

M. de Perthuis résume ainsi les relations 4 observer dans l'arran- 
gemont des diverses constructions entre elles, et cette régle doit étre 
suivie sans restriction. Le but général est d'¢conomiser, autant que 
possible, le travail et le temps des hommes qui sont occupts dans 
les bAtiments : c'est par la séparation des services distincts, par la 
réunion des spécialités analogues, qu'on arrive A ce but. Ainsi le 
groupement des écuries, celui des étables, celui des bergeries et 
méme celui de tous les Jogements destinés aux animaux, celui des 
granges et des locaux réservés aux récoltes et 4 leur préparation, 
celui des abris pour les instraments, font partie de la bonne distri- 
bution d'un domaine. 

L'ensemble des bAtiments doit former un tout réuni dans la méme 
enceinte générale. Une seule porte servira pour l'accés quotidien : 
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si d'autres ouvertures sont pratiquées pour faciliter un service mo- 
mentané, tel que celui de la rentrée d'une meule de grains ou de 
fourrage, au moins faut-il que ces portes ne soient pas dusage in- 
dispensable. 

Il est aussi 4 recommander de ne pas trop agglomérer les con- 
structions, car il en résulterait de la géne dans le service et dans 
Vutilisation temporaire de quelques portions de la cour, utilisation 
nécessitée par la variété des circonstances qui se produisent en 
agriculture. 

Nous ye disons pas, pour cela, qu’il faille éparpiller les construc- 
tions d'un domaine (1), comme il en existe de trop nombreux exem- 


(1) Nous adoptons le mot domaine pour exprimer J'ensemble des terres ct 
des bitiments qui constituent une exploitation rurale, quelle qu’en soit Vimpor- 
tance ; nous nous en servirons dans une acception plus restreinte pour exprimer 
Vensemble des constructions. Ce terme est le plus généralement employé pour 
signifier la réunion de tout ce qui est soumis 4 un seul chef, 4 un seul maitre, 
4 une seule yolonté. 

Lorsque le domaine est cultivé par celui qui l’a regu en héritage ou quien a 
fait Vacquisition, il constitue un domaine Proprement dit exploité par son pro- 
priétaire. Lorsqu’il est donné en location, s'il est loué A prix d'argent ou 
moyennant une quantité fixe d'une denrée quelconque, alors il devient ce qu'on 
appelle parfois une focature, mais plus généralement une ferme, exploitée par 
un fermier; s'il est loué moyennant une part Proportionnelle dans les produits 
de la culture, soit en argent, soit en fruits, part variable suivant les années et 
dont l'attribution par moiti¢ est souyent la hase, alors lc domaine deyient une 
métairie, exploitée par un métayer. 5 

Ainsi le propriétaire, le fermier, le métayer sont tous les trois des cullivateurs, 
4 Litres différents il est yrai, mais chacun d’eux n'en est pas moins le chef, le 
maitre, le directeur de l’exploitation rurale, du domaine, dont il dispose d'une 
manitre plus ou moins générale. 

Nous adoptons donc le mot domaine, quelle que soit l'idée de possession que 
ce terme comporte, et peut-étre méme a cause de celte idée, car l’usage des bi- 
timents et des terres est déyolu a celui qui. cultive celles-ci aussi bien comme 
fermier ou comme métayer que comme propriétaire. 

— Beaucoup d’auteurs agricoles ont employé le nom de fermier comme syno- 
hyme de cultiyateur. Si Je mot de ferme yient du mot celte ferm, formé de 
ferh, berh, défendu, fortifié, enclos, parce que les bAtiments ruraux étaient en- 
tourés de haies, de fossés ou de murailles qui en interdisaient Vapproche 
(opinion exprimée dans le Dictionnaire francais par Bescherelle); s'il vient du 
mot firma, employé dans la basse latinité Pour exprimer ua lieu clos et fermé 
(¢tymologie prise dans le dictionnaire de MM. de Wailly), si done le mot de ferme 
al'une de ces origines, il pourrait justifier cette synonymie et s'appliquer a notre 
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ples dans quelques localités (la vallée d’Auge, le pays de Caux, etc.) : 
la cour d'une exploitation de moyenne importance y conticnt 
quelquefois un hectare de superficie. S'il est vrai qu'on évite ainsi les 
dangers de propagation d'un incendie, dangers que préviennent des 
soins bien entendus et auxquels parentles conventions avec les socié- 
tés d'assurance, on perd un temps considérable a se transporter d'un 
batiment a un autre ; la surveillance en souffre, le service est plus 
mal fait, et un espace de terrain assez grand est rendu inutile. Dieu 
yous garde, lecteur, si vous disposez d'un domaine, de perdre 
quelque parcelle du terrain qui est le plus rapproché de l'habitation : 
si ce terrain n'est pas le meilleur, c'est presque toujours celui dont 
le produit proportionnel est le plus considérable, parce qu'il est 
sous la main du cultivateur, qu'il regoit facilement les engrais, qu'il 
est nelloyé, surveillé, presque constamment. 

La continuité absolue des constructions a aussi ses inconvénients; 
elle ne peut étre justifiée que par la nécessité d'économiser Jes ma- 
tériaux Jorsqu’ils sont rares dans la localité; mais elle s'oppose a 
toute extension ultérieure de batiments, A toute utilisation provisoire 
d'une portion de la cour. Dans le cas d'un incendie, si les secours 
sont éloignés, si la population du domaine n'est pas nombreuse, la 
destruction peut s'étendre & tout l'ensemble, et il résultera une 
grande perte pour le possesseur, malgré les garanties offertes par 
les sociétés d'assurance qui tiennent bien compte des dégats im- 
médiatement causés, mais non des pertes quien sont la consé- 
quence plus ou moins éloignée, plus ou moins indirecte, 

Des bitiments placés 4 Ia distance d'une dizaine de métres les uns 
des autres présentent Jes garanties d'espacement les plus essentielles. 

Lorsqu’on est obligé de se servir des Pignons des constructions 
pour en appuyer d'autres, 4 cause de la rareté des Pierres a batir, 
il serait 4 désirer que l'on séparAt néanmoins les bAtiments par des 
intervalles couverts qu'on utiliserait comme hangars, comme abris, 


définition. Mais usage actuel doit Prévaloir contre des étymologies doutenses = 
uo écrivain attentif, un jurisconsulte ne comprendront jamais par l'expression 
de fermier la position da Propriétaire qui cultive. 
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mais dont l'établissement serait assez léger pour étre détruit sans 
trop de difficultés dans le cas d'un incendie, afin de couper la com- 
munication du feu entre les bAtiments. 

A la fin de notre trayail sur la disposition des domaines, nous 
présenterons quelques plans de grandes exploitations ob nous nous 
sommes efforcé de parer aux inconvénients des formes adoptées 
généralement jusqu’a ce jour. Nous allons maintenant indiquer une 
condition générale que nous croyons qu'il faudrait observer dans 
les dispositions ordinaires. 

Régle a observer. — Comme principe général, il faut poser la sé- 
paration des batiments ruraux en trois portions ; !'une pour l’habi- 
tation de l'homme, la seconde pour les animaux, la troisitme pour 
les instruments et les produits. Toutes les fois que cela sera pos- 
sible, on devra faire l’application de cette régle. 

Dans les petites exploitations, on pourra l’observer, quand 
méme iln’y aurait qu'un seul batiment et quoiqu’elle n’y ait pas une 
trés-grande importance : par exemple, on placera I’habitation au 
milieu, d'un cdté|’étable et I'écurie, de l'autre la grange et la remise ; 
ou bien I’habitation a une extrémité, puis]’étable et |’écurie, et enfin 
la grange et la remise. 

Dans les exploitations moyennes, il sera facile d’observer cette 
régle, quelle que soit la forme de la cour : si les batiments sont 
contigus, I'habitation placée au centre touchera d'un cdté aux loge- 
ments d'animaux, et de |'autre aux bAtiments pour les récoltes et les 
instruments ; si ces batiments sont séparés, le premier sera réservé au 
chef del'exploitation, un ou deux autres aux animaux, un autre aux 
produits; les écuries et étables seront soit d’un seul cdté de I'habi- 
tation en regard de lagrange, soit de chaque cdté, et alors la grange 
et la remise feront face 4 la maison. Quelques modifications peu 
importantes pourront seules y étre apportées sans inconyénient. 

Dans toute grande exploitation, la régle ci-dessus posée doit étre 
absolue, l'une ou l'autre des deux dispositions que nous yenons 
dindiquer pour une moyenne exploitation étant adoptée pour le 
grand domaine. La séparation des services et des attributions ren- 
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drait cette régle encore plus nécessaire & observer dans une trés- 
Grande culture, alors qu'on est souvent obligé de séparer par des 
clotures les différentes parties do la cour. 


2° ORDONNANCE GENERALE. 


Nous comprendrons sous ce titre quelques indications relatives & 
Vaspect général, & l'ornementation du domaine, a I'harmonie que 
toutes ses parties doivent présenter entre elles. 

La régularité des constructions rurales, la symétrie entre elles con- 
stituent seules leur élégance et leur beauté ; il faut les observer non- 
seulement dans chaque bitiment pris 4 part, mais aussi dans la dis- 

* position de l'ensemble. 

La bonne distribution n'’empéche pas qu'on observe cette régula- 
rité et cette symétrio; olle les favorise méme Ie plus souvent : on 
s'en conyaincra en se reportant A ce que nous ayons dit en parlant 
de la distribution générale des bAtiments et en examinant les divers 
exemples de disposition que nous donnerons ci-aprés Ainsi des 
étables et des écuries peuvent Atre placées symétriquement les unes 
avec les autres, ou avec des bergeries, de chaque cété de I'habitation ; 
des hangars peuyent étre établis A chaque extrémité d'une Grange, 
celle-ci étant vis-A-vis la maison. Pour que la symétrie soit observée 
il n'est pas rigoureusement nécessaire que les bAtiments soient iden- 
tiques, il suffit qu'ils soient 4 peu prés égaux dans leurs dimensions 
principales correspondantes, et que chacun d’eux, pris isolément, ait 
une forme réguliére. 

Qu'il nous soit permis d'appuyer ces considérations par quelques- 
unes des idées émises par {'un des esprits les plus éleyés, les plus 
généralisateurs de notre sitcle, par le savant professeur Chevreul, 
dans son ouvrage sur la loi du contraste simultané des con- 
leurs : tout architecte, tout constructeur, toute personne qui 
veut disposer des bAtiments d'une maniére qui satisfasse le bon 
gout, devra consulter et étudier ce trayail profond auquel nous 
sommes heureux de pouvoir trouver l'occasion de rendre hommage. 

« ILest bien probable, dit M. Chevreul, que notre organisation, 
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qui réunit deux parties paires aussi distinctes que cela est possible 
dans un étre organisé, entre pour beaucoup dans le plaisir que nous 
procure la yue des choses symétriques. » (Contraste simultané des 
couleurs, page 643. Paris, 1839, in-8° et atlas.) 

« Lorsqu'un tout se subdivise-en parties symétriques d'une cer- 
taine élendue, on peut, dans beaucoup de cas, sans nuire a l’en- 
semble, yarier chaque partie sans dépasser le point ov il y aurait 
désaccord entre elles. » (Lbid., page 644.) 

« L’harmonie s'établit entre des objets différents au moyen d'une 
analogie de grandeur, de forme, de couleur, au moyen de la position 
symétrique, enfin au moyen de la répétition de la méme forme, de 
la méme couleur ou d'un méme objet, ou encore d’objets trés-analo-» 
gues, s'ils ne sont pas identiques. »(Ibid., page 648.) 

« Rien ne rend plus sensible l’influence de la position et de la ré- 
pétition 4 des interyalles égaux, dans I'harmonie générale de plu- 
sieurs objets trés-différents, que de faire des groupes homogénes 
yoisins et réguliers méme de ces objets, ou de les disposer sur une 
ligne A des intervalles égaux en les alternant. » (Ibid., page 649.) 

— Quant a !’ornementation de chacun des batiments, il faut se 
rappeler que la simplicité et la régularité sont les seuls guides A 
suiyre ; Nous renverrons a ce que nous avons dit en parlant de l’orne- 
mentation d'une grange (page 257), et en répétant que l’aspect d’un 
batiment doit conyenir ayec sa destination; rien de plus affreux, en 
général, que des constructions rurales auxquelles on adapte des 
motifs d’ornement qui conviendraient a des édifices publics, ou pro- 
pres 4 la décoration d'une cité. « Les formes architectoniques, dit 
M. Chevreul, quelque belles qu’elles soient, ne doivent pas étre re- 
produites dans des édifices auxquels elles sont tout a fait étran- 
geres. » 


3° cour. 


La cour est la portion de terrain oi I’on établit les divers bAti- 
ments du domaine: il faut qu'elle soit aussi aérée, aussi séche, aussi 
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vaste que possible; les facilites d'accés et de circulation sont les con- 
ditions essentielles & y réunir. 

Cloture.—La cour doit re close par des murs, des barridres ou 
des haies vives. Ces modes de cloture peuvent s'alterner entre eux; 
ainsi, l'intervalle entre deux bAtiments étant fermé par un mur de 
243 métres de hauteur, la portion quise trouve devant habitation 
sera close par une haie vive ou par des barridres fixes établies 
entredeux petits fossés. Tandis que la cloture des parties reculées de 
la cour doit étre trés-haute, celle des parties antérieures, qu'on sur- 
yeille plus facilement, peut tre moins élovée et réduite a up mur 
de 1",50 de hauteur qui arréte les animaux et quelques maraudeurs. 
Une cloture plus efficace est certainement préférable, mais elle a 
Vinconyénient de codter cher et d'enfermer Vbabitation, sans étre 
un obstacle absolu aux incursions de malfaiteurs hardis. 

Entrée. — Une entrée est nécessaire a la cour : une seule suffit 
dans la plupart des exploitations. Ce n'est que dans les trés-grands 
domaines que l'on en établit deux, l'une pour les produits, l'autre 
pour les animaux ; encore est-il préférable de n'en avoir qu'une 
seule 4 cause dela surveillance des mouvements. Quelquefois on éta- 
blit des ouvertures spéciales pour I'entrée des fourrages, des meules 
de grains, pour l'enlévement des fumiers ; ces passages, en petit nom- 
bre, doivent étre fermés d'une maniére absolue hors le temps ob 
ils ne sont pas utilisés, et la clef en sera toujours déposée chez le 
chef de l'exploitation. 

La place de l'entrée est A cbté ou en face de I'habitation, et le 
plus prés possible de la cuisine et du cabinet da directeur , afin 
qu'on apergoive aisément tout ce qui la franchit. 

Lorsque la forme de la cour est rectangulaire, l'entrée est ordi- 
nairement au milieu d'un des cOtés ; M. de Perthuis recommande de 
Ja placer 4 l'un des angles, en fagon de pan coupé, position qui 
peut faciliter ou entraver les mouyements des yoitures suivant la 
disposition du terrain et de la yoie d'accés extérieure, 

Quand Vhabitation est disposée en avant de la cour, deux entrées 
sont ménagées 4 chacune des extrémilés de cette maison, l'une 
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pour le service ordinaire, l'autre pour les circonstances spéciales. 

Portes. — L’entrée est close par une barritre quand elle est 
au milieu d'une cldture en palissade ou en haie vive, ou par une 
porte pleine quand elle est dans une muraille élevée. Dans ce cas, 
lorsque la porte n'est pas surmontée par un batiment, il faut établir 
au-dessus un petit auvent couvert qui l'abrite contre la pluie. Nous 
avons donné quelques indications sur leur construction et leur 
forme en parlant des portes de granges (fig. 340 et 341, pages 233 
et 234). Il faut recommander de faire entrer les panneaux dans des 
feuillures profondes afin de les protéger contre les chocs des voi- 
tures, lorsqu’elles sont ouvertes; des chasse-roues en fonte y sont 
encore utiles. On trouyera plus loin (3° partie) quelques exemples 
de barriéres destinées 4 des cours de domaines. 

On choisira pour les dimensions de la porte d’entrée les plus 
grandes de celles que nous ayons indiquées pour les portes de 
grange. Quand des barriéres ferment la cour, on peut leur donner 
jusqu’d 5 metres de largeur et méme 6 métres, ce qui facilitera les 
mouyements des voitures lorsqu’elles tournent pour accéder a la 
cour. 

A cbté de la grande porte charretiére pour les voitures, on ouyre 
un guichet pour les piétons : cette petite porte est garnie d'un 
panneau plein, et quelquefois en outre d'une barriére 4 hauteur 
appui, quis'oppose 4 Ja sortie d'un animal échappé, et qui permet 
de yoir la personne qui s'approche de la porte. On y installe sou- 
vent une sonnette qui joue lorsque I’huis s’ouvre et avertit les habi- 
tants de la maison. 

Sol. — Le sol de la cour doit étre assez résistant pour supporter 
le poids des animaux et des voitures chargées : il faut donc qu’un 
pavage ou au moins un cailloutage solide y soit établi. Quand les 
cours ont une grande étendue, pour éyiter un revétement général 
qui serait trés-cotiteux, on trace des chemins que |’on encaisse trés- 
solidement, et on recouyre le surplus de la surface de la cour par 
un léger pierrage suffisant pour résister aux pieds des bestiaux : ces 
chemins sont dirigés ordinairement le long des batiments, en suivant 
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la ligne la plus courte pour accéder aux granges, aux étables, A la 
fumiére. 

Trottoir. — Une précaution trés-recommandable consiste A éta- 
blir; le long des batiments, un trottoir pour les pidtons, analogue 4 
ceux que l'on rencontre dans nos cilés : on le construit en moel- 
lons durs, en grés, en briques & plat, en bitume, en béton méme, 
avec bordure en moellons : la largeur est de 1 métre, la hauteur au- 
dessus du sol est de 0*,20; elle est réduite a 0°,05 vis-a-vis des 
portes des batiments d’exploitation. On se borno-quelquefois a un 
chemin payé etincliné légérement, qui éloigne les eaux des bAtiments. 

Rien ne facilite mieux le service pendant les mauvais temps, sur- 
tout quand on abrite ce trottoir par la saillie des toits ou par un 
auvent appuyé sur les batiments, Dans les domaines 4 forme con- 
tinue on devrait toujours établir un pareil trottoir avec abri. Dans 
les autres, on communiquerait entre les batiments par une yoie ana- 
logue, qui pourrait méme 4 la rigueur étre couyerte. 

Ruiseaur, — A cOté des trottoirs et des chemins, des rigoles sont 
nécessaires pour la conduite des eaux pluyiales, soit yers l'abreuvoir 
creusé dans la cour, soit au dehors de celle-ci yers une mare ou un 
fossé d'écoulement. 

A cet effet, on aplanira le sol de la cour, et le nivellement en sera 
dressé ayec le plus grand soin d’aprés les méthodes usitées (1); puis 
on tracera les rigoles suiyant les lignes les plus courtes, la distance 
d'une dizaine de métres les unes des autres. 

Les ruisseaux en payés de pierre dure sont les plus solides; il est 
rarement besoin de les joindre avec du mortier; ce n'est que pour 
préyenir des infiltrations dans un sol trés-poreux qu'il faut employer 
du bon mortier hydraulique. Dans les petites cours, des dépressions 
garnies en cailloutis suffisent généralement pour I’éloignement des 
eaux pluviales. 

Drainage. — Une excellente opération qui contribue a l'asséche- 
ment de la cour, en méme temps qu’d la conservation des batiments, 


(1) Voir Traifé du nivellement, par Breton de Champ, ingénieur des ponts et 
chaussées, Paris, ¥* Bouchard-Huzard, 1848, in-8*, avec planches. 
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est son drainage, par l'un des moyens connus (4). On établit une 
ligne de drains principaux le long et tout autour des constructions, 
eton y relie des rigoles transyersales installées sous toute Ja cour et 
méme sous les bAtiments. y 

Aménagement intérieur, — Diverses constructions prennent place 
dans V'intérieur de la cour, quand on ne consacre pas a quelques- 
unes d’entre elles un emplacement spécial 4 sa proximité; ce sont 
principalement la fumiére, l’abreuyoir, le puits, des loges pour 
chiens de garde, etc. 

Une balance-bascule est aussi installée A cOté de V'entrée, pour 
peser les animaux ou Jes voitures; il est préférable de I'abriter sous 
un hangar. 

Quelques arbres plantés dans la cour y seront utiles, soit comme 
abris, soit comme paratonnerres; on les loigne des constructions 
de maniére A ce quiils n'y entretiennent pas I'humidité, ou que 
Jeurs branches ne frappent pas les toitures quand le vent les fait 
fléchir. On doit rejeter les arbres résineux et préférer des arbres 4 
fruits rouges ou 4 noyau, cerisiers, muriers, noyers, etc. On orne 
quelquefois aussi la cour par un petit parterre ol l'on cultive 
des plantes 4 fleurs. 

Divisions. — En Angleterre, les cours de domaines sont séparées 
en divisions, et chacune de celles-ci a une destination particuliére; 
Yune pour le bétail 4 cornes, l'autre pour les bétes ovines, une autre 
pour les granges, etc, Ces cours spéciales présentent quelques ayan- 
tages, et il seraita désirer qu’on les adoptat dans nos grandes exploi- 
tations. Pour se rapprocher de nos usages, il faudrait que l’on réser- 
yAt une cour de service général autour de laquelle seraient groupées 
ces cours particuliéres : nous en montrerons des exemples dans 
nos plans d’ensemble d’exploitations. 

Ces séparations s'établissent au moyen de murs ou de barriéres 
fixes, les uns et les autres éleyés au plus ad 1™,50: la vue s’exergant 


(1) Instructions pratiques sur le drainage, par Hervé Mangon, ingénieur 
des ponts et chaussées, publides par ordre du ministre de agriculture. Paris, 
V* Bouchard-Huzard. 2° Gdit., 1856, 1 vol. in-12. figures. 
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par-dessus la surveillance n'est point entravée : on y ménage des 
portes de communication, les unes charretiéres, les autres cava- 
liéres, qu'on ferme par des barriéres mobiles. 

Dans beaucoup de nos exploitations, on se borne aujourd'hui 4 
quelques séparations qui forment des cours pour les pores, pour les 
moutons ou pour les volailles. Ces derniers animaux doivent étre 
renfermés dans des panneaux en treillage dont la hauteur atteint 
3 métres, si on ne veut courir le risque de les voir s'échapper dans 
les environs, 

Dimensions. — La plus petite charrette altelée d'un cheval est 
longue de 6.47 métres ; pour qu'elle puisse tourner, il faut environ 
le double de cette longueur, soit 15 métres : mais cette opération 
nest pas trés facile dans un espace aussi restreint, et si la voiture 
est altelée de deux chevaux, l'un devant Vautre, il faut environ 
20 métres pour qu’ils tournent sans trop de difficulté, 

Telle est la moindre dimension que nous croyons devoir assi- 
Goer pour l'un des cétés de la cour d'une exploitation de moyenne 
et méme de petite importance : sa surface formera done ou un 
carré de 20 méatres de coté, ou un rectangle dont le plus petit cité 
aura cette longueur. Dans un trés-petit domaine, un rectangle dont 
le petit cdté sera de 15 métres pourra suffire 4 la rigueur, pourvu 
que Vautre coté ait 25 métres, ce qui donnera toujours pour Vaire 
de la cour environ 400 métres carrés. ' 

— Les dimensions des cours se réglent d'aprés la grandeur des 
batiments qui doivent y trouyer place. 

Dans toute forme rectangulaire, l'interyalle entre lesbAtiments op- 
posés est de 30, 40, 50 4 60 métres. La plus grande dimension, dans 
an domaine considérable, ne dépassera pas 100 métres. Sil’on avait 
besoin d'un plus grand développement de constructions, il serait 
probablement préférable d’établir deux cours A cété l'une de l'autre 
au lieu d'une seule; on diviserait les services en les répartissant * 
dans chacune d'elles : nous appellerons encore I'attention, dans ce 
eas; sur les projets qui terminent nos plans d'ensemble d'exploita- 
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tions, la disposition des batiments auxquels on accéde par les 
pignons permettant de diminuer l’étendue de la cour. 


4e ALENTOURS. 


Les alentours d'un domaine rural doivent étre disposés de 
maniére A en rendre I'habitation salubre et les moyens d’accés fa- 
ciles. Lorsque les cultures ne s'y opposent pas d'une maniére abso- 
lue, des plantations d'arbres en rideanx ou en massifs abriteront 
les batiments contre les coups de vent; pour parer a des accidents, 
il faut que ces arbres soient éloignés des constructions par une 
distance au moins égale 4 la plus haute dimension qu’ils peuvent 
alleindre. 

C'est dans les environs du domaine que seront les mares, viviers, 
abreuyoirs, quelques constructions accessoires dont l'usage n'est 
pas permanent, et d'autres dont le yoisinage immédiat pourrail étre 
dangereux, comme des fours 4 chaux, des routoirs, ete. On y réserye 
aussi quelques portions de terrain, entourées de haies vives ou de 
fossés, pour le dépdt de denrées encombrantes, comme des bois 
de charpente ou de chauffage, des matériaux de construction, etc. 

Enfin, dans les grandes exploitations, une espéce de préau 
planté d’arbres et of !’on place des banes est utile pour la récréa- 
tion et la promenade des ouyriers : le chef peut se réserver ainsi, 
sans susciter des enyies ou des réclamations, la jouissance des jar- 
dins fruitier et potager. 


5° JARDINS. 


Les jardins sont encore une annexe indispensable des batiments 
d'un domaine. Leur position doit étre autant rapprochée que pos- 
sible de lhabitation; la communication directe eSt méme utile. 
Dans les petites ou dans les moyennes exploitations, le jardin trouve 

“place, presque toujours, derriére la maison; dans les grands do- 
maines, ou les jardins ont plus d'étendue ct se divisent en yerger,. 
en fruitier, en potager, il est quelquefois plus difficile de les grou- 
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per autour de I'habitation : alors il faut réserver toujours un jar- 
dinet, quelque petit qu'il soit, auprés de celle-ci : pendant la belle 
saison, le chef peut s'y reposer un instant, sans s'loigner de chez 
tui et sans compromettre la surveillance générale. 

— Le potager d'un petit domaine, of ne se trouvent généralement 
pas d’arbres fruitiers, doit ¢tre & c6té des batiments, en bon terrain, 
et exposé au soleil; il faut éviter que de grands arbres ne le cou- 
yrent de leur ombrage, ou quiils n'épuisent le terrain par leurs ra- 
cines qui s'étendent quelquefois fort loin. La cldture sera de préfe- 
rence un mar a hauteur d’appui ou plus élevé, élabli en pierres 
séches ou autrement; Jes clotures en palissades peuvent étre em- 
ployées, mais elles ont V'inconvénient de durer peu; les haies vives, 
en aubépine, en 'roéne, cte , servent d'asile aux insectes qui rava- 
Gent les plantes cultivées, 

Le jardin d'un domaine moyen est ordinairement A la fois fruitier 
et polager, c'est-d-dire que la culture des arbres fruitiers y est mélée 
avec celle des plantes potagéres: les premiers sont sujeté A Ja taille, 
et disposés soit en pyramides ou formes analogues dans l'intérieur 
du jardin, soit én espaliers le long de ses parois latérales. Celles-ci, 
4 notre avis, deyraiont toujours étre formées par des murs, en ma- 
connerie économique autant que possible, en pisé, en bauge meme: 
la hauteur sera de 2 4 3 metres, Un chaperon et méme un auyent 
ayee saillie pour abriter les espaliers y sont trés-ntiles (voir Clotures, 
3 partie). Les frais d’établissement d'une pareille muraille sont 
plus que compensés par les produits que donnent les arbres taillés 
en espaliers. 

Les jardins des grands domaines doivent étre clos aussi par des 
murs autant que possible, surtout Jes fruitiers-polagers; le yerger 
seul, of sont des arbres fruitiers a haute tige, pourrait, dla rigueur 
et A cause de son étendue, étre fermé par des haies vives; mais il 
vault encore mieux l’entourer par des mors of l'on appuie des 
espaliers, et qui garantissent les fruits contre les animaux nnisibles 
el contre les maraudeurs. 

Les jardins d'agrément, comme les jardins mixtes, c'est-a-dire a 
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la fois de produit et de récréation, attiendront au logis du chef 
d'une grande exploitation, au moins par une de leurs extrémités. 

— Quant A Ja disposition des jardins, la régularité et la symétrie 
doivent étre observées dans ceux qui sont destinés uniquement a la 
culture des légumes ou 4 celle des arbres fruitiers soumis ata taille, 
comme la simplicité dans tous les autres; nous renverrons, pour 
l'étude de cette disposition, aux ouvrages spéciaux, principalement 
acelui de G. Thoiiin (Plans raisonnés de toutes les espdces de jardins, 
in-folio, 58 planches, 1828, 3° édition). Celui qui s'occupe du 
tracé d'un jardin, quel qu’en soit le genre, le jardiniste, consultera 
encore avec fruit le travail de M. Chevreul sur le contraste des cou- 
leurs (déjd indiqué page 499); avant l’exécution d'un projet de jar- 
din, comme moyen de se rendre compte de l'effet qu'il produira, il 
sera bon de se rappeler le conseil donné par le sayant auteur, de 
tracer sur un papier gris le plan des massifs que l’on veut former, 
et de coller, sur Jes points qui représentent ceux que l'on destine 
aux différentes plantations, de petits cercles de papier de la couleur 
des fleurs des yégétaux ou de celle de leur feuillage : on jugera 
ainsi de leffet que présenteront les plantations; ‘il sera alors facile 
de les modifier, s'il y a lieu, sans courir le risque d’effectuer inuti- 
lement des travaux plus ou moins considérables. 


CHAPITRE TROISIEME. 


DISPOSITIONS DIVERSES DE DOMAINES. 


COMPOSITION DU DOMAINE. 


L'ensemble du domaine comprend nécessairement la réunion des 
diverses constructions que nous ayons examinées sous les titres 
habitation, de logement pour les animaux, d'abri pour les instru- 
ments et pour les récoltes ou pour les produits; il n'est guére d'ex- 
ploitation rurale qui ne comporte ces quatre sortes de besoins, 
mais la variété des spéculations agricoles entraine avec elle une 
srande diversité dans les proportions & établir entre ces construc- 
tions. Ainsi, par exemple, supposons deux domaines d’étendue 
égale et de fertilité équivalente, si l'un est plus spécialoment consa- 
eré A la production des céréales et l'autre a Vélevage du bétail, le 
dernier aura besoin d'une plus grande quantité d'étables que le pre- 
mier, auquel i! faudra peut-étre plus d’écuries et des granges plus 
spacieuses, 

Ml n'est done pas possible de donner des régles absolues pour la 
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composition d'un domaine; mais nous exposerons des indications 
générales qu’on modifiera suivant les circonstances. 

Il n'y a guere que I'habitation dont il soit facile de fixer la com- 
position; elle rentrera nécessairement dans lune des catégories que 
nous avons décrites dans la premiére partie. 

Pour sayoir 4 quoi s’en tenir sur la composition des autres bAti- 
mentsd’un domaine, il ne suffit pas de consulter l’étendue des terres 
arables ni méme leur degré de fertilité, il faut savoir quel est le 
mode d’exploitation que le cultivateur se propose de suiyre, el baser 
ses appréciations sur l’espéce et sur le nombre d’animaux comme 
sur Ja nature et la quantité des produits qu’il voudra conserver. Elles 
feront connaitre |’étendue qu'il conyiendra de donner a chacune des 
constructions. 

L’examen des matériaux dont on peut disposer dans la localité, 
cho 
ensuite de décider quelle forme on donneraa chacun des batiments. 


de maniére 4 réunir l'économie a la solidité, permettra 


Peut-étre sera-t-il prudent de disposer quelques-uns d’entre eux de 
maniére a ce qu'il soit facile, par la suite, d’en changer la destination 
primitive. Leur place dans l’ensemble sera déterminée d’aprés les 
considérations que nous ayons développées précédemment. 


DIVISION EN CATEGORIES. 


Les exemples de dispositions que nous présepterons sont divisés, 
comme les habitations, en ecatégories dont les bases sont aujour- 
d’hui acceptées par les agronomes : nous allons les rappeler. 

1» Une petite exploitation rurale, une perire cuLrure, est celle 
dont le chef trayaille seul avec sa famille, sans l'aide de domestiques; 
il cultive sans chevaux ou ayec des chevaux, ce qui différencie la 
nature des locaux qui lui sont nécessaires. 

2° La MOYENNE CULTURE est celle ot le maitre trayaille manuelle- 
ment, mais en se faisant aider par des domestiques. 

3° La Granpe cuLtURE enfin est celle of le maitre ne Lravaille pas 
manuellement, mais soccupe seulement a suryeiller ses ouvriers 
et ses domestiques. 
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On voit de suite que chacune de ces trois catégories comporte 
divers degrés d'importance : la différence entre deux d'entre elles 
peul dire trés-faible. Si la petite et la moyenne culture ne suppo- 
sent pas une grande quantité de terrain mis en valeur, la grande 
culture s'entend de domaines trés-variables daus leur étendue. 


PETITES EXPLOITATIONS. 


Les bAliments nécessaires 4 un petit cultivateur, pour les besvins 
de son exploitation, sont une habitation proportionnée a sa famille 
mie dtable pour tes betes boyines; une petite écurie, s'il a deux 
cheyaux; un réduit A usage de grange, de cellier ou de magasin; 
un poulailler; un toit 4 pore; un petit hangar, s'il a une voiture; 
enfin une fumidre et un cabinet de latrines : toutes ces constructions 
sont de faible importance en raison du peu d'extension du domaine, 
et leur grandeur varie avec I'étendue de celui-ci. 

Forme générale. — Plusieurs formes conyiennent & un petit do- 
maine, suivant qu'on le compose d'un ou de deux bitiments, ou 
d'un bAtiment principal et de quelques petites annexes, dont \'en- 
semble présente lo méme développement en longueur. La forme la 
plus usitée est celle sur une seule ligne (fig. 532); vient ensuite celle 
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Fig. 534. Fig. 535. Fig. 532. Fig. 536, Fig. 533, 
en équerre simple a cdtés inégaux (fig. 533), ou a cétés égaux 
(fig. 534); puis la disposition sur deux lignes paralléles (fig. 535), 
oi habitation est en face des annexes, et enfin la disposition de 
celles-ci sur chacun des deux cdtés de Ja maison en double équerre 
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discontinue (fig. 536). L'exiguité des constructions dans un petit 
domaine fera préférer la disposition sur une seule ligne, qui est 
la plas économique, ou celle sur deux.lignes paralléles, qui permet 
Ia séparation entre I'habitation et les autres locaux. La forme en 
équerre (fig. 533 et 534) est utile dans certaines localités exposées a 
des vents yiolents, parce qu'elle abrite contre eux la cour du do- 
maine : le batiment en retour sera placé du cété ou ils soufflent. 

Dispositions diverses. — Toutes les habitations pour journaliers ou 
pour petits cultivateurs que nous ayons décrites dans la premiére 
partie (pl. 2.4 14) peuvent étre présentées comme exemples ; elles 
seront complétées par I’addition d'un bAtiment contenant les locaux 
a l'usage d’étable, d'écurie, ete., que l’on placera suiyant l'une des 
indications ci-dessus. 

Dans les exemples suivants, le méme toit abrite tous les différents 
locaux utiles 4 un petit cultivateur (1). : 

—La construction représentée dans la planche 113, en élévation 
par la fig. 537 et en plan par la fig. 838 {a l’échelle de 0,002 pour 
métre), est formée par un batiment principal (8™ x 6"), et par un 
petit appentis 4 chacune de ses extrémités. Elle se compose ainsi : 

a, chambre d'habitation et cuisine, avec four dans la cheminée ; 

b, cabinet d’enfants ; 

¢, laiterie et garde-manger; 

d, yacherie pour 4 tétes, avee ventilateurs ; 

e, poulailler ; 

/, petit bicher; . 

g, petite grange et cellier; 

h, loge a pore, avec cour i pour la promenade. 

Sous le toit est un comble servant de fenil auquel on accede par la 
srange et par une lucarne dans la toiture; cour devant la maison 
(25" X 15"), et jardinet derridre. 

— La construction (23" x 7"), représentée dans la méme 


1) Dans toutes les plauches de Ja seconde Partie, les plans de domaine sont 
figurés a V'échelle de 07,002 par métre, 
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Fig. 541. 


Fig. 543. 


Fig. 544. 


Constructions rurales. — Petitas exploitations. 3 so.melres 
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planche, on élévation par la fig. 539 et en plan par la"fig. 540, ne 
différe guére de la précédente que pour la hauteur qu'on lui a 
donnée pour augmenter la capacité des locaux qu'elle contient. 

Voici sa disposition (1) : 

4, chambre d'habitation, avec escalier conduisant a une seconde 
chambre située au-dessus ; four dans la cheminée, fourneau 4 cdté: 

6, cabinet servant de petit magasin; 

¢, laiterie; d, garde-manger; 

¢, poulailler; 

f, étable pour & vaches, avec fenil au-dessus et fendire d'acceés ; 

9» Grange dans toute Ja hauteur du bAtiment. 

AA’, deux toits A pores, avec cours 1 i’. 

Cour devant (30° x 20"). 

— Notre petit domaine (2), représenté dans Ia planche 114, en élé- 
vation (fig. 541) et en plan (fig. 542), se compose d'un batiment 
principal (26" x 7"), et de deux appentis formant ailes en avant. 
I est ainsi disposé : 

a, chambre d'habitation, ayee four dans la cheminée et fourneau 
4 cblé; 

4, cabinet pour enfants; 

c, laiterie voutée; 

d, poulailler 4 cété du four; 

¢, bicher, avec escalier pour monter dans les combles, servant 
de grainerie au-dessus dela maison: 

f, écurie pour? chevaux et étable pour 2 vaches, ou étable pour 
§ bétes 4 cornes : la réunion des chevaux ot des bétes bovines dans 
le méme logement est généralement peu recommandable; cependant 
elle est fréquemment usitée dans les petites exploitations et sans 
grand inconyénient; 

9, Brange et fenil; 

h, hangar pour une charrette: 

(1) Habitation palrimoniale du Carrefour-au-Mierre, & Treauville (Manche) 


disposition modifiée et imitée de Mune de celles données par M. de Perthuis. 
(2) La Cloterie, prés Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). 
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i, loge 4 pore, avec cour *& par derriére. 

— Deux badtiments de 10" chacun de longueur, reliés ensemble 
par une toiture qui forme une remise au milieu d’eux et par der- 
riére !'un desquels est appuyé un appentis, composent notre second 
petit domaine (1) représenté dans la méme planche 114, en élé- 
vation par la fig. 543 et en plan par la fig. 544. 

L’habitation @ est accompagnée d'une laverie b, d'une laiterie ¢ 
et d'un cellier d. A cdté une piéce e, avec yentilateur, sert d’étable 
pour 2 yaches et d’écurie pour 2 cheyaux, ou d’étable pour 4 bétes 
bovines. La remise f s¢pare ce corps de bitiment de la grange g. 
Comme il ne se trouve point de four dans |'habitation, une construc- 
tion annexe, placée a cété et non figurée dans notre dessin, contient 
le fournil, un toit A pore et un petit poulailler. 

— La construction représentée dans la planche 115, en éléva- 
tion (fig. 545) et en plan (fig. 546), est imitée dela maison destinée 
au berger chef dans la cour des bergeries du domaine de Ram- 
bouillet; le bAtiment central, élevé de deux étages, est flanqué de 
deux parties moins élevées, sur lesquelles s’appuient deux appentis. 
L'ensemble a pour dimensions de surface 25" x 7"; il est composé 
dabord d'une entrée au centre a; une cloison, vilrée en partie, 
forme un vestibule donnant accés, en bas, a Ja chambre d’habi- 
tation 6, contenant une aledve, un cabinet ¢ A son extrémité, une 
cheminée, un fourneau a cdté, un four d faisant saillie au dehors 
derriére la construction; dans le yestibule aboutit un escalier con- 
duisant 4 une chambre d'habitation au premier étage, qui s’étend 
au-dessus de la piéce 6. D'un cdté de V’habitation est une étable 
pour 4 bétes bovines, ayee fenil au-dessus et lucarne pour l'ac- 
cés ; l'appentis contient un toil a pore f avec cour, et un bocher g. 
De l'autre coté est la grange h, sur laquelle s’adossent un poulailler 7 
et un cellier k. 

— Quant a l’exemple du petit domaine représenté dans la méme 


(1) Le Lerry, a Saint-Hilaire-sur-Erre (Orne). Par suite d'extension du do- 
maine, les batiments ont été modifiés et présentent Vaspect figuré dans la 
Plauche 119. . 


Fig. 566, 


Pig. S17 


Fig. 548. 


Constructions rurales. — Petites exploitations so mieten 
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planche 115, en élévation (fig. 547) et en plan {fig 548), sa longueur 
est peut-Ctre un peu considérable (38* avec les remises, 31" sans 
elles). Nous on avions dressé le plan pour répondre 4 des conditions 
emplacement qui avaient 616 fixées : Généralement il serait pré- 
férable de couper ce baAtiment en deux portions que l'on dispose- 
rait, soit parallélement, soit en équerre l'un avec l'autre. 

Voici la composition du plan : 

a, entrée ou petit vestibule dans lequel aboutit l'escalier qui 
conduit a une chambre d'habitation établie dans le comble el mu- 
nie d'une cheminée : un pignon, élevé en guise de fronton dans la 
fagade, permet de donner un peu de développement & cette pitce 
haute, suffisamment éclairée par une fenétre percée dans la pointe 
de ce pignon: 

4, chambre d'habitation avec alcdve, cheminée, fourneau ct 
four d construit en appentis par derriére; 

c, laiterie s'ouvrant dans lo vestibule et s’étendant en partic sous 
Vescalier; 

¢, éeurie pour 2 chevaux : 

f, vacherie pour 4 tétes ; 

g, temise pour charrette : elle donne acces au fenil placé dessus 
Vécurie ct l'étable; 

A, collier; 

i, grange s'étendant dans toute la hauteur du bAtiment et au- 
dessus des locaux h et k; 

&, local spécial (il peut ¢tre utilisé comme bergerie ou tre annexé 
4 la grange); 

{, pressoir ou hangar, 

mm, toits 4 pores ou poulaillers, avec petites cours closes en pa- 
lissades. 

La cour qui s’étend devant cette construction lui est épale en 
longueur : ses dimensions sont donc 45" aoe 

— Les autres formes applicables aux petits domaines n'ont pas 
hesoin d'étre indiquées avec leurs détails de distribution, d'aprés 
ee que nous en avons dit; une des habitations représentée dans la 
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I partie, un ou deux petits batiments spéciaux, des latrines rus- 
tiques et une place 4 fumier composent leur ensemble. 


MOWENNES EXPLOITATIONS. 


Les constructions nécessaires 4 une moyenne exploitation doivent 
salisfaire 4 un plus grand nombre de besoins que ceux d'une petite 
culture; nous ayons dit que le cultivateur, trayaillant encore ma- 
nuellement, occupe un certain nombre de domestiques et d’ou- 
yriers, les premiers logés dans l'exploitation, les autres habitant au 
dehors; par conséquent, les travaux ont pris plus d'importance, les 
animaux sont plus nombreux et les produits plus considérables. 
Dailleurs la direction de l'exploitation commence a spécialiser 
ses entreprises de culture : il en résulte le besoin de construc- 
tions 4 usage particulier, quoique leur séparation n’atleigne pas 
"importance qu'elle prendra dans de grandes exploitations : pour 
ce motif, nous ne pourrons que présenter quelques exemples de 
dispositions d'ensemble. 

Dans les exploitations de cette catégorie, il est aisé d’observer 
la régle que nous ayons poste (page 498) pour la séparation des 
bAtiments en trois attributions principales : 1° logis, 2° animaux, 
3° abris pour instruments et pour récoltes. 

Forme générale. — Les batiments atleignent généralement une lon- 
gueur trop considérable pour qu’on les dispose sur une seule ligne; 
cependant on peut encore adopter cette forme; nous en donnerons 
un exemple ci-aprés. Mais les dispositions des bAtiments en équerre 
simple (fig. 549), en double équerre continue (fig. 550) ou discontinue 
(fig. 551), ou sur deux lignes paralléles, conviennent parfaitement 
aux exploitations de moyenne importance. Généralement les con- 


Constructions rurales. — Moyennes exploitations 


116. 
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structions ne sunt pas assez considérables pour Glre disposées sur 


Si eee ae 


Fig. HY. Pig. 550. Pig. 551. 
les quatre faces d'un rectangle ou d'un carré, de maniére a fermer 
une cour centrale ; celle-ci serait bien petite pour les mouvements 
des véhicules; cependant, avec des batiments simples en profondeur 
et isolés entre eux, nous avons vu quelques exploitations moyennes 
dont les constructions étaient ainsi groupées. 

Disposition sur une seule ligne. — L’exemple indiqué (fig. 547 et 
548, page 515) pourrait étre utilisé pour une moyenne exploitation 
en egrandissant chacune de ses divisions. 

— C'est sur une seule ligne, mais ligne discontinue, que sont éta- 
blis les batiments de l'exploitation représentée dans la planche 116, 
en yue 4 vol d’oiseau par Ia figure 552 et en plan par Ja figure 553. 
Le principe de l'isolement des batiments en trois parties distinctes 
y est observé. 

Au centre est I'habitation; d'un cOté un bAtiment contient tes 
logements d'animaux, de l'autre les granges et les abris pour in- 
struments forment une autre construction; ils sont séparés de 
Nhabitation par un intervalle de 8 métres. La rose des vents tracée 
sur le plan indique orientation des batiments dont ta face regoit 
les rayons du soleil de midi. 

Nous ayons pris pour exemple de I'habitation A l'une de celles 
dont le modéle a été donné par M. le vicomte de Morel-Vindé, 
mais en y apportant quelques légéres modifications. Le rez-de- 
chaussée est élevé 4 1 métre; le soubassement de la moilié est oc- 
cupé par un cellier et par un fournil demi-souterrains ; la terre 
provenant de la fouille a servi 4 rehausser l'autre partic en la met- 
tant au méme niveau que la premiére. Extériourement deux perrons, 
placés prés Fun de Iautre, sont abrités par le méme auvent; l'un 
deux descend au cellier et l'autre monte a Ja cuisine. La cui- 
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s de toute la maison : 4 edté est la chambre 


sine a sert pour | 
4 coucher b pour le chef avec alcove et cabinet; elle communique 
ayec une chambre d’enfants c; une piéce pour les seryantes d est 
attenante A la cuisine. Sous les prolongements du toit, mais au 
niyeau du sol extérieur, sont établis, d'un cdté, une laiterie e et un 
petit garde-manger /; de l'autre, un bicher g et un serre-outils h : 
la laiterie serait mieux a cOté de la cuisine. 

Le batiment des animaux B (16"><7") se compose d'une écurie 
pour 4 cheyaux 1, s'accédant par le pignon le plus rapproché de 
"habitation, d'une vacherie pour 4 bétes k, d'un poulailler 7 et de 
deux loges 4 pores mm avec cours nn. Les rigoles d'écoulement 
pour les urines, indiquées au plan par des lignes ponctuées, les 
conduisent dans la fumiére u et la fosse  purin v. 

Le bAtiment C, de dimensions égales au précédent, se diyise en 
une remise fermée q, une grange au milieu, dont la capacité est 
denyiron 300 métres cubes (a cause du comble et de son prolonge- 
ment au-dessus de deux remises latérales), enfin d’une remise on- 
yerte r. A cOté se trouyenttrois supports pour meules sss. 

Toutes ces constructions sont établies en colombages trés-espacés, 
dont les interyalles sont remplis en briques pour la maison d’habita- 
tion, et en bauge pour les écuries et la grange; c'est un des sysfmes 
les plus économiques que l'on emploie pour les baliments ruraux. 

La cour, dont les dimensions sont de 83" >< 23", contient, en 
outre, un petit abreuvoir ¢ A cOté d'un puils, et Al’extrémité Opposée 
une fosse & fumier % avec puriniére v et latrines rusliques au- 
dessus. Derritre Vhabitation, le jardin potager s’étend suivant toute 
Ja longueur de la cour, ainsi que le fait voir Ja fig. 552. 

Cetle disposition de domaine convient lorsqu’on ne peut pas don- 
ner une plus grande profondeur Ala cour; elle est peu favorable a 
Ja surveillance du chef, parce que de sa maison il ne peut voir les 
autres batiments; il faut, A cet effet, qu'il sorte sur le perron. 

Disposition en équerre. — Nous n’avons pas donné d’exemple dé- 
laillé de cette disposition (voir fig. 549, page 517), quoiqu’elle con- 
yienne assez A une moyenne exploitation ; mais elle est trds-facile 


*suonvytofdxa sauaakow — -saypans suonon.ysuog 


SS 


“LIE Wd 


“GIS ofeg 


DISPOSITIONS DIVERSES DE DOMAINES. ow 


4 dtaljir. Elle est usitée on Angleterre et dans les Pays exposés aux 
vents, En yoici les trois principales applications : 

La premiére consiste A placer habitation A l'extrémité d'un des 
cOtés, puis les écuries et étables au sommet de Vangle, puis sur 
Vautre coté la grange et la remise. 

La deuxiéme n'en différe qu’en ce que la Grange occupe le sommet 
de langle, entre 'habitation et les étables. 

Dans la troisitme application, l'habitation est entre les étables et 
Ja grange, au sommet de l'angle: c'est celle qui est la plus favorable 
pour la surveillance. j 

Disposition en double équerre. — Cotte disposition est adoptée, 
tantot ‘avec des bitiments contigus, tantot avec des bAtiments 
séparés. 

— Dans l'exemple représenté planche 117, en vue a yol d'oiseau 
par la fig. 554, et en plan par Ja fig. 555, les bAtiments sont conti- 
Gus, co qui présente quelque économie dans la construction, mais 
offre aussi quelques inconyénients, ainsi que nous l'avons signalé. 

Au milieu est l'habitation, composée d'une entrée a préeddée par 
an perron de 4 marches; d'une chambre & coucher b pour le malire 
du domaine ayec cabinet pour enfant ¢ et pidce k’ of est placé I'es- 
calier qui conduit au grenier & blé au-dessus de la maison; d'une 
cuisine d avec aledve fermée pour le lit d'une servante; d'une la- 
verie ¢; d'une Jaiterie /. 

D'un cOté se trouvent lo poulailler g; une remise A; deux cases a 
pores ii; puis un grand batiment en retour a usage d’élable, d'écu- 
rie, de logement enfin pour tous les Grands animaux (dans le dessin, 
il consiste en une grande étable a couloir longitudinal pour 24 bétes) ; 
mais il pourrait étre divisé en deux ou trois compartiments; il est 
traversé par.une rigole qui conduit les urines a la fumiére q: 

De l'autre cdté de V'habitation sont un bicher on un cellier t; une 
remise m; puis en retour une Grange n, contenant environ 880 mé- 
tres cubes, y compris le comble. 

Conformément & quelques-unes des idées que nous avons émises 
(page 505), la cour est réduite 4 Vintervalle entre ces batiments 
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(43™ x 18”), un passage a été seulement réseryé a l'extrémité de 
chacune des deux ailes; mais aussi derriére celles-ci deux cours ac- 
cessoires sont établies : l'une, derriére Ja grange, contient deux sup- 
ports pour meule o et un petit abreuyoir s; l'autre, derriére les éta- 
bles, est destinée 4 un emplacement pour des composts p, et A une 
fosse A fumier q avec citerne a purin r et latrines rustiques (1). 

— Une disposition similaire de domaine consiste 4 placer Ja mai- 
son d'habitation dans l'une des ailes, celle qui regoit les rayons du 
soleil levant ou du midi par exemple, les animaux au milieu et la 
grange dans l’'aile opposée a l’habitation. Cette forme est autant re- 
commandable que la précédente, mais elle ne permettrait pas aussi 
facilement l'emploi d'une cour latérale spéciale pour les fumiers: il 
faudrait la placer par derriére, si on ne youlait pas déposer ceux-ci 
dans la cour de service. 

— La forme représentée dans Ja planche 118, en yue a vol d’oi- 
seau par la fig. 556 et en plan par la fig. 557, présente encore une 
disposition en double équerre; mais les baliments sont discontinus 
et s¢parés en trois parties principales, suivant le principe de la divi- 
sion spéciale posé précédemment. 

La maison d'habitation A (16 x 7") placée au centre, orientée 
au midi, se compose d'un yestibule a donnant entrée, d'un cdté, a 
la cuisine 6 ayec alcbve fermée pour une seryante, ayec garde-man- 
ger c et laiterie d; de l'autre, A une chambre pour le chef de I’ex- 
ploitation avec alcdve suivie d'une chambre d’enfants f. Un escalier 
commengant dans le vestibule conduit 4 une piéce au premier étage, 
et 4 deux magasins pour grains placés dans les combles de chaque 
edté de cette chambre. (Les indications du dessin montrant le 
milieu du batiment construit en colombages ne sont point de ri- 
gueur ; la pierre et tout autre systéme peuvent etre employes.) 

Le batiment des animaux B (20" x 7™), orienté al'est, se divise 
en une écurie pour 4 cheyaux g; une yacherie pour 4 bétes A; une 


(1) Un domaive analogue, quoique différant un peu dans la distribution inte- 
rieure, est une des dépendances de ta colonie agricole de Mettray, prés Tours 
\Indre-et-Loire), 
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petite bergerie pour 20 4 25 bétes A laine i, un poulailler k, trois 
loges & pores | avec petites cours '. Au-dessus sont des fenils, 

Le batiment des produits C (20* % 8"), tourné vers J'ouest, est 
séparé en deux parties :Vune m est la grange renfermant environ 
400 métres cubes; l'autre contient deux remises nn et un cellier 
le comble au-dessus communiquant avec la grange peut encore ser- 
Vir & tasser des gerbes de grains. Aux deux extrémités se trouvent 
un puits et un petit abreuvoir p, . 

Comme dans l'exemple précédent (planche 117), deux cours spé- 

peiales sont ménagées sur les cOtés et derriére les batiments; elles 
sont fermées par des palissades dans la portion qui touche a la cour 
de service : l'une, derribre les écuries, est destinée Ala fumiére F 
avec latrines et citerno & purin g, dans laquelle aboutissent les ruis- 
seaux venant des étables ; l'autre derriére la grange est réservée J 
des supports pour meules de grains 54s. 

Denx petits batiments symétriquement placés et dloignés des au. 
tres constructions sont utilisés, l'un pour un fournil D, l'autre pour 
une infirmerie E pour des animaux malades, ou pour un dépot tem- 
Poraire de produits, ou pour un atelier, ou pour un logement d'ou- 
yriers, ou pour tout usage particulier qu'il convient de ne pas an- 
nexer aux autres constructions. 

L’ensemble des dispositions de ce domaine nous semble l'un des 
plas recommandables pour les différents motifs que nous ayons 
énumérés. S'il était possible de déterminer un type applicable 4 
une moyenne culture, il faudrait que les indications en fussent autant 
rapprochées que possible de celles du plan ci-dessus décrit et des- 
siné dans la planche 118. 

— Les trois exemples que nous allons présenter dans les plan- 
ches 119, 120 et 121 offrent bien encore la disposition en double 
équerre, discontinue, mais les bAtiments sont placés sur les trois 
cétés d'une seule cour rectangulaire, sans qu’il y ait d'autres enclos 
pour les fumiers ou les récolles; toutefois, le principe de l'isolement 
des bAtiments en trois parties y est encore observé. 


Cette forme nous servira de passage entre les moyens domaines 
33 
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et les grands, dont Jes batiments plus considérables peuyent occu- 
per les quatre cdtés d’un rectangle; c'est done par elle que nous 
finirons ce que nous ayons a dire des exploitations de moyenne im- 
portance. Ajoutons que c'est celle que Von rencontre le plus fré- 
quemment, mais nous lui préférons néanmoins celle présentée dans 
la planche 118. 

— Le domaine représenté dans la planche 119, en yue a vol d’oi- 
seau par la figure 558 et en plan par la figure 559, a été con- 
struit en partie par notre pére, en partie par nous (1). Voici quelle 
en est la composition. BaAtiment principal : a, piece d'habitation 
avec cheminée et fourneau, un tambour en vitrage doit y donner 
acces; b, layerie, et d, laiterie, attenantes l'une a J'autre et commu- 
niquant ayee I'habitation ; ¢, cellier ayec escalier pour aceéder au 
comble ow est une grainerie au-dessus de la maison ; /, remise ayec 
pressoir placé au fond ; g, écyrie pour 3 cheyaux avec cabinet pour 
le charretier; A, étable pour 4 vaches, Nous ayons dit qu’il n’y avait 
point de cour spéciale pour les fumiers; néanmoins dans ce do- 
maine nous les avons rejetés en dehors de la cour principale en 
es placant derriére les étables; une porte de communication entre 
l'écurie et l’étable, une autre percée derriére celle-ci, portes qui ne 
s'ouyrent qu'au moment de la vidange des fumiers, permettent de 
déposer ceux-ci derriére la construction dans un petit emplace- 
ment. / bordant le chemin d’aceés du domaine et tourné du cété 
du nord. 

Un batiment latéral, fermé par devant seulement avec des portes 
a claire-yoie, sert de grange et de hangar pour la partie indiquée 
par / et de sellerie pour celle marquée U’. A l’extrémité, un ou plu- 
sieurs supports de meules trouyent place. 

Un autre batiment, vis-d-vis ce dernier, contient un fournil et une 
buanderie m, deux toils 4 pores n et n! et un poulailler o (2). 


(1) Le Lerry, 4 Saint-Hilaire-sur-Erre (Orne). 

(2) Nous signalerons, cn passant, le plan de ce domaine comme le résultat de 
Ja transformation d'une petite exploitation en domaine d'une moyenne impor- 
tance, Si, en effet, on se reporte 4 Ja planche 114 (fig. 543 et 514) on verra que 


ve. 119, 


Fig. 558. 
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— Le domaine représenté dans Ja planche 120, en vue 4 vol d'oi- 
seau par la figure 560 et en plan par la figure 561, présente une 
forme analogue a celui que nous yenons d'examiner. Mais le prin- 
cipe de séparation des bAtiments en trois divisions, logis, animaux, 
produits, y est observé comme dans la planche 118. En voici la 
composition (1). 

Le bAtiment A est ja maison Mhabitation; c'est celle que nous 
avons fait lever (2) et que nous avons décrite dans la premiére par- 
tie de notre travail ( planches 8 ot 9, page 24); mais le plan en a élé 
retournd, c’est-’-dire que ce qui était A Gauche se trouve A droite. 
Nous ne reviendrons pas sur la description de cette habitation, nous 
bornant 4 rappeler sa composition : a, entrée ou vestibule; 6, cham- 
bre d'habitation avec aledve double, cheminée avec four e, chambre 
enfant ¢, laverio d, laiterie fj escalier dans l'entrée a conduisant 
‘une chambre haute au-dessus de celle indiquée par ¢ au rez-do- 
chaussée et A un magasin pour grains au-dessus de I'habitation b: 
A lextrémité est un puits 9, et derridre Se trouve le jardin potager 
et fruitier. ‘ 

Le batiment B renferme une Grange * contenant environ 400 mé- 
tres cubes; A chacune de ses extrémités est une remise double rr; 
au-dessus ‘on peut tasser des gerbes. Pros de "habitation une petite 
construction faisant suite la Grange et divisée en deux parties p 


le bitiment principal n'a été modifié que dans sa disposition intérieure j la chambre 
Ubabitation a n'a pas été change, la laiterie b et Ia laverie © ont été réunies 
pour former une layeric b Plus grande, le cellier d est devenu une laiterie, 
Tétable ¢ a été destinge & un cellier, la retnise f n'a Pas été modili¢e, mais Ja 
Eraoge g a été coupée en deux pour former une ecurie g et une vacherie h, 
Lannexe, contenant Je fournil, Je toit & Fore et le poulailler, que nous avons 
indiquée, est restée sans modification » Mais vis-d-vis delle on a ¢levé un han- 
gar | pour servir de grange ; enfin Ja cour a t an peu agrandie. Telle até La 
transformation nécessitée par Vaugmentation du terrain en culture, porté de 
65 12 hectares, 

(1) Ce domaine pourrait étre considéré comme expression moyenne d'impor- 
lance dans W'état actuel des exploitations rurales en Franee; les bitiments con- 
Viendent 4 uve culture comprenant 30 hectares. 

(2) Aux Petits-Chénes, & Saint-Hilaire-sur-Erre (Orne). 
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et q sert de poulailler; devant s’étend une petite cour fermée par 
des treillages hauts de 3,50. 

Vis-A-vis la grange un autre corps de batiment est destiné aux 
animaux : il se divise en une vélerie (étable 4 veaux) k, une écurie | 
pour 4 chevaux, une yacherie m pour 9 bétes, une bouverie n pour 
4 betes, enfin une bergerie pour 25 A 30 bétes a laine. La bou- 
yerie, la vacherie et l’écurie sont accompagnées chacune d’un cabi- 
net fermé pour le logement d’un surveillant. Un vaste fenil s’étend 
sur ces différents locaux ; on y arrive a l'aide d’échelles par des fe- 
nétres percées au-dessus de chacune des portes de I’étage inférieur. 
A l'extrémilé de ce bAtiment, se trouye une porcherie composée de 
3 loges di avec petites cours devant hhh. Toutes les urines se ren- 
dent 4 la fosse 4 fumier D par des rigoles dont les lignes ponctuées 
indiquent la direction. 

Celle-ci est adossée au mur de cldture qui occupe le quatriéme 
cOté de la cour, dans laquelle on entre par chacun de ses cdtés. Les 
dimensions de Ja cour sont 30" >< 25". 

Sur la fumiére ¢ sont établies des latrines rustiques u et une fosse 
4 purin » avec pompe; les latrines et la puriniére communiquent 
ensemble par une rigole que le fumier recouvre pendant la plus 
grande partie du temps de I’année; il yaudrait encore mieux réunir 
ces deux constructions. 

— La disposition générale des bAtiments du domaine représenté 
planche 121 (vue A vol d’oiseau, fig. 562, et plan fig. 563) est analo- 
gue a celle que nous yenons d’examiner, c’est-d-dire en double 
équerre, mais les bAtiments sont placés, entre eux, dans un ordre 
Aifférent; ainsi ce-n’est plus l’habitation qui est au centre, elle est 
sur le cOté, tandis que le bAtiment des animaux domestiques se 
trouve au fond de la cour. Cette position relative est quelquefois 
plus commode, surtout lorsque le personnel de I'exploitation est 
nombreux : pour accéder A I'habitation, il n’est pas nécessaire de 
trayerser toute la cour, et la surveillance s’exerce un peu plus faci- 
Jement sur les mouyements d’entrée et de sortie. 

Le domaine ici figuré est l'un des plus considérables que l'on 
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puisse ranger dans la catégorie des exploilations moyennes (4); 
c'est par sa description que nous terminerons ce qui a rapport 4 
cotte série de constructions. En yoici la composition : : 

Le corps de bitiment A, & l'usage d’babitation, est celui que nous 
avons décrit dans la premiére partie (voy. pl. 15, fig. 52 et 53, p. 33); 
nous y renverrons, nous bornant A rappeler sa distribution : a, entrée 
ou vestibule ; 6, chambre commune ayee grande aledye a deux lits 
pour seryantes ; c, chambre de maitre ayec double aledve: d, lave- 
rie; ¢, laiterie et garde-manger; /, fournil, buanderie, cuisine rusti- 
que, le four étant par derriére en appentis; 9, bacher; A, cellier; 
dans le vestibule a aboutit un escalier qui conduit & une chambre 
au premier étage, prenant jour par une espéce de fronton, et A des 
combles od sont placés des magasins de grains. 

Le bitiment du fond B est destiné anx animaux, et toutes Jes par- 
ties en sont yentilées par des tuyaux d’aration. Ce sont: en i, une 
écurie pour 6 chovaux avec cabinet de palefrenier; en k, une étable 
pour 10 bétes bovines, pouyant ¢tre coupée en deux parties; en /, une 
bergerie pour 45 A 50 bétes A laine; en m, un local supplémentaire 
pour bergerie ou étable d'engraissement, utilisé pour un pressoir, 
Sur cot ensemble s'étend un fenil auquel on accéde par des fenétres 
indiquées au dessin et par un escalier pratiqué dans la pitce m ot 
qui a été omis dans ce dernier. A l'une des extrémités, une porche- 
rie n, A quatre loges, est précédée par autant de cours séparées; 
4 l'autre bout un poolailler 0, divisé en deux compartiments, est 
précédé également d'une cour fermée en treillages. 

Le batiment C, situé yis-A-vis habitation, contient la Grange p et 
quatre remises placées deux par deux & chacun de ses Pignons. La 
Grange peut renfermer environ 600 métres cubes de gerbes; des 
meules suppléeraient au défaut de sa capacité; un passage pour 
voiture traverse cetle grange. . 

La cour, qui forme un carré de 40 métres de cété, contient un 


(1) Ha été construit, sur les plans que nous avons arrétés ensemble, par notre 
Voisin et ami, M. Eug. Mauté, pour une de ses fermes, & Saint-Pierre-la- 
Bruyére (Orne), 
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emplacement r pour le fumier, vers lequel sont dirigées les urines 
des étables dans des rigoles tracées au plan par une ligne double 
ponctuée ; elles se terminent dans une fosse 4 purin q, avec pompe 
et latrines rustiques établies au-dessus ; la fumiére est entourée d'un 
mur a hauteur d’appui. A cdté, un autre emplacements, égal en sur- 
face 4 la famiére (12 métres >< 14 metres), entouré de palissades 
mobiles ou fixes, forme un pare ot Von laisse en liberté quelques 
animaux qu’on ne veut pas mettre yaguer au dehors; ces petits 
enclos sont trés-utiles pour la surveillance d'une piéce de bétail 
malade que l’on sépare des autres animaux de son espéce, et qui, 
cependant, ne se croit pas abandonnée, A cause du mouyement 
continuel gui s’opére dans la cour; on les dispose comme les aires 
A fumier, avec une légére pente, de maniére que les eaux aillent 
rejoindre la fosse 4 purin : on peut y faire briser des pailles sous 
les pieds des animaux, et y déposer quelques parties surabondantes 
d'engrais en attendant leur emploi. ; 

La cour contient encore un puits ¢, avee une auge A abreuvoir, 
dont le trop-plein s'écoule par un tuyau souterrain dans une petite 
mare u, fort utile aux yolailles, lorsqu’on en laisse se promener 
dans la cour, On aceéde a la cour par une porte charretiére v, A 
cOté de laquelle est un guichet pour les piétons, Deux autres portes 
indiquées au plan, aux extrémités du batiment des animaux, ne sont 
pas absolument nécessaires ; si elles sont établies, on ne les ouyrira 
que dans de rares occasions, pour les motifs que nous avons déja 
détaillés, 

Autres dispositions applicables. — Quoique généralement les dis- 
positions que nous yenons d'examiner soient les seules qui convien- 
nent 4 une exploitation de moyenne importance, il peut arriver, 
cependant, que l’on soit obligé de donner une plus grande exten- 
sion aux batiments : tel est le cas particulier of un troupeau de betes 
4 laine est entretenu dans le domaine pour l'utilisation de pacages, 
de bruyéres, etc., terrains qui n’occasionnent aucun trayail ni des 
hommes, ni des animaux, et dont les produits ne viennent pas 
s‘emmagasiner dans les constructions. Alors il faudra recourir a 
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Vune des formes, ct spécialement a celle quadrilatérale, que nous 
allons indiquer pour les grandes exploitations. 


s 
GRANDES EXPLOITATIONS. 


Lorsqu'il s'agit d'un grand domaine, les besoins de locaux de- 
viennent bien plus considérables que dans les exploitations que 
rons avons examinées jusqu'é ce moment. C'est ici qu'il faut con- 
sulter les variétés de spéculations agricoles, et prendre ses disposi- 
tions de maniére  répondre A leurs exigences de la maniére la plus 
économique en méme temps que la plus satisfaisante. Ainsi, lorsque 
dans une exploitation, telle qu'il s’en trouve tant dans notre Beauce, 
la culture des céréales est la base du systéme adopté, des granges 
et des écuries pour les chevaux de labour répondront aux principaux 
besoins et constitueront, avec la maison d'babitation, l'ensemble 
des batiments nécessaires; dans unc autre ob Von entretiendra des 
vaches laitiéres, les étables, la laiterie, la fromagerie, prendront les 
développements utiles; dans une troisiéme, si l'engraissement des 
bétes a cornes est l'espoir des bénéfices du cultivateur, ce seront 
encore des élables, mais d'une nature différente, des étables 4 cou 
Joir, des boxes méme; dans quelques autres, la multiplication ou 
Ventretien des pores ou des bétes & laine, demanderont la construc 
tion de bergeries ou de porcheries suffisamment grandes; dans une 
exploitation moderne enfin, ob le chef intelligent saura réunir et 
allier les spéculations agricoles proprement dites 4 celles qui tou- 
chent au domaine de l'industrie, les batiments seront disposés en 
conséquence, et a coté ‘de la féculerie, de I'huilerie, de la distillerie, 
de la fabrique de sucre méme, se grouperont des étables d’engrais 
pour les animaux auxquels conviennent le mieux les résidus de la 
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transformation des produits du sol en denrées commerciales; c'est 
dans ce domaine que la machine 4 vapeur devient une espéce de 
centre auquel se rattachent tous les locaux renfermant les machines 
mises en mouvement par elle, et les appareils de cuisson ou de des- 
siccation en communication ayee elle, locaux qui doivent donc étre 
groupés autour de cette machine a vapeur. Il-en serait de méme 
dans le cas particulier ot la position du domaine permettrait l’uti- 
lisation d'un moteur hydraulique pour les différents services ou l'on 
a besoin d'une force impulsive. 

Forme générale. — Le nombre des bAtiments nécessaires a une 
grande exploitation ne permet plus de donner a leur ensemble 
Yune des formes que nous avons indiquées pour les domaines de 
petite ou de moyenne importance. H en est cependant une qui est » 
applicable : c'est la disposition sur deux lignes paralléles, distantes 
d'une quarantaine de métres l'une de l'autre, les diverses construc- 
lions pouyant étre attenantes ou isolées; la cour forme alors une 
espéce de rue que l’on clot aux deux extrémités par des barriéres 
fixes en partie et mobiles en partie. Cette forme, quoique rarement 
employée, présente quelques ayantages, et principalement celui de 
Vextension possible pour les constructions; elle a l'inconyénient de 
n’offrir que deux expositions pour les ouvertures 4 l'intérieur, et de 
he pas abriter la cour contre les yents yenant par les deux cdtés non 
fermés ; son utilisation est, du reste, une affaire de localité : elle 
convient assez, par exemple, sur le versant d'un coteau, en plagant 
les batiments perpendiculairement a son inclinaison. 

Les formes en double équerre sont encore applicables; mais, 4 


Fig. 564. Fig, 565. 


cause du développement des constructions, il ne faudrait les em- 
ployer que pour les batiments d'exploitation, en plagant la maison 
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d'habitation en face, comme dans les deux exemples représentés 
dans les figures 564 ot 565, dont les constructions ont & peu pris le 
_ méme développement : il est yrai que, par l'addition du batiment 
d'habitation A cette place, la forme générale se rapproche beaucoup 
de la forme quadrilatérale. 
La disposition des batiments sur les quatre cétés d'vne cour est 
Ia plus usuelle et Ia plus communément adoptée pour un grand 
domaine Tantdt les constructions sont contigués et forment le péri- 
métre d'un parallélogramme (fig. 566) ou d'un carré (fig. 567), tantét 
elles ne se touchent pas, tout en gardant l'une de ces deux formes, 


Fig. 566. Fig. 568, Fig. 567. 


comme dans la fig. 568. Peut-ttre ces dispositions quadrilatérales 
sont-elles les meilleures : on ne peut leur reprocher que de s‘op- 
poser 4 l'extension des constractions dans le cas d'agrandissement 
de la surface ou de Ia fertilité du domaine : c'est pour ce motif, 
joint 4 ceux que nous avons fait valoir (page 497), que nous con- 
seillerons d'adopter, presque toujours, la séparation des divers ba- 
iments entre eux, lorsqu’on fait batir un Grand domaine sous la 
forme quadrilatérale. 

Quant a la disposition en rectangle allongé, elle devra étre pré- 
férée A celle en carré, suivant notre avis, toutes les fois que le chté 
du carré atteindrait 50 métres < nous Pensons que la largeur de Ia 
cour vis-a-vis I'habitation ne doit pas dépasser cette limite; nous 
en exposerons les motifs en décrivant les domaines Treprésentés dans 
les planches 127 et 129. 

— Pour faciliter la surveillance directe du chef de Vexploita- 
tion, on a proposé diverses formes, qui peuvent étre ramenées a 
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deux, l'une en éventail (fig. 569) et l'autre polygonale (fig. 570) : ces 
deux formes ne nous semblent pas présenter beaucoup d’avantages 
sur celles que nous yenons d’indiquer; elles comportent des encoi- 
gnares dont !'établissement est toujours codteux et l'utilisation peu 
commode, Cependant nous ne rejetterons. pas, d'une maniére abso- 


Fig. 569. Fig. 570. 


lue, ces formes qui peuvent recevoir leur application dans quelques 
circonstances d’emplacement spécial. Quant a la forme circulaire 
dont celles-ci se rapprochent, elle serait assez bonne, mais la 
difficulté de construire en cercle doit la faire abandonner ; nous en 
dirons queljues mots ci-aprés (fig. 587). 

Nous appellerons de suite l’attention sur les formes dont nous 
parlerons plus loin; nous les désignerons sous la qualification 
d'extensibles : elles résultent généralement de la disposition des bati- 
ments sur des lignes paralléles entre elles et perpendiculaires a l'une 
des faces du logis; leur seul inconyénient est d’exiger que les bati- 
ments soient accédés par le pignon, mais leurs avantages, princi- 
palement celui de l'utilisation de logements doubles, présentent une 
compensation qui les fera adopter dans bien des circonstances 
(voir planches 138 4 143 ci-aprés). 

Nous allons maintenant étudier en détail ces principales dispo- 
sitions et en présenter quelques exemples. 

Disposition quadrilatérale discontinue. — Une disposition de do- 
maine sur les quatre cdtés d'un rectangle (1) est représentée en plan 
dans la planche 123, fig. 572, et en yue A vol d’oiseau dans la 


(1) Cette disposition est imitée de l'une de celles qu’a indiquées M. de Per- 
thuis ; diverses modifications y out cté cependant apportées. 
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planche 122, fig. 571. Elle comporte quatre bitiments principaux ; 
le premier pour habitation, deux pour les animaux de chaque cdté 
da premier, ct un quatritme & la partie la plus éloignée pour la 
Grange et les remises 4 instruments. Les désignations portées au 
plan (fig. 572, pl. 123) sont les suivantes : 
A, maison d'habitation exposée au midi et derritre laquelle est le 
jardin potager et froitier; elle est ainsi composée : 

4, porche fermé ou vestibule d'accés; 

6, grande chambre commune avec four dans la cheminée et 

fournean a cOté; “ 

¢, cabinet; 

d, garde-manger; . 

f, laveric; 

¢, escalior conduisant au premier étage of sont ménagés deux 
chambres au-dessus du bAtiment Principal et deux dépdts 
pour graing dans les combles des bAtiments annexes: 

g, chambre a coucher et cabinet du maltre A c6té de ta cham- 
bre commune; : 

A, lniterie ; 

i, cellier ot bicher. 

B, bAtiments des gros animaux, comprenant ¢ 

k, écurie pour cing chevaux; 

4, chambre du palefrenier; 

m, écurie pour deux chevaux ou deux juments pouliniéres ; 

n, élable pour dix vaches laitiéves. 

9, Gtable pour cing vaches ou pour yeaux & Vengrais ; 

p, able pour cing borufs. 

©, batiments des petits animaux, contenant : 

9 porcherie transyersale 4 couloir pour lalimentation, ren- 
fermant quatre loges; ces loges pourraient s‘ouvrir sur une 
cour r, ferméo par les murs de cloture da domaine et que des 
barriéres diviseraient en portions correspondantes 4 chacune 
des loges ; 

*, poalailler coupé en demi-étage; le haut est destinég aux 
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poules; le dessous étant occupé par des oiseaux aquatiques, 
l'un et l'autre s'‘ouvrent au dehors par des guichets; 

t, bergerie pour 125 bétes a laine, diyisée par des claies en 
trois compartiments ; 

u, chambre de berger. 

Sur tout ce batiment C, comme sur celui B, est établi un vaste 
fenil, auquel on accéde par des fenétres percées au-dessus de cha- 
cune des portes des étables : une ou deux trappes a l'intérieur peu- 
vent, en outre, étre ménagées dans les locaux d'un usage moins 
fréquent, comme dans le couloir qui conduit A la chambre du 
berger u; les trappes de communication directe entre les étables et 
les fenils ne valent absolument rien, ainsi qu'il a été dit (page 219). 

Dans tous les logements d’animaux, des ventilateurs sont établis 
suivant les indications que nous ayons posées dans la premitre 
partie; on en apergoit l'extrémité supérieure sortant du faite du 
toit dans la yue 4 yol doiseau (fig. 574). 

La cour contient une fumiére x a l’extrémité Ja plus éloignée de 
"habitation; c’est 14 que se rendent les urines proyenant des bati- 
ments B et C, par des ruisseaux qui sont indiqués dans le plan par 
une ligne double pointillée. La fumiére « est en pente se terminant 
dune fosse 4 purin y, au-dessus de laquelle sont des latrines. A 
Vautre extrémité de la cour, un petit abreuvoir z enduit en ciment 
recoil les eaux provenant du puits qui est d cdté. 

Enfin yis-d-vis l'habitation se trouye un batiment D, servant de 
grange ; il contient une machine A battre mue par un manége placé 
sous un petit abri en avant de la construction, de maniére ace qu’on 
le surveille de la maison. La grange, trayersée par deux passages pour 
voitures, peut contenir environ 1,500 métres cubes ou 15,000 gerbes 
a peu prés. 

Aux deux extrémités de la grange sont six hangars ou remises U etV 
pour instruments et yéhicules. Au lien de les couvrir par un toit 
plus bas que celui de Ja grange, comme dans la fig. 574, il yaudrait 
mieux mettre les deux toitures au méme niveau, ce qui procurerait 
emplacement d’un fenil au-dessus de chacune des remises. 
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Enfin E est la cour des meules, contenant quatre plates-formes ou 
supports, cour entourée de murs hauts de 3 métres ; on y aceéde 
par les deux passages 4 travers la grange, ou par deux portes pla- 
eées A chaque extrémité de lenclos qui les renferme, portes trbs- 
solidement fermées, ainsi que nous V’avons dit en parlant des 
granges. 

— Si la diversité des besoins des exploitations rurales permettait 
de poser un type comme modéle, au moins dans les conditions de 
Grandeur qui y sont relatées, peut-Ctre y aurait-il lieu de présenter 
Vexemple que nous yenons de décrire. 

Presque toutes les dispositions particulitres que nous croyons re- 
commandables se trouvent réunies dans cette disposition générale 
d'ensemble ; il n'y aurait guére a blmer que la place de la porche- 
rie: pour faciliter le transport des aliments qu'on cuit dans I'habita- 
tion, la porcherie g en a peut-tire été trop rapprochée, et pourrait 
quelquefois lui transmettre non pas l'infection, mais des émanations 
désagréables; si l'on craignait cet inconvénient, on la reporterait & 
Fautre bout du méme batiment C; l'exposition solaire de Ja porche- 
rie serait méme meilleure dans cette nouvelle position, puisqu'elle 
recevrait les rayons du soleil de midi; on pourrait, comme dans le 
premier cas, y ajouter une cour pour la promenade des pores. 

Nous voudrions aussi que les fumiers fussent portés dans une 

. Cour spéciale, par exemple derriére l'un des deux batiments B ou C. 
On obtiendrait aussi une disposition analogue A celle qui a été pré- 
sentée comme pouvant servir de type d une moyenne exploitation 
(planche 118, page 520). 

— Les dispositions du domaine représenté dans les planches 124 
et 125, en plan par la fig. 574 et en yuo a vol d’oiseau par la fig. 573, 
quoique présentant quelque analogie, dans la forme générale, avec * 
celles du domaine que nous venons d'examiner, en different cepen- 
dant par les détails de distribution et par la position relative des 
diverses parties. Ainsi, dans Ie bAtiment servant aux grands ani- 
maux, ceux-ci sont placés longitudinalement ; les granges, au lieu 
d'étre reculées A Vextrémité, ont cédé cette place aux bergeries, qui 
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ont un plus grand développement, et elles sont placées sur le cdté, 
yis-A-vis des étables; la porcherie, plus considérable aussi, est 
rejetée au bout des granges 4 cOté de.la bergerie (pour meilleure 
disposition, cette porcherie serait placée au bout du batiment des 
grands animaux, c’est-d-dire qu'elle occuperait l'emplacement tenu 
au plan par les hangars, et que ceux-ci lui seraient substitués a l’ex- 
trémité de la grange). Voici, du reste, la composition générale (4) 
du plan. 

A, bAtiment d'habitation, comprenant : 

a, entrée ou vestibule formant passage A travers la largeur du 
batiment, pour donner accés au jardin J; dans ce vestibule 
se termine un escalier de service; le premier étage est diyisé 
en chambres d’habitation a !'usage de la famille du chef; les 
combles seryent de lieu de dépdt pour les grains; 

b, cuisine avec fourneau et cabinet garde-manger A cOté; 

c, vestibule particulier et escalier a l'usage du chef de I’exploi- 
tation ; 

d, passage pouvant seryir de lieu ot se tient la ménageére ; 

d’, \aiterie ou magasin ; 

e, chambre 4 coucher ; 

f, chambre A coucher pour seryantes et ouyriéres ; 

g, cabinet de trayail avee grandes armoires servant de petits 
magasins ; ce cabinet a des fenétres sur l’entrée, sur la cour 
du domaine et sur le jardin. 

B, bAtiment annexe de I’habitation sous lequel est une caye ; 

h, appentis servant de bicher; 

i, grande piéce a feu pour différents usages, chaulage de grains, 
petite distillerie, etc.; au-dessus est une chambre a feu ser- 
vant a loger les ouvriers étrangers, employés temporairement 
sur le domaine, qui se trouvent ainsi isolés; et si leur négli- 
gence était cause d'un incendie de cette construction, il 
pourrait y étre concentré sans s'étendre ayee d'autres bati- 


(1) Un domaine présentant a peu prés ces dispositions a été construit, par 
M. Paulinier, i Sainte-Marie, prés Mebuu (Cher . 
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ments ({) : on acedde a cette chambre par un escalier exté- 
rieur; ‘ 

4, latrines doubles établies 4 2 métres du sol avec systéme de 
fosses mobiles dont les récipients sont au-dessous ; 

/, local pour menus outils s’ouvrant sur le jardin. 

C, batiment symétrique a celui B, et qui contient, au rez-de-chaus- 
sée, une buanderie et un fournil avec réduit pour un petit dépot 
de houille; au-dessus est une fromageriec a laquelle on accide 
aussi par un escalier extéricur. 

Devant ce petit bitiment est minagé un petit enclos qui regoit 
diverses utilisations (dépot de bois, elc.). 

D, batiment des grands animaux ; il renferme une écurie pour dix 
chevaux avec cabinet de palefrenivr, et & coté une élable pour 
un pareil nombre de vaches ; 4 la suite est une remise ou un han- 
gar cing travées; un escalier sort A Vaccés du fenil disposé au- 
dessus de I'écurie, de l'étable et du hangar. 

E, bergerie pour deux cents montons : devant est un pare o, clos de 
barriéres. Comme le nombre des betes 4 laine entretenues tempo- 
rairement dans le domaine qui nous sert d’exemple peut étre con- 
sidérable, une seconde cour est ménagée derri¢re la bergerie : 
elle forme deax pares o' et o"; un abri en appentis est ménagé 
dans toute la largour de cette cour. On peut pénétrer dans ces 
deux pares, soit de la cour principale, soit de la bergerie: une 
disposition de cloture, qu'indique le plan, permet de passer de 
la bergerie dans celui des deux pares que l'on veut atleindre. é 

metn, poulailler et lapinidre placés dans deux appentis ados- 
sés ila bergerie; l'un de ces batiments n est enlouré par 
une petite cour. 

FF’, porcheries. La premiere, F, est une porcherie simple et & cou- 
loir, comprenant 4 loges, chacune d'elles étant précédée d'une 
petite cour; l'emplacement d'une cinquiéme loge est réservé au 
fourneau qui sert 4 la cuisson des aliments, et que nécessite l'im- 


(1) Voir Chambre des étrangers, Logements d'ouvriers, 4 la fin de ce chapiire, 
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portance de la porcherie. La seconde, F’, est une porcherie dou- 
ble et a couloir central; elle contient dix loges; ces loges n'ont 
point de cours spéciales pour chacune d’elles, mais deux cours q 
et q' sont communes aux animaux, lorsqu’on juge 4 propos de les 
y lacher. 

G, batiment des récoltes, comprenant : 

q, grange avec machine A battre mue par un manége placé a 
l'extérieur, sous une construction annexe; elle contient enyi- 
ron 1,500 métres cubes, y compris le comble et l’espace au- 
dessus des deux locaux r et s; deux passages transversaux 
pour voilures y sont établis; les portes en sont abritées par 
de petits auvents, prolongations du toit; 

r, cellier en contre-bas du sol de 1 métre; sa hauteur inté- 
rieure élant de 3 métres, il en résulte que le plancher ne se 
trouve qu’d 2 métres au-dessus du sol extérieur : l'espace au- 
dessus de ce plancher fait partie de la grange et sert a l’en- 
tassement des gerbes; 

s, lieu de dépdt pour les racines ou les tubercules, également 
en contre-bas du sol, et surmonté, comme le cellier r, par 
une tasserie appartenant a la grange; 

Dans la cour se trouye un puits d’ou l'eau est extraite a laide 
d'une pompe; a cdté est une auge ou petit réservoir; 

t, fumiére établie dans la partie de la cour la plus rapprochée 
des étables, des bergeries et des porcheries; des lignes poin- 
tillées indiquent Ja direction des rigoles conductrices des 
urines; une fosse 4 purin avec pompe est creus¢e dans la 
partie la plus déclive de la fumiére. 

J, jardin placé devant l’habitation et dans lequel deux réseryoirs 
d’eau sont symétriquement creusés : l'un, u, a proximité de l'en- 
trée « de la cour du domaine, sert d'abreuvoir pour les bestiaux ; 
Vautre v, qui communique avec le premier a l'aide de tuyaux, est 
utilisé pour les arrosages nécessaires au jardin : des escaliers en 
pierre y sont ménagés a cet effet. 

Lexamen du plan de ce domaine montre qu'il a été établi pour 
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satisfaire 4 des conditions qui ne sont déja plus aussi générales que 
celles qui ont servi a tracer les constructions du domaine précédent. 
La critique de celui dont nous nous occupons maintenant ferait 
valoir beaucoup de bonnes dispositions ; elle blamerait peut-étre un 
peu trop de luxe dans le développement des constructions ; mais, si 
ce développement est une cause de frais d'¢tablissement, il présente 
quelques avantages que nous avons signalés, . 

Disposition quadrilatérale continue. — Nous allons maintenant 
examiner deux dispositions que nous mettrons en regard l'une de 
Vautre; les deux domaines sont composés des mémes éléments con- 
stitatifs; ils ont la méme étendue; ils comprennent les mémes locaux, 
mais ils different par la place que ces locaux oceupent par rapport 
les uns aux autres, ou plutot, seulement, par la position de la mai- 
son d'habitation et de l'entrée de la cour. 

Afin de mieux fixer les idées, nous avons choisi, pour les deux 
domaines, la méme forme rectangulaire allongée avec bAtiments 
contigus; les conséquences que l'on déduira de notre examen des 
deux systimes s'appliqueront a la disposition avec batiments stparés, 
elles s'étendront méme a Ja forme carrée, 

Décrivons d’abord le domaine représenté en plan dans la pl. 127 
(fig. 576) et en vue A vol d’oiseau dans la pl. 126 (fig. 575). 

Il se compose, ainsi que les figures V'indiquent, de quatre bati- 
ments attenants l'un a l'autre et formant un qoadrilatére allongé (1). 
L'entrée est & l'une des extrémités de la cour, dans \'un des petits 
cdtés du rectangle, entre les batiments indiqués par A et B dans 
le plan, et dont voici la distribution : : 

A, partic réservée pour l'habitation da chef de lexploitation et 
comprenant : 
4, cuisine avec fourneau économique et cheminée: 
6, chambre de la cuisiniére ; 
¢, garde-manger ou office; 


(1) Co beau domaine a été construit par M. de Gibert, & Thieux (Seine-et- 
Marne); i était exploité, en 1855, par M. Gilles, grice a Vobligeance daquel 
nous avons pu Ie parcourir et examiner dans tous ses détails. 


34 
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d, laverie ; 

¢, réfectoire pour les ouyriers, échauffé par la cheminée de la 
cuisine; 

f, cabinet du maitre; 

g, chambre a coucher 

h, chambre d’enfants ayee cabinet /’ et lieux d'aisance ky 

i, salle A manger pour la famille du maitre ; 

j, salon attenant, comme la salle A manger, A un vestibule par- 
ticulier dans lequel aboutit l’escalier d’accés au premier élage, 
ou se trouvent des chambres 4 coucher, une lingerie, des 
chambres 4 provisions, etc. 3 

R, partie destinée a la conservation des grains, aux chaulages, a la 
cuisson des aliments destinés au bétail, comprenant : 

/, lieu de dépdt pour menus ustensiles, petit magasin ; 

/', buanderie, fourneau, cuisine rustique, ete. ; 

U', chambre de chaulage, dépdt de tourteaux, etc.; 

mm, silos A betteraves placés en contre-bas du sol : on les 
remplit, du dehors, par des ouvertures ménagées a cet effet; 
une youte les recouyre 4 1 métre au-dessus du sol extérieur. 

Au-dessus sont des chambres 4 grains auxquelles on accéde 
par un escalier spécial indiqué au plan. 
C, edté des logements des animaux, contenant : 

n, écurie pour vingt et an cheyaux divisés en sept attelages de 
trois tétes; i 

pp’, vacheries pour dix yaches; 

o, chambre a fromage élevée A 1 métre au-dessus du sol; 

q, laiterie d’hiver au niveau du sol de la vacherie : elle n’en 
est séparée que par une cloison yitrée et protégée par des treil- 
lages en fer laminé; l’entretien d'une température suffisam- 
ment éleyée y est assuré par la communication de la chaleur 


que les animaux donnent a la yacherie. Dans cette laiterie 
aboutit un’escalier pour descendre a une laiterie d’été éta- 
blie dans un cayeau situé sous la chambre 4 fromage o, et 
auquel on aceéde par un passage souterrain passant sous la 
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vachorie p; l'exbausserfent du so) de la piéce o a permis de 
donner plus de hauteur a la laiterie demi-souterraine, et 
facilite son éclairage par des fenétres pereées 4 chaque exiré- 
milé, un peu au-dessus du niveau du sol extérieur, 

rr, vacheries ou étables A baufs, chacune pour dix (tes; 

4, bergerie pour cent cinquante 4 cent soixante-quinze bites & 
laine. 

D, cbté des hangars et basses-cours, savoir : 

4, poulailler; 

“uuu, remises simples ou doubles entre lesquelles se trouve 
encore un passage fermé par une porte et ne s'ouvrant que 
dans quelques occasions; dans Vintervalle il sort de remise. 
Au-dessus, un étage, en forme de payillon, construit pour 
un pigeonnier, est devenu une fruiterie, un magasin de 
Graines, une sécheric, etc. 

», porcherie 4 couloir contenant trois loges. 

B, c6té des produits, divisé primitivement ainsi ; 

, Grange A avoine (3 travées de 250 métres cubes chacune) ; 

YY Granges a blé entre lesquelfes est un manége pour machine 
A battre (12 trayées de méme capacité) ; 

+, cellier ou pressoir, ayant A cdté un manége pour le concas- 
sage des pommes 4 cidre. 

Depuis Ja construction des bitiments de ce domaine, l'extension 
des cultures fourragéres a fait augmenter le bétail entretena et mo- 
difier une partie des locaux ; ainsi une portion de la bergerie s est 
deyenue une étable d'engraissement; la Grange & avoine x et quel- 
ques trayées de la grange a blé y ont été transformées en bergeries 
par l'ouverture de fenétres d'aération et par Ja construction d'un 
plancher supportant'‘un fenil. Six bergeries ont été ainsi élablies et 
comprennent chacune deux travées du bAtiment, 

La diminution des granges n‘a pu étre compensée que par l'éta- 
blissement d'une cour 4 meules, ot Jes Gerbes de grain attendent 
lenr tour pour passer sous Ia machine a battre, 

Dans la cour se trouvent deux emplacements pour fumier : 
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F, place pour le fumier de !'écurie avec petile fosse A purin ; 

F', grande fumiére avec fosse 4 purin et doubles latrines au-des- 
sus; les urines proyenant des écuries et des étables y sont con- 
duites par des rigoles dont la trace est indiquée au plan par des 
lignes de points. 4 

G est un abreuvoir demi-circulaire 4 deux pentes : toutes ses pa- 
rois sont trés-solidement élablies en mortier hydraulique, afin qu'il 
ne recoive point d'infiltrations provenant des fumiéres qui le tou- 
chent; des parapets ou garde-corps l'entourent, quelques arbres le 
protégent contre les rayons solaires. Les eaux y sont amenées par 
des conduits souterrains recevant les descentes d'égout des toits et le 
trop-plein de l'auge adossée a I'écurie, sous la pompe. Un canal de 
décharge dirige V'exeédant de ces eaux dans un grand abreuyoir 
situé en dehors de la cour. 

Enfin la cour est entourée par un trottoir se prolongeant le long 
des bAtiments et dont la trace est figurée sur le plan. 

— Examinons maintenant Je domaine représenté dans les pl. 128 
et 129, en plan par la fig. 578 et en yue a vol d’oiseau par la 
fig. 577. Nous ayons dit qu'il ne différait du précédent que par la 
place de la maison d'habitation et par celle de la porte d’entrée 
dans la cour. L’habitation est ici au milieu de l'un des grands cdtés 
du rectangle, et l’entrée est en face. Tous les locaux sont, du reste, 
équivalents; nous nous sommes appliqué a ce qu'il en fat ainsi en 
dressant le plan dont yoici la composition : 

A, habitation composée, comme la précédente, de 

a, cuisine; 

b, laverie; 

Cy garde-manger, office ; 
d, chambre de la cuisiniére ; : 
e, réfectoire chauffé par la cheminée de cuisine : il donne accts 

4 la cuisine a; 

f, cabinet du maitre : une petite’ avance A l'extérieur, établie 
suivant la méthode anglaise, permet de jeter un coup d’ceil 
de chaque cdté de l'habitation sans en sortir ou sans ouyrir 
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une fenétre; A edté, entrée particuliére au maitre et escalier 
des chambres au premier étage; 
gy, chambre & coucher avec cabinet 9’; 
h, chambre d'enfants; 
&, cabinet d'aisances. 
B, partie attenante au bAtiment d'habitation et située du méme 
cOté de la cour, se divise en 
{, chambre 4 outils; 
, chambre de chaulage ; 
t, buanderie et cuisme rustique ; 
", place da coupe-racine et escalier des graineries; 4 cété, 
manége pour le coupe-racine; 
mm’, silos & betteraves, comme dans le précédent exemple. 
€, partie symétrique au batiment B, ne contenant que 
n, couric pour vingt et un chevaux. 
D, batiment en retour d'équerre, formant I'un des petits cdtés de 
rectangle, ainsi composé : 
pp’, vacheries avec chambre a fromages o et laiterie q le tout 
présentant les mémes dispositions que dans exemple pré- 
cédent; 4 “4 
rr’, Gables pour baufs ou vaches, chacune pour dix Utes ; 
41’, poulailler divisé en deux compartiments; 
u, porcherio A couloir contenant quatre loges ; 
E, batiment contenant 
e, bergeric pour cent cinquante a cent soixante-quinze bétes a 
laine. 
F, batiment en face de 'habitation, occupé par 
ra, deux granges séparées par la porte d’entrée; a J'extré- 
miité est la machine A battre et son manége moteur. 
H, construction symétrique de celle E, oi se trouve : 
y, petite grange a ayoine. 
1, bAtiment occupant tout le petit cdté du rectangle, ot on trouve ; 
22222, cing remises, dont une double; an milieu, passage 
couvert et utilisé également comme remise; un escalier con- 
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duit & des magasins a blé placés au-dessus des remises. 

Dans la cour, on voit ; 

K, famiére recevant les liquides des étables et des écuries par 
des rigoles indiquées au plan: la puriniére, établie dans la partie 
déclive, est surmontée par deux cabinets de latrines. 

L, abreuyoir 4 deux pentes : il peut étre séparé en deux parties 
par une grille; il est entouré d'un garde-corps. 

PetQ, deux petits emplacements cntourés de treillages dans les- 
quels on peut cultiver quelques fleurs ou quelques arbustes. 


I! nous reste a faire valoir Ia préférence que nous accordons A la 
disposition de ce plan (pl. 129) sur celle du plan précédent (pl. 127), 
tous les deux comprenant les mémes locaux avec les mémes dimen- 
sions. 

C'est principalement par l’emplacement de la maison d'habitation 
quiils différent; c'est par la aussi que nous croyons la seconde dis- 
position meilleure que la premiére. 

En effet, dans le plan (Pl. 127), la maison est a l'extrémité de la 
cour. Le coup d’cil du maitre peut bien parcourir toute son éten- 
due; mais il n’en est pas de méme pour sa yoix. Si le maitre a un 
ordre 4 transmettre, il ne peut qu’avec de trés-grands efforts appe- 
ler un ouyrier oceupé a l'autre extrémité de la cour, lui dire ce 
qu'il veut, et souyent son ordre, mal entendu, est mal compris et mal 
exécuté; pour assurer l’accomplissement de sa volonté, le chef est 
obligé d’aller lui-méme porter son ordre; et ici se présente un autre 
inconyénient: pour aller et reyenir, il n’aura pas moins de 200 métres 
4 parcourir; de lobligation de franchir cette distance un grand 
nombre de fois dans la journée peut résulter beaucoup de fatigue. 
D'ailleurs, le maitre hésitera parfois 4 renouveler sa course, si l'ob- 
jet de la visite n'a qu'une importance secondaire, s'il ne s'agit que 
d'un détail omis dans l'ordre principal qui vient d’étre porté, s'il 
pleut, s'il fait trop froid ou trop chaud, ete.; si le maitre, surtout 
lorsqu’il n'est plus jeune, hésite dans ses voyages, combien, a 
plus forte raison, les valets se dispenseront-ils de venir le consulter 
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lorsqu’ils seront embarrassés pour Vexéeution d'un ordre ou pour 
parer 4 un incident. La surveillance des étables souffrira aussi de-cet 
dloignement, d'abord par la distance qui rendra les visites moins 
fréquentes, ensuite parce que l'arrivée du chef est apercue de loin, 
et qu'une faute ou une négligence est plus facilement dissimulée, 

sinon cachée. Enfin, dans la disposition da plan premier (pl. 127), 

toute la longueur de la cour sert au passage des animaus, et il est assez 
difficile de la tenir aussi propre qu'on le désirerait. 

Au contraire, dans la disposition du domaine représenté pl. 129, 
la maison d’ habitation est au milieu de lun des cdtés de la cour; 
Voril du maitre s'étend sur toutes ses parties, surtout au moyen du 
cabinet f, of est ménagée une saillie & Vextérieur qui permet de 
yoir sur chacun des cdtés du batiment. La voix peut étre entendue 
assez facilement 4 une distance de 40 a 50 métres, éloignement te 
plus grand des locaux par rapport au logis; d'ailleurs, la distance 
4 parcourir n'est pas trés-grande; on n'hésite plus & faire quelques 
pas pour se rapprocher et transmettre un ordre. La visite des étables 
est plus fréquente par cela méme qu'elle est moins longue 4 effectuer. 
Lo chef évite ainsi bien des pertes, ou prévient bien des acci- 
dents aux animaux. Enfin ces derniers ne circulent habituellement 
que dans la partie de la cour qui leur est spécialement destinée; ce 
nest qu'exceptionnellement qu'ils se ‘rendent dans l'autre partic 
ot sont les granges et les hangars : ce qui permettrait de clore 
celle partic par des barribres mobiles, comme des claies de pares 4 
moutons, placées entre les bitiments et l'entrée de l'abreuvoir, cld- 
ture généralement peu importante, il est vrai, mais qui peut avoir 
quelque utilité dans des circonstances spéciales assez fréquentes. 

Lentrée de la cour, dans le premier plan, est plus rapprochée de 
"habitation que dans le second plan; mais, dans ce dernier, elle est 
plus en face du logis et, par conséquent, micux surveillée. Nous 
croyons, pour cette raison, que la position en est préférable. Du 
reste, il serait facile de modifier le plan de maniére a ce que l'entrée 
fit & c6té du logis, si l'on n’adoptait pas la position de la porte d'en- 
trée indiquée dans le plan (pl. 129). 
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Pour tous ces motifs réunis, nous croyons que, lorsqu'on adopte 
la disposition rectangulaire allongée, la maison d'habitation sera 
mieux placée au milieu de l'un des grands cdtés de la cour que 
dans toute autre partie de l'ensemble. 

Disposition en carré. —La disposition des batiments autour d'une 
cour carrée est souvent adoptée, soit que l'on yeuille des construc- 
tions isolées, soit qu’on les rende contigués, 

Si les constructions du domaine doivent étre isolées, il faut placer 
nécessairement l'une d’elles sur chacune des quatre faces. En les 
supposant éloignés A 10 métres l'un de l'autre, distance conyenable, 
la longueur de chacun des batiments ne pourra guére dépasser 
30 métres, soit 120 métres pour le total des quatre parties, parce 
qu'alors le cté de la cour aurait plus de 50 métres en longueur, ce 
qui présente les inconyénients que nous avons indiqués (page 542) ; 
cependant deux des batiments opposés pourraient encore atteindre 
50 métres, parce qu’ils se prolongeraient au bout des deux autres, 
ce qui ferait 160 métres pour le développement total. Quant a la 
longueur minimum des bAtiments, il n'y a pas lieu de la fixer, puis- 
qu’on peut toujours laisser un peu plus d’interyalle entre les con- 
structions de chacun des cétés; il faut seulement avoir égard a ce 
qui a été dit pour la plus petite dimension des cours (page 505). 

Mais si les constructions doivent étre attenantes, la disposition en 
carré ne leur sera applicable que lorsque leur développement total 
sera compris entre 100 et 200 métres; on forme alors une cour dont 
le cOté est de 25 métres pour le premier cas ou de 50 pour le second. 
En se reportant 4 ce que nous ayons dit des dimensions 4 donner 
aux cours (page 505), on verra qu'une cour plus petite ne permet- 
trait pas les mouvements des yoitures; en relisant les considérations 
que nous ayons déyeloppées dans Vexplication de la planche précé- 
dente (pl. 129, page 542), on comprendra quels sont les inconyé- 
nients d'une cour plus grande. 

Si les constructions dépassent 200 métres de longueur, la cour 
carrée aura plus de 50 métres de cdté; d’aprés les considérations que 
hous venons de rappeler, nous engageronsalors arenoncer ala forme 
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carrée et 4 recouric 4 une forme rectangulaire allongée dont le plus 
petit cdté ne dépasserait pas 50 métres. 

Cependant beaucoup de constructeurs d'établissements ruraux 
n'ont pas cu égard a la limite de cdté que nous croyons convenable 
d'adopter pour la forme carrée. Nous allons décrire deux exomples 
dans lesquels on 'a dépassée : pour le premier, le motif en est 
peut-étre dans le développement vonsidérable des granges par rap- 
port aux autres constructions; dans le second, des exigences archi- 
tecturales en ont peut-ttre été cause, Ce sont encore deux exemples 
qui viennent appuyer la difficulté, déja signalée bien des fois, de 
poser des régles absolues en fait de disposition de batiments'ruraux. 

Disposition en carré continu. — Le domaine représenté a vol d'oi- 
seau dans la pl. 130 (fig. 579), et en plan dans la pl. 131 (fig. 580), 
est construit avec la forme carrée et continue. C'est une ancienne 
forme de la Brie frangaise (1) dont voici la composition : 

A, bAtiment d'habitation ainsi disposé : 
a, entrée ou vestibule; 
6, grande cuisine; 
¢, office ou garde-manger ; 
d, cabinet ouvert d la fois du cOté de lentrée et dans le vesti- 
bule qui précéde la cuisine; 
¢, salle 4 manger des maitres; 
f, office ou desserte ; 
g, salon; 4 
A, escalier conduisant au pftmier étage, od sont les chambres 
4 coucher de la famille; 
&, latrines. 
B, batiment de service, symétrique A I'habitation, comprenant - 


(1) Ce plan est imité de celui de ta ferme da Vert-Galant, prés Vaujours 
{ Seine-et-Oise ), batie par le comte de Maistres ot appartenant & M. Peoaud 
(eo 1855 ). Elle a été exploitée par M. Jourdiér, et aujourd'hui M. Moll y pour- 
suit des expériences. sur Ja valear, comme engrais, des matitres féeales melan- 
gees avec de l'eau et employées en irrigations ( voir page 416). Le plan de Ja 
ferme a été modifié dans plusieurs de ses parties. 
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1, forge et atelier; 

m, sellerie; 

n, fournil, pétrin, buanderie ; 

n', écurie, infirmerie ; 

o, laiterie, échaudage; p, dépdt de lait; p', fromagerie. 

Dessus ce batiment sont des chambres a usage de magasin, 
de réserve, de sécherie, de grainerie, etc. 
€, bAtiment’a lest (voir Pl. 93, page 252), contenant : 

q grange ’ avoine ayec passage transversal ; 

rrrrrr, six remises supportant deux graineries a blé, aux- 
quelles on accéde par des escaliers tracés au plan. 

D, bAtiment au midi, contenant : 

s, manége moteur-de la machine a battre, accompagné d'un 
lieu de dépdt s’ pour balles et menues pailles; la machine 
est ainsi placée A l'angle des deux batiments destinés a con- 
tenir les produits qu'elle doit égrainer. ‘ 

1, grange a blé avec passage transversal. 

u, petit hangar que traverse un passage; au-dessus est la sé- 
cherie pour la féculerie, avec escalier d’accés. 

Derriére cette grange, la cour des meules G renferme les 
plates-formes pour gerbiers. 


E, batiment a l’ouest, ob sont placés : 


uw’, cuyes et rdpes de la féculerie mues par le manége qui y est 
annexé ; ty 

v, écurie pour douze cheyaux ; une pompe est établie a l’in- 
térieur; elle yerse l'eau dans une auge placée transversale- 


ment a la paroi de maniére a étre utilisée a la-fois en dehors | 
et en dedans de I'écurie ; ; 


v', chambre pour les charretiers. 

v'’, petite yacherie pour trois bétes bovines. 

wee’, poulaillers communiquant par des fenétres grillées avec 
la yacherie voisine, afin que la chaleur des vaches échauffe le 
local des poules ; 
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¥, vacherie pour sept A huit bites bovines : sur les cdtés sont 
installées des cases a lapins ; . 
=, vacherie d'élevage pour six bétes. 

Au-dessus de tous les locaux contenus dans ce batiment est un 
fenil dont chaque travée est numérotée extérieurement. 

G, cour des meules derriére la Grange, entourée de murs, 

F, cour coupée en quatre compartiments par deux chemins qui 
se croisent A angle droit; ces chemins sont pavés comme ceux qui 
longent les bitiments ; ils rendent facilement abordables Jes compar- 
timents qu’ils encadrent; on a en outre indiqué au plan un trottoir 
pour la circulation des pidtons pendant la manvyaise saison. Les 
quatre compartiments peavent ¢tre plantés d'arbres dans leur peri- © 
métre ou au moins aux angles; ils sont occupés ainsi ; 

H, fumitre avec fosse & purin od se rendent les liquides des écu- 
ries, suivant Jes lignes de points tracées au plan; latrines au-dessus. 

I, puits et auge a abreaver. P 

K, abreuyoir et baignoire pour les animaux. 

Le quatriéme compartiment est Gazonné et sert au dépdt momen- 
tané de bois, matériaux, ete. 

J, petits jardins devant les deax habitations: ils sont clos par des 
haies d'aubépine taillées & hauteur d'appui. L'un deux s‘étend sur 

“Ie edté da doraaine derriére le batiment ©; on lui a ménagé une 
porte d'aceds qui s‘ouvre dans une des remises r. 

Lentrée de la cour est entre ces deux jardins; elle est fermée par 
une grille, ainsi que le montre la fig. 579. Sa surface est de pres de 
5,000 métres carrés (70 métres de cbté). 

Disposition en carré discontinu. — Cétte disposition ne différe de 
Ja précédente que parce que les bitiments ne se touchent point et 
qu'il n'y a pas de constructions dans les angles, parties qu'il est par- 
fois assez incommode Watiliser. Elle ne différe aussi de Ia forme rec- 
tangulaire dont nous avons parlé que par l'égalité des cOtés. Avec 
ces changements, tous les exemples que nous ayons présentés sont 
applicables & la forme dont il s'agit maintenant. 
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— Un domaine nouyellement construit prés de Paris (1) présente 
Ja distribution suivante : en avant, un corps de logis contient 'ha- 
bitation du fermier, la laiterie et tous les locaux ot s'opérent des 
manipulations de produits autres que celles du battage des grains ; 
sur l'un des cotés, un batiment renferme I'écurie et un local pour 
abriter les instruments de transport et une machine a battre (il n'y 
a point de grange proprement dite, emplacement de la batteuse 
suffit pour l'emmagasinage d'une meule de grain); de l'autre cdté 
est une bergerie; enfin le quatriéme cété, en face de l’habitation, 
est occupé par une magnifique yacherie 4 couloir longitudinal et 
central pour 100 yaches, dans laquelle beaucoup de dispositions 
(rés-heureuses ont été appliquées, telles que rigoles 4 courant d’eau 
pour l'abreuvage des animaux, cloisons a claire-voie en ayant d’auges 
placées au niyeau du sol, rigoles d’écoulement pour les urines , 
chemin de fer ayec chariot pour la distribution de la nourriture, 
détails dont il a été question successivement dans notre trayail, qui 
sont trés-bien exécutés 4 Vincennes et qui méritent d’étre repro- 
duits dans beaucoup d’exploitations rurales. L’ensemble des con- 
structions pourrait étre également imité pour un domaine dont les 
prairies et les pacages formeraient la plus grande partie du sol et 
seraient le but de spéculation, a l'exception de la culture des cé- 
réales. 

— C'est encore sur la forme carrée qu’est basée la disposition de 
domaine représentée en yue a yol d’oiseau par la pl. 132, fig. 581, 
et en plan par Ja fig. 582, pl. 133. Mais les batiments n’étaient 
point attenants dans l'origine ; ils n'ont été reliés depuis que par des 
constructions accessoires, faciles 4 détruire et qui permettraient leur 
isolement, si le besoin s’en faisait sentir. Ce domaine peut donc étre 
présenté comme un exemple de la forme carrée discontinue. Sa 


(1) Ferme du bois de Vincennes, prés Saint-Maur (Seine), Elle a été con- 
struite, en 1859, par ordre de l'empereur Napoléon Ill, sur les plans dressés par 
M. E. Tisserant, inspecteur des établissements ageicoles de la Liste civile, et exé- 
cutés par M. Ronsier, architecte; elle est régie par M. Nanquette, sous la direc- 
tion de M. Vicaire, administrateur général des domaines de la Couronne. 
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composition est encore baste sur un assez grand développement de 
culture des céréales. Annexée au chiteau de Rambouillet (1), sur les 
confins de notre ancienne Beauce , quoique destinée a servir de 
ferme-modéle, la construction de cette ferme a dd recevoir un 
reflet des exigences auxquelles donnent lieu les cultures de ce pays 


(1) Le domaine de Rambouillet a été construit par les ordres du roi Louis Xvi, 
qui avait acheté au duc de Peothitvre, en 1785, le chiteau, le pare et les bois. 
M. d'Angivilliers, nommé administrateur aussitdt aprés, proposa au rol d'y éta- 
blir aioe ferme destinée & faire les evpériences Wagricalture qui paraltrairat 
Uliles, et & proayer au public l'intérét que le souverain Prenait & ce premier des 
arts, & Vindustrie la plus importante. M. d’Angivilliers, Wapreés les couseils de 
Daubenton et de Tessier, suggéra au roi, en 1785, Vidée d’y installer uo trou- 
peau de merinos. I o'était pas permis de faire sortir ces animaux od Espagne ; 
tals Louis XVI ¢crivit de sa main au souverain de ce pays, et un troupeau de 
380 moutons, expédié d' Espagne par les soins de M. de la Vauguyon, alors notre 
ambassadeur, arriva en octobre 1786 4 Rarobouillet ; ce fat la souche du fameux 
troupeau de mérinos qui s'est conservé jusqu’a nos jours pur de tout croisement , 
et qui a tant contribaé & amelioration de nos races de bétes & laine. Dans les 
cireonstances qui troublérent la France, lorsque « le vertige de la destruction, qui 
sigoala l'ignorance parveoue A un pouvoir éphémére au moment du calaclysme 
de notre ordre social, avait débordé tout co que la raison humaine était capable 
de lui opposer » (Notice sur J. B. Huzard, par L. Bouchard, 1839, in-8), alors 

“Te troapeau de Rambouillet risqua d’étre détruit, Les mémes hommes qui Grent 
planter des pommes de terre dans les jardins royaux pour empécher leur des- 
truction, qui les réclamérent comme attributions de la direction de Vagricul- 
ture, sous le titre d'établissements ruraur, exposdrent que ces Bergeries étaient 
utiles 4 Ja nation ; elles fureot sauvées. C’étaient les membres du bureau con- 
sullatif d'agriculture : Gilbert, Huzard, Tessier, Cels, Parmentier, Vilmorio, Rou- 
gier de Ia Bergéric; « tous hommes qui se regardérent comme heureur Pavoir 
des oceasions de rendre service & leur patrie dans les moments oft elle se déchi- 
rait elle-méme ct of les étrangers la menacaient de toutes parts. » (Tessten, /is- 
foire de Vintroduction des mérinos en France. Paris, 1839, in-8*,) 

En 1800, une nouvelle importation de mérinos faite par les ordres da Premier 
Consul augmenta Ie troupeau. Plas tard, Napoléon I fit réparer les batiments 
de la ferme; l'on sait qu'il aimait & venir s'y reposer des soucis de I'Empire et 
causer avec M. et M™* Bourgeois, chargés de Ja direction da domaine, et mime 
Sentretenir avec Delorme, le principal berger. 

Eo 1848, un rapport de M. Huzard fils, présenté au Ministre par la Société 
centrale d'agriculture, a contribué 4 sauver le {roupeau contre des demandes de 
dispersion et de déplacement (Mémoires de la Société, 1818-49). ’ 

M. Je baron Daurier, administrateur actuel, a modifié diverses parties des bi- 
liments; e’est 4 son obligeance que nous devons Ja communication de quelques 
dispositions reproduites dans le plan ci-contre. 


550 DISPOSITIONS DIVERSES DE DOMAINES. 


qu’on a appelé l'un des greniers de la France. Cependant on y a 
préparé pour les animaux des locaux plus vastes que dans l'exemple 
précédent, puisque, avec un développement de constructions 4 peu 
prés équivalent, un seul cdté est ici consacré aux granges, et qu’elles 
en occupent deux dans le domaine de la pl. 131. 

Voici quelle est la distribution de chacun des batiments qui com- 
posent |’ensemble du domaine de Rambouillet. 
A, batiment d'habitation pour le directeur, ainsi distribué : 

a, entrée ou vestibule of s’ouyrent l'escalier des caves et celui 

du premier étage ; “ 
, bibliothéque; : 
c, salle 4 manger; 
d, petit salon ou cabinet de travail ; 
grand salon ou bureau; 


> 


2 


f, office ; g, cuisine. 

Au premier étage, chambres a coucher, ete., 4 l'usage du 

directeur, et au-dessus logements de domestiques; 
B, batiment d'habitation pour l’économe, le chef des cultures et 
quelques ouyriers, comprenant : 
h, entrée ayec escalier des caves et du premier étage; 
i, cuisine et réfectoire pour les ouvriers de I’exploitation ; 
k, cabinet de |'économe; ¥ 
/, chambre de |’économe, avec alcdye; 
m, fournil et pétrin; n, buanderie et cuisine rurale. 

Au premier étage, une ou deux chambres pour l’économe, 
au-dessus des pitces au rez-de-chaussée | et k A son usage ; 
puis le logement du chef de culture, composé de deux cham- 
bres au-dessus de la cuisine i et du fournil m. Dans les com- 
bles sont établis quelques logements pour ouyriers employés 
4 l'année; d'autres parties servent de magasin. 

C, batiment des étables, divisé en deux parties o et o'. 

oeto', étables pour douze vaches chacune : la nourriture leur 
est donnée par un couloir d’alimentation disposé longitudi- 
halement dla construction (yoir page 106); chacune d’elles 
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est accompagaée d'un magasin pour le dépét d'une provision 
de betterayes. Au milicu, un, escalier donne accés 4 un fenil 
disposé sur toute la longueur des batiments. 

D, bAtiment des chevaux, symétrique a celui des étables, II contient 

p, écurie pour six chevaux, avec cabinet de palefrenier; 

p’, écurie pour deux chevaux; 

q, écurie pour six chevaux, avec cabinet de surveillant ; 

4, compartiment divisé en quatre boxes pour juments pouli- 

niéres, avec réduit pour palefrenier; 3 
*, compartiment pour deux boxes, avec réduit pour un garcon. 
1, petite dtable d'engrais 
Sur toute la construction, fenil avec escalier d'accés au 
milieu. 

Les bAtiments € et D sont reliés avec ceux des deux autres cdtés A, 
B, E et BE’ par des constructions légéres fermant Ia cour et abri- 
tant les locaux suivants : 

rr’, quatre remises pour voitures (1). 

™, trois poulaillers avec cour close par un treillage ; 

y, atelier de charronnage et de ménuiserie: 

£, forge et atelier de serrurerie. 

E et B’, vastes granges de construction presque monumentale ; cha- 
cune d’elles peut contenir prés de 3,000 métres cubes. Une de 
ces granges est munie d'une machine a battre. 

Le mode de construction mérite d'étre signalé : on yarem- 
placé les fermes de charpente par des ares ogivaux en pierre qui 
soutiennent le faite et les pannes ; ces arceaux sont appuyés sur 
des pieds-droits également en pierre de taille et placés intérieu- 
rement 4 la grange, dont les murs leur servent de contre-fort. La 
Portée de ces arceaux est de 12 métres. Leur construction ne 
pourrait étre imitée que dans des localités entiérement dépourvues 


(1) On remarquera Vabsence de grandes remises poor les voitures servanl 4 
Vexploitation = peut-Atre est-ce le résoltat d'une modification dans le plan pri- 
mitif; quoi qu'il en soit, on a été obligé bientét d'établir a cote de la ferme une 
cour spéeiale 00 Von construisit un grand hangar. 
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de grosses piéces de charpente, 4 cause du prix de revient de la 

magonnerie en pierre de taille et des dimensions qu'elle doit 

atteindre pour étre solide. 
v, v', 2, w', balliers et petits hangars pour instruments adossés 
aux granges. 

F, grand colombier auquel on accéde par un esealier a deux 
rampes. Dessous est une laiterie semi-souterraine. Le colombier 
pourrait étre utilisé comme grainerie a blé, par la construction de , 
planchers, étc. 

G, manége de la machine a battre. 

G’, dépdt de menues pailles. 

H, porcherie demi-circulaire, comprenant douze loges dont deux 
doubles; chacune d’elles a une petite cour exposée au midi. Les ali- 
ments sont yersés aux pores, dans leur loge, par le dehors et sous 
l'abri de Ia saillie du toit. Au milieu est une cuisine pour ces bétes 
A soies. Dessus la cuisine, le porcher a son logement. 

La cour ne contient qu'une grande fumiére divisée en comparti- 
ments; au centre, une puriniére k regoit les liquides des étables et 
des écuries ; des latrines sont établies au-dessus. , 

A la partie antérieure de la cour, vis-a-vis la porte d’entrée, un 
petit parterre I, planté d’arbres a feuilles persistantes comme motif 
d'ornementation, cache Ja famiére aux regards yenant du dehors. De 
chaque cdté, un puits et une auge d'abreuyoir sont places vis-a-vis 
des étables et des écuries. 

— On pourrait ¢tre étonné de ne point voir figurer de bergerie 
dans le plan ci-contre; car le domaine de Rambouillet ayait été 
destiné a V'élevage des bétes A laine mérinos: mais, lors du projet 
d'établissement de cette ferme, on pensait que ces animaux pour- 
raient étre éleyés en plein air dans de simples pares; plus tard, on 
reconnut que cette disposition ne pouyait satisfaire au but proposé, 
etl'on construisit, vis-A-vis la ferme dont nous venons de donner le 
plan, un véritable établissement pour I’élevage des bétes laine (1). 


(1) Avec l'une des dispositions indiquées dans les planches 138 a 143, on 
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Ea voici la composition : une cour rectangulaire ayant pour dimen- 
sions de 50 4 60 métres: d'un cbté, la bergerie représentée dans Ja 
pl. 58 (page 136); de l'autre, un Grand hangar, formant abri et 
transformé aussi plus tard en bergeries par des clotures rapportées ; 
au fond, une maison d'habitation pour le maitre berger (1). Un autre 
batiment, destiné aux béliers, est placé derritre le logis; nous en 
avons donné le dessin (pl. 57, page 135). 

La cour principale et les cours accessoires placées derriére les 
bAtiments sont divisées en pares pour la promenade des animaux : 
on les conduit soit & l'ombre, soit au soleil, suivant Ja saison. 

— Le domaine que nous allons maintenant examiner a été con- 
struit dans un but d’application de tous les perfectionnements 
modernes indiqués par l'expérience (2). Il est représenté en plan 
par la fig. 584, pl. 1385, et en vue Perspective par la fig. 583, pl. 13%. 

C'est encore un exemple de la disposition discontinue, parce qu'il 
se compose de parties distinctes, quoique reliées entre elles par des 
constructions légéres. 

Les principaux corps de batiment entourent une cour de forme 
rectangulaire (45 métres ~ 33 métres). Ils consistent en de simples 
hangars couverts en tuiles et dont les parois latérales sont remplies 
en colombages et en briques. Plusieurs d’entre eux ont été décrits 
dans la premitre partie de notre trayail (voir pl. 62, page 141; 
pl. 68, page 187; pl. 112, page 411). 

Le corps de logis A, situé a l'est, en face de l'avenue du domaine, 
est destiné au chef de culture; sa position est favorable sous le rap- 
port de la surveillance générale du service. Un Soubassement con- 


edt peut-étre pu réunir cet ¢tablissement au domaine proprement dit, de ma- 
niére & ce que la surveillance de Vadministrateur s'exercat plus directement. 
(1) La figure 545, planche 115, Page 300, en montre I'élévation, mais le plao 
en a €té modifié ; 4 Rambouillet, ce béliment est destiné presque uniquement a 
habitation du berger, & une petite vacheric et & un poolailler pour son usage. 
(2) Ferme de Britannia, a Ghistelles, prés Ostende, construite par M Bortier, 
~ Vice-présideut de la Soci¢té d’agricultore de Belgique, d'aprés les Plans de 
MM. Hector Horeau, Jannicot et Allewiezeldt, architectes, Cette exploitation com- 
Prend 125 hectares dont 25 hectares de paturages. 
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tenant des caves pour provisions exhausse A 4 métre au-dessus du 

sol le rez-(le-chaussée, qui se compose ainsi : 

a, vestibule auquel on accéde du dehors par une double rampe 
et un perron indiqués au plan ; 

6, grande cuisine ot s'ouyre un escalier de communication 
ayec la cave; 

c, chambre A coucher du régisseur ; 

dd, chambres pour les seryantes : au premier étage sont situées 
celles de la famille du chef de l’exploitation; 

De chaque coté de I'habitation on trouve = 

ee, hangars clos par des barriéres et servant de remises; 

ee! e’ e’, quatre passages couyerts servant au méme usage; 

ff, petits batiments fermés servant soit d’écuries ou d’étables 
particuliéres, soit d'infirmeries, une pour Jes cheyaux ou 
pour les vaches, l'autre pour les bétes a laine. 

8, bAtiment a usage d’écurie et de vacherie, placé au sud, dans 
lequel une stalle est laissée 4 chaque animal qui peut y circuler 
A Vaise; la nourriture est distribuée par un couloir longitudinal 
ou est établi un petit chemin de fer : un chariot y apporte les 
aliments. Devant le bAtiment, des cours closes par des palissades 
sont destinges A la promenade des animaux, quand on yeut les 
laisser en liberté. En yoici la disposition : 

gg, Yacherie pour deux bétes; —« 

A, cour de la vacherie ; 

ii, neuf stalles pour chevaux; 

jj, cours pour les cheyaux (préaux ou paddoxes) ; 

kk, chambres de palefreniers. 

, baAtiment du fond faisant face au corps de logis : il se compose 
de plusieurs compartiments, savoir : 

1, machine a battre, tarare, moulin, coupe-racine, concasseur, 
hache-paille, brise-tourteau; tous ces instruments mus par 
la machine A vapeur qui est A cdté; le chemin de fer pénétre 
dans ce local el le traverse. 

m, distillerie de betterayes; 
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n, machine & vapeur; 

9, cuisine 4 fourrages avec quatre pelils cabinets pour ayoines, 
fives, sel et tourteaux. 

Viennent ensuite ; 

PP PP, bergerie 4 quatre compartiments dont les rAleliers sont 
alimentés par un couloir od se continue le chemin de fer; 

999%, quatre pares 4 l'ouest, correspondant aux divisions de 
la bergerie, 

D, grande bergerie dont la description a été donnée (pl, 62, p. 141), 
contenant ; 

rrreer, compartiments pour moutons ; 

* 4%, pares au midi altenants Ja bergerie; la cour oii se trou- 
yeu les hangars & fumier, derriére la bergerie, peut servir 
de pare d'été exposé au nord. 

E, porcherie & couloir exposte ay midi (yoir la description , 
page 157, pl. 68), ; 

F, hangar A fumier tourné yers le nord {voir la description, page 412, 
pl. 112) : sa fosse d purin est en communication, ainsi que les 
étables et écuries de la ferme, avec le réservoir x dont nous allons 
parler; les lignes ponctuées indiquent la trace des rigoles souter- 
raines pour la conduite des liquides. 

4, bassin central servant de petit abreuyoir, recevant les eaux plu- 

viales et muni d'un canal de trop-plein ; 

wu, emplacement des silos & racines; 

», chaudiére isolée et enyoyant par un tuyau souterrajn la yapeur 
4 la machine n; 

©, réservoirs inférieur et supérieur 4 purin, placés a cdté de la 
machine A vapeur, pour I'application du systéme d’arrosage par 
engrais liquide attribué 4 M. Kennedy (voir page 416); les 
lignes poncluées qui s'en éloignent en se bifurquant indiquent 
la voie suiyie par les tuyaux diirrigation. 

M, meules de fourrages ou de Grains, élevées sur un chassis octo- 
gonal, porté par des roues sur un chemin de fer. Le moindre 
effort suffit pour les amener an pied de la machine A battre ou 
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pour les isoler en cas d’incendie (voir page 216). Ces meules sont 

couyertes par une toiture mobile en zinc cannelé pouyant s'élever 

ou s’abaisser a yolonté. 

Indépendamment des perfectionnements que présente chacune 
des parties de cette ferme, trois arrangements particuliers sont 
signaler. 

Le premier est que chacune des ailes du bitiment est séparée de 
Vaile yoisine par un passage que couyre une youte en briques ou 
une légére toiture; le feu, s'il éclatait, se trouverait done facilement 
limité sur un point ou il serait facile de s'en rendre maitre, soit 
que la yoite Varrétat, soit qu'on détruisit Ja toiture. La forme 
continue des batiments est donc exempte des inconvénients qu'elle 
présente ordinairement dans les constructions ordinaires sous le 
rapport de la communication de l'incendie. 

Le second arrangement remarquable est celui de la machine & 
yapeur qui occupe la premiére place ? c'est elle qui fait mouvoir la 
machine A battre et tous les instruments rotatifs qui y sont annexes ; 
c'est elle qui met en mouyement une pompe et distribue V'eau dans 
les diverses parties de la ferme, au corps de logis, aux étables, écu- 
ries, porcheries, au bassin et & Ja distillerie; c'est elle encore qui 
remonte dans le réservoir supérieur le purin destiné a l’arrosement 
des champs, ou il est conduit par son propre poids. 

Le troisiéme arrangement spécial, et Je plus avantageux au point 
de yue économique, est celui du chemin de fer qui circule dans tous 
les bAtiments; nous avons déja, dans plusieurs passages de notre 
travail, parlé de l'utilité d'un pareil moyen de transport et de com- 
munication : il est facile de l’'apprécier dans l’exemple que nous exa- 
minons. A l'aide de ce chemin de fer, les aliments sont distribués 
ayec promplitude et sans beaucoup de force, et cette méme facilité 
se présente encore lorsqu’il s'agit de transporter le fumier sous les 
hangars quilui sont destinés. Veut-on layer et découper des racines , 
un ouyrier pousse une brouette-waggon sur le railway, et du silo les 
améne au layoir et au conpe-racine, d’oti il les prend pour les 
charrier a la distillerie ou A la cuisine rurale; puis ensuite les rési- 
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dus en sont facilement transportés aux dtables ou au lieu de dépat, 
Enfin Ja conduite des petites meules jusqu’a l'appareil battour sur 
ce chemin do fer complate la série des services qu'il doit rendre 
dans lexploitation, 

On ne saurait trop insistor sur les avantages qui résultent de l'em- 
ploi de ce moyen de transport; nous croyons que, dans un avenir peu 
éloigné, 'établissement d'un systéme analogue fera partie de la con- 
struction d'un domaine bien dirigé; application en est facile, elle 
Sadapte A toute disposition réguliére. L’examen de presque tons les 
plans que nous présentons prouyera l'exactitade de cette assertion 
4 tout constructeur intelligent. : 

Disposition en équerre double, — La forme en double équerrg dif- 
fére des dispositions quadrilatérales seulement par absence des 
constructions sur l'un des c6tés. On Vadopte assez fréquemment, 
parce qu'elle permet diutiliser plus tard ce cdté ou parce qu'elle 
facilite la surveillance de toutes les portions du domaine placées en 
avant de la cour, ce qui est assez utile dans quelques cas partica- 
liers, comme celui ob l'on éléve des bestiaux dans des paturages. 

Nous avons présenté, pour les moyennes exploitations, des dis- 
positions de cette forme, soit continues, soit discontinues; elles peu- 
vent s'appliquer aux grands domaines, avec les agrandissements 
proportionnels aux besoins; on trouyerait encore des exemples con- 
yenables dans les dispositions quadrilatérales précédentes en sup- 
primant l'un des cétés. 

Le plus souvent, on met d'un coté les bAtiments des animaux, de 
Vautre ceux des produits et des instruments, et au milieu Vhabita- 
tion. Nous allons décrire une disposition un peu différente, qui a 
été adoptée pour un domaine rural (1) annexé & I'une des rési- 


. _ (L Domaine de Fouilleuse, prés Saint-Cloud, & quelques kilométres de distance 
de Paris. Il a été construit, en 1857, par ordre de V'Empereur Napoléon Ill, par 
M. Clerget, architecte ; il est administré par M. de Corbigny, inspecteur des 
domaines de la Couronne. 

Depuis que notre dessin a été gravé, une magnifique vacherie a été construite 
derriére la ferme; c'est une etable & couloir longitudinal et divisée en dix boxes 
contenant chacune cing bétes en liberté, avec Préaux ou paddores. (Une disposi- 
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dences de nos Souverains. Il est représenté dans les pl. 136 et 137, 
en plan par la fig. 586 et en vue A vol d’oiseau par la fig. 585. 
Un batiment principal contient, sur une seule ligne, I’habitation 
et les logements des animaux; deux autres constructions isolées et 
placées perpendiculairement a la direction du premier servent aux 
produits et aux instruments. L’ensemble se distingue par une élé- 
gance de forme extérieure qui élait une des conditions nécessaires 
pour répondre au but de son établissement. Voici quelle est la com- 
position du plan. 
A, batiment principal, divisé en deux parties par l’entrée a. 

a, porche servant pour l’accés du domaine; 

, vestibule pour le logement du fermier; 

e, cuisine avec fourneau économique et pierre a layer ; 

e, laiterie , en trayersant le porche, on y arrive de la vacherie; 

d, fournil; le four est sous l’escalier du premier étage; 

f, cabinet du fermier ; 

g, pelit salon; 

A, salle A manger du fermier ; 

i, chambre d’enfants ; 

k, chambre du fermier. 

Au-dessus de toute cette partie des bAtiments sont des 
chambres mansardées pour les gens de la ferme ou pour les 

e dépdts de grains. 

1, bergerie pour cinquante a soixante bétes & laine; 

m, grande vacherie pour trente yaches ; 

n, écurie pour huit Cheyaux; dessus cette écurie, comme sur la 
vacherie, s’étend un grand fenil; on y accede par les lucarnes 
el par des trappes dans les planchers; une communication 
est encore élablie ayee le logement du fermier par la cham- 
bre qui surmonte le porche; une porte en forte tdle doit y 
étre adaptée pour prévenir les dangers d’incendie; 

0, fosse a purin dans laquelle les liquides de la yacherie et de 


tion analogue d’étable a été représentée dans Ja pl. 46, page 114.) D’autres 
modifications ont t6 ¢galement opérées dans ce domaine. 
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Vécurie sont amenés en suivant les rigoles q, tracées sur le 
plan en lignes ponctudes; dessus, pompe a purin; 

rr, places pour le dépot des fumiers do la bergeric ou de 
Nétable et de I'écurie. 

B, grande remise de 25 métres de long sur 10 de largeur, servant 
pour les véhicules et les instruments. Au-dessus est un vaste fenil 
qu'on remplit par une lucarne pereée dans le fronton et par des 
fendires dans le pignon; on y aceéde par un escalier figuré au 
plan. 

C, grange avec passage transversal pour yoilure chargée : elle peut 
contenie environ 1,500 métres cubes ou 15,000 gerbes ge blé. 
Une machine & battre, que fait agir un moteur A vapeur, y a été 
installée. 

D, omplacemenis pour meules de grain entre la grange et le jardin 
polager, 

E, grand réseryoir seryant pour abreuyer les animaux. 

O, bassin do 10 métres de diamétre au milieu de la cour; Jes eaux 
y sont amenées d'une source peu Cloignée par des conduits sou- 
terrains. . 

ax, sortics de la ferme vers les champs de |'exploitation, fermées 
par des barridres continuant les treillages qui closent la cour 
partout ailleurs que sur le jardin of des murs soutiennent des 
arbres laillés en espaliors. 

Nons répétons que ce domaine a été construit dans des conditions 
spéciales; cependant quelques-unes de ses dispositions pourraient 
étre imitées avec avantage; il faut signaler celles d'une cour supplé- 
mentaire pour les fumiers ¢loignés ainsi de I'habitation. 

Dispositions circulaire et demi-circulaire. — Plusicurs écrivains 
agricoles et plusieurs architectes ont publi¢ des projets de domaines 
dont les batiments sont disposés circulairement, autour de Ja mai- 
son d'habitation qui se trouye au centre (quelques auteurs ont pro- 
posé la forme elliptique; il y a pou de difference entre les avan- 
tages et les inconvénients des deux courbes). Au seul point de vue 


de l'exercice de la surveillance par le chef de I'exploitation, Ja 
. 
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forme circulaire serait assez bonne; mais elle a deux inconyénients 
qui doivent la faire rejeter toutesles fois qu’on ne youdra pas faire 
du domaine rural un motif d’ornementation pour un paysage ou 
pour un pare. Le premier est l'impossibilité absolue de modifier la 
disposition et les batiments eux-mémes, si ce n'est dans leur hau- 
teur, et celle d'y ajouter des annexes et des constructions nouvelles 
si on en a besoin; le second est la‘difficulté de construire en cercle, 
ou au moins l’augmentation de prix qui en résulte pour presque 
toutes Jes parties de l’exécution, Nous n’ayons rencontré nulle part 
de disposition générale de domaine, sous l'une des formes circu- 
laires ou elliptiques indiquées par les écriyains; nous n’ayons yu 
que quelques batiments circulaires et isolés, s'appliquant assez bien 
4 des étables, tels que celui que nous ayons décrit dans pa premiére 
partie (pl. 44, page 112). 7 

La forme demi-circulaire a regu une application que nous devons 
indiquer (1). Le domaine se compose d’une partie de bAtiments 
construits en demi-cercle et d'un batiment droit placé paralléle- 
ment a la ligne qui edt formé le diamétre de ce cercle; la portion 
courbe comprend les logements d'animaux, la portion droite con- 
tient I'habitation et les granges. A cause de la contiguité entre les 
granges et Vhabitation, nous 
croyons qu'il ett été préférable 
d'adopter la disposition indiquée 
dans Ja figure 587. En voici les 
détails : 

A, habitation avec petit jardin. 

B et C, grange et hangar. 

D, écuries et étables a boeufs. 

E, vacherie circulaire ( voir 
pl. 44, page 112). 

Fig. 587. F, bergeries et menus services 

4 la suite, cuisine rurale , buanderie, fournil, poulailler, etc. 


(1) Ferme de Juyisy (Seinc-et-Oise), appartenant & M. le comte de Montessuy. 
. 
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G et H, deux enclos pour le dépdt des fumiers n'encombrant point 
la cour principale : ils ont chacan une sortie particuliére pour 
Venlivement des engrais; des portes donnent communication entre 
les ¢lables et les cours G et H. 

En résumé, ces formes circulaires et demi-circulaires pourront ire 
adoptées dans des cas particuliers qui justifieront la mention que 
nous en avons di faire. 

Dispositions extensibles. — Lorsque \'on a construit un domaine, si 
tin accroissement survient dans I'étendue des terres en culture, sila 
fertilité du sol est augmentée par les soins d'un cultivateur intelli- 
gent, les produits de Vexploitation et les animaux qui y sont entre- 
tenus deviennent plus nombreux; les bAtiments qui lear sont néces- 
saires doivent tre accrus proportionnellement & augmentation de 
territoire ou de production. Alors les constructions du domaine 
tant trop exigués, il faut en élever d'autres; mais, si l'on a choisi 
la forme carrée ou !'une de celles que nous avons examinées précé- 
demment, on ne peut ajouter des batiments au domaine sans ap- 
porter des modifications considérables dans sa disposition, ou bien 
sans leur trouver un emplacement 4 ¢Oté des constructions existantes, 
mais en dehors de lour ensemble. 

Dans le premier cas, une perturbation Générale est apportée a 
Vordre établi, 4 la forme de Ja cour, aux moyens d'accés dans les 
batiments oxistants, aux conditions de positions relatives entre 
couxeci, c'est-d-dire leur proximité pour les besoins du service et 
leur éloignement contre les chances dincendie, a la surveillance, a 
la facilité de circulation dans Ja cour. 

Dans le second cas, les bAtiments que l'on ajoute, placés en dehors 
du domaine, échappent a la surveillance générale du chef; il faut 
leur eréer un enclos spécial, ce qui comporte toutes sortes d'incon- 
vénients, principalement lorsque ces batiments nouveaux sont des- 
tinés 4 loger des bestiaux; Vapport de la nourriture ot 'enlévement 
des fumiers occasionnent des lenteurs qu'on ne doit point sonffrir 
dans une exploitation rurale bien entendue. 

Pour éviter aux constructeurs de rencontrer ces inconvénients 
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dans leurs domaines, nous avons dressé les trois principaux projets 
représentés dans les pl. 138 a 143, nous les proposons aussi bien 
au point de yue de l’extension possible 4 donner aux batiments qua 
celui de la surveillance qui s'exerce de Ja maison d'habitation, non 
pas dans toutes les portions du domaine, mais au moins dans la 
plus grande partie possible de son étendue. 

Le principe de la disposition de ces plans est Je parallélisme 


Fig. 588. __ Fig. 589. 


entre les batiments d’exploitation, placés soit perpendiculairement 
A l'une des faces de la maison d'habitation A, comme l'indique le 
plan (fig. 588), soit sur chacun des cdtés de ce logis A, comme le 
montre le plan (fig. 589). L’examen de ces deux dessins fait voir que 
rien n’est plus facile que de doubler les constructions par une dis- 
position symétrique 4 la premiére, ainsi que l’indiquent les lignes 
ponctuées. ; 

Dans l'intervalle des bAtiments paralléles entre eux, des cours 
particuliéres servent soit de pare pour les différentes espéces de 
bestiaux, soit de dépdt pour les fumiers; ces cours pourraiem étre 
couyertes au besoin, sans autres frais que ceux de charpente, de 
couverture et d’établissement de gouttiéres ou de chéneaux pour 
receyoir les eaux pluviales. 

L’accés usuel des batiments doit avoir lieu par le pignon des con- 
structions. Peut-étre est-ce le seul inconyénient que comporte ce 
genre de disposition ; mais il est peu important et devient presque 
un avantage lorsque les bAtiments sont doubles dans leur largeur, 
ainsi qu'une économie bien entendue les fera presque toujours éta- 
blir. 

Le systeme d’extension des domaines représentés dans les 
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pl. 138 A 143 est basé sur trois moyens principaux. Le premier est 
le prolongement qu'on peut donner 4 un batiment queleonque en 
démolissant le pignon extérieur et en y ajoutant une ou plusieurs 
travées ; on modifiera bien ainsi I'aspect de l'ensemble, mais on ne 
dérangera aucun des aménagements intérieurs; ce mode d’accrois- 
sement des bitiments est applicable lorsqu'il n'y a lieu qu’é une 
extension peu considérable. Le second moyen convient lorsqu’on a 
besoin d'une plus grande augmentation des constructions existantes 
ou de locaux nouveaux 4 usage spécial; il consiste dans I'établisse- 
ment de bitiments paralléles aux premiers, ce qui ne dérangera 
nullement l'ensemble et ne fera que le compléter. Le troisiéme 
moyen d'oxtension, applicable seulement en cas d'augmentation 
considérable, est celui que nous avons déja indiqué (fig. 558 et 559) ; 
cest-a-dire la disposition de nouveaux bAtiments symétriquement 
au logis, soit quo l'on en construise un nombre égal a ceux déja 
établis, soit que l'on n’en construise qu'un nombre moindre. 

Nous allons maintenant décrire chacun de ces trois projets ; 

— Le premier est représenté 4 yol d'oiseau par la pl. 138, fig. 590, 
et en plan par la pl. 139, fig. 591. De chaque cdté de I'habitation 
sont trois bitiments paralléles entre eux. Un autre est placé au fond 
de Ja cour, vis-a-vis du logis. 

Voici leur distribution : 3 
A, maison d'habitation : elle est précédée par an petit parterre clos 

par un treillage sur les cétés et par une grille A l'extérieur; de 

chaque cdté de ce logis est une entrée do la cour, l'une d'elles 
seulement étant d'usage continuel. 
Le logis se divise ainsi: 
a, grande salle ou réfectoire; 
6, garde-manger et petite laiterie; 
¢, cabinet du maitre: des fenétres dans trois directions per- 
mettent 4 ses regards de se diriger vers Presque toutes les 
parties de la cour; 
d, cuisine précédée par un vestibule. 
Au premier étage sont les chambres du chef de Vexploitation ; 
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un cabinet attenant 4 sa chambre a coucher, au-dessus de celui 
du rez-de-chaussée c, lui donne les mémes facililés de suryeil- 
lance ; il l'exerce ainsi, le soir et le matin aussi bien que dans 
la journée, c’est-A-dire constamment, sans que les employés du 
domaine puissent guelter sa présence. 

B, batiment 4 usage de grange : il contient la machine a battre, 
mue par un manége e, attenant au pignon et placé en face du 
logis, d’ou on peut le suryeiller. Ce manége fait encore mouyoir 
d'autres appareils placés dans la grange, et une pompe plongée 
dans un puils qui est en avant; il pourrait étre remplacé par une 
machine a vapeur, dont l'emplacement serait le méme. La grange 
est traversée par un passage pour voiture; sa longueur peut étre 
prolongée au dehors, sans apporter d'interruption dans \’harmo- 
nie générale des constructions. 

ff, six hangars ou remises de chaque cdté de la grange; leur 
nombre peut également étre augmenté, suivant les besoins; 
4 chaque bout sont deux emplacements pour meules; des 
barriéres mobiles en formeront deux cours ot ne pénétre- 
ront pas les animaux; les portes extérieures indiquées au 
plan ne seront utilisées qu’A l'époque de la moisson ou du 
battage. 

C, étable 4 couloir longitudinal pour 20 bétes bovines; I’accés en 
a lieu par le pignon; d'un cété de lentrée est un cabinet pour 
dépot de nourriture, et un escalier communiquant avec le fenil 
supérieur; de l'autre cOté est un cabinet pour coucher deux 
bouviers chargés de la surveillance de I'étable. 

9, fosse d fumier avec citerne et pompe a purin; latrines au- 
dessus de la citerne; elle recoit les litiéres de la bouverie par 
une porte latérale de celle-ci; les fumiers de I’écurie y sont 
conduits par la porte servant aux cheyaux; mais il serait 
facile de pratiquer des ouyertures spéciales dans |’écurie, en 
placant les rateliers du cété opposé a celui ow ils sont figurés 
dans le plan. Une porte extérieure peut servir & l'enlévement 
des fumiers hors de la cour. 


’ 
DISPOSITIONS DIVERSES DE DOMAINES. 365 


D, écurie longitudinale pour 12 chevaux, avec cabinet pour deux 
palefreniers; fenil dessus. 

E, bAtiment divisé en deux parties, dont la premiére est dlevée de 
deux élages : 

h, atelier et forge; 

i, cuisiue rurale; sur cette cuisine et sur Iatelier s’étendent 
une sécherie et une chambre a fromages; 

k, porcherie 4 couloir contenant 6 loges avec petites cours; les 
urines se rendent A la fosse 4 purin dans une rigole indiquée 
au plan par une ligne ponctuée. 

F, grande bergerie pour 200 moutons. Fenil au-dessus. 
G, petite bergerie & trois compartiments pour 80 bétes 4 laine, 
avec chambre de berger et atelier de tonte. Fenil sur le tout. 

9’, fumiére pour les deux bergeries avec porte de sortie exté 
ricure; un trottoir est établi autour: 

H, bAtiment symétrique a celui E, élevé aussi de deux élages dans 
une portion et contenant : 

1, boulangerie et pétrin: 

m, petite féculerie, rdpe et cuve; au-dessus est une sécherie, 
dont les parois sont fermées par des lames de persienne ; 

n, emplacement du manége nécessaire a Ja féculerie m avec la- 
quelle il est en communication: une partic seulement du 
manége est abritée par un toit, son développement s'étend 4 
Vextérieur de Ja construction; 

©, pressoir A cidre et moulage ou concasseur qui regoit l'im- 
pulsion da manége. 

Tous ces bitiments peuvent étre agrandis par un prolongement 
au dehors ; ils limitent entre eux de petites cours que l'on ferme par 
des barriéres ou des claies mobiles, pour y laisser vaquer en liberté 
quelques animaux, si on le juge 4 propos, ou pour en empécher 
Naceés A tout ce qu'on jugera convenable d’en éloigner. 

— Le second projet est représenté, a yol d'oiseau, par la fig. 592, 
pl. 140, et en plan par la fig. 593, pl. 141. La disposition de ses 
principales constructions est une série de cing batiments paralléles 
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entre eux et perpendiculaires a la face de la maison d'habitation, 

ainsi que nous |'avons dit pag. 562, fig, 588. On y a réuni deux 

autres batiments de chaque cdté du logis, pour fermer la cour. 
Voici quelle est la distribution du plan fig. 593 : 

A, maison d'habitation placée comme celle du domaine que nous 
yenons d’examiner, Le premier et Je second étage étant destinés 


A la famille du chef et A ses serviteurs, le rez-deschaussée con- - 


tient: 

a, salon ou salle a manger ; 

b, boudoir ou garde-manger, dépense, office ; 

c, cabinet présentant les ayantages énumérés dans !'explica- 
tion du plan précédent ; 

d, cuisine ayec vestibule d'accés; e, laiterie. 

B, batiment de la grange avec passage transyersal pour voiture. 

f, machine a battre.dans la grange; 

g, manége moteur sous un appentis. 

C, batiment latéral comprenant : 

i, poulailler 4 deux compartiments ayec cour en avant; elle est 
exposée a l’est et couverte ; : 

k, fournil et buanderie avec chambre a fromage au-dessus. 

D, batiment symétrique a Ja grange, contenant des hangars ouverts 
du cdté de la cour, ayec un passage transversal pour yoitures, 
utile, en cas de pluie, pour abriter une voiture chargée de gerbes. 

1, emplacement du pressoir a l’extrémité du hangar. 

E, batiment en retour d’équerre ov sont établis : 

mm, deux remises pour yoitures, ayec escalier d’accés aux 
chambres 4 grains placées au-dessus du hangar et des 
remises ; 

n, forge et atelier ; 

o, petit magasin, atelier, outils, etc.; sécherie au-dessus. 

F, bergerie pour 100 bétes a laine, divisée en trois compartiments; 
deux cabinets de bergers de chaque cdté du passage d’accés; 
yaste fenil dessus. 

p» pare ou dépdt de fumier. 


Oy Ta 


‘one aed 


wv 


. 
? 


DISPOSITIONS DIVERSES DE DOMAINES sor 


G, grande bergerie triple pour 200 moutons, surmontée par un feoil, 
q, fumiére avec fosse 4 purin, reeevant les fomiers dos berge- 
ries et d'une partie de Iécurio. 

H, écurie double pour 22 chevaux; deux cabinets pour charretiers 
et une chambre commune 4 trois valets d'écurie. A cété de la 
porto, escalier pour Vacees du fenil. 

r, fumitre avec fosse 4 purin pour les fumiers de I'écurie, de 
Vétable et de la porcherie; 
4, fumiére ayec pompe et latrines. “ 

1, grande ¢table 4 couloir longitudinal pour 23 yaches ou beeufs ; 
cabinet de bouvier et fenil dessus avec escalier d’accés, sous Je- 
quel est un réduit pour le dépot d’aliments. 

K, batiment contenant 6 stalles pour bétes A l'engrais et 6 loges 
pores, les unes et les autres desservies par un couloir longitu- 
dinal; chacuie des loges est accompagnée d'une cour pour la 
promenade des porcs, dont les urines sont conduites par une 
rigole 4 la fosse 4 purin «. 

— Enfin le troisitme projet est représenté, a vol d'oiseau , dans 
Ja fig. 594, pl. 142, ot en plan par la-fig. 595, pl. 143. Sa disposi- 
tion participe, pour partie, de chacun des deux domaines que nous 
yenons d'examiner. En effet, si l'on prend la maison Whabitation 
comme point central, de chaque c6té se trouve un bAtiment établi 

~ dans le méme sens et sur la méme ligne qu'elle, et, en oulre, quatre 
autres bAtiments paralldles entre eux sont placés perpendiculaire- 
ment a la face de cette habitation; enfin, quelques petites construc- 

tions annexes sont intercalées dans le plan général on servent a 

clore la cour. Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit des 

aménagements intérieurs, nous bornant A donver Je détail suivant 
de la distribution do plan. 

A, batiment d'habitation presque analogue 4 ceux que nous avons 
décrits dans les deux plans précédents, Le rez-de-chaussée con- 
tient: 

a, grande cuisine précédée d'un vestibule d'accés, &cOlé est un 
petit garde-manger ; 
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6, laiterie ou office ; 

c, cabinet du maitre, d’od la suryeillance s'exerce ainsi que 
nous l'ayons dit précédemment ; 

d, chambre ou petit salon ; 

e, chambre pour des provisions, etc. 

Le premier étage renferme le logement du directeur du 
domaine et de sa famille; les combles sont utilisés de la 
méme maniére pour les services domestiques. 

B, écurie.double pour 18 cheyaux, avec entrées par la face du bati- 
ment. Dans la partie la plus rapprochée du logis sont une sellerie, 
puis une chambre de yalets d’écurie, une autre de maitre yalet, 
un escalier d’accés au fenil placé a I’étage supérieur. r 

A Vautre extrémité, un petit batiment est destiné aux yolailles ; 

elles y sont enfermées dans un enclos ot se trouyent des latrines 
et une fosse A purin receyant les liquides de I’écurie et de la cui- 
sine (les lignes ponctuées indiquent la trace des rigoles). 

C, batiment contenant : 

f, fournil, buanderie, cuisine rurale, etc.; 

g, étable a yeaux, A couloir transyersal, 12 loges; 

A, yacherie double, 4 couloir central, pour 12 bétes; 

i, petit batiment précédé d'une cour od se trouyent un atelier 
et une forge. : 

D, grande étable double, & couloir longitudinal, pour 42 bétes a - 
cornes, précédée d'un cabinet pour un bouyier et d'un autre 
pour dépdt de provisions. Dessus, grand fenil. 

k, fumiére receyant les liquides de Ja vacherie, de I'étable a 
veaux, de la bouyerie, de la porcherie et des bergeries: une 
fosse 4 purin, avec pompe, y est établie; 

!, porcherie 4 couloir comprenant 6 loges avec cour. 

E, bergerie a compartiments pouyant renfermer 175 bétes A laine, 
précédée par une chambre de tonte et deux cabinets de bergers. 

Entre cette bergerie et Ja suivante est un enclos pouvant ser- 

vir de pare, ayant méme une porte d’acces ayec le dehors, pour 
s'onyrir dans quelques circonstances. 
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Fig. 595. 


‘urales. — Grandes exploitations, 


Constructions ri 
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F, grande bergerie pour 220 moutons avec portes d'accés sur la 
cour latérale. 
m, hangar en appentis, & 6 travées, pour remiser les voitures; 
n, hangar pour les instruments de labour, ete, 
G, bAtiment contenant Ja Grange, & travers laquelle est un passage 
pour voitures. 
©, manége moteur de Ja batteuse et des coupe-racines, elc.; 
p, machine A battre dans la grange; 
q, coupe-racine, hache-paille, ete., mus par le manége 0; 
7, dépot de fourrages, de racines, etc.; 
Yr, pressoir et moulage A concasser les pommes, etc, 
Un chemin pavé est ménagé le long de chaque batiment, afin 
qu'on puisse en approcher les yoitures et remplir facilement les 
fenils placés dans les combles, 


— Tels sont les divers exemples de dispositions qui nous semblent 
le mieux répondre aux exigences de nos exploitations rurales ; pour 
les appliquer utilement, il n'y aura guére qu'd modifier la destina- 
tion de quelques bAtiments suivant la production principale de cha- 
cune d'elles et suivant le genre de spéculation auquel le cultivateur 
veut se livrer. 


FPERMES ANGLAISES, 


Le climat spécial & la plus Grande partie de l'Angleterre, climat 
favorable & la production fourragére et exempt de brusques varia- 
tions de température, permet Vélevage des animaux domestiques sans 
qu'il y ait besoin de les renfermer dans des étables closes, et La 
conservation des récoltes & lair libre sans qu'il soit nécessaire de 
les emmagasiner dans des Granges; ainsi l'on ne rencontre pas de 
bergeries dans ce pays ot cependant on éléve tant de bétes a laine, 
etl'on voit de simples hangars, “avee une cour altenante, servir a 
Ventretien et méme a Vélevage des bétes bovines: partout les four- 
rages, comme les céréales, sont entassés en meules dans le voisi- 
nage des exploitations. © 
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D'ailleurs, la moyenne culture y est peu en usage : des travailleurs 
(labourers) exploitent quelques acres (40 ares) de terrain, ou bien 
des cultivateurs (gentlemen farmers) dirigent de trés-grandes entre- 
prises agricoles qui prennent les proportions d’établissements in- 
dustriels considérables, de yéritables fabriques de produits ruraux. 

Les constructions 4 l'usage des premiers se-bornent a un cottage 
et A un petit bAtiment annexe ; celles nécessaires aux seconds con- 
stituent une agglomération de bAtiments entourant plusieurs cours, 
qu'on pourrait presque désigner par quartiers. Les premiéres n'ont 
rien qui mérite d’étre signalé, nous renyerrons aux exemples don- 
nés pour les habitations dans la premiére partie de notre trayail ; 
mais la disposition des grandes fermes est remarquable par les faci- 
lités qu'elle offre aux différents services de l’exploitation. 

C'est pour cette raison que nous’ présenterons quelques exemples 
de la forme générale des fermes anglaises; elles ont été l'objet de 
tant d'éloges chez nous, que nous ne pouvons omettre d’en parler. 
Nous croyons cependant qu'elles ne sont guére imitables en France : 
absence des locaux nécessaires sous notre climat, comme les ber- 
geries et les fenils, la grande séparation entre les diyerses par- 
ties du domaine empéchant une surveillance immédiate, le défaut 
d@harmonie entre les constructions contrastant ayec nos habitudes, 
et enfin l’éloignement du logis ou au moins son emplacement en 
dehors des autres bAtiments du domaine, sont des motifs que nous 
croyons suffisants pour justifier la difficulté d'imitation des fermes 
anglaises. Il y a. cependant une partie de leur disposition qu'on ne 
saurail trop recommander, c'est |'addition de cours particuliéres a 
chacun des logements d’animaux, ou la division de Ja cour générale 
en compartiments; nous en avons donné un exemple d’imitation 
dans le plan du domaine représenté dans les pl. 134 et 135 (page 553); 
V'application pourrait en étre étendue a beaucoup d’exploitations 
rurales. : 

La disposition compliquée des grandes fermes anglaises peut ¢tre 
vamenée a veux types principaux représentés dans les fig. 596 
et 597. Dans l'un comme dans l'autre, la maison d'habitation est 
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placée en avant ou sur le cdté d quelques dizaines de métres de 
distance ; cet intervalle est occupé par un petit parterré on une 
pelouse. Il en est de mime pour les fermes peu nombrenses dont 
Vimportance est moyenne; celles-ci comprennent généralement 
deux cours séparées par un petit bAtiment; l'une d’elles est destinée 
au service général, l'autre aux bestiaux et aux fumiers. — 

La ferme (fig. 596) se divise en trois parties ou platot comprend 
trois cours: la premitro A, dans laquelle s’ouvre V'entrée princi- 
pale, est la cour de service, les deux autres sont réservées aux bes- 
tiaux etaux chevaux. En voici la distribution générale : a, magasin; 
6, hangars; cc, écuries et tables; dd, bergerics; ce, élables; 
9» Grange et machine A battre. 


Fig. 300. 


La ferme fig. 597) ne différe de la précédente que parce que les 
cours des animaux sont divisées en deux parties par des bitiments. 


Fig. 597. 


Elle se compose ainsi : A. cour de service entourée d'un cbté par des 
écuries, de l'autre par des hangars, et au fond parla grange g, avec un 
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magasin pour la paille 4 gauche et des magasins pour grains a droite ; 
B, cour des écuries; C, cour des bergeries ; DD, cours des étables. 

— Comme exemple, nous reproduisons ci-contre le plan (fig. 599) 
et l'éléyation (fig. 598) d'une ferme que le professeur écossais David 
Loy a décrite dans ses Eléments d'agriculture pratique (voir note, 
page 370), et qu'il recommande comme les plus conyenables pour 
une ferme de grande étendue, répondant 4 un systéme d’agriculture 
mixte, de culture et d’élevage des bestiaux. La légende en indique 
Ja disposition ; on peut yoir facilement qu'elle est basée sur la néces- 
sité, dont le constructeur était préoceupé, de faire communjquer la 
grange avec les logements d’animaux; car, les granges étant l'endroit 
d’ot la paille pour fourrage on lifitre est portée dans les écuries, 
dans les lieux ott l'on prépare la nourriture et dans les hangars, 
il faut faciliter ce service, et par conséquent placer les granges 
au centre de la ferme. 

« La disposition la plus conyenable pour les hangars d'une 
ferme qui réponde au systéme indiqué ci-dessus, dit Dayid Low, 
est dans la forme d’un rectangle ouyert d'un cdté, générale- 
ment de celui du sud, afin d’admettre lair dans Jes cours pour 
les bestiaux et les laisser jouir.du soleil en hiver. C’est une régle qui 
demande la plus grande attention dans la pratique, car il n'y a pas 
de faute que commettent plus souyent les archilectes, en élevant les 
bitiments d'une ferme, que celle de les entasser les uns sur les 
autres, sous le prétexte de leur donner plus de solidité, comme si 
quelques pieds d'espace de plus entre les batiments, espace absolu- 
ment nécessaire, faisaient quelque chose sur une ferme. 

« Il faut se rappeler que les batiments représentés dans le plan 
ci-contre sont destinés pour une ferme de grande étendue et ou 
Yon suppose que tous les arrangements sont complets; sur un do~ 
maine moins considérable, on peut en-diminuer et méme en sup 
primer plusieurs. On doit dire aussi que ces bAtiments seryent pour 
une ferme ott l'on éléve et engraisse des bestiaux. II est donc a pré- 
sumer que, déviant de cette méthode, il sera nécessaire de faire les 
changements qu’exigerait le mode de culture qu’on emploicrait. » 
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— Sir John Sinclair a proposé, dans son Agriculture pratique, un 
plan de ferme qui serait peut-ttre plus applicable chez nous que les 
précédents; il est indiqué dans la fig. 600 ci-aprés; sa forme se 
rapproche de l'une de celles que nous avons indiquées précédem- 
ment (fig. 555, page 519). Il se compose ainsi: A, maison d'habi- 
tation suivie d'un jardinet j; BB, poulailler ct yoligre; C, écuries; 
D, étables; E, grange; F, machine a battre mue par le manége ad- 


Fig 600, 


jacent; derriére la grange est la cour des meules; ff, fumitres 
dans la cour séparée du jardin j par un mur; HH, habitations 
pour les ouvriers. ; 

— La fig. 601 représente l'indication d'un plan analogue que 
nous ayons dressé, sur Ja demande d'un propriétaire anglais you- 
lant imiter, dans la disposition de sa ferme, la régularité et la 
composition des ndtres, tout en conseryant la maison d’habita- 
tion en dehors de l’enclos of circulent les animaux entretenus dans 
Vexploitation. Voici sa composition; A, maison d'habitation suivie 
dun jardin 7; BB, poulailler et volitre; C, écuries; D, étables; 
f, fosse 4 fumier ; F, grande grange isolée, aboutissant sur la cour 
du domaine par le pignon, auguel est accolé le manége. De chaque 
cdté de la grange sont établies des meules de blé. Les habitations 
des ouyriers sont placées comme dans la ferme précédente, ou bien 
en face de I'habitation, dont un chemin les sépare. 
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— Nous lerminerons en décrivant la disposition de ferme propo- 
sée par les ingénicurs anglais; le type, adopté par lo gouverne- 
ment, en est imposé par lui aux propriétaites qui demandent qu'on 
leur confie des fonds destinés 4 des améliorations agricoles (1). La 
disposition, modifiable suivant V'importance de la ferme, est basée 
sur le. principe de rapprochement des parties qui doivent se tou- 
cher. La pl. 144, fig. 602, en montre le plan, ainsi composé : 
A, maison d'habitation placée soit en avant, soit sur le cbté comme 

dans notre dessin; elle comprend : 

a, entrée; 

6, cuisine; 

¢, petit salon ou parloir, cabinet pour les écritures; 

d, passage et escalier; 

€, passage et vestibule; 

/, garde-manger et réservo; 

f, Saiteric. 
Au premier étage sont les chambres 4 coucher de la famille 

et au second celles des domestiques atlachés a son service. 
La ferme proprement dite contient les locaux ci-aprés : 

g, hangar pour yoilures; 

A, chambre a outils; 

i, petite étable pour bétes malades; 

k, élable d’engraissement; 

1, chambre A fourrage; 

mm', grange avec machine A battre, tarare, hache-paille , 
coupe-racine, ele. ; 

n, étables 4 couloirs transversaux pour 16 bétes bovines; 

0, étables pour 4 on 5 bétes ; 

PP’, grande étable A couloirs pour 20 bétes; 

7, fumiére : elle consiste dans une aire surmontée par un han- 
gar, ou simplement entourée par un mur haut de 1 métre en- 


(1) Loi da 15 juillet 1850. Voir Etudes sur ledrainage, par M. Hervé Mangon, 
ingénieur des ponts et chaussées. Paris , 1853, in-8* avec figures. 
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viron, qui prolége le fumier; au-dessous est une fosse a 
purin avec trou d'homme et pompe; cette fosse regoit les 
urines provenant des étables, qui y sont amenées par des ri- 
goles en partie ouvertes (indiquées par des lignes ponctuées', 
en partie souterraines (lignes doubles pleines); des latrines 
sont aussi élablies au-dessus , ainsi que le font voir les traces 
figurées dans le plan; 

r, chaudiére pour la cuisson des aliments du bétail; 

, chambre pour leur préparation ; 

s, poulailler échauffé au besoin par la chaudiére; 

t, vacherie 4 couloir pour 5 bétes; 

u, porcherie : quatre loges avec petites cours; 

v, étable pour éléves, qui ont a leur disposition 

x, cour pour leur promenade; 

y =, entrées de la ferme, la seconde n’étant pas d'usage con- 
tinuel. 

Un puits avec pompe et pierre 4 abreuyer se trouve & l’extré- 
mité du batiment central, proche la piéce ob l'on prépare la nour- 
riture des bestiaux. 

On yoit que l'ensemble de cette ferme se compose d’une grande 
cour, sur les trois cOtés de laquelle sont les batiments principaux, 
et qu'une construction accessoire et centrale divise en deux parties 
4 peu pres équivalentes, dont J'une est oceupée par le dépdt du 
fumier, et l’aulre réseryée au service et A des cours pour les ani- 
maux. Celle disposition, comme nous l’'ayons déja dit, pourrait 
receyoir quelque application dans les domaines frangais. 
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ANNEXES POUR HABITATIONS DOUVRIERS. 


Dans les grandes exploitations, il est souvent utile de pouvoir offrir 
des logements 4 proximité du domaine aux familles douvriers que 
Von y emploie la plus grande partie de l'année. En leur procurant 
un logement confortable, en méme temps qu'économique pour eux, 
et un petit jardin, on pout s‘attacher quelques-uns d'entre eux et les 
engager a se fixer pendant une ou plusieurs années prés du domaine 
oi ils (rouvent du travail. 

Nous n‘avons pas 4 revenir sur la disposition des habitations & 
lusage des ouvriers de la campagne, uous en avons donné bien des 
exemples dans la premitre partic de ce travail (chapitre 1); nous 
dirons seulement quelques mots de Varrangement d'un certain 
nombre de ces demeures dans le yoisinage de Vexploitation, 

La condition la plus importante & remplir dans la distribution de 
ces fogements, par rapport les uns aux autres, est que chaque famille 
puisse y éire indépendante et qu'elle n'ait pas de communication in- 
dispensable avec ses yoisins. 

Quelques constructions accessoires seulement, comme les fours, 
les puils, les réservoirs, les layoirs, peuvent étre d'usage banal; mais 
il faut qu'elles soient assez nombreuses pour que tout le monde en 
profile A son tour, aussi fréquemment que le comportera le besoin 
el sans une attente qui deviendrait une géne sérieuse. 

On obliendra ce résultat par la création d'une espéce de hameau 
placé 4 quelques centaines de métres de Vexploitation, et dans des 
conditions de salubrité, d'orientation, de facilité daccés, autant que 
Possible analogues a celles of le domaine doit tre disposé. Ce ha 
meau, qoi pourra, suivant son importance, devenir un village, sera 
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tracé sur une ou plusieurs lignes de batiments d'habitation, dans 
Vintervalle desquelles on établira les constructions 4 usage banal. 
On accordera pour chaque ménage un jardin clos dont la surface 
variera entre 3 et 10 ares. 
Chacune des habitations pourra étre placée isolément, soit au mi- 
lieu du jardin (fig. 603), soit en avant ou au fond de cet enclos. Mais 


fale] Ce) Ca] 


Fig. 603. Fig. 604, Fig, 605. 


on oblient quelque économie dans l'exécution en accolant deux de 
ces maisons entre elles par le pignon (fig. 604), ou en les adossant 
par une des faces (fig. 605). Les maisons doubles ainsi formées pré- 
sentent 4 peu prés les mémes garanties d’isolement aux ménages, _ 
pourvu qu'une cloture bien établie divise les jardins en s‘appuyant 
sur le batiment a la ligne s¢parative dans la distribution intérieure : 
dans aucun cas, une fenétre d'une des habitations ne doit ouvrir sur 
le jardin du compartiment yoisin. 

On obtiendrait encore un résultat plus économique, au point de 
vue de la construction, en établissant des maisons pour quatre mé- 
nages, suivant J'une des formes indiquées au plan dans les fig. 606, 
G07 et 608, surtout en exhaussant les batiments de maniére a ce qu'un 


Fig. 606, Fig. 607. Fig. 608. 


premier étage contienne une ou deux chambres, le bas étant réseryé 
pour la cuisine et les locaux accessoires. Mais, avec ces dispositions, 
il est impossible de donner 4 chacun des quatre compartiments la 


PL. 145, 
Page 579. 


Fig. 609 bis, 


i P ouyri tometer 
Constructions rurales. — Logements d'ouyriers, ate 
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méme exposition solaire; c'est une difficulté qui excite parfois des 
jalousies, & cause des avantages qu'un logement bien orienté présente 
sur celui qui n'a pas une exposition analogue. On pare bien a cet in- 
conyénient par un systéme de roulement entre les habitants, en ac- 
cordant le choix des logements vacants aux ouvricrs les plus Agés ou 
‘ceux qui sont depuis le plus long temps employés sur l’exploitation; 
néanmoins nous croyons qu'il est préférable de disposer les habi- 
tations sur une seule ligne, comme dans les fig. 603, 604 et GOS. 

Enfin, au méme point de vue économique, on préférera placer 
les maisons d'ouvriers 4 cOté les unes des autres sur une ligne 
continue plus ou moins longue, suivant le nombre de ménages 
que l'on doit loger : on en a vu un exemple dans la fig. 600 
(page 574), od Sinclair a indiqué, & cdté de sa ferme, deux lignes 
de maisons pour ouyriers ruraux. L'inconvénient de cette dispo- 
silion est le peu de largeur qui en résulte pour-les jardins, ceux-ci 
ne pouvant étre plus étendus quela facade d'un des compartiments, 
c'est-d-dire ne dépassant guére 8 4 10 métres de large; il faudrait 
leur donner 50 métres de long pour que leur surface fat de & a 
5 ares. Pour faciliter l'accés de I'habitation, il sera préférable de 
disposer en avant une petite cour de $d 6 métres seulement, et de 
rejeter le jardin derriére le batiment. 

Un exemple de construction de ce genre destinée A cing ménages 
est représenté, dans la pl. 145, en élévation longitudinale par la 
fig. 609, on élévation latérale par la fig. 609 bis, ot en plan par la 
fig. 610; nous en avons puisé les indications dans le travail d'un 
architecto écossais (1), mais en y apportant quelques modifications 
que nous croyons écessaires pour nos ouvriers. 

Le batiment se compose d'une partie centrale dont la distribution 
est seule particulidre; de chaque cOté se trouvent deux autres 
constructions symétriques et comprenant chacune deux habitations 
4 peu prés semblables. 

Voici la composition du logement destiné a chaque ménage : 


(1) Essay on the construction of cottages, by G. Smith. Edinburgh, 1834, in-S*, 
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v, vestibule ou entrée au-dessus d'un perron; au fond est un ca- 
binet pour serrer les outils. 

a, chambre d'habitation (3,50 X% 5™,50). 

b, cuisine avec aledye fermée, ayant 2™,10 de longueur et 1,20 
de profondeur, pouvant servir pour un lit d’enfant, 2 

c, laverie (2",50 x 3"). 

d, garde-manger (1",50 x 3"). 

e, bucher et cellier (17,50  3™). 

k, latrines derriére lesquelles est un emplacement pour cendres, 
menus débris, fumier, ete. : 

Lhabitation centrale est seule augmentée d'une chambre dans le 
comble; on y arrive par un escalier ouvert dans le vestibule. Les 
piéces du rez-de-chaussée sont un peu plus grandes que celles des 
autres logements; elles ont 4 sur 5",50. A chacune des habitations 
extrémes est ajouté un appentis formant un petit cabinet pour la 
chambre principale et un poulailler ¢ ouvert au dehors. 

Si on établissait un plus grand nombre de compartiments, les 
deux appentis seraient reculés aux extrémités. 

Ainsi que le montre le plan, une petite cour est ménagée derriére, 
et un jardin devant chaque habitation. Suivant la disposition des 
localités, le jardin pourrait étre placé derriére le bitiment et on y 
accéderait en traversant la cour; il faudrait cependant alors qu'un 
sentier fal ménagé le long de la ligne des jardins, pour qu'on pat 
y amener des fumiers ou du terreau et enleyer les débris sans étre 
obligé de trayerser la maison : le vestibule de celle-ci s’ouvrirait 
alors directement sur la rue ou sur le chemin; nous croyons préfé- 
rable de disposer une cour ou un petit jardin devant Uhabitation (1). 


(1) On consultera utilement pour la disposition des logements d’ourriers les 
ouvrages suivants : — des Habilations ouvriéres, par Henri Roberts, traduit et 
annoté par ordre du Président de la République(Napoléon Ill). Paris, 1850, in-4°, 
figures; — Habitations ouvridres et agricoles, cités, bains et lavoirs, ete., par 
E. Muller, Mulhouse, 1856, gr. in-8° ct atlas in-folio; — Sur la nécessilé d'une 
double réforme de Varchilecture domestique spécialement appliquée a la 
construction de maisons pour les classes moyennes vt ouvriéres, par F. Abate. 
Saint-Germain-en-Laye, (856, in-4°, figures. 
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Logement des oueriers étrangers. — ll est encore un autre besoin 
qui se manifeste dans les grandes exploitations, of l'on emploic tem- 
porairement des ouyriers étrangers, comme ad I'époque de la mois- 
son; il faut leur procurer un logement pendant le temps oi ils rési- 
dent. On destine souvent A cet usage des parties de combles oi l'on 
forme des cellules ou des dortoirs; mais il est préférable de leur 
réserver un pavilion isolé, comme celui qui a été indiqué précé- 
demment ( page 534, pl. 124 et 125). 

{| faut absolament interdire aux “rangers le séjour dans les écu- 
ries ou dans les dlables; on a prétenda que des épizoolies pouyaient 
étre transmises par des vélements de personnes qui avaient sdjoarné 
dans des localités infestées par ces maladies; on a aussi quelquefois 
reproché, aux femmes principalement, de traire les vaches et de 
faire séchor des linges humides sur le dos des animaux; on a encore 
attribué aux hommes qui fument le tabac des négligences ayant causé 
des incendies. ‘ 

Une classe d'étrangers pour laquelle il faut prendre quelques pré- 
cautions est celle des yoyageurs inconnus demandant asile pour 
une nuit; dans beaucoup de domaines, on dispose une pitce spécia- 
loment destinée d les recevoir; on a méme recommandé que ce lo- 
cal fat recouvert par une yodte, que les fenétres en fussent grillées, 
que la porte se fermat solidement en dehors avec un bon verrou 
dont la queue s'engagedt dans une serrure; cette dernidre précau- 
tion avait pour but d’éloigner les vagabonds, qui, n’aimant pas 4 
étre renfermés, no yiennent pas chercher vse hospitalité dont ils 
seraient quelquefois tentés d'abuser; ce dont il est bon de leur en- 
lever les moyens. 

Sans pousser aussi loin les craintes que peut faire naltre la pré- 
sence d'étrangers dans l'intérieur d'un domaine, le soin de la sur- 
veillance générale justifiera suffisamment |'établissement d'une con- 
struction spéciale pour leur donner asile, construction qui sera divisée 
en deux parties, sans communication directe entre elles, l'une poor 
les ouyriers temporairement employés sur le domaine, l'autre pour 
les passagers; dans celle-ci un lit de camp en bois ct une fenétre 
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d'aération suffiront pour l'aménagement, tandis que dans la pre- 
miére il fandra installer des lits (en fer, autant que possible), des 
planches pour déposer des habits, une cheminée, des fenétres de 
grandeur suffisante, enfin tout ce qui est nécessaire pour le séjour 
et le repos d’hommes qui contribuent par leur travail 4 la poe: 
rité de l’exploitation. 

La construction de ce local spécial ne sera pas une cause d’aug- 
mentation bien grande dans la dépense, parce que le directeur 
du domaine trouyera toujours moyen de lui donner une utilisation 
profitable a ses intéréts; alors qu'il n’aura pas besoin d’y loger des 
ouvriers étrangers. 


ANNEXES UTILES 


DANS UN TRES-GRAND DOMAINE. 


Lorsqu'une exploitation occupe un grand nombre d’ouvriers, il 
faut presque toujours y annexer quelques-uns des locaux que l'état 
de civilisation rend utiles dans toute agglomération d'hommes : A 
cause de leurs petites dimensions, ces constructions peuvent encore 
étre appelées rurales, quoiqu’elles se rapprochent du. domaine de 
Varchitecture communale ou urbaine. En rapportant les conditions 
d'établissementde quelques-unesd’entre elles, nous renverrons, pour 
plus de détails, aux ouvrages qui leur sont spécialement destinés. 

Ecole. — Une petite école, pour les enfants des ouvriers, se com- 
posera d’un yestibule, puis d'une chambre planchéiée, bien éclairée J 
et échauffée pendant I'hiyer par un poéle ou une cheminée; on y éla- 
blira une estrade avec bureau pour l’instituteur, “des banes hauts de 
07,30 4 0",40, des tables éleyées de 0",70 et larges de 0,35; une 
cloison longitudinale en bois, mobile si l’on yeut, haute de 1™,40, 
pourra servir a séparer les enfants des deux sexes. 

A cété de l'école, ou méme dans l'école, on installe parfois une 
salle d'asile, un ouyroir, une créche : la premidre est reublée par 
quelques pelits bancs de repos, a bras et élevés seulement de 0,20, 
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et quelques petits lils de camp; Vouvrvir, destinég aux jeunes filles 
qui apprennent a trayailler, est garni d'une table et de chaises: 
quant a la créche pour les petits enfants, il o'y faut que quelques 
barcelonneties. 

L’ensemble de ces locaux nécessitera souvent un logement pour 
une surveillante ou une institutrice (1). 

Bains. — Uno salle de bains pourra étre placé non Join de la 
machine & vapeur ou de la cuisine rurale : un cabinet de 2° de 
long sur 1*,50 de large suffira; il doit dtre parqueté ou au moins 
garni d'une petite partie mobile de plancher en bois. Les baignoires 
en bois sont des cuves cerclées en fer, 0*,70 de haut, 0*,50 4 0",60 
de large et 1",30 de long; celles en zinc, moins solides, sont plus 
portatives et un peu plus petites. II fant ménager dans ce cabinet un 
“moyen écoulement pour les eaux provenant des baignoires. 

Anfirmerie. — Une chambre haute, pouvant contenir deux ou 
trois lits, bien éclairée, bien close, facile a échauffer et 4 ventiler, 
constituera une petite infirmerie rurale : A coté, un cabinet pour 
une garde-malade n'en sera séparé que par une cloison vyitrée qu'on 
garnira de rideaux; il y faudra joindre un autre cabinet pour le 
dépot de linge et d’ustensiles, avec une armoire fermant a clef pour 
conserver quelques médicaments. 

Chapelle. — Enfin, dans les localités Woignées des centres de 
population, on pourra construire prés d'un domaine une petite 
chapelle : elle sera carrelée ou, micux, parquetée , bien éclairée et 
accompagnée d'un cabinet servant de vestiaire ou de sacristie. 

La condition a remplir pour la construction d'une chapelle est 
de ne pas Ja surmonter par un logement, quel qu'il soit. Elle se 
divise en deux parties, l'une destinée aux assistants et autre & 
Vofficiant ou sanctuaire, pouvant étre séparées par une grille haute 


(1) Voir: — De la Construction des maisons d'¢cole primaire. par Bouillon. 
Paris, 1834, in-8*, figures. 

— Description, plans et détails des clablissements de bienfaisance, créches, 
salles dasile, ouvroirs, bureaux de bienfaisance, par L Meuzé. Paris, 1851, 
M"* Bouchard-Huzard, in-i*, figures. 
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de 0",80; le sanctuaire est quelquefois élevé 4 0",15 au-dessus 
du restant de la chapelle. A 0",75 de la ligne séparatiye se trouve 
un marchepied formé par deux marches et un palier sur lequel 
repose l'autel; en voici les principales dimensions : hauteur des 
marches, 0",15; largeur, 0°,30; palier, 1 métre de large : cette 
mesure est nécessaire, afin que le prétre ne soit pas exposé a tom- 
ber a la renverse ou a se blesser le cou-de-pied en s'agenouillant. 
Lautel est haut de 0,96 4 0",98, long de 1™,60 et large de 0,55 a 
0,60; au milicu est enchdssée une pierre consacrée (0,25 >< 0,30) 
placée a 0",05 du bord antérieut. La forme de |'autel dite en tombeau, 
dont le haut est en saillie, est trés-conyenable et économise un peu 
de place sur le marchepied. Enfin sur I’autel et an fond se place un 
gradin, large de 0",20, pour supporter les chandeliers et un taber- 
nacle soutenant un crucifix avec Christ en relief: un petit rétable 
en panneau de bois suffit 4 lornementation. 

Si la place était trés-exigué, on substituerait 4 ce gradin et aux 
chandeliers des bras scellés dans le mur 4 0™,50 au-dessus de J’au- 
tel, et on encastrerait le tabernacla,ou le crucifix dans une niche 
pratiquée dans le mur. 

— Vutilisation d'une chapelle, comme chambre mortuaire, sera 
irés-recommandable a la campagne. Quand il meurt quelqu’un dans 
une habitation rurale, la plupart du temps les autres membres de 
la famille sont obligés de rester auprés du corps : il peut en ré- 
sulfer quelques inconyénients pour leur santé; on les préviendrait 
par le transport du mort dans la chapelle, ot: une personne yeille- 
rait jusqu’au moment de l'inhumation. A cet effet, la chapelle de- 
yrait tre munie d'une fenétre d'aération et d'une cheminée pour 
léchauffer pendant Vhiyer, V'une et l'autre: contribuant a la salu- 
brité, 


TROISIEME PARTIE. 


* DETAILS D'BXBCOTION DES CONSTRUCTIONS RUBALES, 


CHAPITRE PREMIER. 


MATERIAUX DE CONSTRUCTION. 


Les connaissances relatives A l'exécution des constrictions rurales 
embrassent tous les principes qui servent de base a Vélablissement 
des autres sortes de constructions ; l'étude des travaux dus a nos 
sayants ct 4 nos architectes de toutes Jes époques fait connaltre les 
détails yariés et nombreux que comporte la science da construc- 
teur. 

Dans un cadre aussi restreint que celui de notre travail, on ne 
doit pas s'attendre a trouver une description complete de tout ce 
quill importe de connaitre pour faire batir; nous avons seulement 
essayé de résumer quelques indications sur les matériaux les plus 
utilisés dans les domaines ruraux, sur les procédés d'exécution les 
plus applicables aux constructions a I'usage des culliyateurs, et quel- 
ques renseignements destinés a s'ajouter aux détails que nous ayons 
donnés sur la disposition de chacun des batiments en particulier, 

Les constructions accessoires qui complétent la disposition d'un 


37 


586 MATERIAUX DE CONSTRUCTION. 


domaine ont donné lieu 4 quelques développements : ce sont les 
clotures (murs, barriéres, haies et palissades ) et les yoies de com- 
munication ou d'accés (chemins et ponts); il est peu de domaines 
ou l'on n’ait A s'occuper de leur établissement. 

Nous.terminons par Ja liste de tous les ouyrages ayant pour but le 
sujet que nous avons traité et qui ont été publiés ayant le nétre; 
cest encore une indication pour les personnes qui voudraient 
d'autres renseignements d’exécution ou d'autres dispositions de ba- 
timents ruraux que celles que nous avons décrites, quoique nous 
nous soyons efforcé de réunir les plus utiles pour les agriculteurs. 


PIERRES. 


Les pierres sont les éléments les plus employés dans la construc- 
tion des murs des batiments; ce sont aussi ceux qui devraient tou- 
jours étre utilisés pourscette destination; malheureusement quelques 
localités en sont dépourvues, et, sil faut en aller chercher au loin, 
les frais de transport ajoutés a ceux d’extraction deyenant trop éle- 
vés, on est obligé de recourir 4 d'autres moyens d’exécution 

Extraction. — Le propriétaire qui yeut faire batir doit d'abord 
s'occuper des moyens de se procurer la quantité de pierres qui lui 
est nécessaire, soit par le commerce, soit par des recherches dans 
le sol. Les recherches se font au moyen de sondages entrepris sur 
les points ot l'examen des terres, l’aspect des localités environ- 
nantes, les présomptions que fait naitre la continuation ges bancs 
exploités en carriére dans les environs, laissent 4 supposer qu'on 
trouyera la pierre dont on a besoin. On a souvent ainsi réussi 4 en 
rencontrer dans les environs des constructions a effectuer, et il en 
est résulté une éeonomie considérable par la diminution des frais 
de transport. Les sondages consistent en des excavations aussi 
étroites que possible et faites a l'aide de la pioche et de la pelle, ou 
mieux encore par la tariére du mineur. 

Lorsque les sondages rencontrent un bane de pierre, on l’exploite 
a ciel ouvert ou en galerie souterraine; le choix de ces deux modes 
de carriére dépend de la profondeur a laquelle on est paryenu, de 
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la cohésion des terres, de la solidité qu’offre le bane de pierre pour 
soutenir le sol supérieur. 

Si exploitation de Ia"roche doit avoir lieu en souterrain, on ar- 
rive aux galeries dextraction de deux manitres. Tant6t on creuse 
un trou vertical en forme de puits, qu'il faut quelquefois cintrer en 
bois; on établit 4 son orifice un treuil & encliquetage pour mon- 
ter la pierresa l'aide d'un cAble au bout duquel est attachée une 
plate-forme 4 rebords. Tantdt, si la profondeur ne dépasse pas 6 a 
8 métres, c'est par un chemin a V'air libre, avec une pente de 0",10 
40,15 par métre, que l'on opére !'extraction; sur cette pente on 
établit une espece de petit railcay en bois, soiten mettant tout sim- 
Plement & plat un certain nombre de Planches ou de madriers en 
chéne, soit en assujettissant avec des coins deux rangs de chevrons 
dans des trones bruts, de maniére 4 former deux lignes continues pa- 
ralléles : c'est sur l'un de ces systémes que glissera un petit chariot, 
dont les roues sont plates dans le premier cas et 4 rebords dans le 
second; les roues en fonte, employées pour les waggons de terras- 
sement de nos chemins de feryconviennent trésbien & cet emploi 
(voy. Terrassements); an peut les remplacer par des roues pleines en 
bois, sur le bord desquelles ou cloue un petit rebord circulaire en fer. 
Le chariot est descendu a orifice de la carriére et méme jusqu'au 
fond de la galerie d’extraction, si on ya continué le chemin de bois; 
ramené Alorilice, le chariot est saisi parun crochet et halé surla pente 
4 Vaide d'une corde engagée sur un treuil encliquetage. Ce sys- 
téme produit, sur celui qui consiste a remonter les pierres 4 bras 
d'homme, une économie qui n'est pas A dédaigner, surtout s'il sagit 
de nombreux matériaux. 

Si l'extraction a lieu a ciel ouvert, on commence par creuser une 
cavilé assez grande pour opérer avec facilité, et on rejette ensuite 
sur l'emplacement déja fouillé les terres nécessaires & un nouveau 
déblai. On peut encore établir un chemin de bois ayec treuil; mais il 
faut alors que le tout soit trés-mobile pour qu’on le change de place 
4 mesure que l’extraction s'avance. 

— Lorsque l'on a créé une petite carriére Pour son usage, apres 
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en avoir extrait ce dont on a besoin, il est bon dela-conseryer pour les 
réparations ou reconstructions, en l'entourant d'une haie ou d'une 
cloture suffisante pour en interdire l’accés aux animaux domestiques, 
aceés dont il pourrait résulter de facheux accidents. Dans le cas 
contraire, il faut la combler ou la boucher aprés’ayoir fait extraire 
une proyision de réserye. 

Séparation. — A mesure que I’extraction s'opére, on fait Ja sépa- 
ration de ce qui constitue ordinairement les parties de la roche. 
On met A part les blocs offrant une cohésion suffisante pour former 
des pierres de taille nécessaires pour les baies et les encoignures, et 
on procéde a leur équarrissage : les blocs. qui présentent des fins, 
des coupures, des solutions de continuité sont brisés pour fournir 
des moellons, et on les range en piles qu'on puisse facilement cuber; 
enfin les débris de toutes ces opérations sont rassemblés en tas a 
aide du rateau, afin de seryir au payage des chemins ou méme 
des abords de la carriére. 

Saison. — On doit procéder a J'extraction des pierres quelque 
temps ayant de les employer. Au contact de l'air elles perdent ce 
qu'on appelle l'eau de carriére, et diminyent généralement de 
poids; toutes, a l'exception des silex, deviennent aussi plus dures. 
Nous avons presque toujours fait extraire celles dont nous ayions 
besoin un an ayant l’époque out elles deyaient étre mises en-ceuyre. 
Il ne faut pas oublier, dans le cas ou ona extrait des pierres cal- 
caires poreuses, de les couyrir de paille pendant I’hiyer, afin qu’elles 
ne soient pas exposées a étre brisées par |’influence des gelées. 

Qualités. — « Les qualités distinctives des bonnes pierres a batir 
sont la finesse et 'homogénéité du grain, la compacité de la texture, 
la facilité du trayail, l’adhérence au mortier, la résistance a I’écra- 
sement et a la rupture, et l'inaltérabilité sous l’influence des agents 
atmosphériques. » (Regnaud, Traité architecture, 1850.) 

Beaucoup de roches ne présentent pas cette derniére condition ; 
les unes sont amollies par l'eau, d'autres la laissent pénétrer ; quel- 
ques-unes s'exfolient au contact de l’air; une grande quantité 
d'entre elles ne peut résister a l'action des gelées. 
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S'il est assez facile de reconnaltre celles qui présentent Jes pre- 
miers inconyénients, il n’en est pas de méme pour celles qui sont 
gélives; quelques-unes résistent pendant un ou plusicurs hivers et se 
laissent briser ensuite par leffet de gelées ,plus fortes. Voici unc 
maniére de les reconnaltre, indiquée il y a quelques années (1) : 
« On fait bouillir, pendant une demi-heure, des morceaux de la 
pierre a essayer dans une solution de sulfate de soude saturée a 
froid; puis on les suspend dans une cave ou dans une chambre 
maintenue 4 la température de +- 15° environ, jusqu’d ce qu’ils soient 
revétus d'efflorescences salines; on recommence ensuite avec les 
mémes morceaux la méme opération pendant.quatre a cing jours : 
si la pierre n'est pas gélive, i) ne s'en est détaché aucun fragment; 
elle lest d’autant plus qu'il s’en est séparé une plus grande quantité 
de petits éclats. » 

Cette expérience no doit point étre faite aussitot aprés |’extraction 
des pierres; il faut attendre qu’elles aient perdu leur eau de car- 
riére. 

Si on a le-choix, on doit rejeter les pierres qui présentent les 
divers inconvénients que nous yenons de signaler, ou ne Jes em- 
ployer que dans l'intérieur des constructions en les faisant reposer 
sur des matériaux moins altérables. Cependant il ne faut pas pous- 
ser d l'extréme cette exclusion des pierres gélives; lorsqu’elles ne 
sont point exposdes directement a la pluie, ilest rare qu'un bon ens — 
duit ne les protége pas suffisamment contre l'action des gelées. 

Variétés. — Les pierres sont généralement classées par les con- 
structeurs sous deux groupes : celui des pierres tendres, qui se dé- 
bitent a la scie dentée, et celui des pierres dures, qui ne peuvent 
se couper qu'avec beaucoup plus de difficultés a l'aide de Ia scie 
sans dents, l'eau et le grés. . 

Les pierres tendres comprennent la plus grande partie des cal- 
caires ct des tufs argileux, les gypses et les laves; les pierres dures 


(1) Néricart de Thury. Rapport 4 la Socifté encouragement sar Is procédé de 
M. Brard. Paris, M** Hozard, 1824, in-4*, figares. 
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sont les granits, les grés, les meuliéres, toutes celles qu'on désigne 
sous le nom de siliceuses, parce qu’elles renferment de grandes 
parties de silice. 

Les pierres calcaires se reconnaissent a ce qu’elles font efferves- 
cence avec les acides et ne donnent point d'étincelles sous le choc du 
briquet; elles offrent différents degrés de dureté, depuis la craie 
jusqu’au marbre. Ainsi que leur nom l’indique, on en-extrait la 
chaux pour la cuisson. Ce sont les pierres les plus répandues a la 
surface du globe, et aussi celles qui sont le plus généralement em- 
ployées. Malheureusement beaucoup d'entre elles sont gélives. 

Les pierres argileuses, qui, conime les précédentes, ne donnent 
point d’étincelles au choc du briquet, ne font point effervescence 
avec les acides; elles sont gélives le plus souyent, a cause de l'état 
lamelleux ou schisteux qu’elles présentent : leur surface, générale- 
ment polie, offre peu d'adhérence au mortier; aussi sont-elles peu 
employées dans les murailles et réservées pour des reyétements par- 
tiels de constructions. 

Les ardoises, qui appartiennent a ce genre de pierres, seryent a 
la couverture des batiments, fournissent des carrelages, des gar- 
gouilles, des éviers, des appuis de croisées, des chaperons de 
murs, et encore des dalles employées quelquefois pour des pa- 
vages et des clotures, comme on en yoit en Normandie et en Bre- 
‘tagne. 

Les gypses, ne faisant point en général effervescence avec les 
acides et se laissant rayer par l’ongle, sont tendres, friables et déli- 
quescents; par la cuisson, ils fournissent le platre aux constructions, 
sans y étre ulilisés d’autre maniére. di 

Les /aves sont ou trop dures ou trop poreuses pour étre facilement 
employées, mais quelques yariétés peuvent servir comme moellons, 
d'autres comme payés; elles ont pour ce dernier emploi I'incon- 
yénient de devenir trop glissantes. 

Les pierres siliceuses se reconnaissent & ce qu’elles ne font point 
effervescence avec les acides et donnent des étincelles sous le choc 
du briquet; elles sont peu gélives. Aprés les pierres calcaires, ce 
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sont celles dont l'usage est le plus fréquent : elles comprennent les 
granits, les grés, les cailloux et les meulidres. 

Les granits sont trés-durs et résistants ; mais aussi ils sont lourds 
et difficiles a tailler. Quand on le peut, on réserve leur emploi pour 
les parties de constructions exposées a des chocs, A des causes d'u- 
sure fréquentes, comme les seuils des portes, le devant des auges 
décurie, des bornes ou pierres d'achoppement. 

Les grés ne sont guére employés que pour le pavage; ils n'offrent 
pas assez d’adhérence au mortier pour entrer dans Ja construction 
des murailles, 

Les caillour quartzeux, qu'il est impossible de tailler, ne sont uti- 
lisés que par fragments s¢parés 4 coups de marteau; on peut alors 
s’en servir dans les constructions, surtout s'ils offrent de nombreuses 
aspérités permettant de les encheyétrer et d'y faire adhérer le mor- 
tier, qui glisse sur leurs parties polies. Tout le monde connait ces 
magonneries construites en cailloux et en chaux hydraulique (dite 
de Senonches), qui résistent si bien aux influences du temps. C'est 
avec les cailloux brisés qu'on fait les meilleurs bétons, 

Les pierres meuliéres no different des précédentes que par leur 
Porosité qui facilite l'adhérence du mortier. Quoique assez dures, 
elles se laissent tailler de maniére a fournir de forts mocllons utili- 
sables comme pierres de taille. On ne saurait trop recommander 
leur emploi pour les soubassements d'édifices, pour les parties d'en- 
coignures exposées A des chocs, pour les portions de baies de portes 
ou de fenétres dans lesquelles doivent tre scellés des gonds ou 
des ferrures, pour les fosses d’aisances ot les travaux hydrauli- 
ques. 

Les pierres tendres, toutes les fois qu’elles offrent assez de résis- 
tance, sont préférées aux pierres dures, parce que leur emploi est 
moins dispendieux : il faut cependant faire une exception pour di- 
yerses parties des bitiments que nous avons indiquées oii la résis- 
tance a I'usure est nécessaire. Peut-etre en serait-il de méme pour 
les fondations : la plupart des pierres tendres étant hygrométriques, 
tandis que les pierres dures le sont peu , on emploierait utilement 
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celles-ci pour toutes les parties au-dessous du sol, et les autres 
pour le surplus de la construction. 


BRIQUES. 


La brique s’emploie pour remplacer la pierre dans la construc- 
tion; si cette derniére manque complétement, la brique entre seule 
dans la composition des murailles. Sila pierre est de mauyaise qua- 
lité, si elle ne peut fournir des morceaux ayant des dimensions suf- 
fisantes, si elle est trop dure pour étre taillée, si son prix de reyient 
est trés-éleyé, l'emploi de la brique dans certaines parties des 
bAtiments vient suppléer a ces défauts; c'est ainsi quelle sert aux 
soubassements, aux baies d’ouyertures, aux angles des batiments, 
aux corniches et entablements dans les constructions en moellons. 
La ot la pierre est trop lourde, la ou elle présente peu de résistance, 
on utilise presque exclusivement la brique, comme pour les cloi- 
sons minces, pour les tuyaux et les Atres-de cheminées, le pavage 
des écuries et des laiteries. Il est donc assez rare que l'on n’ait pas 
l'occasion de recourir 4 l'emploi de la brique; d’ailleurs elle est 
souvent méme préférable A la pierre par sa légereté, par son adhé- 
rence au mortier; elle se met plus facilement et plus promptement 
en place et résiste aussi efficacement aux intempéries de |'atmo- 
sphere, si elle est de bonne qualité. Tous les terrains dépourvus de 
pierres réunissent généralement les éléments de la brique. Les meil- 
leures terres pour leur fabrication contiennent de 20 A 50 pour 100 
‘le leur poids en carbonate de chaux, et le surplus en parties équi- 
valentes de silice et d’alumine (argile). Les terres purement argi- 
leuses et ne contenant presque pas de carbonate de chaux don- 
nent des briques dites réfractaires, c’est-d-dire résistant A un feu 
violent, trés-utiles pour la construction des foyers de cheminées. 

Chote. —Une brique de bonne qualité doit étre sonore quand 
on la frappe avec un marteau ou un corps dur, de conformation ré= 
guliére et non gauchie, et généralement de couleur foncée ; elle ne 
doit point présenter de fentes et ne pas renfermer de cailloux cal- 
caires ou argileux, ce qui la ferait éclater A la gelée; les briques 


————il 
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légérement recouyertes d'un commencement de vitrification sont 
précicuses pour les emplacements exposés 4 la pluic. On s'as- 
sure de la cuisson de la brique on versant dessus une petite quan- 
tité d'eau : si elle est promptement abgorbée, il faut rejeter la brique ; 
il en est de mime si elle so laisse éeailler ou entamer parla pression 
de longle et si elle laisse échapper une poussitre rouge qui teint 
ce qu'elle toucho. 

On donne aux briques différentes formes suivant leur destination : 
celles de youssoirs pleins on creux pour les yodtes, de eylindres ou 
de demi-cylindres creux pour les tuyaux de cheminées; on lour donne, 
pour les murailles, la forme aplatic qui facilite lo mieux leur euis- 
son. Les dimensions en longueur et largeur des briques méplates 
sont 4 pea prés uniformes partout, 0",22 sur 0*,11; elles ne va- 
rient que parl'épaissour. Les briques dites simples ont O*,03d'épais- 
seur (fig. 614), cellos dites semi-doubles ou bAtardes 0" 045 (fig 012), 


Fig. O11. Fig. 612, Fig. O18. 


les briques doubles 0*,06 (fig. 613). Les machines a faire les briques 
nouvellement inventées fournissent des briques creuses ou A tuyaux 


Fig. 01. Fig. 615. Fig. 616. 


dontla légéreté est plas grande: Ces briques exigeant moins de com- 
bustible pour leur cuisson, leurs frais do reviers ne sont pas plus 
élevés que ceux des briques pleines (fig. 614 4 616). 

Fabrication. —Si \'on ne peut se procurer Ja quantité de briques 
dont on a besoin, il est assez facile d'en fabriquer pour que nous 
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puissions donner le conseil de le faire aux personnes qui en auraient 
besoin d'une grande quantité pour construire 4 la campagne. 

On trouve presque partout l'argile convenable a cette fabrication; 
il faut la faire extraire un an A l’avance ou au moins ayant I’hiver, 
les alternatives de gelées et de dégels ameublissent la terre et rendent 
le travail plus facile. Au moment de !'employer, on la jette dans de 
petites fosses pratiquées aussi dans l’argile si cela est possible, mais, 
en tous cas, garnies de planches ou d’une magonnerie en moellons 
pour éviter le mélange avec le sol enyironnant; on arrose alors 
V'argile de maniére a en former une pate ferme, puis, lorsqu’elle 
est bien humectée, au bout de deux ou trois jours, un ouyrier des- 
cend dans la fosse, et, 4 l'aide d'une béche et des pieds, broie et 
recoupe la terre de maniére 4 en former une pAte homogéne, en 
ayant soin d’en extraire toutes les petites pierres qu'il rencontre, 
puis il la rejette dans une seconde fosse of un autre ouyrier agit de 
méme; quelquefois on fait subir a la terre un troisiéme broyage. On 
la passe alors dans un moule ou cadre sans fond en bois ou en fer un 
peu plus grand que les dimensions des briques 4 cause du retrait de 
la terre pendant la cuisson ; ce moule, légérement humide, étant posé 
sur une table, l’ouvrier le remplit en pressant la terre avec Ja main 
et l'unissant ayec un rouleau de bois; puis il détache la brique par 
une petite secousse et la pose sur une aire recouyerte de sable; 
on laisse sécher/un peu, et, lorsque les briques sont assez dures pour 
étre transportées, on les entasse, soit en plein air, soit sous des han- 
gars, de maniére 4 facililer le passage du yent entre elles; si on 
les Jaisse 4 lair libre, il faut les recouyrir de paillassons ou de 
planches pour éviter l’action trop vive du soleil ou celle de la pluie. 
Le séchage dure plus ou moins longtemps, un ou deux mois, suivant 
la saison. ‘ 

On mélange encore la terre a l'aide des broyeurs mécaniques 
qui seryent a fair@le mortier et qui sont mus par un ou deux che- 
yaux; on fait passer ensuite la terre dans une machine a fabriquer 
les briques ou les tuyaux de drainage, une premiére fois a travers 
une filiére petits trous pour en extraire les graviers el une seconde 
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fois en reprenant cette pAte qui se présente alors sous forme vermi- 
celleuse et la forcant 4 passer 4 travers une filiére dont les trous 
donnent la forme que l'on désire; c'est de cette manitre que s'ob- 
tiennent les briques creuses dont nous avons parlé. 

Cuisson. — La cuisson des briques sopére soit 4 Vair libre, soit 
dans des fours qu'on peut établir tout simplement en argile, en 
ayant soin de les préparer quelque temps A !'avance pour qu'ils 
puissent séchor. 

On range les briques dans un four en les plagant sur champ en 
dessus du foyer ct'en les espagant entre elles, de maniére a faciliter 
le tirage. On chauffe soit au bois, soit ala houille, lentement d'abord, 
puis plus activement pendant huita dix jours. Quand on juge la cuis- 
son terminée, on ferme hermétiquement avec de Ja terre toules les 
ouvertures du four, et on laisse lentement refroidir pendant an 
temps & peu pris égal a celui qu'a demandé Ia cuisson, 

Si l'on yeut opérer A Vair libre, on commence par établir de 
petits murs de 0",30 de hauteur entre lesquels on place des fagots 
de bois recouverts d'un lit de houille. Par-dessus on dispose alter- 
nativement un rang de briques posées sur champ et un lit de houille, 
et on entoure le tout d'argile mouillée, Quant la combustion est ache- 
vée, on recouyre avec.de la terre pour permetire un lent refroidis- 
sement. 

Si ce procédé est plus économique pour de petites quantités, il 
donne aussi des résultats moins salisfaisants; nous pensons qu'il est 
Presque toujouss préférable d'établir des fours provisoires en argile; 
car les débris en sont utilisés ensuite avantageusement, soit dans 
les mortiers, soit comme amendements pour certains sols. 

Les figures 617 et 618 (page 601), 4 l'échelle de 0",01 par métre, 
montrent la disposition d'un four de campagne entiérement en terre 
4 l'exception des carneanx,et des alandiers; ila été décrit par 
H. Mangon dans ses Instructions sur le drainage. « La fig. 617 fait 
voir 4 la fois l'élévation et une coupe verticale : la fig. G18 est le 
plan Supérieur et une coupe horizontale au niveau des alandiers. 
Ce four circulaire a 3°,30 de diamétre et 2",15 de hauteur environ. 
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La terre damée qui forme les murs peut étre prise, si elle est de 
bonne qualité, dans une tranchée de 1",20 ouverte au pied du 
fourneau et dans Jaquelle débouchent les alandiers, au nombre de 
trois quand on consomme du bois, et de quatre si on employait de 
la houille. Ii entre enyiron douze cents briques dans Ja construction 
de ces parties du fourneau; il en faudrait un peu moins pour un 
four 4 houille, mais on aurait besoin de quelques barres de fer pour 
former les grilles. » Si l'on youlait conseryer ce four pendant 
longtemps, il faudrait le mettre a l’abri de la pluie sous un han- 
gar léger. 


CARREAUX, TUILES ET POTERIES. 


Carreaux, — Les carreaux ou payés en terre cuite sont fabriqués 
comme la-brique; seulement le moule différe, la pate doit étre plus 
fine et la cuisson plus parfaite. 

On les glace en jetant dans le four et avec le combustible un 
mélange de sel marin, de litharge et d’un peu d’ocre rouge. On 
les vernit encore sur une de Jeurs faces en les aspergeant d’un mé- 
lange en parties égales de sulfure de plomb (alquifoux) et de sable 
broyé. ' . 

Tues. — La fabrication des tuiles de différentes formes est ana- 
logue a celle des carreaux, mais elle demande encore plus de soin. 
Aprés le moulage, on met sécher les tuiles sur des rayons & claire- 
yoie. Leur qualité devient supérieure lorsqu’on peut pousser la cuis- 
son jusqu’a vitrification de la surface, ce qui se facilite quelquefois 
par les moyens indiqués pour le vernissage des carreaux. 

Nous décrirons les diverses espéces de tuiles en parlant de la 
couverture des batiments. 

Tuyaux. — Les tuyaux de terre cuite donnent lieu A des opéra- 
tions analogues; on les moule sur des ,mandrins en bois, ou plus 
généralement 4 la machine, surtout ceux qui sont destinés au drai- 
nage des habitations. Les tuyaux de descentes, et autres, dits d emboi-_ 
tement, demandent, en outre, la mise sur le tour pour l'achéyeiment 
des parties destinées A se joindre. Nous Groyoqs qu'il sera presque 
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toujours plus économique de se procurer ces dernicrs tuyaux chez 
les poticrs, ou par le commerce, que d'en entreprendre la fabrica- 
tion. 

Nous avons indiqué (page 391) la manidro de faire des tuyaux en 
ciment. 

Porenies. — Les mitres qui surmontent les cheminées, les pols 
Pour ventouses A courant d'air, les poterios do diverses formes pour 
auges, pour cloisons, pour planchers (en forme de pots a fleurs), 
sont fabriqués de la méme fagon que les tuiles et les tuyaux en terre 
cuite. 


SARLES. 


Les sables qui proviennent de la désagrégation des roches sont 
distingués par les constructeurs en deux sortes : les Gros sables qui 
ont de 0,001 4 0°,003 de diamétre moyen, et les sables fins qui ont 
moins de 0*,001. Lear composition varie en raison des localités 
doi on les extrait. : y 

Le sable des rivages de la mer ne peut élre employé qu'aprés un 
lavage qui enléve les parties salines dont il est imprégné ; elles at- 
tireraient I'hamidité dans les parties of on Vemploicrait; on le lave 
dans des paniers, ou on I'expose a la pluie pendant une année au 
moins. Quand on a d'autres sables a sa disposition, il faut rejeter 
le sable marin. 

Le sable de rivitre ost généralement Je meilleur pour toutes les 
applications qu'on en peut faire, 5 

Les sables de mines soit fossiles, soit vierges, qui ne different 
qu’en ce que les uns ont été entralnés par d’anciens courants d'eau, 
tandis que les autres sont encore sur la place of ils ont été formés, 
sont généralement composés de parties Granitiques ou quartzeuses: 
ils présentent plus d’aspérités que les sables de mer et de rividre, 
el, par conséquent, offrent plus d’adhérence dans les compésitions 
oll on les utilise, Il faut rejeter ceux quisont mélés avec de la‘lerre 
argileuse, ce qu'on reconnait par le lavage d'une petite quantité 
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dans un yerre d'eau : le liquide n'est pas troublé, lorsque le sable 
ne contient ni poussiére ni terres limoneuses. 

Les sables sont trés-employés dans les constructions rurales pour 
les fondations, les nivellements, les aires, les pavages, enfin pour 
la confection des mortiers et des bétons, dont ils accélérent Ja soli- 
dification; ils augmentent la dureté de la chaux hydraulique et dimi- 
nuent celle des chaux aériennes qui ne peuvent guére, cependant, 


faire prise sans eux. 
POUZZOLANES ET ARENES. 


Les pouzzolanes sont des produits yolcaniques ‘que l'on a ren- 
contrés d’abord aux environs de Pouzzoles prés Naples, puis 
Rome, en Sicile, et, depuis, dans nos montagnes d'Auvergne et du 
Vivarais; leur composition est 4 peu prés celle de l’argile calcinée. 
On exploite les gangues qui les contiennent en gros fragments que 
Yon pulyérise sous des meules yerticales tournant dans une auge; 
On emploie le poussier ainsi obtenu a la confection des mortiers, 
de la méme maniére que le sable. 

Les pouzzolanes ont la remarquable propriété de rendre trés-hy- 
drauliques les chaux grasses, quand on les mélange avec elles 4 froid 
(voir Mortiers hydrauliques). 

— On obtient de la pouzzolane artificielle en calcinant de l'argile 
i une haute température et en la réduisant en poudre aprés la 
cuisson. Des débris de briques ou de tuiles eoncassées, la poussiére 
de laitier de forges et de machefer, les cendres de houille et de 
tourbe produisentencore le méme résultat; mais la qualité en est in- 
férieure, et on ne doit les méler qu’d des chaux déja un peu hydrau- 
liques par elles-mémes. 

La meilleure pouzzolane artificielle que lon ait fabriquée est 
composée de 1 partie de chaux grasse cuite et éteinte a l'état de 
pate molle, et de 4 parties de terre argileuse en pdte de méme 
consistance que la chaux, comme pour la fabrication de la chaux hy- 
draulique artificielle (voir plus loin). Aprés le mélange, on forme 
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des pains qu'on fait dessécher, on cuit dans des fours et on pulvé- 
riso; le produit ainsi oblenu est utilisé pour des mortiers. 

Anéxes. — Certains sables, dits arénes, ont des propriétés ana- 
logues A celle des pouzzolanes : ce sont des sables quartzeux, & 
Grains inégaux, entremélés dargile brane ou jaune et que lon 
trouve sur les sommets arrondis de quelques collines peu deyvées, 
en Bretagne, par exemple, aux environs de Brest. 


CHAUX, 


La chaux est le résultat de la calcination des pierres calcaires, de 
celles qui contiennent une plus grande portion de carbonate de 
chaux. Au contact de l'eau, ou méme de Vair humide, les chaux 
tives so transforment en chaux Heintes; c'est sous cette forme et 
mélangées avec du sable qu'elles constituent les mortiers qui ser- 
vent A réunir les matériaux des édifices, 

Les chaux sont de deux sortes, les chaux aériennes et les chaux 
Aydrauliques; los premiéres faisant prise ou durcissant dans Vair, ot 
les secondes se comportant de mémo sous l'eau. * 


1° Chauzx aériennes. — Sila chaux est pure et qu'elle fournisse 4 
Vextinction un yolume double ou triple de son volume primitif, elle 
est dite grasse : les chaux grasses durcissent au contact de air, 
d'autant plus qu’elles sont plus pures; mais, sous l'eau, elles restent 
molles. 

Les chaux maigres contiennent des matibres étrangéres, du sable, 
généralement de 10 4 30*/,; elles ne different des chaux grasses 
qu’en ce qu’elles ne foisonnent pas, c'est-A-dire n'augmentent pas 
de volume a l'extinction. 

Les chnux a¢riennes sont trés-employées dans les constructions 
rurales; il fant généralement préférer les chaux grasses. Elles va- 
lent mieux que les chaux hydrauliques pour tous les travaux qui 
n'ont point A redouter l'humidité, et qui sont élevés au:dessus da 
niveau du sol. 


2 Chaur hydrauliques. — Les chaux hydrauliques sont tirées des 
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caleaires argileux et dans lesquels la silice 4 l'état moléculaire, ainsi 
qu'une petite quantité d’alumine et de magnésie, sont combinées 
avec la chaux. Dans les pierres calcaires qui .fournissent les meil- 
leures chaux hydrauliques, l'argile entre pour 4/4 et le carbonate de 
chaux pour 3/4 du volume, tandis quelle n'entre que pour 9 4 
10 °/, dans les chaux les moins: hydrauliques. 

Ces chaux ne foisonnent pas lors de l’extinction, de méme que les 
chaux maigres; elles ont la remarquable propriété de prendre et de 
durcir sous l'eau, ce quis’opére pour les unes au bout de 15 a 
20 jours, pour les autres au bout de 6.4 8 jours, pour les meilleures 
enfin du deuxiéme au quatriéme jour (on reconnait qu'une chaux 
est prise, lorsqu’elle résiste 4 la pression de la main), Apres cette 
prise, les chaux hydrauliques dureissent encore; les premiéres ne 
deyiennent cependant jamais complétement dures, mais les secondes 
aprés 12 mois et les (roisiémes aprés 6 mois présentent la dureté de 
la pierre calcaire moyenne (1). 

— Parmi les chaux hydrauliques, il faut distinguer les ciments, qui 
exigent une préparation spéciale pour leur emploi. 

Les ciments (chaux-ciments, ciment romain, etc. ) sont formés 
par des pierres caleaires dans lesquelles la quantité dargile est 
comprise entre 25 et 35 pour 75 et 65 de carbonate de chaux : 
enyiron 1/3 du yolume de la chaux. Le résidu de la calcination 
de ces pierres, aprés avoir été réduit en poudre et gaché avec 
une petite quantité d’eau (préparation analogue 4 celle du platre), 
prend rapidement et deyient trés-dur au contact de l'air ou de 
Yeau. 

Les meilleurs ciments prennent au bout de 20 minutes et acquiérent 
Ja dureté de la brique aprés 6 mois. 


(1) L'essaiempirique de la chaux peutse faire ainsi : on prend un morecaude 
chaux nouyellement cuite, gros comme le poing de l'homme; on le plonge pen- 
dant quelques secondes dans l'eau, on le retire ct on le laisse tomber en pous- 
sidre. Le lendemain, on tamise cette poudre, on en forme une pate analogue a 
celle du mastic des yitriers, on Ja tasse au fond d'un yase tel qu'un yerre 4 
boire, on unit sa surface et on la recouyre d’ean. Des le second ou Ie troisi¢me 
jour, Ja chaux durcira si elle est hydraulique. 


MATPRIAUX DE CONSTAUCTION on 


— On fabrique des chaux hydrauliques artificielles. (Voir p. 603. 


Cuison de la chaux, — La cuisson de la chaux s'opére soit en 


fas 4 Vair libre, soit dans des fours analogues A ceux que nous 


Fig. O17 et 618. 


avons indiqués pour les briques (figures 617 et 618 ci-dessus et 
dont la description a été donnée page 595); elle y a lieu par inter- 
38 
J 
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mittence ou d'une maniére continue : dans le premier cas, on garnit 
le four de pierres et de combustible par lits alternatifs, on opére 
la cuisson et on défourne aprés refroidissement de la masse ; dans 
le second cas, on extrait 4 la partie inférieure du four la chaux 
cuite et on remplit celui-ci au fur et mesure, en y jetant a la fois 
du combustible et de Ja pierre 4 chaux; ce dernier procédé, plus 
économique que le premier, exige des fours bien construits et une 
assey grande habitude chez le chaufournier. 

Les propriétaires qui ont d leur disposition les éléments néces- 
saires et qui ont besoin d'une assez grande quantité de chaux 
trouyeront souvent quelque économie a construire un four et a 
engager un ouyrier chaufournier. Nous rappellerons que, quoique 
la quantité de combustible nécessaire a la cuisson varie ayec la 
densité, avec la grosseur des pierres caleaires et avec la qualité 
des bois, il faut environ 1 stére 2/3 de gros bois de chéne, ou 
15 sléres de fagots de méme essence, ou 25 a 30 de fagots de 
bois léger ou 30 de genéts ou de bruyéres, pour cuire un métre 
cube de chaux. Le temps del'opération varie entre 110 et 130 heures. 

Extinction de la chaua. — Le procédé le plus commun et en 
méme temps le meilleur pour l’extinction de la chaux, parce que 
est celui qui procure le plus grand foisonnement, est sa réduction 
en pate molle dans des bassins; on I'y mélange avec de l'eau en 
plus ou moins grande quantité, suivant la consistance nécessaire 
Vemploi auquel on la destine. Il faut éyiter de noyer ou de briler la 
chaux pendant cette opération, c’est-drdire de lui donner trop ou 
trop peu d'eau: dans le premier cas, elle ne prendrait pas la con- 
sistance nécessaire; dans le second, une grande partie tomberait en 
grumeaux qui restent dans la pate et la rendent inutilisable. 

On s'assure d'une bonne extinction de la chaux en enfongant un 
baton dans le bassin : si la chaux qui s’y attache est gluante, l’opé- 
ration est bonne; si elle ne s'y attache pas, si elle coule, la chaux 
est noyée; si une espéce de fumée ou de poudre tient au baton, la 
chaux a probablement été brilée. 

Les chaux grasses rendent, en général, de deux 4 deux volumes 
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et demi en pAte pour un volume de pierres; les chaux hydrauliques, 
d'un a un et demi. 

Daprés M. Vicat, 100 kilogr. de chaux (rés-pure et trés vive 
donnent une fraction de métre cube de 0,24 en pate; mais, quand 
la cuisson date de plusieurs jours et que la chaux n'est pas pure, ce 
chiffre descend a O0",18. 

— Le procédé d’extinction Par aspersion consiste a jeter de l'eau 
sar la chaux étendue sur une aire; celui par immersion, a la plonger 
dans l'eau a l'aide d'un panier et Ala retirer de suite : ces deux 
modes procurent une chaox pulyérulente, lorsqu’on a suin de Ven- 
tasser immédiatement et de larcouyrir de sable frais. Cotte chaux en 
poudre se conserve assez bien pendant plusicurs jours; mais les 
deux procédés sont assez longs 4 employer, et Par conséquent peu 
appliqués, 

Quant an mode d'extinction spontanée par l'action de lair sous 
des hangars, il donne aussi des chanx en poudre; mais il faut plu- 
sieurs semaines pour obtenir cerésultat. Les chaux aériennes produi- 
sent ainsi les éléments de bons mortiers, mais les chaux hydrau- 
liques perdent la plupart de leurs qualités, 

Conservation de la chaur. — Les chaux aériennes éteintes dans 
des bassins ott on les recouvre de sable ou de terre se conservent 
indéfiniment et Peuvent toujours étre ramenées a I'élat de pire 
molle a l'aide de l'eau, 

Les chaux hydrauliques éteintes ne se conservent que quelques 
jours. Les chaux hydrauliques vives ne peuvent étre gardées pen- 
dant plusieurs mois que dans des encaissements en maconnerie ou 
en planches, ou dans des tonneaux : on y dépose la chaux en pierre 
et on garnit les intervalles avec de la chaux en poudre que l'on 
tasse fortement. Les chaux pulvérulentes se conservent un peo 
mieux; il suffit de les déposer dans des endroits secs, de les y 
tasser, de les y couvrir de toiles ou de les enfermer dans des ton- 
neaux. 

Chaux hydraulique artificielle. — La fabrication de la chaux hy- 
draulique artificielle est due aux belles recherches et 4 la décou- 
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verte de M. Vicat (vers 1820). Voici comment le célébre ingénieur dé- 
crit le mode d’opération (1). 

« On choisit des caleaires trés-tendres, tels que craies, tufs ou 
marnes friables, faciles 4 broyer et suceptibles de former pate fine 
et liante avec l'eau; on se procure en méme temps une argile aussi 
pure que possible, ou tout au moins une bonne terre A poterie; on 
régle, d’aprés la composition chimique des deux ingrédients, la 
proportion (2) pour laquelle chacun d’eux doit entrer dans le mé- 
lange; on opére ce mélange tantdt par des meules ou roues verti- 
cales liées 4 un systéme de herses ou de rateaux, et tournant en- 
semble au moyen d’un manége dans-des auges circulaires ob l'eau 
arrive par un robinet, tantOt par des meules horizontales ou par 
d'autres procédés, 

« La qualité des chaux artificielles dépend autant de l'intimité du 
mélange que du choix et des proportions des matiéres : le mélange 
s'effectue d’autant plus vite et d’autant plus exactement qu'on lui 
donne une consistance plus yoisine de celle d'une forte bouillie; 
mais il faut ensuite rapprocher les parties pour les amener a un de- 
gré de densité qui en permette le moulage en pains ou mottes des- 
tinées a la cuisson. 

« On y parvient par des moyens assez divers, selon I'étendue du 
terrain dont on dispose et selon la saison. En été, la bouillie, éten- 
due sur des aires couyertes en dalles, atteint promptement une 
consistance forte. Le procédé qu'on employait 4 Paris, quand cette 
industrie prit naissance, consistait 4 écouler, par un orifice de fond 
la bouillie du bassin de mélange dans des fosses échelonnées a Ja 
suite les unes des autres et communiquant ensemble par le haut. La 
matiére y prend en se tassant naturellement dans les premiéres fosses 


(1) Traité pratique de la composition des morliers, ciments, gangues a 
pouzzolanes , et de leur emploi dans toutes sortes de travaux, par L. J. Vicat. 
Paris, Dalmont, 1856, in-4*. — Nous reoverrons, pour plus de détails, a ce 
travail. 

(2) La proportion ordinaire est de 85,5 parties de craic et 14,5 dargile : l'a- 
nalyse & laquelle M. Yieat conseille d’ayoir recours indiquera plus rigoureuse- 
ment Je rapport i adopter en modifiant les chiffres ci-dessus, 
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la consistance nécessaire au moulage; la pate ainsi concentrée est 
divisée en mottes 4 l'aide d’an moule, » 

On met sécher ces mottes et on les fait cuire comme les chaux 
naturelles. Quand on n'a pas de calcaires assez tendres pour étre 
broyés et réduits en pAte fine avec de lean, M. Vicat conseille 
« d'y substiluer la chaux grasse elle-méme, qui éteinte, soit en 
pate par Je procédé ordinaire, soit en poudre par immersion ou 
aspersion, se préte 4 un mélange bien plas intime avec Vargile 
que la craic. Dans ce cas et lorsque Vargile est 4 peu pres pure, 
il faut, pour obtenir une chaux éminemment hydraulique, en pren- 
dre de 40 A 44 parties consées anhydres pour 100 parties de chaux 
censée vive ou caustique; dans l'emploi de la craic pure et anhydre, 
178 parties représenteraient 100 parties de chaux caustique. » 

On yoit que les propriétaires ruraux pourront essayer quelque- 
fois de fabriquer de la chaux bydraulique artificielle, quoique, avec 
la facilité de transports qui va sans cesse en s'accroissant, il serait 
peut-étre plus prudent de leur consciller l'achat de cette chaux si 
précicuse pour les travaux exposés a \'humidité. 

=— On parvient a fabriquer des ciments artificiels dela méme ma- 
niére que des chaux hydrauliques, par le mélange de craie ou d'ar- 
gile et de marno. Les opérations sont assez délicates A conduire 7a 
moins qu'on wait besoin de trés-grandes quantités, il sera plus 
économique pour les propridtaires ruraux d’en acheter. 

Oa remplace les chaux hydrauliques par des chaux aérionnes, 
auxquelles on ajoute des éléments quileur donnent la qualité de 
prendre sous l'eau (voir Mortiers hydrauliques ). 


PLATRES. 


Le platre ou sulfate de chaux, dans toutes les localités rappro- 
chées des gisements du gypse dont on l'extrait, est otilisé, A cause 
de son bas prix, pour fabriquer des mortiors; ailleurs, il sert a 
compléter diverses parties accessoires des constructions. On le fait 
cuire, de méme que la chaux, dans des espaces clos, ce qui demande 
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10 4 24 heures; ensuite on le réduit en poudre a |’aide de meules 
ou de battes 4 main d’homme; on le renferme alors dans des sacs 
ou dans des tonneaux pour le préserver de l’influence de I'air, Le 
platre, bien cuit et pulvérisé, est onctueux au toucher. Si on le mé- 
lange ayec une quantité d'eau égale a son volume, il fait prise au 
bout de quelques instants (voir, plus loin, Mortiers ). Cette promp- 
litude Je rend précieux pour toutes les parties des édifices od une 
prompte solidification est nécessaire, comme dans les plafonds et les 
enduits. Il adhére trés-bien aux pierres, aux briques et au fer, a 
toutes les surfaces un peu rugueuses; aussi est-il presque unique- 
ment employé pour le scellement des ferrures de toute espéce , 
que facilite encore la fluidité qu’on peut lui donner; i! n'adhére pas 
autant aux surfaces polies, pas plus qu’au bois; lorsqu'on l'em- 
ploie auprés des piéces de charpente, il faut avoir soin de larder ces 
derniéres de clous 4 téte ou rappointis, qui entrent dans le platre 
et servent A le retenir. 

Le platre augmente de volume en durcissant, tandis que la chaux 
se retrait; il faut avoir égard a cet accroissement dans les construc- 
tions; aussi, quand on forme des aires en plitre de 0™,04 4 0",05 
d’épaisseur, il faut procéder par petites parties de 1™ 4 1,50 en 
cdté, entre lesquelles on laisse un‘interyalle de 0™,02 4 0,03; il en 
est de méme pour les cloisons verticales. 

Un des grands inconyénients que présente l'emploi du platre, par 
suite de sasolubilité dans l'eau, est son altération dans tous Jes lieux 
humides; aussi ne deyrait-on s’en servir dans la construction des 
murs qu’au-dessus du sol et en le faisant reposer sur des assises éta- 
blies 4 l'aide de mortiers hydrauliques. Les enduits extérienrs en 
platre ne dépassent guére en durée une dizaine d’années. L’alté- 
ration du platre est trés-prompte dans les locaux soumis aux ema 
nations des animaux domestiques. 


MORTIERS, 


Les mortiers sont des compositions qui servent a lier ou a réunir 
ensemble les matériaux des constructions; on les appelle ainsi 
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Parce que tous exigent pour leur préparation une trituration assez 
longue, 

C'est géotralement dans des bassins, et avec un rabot md a la 
main, que l'on mele les diverses parties qui constituent les mor- 
tiers, au moins quand on n'a besoin que d'une petite quantité ; 
Presque toujours le mortier est d'autant meilleur que la trituration 
est plus prolongée, Dans les grands travaux, on se sert de machines : 
ce sont des meules verticales roulant dans une auge circulaire, ou 
des cones horizontaux tournant autour d'un axe yertical sur une 
aire 4 rebords, appareils analogues les uns aux moulages pour les 
pommes 4 cidre, les autres aux moulins A huile; une pelle ou ra- 
cloire installée en ayant des roues ramasse Je mortier, et une porte 
latérale sert a l'extraction. Ces machines, mues par des chevaux, sont 
bonnes pour Ja fabrication des mortiers compactes, et peuvent pro- 
duire jusqu'd 20 mitres cubes de mortier par jour. On emploic 
encore des tonncaux 4 peu pris cylindriques, dits malaxeurs, au 
milieu desquels se meut un axe vertical armé de dents disposées en 
fractions d'hélice; on jette 4 la pelle, par en haut, les éléments du 
mélange, et on retire par une porte inforicure le mortier fabriqué; 
ces fonneaux ont généralement une hauteur (1*,80 le plus souyent) 
égale a trois fois leur rayon; plus Ja matiére est difficile & mélanger 
plus ils devraient étre hauts, L’emploi de ces appareils mus égale- 
ment par des chevaux donng un résultat peut-étre moins rapide, 
mais meilleur que celui des précédents, 

Les précautions A prendre dans la fabrication des mortiers con- 
sistent 4 ne pas trop les mouiller oua ne pas trop les laisser sécher, 
et surtout 4 bien mélanger les diverses parties. Quand le mortier est 
corroyé 4 la main, il est utile de le faire sur un plancher en bois, 
pour empécher son mélange avec des parties du sol. 

Les mortiers sont tous attaqués par la gelée, quand ils ne sont 
pas encore durcis, en général ayantdeux a trois mois d’age; les mor- 
tiers hydrauliques résistent un peu plus tot que les autres; il faut 
done couvrir les magonneries fraiches avec de la terre ou de la 
paille, lorsqu’on craint le froid. 
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—On fabrique des mortiers ayee divers éléments qué nous allons 
passer en revue, 

Mortiers de terre. — Dans les constructions rurales, le mortier de 
terre est assez fréquemment employé : tantdt on l’emploie seul, tan- 
Wt pour remplir des intervalles entre des matériaux plus résistants, 
tantot pour réunir et souder ces matériaux entre eux. 

Dans le premier cas, c'est un mortier de bauge, composé de 
lerre grasse humectée et de paille ou de foin, qui n'est guére utilisé 
que pour des murs de cldture ou des terres 4 piser dont on forme 
des constructions (voir les mots Pisé et Bauge, chapitre 2). 

Dans le second, ce sont encore les mémes éléments qui seryent A 
remplir des vides entre les poteaux de constructions en colombages 
ou entre des piliers en maconnerie, dans les localités od la pierre 
est rare. 

Dans le troisiéme, on emploie la terre pour réunir les pierres, les 
briques, etc., entre elles : c'est une maconnerie économique qui est 
souvent utilisée 4 la campagne, et dont Ja durée est encore assez 
grande toutes les fois qu’elle est A l'abri de de I'humidité. 

Il est difficile de désigner la terre qui convient Je mieux a |’em- 
ploi de mortier : c'est, en général, une terre qui n'est ni trés-sa- 
blonneuse, ni trés-siliceuse, ni trés-argileuse, mais qui participe de 
Ces trois qualités la fois. L’expérience locale est le meilleur guide 
4 consulter a cet égard. ; 

Comme la terre en se desséchant éprouye un grand retrait, il ne 
faut faire que de petites parties 4 la fois, et procéder par assises ho- 
rizontales. “ 

Quand les murs sont trés-épais, comme ceux de soulenement, le 
mortier de terre esta peu prés inutile; il yaut mieux réunir les pier- 
res par de la mousse; nous en ayons fait établir ainsi qui présentent 
toutes les conditions de durée désirables. 

—Pour la construction des fours, on se sert d'un mortier de terre 
bien passée au tamis, ce qu’on appelle terre @ four; elle est composée 
d'un cinquiéme de bon sable, de deux cinquiémes de terre’argi- 
Jeuse qui ne rougisse pas beaucoup au feu, et d’a peu pres autant 
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do terre calcaire, On pout remplacer celle derniére par du sable, 
surtout lorsque largile est trés liante. On arrive méme alors & faire 
ua mortier de parties égales en argile et en sable. 

Morticrs de chaux aérienne. — Le mélange de la chaux aérienne 
etda sable est le plus communément employé dans les construc- 
tions qui n'ont point 4 redouter Vhumidité, soit pour assembler 
des pierres ou des briques, soit pour des revétements ‘ou en- 
duis. Les proportions du mélange varient pour ces deux em- 
plois; le résultat donne toujours un volume plus petit que la 
somme des parties dont il est composé. Il est a remarquer que 
plus on met de sable, plus la résistance aux intempéries est grande, 
et plus la prise du mortier est rapide, mais c'est plutot un motif d'é- 
conomie qu'une cause de dureté de la masse; au contraire, l'excés 
de chaux augmente l'adhérence, mais le mortier est long 4 faire 
prise, * 

Les sables gros sont a préférer pour ces chaux aux sables fins; il 
en est de méme pour ceux qui sont anguleux et rudes au toucher. 

Pour les hourdages de maconnerie, la proportion moyenne est de 
deux volumes de sable pour unde chaux; on augmente quelquefois 
Ja quantité de sable jusqu’a deux et demi: mais c'est un peu au dé- 
triment de l'adhérence. Quand Ja chaux est éteinte spontanément, il 
faut un peu moins de sable. 

Pour les enduits, suivant la finesse dont on a besoin, on emploic 
un mortier formé de volumes égaux de sable et de chaux, et quel- 
quefois d'un demi-volume de sable pour un volume de chaux. 

« Les mortiers A chaux grasse, dit M. Vicat, ont tout a gagner a 
étre corroyés a plosicurs reprises; ce qui justifie le procédé lyonnais, 
qui consiste a en fabriquer d’avance un grand tas; d’oi Von lire, en 
le rendant souple avec addition d'eau, celui dont on a besoin pour 
la consommation journalitre... Au lieu de noyer la chaux dans une 
Grande quantité d'eau en I'éteignant, et de gacher le mortier & 
consistance tris-mollo, presque Muide, il faut employer la chaux en 
pile ferme, et n’ajouter de l'eau que lorsque le sable trop sec 
lexige absolument, afin d’obtenir un morticr de bonne consistance.» 
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Mortiers hydrauliques. — Les mortiers hydrauliques sont utiles & 
employer partout oi pénétre I'humidité, soit par l'action directe 
de l'eau, soit par suite des influences atmosphériques; dans cer- 
taines parties des constructions, celles qui sont sous l'eau par 
exemple, ils sont indispensables, et on doit les choisir trés-éner- 
giques; dans d'autres parties, comme les fondations et les soubas- 
sements des maisons, ils devraient étre uniquement utilisés, si l'on 
voulait assurer la durée de ces batiments, mais on pourrait faire 
usage d'éléments moins énergiques que dans le premier cas. 

On prépare des mortiers hydrauliques de deux fagons princi- 
pales, soit par le mélange de chaux hydraulique naturelle ou artifi- 
cielle ayec le sable, soit par addition 4 la chaux aérienne de ma 
tiéres qui lui donnent le caractére d’hydraulicité. 

1° Les chaux hydrauliques naturelles ou, artificielles, éteintes par 
le procédé ordinaire, sont broyées ayec le sable, soit au pflon, soit 
au rabot, soit au manége, en employant le moins d’eau possible; le 
sable fin doit ¢tre préféré au gros, il ne faut pas que le mortier 
arrive 4 la consistance de bouillie, il yaut mieux mouiller les pierres 
ct les briques que le mortier réunira entre elles, M. Vicat dit a ce 
propos: « Le secret d'une bonne magonnerie est tout entier dans 
ce précepte : mortier ferme et matériaux mouillés. » 

La proportion du mélange yarie suivant les qualités hydrauliques 
de la chaux, en moyenne 4 yolume 80 de sable pour 4 volume de 
chaux en pate, Pour les travaux immergés dans l'eau, on augmente 
la quantité de chaux, tandis qu'on la diminue pour des ouyrages 
qui seront seulement exposés a l'air; dans le premier cas, il est 
nécessaire que le mortier ait la plus grande consistance possible. 

2° Les mortiers hydrauliques s'obtiennent encore en mélangeant 
ala chaux aérienne ordinaire des pouzzolanes naturelles ou artifi- 
cielles, en guise de sable et en qualité équivalente (voir page 598). 

Lorsque l'on a des ciments éventés, on peut en obtenir un trés- 
bon mortier hydraulique en les mélangeant comme pouzzolanes a 
la chaux grasse : on méle 100 4 200 parties de ciment 4 100 de 
chaux grasse, pour avoir un mortier hydraulique trés-énergique , 
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ou bien encore 100 parties de ciment avec 10 4 30 parties de chaux 
causlique, selon que l'on veut obtenir une prise plus ou moins ra- 
pide sous l'eau, 

Mortiers de ciment, — Les mortiers de ciment sont traités comme 
ceux de plitre (voir ci-aprés); la poudre, conservée 4 I'abri de lair, 
est délayée avec Veau dans de petites auges ou dans des coffres, au 
moment méme de l'emploi ; la quantité d'eau est égale a environ la 
moitié du volume de cimeut, qui se réduit alors de 100 de ciment 
4.83 de mortier ; celui-ci fait Prise en quelques minutes; on n'opére 
que sur de tris-petites quantités 4 la fuis, en Gachant avec la plus 
Grande attention, 

On ajoute quelquefois, au ciment, du sable fin, pour en augmenter 
le volume et l'empécher de fendre; mais on diminue ainsi son ad- 
hérence et son imperméabilité. Cependant on obtient encore sou- 
vent an bon emploi de ce mélange économique. 

Pour les jointoiements, on emploic le ciment pur. 

On ajoute du sable en volume équivalent 4 celui du ciment, ou 
seulement 4 la moitié du volume de celui-ci, pour des enduits de 
fosse de citerne, de réservoir, de fosse d'aisances, de pavage, et 
pour des luyaux de conduite d'eau (voir page 3914). 

La proportion est de 1 volume de ciment pour 2, 21/2 ou 3 de 
sable, quand on doit employer le mortier en hourdage de magon- 
nerie, en enduits de murailles, en roprises en sous-cuyres, etc. 

Trois parties de sable et 1 de ciment forment un mortier qu'on 
emploie avantageusement pour les murs, yodtes et massifs, qui 
n'ont pas besoin d'une complite imperméabilité. 

Mortiers de platre. — Le platre pulvérisé (voir page 604) est ta- 
aisé dans un panier; on obtient ainsi deux sortes de plaitre, l'un 
Grossier qui reste dans le panier, et l'autre plus fin qui tombe en 
dessous. Le premier sert pour les Gr0s ouvrages de magonnerie, le 
second pour des ouyrages légers, enduils, crépis, etc. On méle le 
platre avec l'eau, on le gdche dans une auge en bois, par petites 
quantités a la fois : la proportion est par 25 litres de platre : 18 
litres d'eau pour un gachage serré, 25 litres d’cau pour un gachage 
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clair, et 30 435 litres d'eau pour un coulis, qui sert 4 remplir des 
vides oi l'on ne peut faire pénétrer du mortier épais. 

—Si, au lieu de gicher le platre avec de l'eau, on emploie une dis- 
solution de gélatine ou de colle de Flandre, on obtient un mortier 
qui prend le nom de stuc, et dont un enduit habilement disposé 
prend l'apparence du marbre, surtout quand on a le soin de le co- 
lorer ayee des oxydes métalliques. La prise du stuc est beaucoup 
plus lente que celle du mortier de plAtre ordinaire : on procéde 
le plus souvent par l’application successive de plusieurs’ couches 
{rés-minces, on polit avec du grés pilé et une molette en pierre, 
on bouche les trous et les fentes avee du stuc plus chargé de géla- 
tine, on ponce et on lisse au tripoli et A Vhuile d'olive, ou avec des 
chiffons enduits de cire. 

— On emploie encore une espéce de mortier de platre qu’on appelle 
stuc dla chaux, pour former la masse des corniches et des mou- 
lures, ou la couche intérieure des enduits pleins. Pour cela on pré- 
pare du mortier avec de Ja chaux et du sable tamisé, on a soin 
qu'il n’y reste pas de grumeaux ; on humecte le mortier et on y 
ajoute du platre pulvérisé que l'on y mélange ; on emploie ce stuc 
le plus vite possible. Les proportions varient ainsi pour 1 yolume 
de mortier : 2 de platre, 1 de platre ou 1/2 de platre, suivant qu'on 
a besoin d'un enduit plus ou moins fin. 

On perfectionne le stuc 4 Ja chaux par un enduit formé d'un mé- 
lange de chaux et de marbre en poudre tamisée, le tout broyé a la 
molette; on polit comme pour le stuc ordinaire. 

—On obtient des enduits 4 peu prés analogues, a l'aide du platre 
aluné : on prépare ce platre en le jetant, aprés la cuisson, dans un 
bain d'eau saturée d’alun, et I'y laissant tremper pendant quelques 
heures; on le retire, on le laisse sécher, on lui fait subir une seconde 
cuisson, on le pulvérise, et on l'emploie de la méme maniére que le 
platre ordinaire, en le gdchant encore ayec une dissolution d'alun. 
Ce procédé est plus cher que celui du stuc ordinaire. 

Blane en bourre,— C'est un mortier mixte, formé de chaux grasse 
et de sable, ou de ehaux et d'argile, auquel on ajoute de Ja bourre ; 
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il sert d faire des enduits et des plafonds dans les pays ob le platre 
manque, On choisit du mortier trés-fin et purgé de cailloux et de 
corps étrangers; la chaux doit avoir (é éteinte depuis plusieurs 
jours. 

La bourre est formée de poils de vache ou de veau, ou encore 
de déchets de la tonte des draps; on peut la prendre brane pour la 
Premitre couche d'enduit, mais on la choisira blanche pour les 
couches d'enduit oxtéricur; on la bat avec des batons, pour bien 
séparer les fibres. 

Pour fabriquer le blane en bourre, on étend le mortier sur une 
airé plane en couche peu épaisse, on le couvre de bourre, et on 
mélange avec soin. 

On applique de suite cette composition en couche de 0",015 4 
0*,020 d'épaisseur; quand elle est 4 moitié séche, on ajoute une autre 
couche de 0,005; plus tard une troisidme de 0*,002, quelquefois 
une 4* et une 5* couches encore plus minces, formées de chaux 
{rds-pure ; on lisse avec soin chacune d'elles, en appuyant la truelle 
afin de boucher les crevasses s'il sen formait. 

On couyre parfois les enduits de.blane en bourre par une légire 
couche de mortier de plitre fin. 


BETONS. 


Les bétons sont des agrégations de mortiers hydrauliques et de 
pierrailles dures et non gélives : les pierres sont de petit volume, 
de 0",02 4 0",03 en diamétre, ne dépassant pas 0°,05 ; Ia quantité 
de mortier nécessaire pour les rénnir est assez grande pour rem- 
plir un peu plus que les vides quo Iaissent entre eux ces maté- 
riaux, ou un peu plus de moitié en volume. Cette agrégation se fait 
4 chand, c'est-’-dire avant que la chaux qui sert au mortier soit 
refroidie. 

Les applications da béton sont trés-nombreuses dans les construc- 
tions rurales; nous les avons signalées au fur et 4 mesure que nous 
en avons tronvé l'occasion ; ajoutons-y la possibilité de fabriquer 
des pierres arlificielles dans les localités’ of Yon en manque, prin- 
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cipalement pour les parties angulaires des bAtiments, comme pour 
les assises de fondations. Pour cela on ereuse des fosses dans un 
terrain sec avec la dimension qu’on yeut donner aux pierres, on 


humecte et on lisse les parois, ony jette le béton confectionné et on 


le recouvre d'une couche de terre de 0,30; au bout d'un an et méme 


plus tot on en retire des blocs qu'on utilise comme pierres de taille. 

On fabrique des bétons dont la résistance et 'imperméabilité va- 
rient; on les compose suivant l'usage auquel ils sont destinés. Pour 
des fondations, par exemple, qu'on n'a pas besoin de rendre im- 
perméables, il suffit que le béton soit incompressible; on diminue 
done la quantité de mortier, dont le volume peut étre égal ou infé- 
rieur a celui des vides des cailloux ou blocailles. Le béton est dit 


gras ou maigre, ev raison de la quantité de mortier qui entre dans 
sa formation. 

Voici diverses proportions de mortiers et de cailloux indiquées 
pour 1 métre cube de béton (1). 


Béton gras ..... > Omee,55 de mortier et 0 ©..77 de cailloux; s'emploie 
pour des réseryoirs, des chaussées d'étang, des dé- 
yersoirs, des radiers. 

Béton demi-gras... 0. ¢-,52 de mortier et 0m. *-,78 de cailloux; s'emploie 
pour ouvrage de maconnerie dans l'eau, 

Beton ordinaire.... 0" ©,48 de morticr ct 0™.©.,84 de cailloux; pour le 
méme emploi, pour payages , etc. 

Bétoutrés-ordinaire. O™-©-,50 de mortier et 1m ©. de cailloux ; pour blocs 
artificiels. 

Bétonun per maigre O™-«-,45 de mortier et Om-e.,90 de pierrailles; pour 
fondations dans des sols humides 

Béton maigre...... O™-©.,38 de’mortier et ime de cailloux; pour fonda- 
tions et massifs en terrain sec. 

Béton trés-maigre . 0™ ,,20de mortierct t™ ©. de cailloux; pour fondations. 


Nous donnons plus loin a l'article Pisé la composition d'un béton 
qui pourrait étre utilisé pour tous les ouvrages qui n'ont pas a ré- 
sister Al’eau. 

Les matiéres qui constituent le béton sont dosées a J’aide de 


(1) Ce tableau est extrait de Jouyrage intitulé : Pratique de Vart de con- 
struire, mayonnerie, terrasse et pldtrerie, par Claudel ct Laroque. Deuxiéme 
édition, Paris, Dalmont, 1859, in-8*, figures, — Les proprictaires ruraux con- 
sulteront ayec fruit cet excellent travail, 
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brouettes; le mortier est fobriqué 4 part; on arrose, on lave méme 
les cailloux, puis on les mélange au mortier sur des aires en bois 4 
Vaide de griffes en fer & plusicurs dents recourbées; on remue, on 
brasse jusqu’d ce que lagrégation soit compltte, c'est-d-dire que 
tous les cailloux soient enveloppés de mortier : il ne reste plus qu'a 
porter le béton A lendroit of il est utilisé et a Vy battre avec un 
pilon. 

On fabrique encore le béton a l'aide d'un appareil spécial appelé 
couloir & béton : il consiste en une caisse reclangulaire en bois, 
ayant 2°,50 4 3" de hauteur, et 1": = environ de section horizon- 
tale; 4 Ja partic supérieure est un plan incliné sur lequel on pose les 
matiéres 4 mélanger ; elles glissent et tombent sur un 2 plan incliné 
disposé en sens inverse du premier dans l'intérieur de la bolte, 
puis sur un 3* en méme sens que le premier, puis sur un 4° et un 5%; 
dans ces parcours, les cailloux s'imprégnent de mortier, et forment 
le béton, qu'on recueille par une porte Jatérale ouverte la base 
du couloir, On pourrait encore utiliser le tonneau A mortier dont 
nous avons parlé. 

— Le béton s'emploic en grandes masses sans joints terminées par 
des redans inclinés. Quand on s’en sert pour les fondations, on te 
jette dans les fouilles, on le pilonne par couches de 0",25 4 0°,30 
d'épaisseur dont on rend les surfaces horizontales. Quand on 
Vemploie pour des pavages, on opére A peu pres de méme, en ni- 
yelant la couche plus ou moins épaisse a l'aide d'une régle et de 
points de repére. Quand on Vutilise pour des travaux dans l'eau, 
il faut veiller 4 ce que ses éléments ne se séparent pas, et que l'eau 
ne délaye pas la chaux : tantot on dirige le béton dans des tuyaux 
en bois ou en métal a l'endroit ou il doit reposer, tantot on coule 
le béton dans des caisses qui s‘ouvrent ou basculent au fond de l'eau, 
tantOt enfin, quand il y a peu de profondeur, on forme des encais- 
sements en planclies, dans lesquels on projette le béton; ce dernier 
systéme est applicable aux murs de soulenement, aux quais, dont 
le sol forme un des cétés de lencaissement. Sous !'eau il faut couler 
le béton par couches aussi épaisses et aussi peu étendues que pos- 
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sible, pour éviler le lavage; on recommande de ne pas laisser sé- 
journer sur les trayaux la laitance qui se forme au moment de lim- 
mersion. 

Les bétonnages en éléyation sont maintenus latéralement dans 
des encaissements en madriers presque analogues a ceux que nous 
décriyons plus loin pour le pisé. 


BITUMES. 


Les bitumes ou asphaltes sont employés, depuis quelques années 
seulement dans les constructions rurales, pour des reyétements de 
toits, des terrasses, des trottoirs, des pavages d’écuries, de por- 
cheries, de laiteries, des enduits de bassins, de réservoirs, etc.;: ils 
s’opposent trés-bien A la pénétration de !’humidité. 

On trouve dans le commerce le bitume sous forme de gros pains 
ou pavés. Pour le mettre en ceuyre, il suffit de le faire fondre dans une 
chaudieére, a la température de l'eau bouillante; on le verse ensuite, 
et pendant qu'il est encore chaud, sur les surfaces destinées a le 
recevoir, par petites portions de 1"°"* environ, encadrées par des 
régles en bois qui servent A fixer I’épaisseur. On unit sa surface 
avec un rabot et on le saupoudre de suite ayec du sable fin. 

L'aire que l'on recouvre en bitume est préparée a l'ayance : si 
elle doit supporter seulement le passage des piétons, comme celle 
d'une lailerie, aprés l'ayoir dressée on y tasse fortement une couche 
de sable de 0",15 d’épaisseur et on coule dessus le bitume, qui 
forme un revétement de 0,01; si elle doit supporter le passage 
des animaux, comme les pavages d’écurie, on couyre le terrain 
dressé par une couche de béton de 0™,10 d’épaisseur, puis par une 
légére couche de mortier mélé a du sable fin, sur laquelle on 
étend le bitume a l’épaisseur de 0,015, lorsque le béton est bien 
sec (25 kilogr. de bitume suffisent pour 1"); si enfin le sol 
doit supporter le passage des voitures, on emploie le méme procédé, 
en augmentant I'épaisseur de la couche de ciment, ou, mieux encore, 
on pave l'aire en moellons, on les recouyre d'un peu de sable et ony 
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applique une couche de bitome de 0,012 4 0°,015 d'épaisseur, 

Dans les endroits ot Ion a besoin d'une certaine résistance, on 
augmente la dureté du bitume on je mélangeant avec un quart de 
son volume de sable quartzeux, et en outre on en recouvre 4 surface, 
On insére aussi des cailloux dans sa masse avant qu'il soit refroidi ; 
mais ce procédé est moins bon que lo mélange avec du Gr0s sable. 

—On hourde quelquefois en bitume les portions de murailles qui 
ont besoin d'une cerlaine dlasticité ou qui sont exposées 4 des choes, 
4 des vibrations; ainsi on pourrait on faire Vapplication aux sup- 
ports en magonnerie des manéges des machines rurales et des pa- 
rois que traversent les arbres de transmission du mouvement, 


MASTICS. 


Les mastics sont des compositions qui acquiérent, en séchant, un. 
Grande dureté, et que l'on fait en petite quantité, pour réunir des 
parties de construction, des Pierres brisées, des marches d'esealier 
fendues, etc. Ils sont souvent remplacés par le ciment. 

Le mastic de Dihl est composé de 8 parties de brique pilée ot 

“def partie d'oxyde de plomb (litharge) : on remplace avantageu. 
sement la brique pilée par des gazelles de fabrique de porcelaine 
réduites en poudre. Le tout est mélangé ensemble et trituré avec de 
Vhuile de lin. 

Le mastic hydraulique est formé par 10 parties de sable, 4 de 
chaux, 445 de craie; le tout broyé dans I'huile de lin, avec addi- 
tion d'un peu de litharge. 

Le mastic do limaille, dont la couleur est Généralement trop 
noire pour les emplois ordinaires, se compose de limaille de fer 
tamisée et non oxydée, que l'on met tremper dans 2 litres de yi- 
naigre, et d laquelle on ajoute quatre aulx. On mélange 50 parties de 
cette limaille avec 1 de soufre et 1 de chlorhydrate d'ammoniaque 
(sel ammoniac, 4 défaut on prend du sel de cuisine ), et on a ainsi 
4 mastic qu'il faut utiliser immédiatement, et qui acquiert une 
Grande dureté. Il sert a joindre les tuyaux en fonte. 

Le mastic de fontainier est composé de 9 parties de brique pi- 

39 
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lée et tamisée et de 1 partie de protoxyde de plomb (litharge), qu'on 
mélange et qu'on humecte ayec de I’huile de lin. Ce mastic est pro- 
pre \ intercepter les fuites d'eau; il devient trés-dur, mais ne fait 
prise qu’'au bout de 5.ou 6 jours. 

Un autre mastic de fontainier, mais qui ne s’emploie qu’a chaud, 
sert A réunir aussi des parties de pierres brisées, a sceller les robi- 
nets des fontaines en pierre ou en polerie; il est composé de brai 
ou de résine, de brique pilée et d'un peu de cire. 

Le mastic de vitrier sert 4 luter les joints des yitres avec les 
chassis de fenétre, & boucher Jes trous et les fentes des bois qu'on 
yeut recouyrir d'un apprét, 4 remplir des gerces de stuc, d’en- 
duits, ete. Il est composé de craie broyée avec de Vhuile, de ma- 
niére A former une pate de consistance moyenne. 


BOIS. 


Les bois utilisés dans les constructions rurales sont généralement 
ceux que fournit la localité ot elles sont situées, soit qu'on les 
achéte, soit qu'on utilise ceux qu'on fait abattre sur l’exploitation. ; 
Cette derniére ressource, quand elle est possible, procure aux pro- 
priétaires une économie sur laquelle nous n’avons pas besoin din- 
sister; elle a pour résultat, toutefois, de faire employer des essences 
de bois A des destinations autres que celles qu'indiquent les diffé- 
rents ouvrages d’architecture. Aussi, aprés avoir donné quelques 
indications générales sur leur exploitation, nous bornerons-nous 
rappeler les principales propriétes des différents bois, nous réseryant 
de dire, plus loin, quelle espece peut étre employée dans chacune 
des diyerses parties des bdtiments ruraux, pour compléter ce que 
nous ayons déja écrit a ce sujet. 

Choix des bois. — Sil'on achéte des bois, il faut avoir soin de 
spécifier le rejet de toute piéce vicieuse, c’est-a-dire se présentant 
comme bois rebours ou tordu, roulé ou fendu, gélif, gercé, sur le 
yelour, mort sur pied, échauffé, vermoulu, carié. Tous ces défauts 
sont suffisamment connus pour que nous nous abstenions de les 
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définir; ajoutons que, dans les bois durs, toutes les parties of il 
reste de Uaubier doivent dre retranchées. 

Le frane bois se reconnalt facilement; en frappant une pidce, le 
son rendu est d'autant plus clair qu'elle est plus saine et plas dure: 
sile son est sourd ou étouffé, le bois doit dtre réputé atteint de 
roulure ou d'un commencement daltération. 

Pour quelques pidces de charpente, le bois dit de brin, ow non 
refenda, présente plas de résistance que celui dont souvent la scie» 
séparé les fibres longitudinales contigués, 

Abatage. — Si \'on fait abattre des arbres pour ses constructions, 
il faut d'abord marquer et désigner les sujets, aprés un examen mi- 
natieux des défauts appréciables tandis qu’ils sont sur pied. Un 
propridtaire doit d'abord se préoccuper des principales pidces de 
charpente, des plas Grosses comme des plus longues; citons les 
poutres, les arbalétriers, les entraits, les faltages, les poteaux de 
soutenement, les solives denchevétrure et autres; quant aux pidces 
accessoires, comme les liens et los jambes de force, il est rare qu'on 
ne tes trouve pas dans les branches, ‘dans les parties courbes, ou 
les rognures des arbres trop longs. « a 

Les hois doivent étre abattus de préférence lorsqu’ils sont privés 
de séve, c'est-i-dire pendant I'hiver, 

Toutes les fois que l'arbre sora de dimensions assez fortes pour 
qu'on n'espére pas que la souche puisse pousser des rejets, ou qu'on 
ne désire pas lui en faire produire, il faut faire arracher \'arbre en 
entier, et ouvrir tout autour, avec la Pioche, une tranchée suffi- 
sante pour que l'arbre déraciné tombe sur le sol : on Gagne géné- 
ralement ainsi dans la souche une partie de bois qui est trés-résis- 
fante, et qui peut atteindre 0",30 4 0",40 de longueur. 

Si larbre est jeune et qu'on ait lien de désirer sa reproduction 
par rejets, comme dans un taillis, par exemple, il faut le faire 
seter 4 sa base et non entamer a Ja cognée; A cet effet, on le dé- 
chausse légérement, on le maintient avec des cordes, et on donne 
un trait de scie horizontal le plus pres possible de la racine, en 
introduisant un coin dans la fente a mesure que la scie avance; 
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Varbre tombé, il ne reste plus qu’a receper la souche par la cognée, 
et A la renchausser avec Ja terre releyée au commencement de }'o- 
pération. Lorsque les ouvriers ont acquis un peu d’habitude dans 
ce mode d’abatage, ils peuyent laisser les piéces de bois un peu 
plus longues que lorsqu’on a recours a la cognée, et éviter les 
fentes qui se produisent souvent par son emploi. 

Conservation. — En attendant leur mise en oeuvre (1), les bois 
doivent étre placés de maniére A ce que leur dessiccation soit faci- 
litée sans qu’ils puissent perdre quelques-unes de leurs qualités. On 
les protége contre une trop grande humidité, contre une trop 
grande chaleur, en les empilant sous des hangars, 4 \’ombre, de 
maniére a ce que lair puisse circuler autour; A cet effet, on pose 
les premiers rangs sur des chantiers, on en place d'autres au-dessus, 
en interposant des tasseaua ou épingles en bois de rebut, ou des 
pierres, en nombre suffisant pour que les bois ne se courbent pas 
sous leur propre poids; si l'on manque de hangar, on empile les 
piéces de méme, en les recouyrant de paille ou de paillassons. On ne 
saurait trop répéter que ce sont les alternatives d'humidité et de 
sécheresse qui concourent a la décomposition des bois; ils ont peut- 
étre plus alors 4 redouter V'influence du soleil que celle de la pluie, 
Ja chaleur faisant fendre les piéces et I’humidité atmosphérique s'in- 


troduisant ensuite dans les gerces produites. 

Immersion. — L’immersion a été recommandée comme moyen 
de conservation, principalement pour les bois durs; il est certain 
qu'elle hate singulitrement ’époque oti les bois yerts pourront étre 
mis en ceuyre. Nous ayons jeté, dans des mares, dans des courants 
d'eau, des bois abattus pendant lhiver; aprés une immersion de 
3 mois enyiron, et une exposition A l'air de 3 4 4 semaines, les 
pieces de charpente ont pu étre disposées sans qu'il se soit produit 
aucun des inconyénients qui résultent de l'emploi des bois verts, 
c’est-a-dire la flexion et le retrait des assemblages. ‘ 


(1) D’anciens deyis exigent que les bois de charpente aient ¢té abattus depuis 
trois ans, et ceux de menuiserie depuis cing ans. Voy, l'article Immersion. 
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Les bois ne doivent jamais re plongés dans l'eau de mer, sous 
peine de les voir deyenir hygrométriques et, par suite, pourrir ra- 
pidement. 

On a pritenda que l'immersion dtait aux bois une partie de leur 
force. Le lavage a pour effet d'enlever des cellules du bois la 
Gomme séveuse qu'elles contiennent et que J'cau dissout : si on 
edt laissé la pidce a Vair libre, cette gomme se fat solidifiée et edt 
donné au bois une cohésion dont l'eau enlive une partic; nous 
croyons cette perte insignifiante pour leur emploi dans les con- 
structions rurales. 

Injection’des bois tendres. — La substitution d'un sel métallique a 
la place de la séve dans les bois tendres les durcit et les rend ana- 
logues aux bois durs; Vopération qui consiste & injecter ces bois, 
4 remplir leurs pores avec du sulfate de cuivre, soit par immersion, 
soit par aspiration, soit Par compression, a pour effet de les protéger 
contre la pourriture et les attaques des insectes. Elle est principa- 
lement applicable aux bois soumis aux alternatives de sécheresse ot 
dhumidité, tels que des pidces de charpente, comme les potcaux de 
hangars, le faliage des couvertures, méme les pannes et chevrons 
en bois blanc, peut-étre encore aux auges d'écurie, 4 leurs planchers 
en bois, aux cldtures exposées aux intempéries. Pour presque tous 
les autres usages, son application deviendrait trop onéreuse pour 
«que nous puissions la conseiller, 

Le liquide employé pour Vinjection est une dissolution de sulfate 
de cuivre a raison de 2 kilogrammes par hectolitre d'eau; le sel 
cuivreux doit tre choisi aussi pur que possible. 

Le procédé par compression dd au docteur Boucheric consiste a 
laisser le liquide s'infiltrer de lui-méme dans les pores du bois par 
Sa propre pesanteur en chassant devant lui Ja séve; A cet effet, on 
le fait tomber, par un tube sortant d'un récipient assez éleyé, sur le 
bout de la pidce de bois ou dans une fente pratiquée vers le milieu, 
et en quelques jours il finit par remplir toutes les veines du bois, en 
Sorte que c'est lui qui coule par l'extrémité opposée 4 celle par 
laquelle il entre au lieu de la séve qui sortait d'abord. On traite 
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ainsi les arbres en atelier aprés qu'on les a coupés et avant qu'ils 
soient tout a fait sees. 

Le procédé par aspiration consiste & poser le pied de piéces de 
bois encore yertes et garnies de quelques rameaux a la partie supé- 
rieure dans une cuye pleine du liquide a injecter, qui monte par 
l'effet des phénomeénes caractérisant la yégétation des plantes. 

Le procédé par immersion est le plus applicable aux usages 
ruraux ; on installe des cuves, soit en’ briques et ciment, soit en 
planches bien jointes et consolidées par des liens en fer comme des 
auges ; on les remplit de liquide et on y plonge les bois, planches, 
madriers, chevrons, soliveaux, ete. Au bout d'un temps qui varie 
de 24 4 72 heures, suivant la grosseur des piéces, les bois sont in- 
jectés suffisamment pour leur conservation : on peut attendre que 
les bois soient secs; mais il est préférable qu’ils ne le soient pas 
complétement. 

Section.—Les bois abattus et écorcés, il faut d’abord vérifier s'ils 
peuvent donner les piéces dont on a besoin, et ensuile les couper 
4 la longueur youlue, en leur laissant quelques centimetres de 
plus, crainte d’erreur ou de fausse coupe; ce qui n'est que trop 
fréquent chez les ouvriers de la campagne et nécessite toute l'at~ 
tention du constructeur. 

Equarrissage—De méme que nous ayons conseillé d’abattre les 
arbres avec la scie de préférence a Ja cognée, nous recommande- 
rons de les faire équarrir avec la scie A refendre : les croutes qu'on 
enléye ainsi forment des morceaux de bois que l'on trouve tou- 
jours a utiliser 4 la campagne, dans une multitude de circonstances; 
V'équarrissage 4 la cognée n’edt donné que des copeaux bons a 
brdler. 

Pour utiliser comme pitces de grosse charpente, sommiers, pou- 
tres ou linteaux, des bois inégaux dont l’équarrissage diminuerait 
trop la force, on les refend en deux par un trait de scie et on met 
les deux moitiés dos 4 dos et sur champ, en les réunissant par des 
boulons en fer; les deux faces latérales donnent alors 4 la pitce 
laspect résultant d'un équarrissage a vive aréte. 
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Détit. — De Vhabilotd avec laquelle est opéré le débit du bois, 
peut résulter une économie quelquofois considérable. 

Pour la charpente, l'art consiste 4 débiter les trones de maniére 
4 leur faire fournir toutes les pitces dont on a besoin ; c'est donc 
apres les circonstances qu'on déterminera les traits de refend 
qu'il faut opérer. 

Quant aux bois pour la menuiserie, on se contente, le plus sou- 
vent, de les débiter en planches ou madriers paralléles (fig. 619), 
leur épaisseur varie ordinairement ainsi : 


0°,018 ( 6 lignes). 
0*,027 ( 1 pouce). 
0",050 (18 lignes). 
O° 05% ( 2 pouces). 
0,080 ( 3 pouces). 


Lour longucur est aussi déterminée par les habitudes du com- 
merce; mais le propridtaire qui fait exploiter pour son usage doit se 
baser sur la longueur des piéces dont ila besoin, ou sur celle que 
comportent les trones qu'il a 4 sa disposition. 

Lorsque les planches sont débitées ainsi que le montre la fig. 619, 


Fig. 619. Fig. 620. 


les mailles situées sur la face la plus rapprochée do centre, étant 
plus serrées que celles qui se présentent sur J'autre face, sont su- 
jettes 4 se gonfler plus ou moins réguliérement par I'humidité : les 
planches se gondolent alors, ou prennent du gauche (fig. 620); pour 
y remédier, on débite les bois ou suivant la maniére présentée dans 
la fig. 621 qui est adoptée en Hollande, ou d'aprés celle repré- 
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sentée dans la fig. 622 due 4 Moreau. Ces deux méthodes ont cepen- 
dant I'inconvénient d'augmenter un peu les frais de débit, 

Qualités et emplot des bois. —Comme on trouye différentes espéces 
darbres sur les terres qui dépendent d'un domaine rural, nous 
allons passer en revue leurs diyerses qualités et indiquer l'emploi 
qu’on en pourra faire dans les constructions rurales. 

On les distingue ordinairement, en architecture, sous les caté- 
gories de bois durs, bois semi-durs, bois tendres ou blanes, et bois 
résineux. 

Bois durs. — Le chéne est le meilleur de tous les bois pour la ré- 
sistance et pour la durée; iln’a d’autre inconyénient que son poids 
dans quelques circonstances rares. On doit employer plutot que 
tous aulr 


s, quand son prix de revient ne s'y oppose pas. 

Les variétés de chénes dont les fruits ont un long pédoncule, soit 
4 gros glands, soit A petits glands réunis par bouquet de 3, 4 ou 
5 ensemble, sont celles qui sont préférées pour les eonstruc- 
lions, mais toutes les autres peuvent étre utilisées de la méme ma- 
niére, 

Le chéne conyient & tous les usages de construction; seul, il doit 
étre employé dans les endroits ot se produit une humidité méme 
temporaire : comme les faitages de bAtiments couverts en tuiles, 
les chevrons de rive, quelques parties des logements d’animaux, 
les auges, les planchers ou parquets au rez-de-chaussée, les chassis 
de fenétre, etc. On I’associe assez bien avec des bois légers, dont il 
forme l’encadrement, pour des portes, des panneaux, etc. 

Les tétards de chéne fournissent des poitrails, des poutrelles et des 
poteaux, mais il faut les laisser dans leur entier sans les refendre. 

Le chdtaignier s'emploie A défaut de chéne, et durcit comme lui 
sous l'eau; mais A l'air il se creuse souvent intéricurement, et se 
laisse piquer des vers; il résiste moins bien aux alternatives de I'hu- 
midilé. 

Son emploi est meilleur en charpente qu’en menuiserie. 

Liorme dure moins que le chéne, est sujet 4 se tortiller, est plus 
dur a travailler, et presque partout le prix élevé que lui procure 
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son omploi dans la charronneric empéche de employer dans les 
constructions, 

Il fournit des pontres, des pices de charpente, des poitrails de 
remises; la variété d'orme tortillard doit étre choisic pour les 
Supports d’appareils mécaniques. * 

Le charme est moins dur que le chéne et pourrit plus facilement 
que lui; il est assez difficile 4 travailler et la dessiceation diminue 
de beaucoup son volume. 

On lemploie pour les petites pieces de charpente. 

Le fréne est fort et élastique, mais sujet 4 la vermoulure; son 
prix le fait réserver pour les travaux de charronnerie. 

Il fournit de bonnes pidces de charpente et de menuiserie. 

L'aylante (faux vernis du Japon), dont le bois a beaucoup d'ana- 
logic avee celui du fréne, peut étro employé aux mémes usages. 

Le noyer est fort, liant ct flexible, mais sujet A pourrir a Veau; 
il pourrait ¢tre employé en menuiserie, mais il doit étre réserve 
pour la fabrication des meubles. 

Le robinier (faux acacia) est excessivement dur et fort; mais il 
faut le débiter avant qu'il soit sec, car alors il devient trop dar, et 
est sujet 4 se courber ot A se Lortiller dans tous les sens. 

On en tire des solives, des barrelets, des bardeaux, des poteaux 
et de la latte, de bon usage dans les constructions. 

Le gleditzia triacanthos s'emploie de méme que l'acacia. 
~ Le cytise (faux ébénier) est un bois dur se rapprochant de I'aca- 
cia : il doit étre travaillé en vert. 

Ses faibles dimensions ne permettent de utiliser que pour des 
bardeaux, des barrelets, et quelques petits poteaux ou liens de char- 
pente. 

Bois demi-durs, — Le hétre est assez résistant, mais il se fend, se 
retire beaucoup et est trés-sujet a la vermoulure et dla pourriture, 
lorsqu’il est atteint par l'eau. 

Aussi ne l'emploie-t-on guére en charpente; ce n'est qu'en me- 
nuiseric qu'il peut étre utilisé. 

Le platane, \'érable, le sycomore ont des bois analogues a celui 
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du hétre pour l'usage qu'on en peut faire dans les constructions, et 
s'emploient de méme. 

L’aune est un bois précieux a cause de sa conservation dans les 
terres humides et dans l'eau; mais il ne faut pas qu'il soit exposé a 
des alternatives d’humidité et de sécheresse; il pourrit alors trés- 
vite. 

On en faild’excellents pilotis, des corps de pompe, des tuyaux de 
desséchement, des séparations d'écuries. En charpente, il ne vaut 
absolument rien. 

Le pommier et le poirier sont des bois mauyais & cause de leur 
retrail; ils sont sujets 4 la pourriture etd la vermoulure. Le poirier 
est meilleur que le pommier. Les sauvageons sont plus durs que les 
variétés culliyées. 

On en forme cependant des panneaux pour portes, dont I'usage 
est assez bon. 

Le. prunier, Valizier, le cormier sont trop durs pour étre em- 
ployés autrement qu'en ébénisterie; on les utilise dans les construc- 
tions pour les supports de machines. 

Le cerisier, le merisier, dont le bois analogue a celui du pommier 
peut prendre un beau poli, doivent étre réseryés pour l'ébénisterie; 
cependant on peut en faire des panneaux de portes ou de lambris: 
on les a aussi quelquefois employés en charpente. 

— Tous les bois démi-durs peuyent étre débités en planches uti- 
lisables dans beaucoup de parties des constructions rurales, comme 
tablettes, planchers de combles, etc. ; 

Bois blancs. — Les diverses especes de peupliers fournissent un 
hois trés-facile 4 trayailler, mais de peu de résistance et Ures-sujet a 
la pourriture, dés que l’humidité l’attaque, nous avons yu des piéces 
portant 0.25 d’équarrissage perdues dans l'interyalle de trois mois. 
Au see, ce bois se conserve assez bien, Le peuplier-tremble, les va- 
riétés dites de Hollande, ypréau, grisard, sont d'un emploi bien su- 
périeur a celui des peupliers d'Italie, noir, pyramidal, suisse. 

Le bois de peuplier est d’un assez bon usage dans les construc- 
tions rurales. En menuiserie, il sert a presque toutes les parties a 


“2 
MATERIAUX DE CONSTAUETION. ot 


Vabri de Vhumidité, portes, tablettes, parquets d'élages supérieurs 

En charpente on l'utilise pour les combles (les faltages exceptés). 
S'il est bien abrité, qu'il ne touche point les murs (on Io fait porter 
sur des semelles en métal ou en chéne), il peut durer autant que la 
latte qui soutient les tuiles et que la volige qui porte l'ardoise; cette 
volige est elle-méme généralement en peuplier. Ce bois ne doit 
point étre utilisé dans les planchers, pour des barrelots, des solives 
ou poutrelles; on s'exposerait & les voir casser au moment oi on sy 
altendrait le moins, 

Le saule aun bois analogue & celui da peuplier pyramidal, mais 
uo peu plus dur et moins pourrissant, 

Ses usages sont les mémes que ceux des peupliers; il est presque 
uniquement utilisé pour les barrelets des planchers dans beaucoup de 
localités. 
~ Le bouleau donne un bois de qualité trés-thédiocre, et n'est quére 
utilisé que pour quelques chevrons. 

Le filleul est trés-tendre, et il ne peut étre employé en menuiscrie 
pour les constructions. Duhamel du Monceau dit avoir vu un cha 
teau dont les portes étaient en tilleul; nous croyons néanmoins quill 
ne peut Ctre utilisé qu’en chevronnage. 

Le marronnier d'Inde, dont le bois est trés-léger, ne peut donner 
que des tableties ou des chassis légers. Varennes de Fenille le 
recommande pour les élagéres de fruilerie, 4 cause de sa porosité : 
il absorbe I'humidité que les fruits transpirent, et les garantit ainsi 
de Ja pourriture. 

Bois résineux. — Tous les sapins (picka, de Normandie, baumier, 
argenté, ete.) donnent un bois trés-facile A travailler; mais il est” 
sujet 4 l'échauffement comme a la vermoulure. Les sapins dils du 
Nord ont une réputation méritée, probablement parce qa’ils ne sont 
pas privés de leur résine, co qui estun avantage pour la charpente, 
mais un inconvénient grave pour les ouvrages de menuiserie, car 
la résine ressort quelquefois 4 travers la peinture dont on couvre les 
planches. 

Les sapins donnent des piéces de fort grande dimension, ce qui 
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les fait rechercher pour la charpente comme pour la menuiserie. 
Poutres, soliyes, arbalétriers , pannes, chevrons , planches , mon- 
tants de chassis, presque tous les ouvrages en bois sont les utilisalions 
tres-satisfaisantes des sapins. Il faut observer, pour Ja conservation 
des ouyrages en bois résineux, et principalement des planchers, 
qu'une de leurs faces doit étre 4 découyert. 

Les pins (silvestre, maritime, laricio, etc.), dont le bois est a peu 
pres analogue, mais généralement inférieur a celui des sapins, sur- 
tout pour la menuiserie, s'’emploient dans les mémes circonstances 
que ceux-ci; les espéces qui ont peu de développement, comme le 
pin maritime, ne fournissent que des cheyrons et quelques piéces de 
charpente. 

Le meéléze ( larix europea) passe pour le meilleur des bois de con- 
struction : on dit qu'il réunit toutes les qualités du chéne, en y joi- 
gnant plus de légéreté, ‘plus de facilité 4 étre trayaillé et, prétend-on, 
une incombustibilité assez grande. Ses emplois sont les mémes que 
ceux des sapins. 2 

Il en est ainsi des bois de cédre du Liban, de cyprés, de thuya, dif, 
qui passent pour incorruptibles : on les réserye ordinairement pour 
l'ébénisterie. 


METAUX. 


Les métaux sont employés dans les constructions rarales pour des 
revélements, pour des liens, pour des supports de parties mobiles. 
Leur solidité Jes rend précieux pour ces usages. La dilatation a 
laquelle ils sont sujets est une cause de destruction, et leur conduc- 
tibilité pour la chaleur un inconyénient, qui obligent parfois 4 recou- 
rir 4 d'autres matériaux. 

Nous indiquerons les emplois les plus fréquents des métaux en 
parlant des convertures et de la serrurerie; nous ne donnerons ici 
que quelques applications. 

Le fer de bonne qualité se reconnait la cassure, dont le grain 
est fin; il doit étre doux a la lime et d’un grain fin, noir et serré, et 
non lamelleux; on le débite en barres carrées, rondes, méplates. 
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Il sert pour tous les Ouvrages dits gros fers, petits fers, fers ouvragés, 
dont nous parlerons plus loin. En contact avec la chaux, il se con- 
serve bien tant qu'il est 4 Vabri de Vhumidité; il sallére plus vite 
lorsqu’il est scellé dans le plitre. 

La fonte est le fer fondu et coulé, que l'on distingue en fonte 
blanche, dure & travailler et cassante, et en fonte grise, qui se laisse 
trayailler par la lime et le ciseau ; la Premiére est employée pour 
des plaques de cheminée, des chéneanx, des toyaux de descente; la 
seconde pour des ornements de décoration, des parties de menue 
serrurerie, des barreaux de fendires et de grilles, ete. 

Le fer dtamé, dit fer-blanc, était autrefois employé pour des tuyaux 
de descente et des gouttidres; il est trop oxydable ; on Je remplace 
avantageusement parle zinc. . 

La (ole, ou fer battu ou laminé, de trés-mince épaisseur, oxydable 
comme le fer-blanc, doit aussi éire remplacé par le zine. 

Le fil de fer est utilisé pour attacher des barreaux de treillage, 
pour des grillages, pour des clotures. Si l'on yeut le tordre il faut 
le faire recuire, afin qu'il ne casse pas. La grossear des fils de’ fer 
est désignée dans le commerce par des numéros; elle se détermine 
au moyen d'une jauge ou disque d'acier sur le pourtour daquel on a 
fait des entailles rectangulaires qui sont marquées de numéros: un 
fil de fer appartient 4.un numéro quand il peut entrer dans l'en- 
taille qui lui correspond. La jauge francaise (ou de Limoges) con- 
tient 24 numéros altribués 4 des fils dont le diamétre va en crois- 
sant depuis 0 (1/4 de millimétre), dit passe-perle, jusqu'd 26 (7 milli- 
metres) ; les premiers numéros servent pour les toiles métalliques, 
les n™ 5 4 12 pour des treillages, le n* 8 pour tirage de sonnetics, 
le n° 10 pour tirage de serrures A resorts, comme celui des gui- 
chets de porte cochére; les n* 12 4 20 pour des clotures, pour des 
supports d'espaliers; enfin les n* 20 4 24 pour ouvrages divers. 

Le cutore n'est guire employé dans les constructions rurales que 
pour les clous dans les couyertures en ardoises de grande dimension; 
quelques fils de cuivre servent pour des grillages, dans les endroits 
od l'on craint l'oxydation du fil de fer. 
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Le laiton, alliage composé de cuivre et de zinc principalement, est 
employé pour quelques piéces de quincaillerie et pour des fils d’at- 
tache : la variété dite potin, trés-cassante, doit étre rejetée absolu- 
ment. | 

Le plomd en lame fournit des chéneaux et quelques reyétements 
angulaires de couvertures, des tuyaux, des revétements d’auges, 
de reservoirs, etc. On préfere le plomb coulé au plomb laminé dans 
les constructions. Le plomb est presque partout aujourd’hui rem- 
placé par le zinc; cependant il est quelques parties des toitures ob 
le plomb yaut mieux que le zinc, comme les reyétements de pierres 
faisant saillie, des appuis de lucarne, des chéneaux contournés, ete. 

Le zine en feuilles est employé pour les couvertures, pour gout- 
ticres, pour tuyaux de descente ; il est peu oxydable et se conserve 
trés-longtemps, pourvu qu'il ne soit pas en contact avec le fer; car 
alors, les éléments d'une pile électrique se trouvant réunis, dés que 
influence de l’humidité se fait sentir, les deux métaux se décom- 
posent #éciproquement. Les feuilles de zinc sont aussi distinguées 
par des numéros dont |’épaisseur va en croissant avec le chiffre : on 
les distingue a l'aide d’un calibre analogue a la jauge qui sert pour 
les fils de fer. Les n° 1 4 14 ne sont point employés dans les con- 
structions : les premiers servent aux cribles et tamis, les autres a la 
ferblanterie ; les n° 12 4 14 sont spécialement destinés aux toitures: 
les n** 15 4 20 servent pour les fonds et les parois de baignoires et 
de pelits réservoirs, pour des revétements d’auges a abreuver ; enfin 
les n°* 20 a 24 sont réservés pour les pompes et les parois de grands 
réservoirs. — Le zine en feuilles doit étre trés-brillant et trés-uni A 
sa surface , sans ondulations, sans boursouflures ni pailles ; il doit 


éire souple et malléable, de telle sorte qu’on puisse prendre un coin ° 


d'une feuille mince, la plier et la déplier plusieurs fois a angle vif 


sans quil y ait cassure. — L’emploi du zine va sans cesse en aug- 
mentant dans les constructions rurales.— 


CHAPITRE DEUXIEME. 


MEODES PKKECU TION. 


Eeapioi et mise em cuwvre des materiaux, 


FONDATIONS. 


La solidité des constructions dépend beaucoup de la résistance 
offerte par la base qui les supporte : si les fondements fléchissaient, 
il est certain que toutes les parties du batiment suivraient le mouye- 
ment et se déformeraient. | ad 

L’etablissement des fondations, auquel contribuent diverses parties 
de l'art du constructeur, exige la réunion de conditions spéciales : 
nous en avons groupe l’énumération sous un titre particulier, en 
indiquant seulement les modes d’exécution dont nous traiterons 
ensuite avec plus: de développement. 

Ii faut d’abord que les fondements reposent sur un terrain solide; 
la surface de la terre n’est généralement pas assez résistante, et 
d’ailleurs il est bon que les murs soient appuyés pour soutenir les pres- 
sions latérales qu’une construction comporte toujours, quelle qu’en 
soit l'importance ; c’est donc dans une fouille destinée 4 atteindre le 
sol résistant, et par conséquent plus ou moins profonde, que repo- 
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sent les fondations. I est toujours utile d’atteindre le bon sol, dat-on 
creuser trés-profondément. 

Les sols peuvent ¢tre divisés en plusieurs catégories principales, 
par rapport a leur résistance sous le poids des constructions. 

Les meilleurs sols pour batir contiennent des rocs, des bancs de 
pierre, de marne qu'on ne peut exploiter sans ]’aide de la pioche; 
quand la fouille atteint ces couches, 4 une profondeur moyenne, on 
les nivelle et on éléve dessus la construction; quand ces couches 
solides sont trés-enfoncées dans le sol, on établit la fondation sur 
piliers; mais quand la couche solide est au niveau du terrain, on 
y creuse un petit encaissement d’au moins 0",25, dans lequel on fait 
reposer les murs. | . 

D’autres terrains graveleux, et qu'on peut creuser sans la pioche, 
sont néanmoins assez résistants pour supporter des constructions 
dont la charge n'est pas excessive. L’expérience locale est générale- 
ment un assez bon guide A consulter pour la connaissance de ces 
couches de terrain qu'on rencontre a une profondeur plus ou moins 
grande. On augmente la résistance de ces sols, Ou au moins on 
fortifie l’assiette de la base des constructions, en mettant au fond de 
la fouille une couche de sable de 0,20 a 0,25 d’épaisseur. 

On consolide beaucoup le fond d'une fouille en le couvrant d’une 
couche de sable de 0,50 d’épaisseur, bien pilonné et arrosé avec 
un lait de chaux trés-épais; on augmente la solidité du massif ainsi 
formé en le recouvrant d'un lit de béton de 0",15 d'épaisseur. 

Les terrains sablonneux sont souvent incompressibles lorsqu’ils 
sont encaissés ; il faut les battre et les niveler avec soin, au fond 
d'une fouille généralement creuse et dont les parois ont besoin d’étre 
ctayées. Quoique bdtir sur le sable soit synonyme de batir sans soli- 
dité, il n’en est pas tout a fait de méme de fonder dans le sable. 
L'expérience locale peut encore étre consultée avec profit et permettre 
de construire avec sécurité. Néanmoins il sera souvent prudent de 
recourir aux moyens de fondation employés pour les terrains 
mouyants, 

Les terrains glaiseux, tourbeux sont presque toujours mouvants et 
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compressibles ; ils ne peuvent servir 4 asseoir solidement une fon- 
dation établie par les moyens ordinaires, il faut avoir recours aux 
pilotis et aux grils en charpente, aux aires et plates-formes en 
béton, ete. 

— Quel que soit le mode de fondation adopté, on doit satisfaire a 
deux conditions : la premicre est l’horizontalité du fond en lotalité 
ou par parties, cas dans lequel il faut faire les assises indépendantes 
les unes des autres: la seconde est l’établissement d’un empattement, 
ou d'une construction plus large que la partie au-dessus, méme 
lorsqu’on batit sur le bon sol, afin de reporter la charge sur une plus 
orande surface; la largeur de la saillie varie de 0",05 4 0,10, 
excepteé dans le cas de piliers isolés, ou elle est portée a 0",15 ou 
4 0™,20 de chaque cote. 

Quand les murs de fondation sont placés entre deux hauteurs dif- 
férentes du sol, on les renforce du cdté le plus bas par des éperons 
Ou par un Ccontre-mur qui résiste 4 la pression du terrain supérieur. 

— La fouille est creusée au moins 4 un metre pour des murs de 
batiments, et 4 0™,60 pour des murs de cloture, quand méme le bon 
sol serait 4 une moindre profondeur (le roc excepte). S’il y a des 
caves, les fondations sont descendues a 0,50 en contre-bas du sol 
de ces caves. 

Les murs de fondation doivent étre continus et non interrompus 
vis-a-vis les baies ouvertes au rez-de-chaussée. | 

Un mur supportant des constructions ne peut servir pour les parois 
de fosses d’aisances ; celles-ci doivent en étre éloignées suivant les 
prescriptions légales (0,35 A 0",50 suivant les localités). 

— Pour les fondations en magonnerie, on choisit les plus grosses 
pierres, que l’on pose au fond de la tranchée, quand on a-atteint Je 
bon sol et qu’on I’a battu au pilon, si ce n’est pas le roc. On établit 
ensuite au-dessus les assises de pierres ou de briques 4 la maniére or- 
dinaire, en ayant soin de bien araser les rangs, et de croiser les 
joints des assises, jusqu’a 0",10 ou 0™,15 en dessous du niveau du 
sol environnant. 

Quand les fondations sont trés-profondes, au lieu @’établir un mur 
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continu, on peut le former de piliers reposant sur une assise continue, 
reliés 4 la partie inférieure par des youtes renversées et supportant 
d’autres vodtes au niveau du sol; on emploie moins de matériaux, 
mais on augmente les frais de main-d’ceuvre; 11 faut avoir soin que 
les piliers correspondent aux parties extérieures qui doivent sup- 
porter les plus fortes charges. 

D'autres fois, on établit des piliers qui descendent seuls jusqu au 
(ond solide, et on les relie 4 leur partie supérieure par des voutes; 
la fouille n’est alors creusée que pour les piliers, et les intervalles 
sont taillés de maniére a servir de cintres pour les arcs; quelquefois 
cependant, on creuse la fondation d'une manicre continue, puis on 
remplit l’intervalle entre les piliers avec de la terre, qu'on pilonne 
au fur et A mesure qu'on éléve ceux-cl. 

— Une bonne précaution a prendre pour les fondations en ma- 
connerie serait leur établissement en matériaux hydrauliques. On 
y doit aussi laisser quelques ouvertures pour le passage de conduits 
ou tuyaux d’asséchement. 

— Pour les fondations en béton, quand |a fouille est nivelée, on y 
jette le béton, plus ou moins gras suivant les terrains, par couches 
de 0,30 4 0",50, qu’on pilonne avec soin. Il faut que la couche 
inférieure soit encore fraiche au moment ou on coule celle qui 
repose immédiatement au-dessus; sinon, on la rafraichit en la 
balayant et l’arrosant, afin que les deux couches se relient entre elles. 

Tantdt on éléve la maconnerie sur une premiére couche, tantdét 
on superpose d'autres lits de béton jusqu’au niveau du sol. 

—« On parvient, disent MM. Claudel et Laroque (1), 4 donner aux 
terrains compressibles un certain degré de résistance, en y enfongant 
de distance en distance un pieu en bois, qu'on retire pour remplir 
l’alvéole qu'il laisse avec du mortier ou du béton fortement pilonné, 
au fur et 4 mesure de la pose. On fait autant de ces pieux en beton 
que cela est nécessaire pour rendre le sol résistant, puis on recouvre 
ce sol d’une couche de béton bien pilonne. 


(1) Pratique de Vart de construire. Voir note p. 614. 
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« La piéce de bois a de 4 métre a 1",60 de longueur, et de 0",18 
a0",25dediametre a la partie supérieure: sa téte doitétregarnied’yne 
frette en fer, pour reésister aux chocs du mouton ou du maillet, et 
elle est percée d’un trou dans lequel on passe une pince ou une 
barre de fer, qui sert pendant le battage A remuer et A tourner la 
piece au fur et A mesure quon l’enfonce, de maniére 4 lisser les 
parois de lalyéole et 4 leur donner une certaine consistance qui 
permet la pose du béton sans qu elles s’éboulent: ce mouvement im- 
primé au pieu le rend facile a retirer quand il est enti¢rement 
enfoncé, 

« Lorsque le sol est constamment sec, on peut, a la rigueur, sub- 
stituer le sable au mortier ou au béton pour remplir les alvéoles des 
pieux en bois. » 

— Les appareils en charpente sont utilisés pour les fondations dans 
les terrains compressibles ou humides; J’on sait que presque tous 
les bois se conservent parfaitement a l’abri de lair, dans la terre ou 
dans l’eau; le bois de chéne et celui d’aune sont les meilleurs 
employer. | 

Les racinaux sont des picces de bois méplates, ayant environ 
0",30 sur 0,10, et une longueur éoale a la largeur de la fondation. 
On les place au fond de la fouille, 4 un métre de distance et bien de 
niveau entre elles; et on établit dessus une aire en planches épaisses 
de 0™,08 environ, sur lesquelles on éléve la construction. 

Les grils sont des espéces de planchers en poutres et solives bien 
assemblées 4 queue-d’aronde et chevyillées solidement : on les établit 
au fond d’une fouille dont les dimensions en surface égalent celle du 
batiment a construire; on place dessus une aire en planches de 0,08, 
dans les parties qui auront A supporter les murs, 

On augmente la force des racinaux et des grils en enfoncant des 
pieux ou de petits pilotis préalablement et par-dessous, 

On préserve les uns et les autres contre les détériorations prove- 
nant de l’humidité en remplissant les intervalles et les vides entre 
leurs différentes pidces soit avec du béton, soit avec du charbon de 
bois. 
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Les pilots ou pilotis sont des pieces de bois taillées en pointe 
qu’on garnit d’un sabot en fer; on les enfonce dans les fonds vaseux, 
au moyen du maillet ou d'une sonnette frappant sur leur téte cerclee 
par une frette en fer, et jusqu’au refus d’enfoncement. On Jes place 
sur deux ou trois rangs, en quinconce, et avec un espacement d'en- 
viron 1 métre dans chaque rang; on les coupe au méme niveau, 
puis on fixe dessus des racinaux et une plate-forme en madriers sur 
lesquels repose Ja construction. 

Dans les terrains trés-mobiles, comme certaines tourbes, on conso- 
lide les pilots en enfongant des pierres entre eux et en reliant toutes 
les piéces de bois par des liens solidement chevillés sur la téte des 
pilots. 

—- Quant aux fondations sous l'eau, on les établit soit avec des 
pilotis dont on remplit les interstices en pierres seches, soit en 
maconnerie hydraulique installée a l'aide de batardeaux qui servent 
4 assécher les parties, soit enfin en béton a l'aide d’encaissements 
formés de pieux et de planches, que lon remplit avec cette matiére. 
Les travaux sous l’eau sont généralement trés-couteux; nous con- 
seillerons de consulter, pour leur exécution, les traités spéciaux de 
maconnerie et spécialement celui indiqué précédemment (page 614). 


TERRASSEMENTS. 


Les terrassements relatifs aux constructions rurales comprennent 
les travaux nécessaires pour enlever ou déblayer des terres, pour en 
rapporter Ou remblayer, enfin pour les transporter et les niveler. 
Presque toutes ces opérations, excepté celles qui ont pour but le 
creusage des fondations, peuvent se résumer dans le transport des 
terres, précédé par le piochage, le chargement, et suivi par le 
pilonnage et le nivellement. 

— Le piochage est plus ou moins difficile, suivant la dureté du 
sol et les graviers qu'il renferme. Dans les terrains meubles, dans 
l'argile, le sable, l'emploi de la béche est suffisant pour detacher les 
parties qu’on veut enlever; dans les terrains plus consistants, la 
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pioche large est nécessaire, et dans les sols pierreux il faut employer 
le pic et méme parfois la pince en fer. 

— Le chargement sur des brouettes, des camions ou des tombe- 
reaux est opereé a la pelle; on doit préférer le modéle de cet outil, 
dit pelle des chemins de fer : il consiste en une plaque en forte tdle, 
arrondie par en bas, un peu creuse, ayant 0",30 a 0",35 de hau- 
teur et de largeur, et garnie d’un manche légeérement recourbé qui 
a {1 metre de long. 

— Le transport de terres s’opére par le jet a Paide de la pelle, 
quand la distance ne dépasse pas 4 métres. On emploie la brouette 
au dela de cette longueur et jusqu’a 100 metres, en formant des 
relais d’environ 30 métres chacun; |’on sait qu’on facilite beaucoup 
le roulage de la brouette, lorsqu’on établit une petite voie en 
planches mises les unes au bout des autres. Au dela de 100 metres, 
etjusqu’a 150, on adopte parfois un camion trainé par deux ouvriers; 
mais le plus souvent, de 100 a 200 metres, On se sert d’un seul 
tombereau avec cheval; 4 200 jusqu’a 400 on emploie deux tombe- 
reaux : pendant qu’on fait circuler lun, on remplit autre; enfin, 
pour les distances plus grandes, on augmente proportionnellement 
le nombre des tombereaux. 

— Le moyen le plus économique pour le transport des terres, dés 
que le trajet 4 parcourir atteint une centaine de metres, est |’éta- 
blissement d’un chemin de fer provisoire , sur lequel on fait rouler 
un petit chariot. La voie est formée par des bandes de fer laminé 
qu on place sur champ, en les encastrant a moitié dans des soliveaux 
grossiers formant traverses; on les serre a l’aide de coins en bois; 
les solives sont espacées de 1 métre A 1",50, de maniére que chaque 
_ bande de fer porte au moins sur trois traverses : celles-ci reposent 
sur le sol ou sont légérement enterrées. On forme les roues des 
waggonnets en ajoutant, sur le cété de roues ordinaires, une bande 
de forte tole découpée, faisant rebord, qu on fixe avec des vis; on 
trouve du reste facilement des roues en fonte préparées a cet effet. 
Le corps du chariot est formé par une caisse en bois reposant sur 
un chassis porté par quatre roues et pouvant basculer autour d’un 
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de ses cotés. (Un autre systéme de chemin a été indiqué pour lex- 
traction des pierres, page 587.) 

— Les terrassements relatifs a |’ établissement des fondations con- 
sistent en une fouille plus ou moins profonde; on opére celle-ci ge- 
néralement par couches de 0",25 a 0",50 de profondeur, et on jette 
la terre sur le cOté, au fur et 4 mesure qu’on creuse ; d’abord on en 
remplit directement les véhicules servant a l’enlévement; mais 
ensuite on dépose les déblais sur le cété de la fouille, d’ot on les 
reprend pour charger les voitures. 

Quand la fouille est profonde, qu’elle dépasse 1”,50, hauteur du 
jet vertical ala pelle, il faut ou établir des banquettes sur lesquelles 
les ouvriers déposent les terres et o¥ d’autres les reprennent une 
seconde fois pour les jeter sur Je sol, ou installer dans la fouille 
méme des tréteaux portant des planches qui servent de banquettes. 
On peut aussi établir des rampes sur lesquelles lesbrouettes circulent. 

Dans le méme cas, lorsque |’on craint léboulement des terres, il 
faut étayer les fouilles a l'aide de pieces de bois (voir Charpente). 

Enfin, quand la fouille est considerable, comme lorsqu’il s’agit de 
creuser une cave, on commence par ouvrir une cavilé suffisante pour 
que les ouvriers puissent y étre a l’aise, et on procéde par abatage 
en creusant de petites portions de terre par-dessous et les faisant 
ébouler ; il ne reste plus qu’a les enlever par Jes moyens que nous 
venons d’indiquer : le plus économique est |’établissement de 
rampes assez larges pour que les voitures pénétrent au fond de la 
fouille. Il faut agir avec prudence pour éviter les éboulements acci- 
dentels des terres. 

— Lorsque les fondations sont achevées, ou au fur et A mesure de 
leur construction, il reste une opération de terrassement a effec- 
tuer; c'est le remplissage des vides laissés de chaque cdté de la ma- 
connerie, a l'aide de petites portions de déblais que l’on a eu soin 
de réserver a cel effet : ces terres doivent étre pilonnées avec le 
plus grand soin, de maniére a faire appui pour la magonnerie. 

— Pour beaucoup de batiments ruraux, les terrassementse réduiront 
au creusage des fondations, sans transport de terres, lorsqu’on suivra 
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le conseil que nous avons donné d’exhausser le sol intérieur de ces 
batiments; il suffira d’entasser les terres de la fouille au milieu de 
son périmétre, et, plus tard, de l’épandre, de la niveler et de la pilon- 
ner pour recevoir l'un des revétements nécessaires. 


MACONNERIE. 


La magonnerie comprend assemblage des divers materiaux, 
plerres naturelles ou artificielles, mortiers, terres, bétons, etc., soit 
seuls, soit les uns avec les autres, pour en former les parois verti- 
cales des batiments qu’on appelle murs, ou quelques parois horizon- 
tales qu’on désigne sous le nom de planchers et de voites. 

On distingue les maconneries par la nature des matériaux em- 
ployés pour leur exécution, soit comme éléments de résistance, les 
pierres, briques, etc., soit comme éléments d’assemblage, de hour- 
dage, les mortiers qui enveloppent les matériaux résistants. 

La magonnerie des murs s’opére tantét par assises réguliéres ou 
rangs superposes, dans lesquels les pierres ont une hauteur équiva- 
lente entre elles et ou on se borne a croiser les joints des rangs, tantot 
par assises irréguliéres, dans lesquelles les pierres sont simplement 
posées a la main, sans autres conditions que le remplissage de la masse 
du mur avec des morceaux qui forment parement, leur assemblage de 
maniere a ce que les murs ne s’ouvrent pas, et la garniture des vides 
avec des blocages ou éclats de pierres enveloppés de mortiers. Enfin 
la magonnerie s’opére encore par l’agglomération de matériaux qui 
font prise ensemble, comme le béton, le pisé, etc. 

— Quel que soit le mode utilisé, tous les murs qui forment un bati- 
ment, soit de face, soit de refend, doivent ¢tre liaisonnés entre eux 
ou par lassemblage des matériaux, ou par des chaines et ancres 
en fer. Lorsque cela est possible, la solidité est plus grande, si une 
des assises inférieures est en pierre dure formant parpaing, c’est-a- 
dire ayant toute l’épaisseur du mur; il en est de méme pour les por- 
tions dangle, jambages de baies, chaines, etc. Les corbeaux doivent 
toujours trayerser le mur dans toute son épaisseur. 

Magonnerie en pierre de taille. — Dans les localités ot la pierre de 
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aille est trés-abondante et facile a travailler, il y a quelquefois eco- 
nomie a maconner les murs avec elle; car Ja main-d’ceuvre pour la 
pose est moins longue, la quantité de mortier employé est moindre 
et la solidité est généralement trés-grande. 

La construction en pierres de taille se fait toujours par assises 
réguliéres; toutes les faces de la pierre sont dressées avec soin, 
celles inférieure et supérieure ou lits doivent étre horizontales, 
celles extérieure et intérieure ou parements seront bien perpendicu- 
laires aux deux autres, ainsi que les faces latérales ou joints. (On 
appelle aussi joint |’intervalle de 0",004 4 0",010, réservé entre les 
faces des pierres et qui est rempli en mortier.) L’épaisseur du mur 
est formée souvent par une seule pierre qu'on nomme parpaing; 
d’autres fois elle est formée alternativement par une seule pierre 
d’abord, puis par deux pierres mises bout a bout, pierres qui 
peuvent étre égales de queue ou inégales, puis par deux autres dont 
la longueur de queue est différente des précédentes, de maniére a 
ce que les joints ne se correspondent pas; on appelle carreaw la 
pierre dont le parement est plus grand que la queue, et boutisse celle 
dont au contraire la queue est plus grande que le parement. Quel- 
quefois encore on garnit en blocage les vides qui restent a |’extré- 
milé d’une boutisse ou d'un carreau, ou ceux qui existent entre 
deux pierres formant les parements. 

Les joints des rangs consécutifs ne doivent pas se correspondre ; 
ils seront éloignés de 0",15 au moins. On n’établira pas de joints 
verticaux dans les angles des murs, qui seront toujours formés par 
des pierres taillées de maniére a faire partie des deux murs. Il est 
aussi 4 recommander de ne pas placer de joints dans les retraites 
horizontales des murs, pour que l'eau n’y séjourne pas; pour éviter 
cet inconvénient, il faudrait tailler dans le rang inférieur une gorge 
de 0,02 au moins, 

Quand on a des pierres plus dures les unes que les autres, les plus 
résistantes sont employées dans les soubassements. 

— Dans la plupart des constructions rurales, les pierres de taille 
ne servent que pour les encoignures, les baies d’ouverture, les 
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souches de cheminée, les entablements, 


les corniches, les appuis de 
croisée, les seuils, les marches, 


les piliers, ete. Leur pose exige les 
precautions que nous venons d'indiquer, et on garnit avec des blo- 
cages Ou avec des moellons toutes les parties vides entre les pierres 
et les autres parties de la construction. 

Magonnerie en moellons. — On lopére de méme que la maconnerie 
en pierres de taille; dans les constructions rurales, les moellons sont 
le plus souvent ébousinés, c’est-a-dire que louvrier, au fur et A 
mesure de l'emploi, leur enléve avec une hachette le bousin de car- 
riere, Ou les parties marneuses: les joints et les parements sont en- 
suite grossiérement taillés : quelquefois les moellons sont smallés , 
cest-a-dire dégrossis et rendus de forme réguliére, ou bien piqués, 
cest-a-dire ne différant des pierres de taille que par la grosseur. Le 
mode de taille des moellons, plus ou moins soigné, influe sur la 
solidité de la maconnerie. On dispose parfois des moellons pour 
former des tétes de mur, des voussoirs, des sommiers, des cdtés de 
baies; il faut prendre, pour ces emplois, les plus gros morceaux et 
les tailler avec soin. 

Les moellons sont disposés dans les murs comme les pierres de 


taille; tantét on en forme les deux parements du mur, en ayant 
soin que les queues des moellons soient 
croisées (fig. 623), tantét on les place 
seulement bout 4 bout (fig. 624), sui- 
_| vant les dimensions des pierres; dans 
4 un et autre cas, il faut disposer le plus 

Fig. 624. grand nombre possible de pierres tra- 
versiéres qui empéchent l’écartement des parties formant les pare- 
ments des murs. Dans les deux fig. 623 et 624, A, A indiquent des 
moellons d’appareil, formant téte du mur; B, B, les moellons ordi- 
naires ; C, C, des pierres de traverse que l’on rogne au ciseau quand 
la magonnerie est achevée, et D, D, des pierres de traverse taillées 
a l’ayance. 


On remplit les intervalles avec du mortier, dans lequel on fait 
pénetrer la plus grande quantité possible de blocage en éclats. Comme 
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pour les pierres de taille, il est bon de poser un moellon court a céte 
d'un long, et il faut ne pas faire correspondre les joints de deux 
assises en contact. 

-—— Les moellons de pierre meuliére, trés-durs a tailler, doivent 
étre netloyés a la brosse, quand ils sont encore couverts de terre ; 
il faut aussi les mouiller pour qu’ils adherent mieux au mortier. Les 
cailloux en silex demandent les mémes précautions. 

On dispose quelquefois leurs parements en rocaillages, c est-a-dire 
qu on les taille grossi¢rement et qu’on remplit leurs joints avec des 
éclats fourrés dans le mortier; cette garniture est encore faite avec 
des machefers, des déchets de vitrerie, des morceaux de briques, 
du platre coloré, des coquillages méme, de maniére a former une 
sorte d’ornementation; si on yeut quelle soit solide, il faut employer 
le ciment dans les joints des pierres, pour fixer les rocaillages. 

— Quand on se sert de ciment pour hourder les matériaux, i! 
faut laver et brosser ceux-ci au fur et A mesure de leur emploi, 
gacher une trés-petite quantité de ciment, poser les pierres a bain 
de mortier, en les tassant, mais en évitant de cogner, afin de ne pas 
briser la maconnerie déja exécutée. 

Magonnerie mixte. — Dans les constructions rurales, on allie 
souvent des matériaux de diverses grosseurs; ainsi on forme dans 
les bdtiments des chaines verticales ou horizontales avec des pierres 
de taille, ou avee des moellons smillés ou avee des briques, et 
lintervalle est rempli en petits moellons. Les chaines horizontales, 
comme les soubassements, les corniches, les cordons, n'exigent 
d’autre précaution pour leur pose que le parfait nivellement de 
l'assise qui doit les supporter. Quant aux chaines verticales, a cause 
de linégalité du tassement qui peut s’opérer, il faut forcer un peu 
en mortier les parties en petits matériaux comprises dans les inter- 
stices des chaines : on recommande d’employer, pour ces parties, du 
mortier dont la prise soit un peu plus lente que celle du restant de la 
construction. 

Magonnerie en béton. — Quand on veut élever des murs en béton, 
et quon est au-dessus des fondations (voir page 615), on continue 
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de la méme maniére que pour celles-ci, en maintenant lateralement 
le béton par des encaissements en madriers analogues a ceux que 
nous allons décrire pour le pisé, mais plus forts. On utilise encore 
des bloes artificiels (v. page 614), principalement pour les angles 
des constructions et les baies des portes et des fenétres; mais il y aura 
avantage a se servir de pierres de taille, surtout pour les endroits 
ou l'on scellera des ferrures. 

Maconnerie en briques. — La maconnerie en briques est la plus 
facile 4 exécuter, puisque les éléments des assises ont tous Ja méme 
épaisseur. Les proportions entre les dimensions des briques sont 
favorables 4 une bonne disposition. La seule condition 4 remplir est 
le croisement des joints, aussi bien dans chaque rang que dans les 
superpositions des assises, des demi-briques remplissant les vides 
qui resteraient a leurs extrémités. 

La brique adhére parfaitement aux mortiers de chaux, de platre, 
de ciment, méme de terre; mais il faut avoir soin de tremper chaque 
brique dans l'eau avant de la poser sur la couche de mortier, sans 
quoi elle absorberait une partie de l’eau du mortier, et V'adhérence 
ne serait peut-étre pas complete. Les joints entre les briques ne 
doivent pas dépasser 0,01. 

Les murs en briques ont diverses épaisseurs. Les plus minces sont 
les cloisons en briques sur champ, ayant 0",03, ou 0",04, ou 07,05, 
ou 0",06 d’épaisseur; elles ne sont généralement solides que quand 
elles sont scellées au platre ou au ciment, et faites par petites parties. 

Viennent ensuite les cloisons de brique a plat, les premiéres dites 
en briques de panne, dont l’épaisseur est égale a la largeur des 
briques, généralement 0,11, et les autres en briques boutisses, dont 
lépaisseur égale la longueur des briques, soit 0",22. Au lieu de 
placer les briques boutisses a cdté les unes des autres, il vaut mieux les 
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Fig. 625. Fig. 626. Fig. 627. 
disposer de l'une des deux maniéres indiquées dans les fig. 625 et 626, 


644 . MODES D'EXECUTION. 


par lesquelles les croisements de joints sont en plus grand nombre. 

Les murs dont |’épaisseur est égale a trois largeurs de briques, 
soit 0,33, sont disposés par assises, comme |’ indique la figure 627 ; 
dans ceux qui ont pour épaisseur deux fois la longueur ou quatre fois 
la largeur, soit0™,44, les briques a plat sont placées comme dans la 
fig. 628, par chaque assise. Pour les murs plus épais, on s’attache a 
ce que les joints des briques ne coincident pas entre eux. 

— Les baies d’ouvertures devront, autant que possible, étre garnies 
en pierres de taille, ne s’en trouyat-il que le nombre nécessaire au 
scellement des gonds ou des pivots ; car ceux-ci tiennent peu dans 
la brique, qui s’écaille par l’action répétée des petits chocs recus par 
les ferrements. | 

— Avec des briques et du ciment, on établit des cuves et de tres- 
bons réservoirs pour les eaux; on pose Ja brique a plat et a bain 
complet de ciment, et on la recouvre ensuite d'un enduit en ciment. 

— Nous parlerons plus loin des vodtes en briques. 


pisE. — Le pisé est de Ja terre comprimée dans un moule ou dans 
un encaissement, de maniére a former un massif continu et consti- 
tuant une muraille. | 

Le pisé est applicable 4 presque toutes les constructions rurales, 
il présente méme quelques avantages, ceux d’incombustibilité, de 
non-conductibilité, et celui d’ économie; il est précienx pour les 
murs de cléture ; mais, quoiquil devienne assez dur, il n’offre pas 
une résistance suffisante pour de grands baliments, et les animaux 
rongeurs s'y creusent facilement des retraites; nous croyons aussi 
que les climats méridionaux sont plus favorables a sa durée que 
ceux du nord (1). ’ : 

Le pisé a été trés-anciennement utilisé; en Asie, en Afrique, 


(1) Au moment oU nous écrivons ces lignes (aot 1859), nous yenons de visiter 
un mur de cléture établi par Cointereaux, au commencement du siécle, a la 
Maison de terre, a Vincennes, en face la tourelle de Saint-Mandé (Seine); uve 
partie a été récemment detruite pour le passage du chemin de fer de Vincennes; 
le surplus est en tres-bon ctat de conservation et supporte la toiture en anpenlis 
dun batiment leger. 
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beaucoup de constructions étaient établies par ce mode. Pline, dit- 
on, le fait remonter jusqu’’a Noé, qui Papprit en voyant faire le nid 
aux hirondelles. Sans recourir aussi loin, comme nous n’avons ja- 
mais fait de pisé par nous-méme, nous emprunterons une partie des 
détails suivants a l’architecte Cointereaux (4) qui a la fin du dernier 
siecle se fit l'apdtre du pisé, perfectionna ce mode de construction 
et publia plusieurs brochures relatives a sa fabrication (2). 

Lerres bonnes a piser. — Toutes les especes de terres, ni trop 
grasses, ni trop maigres, sont bonnes a piser : la terre franche, un 
peu graveleuse est la meilleure; on la reconnait lorsqu’en la com- 
primant dans la main elle conserve la forme qu'elle en a recue. 

L’argile et le sable seuls n’y peuvent convenir, mais, en les mé- 
langeant ensemble, et en y ajoutant un tiers de terre franche, on 
réussit & faire du bon pisé. Lorsqu’on n’a qu'une terre sablonneuse 
sans argile, on l’arrose avec un lait de chaux; lorsqu’on n’a qu un 
peu d’argile et beaucoup de terre sablonneuse, on fait une bouillie 
d’argile et on en arrose la terre faible; ces mélanges donnent aux 
terres un liant qui les rend trés-propres a étre utilisées. 

Pour essayer la terre qu’on veut employer, on fait faire un 
moule presque cubique de 0",50 en cdté, mais un peu plus large du 
haut que du bas, et on y pise de la terre par couches de 0",10 d’é- 
paisseur. Quand il est plein, on le couvre de planches et on le 
place 4 labri; au bout de huit jours, la terre pisée a fait retraite, 
on la sort du moule. Quelques mois aprés, ‘on examine si elle a 
perdu ou augmenté de sa consistance, et ainsi on juge si on doit 
employer ou la rejeter. 

Préparation de la terre. — Ii suffit d’écraser la terre et de la passer 
au travers d'une claie moyenne, qui retiendra les pierres plus grosses 
qu'une noix; la terre ne doit contenir aucune partie végétale qui , 
en pourrissant , formerait des vides, causes d’affaiblissement. 


(1) Cointereaux avait mis en avant une expression assez convenable pour l’ar- 
chitecture rurale , celle dagritecture : il est peut -étre regrettable quelle n’ait 
pas ¢Lé adoptée et sanctionnée par Pusage. 

(2) Voir la Bibliographie (3° partie, chap, 5). 
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La terre doit étre humide seulement, et non mouillée : l'état le 
plus convenable est 4 peu prés celui ob on la trouve en bonne saison 
dans une fouille de quelques décimétres de profondeur; on peut la 
ramener A cet état par une légére aspersion d’eau, mais il ne faut 
pas la détremper. 

Instruments. — Les instruments employés pour le pisé sont un 
pisoir et un moule. 

Le pisoir, pizon ou pilon, est l’instrument avec lequel on foule la 
terre dans le moule; il est formé par un morceau de bois aussi dur 
que possible, et monté sur un manche rond d’environ 1 métre de 
long et dont le diamétre est un peu plus gros par en haut que par 
en bas, afin que |’ouyrier puisse le retenir fermement entre ses deux 
mains et le bien empoigner (fig. 629). 

On réduit le morceau de bois a 0",30 de long, 0",15 de large et 
0,10 4 0" ,12 d’épaisseur. « Pour le tailler suivant la ferme qu'il 
doit avoir, on tire en travers un trait aux deux tiers de sa longueur, 
laissant en bas la partie la plus longue; on la réduit a un coin 
conservant toute la largeur de Ja masse et se terminant par un 
pouce qu’on arrondit : cette pointe doit étre bien au milieu de la 
masse et perpendiculaire au manche. Sur la partie supérieure et au 
centre, on trace avec le compas un cercle de 0",10 a 0,12 de dia- 
métre, on amaigrit la masse sur ce cercle; de carrée elle devient 
ronde; au centre du cercle, on perce un trou de 0",10 de profon- 
deur et de 0",03 de largeur, pour recevoir le manche. » 

Le moule se compose de 12 bouts de chevrons et de & panneaux, 
dont 2 grands et 2 petits, de coins et d’étrésillons. Quatre de ces 
chevrons sont couchés sur le mur (fig. 635 ci-aprés). On les ap- 
pelle clefs ou langonniers, 
B (fig. 630); ils sont percés, 
a chaque extrémité, d’une 


cv Ic mortaise dans laquelle en- 


ps ~. trent les tenons des che- 


Fig. 629. Fig. 630, Vrons dits aiguilles A et des 


coins C, Ils sont destinés a maintenir les panneaux du moule ainsi 


— 
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que le montre la fie. 631, en profil. Les clefs ont pour longueur 
1",15, pour épaisseur 0",07 et pour largeur 0",09; les mortaises 
ont 0,25 de long et 0,03 de large; les clefs sont ordinairement en 
bois dur. Les aiguilles A ont {",70 de long et la méme largeur que 
les clefs; la longueur des tenons est denviron 0",15, ils peuvent 
étre en bois blanc. Les coins C sont faits d’une planche en bois 
dur; leur forme est celle d’un triangle rectangle, ayant 0,10 sur la 
la téte et 0™,30 sur l'autre cdté. Les étrésillons sont des morceaux 
de bois au moyen desquels on régle la largeur des murs: des en- 
tailles 4 mi-bois dans le haut des grands panneaux recoivent leurs 
extremités. Les grands panneaux ou banches sont composés de plan- 
ches en bois léger polies des deux cdtés; leurs parties sont assem- 
blées 4 rainure et 4 languette, et on y rapporte 4 traverses clouées 
du cété extérieur; leur longueur est de 3 metres, leur largeur de 
1 métre, et leur épaisseur de 0",04. La fig. 632 montre la face 
extérieure, et la fig. 633 la face intérieure. 


Fig. 632. Fig. 634. Fig. 633. 


Deux anneaux en fer ou en cordes fixés sur les panneaux faci- 
litentleur manceuvre. Les traverses sont appuyées contre les aiguilles, 
qui les renforcent en méme temps qu’elles soutiennent le panneau. 

Les petits panneaux ou closoirs (coté extérieur, fig. 634) sont des- 
tinés a fermer le mur aux angles du batiment: on les serre entre 
les grands panneaux avec des sergents de menuisier - leur hauteur 
est de 1 métre, et leur largeur celle du mur, 0",50 a 0,60. 

— Indépendamment de ces outils, on a besoin d’une hachette bien 
aiguisée pour tailler les trous de boulins ot lon appuie les clefs du 
moule, de sergents de menuisiers, et de nattes ou paillassons pour 
garantir les murs contre le hAle et contre la pluie. Nous ne parlons 
pas des outils ordinaires, échelles, corbeilles ou hottes pour monter 
la terre, échafaudages, ete 
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Montage du moule. — On assied les 4 clefs sur le mur a distances 
égales,en prenant pour régle la longueur des banches : on les encaisse 
dans un trou de méme diamétre qu’on a fait dans le pisé ou dans 
le soubassement; on place les aiguilles, puis contre elles les grands 
panneaux, enfin les étrésillons entre les panneaux; pour empécher 
qu ils ne varient ou ne tombent et fixer l’épaisseur du mur, on rap- 
proche ensuite les aiguilles par le bas en poussant Jes coins dans les 
mortaises, et on les lie par le haut d’un cété a l'autre par une corde 
qu'on serre en la tournant avec un baton (fig. 631 et 635). Lors- 
qu’on est a un angle, on pose le petit panneau. 

Confection du pisé. —« Nous commencerons, dit Cointereaux, par 
faire la fondation de cette maison en maconnerie ordinaire, que 
nous éleverons, en premier lieu, 4 0",60 au-dessus du terrain. Cette 
dépense est absolument nécessaire pour garantir le pisé de |’humi- 
dité du sol; d’ailleurs elle sert a préserver les murs de terre du 
rejaillissement des_eaux pluviales qui tombent des égouts du toit. 
Lorsque nous aurons rendu de niveau tous les murs et de 0",50 
d’épaisseur, nous tracerons dessus, avec de la pierre noire ou rouge, 
les tranchées nécessaires pour recevoir les clefs du moule: leur 
distance doit étre de 1 métre, de milieu en milieu; en voici la 
preuve : chaque céte de l’encaissement ayant 3",30 de longueur, il 
donne, par conséquent, trois parties de 1 métre, qui en font3; restent 
0",30 de plus a chaque extrémité, qui servent pour allonger le 
moule sur les angles de la maison, et dans beaucoup d’autres cas. 

« Aprés que nous aurons marqué ces tranchées, nous ferons 
magonner entre elles, de 0",15 de hauteur, ce qui laissera la place 
des clefs, et en méme temps ce qui donnera 0",15 de plus de ma- 
connerie; de maniére qu’on aura 0,75 de soubassement en pierres 
et mortiers, hauteur bien suffisante pour empécher aux pluies et a 
la neige de gater les murs de terre. Sur cette maconnerie fraiche 
nous pouvons établir tout de suite le moule, en le placant dans un 
des angles de la maison; lorsque nous l’aurons fait monter de la 
méme maniére que je l’ai indiqué, nous ferons poser la téte contre 
langle; cette téte doit avoir 0",50 de largeur par le bas et 0",04 de 
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moins par le haut; par conséquent, les petits batons ou gros de mur 
(fig. 631) doivent avoir la méme longueur de 0,49. On en sent la 
raison; la téte du moule, ayant 1 métre de hauteur, doit diminuer, - 
en montant, de chaque cdté, de 0",01 par métre, pour laisser 0™,01 
au fruit ou talus que l’on donne ordinairement aux Constructions 
de tous les murs; ainsi chaque cdté du moule incline en dedans 
de 0",01. 

« Les coins bien serrés, les poteaux bien entretenus par les liages 
des cordes, il ne s’agit plus que de bien arréter la téte du moule « 4 
cet effet, on pose deux sergents de fer de menuisier, qui embrassent 
Vencaissement, et on cale de quelque morceaux de bois les petits 
intervalles qui restent entre la téte et les sergents. Voila l’équipage 
pret, il faut mettre la main a lceuvre (fig. 635). 

« Chaque magon entre dans sa case; on voit qu’il faut trois 
hommes, puisque les quatre rangs de poteaux forment trois espaces ; 
on place le meilleur ouvrier dans angle; c’est lui qui gouverne, 
qui, de temps a autre, en travaillant, plombe, pour reconnaitre si le 
moule ne s’est pas dérangé; cependant chaque macon doit avoir 3 
ses cotés son plomb, pour le vérifier aussi ; a cet effet, il lentre- 
‘pose sur les cordes ou aux poteaux. | 

« Avant de mettre de la ferre, nous ferons étendre un glacis de 
mortier (de chaux), seulement dans le pourtour de l’encaissement, 
et couvrir de quelques pierres minces les tranchées ow sont les clefs. 
Ce glacis ne sert qu’a empécher que la premiere terre que l’on va 
jeter ne coule dans les joints, et sert encore a pouvoir bien presser 
cette terre dans les angles du pourtour. | 

« Les autres ouvriers manceuvres qui piochent la terre, la pré- 
parent et la portent dans le moule, commencent aen donner un peu 
aux trois piseurs; ceux-ci, aprés l’avoir etendue avec leurs pieds, se 
mettent a la comprimer avec le pisoir; mais nous serons soigneux a 
ce qu ils n’en regoivent, chaque fois, que 0",10 4 0,15 d’épais ; les 
premiers coups qu’ils donnent suivent le pourtour du moule; aprés 
quoi, ils battent pareillement dans lépaisseur du mur: ensuite ils 
croisent leurs coups, de maniére que la terre se trouve pressée en 
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tous sens. Lorsque deux magons se rencontrent dans le voisinage de 
leurs cases 4 piser, ils accordent les coups de leurs pisoirs, pour 
battre en méme temps sous les liages des cordes, parce qu’ils ne 
peuvent presser la terre, dans cette place, que difficilement, ou par 
des efforts obliques; par ce moyen, toute la longueur du moule se 
trouve également massivée; celui qui est a l’angle du batiment bat 
avec soin contre la téte du moule, et, soit par vanité, soit pour raison 
de solidité, il pose, sur la terre battue, tous les 0”,15 de hauteur, 
un petit glacis de mortier contre cette te, ce qui imite Jes joints 
des pierres. | 

« Nous aurons attention qtie les piseurs n’admettent jamais de 
nouvelle terre qu’aprés qu ils auront bien battu la premiére couche, 
ce qu’ils doivent reconnaitre 4 leurs coups de pisoir, qui marquent 
i peine la place sur laquelle ils portent. Lorsqu’ils sont assurés de 
la perfection, ils appellent Jes manceuvres pour leur apporter de 
nouvelles terres, qu’ils pressent de nouveau, ainsi de suite, couche 
par couche, jusqu’a ce que le moule soit enti¢rement plein. 

« Cela fait, nous ne craindrons pas de démonter sur-le-champ 
lencaissement. Le’ pan de terre qui vient d’étre fait, d’environ 
3 métres de longueur moyenne sur 0",75 de hauteur, restera sur son* 
assiette, droit, sans danger d’éboulement; nous ferons donc, de 
suite, couler le moule sur |’étendue du mur, et nous le laisserons 
embiasser le pan de mur déja construit de 0,03 seulement, au haut 
de la pente, attendu que nous lui aurons laissé, du cdté opposé a 
langle, cette pente ou ligne d'inclinaison, telle qu’on la voit dans la 
fig. 635, ot la jonction des pans de mur se fait sentir. Cette pente est 
ordinairement d’environ 0",50 de largeur, prise en ligne horizon- 
tale. On sent que par ce procédé on ne laisse aucun joint au pisé, 
qu'on rend adherents tous les pans de mur, puisqu’au second que 
nous allons faire nous ferons presser, dans cette inclinaison, les 
terres l'une surl'autre, c’est-a-dire que nous ferons battre la nouvelle 
terre sur l’ancienne, qui est déja pisce ou massivée. C'est a ce second 
pan de mur et aux suivants que la.téte du moule devient inutile; 
nous ne la reprendrons que lorsque nous aurons des angles a faire. 
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« Nous ferons donc ainsi faire le tour dy batiment, en démontant 
et remontant le moule toutes les fois qu'un pan de mur sera com- 
primé ; lorsque nous aurons parachevé le dernier pan, contre l’angle 
par ou nous avons commencé le pisé, nous ferons transporter |’en- 
caissement sur le mur de refend, que l’on construit de méme. 

« Ce premier cours parachevé, il faut procéder au second : 4 


cet effet, nous allons nous trouver dans la nécessité de nous procurer 


des tranchées dans le pisé qui vient d’étre fait, pour y pouvoir placer 


de nouveau les clefs du moule. Si nous avons commencé le pisé en 
partant a droite, il faut, pour le second, partir 4 gauche, et ainsi de 


fraichement fait, puisqu’on peut, sans interruption, dans un seul 
jour, monter trois cours d’assises en terre les unes sur les autres. » 

La figure 635 montre la disposition de ces diverses opérations, 
On place A chacun des angles, dans une entaille E pratiquée avec 
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une hachette, une clef en bois dont on peut voir la forme en FE’ sur 
le sol dans le dessin. 

La figure 636 montre la maniére de disposer le moule pour les 
constructions de murs ayant peu d’élévation, comme les murs de 
cloture. Lorsque le soubassement est bati on pierres, on plante, de 
metre en métre, des perches en bois dans le terrain, de chaque cdté 
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des murs en maconnerie, en les écartant du mur de 0",10 environ ; 
on les consolide par des arcs-boutants, et on relic le haut par des 
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cordes; |’écartement des moules est maintenu par des étrésillons et 


par la partie déja faite. On monte le moule au fur et a mesure de la 


construction. 2 


—« Les ouvertures des portes et des fenétres se laissent lors de 
lexécution du pisé ; toutes les fois que le moule se rencontre sur un 
mur ou doit étre pratiquée une porte ou une fenétre, on pose dedans 
deux tétes de moule, ou une, pour en former le pied-droit; on les 
biaise un peu en dedans pour donner |’évasement nécessaire au jeu 
des fermetures. » } 

Les encadrements de ces baies se font de plusieurs maniéres : on 
y emploie la pierre de taille ou les briques, et méme des cadres en 
bois; mais le bois se lie mal avec le pisé et retient peu l’enduit, ce 
qui n’a pas lieu avec les briques et la pierre. Les cheminées et leurs 

tuyaux s’établissent en pierres ou en briques. 

— Pour appuyer l’extrémité des poutres, on place sur les murs et 
& plat des madriers ou des planches de 1 métre a 1,50 de long, et 
on continue d’élever les murs en terre jusqu’au toit. Les extrémités 
des entraits ou les blochets des fermes doivent également reposer sur 
des planches ou sablicres. 


— Les enduits sur le pisé se font en chaux et sable ou en platre, 
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ou en blane en bourre; pour les appliquer, il faut attendre que le 
pisé soit trés-sec (un an par exemple), et alors ils tiennent trés-bien, 
lorsqu’on a eu la précaution de piqueter la surface du pisé et de 'hu- 
mecter légérement; ces enduits peuvent étre un crépissage ou rusti- 
quage, ou un veritable enduit 4 une ou a deux couches. On les sup- 
prime parfois, et alors on lisse les murs et on les blanchit 3 la chaux. 

— Pendant sa dessiccation, comme apres son achévement, le pisé 
doit étre soigneusement défendu contre les eaux pluviales, d’abord 
par des planches dont on le recouvre, ensuite par une toiture bien 
entretenue. 

Pisé en béton. — Pour éviter les inconvénients de la propagation 
de l’humidité par le pisé de terre, on a essaye d’y substituer diverses 
compositions. Ainsi on a recommandé d’humecter la terre argileuse 
avec un lait de chaux; on évite ainsi la désagrégation des surfaces 
qui tombent en poussiére. M. Coignet a proposé deux sortes de 
bétons, qu’on utilise d’une maniére analogue a celle que nous avons 
décrite pour la terre. | | 

Le premier béton, dit économique, est composé de 


Chaux non délitée. . . owek ts ve fee | ee aa 
Terre argileuse crue. .... 0°... 2 QF 
DUG £t STavier. 2.0. se a 

100 


« Ce béton se rapproche du pisé par la terre argileuse crue: il en 
différe par la présence de la chaux, qui lui permet de résister 
beaucoup mieux a l’action de l'eau. Toutefois des bétons semblables 
ont deja été expérimentés antérieurement, et les résultats qu ils ont 
donnés n’ont pas été satisfaisants. Il pourrait y avoir avantage a 
employer dans les campagnes pauvres et dans des climats ou les. 
constructions ne seraient pas exposées 4 une humidité prolongée ; 
il devrait étre proscrit au contraire dans tous les lieux exposés aux 


-inondations (1). » 


(1) Matériaux de construction a Vexposition universelle de 1855; par 
A. Delesse, ingénieur des mines. In-8°, 1856 (page 303). 
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Dans le second béton, dit dur, la terre crue est remplacée par des 
matiéres calcinées, jouant le rdle de pouzzolanes artificielles. Il est 
composé de 


Chaux grasse ou hydraulique non délitée. 13 parties. 


Cendres de houille pilées.. . 2... 2. 9 
Terre argileuse cuite et pilée.. . . 2... 8 
Sable et: gravier. sso BOURNE 
| 100 


« Hl est facile de voir, d’aprés les proportions de la chaux et des 
matidres calcinées qui lui sont ajoutées, que leur mélange doit donner 
un ciment énergique ; le béton dur n'est donc autre chose qu’un 
béeton de ciment; il en a d’ailleurs les propriétés, car sa prise est 
rapide, et au bout de quelques jours il acquiert une grande 
dureté (1). » . 

Construction en bauge ow torchis. — Ce genre de construction ne 
peut guere étre utilisé que pour des murs de cloture ou des parois 
de batiments légers et trés-peu élevés : s'il ne cotte pas cher a éta- 
blir, il n’a presque pas de solidité, est tres-hygromeétrique, et dure 
peu; il ne vaut pas le pisé, mais il demande moins de main-d’ceuvre. 

Pour construire en bauge, on gache de la terre franche humectée 
avec du foin ou avec de la paille; mais tantét ce foin et cette paille 
sont laissés dans leur longueur, tantét ils sont hachés a 0",10 ou 
0,15. Le foin entier est meilleur que la paille entiére ou hachée, 
mais la paille hachée est meilleure que le foin haché. 

La plupart du temps on éléve les murs en bauge, en entassant 
la mati¢re avec une fourche a dents, par couches horizontales que 
Von laisse se raffermir avant de poser les couches. supérieures, tout 
en ayant soin de les rafraichir un peu pour qu’elles se relient avec 
les nouvelles; on lisse ensuite les parois avec la truelle, et, quand la 
bauge est séche, on y applique un enduit comme sur le pisé. 

Pour assurer un peu de durée aux murs en bauge, il faut les faire 


\L) Méme ouvrage (page 304). 
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reposer sur une fondation en pierres, s’élevant au moins a 0",25 au- 
dessus du sol, et les abriter 4 la partie supérieure contre la pluie, par 
un chaperon ou un toit. 

— On se sert encore de la bauge pour boucher les interstices entre 
les parois en colombages des constructions, et aussi pour charger 
les planchers auxquels on veut donner un peu d’épaisseur, afin de 
les rendre impénétrables soit aux émanations gazeuses, soit aux mo- 
difications de température. 

Un premicr mode consiste a prendre des bardeaux ou barrelets 
en bois, d'une longueur supérieure a l’écartement des solives du 
plancher, a les entourer d'un lien fait en bauge composée de foin 
brisé, mais non haché; on en forme ainsi des quenouilles, que l’on 
accole les unes aux autres pour remplir les intervalles des solives. Le 
second mode consiste 4 placer les bardeaux nus A cété les uns des 
autres, et a les couvrir d'une couche de bauge, que l’on égalise 
par-dessus. On donnerait moins d’épaisseur au plancher, en clouant 
des tasseaux sur les cdtés des solives , et en posant les bardeaux ou 
les quenouilles entre elles. Dans tous les cas, aussildt que la bauge 
est un peu séchée, on la bat légérement pour boucher les fissures qui 
se forment pendant le desséchement, puis on applique dessus une 
couche de 0",05 environ en nouvelle bauge, dont le foin est haché 
tres-fin; on bat encore plusieurs fois cette couche nouvelle, au fur 
ela mesure qu elle se desséche, pour empécher les fentes; on obtient 
ainsi une aire en terre suffisante pour les locaux destinés aux four- 
rages. 

Si l'on devait carreler ou planchéier, cette seconde couche serait 
inutile, surtout lorsque les bardeaux sont placés entre les solives ; il 
suffirait de remplir le vide entre celles-ci. 


Epaisseur DES murs. — Dans les bAtiments ruraux, la hauteur 
des murs n’¢tant pas considérable, on peut adopter comme mesure 
empirique de leur épaisseur 0",50 pour les murs de face et 0,40 
pour ceux de refend; cependant cette appréciation sera modifiée 
dans bien des cas; ainsi, dans les constructions en briques, on se 
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contente souvent d’un mur formé par une brique en bout et une en 
large, soit 0,22 + 0,11 +- 0",07 pour |’épaisseur de |’enduit des 
deux cdtés et pour le joint entre les briques, ou en totalité 0",40 
pour les murs de face. Les constructions en pisé atteignent au con- 
traire 0",60 d’épaisseur. 

L’épaisseur des murs de cloture varie entre 0",30 et 0™,40. 

— Quant aux murs de soutenement, on leur donne souvent pour 
épaisseur le tiers de la hauteur des terres a retenir. Voici la formule 
indiquée par M. Poncelet pour le calcul de cette épaisseur : 
- © = 0,285 (H + h); H étant la hauteur du revétement et A la hau- 
teur entiére de Ja surcharge au-dessus du plan horizontal passant 
par le sommet des murs. 

L’épaisseur des murs en pierres séches doit étre augmentée d’un 
quart en sus des appréciations ci-dessus. | 

L’eau qui s’amasse quelquefois derriére les murs de soutenement, 
augmentant considérablement la force de poussée de terres, né- 
cessiterait une plus grande épaisseur dans les murs ; c’est pour cette 
raison qu’on pratique des barbacanes sur plusieurs points de leur 
hauteur. 

Nous indiquerons plus loin les épaisseurs des murs qui supportent 
des voutes. 


Vourrs. — Les votites, constructions destinées  couyrir quelques 
parties des édifices, ne sont guére employées dans les constructions 
rurales que pour les caves; cependant elles peuvent étre utilement 
appliquées 4 beaucoup de locaux, ainsi que nous l’avons indiqué, 
parce quwelles arrétent la transmission des modifications de tem- 
pérature, qu’elles sont incombustibles et plus durables que les 
planchers. 

L’établissement des vouites, outre l'emploi de bons matériaux et 
leur disposition réguliére, a pour condition de solidité une épaisseur 
suffisante et la résistance des supports ou preds-droits 4 la poussée 
exercée par les reins de la voute. 

Les votites sont composées de pierres taillées en coin pour former 
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leur courbe; on les appelle voussoirs quand elles S'appliquent a un 
cintre, et claveauxr lorsque la vyoute est plate, c’est-a-dire horizon- 
tale par-dessous. 

La clef est la pierre qui est au milieu de la voute, qui la ferme, 
dans l'un et dans autre cas; les deux qui lui sont adjacentes 
S'appellent contre-clefs: enfin on donne le nom de sommiers aux 
deux premiers voussoirs ou claveaux, placés immédiatement au- 
dessus des pieds-droits, a la naissance de la voute. 

Les voutes recoivent deux formes principales, ainsi que nous ve- 
nons de le dire. Les voites plates ne sont employées dans les 
constructions rurales que pour quelques linteaux ( plates-bandes ), 
recouvrant des baies d’ouvertures : nous en parlerons plus loin. Les 
voutes cintrées sont les plus usuelles. 

La forme la plus réguliére et la plus solide est celle dite en plein- 
cintre, Cest-a-dire dont la courbe est formée par une demi-circon- 
férence : quand la courbe est plus élevée que le plein-cintre, la 
voute est dite exhaussée ; quand elle l’est moins, on l’appelle surbais- 
sée. Parmi les votites surhaussées, la votite gothique ou ogive, formée 
par la rencontre de deux ares de cercle, est la plus résistante, plus 
méme que celle en plein-cintre, mais‘elle exige trop de hauteur. Les 
voutes surbaissées, formées par un arc de cercle plus petit que 180°, 
dites en are de cercle, ou par un arc dellipse, dites en anse de 
paner, ont l’avantage d’occuper moins de hauteur que les autres; 
c’est donc entre celles-ci et les voutes en plein-cintre que devra 
s exercer le choix de la construction a effectuer pour les batiments 
ruraux. 

On construit les votites en moellons, en briques sur champ, et 
rarement en pierres de taille. On commence par établir des cintres 
en charpente (voir plus loin), comme échafaudage pour supporter 
les matériaux employés; dans les caves et les fondations , ceux-ci 
peuvent étre remplacés par des pdtés en pierrailles ou méme en 
terre, que l’on dresse suivant la courbure nécessaire et que l’on 
extrait lorsque la voute est achevée. On monte en méme temps les 
deux cétés de la vouite, afin de charger également les supports, en 
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commencant par les extrémités de la youle ou de la portée, lors- 
qu'elle est trop longue; les joints ne doivent pas se correspondre 
dans deux assises voisines; on termine en posant la clef au milieu ; 
celle-ci doit étre pressée fortement entre les autres parties, mais 
non entrée a force de coups, comme quelques ouvriers le font trop 
souvent. 

— Voici, d’aprés les indications données par l’ingénieur Peron- 
net, l’épaisseur qu'il convient de donner aux reins et aux pieds- 
droits des votes en plein-cintre et des youtes surbaissées au tiers, 
construites en pierres d’une-dureté moyenne. 


eS OE CS 


: EPAISSEUR DES PIEDS-DROITS, 
DIAMETRE | EPAISSEUR DE LA VOUTE i, Bleed Roel 


de ee i  —— 


LA VOUTE. aux naissances. a im 2m 3m ' 4m 5m | 6m $m 


im | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.80 
2 0. 0.98 | 1.00 | 1.10 
j 3 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.80 | 0.95 | 1.05 | 4.15 | 1.20 | 1.25] 1.35 
é 4 0.46 | 0.34 | 0.23 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | £1.40 | 1.50 
2 5 0.50 | 0.36 | 0.25 | 4.00 | 1.20 | 1.30 | 4.456) 1.50 | 1.55 | 4.70 
= 6 | 0.53 | 0.38 | 0.27 | 1.10 | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.90 
7 0.56 | 0.40 | 0.28 9 4.20 | 1.40 | 1.60 | 1.75 | 1.85 | 1.90 | 2.40 
8 0.59 | 0.42 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | 1.75 | 1.85 | 1.90 | 2.00] 2.25 
i 0.38 | 0.28 | 0.19 | 0.65 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
2 0.43 | 0.33 | 0.22 | 0.90 | 4.05 | 1.10 | 1.15 | 120 | 1.25 | 4.35 
: 3 0.50 | 0.40 | 0.25 9 4.10 | 1.35 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.65] 1.70 
3 4 0.56 | 0.46 | 0.28 | 1.35 | 1.65 | 1.80 | 1.90 | 195 | 2.00] 2.10 
*\ 5 | o.6t | 0.50 | 0.30 | 1.55 | 1.85 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 
3 6 0.66 | 0.56 | 0.33 9 4.65 | 1.95 | 2.15 | 2.30 | 2.45 | 2.55 | 2.70 
ms 7 0.70 | 0.60 | 0.35 § 4.75 | 2.05 | 2.35 | 2.50 | 2.65 | 2.75 | 3.00 
8 0.73 | 0.65 | 0.38 | 4.85 | 245 | 2.50 | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 3.30 


— On a fait anciennement des vottes en béton ot entraient des 
fragments de briques et de poteries; ces voutes sont assez légéres, 
quoiqu’il faille lear donner une certaine épaisseur. 
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Vowtes légéres pour planchers. — Ces voutes sont faites avee des 
briques posées 3 plat et maconnées soit avec du platre, soit avec 
du ciment; on en superpose deux et méme trois rangs en alternant 
les joints des rangs. Le grand surbaissement dont ces voules sont 
susceptibles les fait servir pour remplacer les planchers; la hauteur 
du cintre peut descendre jusqu’au dixiéme du diamétre. 

On construit ces yodtes 4 l'aide de cintres en bois mobiles, de 4. 
4 2 métres de largeur, que l'on fait glisser sur des sablidres posées 
le long des naissances ou des pieds-droits: il est plus sir de se servir 
de cintres fixes établis 4 la maniére ordinaire. Enfip quelquefois 
on a construit des voutes de petit diamétre sans cintre en disposant 
les briques par échelons et remplissant ensuite les vides, la rapi- 
dité de prise du plAtre ou du ciment donnant aux briques une adhé- 
rence suffisante pour qu’elles n’aient pas besoin d’étre soutenues: 
mais il est préférable de se servir de cintres. 

Lorsqu’on est str que tout le tassement des murs est bien opéré, 
on creuse une tranchée de 0™,20 de profondeur et d’autant de lar- 
ocur pour recevoir la naissance de Ja voute, et une autre dans les. 
murs du pignon selon la courbure adoptée pour elle; on établit 
ensuite le cintre en bois. Puis on macgonne le premier rang de la 
voute en mouillant les briques, les enduisant de mortier et les po- 
sant sur leur plat dans la tranchée d’abord, puis au-dessus jJusqu’au 
milieu du cintre; afin de charger celui-ci également, on maconne 
des deux cdtés a la fois; on pose enfin la clef en taillant une brique, 
sil est nécessaire. Le second rang, ou doublis, peut étre fait en méme 
temps que le premier, ou lorsque celui-ci est termine, 

On consolide la votite en établissant par-dessts, et de métre en 
meétre, de petits contre -forts en briques sur champ ou a plat ; 

Vintervalle est rempli en pierrailles et nivelé avec l’extrados de la 
voule de maniére a y étaler un carrelage. On fortifie encore la 
voute par des tirants avec ancres scellées dans les murs latéraux : ces 
tirants sont en fer plat quand on les noie dans le carrelage supé- 
rieur ; ils sont en fer rond quand on les laisse apparents au-dessous 
de la voute. 
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Les youtes plates en ciment sont préférables a celles en platre, 
parce que le gonflement de celui-ci fait quelquefois écarter les murs 
et rompre le cintre; elles ont encore l’avantage de pouvoir servir 
de toiture lorsqu’on les recouyre d’une chape en ciment de 0,02 a 
0,03 d’épaisseur. 

— Les briques A double crochet, inventées par M. le capitaine 
du génie Olivier (1), présentent sur les briques plates l’avantage de 
mieux se liaisonner entre elles; on leur donnera la préférence dans 
les localités of l'on pourra s’en procurer ; on les maconne, comme 
les autres, en platre ou en ciment. Avec ce systéme on peut établir 
des votites épaisses de 0",08 et d’autres de 0,12, portant 10 a 
12 métres d’ouverture. ° 

— Enfin on fait des vottes avec des poteries hourdées en mortier 
quelconque, pourvu qu'il soit de bonne qualité, et on leur donne 
jusqu’a 3 metres d’ouverture. Ces poteries sont des espéces de 
troncs de cOne, analogues a des pots d fleurs dont le haut serait 
bouché comme le bas; elles sont creuses pour plus de légéreté, et 
ont environ 0,15 de hauteur. 

On pourrait y substituer des tuyaux de drainage ayant la méme 
longueur. 

— Depuis quelque temps on applique a Ja confection des plan- 
chers des systémes de voutes analogues 4 ceux que nous venons 
d’indiquer, mais en les faisant reposer sur des poutres ou des so- 
lives soit en fer, soiten bois. La figure 637 montre le profil d’un 


Fig, 638. Fig. 637. 


arceau en poterie tubulaire ayant 1",80 de portée (2 métres, mesure 
prise au milieu des solives) : il s’appuie sur des poutrelles auxquelles 
on a rapporte de chaque cété des lambourdes sciées en chanlattes 
pour recevoir les premiers voussoirs. La figure 638 représente un 


: 


(1) Voir Annales des ponts et chaussées, annee 1837. . 
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arceau de méme largeur, mais en briques posées sur champ : il est 
appuyé sur des poutres a double T en‘fonte; celles-ci ont une hau- 
teur de 0",45. Le T inférieur a 0,16 de large et 0™,05 d’épaisseur, 
celui d’en haut a 0",11 de large et 0",03 d’épaisseur; la longueur 
portee des poutres est de 4 45 métres. 

La figure 639 montre un arceau de méme largeur, mais établi en 
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Fig. 640. Fig. 639. _ Fig. 641. 


briques a plat sur trois rangs appuyées sur des solives en fer dont 
_la portée n’est que de 2",50 a3 metres; leur hauteur est de 0™,20 et 
leur largeur a la base de 0",08 a 0",10. Enfin les fig. 640 et 644 
indiquent les profils d’arceaux reposant sur des poutrelles en bois 
avec lambourdes ordinaires: ces voutes en briques a plat n’ont 
que 0",75 de largeur, : 

— Quelle que soit la portée des voutes plates, il sera prudent de 
les consolider par des tirants en fer avec harpons reliant entre eux 
les deux cOtés ou elles s’appuient. 


BAIEs DES PORTES ET DES FENETRES. — Les ouvertures qu’on laisse 
dans les murs de face pour y pratiquer des portes ou des fenétres 
comprennent, dans I’épaisseur du mur, trois parties : un tableau du 
cote extérieur, une feuillure pour recevoir la croisée ou la porte, et 
une embrasure destinée a faciliter l’accés du jour a lintérieur. Le 
tableau n’a ordinairement que, 0,15 a 0",20 en largeur. L’embra- 
sure d'une fenétre doit étre prolongée jusqu’au niveau du sol. 

Les baies d’ouvertures sont encadrées par un appui horizontal 
pour une fenétre ou par un seuil pour une porte, par deux jam- 
bages de chaque cété et par un linteau ou une plate-bande par- 
dessus. 

L'appui est le plus souvent une pierre plate, dure ou schisteuse, 
un peu inclinée a l’extérieur ; on emploie aussi les briques sur champ. 
Ils ne doivent point ¢tre insérés sous les jambages, ce qui les ferait 
casser; On ne les pose souvent quaprés Pachévement de la con- 
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struction; dans le cas contraire, on les protége contre les chocs par 
une planche placée provisoirement dessus. , 

Le sewil remplace l’appui pour une porte; Jes mémes précautions 
doivent étre prises pour la pose. La pierre trés-dure est seule uti- 
lisable pour un seuil. 

Les yambages sont montés bien verticalement, soit en pierres de 
taille, soit en moellons, soit en briques; dans ce dernier cas, il est 
bon d’y insérer deux pierres de chaque cété pour les scellements 
des gonds, qui tiennent mal dans la brique. Dans les maconneries en 
bauge ou en pisé, les jambages sont faits soit en pierre ou en bri- 
que, soit en bois. 

Les linteaux surmontent les jambages et couvrent la baie : nous 
parlerons plus loin de ceux en charpente. Pour les ouvertures qui 
n’ont pas plus d'un métre en largeur, on emploie des linteaux for- 
mes par une pierre de taille d’un seul morceau qu’on a soin de dé- 
charger par une petite voile établie au-dessus, qui reporte le poids 
du mur sur les jambages ou les chambranles en maconnerie. 

A defaut de pierre ou pour de plus grandes baies, on construit 
des plates-bandes en moellons taillés en youssoirs ( fig. 642), ou en 
briques formant une petile vodte (fig. 643), ou enfin en moellons 


pee a Be 


Fig. 643. Fig. 644. Fig. 642. 


taillés droits (fig. 644) : ceux-ci-doivent étre posés avec le plus 
grand soin, et souvent on les fortifie par un ou deux linteaux en fer 
encastrés dans la pierre en dessous; on les allége aussi par une 
petite votite en dessus. 

Les plates-bandes n’ont ordinairement que l’épaisseur du tableau; 
on place, par derriére, des arriére-voussures en charpente. 

— Quand on met des volets ou des persiennes a lextérieur, on 
creuse parfois une feuillure dans l'encadrement de la baie. 

— Dans les murs de refend, les baies sont souvent laissées droites, 
cest-a-dire qu'il n’y a plus ni trumeau ni embrasure, ou plutét que 
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ces deux parties se confondent ensemble ; la feuillure est presque 
toujours supprimée, 

— Les dimensions a donner aux baies ont été indiquées dans les 
diverses parties de notre travail; mais, en outre des nécessités du 
passage qu’elles présentent, leur hauteur doit toujours étre propor- 
tionnée a leur largeur; ce rapport varie de 1 1/24 2 1/2 pour 1. 
Une disposition assez convenable pour les fenétres est celle d’une- 
hauteur égale 4 1 fois 1/2 lalargeur. — 

Les intervalles entre les baies ou trumeaux doivent étre égaux en 
largeur aux baies, sinon plus larges, pour la solidité comme pour | 
lélégance des constructions. 

Les vides des ouvertures doivent se correspondre entre eux de 
bas en haut dans tous les murs de face ou de refend: il faut éviter 
les porte a-faux : on y pare bien par le moyen d’arceaux de dé- 
charge, mais l’aspect général n'est pas satisfaisant et la solidité est 
toujours moindre. L’espacement regulier et la disposition symétrique 
des ouvertures sont aussi 4 recommander. 


CHEMINEES. — Les cheminées destinées au chauffage de nos habi- 
tations réclament la plus grande attention dans leur établissement, 
4 cause du danger qu.elles présentent dans le cas ow la sule, qui s’y 
amasse, viendrait 4 s’enflammer; il est nécessaire d'éloigner leurs 
parois d’au moins 0™,15 de tout corps combustible, des bois em- 
ployés dans les planchers et les combles. 

Les cheminées se composent de deux parties : de l’Atre ou foyer 
et du tuyau. | | 

— Les tuyauxr s’établissent généralement le long des murs de 
refend ou des pignons, de manidre a réserver les murs de facade 
pour les ouvertures destinées a introduire lair et la lumiére. Ils 
sappuient sur ces murs ou sont incrustés dans leur épaisseur. Dans 
le premier cas, on les construit en-forme de coftre rectangulaire, 
avee des carreaux de platre ou avee des moellons minces, ou avec 
des briques posées sur champ, de maniére a ce que lépaisseur des 
parois soit au moins de 0,08. Si on veut loger les tuyaux dans 
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’épaisseur des murs, ce qui a toujours pour effet d’affaiblir leur ré- 
sistance, on se contente souvent de fermer le devant avec des bri- 
ques, mais il est préférable de construire tout le pourtour avec ces 
mémes matériaux, a cause du peu d’épaisseur qui reste au mur der- 
riére le tuyau. : 

Les dimensions 4 leur donner ne sont point indifférentes : trop 
larges, il peuts’établir, dans leur intérieur, des courants d’air ascen- 
dants et d’autres descendants, dont le résultat est de faire fumer la 
cheminée ou d’apporter du froid dans la piéce qu'elle doit échauffer; 
trop petits, ils ne peuvent étre ramonés ou réparés facilement. Les 
dimensions que |’expérience a consacrées sont de 0",28 a 0,30 de 
profondeur sur 0",60 de large. 

Ces tuyaux peuvent étre inclinés ou déviés de la ligne droite, 
quand les nécessités de la charpente le demandent ou quand ils 
viennent a rencontrer ceux d’un étage supérieur. On ne doit pas 
superposer les coffres de cheminées comme on le faisait autrefois ; 
il est préférable de les placer les uns a cété des autres. 

Le passage de cheminées a di ¢tre prévu dans la disposition de 
la charpente par |’établissement de chevétres, ainsi que nous le 
dirons en traitant de cette partie des constructions. Les tuyaux non 
adossés sur des murs sont maintenus par des barres en fer. 

Si on ne peut loger facilement, dans |’épaisseur des murs, des cof- 
fres de cheminées de dimensions égales a celles que nous avons in- 
diquées, il faut avoir recours aux tuyaux circulaires ou méplats en 
fonte ou en poterie. 

Les premiers, dont il existe des modéles ayant 0™,22, 0",24 ou 
0™,28 de diamétre, sont d’un prix assez élevé. 

Les seconds s’établissent de plusieurs maniéres; ils ont |’avan- 
tage de faire corps avec la construction. Tantdt ce sont des briques 
dont un cdté est concave, qui viennent se réunir de maniére a for- 
mer un cylindre; tantdt ce sont des poteries circulaires de 0,16 a 
0™,60 de hauteur, dont le diamétre varie également, avec une épais- 
seur de 0",015; tantOt ce sont des tubes a peu prés eylindriques, 
dont lextérieur est cannele, afin de faire plus aisément prise avec 
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le mortier et dont le nom rappelle celui de l’architecte qui les a in- 


ventes, M. Gourlier; tantét enfin, en élevant un mur, On ménage un 
vide dans son intérieur 4 aide d'un mandrin qu’on hausse au fur 
et a mesure de la construction. Tous ces appareils économisent la 
place; mais on ne peut visiter leur intérieur, et pour les ramoner 
il faut faire usage d'une corde a l’extrémité de laquelle on attache 
un Aérisson ou brosse en fer; & défaut, on se sert de fagots de bois 
de bouleau. L’établissement du dernier systéme de tuyaux est peu 
couiteux, mais son usage est assez médiocre: nous le recommande- 
rons toutefois pour les cheminées d’appel ou d’aération. 

Il y a nécessité de prolonger les tuyaux de cheminées au-dessus 
des combles, au moins a 4 metre : on protége l’intérieur de la che- 
mince contre la pluie par des appareils de diverses formes, le plus 
souvent en rétrécissant l’ouverture supérieure et en la surmontant 
par un chapeau en briques, par une mitre en poterie, par un tuyau 
en tole avec calotte, ete. 

— Le foyer ou dtre est logé dans un vide laissé dans la macon- 
nerie, et s’étend au devant du mur. L’Atre proprement dit, ou l’aire 
a feu, est établi en briques sur champ placées sur une petite fonda- 
tion, si la cheminée @@t au rez-de-chaussée: il repose sur la trémie, 
espace réservé entre la Charpente et les murs, et y est soutenu par 
des barres de fer portant sur les chevétres, lorsque la cheminée est a 
un étage superieur. De chaque cété, on monte les jambages, et par- 
dessus on installe un manteau appuyeé par des tringles en fer, et sur 
lequel porte une tablette: Ja macgonnerie en platre est celle qui con- 
vient le mieux pour éette consiruction, qu’on revét par un cham- 
branle en pierre ou en marbre. Au fond de la cheminée, on place 
une plaque ou contre-ceur en fonte. Toutes ces parties sont éloi- 
gnées a 0,25 de toute espece de bois; quand Ja piece est planchéiée, 
on place deyant la cheminée une dalle ou foyer en pierre large 
de 0",40 4 0,60 ct encastrée dans le bois. 

Nous avons indiqué (page 366, fig. 431) une disposition trés-con- 
venable pour les cheminées de cuisines rurales et une autre pour 
installation de bouches de chaleur (page 367, fig. 442). 

42 
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Pour les cheminées d’appartement, il faut recommander la dis- 
position circulaire ou celle 4 pans coupes dans V'intérieur de l’Atre, 
le revétement des parois en faience et I’établissement d’un rideau 
en tole pour régler la combustion Voici les dimen- 
sions ordinaires : profondeur totale, 0",50; profon- 
deur A partir du rideau, 0,30; largeur entre les jamba- 
ges, 1"; largeur du rideau, 0,55; hauteur du rideau, 
0",60; hauteur de la tablette, 0",90 a 1™ au-dessus 
du sol. Les fig. 645 et 646 repréesentent en coupe et 
en plan la disposition d’une cheminée avec rideau, 
celui-ci se reléve en e, et ses contre-poids retom- 
bent en i de chaque cété des jambages; f est le 


Fig. 646. foyer en marbre ou en pierre placé sur le sol devant 
la cheminée. La plaque est un peu en avant pour accélérer le ti- 
rages V'intervalle » restant par derriére peut étre rempli en mate- 
riaux mauvais conducteurs du calorique, ou laissé vide pour la 
circulation de l’air d'une ventouse qui s’y échauffe ayant de penétrer 
dans la piece. 

— I] nous reste 4 indiquer les causes qui font fumer les cheminées, 
ct les remédes a employer pour y parer. Frinklin a énuméré les 
neuf circonstances suivantes : 

4° Les cheminées fument lorsqu’il n’arrive pas assez d’air pour 
remplacer celui qui sort par Je tuyau; il faut agrandir les ouvertures 
et en créer d'autres, principalement des ventouses a air chaud. 

90 La trop grande embouchure des cheminées dans les cham- 
bres les fait fumer; il faut la diminuer par le haut et par les cdtés. 

3° Le tuyau étant trop court, le tirage est trop faible, et la famée 
ne sort pas. On prolonge le tuyau par des conduits en téle, ete. 

4° Lorsque plusieurs cheminées se contre-balancent les unes les 
autres, et que l'une d’elles a une supériorité de tirage sur les che- 
minées voisines, celles-ci fument. Il faut établir a chacune des ven- 
touses assez grandes pour remplacer lair qui s échappe. 

5° Quand le tuyau est dominé par un édifice plus haut ou par unc 
émirence du cdté ott souffle le vent, celui-ci refoule la fumée dans 
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‘ 
la cheminée ; il faut employer des tournants ou gueules- de-loup 
fig. 490, page 422), 

6° Dans le cas inverse, c’est-d-dire celui ou l"éminence est placée 
au dela de la cheminée et forme une digte contre le cours du vent, 
Vair se précipite violemment sur le tuyau et refoule la fumée. II faut, 
genéralement, exhausser le tuyau en I’étayant par des barres de fer. 

7° La situation peu favorable d’une porte fait encore fumer la 
cheminée ; par exemple, quand la porte et la cheminée sont du méme 
cdté de la chambre, si la porte étant dans le coin s’ouvre du cdté 
du mur, il faut ou mettre un paravent entre la cheminée et la porte, 
ou changer les gonds de celle-ci, de maniére quelle ouvre dans un 
autre sens et qu'elle dirige lair le long du mur. 

8° Une chambre ot l'on ne fait pas habituellement du feu se trouye 
remplie par la fumée qu’elle recoit au sommet du tuyau et qui des- 
cend dans la chambre; le reméde est de fermer le tuyau par une 
trappe a bascule. 

9° Enfin, quand le tuyau est court et que son orifice supérieur 
est large, certains vents, en passant rapidement au-dessus, s’en- 
gouffrent dedans et rabattent la fumée. Il faut rétrécir le haut de la 
cheminée de maniére a ce quil n’ait que 6",23 de cété en carré. 

L’établissement d'un rideau devant le foyer, celui de tuyaux en 
tole ou en fonte au-dessus des souches de cheminée, celui de gucules- 
de-loup a girouette et A entonnoir analogues a celle de la fio. 490 
(page 422) , ou d'autres 4 moulinet et a hélice » celui de tubes a T, 
parent a presque tous les inconvénients qui viennent d'étre énu- 
meérés. 


_ Eyrasiements. — Les batiments Whabitation recoivent pour cou- 
ronnement un entab.ement en forme de corniche, les autres nen, 
ont pas besoin; cependant cet ornement a lavantage de clore les 
combles, et quelquefois d’empécher la communication de l’incendie 
par des flamméches qui s’introduiraient sous les chevrons. 

On fait les entablements en plerres, en briques ef meme en bois: 
les modéles les plus simples conviennent aux bAtiments ruraux, Le 
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rapport de la hauteur des corniches a celle des constructions est de 
1/12, 1/414, 1/15, 1/18. 

Les réglements de yoirie, d’accord avec les conditions de solidite, 
exigent que les pierres d’entablement-aient au moins autant de 
portée sur les murs qu’elles ont de saillie sur les parements. exté- 
rieurs de ces murs. On consolide les corniches en moellons a l'aide 
de barres de fer en double queue de carpe ou en T a chaque extré- 
mité; on les place de distance en distance dans |’épaisseur de J’en- 
tablement et transyersalement a sa direeton, } 

Expvrrs. — Quand la maconnerie est dressée, il faut recouvrir les 
joints entre les pierres avec un mortier qui les protege contre les 
infiltrations de l'eau, et en méme temps donne au travail un aspect 
plus satisfaisant. Il y a deux sortes d’enduits, suivant qu’ils cou- 
vrent les pierres ou les laissent apparentes. 

1° Les enduits partiels ou 4 pierres découvertes, ou joinfoiements, 
s’appliquent seulement dans les vides qui se trouvent entre les pierres 
de taille, ou entre les moellons quand ceux-ci ont leurs parements 
unis, ou entre les briques; on commence par dégrader les joints, 
on les arrose pour les rendre un peu humides, et on y applique une 
couche de mortier un peu plus gras que celui qui a servi a la magon- 
nerie : ces jointoiements doivent étre faits en boudin saillant et non 
creux, au moyen d’un outil appelé tire-joints : c’est une tige en fer 
de 0,25 de long sur 0",005 de large, recourbée et garnie d'un 
manche en bois; on frotte la partie arrondie de |’outil sur le mor- 
tier jusqu’a ce que le joint soit noirci. Les jointoiements sont souvent 
plus solides que les enduits pleins; il serait 4 désirer que lon uli- 
lisdt des mortiers hydrauliques , méme des ciments, pour les parois 

. extérieures des bitiments. On unit avec soin le mortier pour pre- 
venir le fendillement. . 

2° Les enduits pleins ou a pierres couvertes, que l’on appelle aussi 
crépis, sont constitués par des couches continues de mortier que l'on 
applique en méme temps sur les moellons et sur les parties qui les 
réunissent; ces enduils sont lisses ou fouettés. 
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Les enduits lisses sont composés d’un crépi proprement dit re- 
couvert par un enduit. On commence par couvrir les murs avec une 
couche de mortier grossier, puis avee une seconde de mortier plus 
fin que l'on aplanit a la truelle, puis avec une troisiéme et méme 
une quatrieéme couche trés-minces, que l’on lisse avec le plus grand 
soin, surtout quand on emploie le mortier de chaux. L’épaisseur du 
erépi ne doit pas dépasser 0,015, et celle de l’enduit 0",002 a 
0,003. Dans quelques parties faibles des constructions, on applique 
quelquefois des couches d’enduit plus epaisses, que l’on appelle 
renformis : ils servent 4 couvrir des défauts d’exécution ; mais ils 
sont peu solides, surtout 4 l’extérieur. 

Les enduits fouettés et monchetés sont des crépis qui doivent 
rester apparents; ils ne different des premiers qu’en ce qu’on ne 
lisse pas les couches au fur et A mesure qu’on les applique; on se 
contente de les tenir A peu pres de méme épaisseur. On jette parfois 
les derniéres couches avec un balai, de sorte quelles s’appliquent 
sous forme de gouttelettes. Ces crépis sont souvent plus durables 
que les enduits lisses. 

— Les enduits doivent étre faits en matériaux hydrauliques par- 
tout ou on redoute l’humidité, et en chaux grasse a |’extérieur et sur 
toutes les maconneries dites économiques. A lintérieur, la chaux 
est seule applicable dans les parties basses, le platre restant utilisé 
pour les enduits des étages supérieurs, soit simplement comme en- 
duit, soit comme stuc, platre aluné, ete. | 

On fait encore quelques enduits en bitume, en elu marine, dans 
les parties ol. pénétre I’humidité. , 


Piaronps. — Les plafonds sont des revétements horizontaux qu’on 
applique sous les planchers en charpente pour les rendre plus impé- 
nétrables aux modifications de température, aux emanations ga- 
zeuses, e{C.; on en couyre aussi le dessous des chevrons dans Ics 
combles. Quand les pitces de bois ne sont pas bien de niveau entre 
elles, on y remédie par des fourrures ou planches placées sur champ 
et fixées sur les solives qui présentent des flaches ou grands vides. 


* 
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La principale maniére de faire les plafonds consiste a clouer sous 
les solives Ou sous les chevrons un lattis presque jointif (la latte en 
chéne est la meilleure, on l'espace a 0,01), puis 4 appliquer des- 
sous plusieurs couches successives d’enduit peu épais, que l'on 
lisse avec soin. 

Le platre forme les plafonds les p!us adhérents; mais, comme on 
ne peut sen procurer partout, oa y substitue tantét un mortier 
composé de parties égales de chaux et de platre, tantét du blanc en 
bourre (page 612), tantét méme du mortier de chaux et de terre ar- 
gileuse, mais ce dernier est peu résistant. 

— Une autre maniére de faire les plafonds consists a enfoncer 
des clous sur les solives dans |'intérieur des entrevous, a y fixer des 
lattes Gloignées de 0",05 4 0™,08 et a y faire adhérer du mortier que 
l'on enduit ensuite par-dessous. Ce procédé, dit a augets, exige \’em- 
ploi du platre; on ne peut guére l’appliquer que lorsqu’on fait te 
plafond avant de le recouvrir : on garnit le dessous avec des plan- 
ches et on coule le platre par-dessus et entre les solives, en l'ap- 
puyant sur le bois avec une truelle; on enléve ensuite les planches, 
et on termine le plafond a la maniére ordinaire. Quand le plafond 
est recouvert, il est beaucoup plus difficile de faire tenir le mortier 
formant les augets. 

Les plafonds avec augets plats ou cintrés sont plas solides que 
ceux faits sous lattis jointif ct empéchent mieux Ja transmiss on des 
sons; mais ils sont plus lourds et leur établissement exige beaucoup 
plus de platre. 


PAVAGES ET CARRELAGES. — Les revétements horizontaux destinés 
a supporter le passage de l'homme, des animaux et des instruments, 
établis en matériaux résistants, sont continus ou discontinus: ils 
consistent en pavages de natures diverses et en carrelages en terre 
cuite placés soit sur le sol, soit sur des planchers. 

— Quand on veut recouvrir le sol, il faut d’abord le rendre résis- 
tant et y établir une aire qu’on nivelle avec soin. On commence par 
battre le terrain, puis on y dépose une couche de sable ou de béton 
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grossier; souvent on y ajoute une couche de béton ordinaire, ou 
un lit de tuileaux et de mortier de chaux aérienne. L’ensemble de 
ces Couches doit avoir de 0,15 4 0",20 d’épaisseur. On achéve la 
préparation de l’aire en Ja dressant horizontalement ou avec les 
pentes qu'elle doit comporter, 

Quand on yeut recouvrir des planchers hauts, il faut établir uy 
bardage sur les solives. Nous avons indiqué la maniére de disposer 
les bardages en terre (page 655) qui sont les plus utilisés dans les 
constructions rurales, quoique trés-lourds. Dans les endroits ow se 
trouve le platre, on remplace la terre par du mortier de platre dont 
en recouvre des bardeaux avec une épaisseur de 0™,03 4 0",04; A 
cause de l’augmentation du volume du platre, il faut partager laire 
en parties de 1 métre carré environ par des tranchées de 0™,04 A 
0",02; on arrive au méme résultat en mélangeant au platre de la 
poussiere, de la musique ou terre séche criblée au panier. On sub- 
stitue trés-bien au bardeau ( barrelet ) des tuiles faites exprés, ou 
méme des tuiles ordinaires, ou des tuyaux en poterie; on les appuie 
sur les solives et on les recouvre d’une couche de mortier. 

— Les revétements continus ne Ss appliquent guére que sur le sol: 
ce sont ou des bitumes ou des ciments (voir ces mots) que l’on 
superpose a une couche de sable ou du cailloutis (macadamisage) 
épaisse de 0™,03 4 0™,05, ou des betonnages épais de 0,05 4 6,10. 
Nous avons déja parlé des applications de ce mode de pavage: nous 
allons encore indiquer son mode d’emploi dans les étables. — On 
forme du mortier avec 80 parties de chaux hydraulique et 100 de sable: 
quand il est bien brassé, on y ajoute 100 parties de eravier et on 
méle bien le tout. Le sol de l’étable a da étre modelé suivant les 
pentes qu’on veut y établir, puis foulé au pilon; on y applique alors 
le béton en couche de 0",10; on léealise, et, avant qu il soit sec, 
on trace en différents sens, 4 l'aide d’une baguette en fer quon y 
enfonce, des rainures creuses de 0”,04 environ, qui ont pour effet 
empécher les animaux de glisser. 

On a encore employé, pour des reyétements horizontaux, un lit 
de beton de 0”,06 recouvert par une couche épaisse de 0",03- de 
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goudron ordinaire mélé avee du sable, ce mélange ayant été opéré 
ev jetant du sable chauffé dans le goudron bouillant. 

— Les revétements discontinus employés dans les constructions 
rurales sont les paves ct les dalles, qui ne peuvent étre placés qu’au 
rez-de-chaussée, et les terres cuites qu’on utilise aussi dans les étages 
superieurs. 

Les paves en grés Ou en granit se divisent en plusieurs sortes : 
les gros pavés, dont les dimensions sont 0",22 en tous sens: les 
paves batards, qui.ont 0”,13 de haut et 0",19 x 0",19 en surface; 
et les petits pavés, dont la grosseur varie: ils sont d’autant plus 
solides qu’ils ont plus de hauteur; leur surface est piquée ou unie. 
On les pose sur des formes de sable épaisses de 0,08 A 0",16; tantdt 
on les joint seulement avec du sable, tant6t avec du mortier, du 
ciment ou du bitume; ces derniers matériaux sont employés pour 
les parties ol les eaux coulent, comme Jes ruisseaux. Le pavage 
en rangées obliques par rapport a l’axe de direction des voies ou 
on l'emploie, est plus résistant que celui posé droit. Un encaissement 
en gros paves doit limiter les parties remplies en payés de petit 
mocdeéle. . 

Les dalles en pierre dure sont posées de la méme maniére que 
les pavés; on les réunit ordinairement avec du ciment; quand leur 
surface est piquée, on est moins exposé a glisser dessus. 

Les carreaux en terre cuile regoivent différentes formes, carrées, 
hexagonales, octogonales, etc. Leur épaisseur varie de 0,015 a 
0,025. Dans les rez-de-chaussée, on les place, soit sur une couche 
de béton, soit sur une couche de 0,25 a 0",30 en machefer, en cail- 
loutis, etc. ; dans les ¢tages supérieurs, on les pose sur le bardage 
recouyert par de la poussiére. Le scellement se fait A V’aide de 
mortier de chaux, ou de platre; quand on emploie celui-ci, il faut 
y ajouter de la suie pour qu'il ne prenne pas trop vile. Les car- 
reaux scellés avec du mortier de terre, qu'on emploie parfois dans 
les aires des combles, sont généralement peu adhérents; on ne doit 
les utiliser que dans des endroits ot la circulation n’est pas fré- 
quente. Pour opérer un carrelage, on commence par établir une 
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premiére ligne horizontale et bien de niveau, puis une seconde 
ligne en croix avec la premiére; on installe des repeéres pour le 
niveau et on remplit les parties intermédiaires. 

La brique fournit des pavages trés-solides qu’on dispose comme 
les carreaux, mais plus genéralement a bdtons rompus. Elle est trop 
lourde pour les étages supérieurs; on la met a plat dans les rez-de- 
chaussée, en choisissant Je plus souvent la brique simple, épaisse 
de 0",27 et rarement celle de 0",54, dite double. Dans les pas- 
sages d’ecuries, on emploie quelquefois la brique sur champ; le 
pavage alors a 0",11 d’épaisseur. La bonne brique double suffirait 
souvent. (Voir Ecuries, Etables, etc., 1° partie, chap. 2 ) 

On fait des carreaux en faience ou en porcelaine pour recouvrir 
les fourneaux de cuisine et daller les cheminées d’appartement; on 
ne peut guere les sceller qu’avec du platre. 

On emploie encore des carreaux de marbres et de liais qu’on scelle 
avec un mortier composé de 4/3 platre, 1/3 chaux et 1/3 sable. Ces 
pavages sont chers, et ne s’appliquent qu’au rez-de-chaussée ; ail- 
leurs Vemploi du bois est préférable et souvent moins cotteux. 


CHARPENTERIE. 


La charpenterie, ou l’art de trayailler les bois en piéces équar- 
ries, soccupe d’abord de I’exploitation des bois, dont nous avons 
parle precédemment. Dans ses applications au bAtiment, outre les 
travaux neécessaires parfois dans les fondations dont il a été ques- 
tion (page 633), la charpenterie comprend trois sortes de construc- 
tions : 

1° L’établissement de parois verticales, ou pans de bois, colom- 
bages et cloisons; 2° celui de parois horizontales ou planchers: 
3° celui de supports pour les couvertures ou combles des’ toits. Il 
faut y ajouter des ouvrages dont la durée est provisoire et sert A 
l’établissement d'autres constructions, tels que les étayements, les 
cintres pour les yotites et méme les échafaudages. Quant aux grandes 
portes, aux barriéres, aux escaliers, on les classe généralement dans 
les travaux de grosse menuiserie. ‘ 
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Les diverses parties de !’art du charpentier ont donné lieu a des 
études trés-nombreuses : tout constructeur doit les consulter, s'il 
veut utiliser habilement ses bois, de maniére a profiter de leur force’ 
de résistance tout entiére et a réaliser la plus grande économie 
possible. Le cadre de notre travail ne nous permet que |’indication 
de quelques applications les plus usuelles dans les constructions 
rurales. 


PANS DE Bois. — Les constructions en pans de bois, dont nous 
avons donné plusieurs exemples, sont quelquefois distinguées en 
pans de bois proprement dits lorsque les bois utilisés sont équarris 
et en colombages lorsque les bois sont employés ronds; ils s’éta- 
blissent, du reste, de la méme facon. La combustibilité des bois, 
leur pourriture, l’augmentation de prix qu’ils acquiérent tous les 
jours, tendent a la suppression des constructions de ce genre : ce 
n’est que dans les pays trés:boisés et pour des parties hautes de 
bitiment que l'emploi peut en étre économique. 

Les pans de bois ne doivent, dans tous cas, étre établis qu’au 
moins a 0",75 et méme 1 métre au-dessus du sol, pour éviter les 
infiltrations de I’humidité ; ils sont soutenus par une maconnerie so- 
lide et épaisse de 0",50 dans les fondements et de 0",30 au-dessus. 
Quand le pan de bois est encadré dans des poteaux corniers ou 
(angle, des assises en pierre de taille sont nécessaires pour sup- 
porter ceux-ci; elles doivent étre en roche dure, autant que pos- 
sible, et former parpaing élevé 4 0",60 au-dessus du sol. On place 
horizontalement sur les murs de soubassement des sabliéres ou 
piéces de bois ordinairement méplates, auxquelles des poteaux de - 
remplissage verticaux sont assemblés a tenons et A mortaises et soli- 
dement chevillés : ceux-ci sont écartés a 0",20 environ Van de 
autre; ils supportent a leur tour une autre sabliére destinée a re- 
cevoir le bout des solives du plancher dont l’assise est égale a 
l'épaisseur du pan; cette sabli¢re porte aussi les poteaux de l’étage 
supérieur, quand il y en a un. Des poteaux plus forts:que ceux de 
remplissage limitent les ouvertures; ils sont désignés par les noms 
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de pote rua @huisserie; celui du dessus s ‘appelle linteau ; les remplis- 
sages au-dessus des baies s’appellent potelets ; on rapporte ordinai- 
rement dans l’embrasure une lame de bois pour former feuillure et 


recevoir le battement des portes et des fenétres. 
La fig. 647 montre la disposition d’un pan de bois simple en- 
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castré entre deux murs ou deux pignons en maconnerie: la fic. 648 
indique une disposition analogue, mais insérée entre des poteaux 
_corniers en bois; elle ne différe de l’autte que par addition de bras 
qui relient les poteaux a la sabliére supérieure. 
Pour donner plus de solidité au bati, on y insére des pieces de 
bois obliques, qu’on appelle écharpes, décharges ou guettes, sur les- 
quelles on assembie des potelets taillés obliquement par un bout 
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et nommés tournisses. Ce mode permet l'utilisation de piéces plus 
courtes pour les bois de remplissage. Les fig. 649 et 650 en mon- 
trent la disposition dans chacun des deux cas que nous avons spé- 
cifiés ci-dessus. 

Enfin les pans de bois se font encore en croix de Saint-André, 
procédé trés-solide et méme économique par la quantité de bois 
nécessaire ; les deux piéces sont assemblées 4 mi-bois dans l’endroit 
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oi elles se croisent (voir pl. 94, pag. 253) : une disposition plus 
simple encore a été indiquée dans la pl. 64 ( page 140). 

— Quand le pan de bois supporte une poutre, il faut que celle-ci 
soit solidement soutenue : doublage de Ja sabliére sous le bout de la 
poutre, placement de poteaux plus forts et debout, réunion de deux 
décharges qui s’unissent en dessous, disposition de deux décharges 
au-dessus soutenant un tirant de charpente et un étrier en fer qui 
embrasse la poutre, sont les moyens employés pour renforcer les 
pans de bois. 3 

— (Quand il y a un second étage, les solives sont appuyées sur Ja 
sablidre supérieure du rez-de-chaussée, et la sabli¢re basse du pan 
de bois suivant est ¢tablie au-dessus des solives, de sorte que les 
extremités de celles-ci sont serrées entre deux piéces horizontales. 

Iyes poteaux corniers montent ordinairement de fond dans toute 
la hauteur du batiment, s’i} comporte deux étages , ce qui assure 
plus de solidité. Lorsque le bitiment est plus élevé, a défaut de 
bois assez longs, on ente deux piéces !’une sur !’autre par le sys- 
teme d’assemblage dit @ trait de Jupiter, qui est composé d’entailles 
a redans; on relie, en outre, les piéces par des boulons a écrous et 
par des liens en fer. 

— Lépaisseur des parois en charpente est, plus faible que celle 
de la magonnerie. LeS pieds corniers ont ordinairement de 0",25 a 
0,30 d’équarrissage; les poteaux intermédiaires formant les baies 
ont de 0",15 4 0",20, comme les décharges; les potelets de remplis- 
sage de 0",10 4 0",15 et a 0",20; enfin les sabliéres 0,20 a 0,30. 
Rondelet voulait que toutes ces pidces eussent Om,16 d’épaisseur et 
0,22 de large. 

— Les cloisons en charpente ne different des pans de bois ordi- 
naires que par leur épaisseur, qui est moindre; les plus grosses 
pieces de bois ne dépassent pas 0”,15 et les poteaux de remplis- 
sage et autres 0,10 au plus. Les cloisons hautes reposent sur des 
sabliéres, qui sont souvent recouyertes par le carrelage et qu'on 
place en travers des solives, lorsque cela est possible: dans le éas 
contraire, une solive un peu forte est nécessaire seus la cloison 
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et on l’étrésillonne, en outre, avec celles qui sont le plus prés. 

— Toutes les parois en pans de bois sont remplies en briques 
cuites ou crues, en bauge, en mortier de platre, matiéres mainte- 
nues entre des lattes clouées sur les bois de chaque cdté; on re- 
couvre le tout d'un enduit. Quelquefois on supprime le lattis et on 
remplit Vintervalle entre les bois en Jaissant ceux-ci apparents; il 
faut alors fixer des clous ou rappointis sur les piéces de bois, pour 
que les remplissages y adhérent; mais il se produit presque tou- 
jours des gerces ou fentes : ce mode de construction est donc moins 
bon que le précédent. 

Afin que les cloisons soient plus légéres, on se contente parfois 
de latter sur les poteaux et d’y appliquer un enduit analogue A celui 
employé pour les plafonds; ces cloisons ont le grand inconvénient 
doffrir des retraites aux souris et aux insectes : j] vaut mieux les 
faire moins épaisses et les hourder en plein. 

— On augmente la force de stabilité des pans de bois en les scel- 
lant aux planchers et aux murs qui leur sont attenants, par des liens, 
des tirants et des harpons en fer. 

Poitrails et linteaux. — Les baies d’ouvertures , méme dans les 
constructions en pierre, sont souvent surmontées par des parties de 
charpente qu’on appelle linteaux et poitrails. Savi 

Les linteawx sont des appareils formés de deux ou trois srosses 
solives mises 4 cété les unes des autres et dont la longueur est su- 
perieure de 0,50 a la largeur de la baie; leur hauteur doit étre 
proportionnce a la charge qu’ils supportent; elle est généralement 
de 0",20 4 0,40. L’épaisseur des piéces réunies est a peu pres égale 
a celle de la paroi qui les supporte; on laisse de chaque cdté une 
retraite de 0,03 qui est remplie par un Jattis et un enduit. Celles 
des piéces qui sont a l’intérieur doivent étre surélevées de 0",10 sur 
Jes autres, pour former la feuillure de la baie. 

Quand la partie antérieure de la baie est établie en maconnerie et 
forme ce qu’on appelle une plate-bande, on dispose par derriére et 
en suréléyation de 0",10 une piéce de bois appelée contre-linteau ou 
arriere-voussure, qui ne differe du linteau que par son €paisseur. 
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_ Lorsque la baie dépasse 2 metres d’ouverture, le linteau est ap- 
pelé poitrail; c'est ordinairement une poutre ou deux poutres assem- 
blées avec des boulons. On emploie méme des poutres dites armées 
(voir plus loin), lorsque la portée est trés-grande. Les poitrails doi- 
vent avoir aulant d’épaisseur que les murs qu’ils supportent, avoir 
de 0",30 4 0",50 en hauteur, étre appuyés a chaque bout de 0",30 
et reposer sur des points d’appui en pierre, dont l’assise comporte 
toute l’épaisseur du mur sur 6",50 de long au-moins. 

Pour alléger Ja charge d’un poitrail dans un pan de bois, on éta- 
blit au-dessus deux décharges arc-boutant un renfort; dans un mur, 
on construit une espéce de vole en moellons ou en briques. 

On fortifie aussi un poitrail en le renforgant en dessous par un 
madrier contre-butté de chaque cote par des écharpes (voir fig. 323, 
pl. 84, page 214). 


Piancners. — Les planchers sont des appareils en charpente sup - 
portant les aires horizontales des élages sup¢rieurs dans les con- 
structions; ils sont composés de trois mani¢res principales : 1° en 
solives seules; 2° en poutres et solives; 3° en poutrelles et solives 
assemblées. Dans l'établissement des uns ou des autres, on doit veil- 
ler 4 ce que les extrémités de toute piéce de bois portant sur un 
appui soient pleines et parfaitement ¢quarries. 

Planchers en solives. — Les planchers les plus simples sont for- 
més par des solives paralléles et portées sur des appuis verticaux, 
tels que les murs, les pans de bois ou méme les cloisons; elles y sont 
enfoncées 4 0,15 au moins. Elles doivent étre engagées solidement 
dans les parois qui les supportent; quand elles sont libres, leur soli- 
dité est presque moitié moindre que quand leurs extrémités sont 
bien fixées dans les murs. 

On recommande 4 cet effet de ne pas sceller les piéce de char- 
pente dans la maconneric avec de la chaux qui altére le bois : on 
peut les enduire d'une chape en pldtre, ou méme les serrer a sce 
entre des pierres. 

Les solives diles de brin, c’est-d-dire dun arbre ou branche 
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en entier sont plus fortes que celles qu’on obtient par le sciage, 

On sait que la force de résistance des pieces de bois varie ayec 
leurs dimensions et principalement avec leur épaisseur; cette résis- 
tance est en raison directe de leur largeur, en raison du ecarré de 
leur épaisseur et en raison inverse de leur longueur. Par conséquent, 
ily a grand avantage A débiter les solives plus larges sur un cdté 
que sur l’autre et a les placer sur champ dans le sens de leur plus 
grande épaisseur. Rondelet a dit que les solives d'un plancher doi- 
vent avoir pour hauteur 1/24 de la portée, une largeur 1/4 moindre ; 
on pose aujourd’hui souvent des solives dont la largeur est A peine 
egale a la moitié de l’épaisseur. 

Les solives pourraient étre placées a cété les unes des autres : mais, 
comme il en faudrait trop, on les écarte entre elles 4 une distance 
plus ou moins grande, réduite quelquefois a la largeur de la solive, 
de maniére 4 ce que le plancher presente autant de vide que de 
plein. Dans la plupart des constructions rurales on espace les solives 
depuis 0,25 4 0",30, méme A 0",40 ef plus, suivant lun des modes 
employés pour le remplissage des vides dont nous avons parlé, 

— On assemble quelquefois les extrémités des solives sur des piéces 
de bois encastrées A moitié dans les murs, qu'on nomme lambourdes 
celles-ci sont plus épaisses que les solives et doubles en largeur: pour 
s opposer au déyersement de la lambourde, on la maintient par des 
corbeaux en pierre ou en fer scellés dans la muraiile. Tl faut éviter 
l'emploi de ces lambourdes, a moins de circonstances particuliéres, 
comme la nécessité d’utiliser des solives qui sont trop courtes pour 
avoir une portée suffisante dans les murs. 

— On consolide beaucoup les planchers en étrésillonnant les so- 
lives, c’est-a-dire en les appuyant les unes contre les autres par des 
morceaux de bois qu’on fait entrer de force entre elles. Les liernes, 
ou pieces de bois entailiées vis-a-vis chaque solive, et quon insére 
transversalement a leur direction, donnent le méme resultat, mais 
sont plus cotiteuses. Des madriers placés sur les solives ct chevillés 
avec elles sont préférables. 

Nous parlerons ci-aprés des chevétres et des lingoirs. 
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Planchers en poutres et solives. — Ils different des précédents en 
ce que les extrémités des solives, ou l'une de leurs extrémités, sont 
recues par des poufres ou grosses piéces de bois; on les emploie 
lorsque les portées des solives seraient trop grandes pour étre so- 
lides, au. dela de 4a 5 métres, par exemple. Une ou plusieurs poutres 
supportent les planchers suivant leur surface; on espace ordinaire- 
ment les poutres depuis 3 jusqu’a 4 métres. 

Les conditions rapportées ci-dessus pour Ja résistance des solives 
s'appliquent aux poutres; cependant on apprécie communément 
l’équarrissage qui leur convient a 1/18 de leur portée. 

Les poutres doivent étre solidement scellées dans les murs; elles 
traverseront toute leur épaisseur autant que possible; dans le cas 
contraire, elles y pénétreront d’au moins 0™,25, et alors il est utile 
de placer sous le bout de la poutre un corbeau ou console en pierre 
de taille, ou méme de bois, qui traverse ce mur et y soit solidement 
fixé. Quand la construction est établie en matériaux peu résistants, 
on place suivant la direction du mur un morceau de bois qui re- 
coit la poutre et répartit la charge sur une plus grande longueur. 

Si la poutre est placée au-dessus d’une baie d’ouverture, ce qu’il 
faut éviter autant que possible, le linteau de la baie doit toujours 
étre ou vouté en maconnerie a plein cintre, ou recouvert par une 
pidce de bois d’épaisseur égale a celle de Ja poutre. 

On augmente la solidité des planchers et, en méme temps, celle 
du batiment, en armant les pontres d’ancres et de harpons en fer 
qui traversent les murs, dont l’écartement est ainsi préyenu; nous 
en ayons indiqué la disposition (page 231, fig. 339). 

— Quand on a besoin de supporter un plancher trés-lourd, on 
emploie des poutres armées; celles-ci sont composées de plusieurs 
piéces liées entre elles de maniére 4 former un solide qui offre une 
erande résistance. | 

Les armatures donnant cette disposition sont, en général, placées 
de maniére que le bois soit pressé ou tiré suivant sa longueur, sens 
dans lequel la résistance du bois est la plus grande. 

Des diverses combinaisons adoptées a cet effet, |’ane des meilleures 
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est l'emploi de deux arbalétriers (fig. 651) placés entre deux pou- 


tres meplates et posées sur champ, auxquelles un embrévement les 


réunit : le parallélisme entre les deux pieces est maintenu par des 
tasseaux dans les parties ou les arbalétriers ne portent pas; des 
boulons a écrous serrent les deux poutres entre elles et contre les 
arbalétriers. 

La poutre armée, dont le profil est représenté dans la fig. 652, ne 
différe de la précédente quen ce qu'une partie des arbalétriers est 
remplacée par une piéce horizontale, afin d’éviter un trop grand 
exhaussement au milieu de la poutre; des étriers en fer relient les 
diverses parties de cette armature. 

— Dans la plupart des constructions rurales, les solives sont po- 
sees sur les poutrés, et on peut les y fixer par une cheville ou par un 
clou. Pour diminuer l’épaisseur des planchers, on entaille quelque- 
fois la poutre de tout ou de partie de la hauteur des solives, et on 
encastre celles-ci dans chacune des encoches ainsi preparées ; on doit 
rejeter l’assemblage 4 mi-bois entre la poutre et la solive, qui dimi- 
nue trop la solidité de celle-ci. Il est preferable @attacher de chaque 
coté de la poutre, avec des boulons et des étriers en fer, des lam- 
bourdes qui supportent les solives, ainsi 
que lindique la fig. 653; celles-ci n’ont 
pas besoin d’étre tout A fait aussi lon- 


N 


gues que dans l'autre cas, et les poutres 
sont fortifiées par l’addition des lam- 
SEL bourdes. On peut encore soutenir chaque 
Fig. 6:3. solive par un étrier en fer attaché sur la 
poutre ; mais la dilatation du fer le fait quelquefois céder peu apeu, 
et les solives baissent; d’ailleurs ce systéme est cotiteux et doit étre 


<x 


réservé pour les pieces isolées. 
— Quand, dans la disposition du plancher, l’extrémité des solives 
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se trouve vis-a-vis un Atre de cheminée, ou un tuyau, ou un passage 
d’escalier, ou méme une baie d’ouverture, on ne peutles appuyer sur 
les murs a ces endroits. Alors on place sur les cdtés de ces obstacles, 
et A la distance que comporte un espacement régulier entre les 
piéces du plancher, deux solives plus fortes que les autres de 0”,05, 
qu’on appelle solives d’enchevétrure; elles supportent, a environ 
{ métre du mur, les deux extrémités d’une piéce de bois qui leur est 
perpendiculaire et qu’on nomme chevétre ; parfois, lorsque l’obstacle 
est dans un angle du batiment, on n’installe qu’une solive, et l'autre 
extrémité du chevétre porte dans le mur (fig. 654); d’autres fois on 
place, en avant du vide a observer et 4 Ja distance de 1 metre en- 
viron, une seule solive d’enchevétrure paralléle au mur et suppor- 
tant l'un des bouts de deux chevétres dont |’autre extrémité porte 
sur le mur. Sur les chevétres on assemble des solives plus courtes 
que les autres et qu’on appelle solives boiteuses. Toutes ces pieces se 
relient ensemble soit a tenons et a mortaises avec chevillage en fer, 
soit avec des étriers : il faut recourir & ceux-ci quand les cheyétres 
ont une grande portée. 

Les chevétres ne doivent pas avoir plus de 2”,50 de long (mesure 
prise dans ceuvre) lorsqu’ils sont assemblés entre deux solives, ni 
plus de 3 métres lorsqu’une de leurs extrémités est scellée dans le 
mur. Les solives d’enchevétrure sont engagées dans les murs en 
moellons 4 0",25 au moins, et 4 0",15 dans ceux en briques. 

Les poutres peuvent remplacer les murs et supporter |’extrémité 
d'un cheyétre a l'aide d’un étrier en fer. 

Les lingoirs sont des espéces de cheyétres établis le long des murs, 
vis-A-vis des ouvertures, un peu en contre-bas des planchers, atta- 
chés avec des étriers aux solives d’enchevétrure, soutenues par des 
corbeaux et recevant des solives de remplissage soit boiteuses, soit 
de toute portée. Ils remplacent utilement les lambourdes scellées 
dans les murs; mais l’emploi des uns et des autres doit étre évité 
autant que possible. 

Le meilleur mode d’assemblage entre les lincoirs et les solives est 
un encastrement en forme de queue-d’aronde. On coupe souvent en 
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biseau la face extérieure des lingoirs pour qu’ils puissent recevoir 
un profil de corniche 4 l'étage inférieur, ou au moins ne pas faire 
une saillie trop prononcée. 

Les fig. 654 et 655 montrent des planchers avec solives et poutres, 
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ou sont établis des chevétres. Dans la fig. 654, on voit en A un che- 
vétre porté par deux solives: dans lintervalle est un vide appelé 
trémie, servant a «l’établissement ‘d’un foyer en maconnerie soutenu 
par deux ou trois barres de fer ; en B est un chevétre porté par une 
solive et par la muraille, laissant passer un tuyau de cheminée; en C 
est un petit lincoir vis-a-vis un tuyau renfermé dans l’épaisseur du 
mur. Dans la fig. 655 on voit, en D et D’, deux lingoirs vis-d-vis 
deux ouvertures; en E un chevétre pour atre; et F et F’ deux che- 
vetres a saillie inégale pour tuyaux de cheminée; enfin en G deux 
soliveaux pour limiter le plancher aupres dun obstacle lorsque 
celui-ci n’est pas placé au bout des solives, mais a cété de leur 
direction. 7 

Planchers d’ assemblage. — Ces planchers sont employés lorsqu’on 
n'a pas de piéces de bois assez longues ou assez fortes pour tra- 
verser d'un mur a l'autre et pour supporter dans leur milieu un 
poids considérable. Ils se composent gencralement de poutrelles et 
de solives : celles-ci sont assemblées prés des points d’appui des 
poutrelles, assez résistantes en ces endroits, et qui ne le seraient 
pas plus loin, en vertu du principe de force des bois qui s’exerce en 
raison inverse de leur longueur. 

Les dispositions de, ces planchers varient beaucoup; on les 
arrange suivant la place et les bois a utiliser : il faut éviter d’affai- 


blir les piéces principales par des mortaises trop multipliées ou 
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trop rapprochées; il est souvent préférable d’employer des étriers 
en fer au lieu d’entailles et de tenons, et il est toujours bon de sou- 
lager les assemblages par des supports de ce genre. 

La fig. 656 montre uti plancher ott deux longues poutrelles trans- 
versales au bAtiment recoivent des chevétres qui en portent eux- 
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mémes d’autres, sur lesquels sont fixées des solives de remplissage. 
La fig. 657 montre un systéme analogue, mais dans lequel la lar- 
geur du batiment a imposé l’obligation de mettre obliquement quatre 
poutrelles qui recoivent le surplus du plancher. 
— Nous avons parlé précédemment (page 660) des planchers avec 
solives en fonte et hourdage en maconnerie. 


_Comsies. — On appelle comble la charpente qui est destinée a 
recevoir et soutenir la couverture d'un batiment. (Par extension, on 
a donné le nom de comble a l’espace compris entre la couverture et 
le plancher qui la sépare de |’étage au-dessous.) Les combles pro- 
prement dits se composent 41° de piéces de bois horizontales dont la 
plus élevée est nommeée faite, faitier ou faitage ; les plus basses, por- 
tees par les murs, sont appelées plates-formes ou sabliéres, et les 
piéces intermédiaires sont désignées, selon les pays, par les noms 
de pannes ou de filtéres; 2° de piéces de bois plus ou moins in- 
clinées portées par les précédentes, perpendiculaires 4 leur direc- 
tion, et qu’on appelle chevrons; ceux-ci soutiennent le revétement 
formant la toiture, soit directement, soit plus généralement par l’in- 
termédiaire de /attes ou de voliges , suivant le mode de couverture. 
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Le comble est porté par des pignons en maconnerie, ou, a défaut, 
par des fermes en charpente; il est disposé ordinairement a une, 
deux ou plusieurs pentes, et composé de surfaces planes ou de sur- 
faces courbes ou cintrées : nous ne nous occuperons ici que des 
combles 4 égouts plans et nous indiquerons la forme a préférer en 
parlant de la Couverture. ) 

Combles sur pignons. — Lorsque |’intervalle entre les murs d’ap- 
pul latéraux ne dépasse pas 4 0u 5 métres, le comble se compose d’un 
faite et de pannes appuyées par leurs deux extrémités sur le pro- 
longement de la maconnerie en pointe qu’on appelle pignon ; ces 
pieces supportent les chevrons dont le bout est appuyeé sur les sa- 
bliéres portées par les murs de face. Si la longueur de la pente ne 
dépasse pas 2”,50, les pannes sont genéralement inutiles. 

— Quand le toit est 4 un seul égout ou en appentis, soit isolé, 
_ Soit appuyé sur d’autres bAtiments, le comble est composé d’un fai- 
tage, d'une ou plusieurs pannes, suivant la longueur des chevrons, 
et d’une sabliére. , ‘ 

Quand le toit est a deux égouts , le comble comprend un faitage, 
et de chaque cdté un nombre égal de pannes et une sabliére sur 
les murs de facade. 

— Le faitage doit toujours étre en bois de chéne et d'une seule 
piece; il peut tre consolidé par des arcs-boutants scellés en echarpe 
dans les pignons. | 

Le faitage est encastré dans une pierre qu’on place a cet effet sur 
’extrémité du pignon; nous faisons percer dans chaque faitage un 
trou qui regoit une cheville en fer afin de maintenir l’écartement des 
pignons : si le faitage dépasse le pignon, la cheville est en dehors ; 
sil ne le dépasse pas, la cheyille entre dans un trou perce dans la 
pierre et correspondant a celui du faitage. Sur les pignons en pans 
de bois, le faitage est soutenu par un poteau vertical-ou par les pro- 
longements des piéces inclinées. © 

Les pannes ou filiéres, qui ne sont, en réalité, que des sortes de 
solives, doivent étre méplates et posées sur champ comme celles-ci : 
on emploie pour elles toutes sortes de bois, 


(86 MODES D’EXECUTION. 


Les filiéres sont encastrées dans la magonnerie des pignons ct 
accotées par des pierres posces sur champ; elles peuvent étre 
armées de chevilles en fer, comme les faitages; mais cette précau- 
tion est moins utile. Sur les pans de bois, les filiéres sont arrétees 
par des chantignoles ou tasseauax attachés par embrévement sur les 
cotés inclinés du pignon en charpente. 

Quant aux sabli¢res, comme elles sont supportées par les murs de 
longs pans, on les compose avec plusieurs parties méplates et assem- 
blées 4 queue-d’aronde, de maniére a ce qu’elles ne forment qu'un 
ensemble dans leur longueur. On doit employer des bois durs pour 
les sabliéres, A cause de leur contact avec la muraille. Les plates- 
formes différent des sabliéres en ce qu’elles regoivent les pieds des 
chevrons dans des pas taillés par embrévement, tandis que les sa- 
bli¢res les supportent sur un de leurs cOtés dont on a enlevé l'aréte; 
les premiéres servent plus spécialement pour les égouts retroussés , 
les secondes pour les égouts pendants ; les unes et les autres sont 
encastrées dans le mur, au-dessus de la corniche quand il s’en trouve 
une. On double parfois les plates-formes, c’est-a-dire qu'on en met 
deux a cOté lune de l'autre, en les séparant par un intervalle plus 
ou moins grand, dont l’écartement est maintenu par des entretoises ; 
c’est quand on ajoute des coyausx a ta couverture. Ceux-ci sont de 
petits chevrons qu’on place au bas des autres pour prolonger le toil 
et rejeter les eaux plus au dehors; ils ne s emploient que lorsque les 
combles ont beaucoup de pente; dans ce cas, les chevrons s'ap- 
puient sur la plate-forme intérieure, dans des pas, et les coyaux 
portent sur l'autre plate-forme, dont un des angles est abattu. 

infin les chevrons, especes de solives généralement minces, de 0,06 
a 0",10 d’équarrissage, sont places, sur le failage et sur les pannes, 
dans le sens de la pente du toit; ils sont espacés de 0",25 a 0,60, 
suivant le mode de couverture adopte. | 

Ils sont cheyilles sur le faite et sur les pannes, ou simplement 
arrétés sur le faite par une grosse cheville ; leur pied repose sur les 
piates-formes ou s'appuie sur les sabliéres, ainsi qu'il a été dit : on 
peut les former de plusieurs bouts, pourvu que chacun d’eux soil 
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aussi grand que I'écartement des deux pieces sur lesquelles il sappuie, 


Quand linclinaison du toit est de 49 degrés, la longueur du che- 


vron est, d’aprés une appréciation empirique, égale aux trois quarts 
de la largeur du batiment. 

Combles sur fermes. — Les combles sur fermes ne different des 
précédents que par le remplacement des pignons par les fermes en 
charpente supportant les pannes et les faitages. Les diverses pieces 
se réunissent au-dessus des fermes, les pannes par superposition 
simple, les plates-formes par assemblage a queue-d’aronde, les fat- 
tages soit a mi-bois, soit en sifflet et de maniére a ce que le tenon 
du poingon de la ferme sengage dans les deux parties de faitage. 
Nous recommanderons encore le placement de cheyilles en fer sur 
les bouts du faitage aux deux extrémités du batiment pour main- 
tenir l’écartement des pignons. 

L'intervalle entre deux fermes ou entre une ferme et un pignon 
forme une ftravée; la largeur de chaque trayée varie entre 3 et 
3 meétres. | 

Demi-fermes. — Quand les toits sont a une seule pente, le comble 
est soutenu par des demi-fermes : ce que nous dirons ci-aprés des 
fermes s'applique aux demi-fermes ; cependant il faut parer avec 


plus de soin encore au glissement latéral qui tend a s’exercer avec 


plus de force dans un appentis que lorsque le toit est a deux 
pentes, parce que, dans ce dernier cas, la charge est equilibrée 
sur le faitage. Aussi faut-il recommander une forme analogue a 
celle représentée dans la fig. 658; elle est composée d’un arbalé- 


Fig. 658. Fig. 659. 
trier et d’un entrait scellés dans la muraille a laquelle est adossé 
V'appentis, d’une contre-fiche et d'un poingon contre-butté aussi 
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; 
solidement que possible. C'est toujours une faute que la suppression 
du poingon dans un appentis; cependant on adopte encore parfois 
la disposition indiquée dans la fig. 659; Varbalétrier et l’entrait 
sont rattachés au mur le plus haut par une espéce de jambe de force 
et paruntien, | 

U’emploi des crampons, des harpes et des ancres en fer est aussi 
fort utile pour retenir les demi-fermes. Quand deux appentis sont 
adossés 4 un méme mur, on doit les relier ensemble par l'un de ces 
appareils. | 

Fermes. —Les fermes sont des assemblages de piéces de bois 
destinés 4 remplacer les pignons des murs de refend. Leur disposi- 
tion varie, principalement en raison de |’écartement des murs de 
facade et du poids de la couverture employée pour le batiment. 

La ferme la plus simple consiste en un triangle formé par deux 
piéces inclinées, qu’on nomme arbalétriers, reliées par un firant 
ou entrait; les arbalétriers suppoftent le faite et les filieres. Mais 
on augmente généralement cet assemblage : la ferme comprend 
alors (fig. 660) deux arbalétriers aa, un tirant 6 et un poingon ou 


Fig. 660. 


aigualle ¢ sur lequel s’emmanche le faitage d, et deux contre-fiches 
ou arcs-boutants ee qui soutiennent les arbaléiriers vis-A-vis les 
chantignoles ff retenant les filiéres. Une bonne précaution consiste 
a relier le poincon au tirant par un lien en fer qui embrasse ce der- 
nier, et empéche la rupture du tenon, lorsque le tirant vient a flé- 
chir et a se courber sous son propre poids. On peut parfois se dis- 


penser des contre-fiches (voir fig. 275, pl. 70, pag. 164). Quand on 
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met deux rangs de filiéres fig. 661), on relie les arbalétriers au tirant 
par deux petites pieces g g, quon nomme jambettes. Lorsque la por- 
tee augmente, ou qu’a cause des dimensions des filiéres on en pose 
trois rangs, on double les arces-boutants, c’est-d-dire qu'on en met 
encore deux autres, de maniére que chaque filiére soit soutenue direc- 
tement. On remplace parfois ces contre-fiches inclinées par d'autres 
horizontales, qu’on appelle improprement entraits, quoiqu’elles n’en 
jouent pas le réle, tant qu’il y aun poingon dans la ferme (voir 
pl. 24, pag. 77). Pour accroitre la force de larbalétrier, on peut 
le doubler en établissant un sous-arbalétrier solidement contre-butté 
par des piéces de bois sur le poincon et sur le tirant. ,, 

Quand on peut soutenir le milieu du tirant par un pilier corres- 
pondant au poingon, la force de la ferme est beaucoup augmentée 
(voir fig. 132, pl. 33, page 100). 

— Un systéme de ferme, consistant en faitage et en fili¢res soutenus 
par des bois debout, a été indiqué dans la fig. 700 (pl. 52, page 131). 

— Pour donner plus de place dans les combles des batiments, on 
supprime une partie du poincon, et on le remplace par un second 
entrait (entrart faux ou retroussé) (fig. 662). La ferme se compose alors 
ainsi : aa, arbalétriers; 6, tirant; c, entrait retroussé ; d, poincon ; 


Fig. 662. Fig. 663. 


(e, faite); ff, jambettes; 77, chantignoles soutenant les filiéres:; On 
utilise presque toujours comme tirant la poutre qui supporte le 
plancher. | 

. Quand on veut ménager plus de place encore dans les combles 
de batiment, on emploie un systéme de ferme dit a blochet et a 
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jambes de force. On descend le tirant (fig. 663) et on y emmanche a 
chaque bout une piece de bois reliée a l’arbalétrier et A une piece 
horizontale qui recoit l’extrémité de l’arbalétrier. La ferme est alors 
ainsi compos¢ée : aa, arbalétriers; 4, tirant; ¢, entrait; d, poincon ; 
(e, faite); i7, chantignoles; kA, jambes de force ; l/, blochets; mm, ais- 
seliers. Ces derniers ont pour mission de soutenir l’entrait retroussé 
(dans les fermes ordinaires on les remplace tantét par des jambettes, 
et tantot on emploie les uns et les autres, ainsi que des contre-fiches 
sur le poincon). 

On trouve quelquefois des piéces courbes dont l'emploi, comme 
arbalétriers, peut dispenser de |’addition des jambes‘de force. Le 
méme arbre refendu fournit deux piéces dont les courbures se trou- 
vent parfaitement symétriques , quand elles sont vis-a-vis |’une de 
l'autre. 

— Lorsque dans une ferme a entrait retroussé (fig. 663) le tirant ne 
doit pas supporter un plancher, on peut le remplacer par un tirant 
en fer dont les extrémités embrassent les bouts des arbalétriers par 
une machoire et un bou- 
Jon, ou par un sabot 
en fonte. On fail encore 
porter les arbalétriers 
sur une espéce de petit 
blochet, auquel s’atta- 
che le tirant en fer 
(fig. 664). I] faut soutenir le tirant en fer au milieu et le rattacher 
au poincon, pour prévenir sa rupture. 

La suppression absolue du tirant est toujours vicieuse, quand 
méme on relie les arbalétriers entre eux par des pieces diagonales ; 


Fig. 664. 


des poussées considérables s’exercent alors sur les murs latéraux. 

— On remplace encore le bas du poingon et les aisseliers par deux 
piliers droits soutenant les arbalétriers aux deux extrémités de l’en- 
trait retroussé (voir fig. 140, pl. 36, page 102). Cette disposition est 
trés-bonne, surtout quand le tirant est soutenu en dessous par des. 
poteaux (fig. 171, pl. 47, page 115). 
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— Laddition de moises ou de pieces moisées permet de modifier 
la disposition des charpentes, d’augmenter leurs forces et par suite 
d’établir des fermes de grandes dimensions. On appelle moises deux 
pieces de bois entaillées A mi-bois ou a qurt-bois, embrassant entre 
elles une ou plusieurs autres pidces, et reliées l'une A l’autre par des 
boulons ou par des étriers en fer. 7 

Les moisages s’appliquent a toutes les parties des combles, et 
principalement aux tirants, aux entraits faux, aux jambes de force. 
La réunion des arbalétriers et des tirants par des jambes de force 
moisées est aujourd'hui trés-employée : nous en avons indiqué plu- 
sieurs exemples (fig. 146, pl. 38, page 106; fig. 203, pl. 53, page 132; 
fig. 382, pl. 101, page 269). Une disposition rustique et en méme 
temps remarquable pour un assemblage A moises est celle des 
combles de la bergerie de Grignon (fig. 218, pl. 59, page 138), dont 
la largeur est trés-grande (les pieces ne sont pas tout a fait moisées, 
mais seulement encastrées les unes sur les autres). Dans un cas 
different, celui d’une petite portée, le moisage de lentrait et du 
tirant sur les arbalétriers a été indiqué (fig. 250, pl. 65, page 154). 

Enfin les moises ont donné le moyen de supprimer le tirant, ou 
plutot de le remplacer par deux autres sortes de tirants remontés et 
croisés l'un sur l'autre (fig. 238, pl. 65, page 154; fig. 307, pl. 79, 
page 208; fig. 370, pl. 96, page 258); méme de lui substituer un 
entrait retroussé (fig. 804, pl. 79, page 208), disposition qui ne 
pourrait étre imitée que pour une petite portée. 

— D/autres fermes sont encore en usage, spécialement celles dites 
4 la Mansard, ou combles brisés; nous croyons ces systemes de 
fermes peu applicables aux constructions rurales. On fait aussi des 
fermes en arcades avec des planches rapportées et clouées les unes 
sur les autres, suivant le procédé di a Philibert Delorme : les ou- 
vrages spéciaux doivent étre consultés pour Jeur mode d’établis- 
sement. 

— Le tableau ci-aprés indique les dimensions des pices qui 
composent les formes principales de fermes que nous venons de 
décrire; il est extrait du Cours de construction de l’ Ecole de Metz. 
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CINTRES, — Lorsqu’on établit des vodites dans Jes constructions, 
it faut installer des supports qui rendent immobiles leurs diyerses 
parties jusqu’a ce qu’elles puissent étre soutenues les unes par les 
autres; tel est l'objet des cintres en charpente. — 

Pour les voussoirs des baies de petite dimension, on prend ordi- 
nairement deux ou trois planches, épaisses de 0",03 4 0",06, et 
l'on coupe un de leurs cétés suivant une courbe correspondante a 
lintrados de la votte. On place ces planches sur champ et on les 
attache avec des chevilles ou des traverses, des étrésillons, des tas- 
seaux, en les placant de maniére 4 ce que leur assemblage aitl’épais- 
seur de la paroi pour laquelle ils doivent étre utilisés; on attache 
quelquefois dessous un madrier qui sert de semelle. Le cintre ainsi 
formé est soutenu A la hauteur nécessaire par des potelets droits 
placés sous chacune de ses extremités, et par d’autres qui peuvent 
étre inclinés entre les premiers. 

Pour les vottes de grandes dimensions, comme celles des eaves, 
on établit des espéces de fermes en charpente ; elles ont pour objet 
de soutenir une série de pieces de bois placées a cdté les unes des 
autres, planches, chevrons ou solives, qu'on nomme couchis ou ma- 
driers, et sur lesquels reposent les pierres de la votte. Ces fermes 
sont composees d’un entrait sur lequel s’appuient deux arbaleétriers, 
dont la partie supérieure est taillée suivant la courbure que rece- 
yra la youte; en outre, d’unpoincon, de fiches, de contre-fiches, en 
nombre plus ou moins grand suivant la portée du cintre. La force 
des bois employés varie de 0",10 jusqu’a 0",30. On place les cintres 
de maniére que !’entrait corresponde a la naissance de la volte; on 
les soutient par des poteaux dont le pied s'appuie sur une sabliére 
posee sur le sol. Ces poteaux doivent étre droits sous le milieu et 
les extrémités du cintre ; dans l’intervalle ils peuvent ¢tre inclinés : 
quand le cintre est assez élevé au-dessus du sol, il faut avoir égard, 
dans la disposition des poteaux, a la facilité de circuler entre eux 
pour le service des travaux. 

Les cintres taillés en arc plein, en arc surbaissé, en anse de 
panier ne different entre eux que par la forme de la courbe. Deux 
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cintres, au moins, sont nécessaires pour ¢tablir une vodite; quand 
celle-ci est longue, il est préférable .d’en avoir quatre ou un plus 
erand nombre, pour ne pas interrompre le travail. On espace les 
cintres entre eux, depuis 1 métre jusqu’é 2 métres, mais guere au 
dela, afin que les madriers couchés ne fléchissent pas sous le poids 


de la maconnerie. ” 


EraveMents. — Les étayements ont pour objet de servir momen- 
tanément d’appui et de résister a des pressions soit latérales, soit 
verticales. 

Les pressions latérales sont ordinairement celles que présentent 
des terres qui menacent de s’écrouler dans une fouille ou un mur 
qui s’incline. Dans le premier eas, ou établit sur la paroi a sou- 
tenir une aire grossiére en planches ou en madriers placés les 
uns a cété des autres; on y superpose quelques traverses en bois 
plus épais, et on soutient celles-ci par des étrésillons appuyés sur la 
paroi opposée, ou par des arcs-boutants inclinés dont on arréte 
solidement le pied sur une sabliére fixée au sol. Dans le second cas, 
on place des traverses en bois de 0",10 d’épaisseur, traverses qui 
ont le plus souvent la forme d’une croix formée de deux morceaux 
entaillés a mi-bois; on y forme un léger encastrement pour rece- 
voir la téte d'un poteau incliné et fixé ainsi que nous venons de le 
dire. 

Une autre espéce d’étai latéral est celui des baies d’ouverture. 
On applique, le long de chaque jambage, des madriers debout qu’on 
appelle couchis, et on intercale entre eux, en les forcant, des étré- 
sillons formés par des bouts de solive ou de chevron, qu’on incline 
alternativement dans un sens et dans l’autre. 

Les pressions verticales que les étais doivent supporter sont ordi- 
nairement-le poids d'un plancher ou d’un mur a réparer. Quand le 
plancher est composé de ‘solives seulement, on place dessous ces 
piéces de bois horizontales qu’on fait soutenir par des piéces de 
bois appelées étais, jambes de force ou chandelles, verticales ou 
inclinées, portant sur des sabliéres fixées au sol. Quand le plancher 
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est composé de poutres ou de poutrelles avec des solives, on se con- 
tente d’étayer les maitresses pieces. Si le plancher est un plancher 
haut, il faut étayer celui ou ceux de dessous, de manidre a ce que 
ce soit le sol qui supporte la charge totale. 

Quand ils’agit d'un mur a reparer, on perce d’abord des trous 
a travers ; on y insére perpendiculairement a ses faces des pieces 
de bois longues de 1 42 metres: on les soutient a chaque extrémité 
par des étais inclinés en sens contraire; c’est ce qu’on nomme un 
chevalement : le bas des étais est soutenu de chaque cdté par une 
sabliére paralléle 4 la direction du mur. On établit, au moins, deux 
ou trois chevalements sous lesquels on opére le travail qu’on s’est 
proposé. Il faut, préalablement, etayer les planchers soutenus par 
le mur et étrésillonner les -baies voisines ou celles qui se trouvent 
au-dessus de la partie ot l’on travaille, ainsi qu’il vient d’étre dit. 

En établissant les étais, il faut avoir soin de tailler leur partie 
inférieure en biseau, de ne pas les frapper pour les roidir, mais 
d’employer a cet effet des pinces ou leviers en fer, et d’éviter les 
ébranlements; on cale ensuite les étais avec des coins que lon ar- 
réte avec quelques clous. | 


Ecnaraupaces. — Les échafaudages sont destinés a porter les 
ouvriers et les matériaux de construction pendant l’exécution des 
travaux; ils sont ordinairement formés, soit par des chevalets en 
charpente supportant des planches,-soit par des perches dites échasses 
qu on enfonce dans le sol 4 1 métre environ de distance des murs ' 
a 2 ou 3 métres les unes des autres; on relie les échasses par des 
traverses horizontales attachées avec des cordes et portant d’autres 
pieces dites boulins, fixées au mur par une de leurs extrémités ; sur 
celles-ci on installe des planches a cdté les unes des autres. 

On forme des échafaudages plus résistants A l'aide de piéces de 
bois moisées ou assemblées A mi-bois, ou A tenon et mortaise; mais 
ces systémes sont trop coiteux pour étre recommandes, si ce n'est 
pour des travaux considérables. 

Dans les constructions rurales qui présentent généralement peu 
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de hauteur, on emploie les chevrons et les piéces des combles pour 
former les échafaudages. Cependant, toutes les fois que l'on aura 
facilement des perches ou des bois bruts, il faudra les utiliser de 
préférence, pour éviter les altérations auxquelles les bois fagonnes 
sont souvent exposés pendant les travaux de magonnerie. 

On doit veiller 4 ce que les échafaudages présentent une solidité 
suffisante pour supporter les matériaux et les hommes, et pour que 
ceux-ci n’aient point de danger a courir. 


COUVERTURE. 


La couverture des bitiments ruraux est une des parties les plus 
essentielles de leur construction. De sa bonne confection ainsi que 
de son entretien dépendent, en effet, non-seulement la durée des 
charpentes, des planchers, des édifices méme, mais aussi la conser- 
vation des fourrages, des grains, des instruments que, dans l’indus- 
trie agricole, on est accoutumé 4 mettre sous son abri. C’est pour 
cette raison que nous donnerons quelques développements a cette 
partie de notre travail. 

Forme a donner aux toits. — Il ne convient de donner aux toits 
des bAtiments ruraux que deux formes, celle a un égout dite en _ 
appentis et celle 4 deux pentes. | 

La premiére ne s’applique qu’aux petites largeurs, qu’a celle de 
4 métres, par exemple, ou au-dessous; on l’emploie toutes les fois 
qu’ils’agit d’appuyer un batiment sur un autre plus élevé ou d'utili- 
ser des murs de cldture. 

La forme a deux pentes, dite encore a deux eaux, est celle dont 
la construction est la plus réguliére. Nous recommanderons, dans 
son emploi, d’éviter autant que possible tout ce qui donne lieu a 
des raccords de surface, comme les croupes et les lucarnes. Les an- 
cles rentrants (noues) et les arétes qu'ils nécessitent sont une cause 
d’augmentation du travail lors de leur établissement et, plus tard, 
permettent trop souvent l’infiltration des eaux. 

Dans ces deux formes de toits, plus la pente est considérable, plus 
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eau s’écoule rapidement et moins les effets de la capillarité, qui 
tend a faire remonter l'eau entre les éléments du toit, sont a craindre. 
Nous indiquerons, 4 chaque espéce de couverture, l’inclinaison né- 
cessaire, en faisant observer que, si une plus grande pente nécessite 
une plus grande surface de la Couverture, la durée en sera toujours 
plus longue et l’abri plus efficace. 

L’égout pendant est preférable a l’égout retroussé : il n’exige point 
que la pente du toit soit discontinue et se préte facilement l’emploi 
des gouttiéres, ainsi que nous le dirons plus loin. 

— On termine parfois les cdtés de la couverture a l’aplomb des 
murs du pignon; il vaut mieux les faire dépasser de 0™,20, 0",30 et 
méme 0",50, suivant l’élévation du batiment. On protége ainsi ces 
pignons contre la pluie, et on prévient souvent lécartement de la 
pointe, surtout si on a soin de placer dans le faitage une cheville en 
fer qui entre dans la maconnerie du pignon. Si lon craint que le 
vent ne souléve la couverture en s engouffrant par-dessous, il faut 
la garnir d’un petit plancher en voliges clouées sous les chevrons, et 
attacher les piéces principales de la charpente avec des pattes scel- 
lées dans les murs. | 

Une disposition analogue convient sur les facades des construc- 
tions : que l’on établisse ou non un entablement ou une corniche, 
il est bon de faire dépasser le toit de 0™,30 4 0,40. 

Dans quelques demaines, surtout dans ceux qui se rapprochent 
de la forme rectangulaire continue , il est utile de réserver un pas- 
sage 4 couvert le long des bAtiments et méme un abri temporaire pour 
quelques instruments : dans ce cas, le prolongement du toit peut 
atteindre a 1 métre, et on soutient le bout des chevrons par des 
écharpes scellées dans les murs et portant quelques traverses ; on 
abrite également ainsi les portes d’entrée, les portes de sranges et 
les hangars. | 

Des ouvertures dans les toits. — Ces ouvertures ont pour but de 
laisser passage 4 la lumiére et aux fardeaux qu on veut faire entrer 
dans les combles ; c’est ce qui s’opeére le plus souvent a l'aide de lu- 
carnes. On doit en restreindre le nombre, d’apreés ce que nous avons 
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dit plus haut. Toutes les fois que le prix des matériaux ne s'y oppose 
pas, il faut élever les murs et y pratiquer des baies en forme dle fe- 
notre ou de porte; les combles seront agrandis par cet exhausse- 
ment, et on évitera les inconvénients que nous avons indiqués. Si 
la position du batiment permet aux yoitures de s’approcher des 
pignons, on peut encore y ouvrir des baies de portes. 

Les ouvertures destinées aux fardeaux doivent étre faites a l’a- 
plomb des murs et garnies d'un seuil en saillie de 0",20 a 0,30; on 
les munit d’une poulie fixée au-dessus du linteau. ® 

Les ouvertures destinées 4 laisser passer la lumiére peuvent étre 
relativement petites; elles sont closes de chassis vitrés, ou de toiles 
métalliques et méme de grillages. On éclaire suffisamment les com- 
bles en remplagant ¢a et la une ou deux tuiles ou ardoises avec un 
verre double fixé dans une échancrure de Ja yolige ou de la latte, a 
aide de clous et de petites bandes de metal. 

COUVERTURES DIVERSES. — On emploie, pour abriter les bati- 
ments ruraux, des couvertures en matiéres yégétales, d'autres en 
terre cuite, d'autres en pierres (schistes et laves), enfin des revéte- 
ments métalliques. 

COUVERTURES VEGETALES. — Paille ou chaume. — Si la couverture 
en paille n’offrait pas un immense danger par sa combustibilité, ce 
serait, sans contredit, le meilleur mode d’abri pour les batiments 
ruraux. Ne demandant qu'une charpente trés-faible, que des rudi- 
ments de charpente pour ainsi dire, peu cotteuse en général, légére 
et durable en méme temps, la paille protége par son inconductibi- 
lité les combles contre les changements brusques de la température 
extérieure, et facilite la conservation des produits de la culture 
qui y sont déposés; aussi dit-on qu'elle est chaude en hiver et 
fraiche en été. Mais a cdté de ces avantages se place un grand in- 
convenient : combustible au plus haut degré, la paille préte un ali- 
ment terrible 4 lincendie communiqué par l'imprudence, par la 
malyeillance, par le voisinage ou méme par la foudre, Ajoutons 
quelle ne peut étre employée sirement dans les localités ol régne 
un vent violent, comme au bord de la mer; quelle facilite la mul- 
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tiplication des rats et souris en leur offrant de faciles repaires; 
qu’enfin, dans les localités yoisines des villes, dans celles ov lagri- 
culture se perfectionne, la valeur de la paille est devenue assez éle- 
vée pour que le prix de son emploi dans les toitures soit égal a celui 
de matériaux moins dangereux. 

Toutes les fois que l’on pourra employer un autre mode de cou- 
verture, méme 4 un prix plus élevé, nous donnerons le conseil de _ 
rejeter le chaume. D’ailleurs les réglements administratifs interdi- 
sent. son emploi dans beaucoup de pays : il devrait étre prohibé 
d’une maniére absolue dans tout endroit ou les habitations sont 
agglomérées, pour n’étre toléré que dans les localités isolées et pour 
les batiments ruraux épars dans les campagnes, qui n’offrent pas 
de danger immédiat par la propagation de l’incendie. 

On rangera dans la catégorie des établissements peu dangereux 
les constructions provisoires, comme celles que l’on éléve quelque- 
fois pour y opérer l’engraissement des animaux, pour des abris 
dans les herbages, pour la conservation. dé récoltes, pour les gla- 
ciéres isolées ; quand on détruit ces constructions, la paille fournit 
aux animaux une litiére d’ assez médiocre qualité, il est vral, mais 
encore propre & composer du fumier. C'est parce que le chaume 
peut étre utilisé avec quelque avantage pour ces bAtiments que nous 
décrirons son mode d'emploi. | . 

— La paille qui sert pour les toitures est celle du blé, du blé blanc 
de préférence; il faut rejeter avec soin celle qui est attaquée par la 
rouille. La paille de seigle est utilisée quelquefois, mais sa durée 
est moindre; si sa tige est plus flexible, elle conserve moins bien 
la forme droite et rigide qui facilite l’écoulement de l’eau. 

La paille de blé doit avoir environ 1™,20 de longueur. On Ja pré- 
pare en la battant par petites poignées sur un tonneau pour en ex- 
traire le grain; il faut rejeter tous les brins de paille brisée (é¢rain 
ou éfrein) pour ne conserver que la paille droite (glui, gluis ou 
fétu). | : 
Ainsi que nous l’ayons dit, la charpente doit étre trés-léseére ; 
elle est inclinée 445°. Les fermes et pannes se réduisent 4 des 
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dimensions 4 peu prés égales a la moitié de celles qu'on emploierait 
pour une couverture en tuiles; elles peuvent étre en bois blanc. 
Pour le faitage et les sabliéres, qui sont souvent exposés a I’hu- 
midité par infiltrations du faite ou par hygrométricité des murs, 
je conseillerais d’employer du bois de chéne, les sabliéres pouvant, 
du reste, se réduire A une planche de 0,03 4 0",05 d’épaisseur. 
Le chevrorinage se forme de perches a peine équarries, en bois de 
toute espéce, ayant de 0,05 4 0",06 de diametre et espacées entre 
elles de 0",60 4 0",65. On fixe ces chevrons sur les pannes a l'aide 
de chevilles en bois, pour empécher leur elissement. Sur Jes che- 
vrons on établit un clayonnage, soit en perchettes attachées a l'aide 
d’osiers, soit en lattes blanches avec des clous, les unes ou Jes autres 
étant espacées entre elles de 0",15 a 0",20; une chanlatte trés-petite 
se place sur |’extrémité inférieure des cheyrons. On sépare la paille 
en petites bottes d’environ 0,25 de diamétre, on les attache avec 
un osier formant une espéce de 8 et dont une des extremités est 
destinée a fixer la botte sur le clayonnage, et l'autre a la botte sui- 
vante; un second osier relie en un autre point la botte au che- 
vron. On établit un premier rang de bottes de telle sorte que l’ex- 
trémité du brin de la paille ou tient l’épi (épi que lon a toute- 
fois retranché a l’avance) se trouve a la partie supérieure ; On a 
soin de presser ces bottes l'une contre lautre a l'aide des osiers et 
d’un instrument appelé paroir. On établit ensuite un second rang 
de bottes de paille de maniére 4 ce que leur base soit placée sur 
les intervalles des bottes du premier rang, intervalles qui, du reste, 
doivent étre peu apparents ; on a soin d’égaliser les extrémités in- 
férieures des brins de chaume en les coupant avec une faucille. On 
termine enfin en établissant au faitage une javelle recourbee que 
l'on couvre avec de la terre glaise. Pour plus de solidité, on peut y 
mettre des tuiles faitidres et quelques rangs de tuiles plates : on 
couvre aussi parfois les rives avee des tuiles. 

Quand la couverture est achevée et aprés les premiéres pluies, il 
s'opére souvent dans le chaume un retrail, d’ou résultent des trous 
qu'il est nécessaire de boucher. | 
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Pour couvrir 1 métre carré en chaume a 0,25 d’épaisseur, il faut 
environ 20 kilogrammes de paille. 

La durée d'une couverture en paille s’étend a trente et quarante 
années ; elle peut étre prolongée A une soixantaine d’années par de 
légers repiquages opérés_avec soin pour boucher les trous causés par 
l‘humidité que la mousse y entretient, quand on la laisse pousser 
sur le chaume. | 

Préservation contre Vincendie.—On a essayé d’atténuer les chances 
d'incendie que presente la couverture en paille par divers procédés 
dont l'efficacité ne nous semble pas devoir étre de longue durée. 
Cependant on pourrait protéger ainsi des toitures contre la chute 
accidentelle d’étincelles ou de parcelles enflammées provenant du 
voisinage. 

On a recommandeé un enduit composé de sept dixiémes de terre 
glaise, d’un dixiéme de sable, d’uh dixiéme de crottin de cheval et 
d’un dixiéme de chaux vive, le tout bien mélangé et corroyé avec 
de l’eau jusqu’a consistance de mortier. On applique sur la surface 
du chaume, avec une truelle, 4 lépaisseur d’environ 0,04, en ayant 
soin de remplir a l'aide du méme instrument les fentes et les fissures 
qui se forment 4 mesure que la dessiccation s’opére. 

M. Legavrian a établi des toitures qu’il appelle ignifuges (4). Elles 
se composent de panneaux mobiles, et qu’on applique sur la char- 
pente. Les panneaux se forment avec des faisceaux de paille bien 
liés et attachés 4 cété Pun de l'autre a la maniére ordinaire, aprés 
qu’on les a fait tremper dans des mélanges préservatifs, jon il 
donne les trois compositions suivantes : 


1° Cendres et scories de houille passées au crible. 2 parties. 
 Chaux éteinte d’avance et réduite en Pate Z 
Argile délayée dans l'eau... ........ maid 
Le tout corroyé avec du sang de boeuf ( 12 kilogr. 500 gr. par 
hectolitre ) et de la bourre de vache (0",180). 


(1) Nouveau mode de couvertures rurales dit igni/uge. Paris, M™° Huzard, 1829, 
in-8. (Nous n’avons pu nous renseigner sur Ja durée de ce genre de couverture, ) 
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2° Tuiles ou briques pulvérisées et passées au crible. 2 parties. 


ee ae a ke SCS aioe ite o 
Raptlesdkoe id ees 8 Kee OLMLAER ytoenerte tye ee 
Sang de boeuf et bourre de vache comme ci-dessus. 

3° Sable fossile ou fulaise de riviére........ 2 parties. 
Chaux. SOGEINY DPCM T TT Ts eer rk y ert 
ee Ge ke al > ie © 6 Ae % wh eee 


Sang de beeuf et bourre de vache comme ci-dessus. 


M. J. Guyot a inventé un systéme de paillassons qu’il rend ininflam- 
mables par Vimmersion du chaume dans une dissolution de sulfate 
de cuivre : ces paillassons, fabriqués a la mécanique, sont composes 
de brins paralléles reliés entre eux par deux ou trois rangs d'attache 
en fil de fer galvanisé ; ils forment de longues bandes hautes de 0,50 
i 0",60; on les superpose, par gages, A la maniére des tuiles. Ce 
systeme de couverture trés-léger est trop perméable pour des con- 
structions permanentes ; il convient 4 des abris provisoires. 

Peut-étre le trempage de la paille dans une dissolution d'un sel 
métallique avant de |l’employer a la maniére ordinaire serait-il le 
meilleur moyen d’obtenir son incombustibilité (1). 

Joncs, roseaux et glaieuls. — On fait encore des couvertures ana- 
logues au chaume avec diverses espéces de joncs, roseaux ou glaieuls, 
et principalement avec l’Arundo phragmites ( roseau a balai) dont les 
tiges creuses sont dures et ligneuses, le Scirpus lacustris (jonc a pail- 
lassons, ou des tonneliers), I'Jris pseudoacorus (faux glaieul) et le 
Typha latifolia, dont les tiges sont plus molles et plus spongieuses. 

Les toits en jonc présentent les mémes inconvénients que la paille ; 
mais leur durée est un peu plus grande, et ils résistent mieux aux 
vents. Leur construction se fait de méme; il faut avoir soin d’at- 
tendre la dessiccation compléte des tiges, pour éviter un retrait qui 
laisserait de trop grands vides dans la couverture. 


(1) Des expériences sur lincombustibilité des matériaux sont faites en ce 
moment, d’aprés les ordres de administration, par M. de Lapparent, ingénieur | 
de la marine, auteur de Instruction sur les bois de marine, in-4°, 1859. 
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Bruyeres. — Quelquefois on emploie la bruyére desséchée, pour 
des constructions provisoires surtout. II faut que la bruyére ait, au 
moins, 0",60 de longueur. On la range par petits lits superposés et 
assemblés entre eux par des osiers, comme on fait pour la paille. 
Cette couverture est peu solide et résiste mal aux vents. 

Poiles. — On pose, depuis quelques années, des couvertures fort 
legéres en toile cirée ou gommee; Ces Couvertures conviennent bien 
a de petits appentis, a des hangars, 4 des constructions provisoires ; 
elles peuvent se contenter d’une faible inclinaison, celle de 30 4 35°, 
par exemple. Leur durée, assez limitée du reste, est proportion- 
nelle aux soins qu’on apporte a leur entretien. 

Lorsqu’on n’a que de petites étendues a couvrir, on peut former 
des chassis rectangulaires en bois, sur lesquels on cloue des toiles 
cousues ensemble; ces chassis s’appuient d’un cété sur le faitage et 
de l'autre sur la partie supérieure des murs du batiment. Les chassis, 
facilement transportables au besoin, sont exposes a étre déchirés ou 
emportes lorsque la disposition du batiment permet au vent de s’en- 
goufirer par-dessous. 

Pour plus de solidité, on établit sur le chevronnage un plancher 
continu en bois léger; on applique’ un 1é de toile A la partie in- 
ferieure du toit, et suivant la longueur du batiment. Apres avoir 
cloue ce premier Ié par en bas seulement, on pose dessus et A l'envers 
un second leé de toile ; ayec les deux lés superposés on fait un rempli 
a la partie supérieure, et on cloue ce rempli sur le plancher; on 
retourne ensuite le second Ié de toile de maniére a ce qu’il s’ applique 
au-dessus du premier en recouyrant le rempli; on procéde de méme 


pour un troisiéme, un quatriéme, jusqu’a ce qu’on soit arrivé au - 


faitage, que l’on couvre d'une double épaisseur de toile. 

~ Au lieu de clous, qui sont faciles a arracher, ou dont la téte laisse 

passer l’étoffe, il est préférable de mettre un tasseau trdés-mince 

-quon cloue sur le rempli fait avec les deux lés de toile. On procéde 

alors de méme que dans le premier cas, en renversant |’étoffe par- 

dessus le tasseau. Celui-ci est donc couvert par le second |é lorsqu’on 

le retourne en dessus pour l’appliquer sur le toit. | 
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Ona quelquefois aussi appliqué les lés d’étoffe dans le sens de la 
pente du toit, perpendiculairement au faitage ; mais cette disposi- 
tion est moins bonne que la précédente. | 

On a enfin collé des toiles cirées sur le toit, soit aprés avoir 
répandu un peu de goudron liquide sur le plancher en voliges, soit 
apres avoir échauffé la toile en la faisant passer a travers un feu de 
paille. 

Paprer. — Le papier goudronné devient a’ un emploi assez fré- 
quent dans les mémes circonstances que celles que nous avons indi- 
quées pour la toile. La durée du papier est au moins égale, sinon 
supérieure, a celle de cette derniére, lorsqu’il est posé avec tous les 
svins nécessaires, et son prix d’établissement est moindre. 

Sur un plancher en voliges, on coule une couche de goudron 
chaud; on colle le papier dessus, dans Je sens de Ja longueur du 
toit, en commengant toujours par le bas et en Je pressant pour le 
faire adhérer ; on applique par-dessus une nouvelle couche de gou- 
dron qu’on saupoudre avec du sable de riviére. 

Lorsque le tout est sec, on peut encore donner une couche de 
goudron. L’entretien de ce genre de couverture consiste dans de 
nouvelles couches partielles ou totales, appliquées lorsqu’on s’aper- 
¢oit que le toit prend une couleur rougeatre. 

On pose aussi le papier en bandes paralléles 4 la pente du toit; 
on recouvre les joints avec des tasseaux goudronneés. 

Le carton, ou papier épais, est employé comme celui-ci. 

« La préparation du ¢artonse fait de la maniére suivante : on 
commence par le mettre tremper quelques heures dans |'eau, et on 
lempile ensuite sur une planche inclinée, pour laisser écouler l’eau 
surabondante; le lendemain on le colle avee du goudron bouillant, 
qui pénetre facilement dans l'intérieur de ses pores ouyerts par 
"humidité. » (De Vatcount, Mémoires sur Uagriculture, 1844, in-4°.) 

Planches.— Le bois est utilisé en couverture, soit sous forme de 
planches, soit sous forme de bardeaux. Les planches s’emploient de 
différentes maniéres ; elles ne réclament quune charpente légére, 
¢tablie sous un angle de 35° 4 45°. Le plus souvent on les dispose 


MODES D'EXECUTION. TUS 


suivant la pente du toit, de maniére a éviter l’emploi des cheyrons : 
on place d’abord une rangée de planches qu’on assujettit haut et 
bas sur les pannes avec des clous, en laissant entre elles un inter- 
valle plus petit de 4 4 5 centimetres que la largeur de ces planches. 
On pose d’autres planches par-dessus ces vides, de maniére qu’elles 
recouyrent les premiéres de 0™,02 environ par chaque cété. Il est 
preferable de ne séparer les planches de la premiére rangée que 
par des intervalles de 3 44 centimétres, et de les recouvrir avec des 
petites lames ou couvre-joints de 8 4 6 centimetres. 

{l vaut mieux disposer les planches horizontalement sur des che- 
vrons espaces de 1 métre entre eux; on place au bas des chevrons 
et perpendiculairement 4 leur direction une petite chanlatte sur 
laquelle on cloue une premiére planche. On en pose dessus une 
seconde, de maniére a couvrir le tiers de la premiere ; puis une 
troisiéme, et ainsi de suite, en ayant soin que les joints, aux extré- 
mités, ne correspondent pas les uns avec les autres. 

Pour plus de solidité, on rapporte quelquefois sur les chevrons 
une crémaillére, dont .les crans ont pour dimensions les deux tiers 
des planches employées, ou on entaille les chevrons eux-mémes. 

On comprend que plus la largeur des planches sera petite, plus 
il y aura de bois employé, mais aussi plus sera grande la durée de 
la couverture, les planches travaillant et se sondolant en raison 
de leur largeur. | 

Un goudronnage donné a la surface de cette couverture en pro- 
longera la durée. , 

Bardeaux. — Les bardeaux sont de petites planchettes rectangu- 
laires en bois de chéne ou de chataignier, quelquefois méme de hétre 
ou de sapin; leurs dimensions sont de 0,30 a 0™,35 de longueur, 
de 0,15 a 0™,20 de large, sur 0",01 4 0",02 d’épaisseur. 

_ Les bardeaux se posent sur une charpente légére, puisque le poids 
du métre carré en bois de chéne n’est que de 40 4 45 kilogrammes : 
elle doit étre établie sous un angle de 45° au moins; plus cet angle 
sera grand, plus la conservation de la toiture sera assurée. Tout le 
monde a pu voir des tourelles de’ chateaux dont la couverture en 
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bardeaux et trés-inclinée s’est conservée pendant de longues années. 

On dispose les bardeaux de méme que la tuile, sur un lattis espacé 
de 0™,10, si les bardeaux en ont 0,30, de maniére A ce qu'il n’y ait 
qu'un tiers de leur surface d’apparent; on les fixe a l'aide d’un clou, 
et mieux de deux clous, pour lesquels il est utile de faire les trous a 
Vavance, afin d’éviter la fente. 

On a conseillé de tremper le bardeau dans du goudron, pour en 
augmenter la durée. Quelquefois on arrondit sa partie inférieure, 
ou méme on la termine en pointe, ce qui rend |’égouttage plus 
facile. 

COUVERTURES EN TERRE CUITE. — Tuiles.— Les couvertures en 
tuiles de diverses formes sont les plus communément employées 
dans les constructions rurales; elles ont, en effet, l'avantage d'une 
assez grande solidité jointe 4 une imperméabilité suffisante; leur 
seul inconvénient est leur poids, qui exige une forte charpente pour 
le supporter. 

Qualités des tuiles. —On apprécie la qualité des tuiles de la méme 
manidre que celle des briques : une bonne, cuisson, l'absence de 
fentes et de geais produits par les pierres caleaires dans leur com- 
position sont les conditions principales de leur durée; il faut 
qu’elles y joignent une régularité de forme assez constante. Toutes 
doivent rendre un son clair quand on les frappe avec un corps dur 
et méme avec le revers du doigt. — Les tuiles romaines, celles dites 
aS, celles 4 canal, mises’ a terre du cdté concave, doivent sup- 
porter le poids de homme sans se rompre. Pour les tuiles a crochet, 
il faut que celui-ci soit suffisamment long pour s'agrafer sur la latte. 

Tuiles romaines. — Les tuiles dites romaines, en usage encore 
dans les contrées méridionales et dont on a repris ici la fabrica- 
tion, sont des espéces de tuiles plates a rebords et 4 peu pres rec- 
tangulaires; on les pose a cdté les unes des autres sur un carrelage 
continu en briques minces, de 0",025 a 0",030 d’épaisseur, hour- 
dées sur un chevronnage espacé de 0",30 a 0",35 et incliné de 15° en- 
viron, Les joints se recouyrent avee des tuiles creuses légerement 
coniques dont le edte convexe est tourné en dessus. Le poids de 
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cette Couverture est trés-lourd et exige, par conséquent, de fortes 
piéces de charpente ; la durée en est trés- longue, 

Tuiles creuses ow & canal. — Les tuiles creuses sont employées 
dans presque tous les pays, et particuliérement dans le midi de la 
France. Ce sont des espéces de demi-cylindres un peu coniques , 
ayant 0,30 4 0",50 de longueur, suivant les localités. 

Sur un chevronnage distant de 0,30 et incliné de 15° A 25°, on 
établit un plancher, continu autant que possible, soit en voliges de 
sapin ou de bois blane, soit avec des briques minces ou tuiles plates- 
bandes, comme pour les tuiles romaines ; le dernier systéme. est plus 
couteux et plus lourd, mais il est bien plus résistant et garantit mieux 
les combles des influences extériecures. Quand on se sert de voliges, 
on les pose quelquefois dans le sens de la pente du toit, en les 
clouant sur les pannes sans employer de chevrons : dans ce cas, il 
faut que les voliges aient au moins 07,015 4 0",020 d’épaisseur, 
pour ne point fléchir sous le poids de la tuile, et que les pannes 
soient rapprochées de 0",80 a 1 métre. | | 

Sur ce plancher On pose, en cCommengant par le bas du toit, un 
rang de tuiles, de maniére a ce que leur concavité soit en dessus et. 
en laissant environ 0",10 d’intervalle entre elles; un second rang 
vient recouvrir le premier de 0,10: puis un troisiéme, un quatriéme 
s établissent de méme jusqu’au faite de la couverture; les tuiles 
ainsi placées s’appellent chanées ou chéneaua. Les intervalles laissés 
entre elles sont recouverts par d'autres tuiles de méme espece, mais 
placées dans le sens inverse, c’est-A-dire que leur convexité est tour- 
nee en dessus; on les appelle chapeaux. Le faitage enfin est recou- 
vert par des tuiles pareilles, mais dont les dimensions en largeur 
sont plus grandes. : 

Pour plus de solidité, on maconne souvent le premier rang de 
tuiles situé au bas du toit; quelquefois on assujettit un rang sur trois 
ou quatre; on scelle aussi avec du mortier de chaux les joints des 
tuiles faitiéres posées a recouyrement ; enfin, lorsque la localité ot 
l’on construit est exposée A des vents violents, on maconne sur les 
chapeaux et.de maniére a laisser libre le fond des chéneaux des 
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tuiles creuses en lignes espacées de 2 métres en 2 métres et formant 
des sortes de guirlandes. 

Les noues et arétiers sont formés par des tuiles creuses posées en 
canal ou en déme, dont on magonne les raccords avec Jes pans de 
la couverture. 

* Le poids d’un systéme de tuiles creuses posées sur volige est 
d’enyiron 60 kilog. par métre carré; la couverture est fort solide et 
se préte facilement aux réparations et remaniements. 

Twiles en S, dites flamandes (().— Les tuiles flamandes sont for- 
mées, pour ainsi dire, de la réunion de deux tuiles creuses, |'une 
concave, l'autre convexe; chacune d’elles forme a la fois chéneau et 
chapeau. Tout ce que nous avons dit pour les tuiles creuses s ap- 
plique a celles-ci; elles se posent de méme sur un plancher en s’a- 
srafant par le cété les unes avec Jes autres. II faut choisir une bonne 
forme de ces tuiles afin que les joints soient bien recouverts et les 
chéneaux assez creux. On magonne quelquefois les joints entre eux, 
mais cette précaution est plus nuisible qu’utile; le mortier se déta- 
che sous l’action des pluies et des gelées, et ses débris entretiennent 
alors une humidité qui contribue a faire pourrir le plancher. 

Tuiles plates ou a crochet. — Comme les tuiles plates sont les plus 
faciles 4 fabriquer et a mettre en place, leur usage est aussi Je plus 
- fréquent dans les constructions rurales. On les dispose sur un che- 
vronnage incliné de 40 a 60 degrés; il faut préférer langle de 45 de- 
gres : est celui qui se préte le mieux aux calculs de surface, aux 
assemblages de charpente, et il est le plus généralement choisi. 
Nous l'avons toujours adopté pour les couvertures que nous avons 
fait établir, et lusage en a été satisfaisant. | 

On espace les chevrons de 0,30 a 0",33, de maniére a ce que la 
latte qu'on cloue dessus, et dont la longueur est de 1",30, puisse étre 
appuyée sur quatre chevrons; un espacement plus grand, comme 
celui de 0",055 4 0",060 employé quelquefois, laisse fléchir la latte, 
quoiqu’on la fortifie par des contre-lattes ou lattes clouées dans le 
sens des chevrons, et il en résulte des ondulations vicieuses. 

Sur le cheyronnage, on cloue des lattes dont V'espacement, Vva- 
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riable suivant la grandeur de la tuile employée, est du tiers de la 
longueur de cette tuile. Les lattes doivent étre épaisses de 0,006 au 
moins et en cceur de chéne, a Pexclusion complete de celles en au- 
bier, dites lattes blanches, ou en tout autre bois. 

Dans les toits 4 égout pendant, les seuls dont je m’occuperai ici; 
la latte placée A la partie inférieure du toit est remplacée par une 
chanlatte : c’est un chevron fendu suivant la diagonale du carré qui 
forme sa section. Sur cette chanlatte sappuie un premier rang de 
tuiles juxtaposées et agrafées A une latte clouée au-dessus; on en 
superpose un second rang, de maniére 4 doubler le premier et 4 en 
recouvrir les joints; puis on en place un troisieme, en ne laissant 
apparent qu'un tiers de la surface du second; un quatriéme couvre 
de méme le troisiéme, et ainsi de suite jusqu’au faite. Une triple 
épaisseur recouvre donc tout le toit. Si, a extrémité de chaque ligne, 
il reste de l’espace, on le remplit par une tuile coupée ou, mieux 
encore, par un morceau de bardeau en chéne fixé avec un Clou ; 
nous avons fait servir a cet usage des morceauX de douelles de ton- 
neau dont la conservation a été satisfaisante. 

Le faitage se recouvre avec des.tuiles creuses dites faitiéres, | 
qu’on réunit les unes au bout des autres, en maconnant leurs joints 
avec du mortier; on fabrique des tuiles faitiéres qui s’agrafent entre 
elles et dont l'emploi est bien préférable a celles qui se superposent. 

Les arétiers se couvrent de méme que le faitage. Quant aux 
noues, on se sert de tuiles carrées spéciales a cette destination, ou 
de tuiles creuses ordinaires jointes avec du mortier. 

On magonne souvent aussi les rives du toit sur les pignons; cet 
usage, qui n’a d’effet que contre la violence du vent, doit étre rejete, 
parce qu'il entretient ’humidité dans le chevron. Win & 

Suivant les divers pays, les tuiles ont des dimensions différentes. 
Voici celles des deux modéles les plus usités : | 

Celles dites grand moule, a Paris, ont 0",015 d’épaisseur, 0" 34 
de haut et 0",23 de large, il en faut 38 par métre carré : . 

Celles dites petit moule ont 0,043 d’épaisseur, 0",32 de haut et 
0,18 de large, il en faut 64 par métre carré. — 
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Le poids des premicres est de 98 kilog. et celui des secondes de 
84 kilog. par métre carré. 

— Pour des constructions qui ne doivent pas avoir une longue 
durée, pour des hangars et abris, on établit quelquefois un systeme 
de couverture dit 4 claire-voie. On espace les tuiles les unes des 
autres de 0",03 a 0",05, et on ne recouvre que la moitié de leur 
hauteur; cet arrangement, s'il est économique, a |’inconvénient de 
laisser pénétrer la neige sous la couverture. 

Tuiles & emboitement. — On fabrique maintenant des tuiles a em- 
boitement qui semblent présenter quelques avantages sur celles a 
simple recouvrement; elles sont plus légéres et, en méme temps, plus 
étanches. Elles ne conviennent qu’aux couvertures planes, leur em- 
ploi pour les noues et les arétiers étant assez difficile. Nous en avons 
donné des exemples dans deux de nos dessins (planches 14 et 25). 

Les tuiles de cette espéce, fabriquées par la maison Muller, sous 
la garantie d’un brevet d’invention, ne pésent que 37*,50 par métre 
carré. Les cheyrons peuvent ¢tre espacés de 0™,80, et les lattes de 
0,33; toutefois ces lattes doivent avoir une épaisseur de 0™,027, 
c’est-a-dire triple de celles qui sont généralement employées. 

Tuiles en verre. — A la derniére exposition des produits de l’in- 
dustrie frangaise figuraient des tuiles en verre épaisses d’environ 
0”",01; leur emploi pourrait étre utile dans quelques parties des 
combles, qui seraient ainsi éclairés sans qu’on eit besoin d’y établir 
des lucarnes. 

COUVERTURES EN PIERRES. — Ardoises. — Les ardoises sont plus 
légéres que les tuiles; leur aspect est agréable et leur poli permet 
i l'eau de s’écouler promptement; mais elles sont plus cassantes, 
moins durables que les tuiles, et permettent plus facilement aux 
changements de température de se faire sentir a l’intérieur. 

De méme que la tuile, on établit l’'ardoise sur un chevronnage 
recouvert d'un lattis mais un peu moins incling; toutefois ce procédé 
est moins employé que celui qui consiste 4 clouer l’ardoise sur un 
plancher en yoliges de 0",012 a o” 013 d’épaisseur. Chaque volige 
doit étre assujettie avec au moins ‘trois pointes , et chaque ardoise 
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avec deux clous a téte dits clous 4 ardoises. Les rangs se recouyrent 
des deux tiers de leur surface. 
Comme l’ardoise est assez fragile, on est dans Vhabitude d’établir 
a l’égout du toit un double rang de tuiles formant larmier, sur le- 
quel vient s’appuyer la premiére ligne d’ardoises. Quand on veut V 
appuyer des échelles plus facilement encore, On assujettit sur le 
bord des chevrons une planche en chéne de 0",25 4 0",30 de lar- 
geur, sur laquelle s’attachent, avec des crochets, des bandes en zinc 
de 0",40 roulées en petit boudin sur’ les deux bords, et agrafées 
entre elles 4 leurs extrémités. De pareilles bandes, établies depuis 
plus de vingt ans sur unede nos constructions, n’offrent presque pas 
de traces d’altération. | 
Les noues se font soit avec du métal, soit avec des tuiles creuses, 
sur le bord desquelles on laisse avancer l’ardoise. . 
Pour les arétiers, on peut se borner a joindre les ardoises entre 
elles, ce que permet leur facilité a se laisser tailler ; on les recouvre 
aussi de lames de plomb ou de zinc placées en forme de V ren- 
verse A, et qu’on fixe avec des crochets. | | 
Le faitage se termine comme les arétiers : le procédé qui consiste 
a laisser saillir au dehors les ardoises qui se trouvent du cdté du 
vent dominant doit étre rejeté; les frimas les font toujours Casser, 
et la fracture a lieu souyent au-dessous du point de jonction. Hl 
vaut mieux se servir de plomb ou de zinc ou méme de tuiles faitiéres. 
Plusieurs modéles d’ardoises de grandeurs différentes sont en 
usage; les plus anciennement utilisés en France sont au nombre de 
deux :° 


L’ardoise dite grande carrée a pour dimensions 
0”,300 de haut, 0",2t7 de large et 0",003 d’épaisseur ; 


L’ardoise dite petite carrée ou cartelette, 
0",217 de haut, 0,160 de large et 0",0028 d’épaisseur. 


1 métre carré de la premiére espéce contient 46 ardoises et pese 
29 kilog.; 1 métre carré de la seconde en contient 85 et pése 24 kil. 
Le premier systéme est le meilleur. 
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Grandes ardoises. —Depuis quelques années, la compagnie des ar- 
doisidres d’Angers fait fabriquer des ardoises de grande dimension, 
dites modéle anglais; elles portent 0,64 de long sur 0",36 de large 
et 0,005 d’épaisseur. Quoique leur poids (30 a 35 kilog. par metre 
carré) soit un peu plus grand que celui des autres ardoises , ces 
couvertures sont a préférer, parce qu’elles offrent une grande soli- 
dité ; elles ont toutes les qualités de la tuile sans en avoir le poids 
considérable; leur prix est moins élevé que celui du zinc; l’incli- 
naison de la couverture peut étre réduite 4 15 degrés, et le voli- 
seage est a claire-voie; mais on est obligé d’employer des clous en 
cuivre de 0,035 de longueur, ceux en fer n’offfrant pas assez de 
résistance ou de durée. Voici Jes indications données par la com- 
pagnie d’Angers pour |’emploi de ces ardoises : 

« Le couvreur, apres s’étre assuré que le chevronnage est parfaite- 
ment réglé, fixera le recouvrement ou liaison 4 donner a ses ar- 
doises, suivant l’angle d’inclinaison du toit; il devra étre de 0",08 — 
pour les toitures inclinées au-dessus et jusqu’d 20 degres, et de 
0,10 4 0",12 pour celles qui varient de 19 a 15 degrés ; le recou- 
vrement adopté, on en déduira facilement : 1° le pureau ou surface 
visible de l’ardoise sur la toiture, qui devra toujours étre égal a la 
moitié de la hauteur de l’ardoise, déduction faite du recouvrement ; 
2° |’écartement des voliges, qui doit toujours étre égal au pureau. 
Les voliges doivent étre en bois de sapin du Nord, attachées a deux 
pointes par chevron, larges de 0,08, mises en chanlatte a lépais- 
seur de 0™,03 4 0",02. Si on employait des voliges sciées droites , ce 
qui serait d'un moins bon usage parce que la volige serait moins 
aérée et, par conséquent, dans de moins bonnes conditions de con- 
servation, on les mettrait a l’épaisseur de 0™,02. 

« L’ardoise sera toujours clouée a deux clous en cuivre; ces clous 
peuvent étre placés soit en téte de l’ardoise, soit au milieu, suivant 
que J’on yeut plus ou moins serrer les ardoises entre elles. Toutes 
les ardoises ne pouvant étre de méme épaisseur, il est essentiel 
qu’avant de les poser sur le toit le couvreur en fasse le triage en 
trois catégories et par degrés d’épaisseur : les plus fortes seront aux 
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égouts, celles d’une moyenne épaisseur au milieu du toit, enfin celles 
un peu plus minces prés le faitage. » 

Grosses ardoises, — Dans certaines contrées enfin, la Normandie, 
par exemple, on se sert de Grosses ardoises dites pierres , ayant 
de 0",02 4 0",03 d’épaisseur. Ces ardoises, taillées dans des schistes 
Gtossiers, s’établissent comme les tuiles plates, mais avec un recou- 
vrement moindre; on calfeutre tous les joints avec du mortier de 
chaux hydraulique. Si on a soin de réparer ces joints tous les dix ou 
quinze ans, cette couverture, dont le poids est considérable, peut 
avoir une durée séculaire. 

Laves.— On utilise les laves comme les grosses ardoises ou pierres 
ci-dessus. 

COUVERTURES METALLIQUES. — Plomb. — Le plomb, a cause de 
son poids et du prix qu’il coite, n’est employé, dans les constructions 
rurales, que pour couvrir les faitages, les noues et les chéneaux; 
pour qu'il ne se déchire pas, il faut que les feuilles employées aient 
0",0035 4 0™,0045 d’épaisseur. Le poids des premiéres est de 40 kilo- 
grammes, celui des secondes de 55 kilogrammes par métre carré. 


Le plomb est presque genéralement aujourd’hui remplacé par le 


zinc dans ses diverses applications. | 

Zinc. — Le mode récent de couverture en zinc ne nous avait pas 
paru pouvoir s’appliquer aux constructions destinées 4 abriter les 
récoltes ou a loger les animaux, a cause de la facilité avec laquelle 
ce metal subit et laisse pénétrer les variations de la température 
extérieure; mais nous en ayons vu, depuis peu, de si nombreuses 
applications, que nous n’hésitons pas a indiquer son emploi, quel- 
quefois plus économique que tout autre procédé, surtout si on en 
consideére la durée. Bien établie et avec une épaisseur convenable, 
une couverture en zinc peut se conserver une trentaine d’années 
sans réparations, 

Ajoutons de suite que, pour la méme raison que dans les habita- 
tions destinées A l’homme il est indispensable d’établir un courant 
d’air et un plafond par-dessous le zinc, de méme il serait bon de 


garnir le dessous des couvertures des bAtiments ruraux avec des 
» AD 
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espéces de planchers en terre, en paillassons, en roseaux, en plan- 


ches méme, de maniére a arréter influence des brusques transi- 


tions de chaleur. C’est surtout sous le zinc que nous recomman- 
derons l'emploi des ventilateurs dont il a eté parlé pour les loge- 
ments d’animaux. 

La couverture en zinc est fort légére; son poids est de 8 a 
10 kilogrammes par métre carré. Elle sopére a l'aide de feuilles 
de 2 métres de longueur et qui ont 0,50, 0,65 ou, plus géneéra- 
lement, 0,80 de largeur. L’épaisseur variable de ces feuilles a été 
cotée suivant divers numéros; les numéros employés pour la cou- 


verture sont : 


Le n° 12 pesant 4*,63 par métre carre, 0",00069 d’épaisseur. 
18 —  5*,30 _— 0" ,00078 — 
14 — 5*,35 — 0@, 00087 


La charpente destinée a soutenir le zinc s'établit sous un angle 
de 10° 4 18°, de telle sorte que l’élévation du faitage au-dessus de 
lentrait peut se réduire au dixiéme de la largeur du bAtiment. Cette 
charpente consiste en un plancher continu en voliges clouées sur 
un cheyronnage espacé 4 0",80 (de milieu en milieu), lorsqu’on 
emploie le systéme de couverture dit d@ tasseaux avec feuilles de 0,80 ; 
si on préfere le systéme dit en zinc cannelé, le chevronnage dispa- 
rait, et il n’est plus besoin que de pannes espacées entre elles 
a 1 métre. 

Les conditions de solidité d’une couverture en zinc sont : que 
le métal ait la liberté de se dilater avec la température; qu'il soit 
bien attaché, de maniére a ne pas étre soulevé par les vents; que 
tous les joints formés par la réunion des feuilles soient recouverts 
suffisamment et de telle sorte que l’action de la capillarité ne fasse 
pas remonter l'eau; enfin que le zinc soit le moins possible en 
contact avec du fer, ces deux métaux, dans un air humide, consti- 
tuant les éléments d’une pile voltaique qui contribue a leur destruc- 
tion réciproque. . 

_ Nous ne décrirons que deux des divers procédés en usage : ce 


_ 
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sont les seuls qui remplissent les conditions ci-dessus établies et 
qu'il convient d’adopter. 

Couverture a fasseaua. — A la partie inférieure du toit, on fixe 
Vabord, avec des clous en zinc, une bande de ce métal ayant depuis 
d",06 a 0",08 de largeur et faisant saillie de 0",03 sur l’aréte des 
chevrons. Ces bandes posées, on cloue sur la volige et de 0,80 
en 0",80, de maniére A ce quwils correspondent aux chevrons, des 
lasseaux en bois léger, & section trapezoidale ayant environ 0,05 
a la base (fig, 665), sous lesquels sont engageées, de métre en métre, 
des pattes en zinc dont la forme est représentée ci-contre (fig. 666) : 
ces pattes servent a retenir les feuilles de zinc qu'on place entre les 
lasseaux aprés avoir recourbé leurs deux extremités inférieure et su- 


rig. 667. Fig. 665. Fig. 668. Fig. 666. 


périeure en agrafes dirigées en sens contraires, et apres avoir relevé 
leurs bords de 0",03 (fig. 667). La partie inférieure s’agrafe dans la 
bande d’égout déja posée (fig. 669) ; le pli du haut est retenu par 


Fig. 669. Vig. 670. 


deux pattes en zinc clouées sur la volige (méme figure), et les deux 
bords relevés sont maintenus par les patles en zinc fixées sous les 
tasseaux (fig. 667), de sorte que la feuille de zinc est attachée par les 
quatre cotés. La feuille supérieure se pose de méme; elle s’agrafe dans 
le pli de la premiére, en recouvrant ses pattes d’attache (fig. 670) 
comme Celle-ci s’était agrafée dans la bande d’ésout. 

Il ne reste plus qu’a recouvrir les tasseaux, ce qui se fait A l’aide 
de couvre-joints ou chapeaux de forme 4 peu pres trapézoidale, 


’ 


representée dans la fig. 668, ayant un biseau 4 la partie inférieure, 
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afin d’éviter l’action capillaire dans le contact de ce couvre-joint avec 
le rebord de la feuille de toiture. La fig. 671 indique, en section 
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Fig. 671. 


transversale, le mode d’assemblage des feuilles, des tasseaux et de 
leur recouvrement. 

Les couvre-joints se fixent de deux maniéres : souvent on les 
cloue sur le tasseau en recouyrant Ja téte du clou par une calotte en 
zinc soudée dans son pourtour. Il est préférable de supprimer les 
clous, en assemblant les couvre-joints par emboitement les uns dans 
les autres; cette réunion est maintenue par des petites pattes sou- 
dées en dessous des couvre-joints en forme de gaine : le chapeau 
placé le plus bas est fixé, a l’aide d’une patte clouée, sur le bout du 
tasseau; on y soude une petite piéce pour le terminer. 

Le faitage est composé d’un tasseau de 0",08 4 0",10, sur lequel 
)¢ zinc s'attache comme sur les autres tasseaux : les points de réu- 
nion avec ceux-ci sont recouverts soit par des soudures, soil par des 
petits bouts de couvre-joints soudés au faitage et s’avangant de 
0”,10 sur les petits tasseaux. 

Tous les arétiers se font de méme que les faitages; les noues et 
chéneaux consistent dans une bande de zine recourbée en forme 
d'U, et sur laquelle viennent, de chaque cdté, se replier les feuilles 
de la couverture , de maniére a laisser un peu d’espace pour le jeu 

du métal par la dilatation. 

~— Cowverture cannelée. — Le zinc sous forme de feuilles cannelées 
acquiert une rigidité qui lui permet de se soutenir sans l'emploi de 
cheyrons, ainsi que nous l’ayons dit. Des dif- 
WADA férentes formes de cannelure employées, celle 
Fig. 672. a section réguliérement ondulée présentant 
neuf cannelures pour 0",80 est celle qu’il est préférable d’adopter. 

Ces feuilles pésent 7 kilogrammes environ par métre carreé. 
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Le systéme d’attache consiste 4 clouer sur les pannes trois pattes 
qui accrochent la feuille 4 sa partie inférieure ; un crochet latéral 
placé au milieu de la feuille Ja maintient encore en la fixant 4 la 
panne; entin la feuille de dessus, attachée de méme a l'aide de cro- 
chets, assure la premiére en la recouvrant de 0",12. On place Jes 
feuilles 4 cdté les unes des autres en superposant les deux premiéres 
cannelures, 

Dans ce mode d'emploi du zine, les raccords sont assez difficiles, 
a cause des ondulations, qui peuvent laisser des vides. Pour le fai- 
tage, on est obligé d’employer une piéce recourbée qu’on fixe avec 
des pattes soudées horizontalement sur les deux cdtés et qui recouvre 
de 0,15 4 0™,20 les versants du toit.. 


GourtiirEes. — La plupart du temps, on ne met point de gout- 
tiéres aux toits des batiments ruraux ; il en résulte un grave incon- 
venient pour la conservation des murs qui les constituent : pendant 
les pluies, s'il fait du vent, l'eau qui s’égoutte des toits est projetée 
sur les parois des murs; si le temps est calme, l’eau tombe au pied 
de ces mémes murs, rejaillit en partie contre eux, ou va mouiller 
leurs fondations en s’infiltrant dans le sol : dans tous les cas donc, 
"humidité communiquée par l’égout des toits devient pour eux une 
cause de destruction. Pour l’éviter, on est dans ’habitude d’enduire 
de ciment hydraulique la surface inférieure des murs jusqu’a 1 métre 
d’éléyation, et de paver le sol qui l’avoisine en lui donnant la pente 
nécessaire pour rejeter au loin l’eau qui tombe des toits ; on peut 
compléter ces précautions par l’asséchement du pourtour des bati- 
ments a l’aide de tuyaux souterrains (drainage). Les gouttiéres sont 
un moyen plus efficace de protection; elles ont, en outre, l’avantage 
de permettre la réunion des eaux et leur conduite dans des abreu- 
voirs ou des citernes, ce qui n’est point a négliger dans beaucoup 
de localités. 

Deux espéces de gouttiéres sont en usage : les unes sont appelées 
gouttiéres en dessus ou chéneaux, et les autres gouttieres en dessous 
ou pendantes. 
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Les premiéres s’établissent au dessus des murs et sont supportées 
par des corniches; elles se font quelquefois en tuiles creuses, mais 
mieux en plomb : il convient de donner a celles en métal une pente 
de 0,01 par métre. Leur emploi doit étre presque enti¢rement 
banni des constructions rurales; elles sont exposées a des engorge- 
ments fréquents, surtout Jors de la chute des feuilles, et on nest le 
plus souvent averti de ces obstructions que par des dégAts apportes 
dans les batiments. 

Les gouttiéres proprement dites s’établissent au-dessous du rang 
inférieur des éléments qui composent la couverture. Ces gouttieres 
sont toujours visibles; elles peuvent étre l’objet de l’attention, et les 
désordres qu’elles éprouvent sont indépendants de Ja construction. 
On les fabrique en bois, en fer-blanc ou en zinc. Les gouttieres en 
bois sont composées de deux planches de chéne assemblées en 
forme de V ou de trois planches formant les trois cétés d'un rec- 
tangle; on prolonge leur durée en les reyétant de couches de pein- 
ture. Les gouttiéres en fer-blanc ont la forme d’un demi-cylindre 
creux ; elles se piquent par la rouille et se percent. Les gouttiéres 
en zinc présentant la méme forme sont préférables; il faut employer 
du zine n° 12 ou méme 14, afin que le poids de !eau ne les fasse 
pas fléchir. | 

On suspend les gouttiéres a l'aide de crochets qu'on espace géné- 
ralement de 0",80 entre eux; les crochets, que l’on trouve tout 
fabriqués dans le commerce, se terminent par une queue en pointe 
de 0",12 4 0",15 de longueur; on les.enfonce dans les murs en les 
frappant sur un petit cran qu’ils portent a cet effet. 

I] arrive quelquefois que ces crochets ne sont pas suffisants ; il 
faut en faire fabriquer de plus longs, que l'on peut terminer par une 
patte de scellement; enfin, si la saillie des toits est trés-grande, on 
fixe les gouttiéres avec des crochets dont la queue, percée de trous, 
est vissée sur l’extrémité des chevrons. 

La pente des gouttiéres peut étre de 0",005 A 0™,010 par metre; 
leur diamétre varie suivant leur pente et la surface du toit dont elles 
regoivent les eaux ; on leur donne de 0,15 4 0,25 de large. 
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L'extrémité la plus basse de la goutticre est bouchée par une piece 
soudée, et écoulement de l'eau sy opére par un trou percé dans le 
fond, communiquant avee un tuyau vertical en zinc, ala partie infé- 
rieure duquel est un coude destiné a cloigner l'eau du batiment. 1] 
est nécessaire de poser en dessous une cuiller en pierre taillée qui 
serve d'origine au ruisseau de conduite des eaux. 

‘-Lorsque la descente des eaux doit s‘opérer au point de rencontre 
de deux gouttiéres, il est bon de faire aboutir celles-ci dans une 
cuvette terminée par un tuyau de chute; les engorgements sont 
moins fréquents avec cette disposition. 7 

On fait maintenant des tuyaux de descente en fonte, assemblés a 
emboitements; ils sont plus résistants que ceux en zinc. Op les at- 
tache sur le mur avec des colliers, 4 double scellement, espacés de 
{ metre; les colliers les plus hauts doivent étre 4 charniére. 

Ces tuyaux ont 1 métre 4 1",05 de longueur. Voici le poids des 
diaméetres les plus usités ; les premiers ne servent que pour I’écoule- 
ment des eaux provenant d’éviers : 


Tuyaux de 0",084 de diamétre, pesant 9 kil. 


— 0,108 — i7 
— 07,135 19 
— 0,162 ~ 24 


Comme les tuyaux en zinc, on les surmonte par une cuvette, et 
on les termine en bas par un coude ayant le méme diamétre qu’eux. 


PARATONNERRES. — Lorsqu’on veut préserver un batiment contre 
les atteintes de la foudre, il faut y établir un paratonnerre. 

La plupart du temps, les exploitations rurales n’ont pas besoin 
de cette protection : on peut entourer les batiments par de grands 
arbres, que la foudre frappe plut6t que des constructions plus basses 
queux; mais il est beaucoup de localités, surtout de lieux élevés, 
ou les vents violents aménent de fréquents orages et brisent les 
arbres; la prudence conseille d’y établir des parafoudres. Nous 
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allons, A cet effet, donner quelques renseignements d’apreés les indi- 
cations de |’ Instruction rédigée par les membres de I'Institut. 

— Un paratonnerre se compose de deux parties : la 
tige et le conducteur; ce dernier est le prolongement de 
la tige. ny 

— La tige est une barre en fer rond ou carré, amincie 
de la base 4 son sommet. Le diamétre, ou le cété de -la 
base, varie depuis 0",055 pour une hauteur de 6 métres, 
jusqu’a 0",065 pour une longueur de 10 métres. 

La pointe du paratonnerre est formée par un céne en 
cuivre rouge, en argent (au titre de lamonnaie), ou mieux 

. en platine, de 0",05 de long, soudé dans une olive atta- 
chée elle-méme a la barre de fer (fig. 673). Ces pointes sont 
fabriquées par presque tous Jes constructeurs d’instru- 
ments de physique. 

Quand la tige d’un paratonnerre mesure plus de 5 mé- 
tres de long, elle serait assez difficile 4 fabriquer d’un 

, seul morceau, deviendrait cassante et peu portative; il 

} ~ est préférable de la former de deux ou trois parties. On 

R oe assemble les deux barres inférieures par un tenon de 

0",20, emboité dans une mortaise et fixé par une gou- 

pille; les deux parties superieures peuvent étre jointes par un goujon 

vissé dans les deux barres. La fig. 673 indique la disposition de ces 
assemblages. 

Au bas de la tige, 4 0",08 du toit, on scelle une embase 
métallique, destinée a rejeter l'eau de pluie qui coule le long 
de la tige et a l’empécher de s’infiltrer dans l’intérieur du bati- 
ment. 

La tige du paratonnerre est fixée ordinairement sur la charpente, 
le plus souvent sur le faitage. Si c’est au milieu de celui-ci, comme 
en A (fig. 674), on perce la piéce de bois d’un trou de méme 
dimension que le pied de la tige rendu carré; on fixe, avec 
quatre boulons ou deux étriers boulonnés qui embrassent et ser- 
rent le faitage, deux plaques en fer épaisses de 0",02, portant 


il i a i ie - _ 
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chacune un trou correspondant a celui fait dans le bois, et dont 


tl } on voit en P le 
i plan. La tige 
= as ’ . 
=e“ a Sappuie, par 
a= tye all : 
SS = MA, un petit collet, 
N . . { 3 QW, 
Gs i & sur la plaque su- 


périeure, con- 
tre laquelle on 
la presse forte- 
Ml ment au moyen 
d’un écrou se 
vissant sur l’extrémité de la tige contre la plaque inférieure. 

On obtiendrait un peu plus de solidité en prolongeant la tige et 
la maintenant par deux arcs-boutants, ainsi qu’on le voit en A’; il 
faudrait peut-tre alors arrondir Vextrémité inférieure de la tige. 

Si l’on peut appuyer le paratonnerre sur le lien CD de la char- 
pente, on soude a la tige deux oreilles qui embrassent les faces supé- 
rieure et latérales du faitage, et descendent jusqu’au lien, sur lequel 
on les fixe au moyen d’un boulon E. 

Si la tige doit étre posée au-dessus d’une ferme, on perce le fai- 
tage d'un trou dans lequel on fait passer son pied, et on l’assujettit 
contre le poingon au moyen de plusieurs brides, comme on peut le 
voir en B, 

Quand le paratonnerre est placé sur une vodte ou sur un mur, sur 
un pignon de refend, par exemple, on termine la tige par trois ou 
quatre empaftements ou par des arcs-boutants qu'on scelle dans la 
pierre avec du plomb ou du platre. 

— Le conducteur est la portion du paratonnerre qui fait commu- 
niquer la tige avec le sol. On le réunit solidement a la tige en le 
pressant, au moyen d’un boulon, entre les deux oreilles d’un collier 
brisé 4 charniéres, placé un peu au-dessus de l’embase (fig. 673) , 
on I’y réunit encore en le terminant par une fourchette qui embrasse 
la queue d’un étrier 4 plaque et a écrous placé aussi au-dessus de 
l’embase et serré sur la tige. 


Fig. 674. 


ee 
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Autrefois le conducteur était formé par des barres de fer de 0",015 
de diamétre ou de cdté; ne pouvant le faire d’une seule piece, on 
réunissait plusieurs barres bout 4 bout par un assemblage a redans. 

Aujourd'hui on remplace la tige de fer par une corde métallique 
(en fil de cuivre ou de laiton), a laquelle on donne 4 centimetre 
carré de section, les fils ayant de 0",001 a4 0",0015 de diametre. 

Le conducteur ne doit présenter aucune solution de continuité 
depuis la tige jusqu’au sol; il est soutenu, parallélement au toit, 
4 0™,12 ou 0",15, par des crampons a fourche ou a anneau, dont 
la patte recourbée se glisse sous le revétement qui forme la couver- 
ture; pour plus de solidité, on remplace par une lamelle de plomb 
l’ardoise ou la tuile qui est vis-a-vis le crampon. Aprés s'étre repli¢ 
autour du larmier de la toiture et de la corniche du batiment, le 
conducteur s'applique contre le mur, le long duquel il doit descen- 
dre dans le sol, et se fixe au moyen de crampons que I’on scelle 
dans la pierre. . 

Quand le conducteur est arrivé dans le sol a 0",50 ou 0",60 de la 
surface, on le recourbe pour le conduire dans un puits ou un trou 
fait dans la terre et creux de 4 4 5 metres si l'on ne rencontre pas 
eau moins profondément; 1a le conducteur est divisé en deux ou 
trois branches pour augmenter les points de contact avec la terre. 
Si le trou creusé n’atteint pas l'eau, ou au moins une couche con- 
stamment humide, on le remplit avec de la braise de boulanger, corps 
bon conducteur de l’électricité (le charbon non rougi est mauyais 
conducteur ); mais il est préférable de prolonger le conducteur jus- 
qu’a ce qu’on rencontre un terrain humide. . 

Pour empécher l'altération du métal dans la terre, on l’entoure 
quelquefois d'un auget formé en briques ou en tuiles, et qu'on rem- 
plit de braise au milieu de laquelle repose le conducteur. 

— Quand le baAtiment renferme des piéces métalliques un peu 
considérables, comme les lames de plomb qui recouvrent le faitage 
et les arétes du toit, des gouttiéres, ete., on les met en communica- 
tion avec le conducteur a l'aide de petites barres de fer de 0,008 de 
cdlé ou avec du gros fil de fer. 
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Disposition générale. — On admet, daprés lexpérience, qu'une 
tige de paratonnerre protege efficacement contre la foudre autour 
delle un espace circulaire d’un rayon double de sa hauteur (on a 
dit méme quelquefois triple). — Lorsque, suivant cette appreciation, 
le batiment exigerait une tige de 10 metres, il est préférable de dis- 
poser deux paratonnerres élevés chacun de 5 métres. 

Les conducteurs doivent étre dirigés dans le sol parla voie la plus 
courte; mais quand on a deux paratonnerres sur un batiment et 
qu'on yeut leur donner un conducteur commun, ce qui est suffisant, 
on fera concourir en un point sur le toit,a égale distance de chaque 
tige, les portions de conducteurs qui ne peuvent étre communes; et, 
a partir de ce point, on établira un conducteur de méme dimension 
que pour un seul paratonnerre. Pour trois de ces appareils, il sera 
prudent de poser deux conducteurs. Quel que soit le nombre de pa- 
ratonnerres, on les rendra tous solidaires en mettant en communi- 
cation les pieds de leurs tiges et en établissant un conducteur parti- 
culier pour chaque paire de paratonnerres. | 

On recommande de placer les conducteurs sur les murs qui font 
face aux cdtés d’oui viennent le plus fréquemment les orages. 


MENUISERIE. 


La menuiserie embrasse les constructions en bois, légéres ou 
menues, qu'on opére avec des planches; ce sont des revétements de 
parois et des cloisons fixes ou mobiles ( portes, croisées, etc.) : il faut 
y ajouter les escaliers pour l’accés des étages supérieurs. 

Les batiments ruraux contiennent diverses parties établies en 
planches ou en madriers, comme les auges, les séparations entre 
animaux , etc.; nous avons parle de ces objets en traitant de la dis- 
position de chacun des locaux qui les contiennent. 


Parquets et planchers.— Les revétements du sol avec du bois, s’ils 


ont l'inconyénient d’¢tre combustibles auprés d’une source de grande 
chaleur et d’étre exposés ala pourriture dans un endroit humide, 
donnent partout ailleurs un usage durable, chaud, léger et agréable. 


724 MODES D’EXECUTION. 


Dans quelques localités, ils ne sont guére plus codteux que des car- 
relages, surtout depuis qu'on obtient le debit et !apprét des plan- 
ches 4 l'aide de machines. 

— Dans les rez-de-chaussée, on commence par établir une aire en 
béton pour éloigner l’humidité ; on y scelle des lambourdes ou espéces 
de chevrons de 0",035 4 0",050 d’épaisseur; on les étrésillonne en 
les espacant de 0",40 4 0",60; puis on cloue dessus les planches, 
Depuis quelque temps, on a établi des planchers sur bitume (sys- 
téme Gourguechon), sans lambourdes, en scellant a cété les uns des 
autres des morceaux de bois de 0",25 a 0",30 de long sur une 
couche de bitume chaud; on prévient ainsi le contact de l’humidite. 
On exhausse encore quelquefois les lambourdes sur une couche de 
machefer ou de scories de houille, ou bien on établit des courants 
d’air sous les planchers. Ces moyens ne valent pas |’emploi du bé- 
ton contre l’humidité et contre les rats et souris. 

Dans les étages supérieurs, quand Jes solives sont parfaitement 
dressées et que leurs vides sont hourdés en plein, on peut se servir 
des solives pour clouer les plan¢hes; mais, plus ordinairement, on 
y attache des lambourdes minces perpendiculairement a la direction 
des solives pour receyoir les planchers. 

— Les planchers sont des assemblages a plats joints de planches 
épaisses de 0",025 a 0",030; ils different des parquets par leur 
largeur, qui est ordinairement de 0™,22 : on les cloue sur les lam- 
bourdes a l'aide de pointes sans tétes. Malgré l’'augmentation de 
main-d'ceuvre, il est préférable d’employer des parquets, qui se 
déforment beaucoup moins. : 

— Les parquets sont des assemblages 4 rainure et a languettes 
de lames en bois, larges depuis 0,07 jusqu’a 0",12 et épaisses de 
0",027 ; onles cloue sur des lambourdes au fur etd mesure de la pose, 
avec des clous sans téte fixés dans les joints. On donne aux parquets 
diverses formes suivant les longueurs des bois dont on dispose ; les 
parquets sont droits (fig. 675), droits a joints alternés (fig. 676), droits 
a joints en échelons (fig. 677), parquets en point de Hongrie (fig. 678), 
parquets a batons rompus (fig. 679) : on en fait encore a panneaux. 
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Le point de Hongrie est le systéme le plus solide, mais aussi le . 
plus cher. Les conditions de bonne exécution sont l'emploi de bois 
bien sec, la réunion exacte des joints, I’attache solide sur les lam- 
bourdes, pour que le plancher ne se souleve pas par parties. 
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Lambris. — Les lambris sont des revétements en bois de parois 
verticales intérieures des habitations; ils sont utiles, et quelque- 
fois méme plus économiques que les enduits, dans les rez-de- 
chaussée des constructions dont les soubassements n’ont pas élé 
établis en matériaux hydrauliques. Tantdt on couvre les murs dans 
toute leur hauteur avec un lambris, tantét seulement dans leur partie 
inférieure. 

On les forme généralement de cadres épais de 0",034, dont les 
interstices sont remplis avec des planches de 0",013 d’épaisseur. 
Ces panneaux ont pour largeur maximum 1 métre. Le chéne, le 
sapim, le peuplier sont employés soit seuls, soit alternés ensemble, 
de manicre a former l’ornemention qu’on juge a propos d’y adapter. 

Pour fixgr les lambris aux murs, on scelle dans ceux-ci des tam- 
pons en bois ayant quelques centimetres en cdté, sur lesquels on 
visse les panneaux. 

Pour réunir les planches qui forment les panneaux, il faut s’ef- 
forcer d’adopter un mode d’assemblage qui masque le retrait du 
bois lorsqu’il se contracte pendant le temps sec, et qui permette sa 
dilatation pendant les temps humides. On assemble les montants 
avec les fonds ordinairement a rainure eta languette ou a embréve- 
ment, en faisant la rainure plus profonde que la hauteur de la lan- 
euette ; les fonds ont leurs divers morceaux collés ensemble, et on 
colle encore de la toile par derriére. On pose les panneaux A cdté 
les uns des autres en laissant entre eux un petit interyalle qu’on 
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recouvre par une moulure rapportée et attachée d’un seul céteée; 
parfois on assemble les panneaux a rainure et languette, et une 
petite feuillure empéche d’apercevoir le vide s'il sen opére. 

— Quand le lambris doit s’étendre dans toute Ja hauteur de la 
piece, on le divise en deux parties séparées par une cymaise, ou 
tringle portant moulure en forme de petite corniche; elle est placée 
d environ 4 métre du plancher. 

Quand un lambris n’est posé que dans le bas d’une piéce, il faut 
lui donner la méme hauteur (4 métre) et le terminer aussi par une 
cymaise, sur laquelle frappent les dossiers des chaises quand on les 
range le long des murs. . 

— Enfin toute piéce d’habitation, avec ou sans lambris, sera 
entourée par une plinthe, ou planche placée sur champ et en saillie 
au bas des murs; elle est plus ou moins haute, depuis 0,15 jus- 
qu’a 0,30. Son effet est de protéger les parois contre les chocs 
des pieds ou des balais, qui dégradent promptement les enduits. 

Cloisons.— Les cloisons de menuiserie ne sont guére employees 
que pour des séparations entre des piéces non habitées, parce 
qu’elles laissent trop facilement transmettre le son; cependant on 
les utilise parfois pour former des aledves, des chambres d’en- 
fants, etc.; elles servent encore pour Ja distribution de locaux em- 
ployés pour le dépdot de produits agricoles. 

On les forme ordinairement de planches épaisses de 0”,025 a 
0,040, jointes ensemble a rainure et a languette comme les lam- 
bris; on place aussi parfois ces planches a cété les unes des autres 
sans assemblage, et on recouvre l'intervalle entre eux par un couvre- 
joint. Les cloisons sont fixées sur les parquets et sur les solives, soit 
au moyen de tringles rapportées sur ceux-ci et formant plinthe ou 
corniche, soit dans des coulisses en bois en haut et en bas. Suivant 
que les planches doivent rester apparentes ou cachées par un reyé- 
tement, la menuiserie est plus ou moins soignée. Lorsque les cloi- 
sons sont enduites en platre, on se contente de traverses et de voliges 
minces espacées de quelques centimétres et sur lesquelles on fixe 
des clous pour maintenir l'adhérence du mortier. 
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Les baies de portes a travers ces cloisons consistent en deux po- 
teaux d’huisserie ayant toute la hauteur de la piéce et reliés par une 
traverse; leur épaisseur varie de 0",08 a 0",10. On les dispose 
comme nous le dirons en parlant des portes. 

— Les cloisons vitrées sont formées, dans le bas, par un panneau 
plein établi soit 4 cadre comme les lambris, soit 4 glace comme un 
parquet uni, mais avec double parement dans les deux cas: on 
donne ordinairement a cette partie 1" 4 4",50 en hauteur. Au-dessus 
est un chassis composé d'un cadre et de petits bois portant des 
feuillures creuses de 0",005 pour recevoir les verres. 

Portes. — Les portes sont des parties de cloisons mobiles main- 
tenues par des supports ordinairement en métal; elles sont exté- 
rieures Ou intérieures. | 

Les portes extérieures comprennent des portes cochéres ou char- 
reti¢res, des portes d’écuries et d’étables, enfin des portes de maisons 
@habitation. Nous avons indiqué quelques exemples des premicéres 
avec ou sans guichet ou huisset ( fig. 340, p. 233; fig. 340 bis, p. 234 ; 
fig. 342, p. 235) et des secondes (fig. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
p- 62 et 63; fig. 228 et 229, p. 144) ; quant aux troisiémes, celles- 
(habitation, ce sont ordinairement des panneaux pleins formés ce 
planches debout mises a cété les unes des autres, assemblées A rai- 
nure et languette, et consolidées par des barres transversales et par 
d'autres en écharpe lorsqu’elles ont une grande largeur : on les 
forme encore de planches assemblées haut et bas dans deux tra- 
verses, l'une inférieure, l'autre supérieure, avec rainures, languettes 
el clefs. Ces portes sont plus légéres que les précédentes et aussi 
solides ; les unes et les autres sont faites avec des planches épaisses 
d’environ 0,025 et larges de 07,08 4 0",10, si lon veut éyiter 
l’effet du jeu des bois. On fait encore des portes plus élégantes, a 
cadres grands ou petits, dont Jes montants et les traverses ont en— 
épaisseur 0",025 a 0,040, tandis que les fonds n’ont que 0,015; le 
cadre est en bois dur et le panneauen bois moins résistant. On sup- 
plée a ces portes ornées en rapportant des moulures sur des portes a 
panneaux pleins. Enfin on fait aujourd’hui des portes a cadres en bois 
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épais de 0",06, dont le tableau est rempli par des grillages métal- 
liques, principalement en fonte, encastrés dans une rainure pré- 
parée dans les batis. 

Les portes intérieures sont plus légéres que celles qui commu- 
niquent avec le dehors; on les fait de la méme maniére, mais en 
employant des bois blancs ou résineux dont |’épaisseur ne dépasse 
pas 0",025. Elles sont a un ou deux vantaux : celles-ci (fig. 682) ne 
= semploient guére que 
i pour les piéces d’habi- 
tation; cependant, pour 
quelques locaux d’ex- 
hi ploitation, on fait des 
Fig. 681. Fig. 682. portes a deux battants 


inégaux, l'un pour le passage habituel de |’homme, |’autre que lon 
ouvre en méme temps que le premier pour |’introduction de gros 
objets, comme des tonneaux. Les portes 4 un vantail sont pleines 
(fig. 680) ou vitrées ( fig. 681); celles-ci ne différent des fenétres 
que parce que le bas est rempli par un panneau plein. 

Lorsque les portes intérieures sont ouvertes dans un mur, on 
applique sur un cété de |’ébrasement un chambranle avec feuil- 
lure pour receyoir la porte, et de l’autre ecété un contre-cham- 
branle, qu’on réunit au premier par un reyétis pour garantir l’em- 
brasure. Dans les cloisons légéres, on peut aussi appliquer un 
chambranle, mais le plus souvent on ménage sur les poteaux d’huis- 
serié une feuillure, ou bien on rapporte une baguette qui en tienne 
lieu; on y adapte alors de chaque cOté une moulure pour imiter un 
chambranle. 

Les portes de placard et d’armoire sont faites comme les autres 
portes, mais en bois léger et mince : elles n’ont qu'un seul parement; 
on les appuie sur un chassis dormant épais de 0,025. 

Croisées. — Les croisées, dont on ferme les ouvertures destinées a 
laisser pénétrer la lumiére dans les batiments, sont des appareils en 
bois encadrant des morceaux de verre plus ou moins grands. 

Dans quelques cas, ces appareils sont fixes et ne s’ouvrent pas: 
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on les désigne alors spécialement sous le nom de chassis : ils sont 
formés d’un cadre et de croisillons; on 
bas quand les chassis sont placés au 


‘u-dessus des portes extérieures. 
Mais 


y ajoute un jet d’eau par le 
dehors , comme les impostes 


le plus souvent les croisées s’ouvrent: elles peuvent alors 
encore étre formées par un simple chassis, que l’on installe avec 
des ferrures dans une feuillure ménagée dans 
ainsi que sont établies Ja plupart des croisées 
rustiques ( fig. 83, page 64), 

Lorsqu’on veut une fermeture plus complete, on compose les 
croisées de deux Parties, l'une fixe ou dormant, l'autre mobile ou 
chdssis, avec ou sans divisions par des barres ou petits bois. 

Les croisées a coulisses sont généralement de petite dimension: 
leur dormant est un cadre sur les cétés duquel sont placées des ba- 
guettes receyant les rainures ou gorges du chassis : l'une des ba- 
guettes fixce avec des vis peut étre mobile; la largeur des bois du 
dormant est 4 peu pres double de celle du chassis. L 
lisses sont horizontales, ce systéme ne demande pas 


la maconnerie : c’est 
d’écuries et de locaux 


orsque les cou- 


de ferrure pour 
support ; mais, quand les coulisses sont verticales, on installe des con- 


tre-poids ou des attaches pour maintenir le chassis ouvert ou fermé, 


Les croisées é un vantail sont composées d’un cadre ou dormant 


et d’un chassis mobile. Dans le dormant, une feuillure est ménagée 


du cété intérieur: un jet d’eau est appliqué du cdté extérieur sur le 
bas ou piéce d’appui. Le chassis est fixé au dormant par des ferre- 
ments et s’engage dans ses feuillures; c’est aussi un cadre formé 


d’abord par deux montants, l’un dit battant de chdssis, appuyé sur le 


dormant, l’autre dit battant de meneau, qui lui est oppose ; puis 


par deux traverses, l’une haute, l’autre basse avec jet d’eau; enfin 
par des croisillons ou petits bois pour soutenir les carreaux de verre 
quand il y en a plusieurs dans la hauteur ou la largeur du chissis. 
Pour mieux maintenir le chAssis mobile, on pratique souvent sur le 
montant du dormant qui le soutient, au lieu d'une feuillure simple, 
une rainure dont le fond est arrondi en creux et qu’on appelle noix: 
elle regoit une languette ménagée sur le battant de chassis, qu’on 


AG 


—— 
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appelle alors battant de noix. Toutes les piéces qui recoivent les 
verres portent, a cet effet, une feuillure de 0",006 a 0",008 de pro- 
fondeur; les petits bois en portent une de chaque cdte et sont assem- 
blés A tenons et onglets dans les montants ou dans les traverses. La 
piece d’appui du dormant doit étre d'un seul morceau avec le jet 
d’eau quelle porte, tandis que la traverse basse du chassis peut avoir 
un jet d’eau rapporté, quoiqu’il soit préférable qu'il fasse corps avec 
elle. Sous chacun de ces jets d’eay, on creuse une petite rigole 
pour empécher que l'eau coule par-dessous: et vienne pénétrer a 
Vintérieur du batiment, 

Les croisées d deux vantaux sout formées d’un cadre et de deux 
battants analogues a celui que nous venons de décrire; les vantaux 
se joignent par une fermeture a gueule-de-loup ou bien par un acco- 
tement a doucine et a chanfrein; la gueule-de-loup est préferable, 
parce qu’elle empéche mieux Jes bois de se déjeter et parce qu'elle 
clét plus hermétiquement. 

Les petites croisées sont quelquefois munies, comme moyen de fer- 
meture économique, d’une barre en bois dite d la capucine, ayant la 
hauteur de la baie et jouant surun boulon servant de pivot pour fermer 
au moyen de deux crampons contrariés qu’on visse sur le dormant. 

— Quand les fenétres servent de passage a |’extérieur, soit sur un 
balcon, soit sur un perron, elles deviennent des portes-croisées, ne 
différant des autres croisées que parce que le haut est vitré et le bas 
est plein : si elles sont 4 deux yantaux, la fermeture a gueule-de-loup 


ne peut guére s'appliquer, parce qu'elle exige qu'on ouvre les deux 


battants a la fois. 

— On éclaire parfois les combles a l'aide de croisées placées sur 
la pente des toits et qu'on appelle chdssts d tabatiéres ; ils sont for- 
més de deux cadres superposés qui se rejoignent par une fermeture 
d noix; les bois du dormant ont une largeur double de ceux du 
chassis mobile. (Nous conseillerons de remplacer les fenétres en bois 
de ce genre par des chassis en fonte qu'on trouve aujourd'hui par- 
tout dans le commerce et qui sont moins exposés a une prompte 
détérioration.) 
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— Tous les éléments des croisées s’ 
’ mortaises et avec chevilles: on Jes 
fer encastrées dans 


assemblent entre eux a tenons, 


renforce par des équerres en 
le bois et attachées avec des vis a téte fraisée - 


ces équerres sont généralement placées sur le parement intérieur. 


Les cadres mobiles se rattachent aux dormants par des ferre- 
ments que nous indiquerons en parlant de Ia serrurerie. 

— Les dimensions en largeur et en épaisseur des bois employes 
pour les diverses parties des croisées varient avec celles de la baie 
ou on les place. Voici les principales : 


Cadres dormants : 


Peaatantes Yah o:4 we pedieatd ai 0",05 a 0",07 d’épaisseur et 
0”,06 4 0™,08 de largeur. 
Traverse du haut... .... Comme les montants. 
SUNG Obiptes. ipecrihid suai 5 0",08 4 0",12 en tous sens. 
Chassis battants : 
Battant de chassis... . reese. 07,03 a 07,05 d’épaisseur et 
0",06 4 0",08 de largeur. 
— — SMO es — 0”,01 en plus sur la largeur. 
— demeneau simple... .. Comme le battant de chassis 
_ — a gueule-de-loup. 0™,07 4 0,09 en tous sens, 
Sugverse: dst haiti. oe leseu's Comme le battant de chassis. 


— du bas avee jet d’eau. . Depuis 0",03 4 0™,03 en plus que 
le précédent pour l’épaisseur, 


Petits bois ou croisillons : 0",02 4 0,05 en tous sens. 


— Le bois de chéne est celui 4 preferer pour les croisées 4 l’exté- 
rieur, a cause des assemblages qui sont trés-ténus. Quand on utilise 
d’autre bois que le chéne pour les chassis, on doit cependant l’em- 
ployer pour les croisillons. — | 

Volets. — Les volets extérieurs sont des panneaux assemblés 
haut et bas 4 rainure et languette dans deux traverses; on les fait 
en bois épais de 0",025 a 0",035, et en chéne de préférence, 


— ee ae eee 
— 
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Les volets assemblés avec des barres, qu'on nomme aussi contrevents, 
sont moins solides que les autres : quand ils sont ouverts, les barres 
les tiennent éloignés des murs, ce qui les fait mouiller et pourrir. 

Les volets intérieurs sont ordinairement formés de deux parties 
qui se replient l’une sur l'autre dans |’embrasure de la fenétre; on Jes 
fait en panneaux a cadre d’assemblage ou simplement emboités. La 
disposition en yolets brisés est quelquefois adoptée pour Je dehors; 
les volets se doublent dans le tableau de la baie; ils sont bien cou- 
teux pour étre utilisés dans Jes constructions rurales. 

On fait encore des volets 4 panneau plat qui ne sont point atta- 
chés avec des ferrures, et qu'on enléye ou qu’on rapporte sur les 
chassis de croisée, ou on les fixe, soit a l’intérieur, soit 4 l’extérieur, 
avec des boulons a trous et des clayettes : ces volets, analogues a 
ceux des boutiques, sont beaucoup moins commodes que les autres; 
ils ne doiventétre utilisés que dans quelques cas particuliers, comme, 
par exemple, sur des chassis qui ne s’ouyrent pas. 

Persiennes. — Les persiennes sont formées par un bati en bois 
epais de 0,03 dans lequel viennent s’assembler, a tenons et a mor- 
taises, des lattes inclinées en bois épais de 0",01 : ces lames se 
recouvrent entre elles; quelques-unes peuvent étre rendues mou- 
vantes. Les persiennes s’ouvrent a J’extérieur d’une maniére ana- 
logue aux yolets. 

Escaliers, — Les seuls escaliers applicables aux batiments ruraux 
sont les escaliers droits. Les escaliers tournants peuvent étre dis- 
posés dans les maisons d’habitation, mais ils sont difficiles a fran- 
chir et méme dangereux pour des hommes chargés de fardeaux. 

Les escaliers sont composés de limons et de marches. 

— Les limons sont des madriers inclinés épais de 0",06 4 0",15 
suivant leur portée et placés sur champ : ils portent les marches. 
Lorsque l’escalier est 4 cdté d’une muraille, on se contente souvent 
d'un seul limon et on appuie l'une des extrémités des marches sur 
des tasseaux fixés au mur, ou bien on les encastre dans la macon- 
nerie; le systéme 4 deux limons est préférable; mais le limon adossé 
( faux limon) peut étre plus faible que l'autre, A condition qu’on le 
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soutienne par des pattes a scellement. Dans tous les cas, l’écartement 
soit des deux limons entre eux, soit du limon avec le mur, doit étre 
maintenu par des boulons en fer a téte carrée encastrée dans le bois. 

Les limons sont entaillés latéralement pour recevoir les marches 
ou COupés par-dessus en crémaillére; dans ce dernier cas, la marche 
doit encore entrer dans une entaille faite au bas de la partie verti- 
cale de cette crémaillére. Quand il y a un faux limon, celui-ci est 
souvent a crémaillére et le limon porte des entailles. 

— Les marches consistent en une planche horizontale ( pas ou 
marche ) qui recoit le pied de l'homme, et une autre verticale (contre- 
marche) qui empéche le pied de s’introduire entre deux marches. 
Cependant les escaliers rustiques, dits échelles de meunier, n’ont 
pas cette seconde planche; il est toujours prudent d’y substituer 
un revétement en bois mince qui suit l’inclinaison de échelle, et 
que l’on attache par-dessous. 

La marche et la contre-marche sont assemblées ensemble a rai- 
nure et a languette; la contre-marche est fixée de méme sur la 
-marche attenante. 


Les dimensions 4 donner aux marches yarient suivant Vempla-— 


cement dont on dispose; pour qu’un escalier soit commode, la lar- 
geur de la marche (giron) doit étre de 0",25 4 0™,35 et sa hauteur 
de 0",15 4 0",17. On choisit ordinairement une division exacte de 
la hauteur de l’étage et de la largeur de la cage ou est renfermé |’es- 
calier; mais il faut que la mesure se rapproche des quantités que 
nous venons d'indiquer, afin que chaque pas soit égal. 

— La largeur de l’escalier varie entre 0™,75 et 4 métre; cette der- 
nicre dimension est nécessaire pour le passage d’un homme chargé 
d’un fardeau. 

— Les escaliers droits sont ou d’une yolée, c’est-a-dire qu ils 
montent d'une seule piéce a I’étage supérieur, ou a paliers, c’est-d- 
dire coupés en deux ou trois sections par de petits planchers droits 
qui seryent de repos et qu’on nomme paliers. Les escaliers A un 
palier sont plus usités et exigent moins de place que ceux A deux 
paliers; pour les installer, on établit 4 mi-étage un plancher dont 
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une solive, posée sur la rive et un peu plus forte que les autres, 
recoit les limons des deux parties de l’escalier : celles-ci sont 
ordinairement de longueur égale, sauf dans quelques emplacements 
particuliers ou l’on est obligé de donner plus de développement a 
lune des branches qu’a l'autre. Les escaliers 4 deux paliers ou a trois 
parties ont l’inconvénient d’exiger un intervalle au milieu de leurs 
deux branches extrémes; |’ établissement de ces paliers oblige aussi 
a sceller de biais dans les murs une solive sur laquelle on appuie en 
croix une autre solive qui est scellée par un bout seulement dans Je 
mur et s’emmanche par l'autre avec les limons. Les escaliers A deux 
paliers, laissant un intervalle entre leurs trois parties, permettent 
de monter des fardeaux a l'aide d’une poulie suspendue au-dessus 
du milieu de la cage. 

— On faisait autrefois des escaliers tournants en spirale, dont Jes 
marches étaient massives et sans limon, un bout étant scellé dans le 
mur et l'autre supporté par la marche du dessous; ces escaliers, 
avons-nous dit, sont dangereux dans les batiments ruraux. 

Une ou deux marches massives peuvent cependant servir de sup- 
port inferieur aux limons d’un escalier droit; il est préférable d'y 
placer une marche en pierre dure qui isole les limons du sol. 

— Un garde-corps terminé par une rampe est indispensable a un 
escalier; les appuis en bois sont assez résistants quand on peut atta- 
cher leurs deux extrémités sur des montants solides, sur des cloi- 
sons ou des murs; mais quand il n’est possible de fixer ainsi que 
l'un des bouts de la rampe, l'autre doit étre formé par un boulon en 
fer ayant la hauteur de l'appui, traversant le limon, et solidement 
arrété au-dessous par un écrou; il s’emmanche par-dessus dans une 
bande en fer mince que supportent des barreaux tantdt en bois, 
tantOten fer, tantot en bois et en fer alternés, et que l’on recouyre 
d'une main courante en bois de chéne bien poli. 

On établit encore une main courante le long du mur auquel est 
adossé l'escalier, quoiqu’on puisse y suppléer par une corde passée 
dans des pitons, 

L'ascension facile d'un escalier demande que la main courante 
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soit placée a la droite de la personne qui monte, et que la courbure 
de l’escalier soit aussi tournée du méme cété, afin que l’on monte en 
tournant en droite. 


FERRONNERIE OU SERRURERIE. 


La serrurerie comprend la fabrication des ouvrages en fer utilisés 
pour relier, pour renforcer ou pour assujettir diverses parties des 
constructions. L’emploi du fer dans les batiments ruraux a pour 
résultat une augmentation assez considérable des frais d’établisse- 
ment, mais il procure presque toujours une plus grande solidité 
dont la garantie n’est pas d dédaigner par le constructeur. 

Les ouvrages de serrurerie peuvent étre divisés en trois classes : 
ouvrages en fonte, gros fers et petits fers. 

A l'exception de quelques gros fers dont on varie ‘ae dispositions, 
tous ces objets se trouvent tout fabriqués dans le commerce. Nous 
nous contenterons d'une rapide énumération, en renyoyant aux in- 
dications que nous avons données en parlant de chaque construction 
en particulier. 

- Ouvrages en fonte. — Voici les principaux usages de la fonte dans 
les batiments ruraux : colonnes de support, solives, chéneaux, ca- 
niveaux, tuyaux de descente des toits et autres de conduite des eaux 
( page 719), balcons de croisée, plaques de cheminée, fourneaux, 
srilles et grillages de toute espéce. | 

Les articles composés de plusieurs parties doivent étre taraudés 
avec soin, et les trous remplis avec une cheyville en fer, dont la téte 
bien limeée ne fasse pas de saillie. | 

Gros fers. — Les gros fers, ou fers de batiments, sont employés 
pour relier les diverses parties de maconnerie ou de charpente. 


we aa Les chaines pour 
B tenirl’ écartement des 


murs (fig. 683) sont 
Fig. 683. des barres droites et 


4 


terminées a chaque bout par un ceil dans lequel on engage une 


ancre; comme on ne peut guere les faire d’un seul morceau, on 


a 
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rattache leurs deux trongons par un nwud & crochet A, ou & char- 
niére B, ou d moufles et d clavettes C : ce dernier est celui qui permet 
de serrer davantage. 

Les tirants (demi-chaines) rem- 
plissent le méme but que les chai- 


nes, mais on les attache sur Jes 
Fig. 684. Fig. 685, pieces de bois : ils sont droits ou 
contournés et portent un talon qui entre dans le bois; on engage 
dans leur ceil une ancre droite (fig. 684), ou d Y, ou a S (fig. 685). 
Les harpons ont un crochet au lieu d’ancre. 
— am" Les cndangone ou agrefes a scellement 
A B C servent a relier des parties de macon- 
Fig. 686. nerie entre elles (fig. 686); ils sont droits 
a queue de carpe A, ou & crochet B, ou coudés C. On en fait de sem- 
blables, mais 4 pointe, et d’autres avec des trous forés pour rece- 
voir des vis, lorsqu’on yeut relier des pieces de bois. 

Les curbeaux, espéces de forts crampons, ne sont scellés que par 
un bout dans les murs. 

Les manteaua de cheminées (fig. 687) soutiennent 
ae la partie antérieure du tuyau ou les hottes de four- 
Fig. 687. neaux au-dessus des jambages. 

Les embrassures sont des ceintures en fer plat presque analogues 
aux manteaux en fer carré; elles soutiennent extérieurement Jes 
coffres de cheminées contre les murs de dossier. | 

Les fentons, petits fers longs de 0,40 portant crochet 4 chaque 
bout, relient les languettes des tuyaux ; une autre espéce, servant 
pour les cheminées en briques, est faite en fer plat portant un T 
4 un bout et un scellement a l'autre. 

Les bandes de trémie (fig. 688) soutiennent la 
——————F  maconnerie des foyers et Atres de cheminées dans 
Fig. 688, les vides entre les solives d’enchevétrure. 

Les chevétres en fer recoivent le bout des solives d'un plancher 
par le bout qui joint un Atre de cheminée ; ils ont la méme forme 
que les bandes de trémie, mais sont genéralement en fer carré. 
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Les potences ou consoles composées d’une traverse et d’une éecharpe 
droite ou contournée servent pour porter des tablettes dans les cui- 
sines, les laiteries, etc. 

Les darres soutiennent diverses parties des atres, des fourneaux, 
des languettes de cheminées, des ventouses, etc. Les plates-bandes, 
en fer plat et percé, réunissent des piéces de charpente. 

_ Les boulons sont des chevilles en fer rond ou carré de différentes 
espéces ; ils ont une téte plate ou ronde, ils s’attachent soit 3 pointe, 
soit a scellement, soit a clavette, soit 4 écrou. Les petits boulons 
servent pour fixer les ferrures des portes, les plus gros pour les 
piéces de bois moisées , pour les escaliers, pour les réunions de 
pieces de charpente, etc. 

== Les brides ou liens consolident les assem- 
* im blages des bois de charpente ou assurent les 

Fig. 689. Fig. 690. accotements entre deux de ces piéces; on les 
- fait a barre et écrous (fig. 689) ou a boulon (fig. 690). 

Les étriers pour enchevétrements 
(fig. 691) consolident, en les soute- 

5 4 nant, les assemblages des solives entre 
Fig. 691. | Fig. 692. elles; d’autres étriers 4 branches droites 
rattachent le milieu d’un tirant au poincon; enfin d'autres (fig. 692) 
recoivent les lambourdes de chaque cété d’une poutre. 

Les crochets & chéneauc et les colliers supportent les gouttiéres, les 
chéneaux et les tuyaux de descente; ils sont scellés dans les cor- 
niches et dans les murs; on fait des colliers 4 charniéres qui 
souvrent et se tiennent fermés a volonté au moyen d’une 


broche. ‘ 

Enfin des crochets en fer qu’on attache sur les toits pour faciliter 
le service des couvreurs, des bandes de fer de toute espéce pour 
consolider les fourneaux de cuisine, les auges, les constructions 
légéres, etc.; d’autres pour des entraits, etc.; des linteaux, des bar- 
reaux pour les fenétres, les grilles, des frettes pour les bois, etc., 
sont encore dans la catégorie des grosses ferrures employées dans 


les batiments ruraux. 
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Petits fers. — Les petits fers sont de quatre especes principales + 
les appareils de suspension, ceux de fermeture, ceux de consoli- 
dation et ceux d’assemblage. On les emploie pour compléter les 
ouvrages de menuiserie. 
4° Les appareuls de suspension sont d’abord les pentures A et A’ 


—! a (fig. 694), qui peuvent 


A ‘ . 
— — A) a Renee eae Mees eee || étre droites ou coudées, 
Fig. 693. Fig. 694. qu’on fixe avee des vis 


ou avec des clous spéciaux, et dont l’ceil s’engage dans le panneton 
de gonds unis a pointe C ou a scellement B (fig. 693), ou de gonds — 
d@ repos, aussi a pointe C’ ou a scellement B’ (fig. 693). On fait d’au- 
tres gonds qui se fixent a patte, d’autres a écrou, d’autres a vis. Les 
pentures servent pour la plupart des portes employées dans les bati- 
ments ruraux, principalement pour celles qui sont larges et par 
conséquent pesantes. 

Viennent ensuite les pommelles, espéces de pentures que |’on pose 
en hauteur au lieu de les mettre en travers : on distingue les pommelles 
ad I’ simples A, celles doubles B (fig. 695); les pommelles a S simples C 
ou doubles D (fig. 696), les pommelles a queue d'hironde simples E 


AM hfd bog 


Fig. 695. Fig. 696. Fig. 697. Fig. 698. 


° 


ou doubles F (fig. 697); d'autres sont 4 équerre. simple ou double. 
Les pommelles sont adaptées aux portes intérieures, aux portes 
légéres des habitations , aux portes vitrées, ete. : 

Les fiches (fig. 698), disposées pour deux cétés F ou F’, sont 
garnies d’ailerons qui pénétrent ddns le bois comme un tenon. Les 
fiches seryent d la suspension des croisées. 

_ Tous ces appareils se séparent en deux parties; les suivants sont 
attachés d’une manic¢re invariable. Ce sont les charniéyres formées de 
deux piéces jointes’ par une broche; elles recoiyent diverses formes, 
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savoir : les charniéres carrées A ( fig. 699) et celles @ pans, servant 

| pour les portes 4 chambranle: 
t | les briquets ( fig. 700) ou char- 
, i y i p ©léres 4 un neeud ou coq B, 
Fig. 699, Fig. 700. Fig. 701. Fig. 702. ou a deux nceuds B’, ne pou- 
vant s‘ouvrir que d’un seul cété, pour les trappes et les placards ; 
les couplets (fig. 704) ou charnidres portant plus de longueur que de 
hauteur, soit & pans C, soit a goujons D, pour des portes légéres ; 
enfin les charniéres & pivots ou a équerre et a téte carrée, composées 


de deux parties, lune, qu'on nomme partie double, porte une téte 


ou moufle en son milieu, dans laquelle s’ajuste l’autre partie que 
l'on appelle simple; les deux modéles E et E’ (fig. 702) servent pour 
les portes d’armoires. ? 
— Un autre appareil de suspension est le 
pivot bas et haut : celui du haut est or- 
dinairement 4 équerre renforcée ( fig.'703) ; 
ow —Celui du bas, aussi 4 équerre, tourne dans 
Fig. 704. Fig. 703. yne crapaudine placée sur le sol (fig. 704). 
Il sert pour les portes battantes et pour celles qui sont pesantes, 
comme les portes cochéres, les portes de sranges, les barriéres, etc. 
2° Appareils de fermeture. — Les appareils en fer destinés a tenir 
fermés des portes ou des meubles varient suivant qu’on veut inter- 
dire ou abandonner la libre disposition de l’ouverture : les uns 


jouent sans le secours d’aucun autre instrument, les autres ne- 


peuvent fonctionner qu’a l’aide d’un outil spécial et mobile qu’on 
appelle clef. 
— Les appareils sans clef ne servent qu’a retenir les portes; le 
plus simple est le crochet (fig. 705) ; c’est un petit mor- 
“oem ceau de fer courbé par un bout, et de l'autre tenu par 
Fig. 705, Un piton ou par une vis; sa téte s’engage dans un piton 
vissé sur une planche ou scellé dans la maconnerie ; on 
fait des crochets ronds pour les portes, les volets, les persiennes , 
les armoires, et d’autres plats soit d pans, soit a bascule, qui ne 
servent guére que pour les armoires et les placards. 
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Vient ensuite le verrou (verrouil), composé d’une barre glissant 
dans des cramponnets tenus par une plaque dite targette; on 
en construit de plusieurs sortes, qu'on fait mouvoir avec un 
bouton ou avec une bascule,ou avec un ressort. 

Les verrous ordinaires sont horizontaux : il en est d’autres qui 
servent pour les portes doubles, pour les portes de placards, 
et qu'on appelle verrous longs (fig. 706 et 707); l'un se place 
en haut et l’autre en bas de la méme porte. On fait aujour- 
d’hui des verrous dont la barre tourne de maniére a ce que 
le bouton entre dans des entailles pratiquées sur les cram- 
ponnets, et maintienne sirement la fermeture: ces verrous 
4 conviennent bien pou des piéces d’habitation. Toutes les 
F's-76- sortes de verrous s’attachenf avec des vis A bois et non avec 


des clous. Suivant la place qu’ occupe le verrou, son extré- 
mité doit étre recue, au moment de la fermeture, dans une 
gache attachée de la méme maniére que le verrou, ou dans 
une entaille recouverte par une plaque de téle, ou dans une 
gache encloisonnée, ou enfin dans un fort crampon. 

Les verrous d’écurie ou d’étable sont ordinairement formés 
par une barre de fer ronde, longue de 0",20 4 0",25, glissant 
dans deux lacets et armée d’une poignée retombante. 

Le loquet (ou clanche) est une sorte de verrou a bascule (fig. 708) ; 

{ mais il a sur les autres l’avantage de pouvoir étre 
ouvert du cdté de la porte opposé a celui ot il est 
Fig. 708. placé lorsqu’on y ajoute un bouton tournant ou une 
plaque a poignée et a poucier; il est trés-utilisé Ala campagne pour les 
portes de logements d’animaux, et pour toutes les portes intérieures 
des habitations : nous avons indiqué plusieurs maniéres de le placer. 

Le loqueteaw est une sorte de verrou a ressort qu’on fait mouyoir 
. a l'aide d'une corde; il est droit (fig. 709) ou coudé 
(fig. 710), suivant la position ov il doit étre placé. 
Son usage est la fermeture des volets, persiennes 
et armoires ; il se place dans les endroits ow l'on 
ne peut atteindre avec la main. 


Fig. 707, 


Fig. 709. Fig. 710, 
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Les towrniquets dont il existe beaucoup de modéles, les arréts 
simples, les arréts @ poignée servent a retenir ouverts les volets et 
les persiennes; les appareils  levier valent mieux que ceux a ressort. 

La bascule ou fléau, piece de fer plat tournant sur une goupille, 
pour s engager dans deux agrafes, sert 4 fermer des portes doubles 
(voir fig. 341, page 234). 

-— Pour les fenétres, on emploie comme moyen de fermeture des 
espagnolettes ou longues barres de fer rond, qu'une poignée fait 
tourner verticalement dans des lacets; elles sont terminées par des 
crochets qui s’engagent dans des mentonnets placés en haut et bas 
sur les dormants; c'est le meilleur mode de fermeture pour les croi- 
sées doubles. — Les crémones, variété des précédentes, mais qui, 
faites en fer plat, glissent verticalement pour s'engager dans des 
Crampons, commencent a étre employées pour le méme usage. 

— Les appareils de fermeture , présentant une garantie plus 
grande que les précédents instruments, constituent les serrwres : on 
ne peut les faire jouer qu’avec une clef portative et ajustée spécia- 
lement a l’appareil auquel elle est’ destinée. Les serrures varient 
beaucoup de forme et de disposition : on les distingue principa- 
lement selon que le morceau de fer servant 4 tenir les parties fer- 


mées, ou péne, s’allonge plus ou moins, en raison des mouvements | 


ou fours donnés a la clef. 

La serrure ad demi-tour ou bec-de-cane a le péne taillé en chanfrein 
et maintenu par un ressort; on lutilise pour les armoires et pour les 
cabinets ; en tirant ou en poussant la porte, on la ferme. On fait des 
becs-de-cane dans lesquels on substitue a la clef un bouton simple 
ou double; ils remplacent les loquets 4 bouton pour des portes de 
communication. 

La serrure d un tour est peu utilisée, si ce n’est pour les armoires ; 
elle ne se ferme pas quand on la tire; son péne est dormant. 

La serrure a un tour et demi lui est préférée, parce qu’elle se ferme 
d’elle-méme; tantdt le péne chanfreiné est maintenu par un ressort 
et un tour de clef le pousse au dehors, tantdt il y a deux pénes, I’un 


dormant et droit, l’autre A ressort et 4 chanfrein. 
4 
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La serrure d deux tours et celle a deux tours et demi ne different 
des précédentes que par la longueur dont le péne peut s’allonger 
par un ou deux tours de clef. 

Enfin il existe d'autres serrures dites d combinaisons, ou a secret, 
ou de surelé, genéralement trop compliquées pour les constructions 
rurales, 4 cause des réparations que les ouvriers de la campagne 
souvent ne savent pas effectuer. 

Toutes ces serrures peuvent étre garnies ou non garnies de bou- 
tons simples ou doubles, indépendamment de la clef. Quant a 
celle-ci, elle est introduite soit d’un seul cdté, soit des deux cdtés, 
ce qui est préférable pour les portes d’appartement. 

Lorsque la clef est forée, alors la serrure porte une ou deux bro- 
ches pour la recevoir : on l’appelle serrure a broche ; lorsque la clef 
est pleine, la serrure porte un trou seulement pour en recevoir la 
téte terminée en bouton : on |’appelle serrure bénarde. 

— Les serrures sont accompagnées d’une gdche pour recevoir le 
péne; cette gdche s’attache sur la partie fixe qui recoit le battant de 
louverture, soit avec des vis, soit 4 scellement. Les gAches sont ou- 
vertes ou encloisonnées; on les pose a fleur ou en saillie des murs: 
les gaches les plus solides portent deux pattes percées de trous pour 
receyoir des vis qui servent a les fixer sur un chambranle en bois, 
ou deux pattes 4 queue de carpe qu’on scelle dans l’embrasure en 
maconnerie. 

— Le cadenas est encore un genre de serrure différent des autres 
en ce quil nest pas fixé 4 la menuiserie; on |’introduit dans deux 
anneaux ou pitons a vis dont les yeux se correspondent. Les cadenas 
ne sont employés que pour des portes de magasins, de caves et de 
quelques armoires ; il ne faut pas les adapter a des ouvertures d'usage 
fréquent. 

— On fait, pour les batiments ruraux, des serrures en bois et en 
fer appelées spau,; quelques-unes sont bonnes, mais eénéralement 
elles durent peu. , 

— Presque tous les appareils de fermeture sont complétés par 
l’addition d’un bouton, d'un anneau, d’un crochet ou d’une poi- 
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onée, appliqués sur les panneaux mobiles et 


servant a tirer a soi ou 
-d pousser les portes, 


3° Appareils de consolidation. — Ce sont toutes les plates-bandes 


: en fSle ou en fer plat que l’on attache sur 
“sesserse] les bois et principalement les équerres sim- 


Fig. 711. Fig. 712.. ples (fig. 711) et les équerres doubles (fig. 712); 
les équerres a I’, simples ou doubles ; des brides pour les serrures, 
pour les tuyaux, 

4° Apzareils @assemblage. — Ceux-ci 


sont assez connus pour que 
leur description n’ait pas d’utilité; ce 


sont les vis, les clous 4 téte, 
i crochet, ete., les pointes, les broches, les pattes, les petits bou- 


lons a écrou ou 3 clavette, etc. On les trouve tout fabriqués chez 
les commereants en quincaillerie ; ils sont classés généralement par 
numéros correspondant a leurs dimensions principales. 


VITRERIE. 


Le verre en lames minces est employé pour remplir les panneaux 
des parois qui doivent laisser penétrer la lumiére : dans les bAti- 
ments ruraux, les fenétres, les portes a jour, quelques parties de 
cloisons, et quelques plaques dans les couvertures ou dans les plan- 
chers sont les seules applications que recoit le verre. : | 

Les lames de verre, feuilles, ou vitres, doivent étre choisies 
exemptes de bouillons , loupes ou bulles, de stries ou cotes, de 
pierres, de filandres causées par des corps dont la vilrification n’est 
pas complete : il faut aussi qu’elles ne soient pas gauches , c’est-a- 
dire que leur surface soit parfaitement plane. 

I] existe diverses sortes de verres : 

1° Le verre simple, dont |’épaisseur des feuilles ne dépasse pas 
0",002, est employé pour les portes, les fenétres et les chdssis. On 
en distingue trois qualités d’aprés la transparence du verre : celui 
de premier choix et celui de deuxiéme choix conviennent aux habi- 
tations de luxe, celui de troisidme choix aux logements ruraux et 
aux batiments d’exploitation ; c’est le verre dont nous allons nous 
occuper ci-apreés. 
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2° Le verre double, dont |’épaisseur est de 0",003 a 0",004, sert 
pour remplacer quelques tuiles dans les toitures; on l’y fixe avec 
des agrafes en zinc ou en plomb : on vitre aussi avec lui les chassis 
de tabatiére posés sur les toits. 

3° Le verre dépoli est celui qu'on obtient en frottant l'une des 
faces d’une feuille de verre ordinaire avec un morceau de greés, 
apres l’avoir légérement huilée ; on obtient le méme résultat en frot- 
tant l’une contre l’autre deux yitres entre lesquelles on a mis quel- 
ques grains de sable aprés les avoir huilées. Le verre dépoli s'em- 
ploie pour les parois des pieces dont on ne veut pas que |’intérieur 
soit vu ou qu'on désire garantir des rayons solaires. 

On remplace le verre dépoli par du verre ordinaire sur lequel on 
applique une couche de peinture grise a !’huile. | 

4° Le verre cannelé, dont les feuilles sont ondulées en lignes 
paralléles, sert aux mémes usages que le verre precédent; il est un 
peu plus résistant, mais il cofite plus cher : d’ailleurs, s'il laisse 
passer une lumiére un peu plus intense que celle qui péneétre le 
verre dépoli, il a aussi l’inconvénient de fatiguer la vue. 

3° Le verre coloré peut servir aux mémes usages que les deux pré- 
cédents, et y ajoute un élément de décoration. Son prix empéche 
qu'on l’emploie dans les constructions rurales; le verre blanc opaque 
remplace parfois le yerre dépoli, et le verre blew ou vert est employé 
pour les serres de jardins. 

6° Le verre en dalles, plus ou moins épais et généralement dé- 
poli, sert pour éclairer quelques parties des soubassements de mai- 
sons, des caves, des passages obscurs , etc., du-dessus desquels on 
doit circuler; ces lames ne dépassent guére 0",30 a 0",40 de cdté. 
On les intercale dans les planchers en les substituant 4 une partie 
de parquet ou de carrelage ; on les attache a l'aide de crampons 
fixés sur les solives ou scellés dans la maconnerie. 

— Le verre a vitres est vendu parfois, dans les magasins, par 
mesure dite a Uéquerre, c’est-d-dire d’aprés la somme de sa lon- 
gueur et de sa largeur réunies. On commence cependant a le vendre 
soit au poids, soit d’aprés sa surface. 
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Dimensions du verre, — Les feuilles de verre simple sont fabri- 
quées et se trouvent dans le commerce en six grandeurs princi- 


pales; elles ont pour cdtés, en centimetres, 


69 — 54 8i — 48 90 — 42 
79 — 54 84 — 45 96 — 39 


Dans la disposition des parties 4 vitrer, on doit faire attention a 
obtenir des surfaces dont les cdtés correspondent a des divisions 
exactes de ces mesures, afin d’éviter une perte dans Pemploi des 
feuilles ; au moins faut-il veiller 4 ce que les fractions restant apres 
la séparation des grands carreaux puissent étre utilisées pour des 
ouvertures dont les carreaux soient plus petits. Lorsque ces précau- 
tions n’ont pas été prises dans l’établissement des chassis, on sera 
guidé dans le choix du modéle des feuilles de verre par des consi- 
dérations analogues. . | 

Nous recommanderons, en général, pour les domaines ruraux 
l'emploi de carreaux de dimensions moyennes , de 0",30 4 0",35 
par exemple; les formes rectangulaires trés-allongées , 0,45 sur 
0",15 ou 0,20 par exemple, sont aussi applicables. Les petits ac- 
cidents causés par les volailles, par les transports d’instruments 
sont moins fréquents sur des petits carreaux que sur des grands , 
parce que les croisillons protégent un peu les vitres; d’ailleurs la 
réparation est moins couteuse. 

Coupe. — Les feuilles de verre sont coupées a l’aide d’un diamant 
brut enchassé dans un petit bloc en bois dur ou en métal (rabot), 
qu'on proméne le long d’une régle mince et plate : quand on a 
ane grande quantité de vitres 4 couper, ON se procure un de ces 
diamants dont le prix n’est pas tres-clevé. On peut y suppléer en 
rayant le verre avec une agate, un silex ou une lime, en faisant 
chauffer le verre 4 l’aide d’un fil soufré ou imprégné d’essence de 
terébenthine qu’on brdle sur la trace obtenue, et en y jetant 
quelques gouttes d'eau froide; on peut aussi rayer le verre a l'aide 
d'un poincon d’acier chauffé au rouge, et y injecter un peu d’eau 
froide qui fait fendre Je verre ; Mais Ces Moyens ne réussissent que 
pour de petites longueurs. 
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Pose. — On place le carreau, taillé a dimensions convenables, dans 
les feuillures du chassis destinées a le recevoir; on I’y fixe a l’aide de 
petites pointes sans téte, ayant environ 0",015 4 0”,020 de long, 
qu’on enfonce en les frappant avec un petit marteau glissant le long 
du verre. | 

Quand les chassis vitrés sont au dehors, les feuillures doivent 
tre aussi du coté extérieur, et on scelle les carreaux avec du mastic 
de vitrier, dont la composition a été donnée (page 618); on Vunit 
avec un couteau, en lui donnant la forme de plan incliné, qui facilite 
Pécoulement de l'eau. On recommande de donner une premicre 
couche de peinture dans les feuillures des chassis avant d’y poser le 
verre, afin de protéger le bois et de faciliter l'adherence du mastic. 
_ Quand les chassis sont a l'intérieur, on scelle les verres avec la 
méme composition, lorsque les bois sont peints a 'huile ; on peut y 
suppléer par du platre que l’on peint ensuite. Mais, si les chassis sont 
peints 4 la colle, I’huile contenue dans le mastic pourrait tacher la 
peinture du bois; on y supplée en employant un mastic dans lequel 
on a remplacé l’huile par une dissolution de colle, ou par du platre 
fin, ou mieux en fixant de petites bandes de papier avec de la colle 
de peau ou avec celle de pate; on choisit alors du papier de cou- 
leur analogue a celle du chassis, ou bien on le peint ensuite a la dé- 
irempe. 

Nettoyage. — Lorsque la peinture des chassis est achevée, il est 
presque toujours nécessaire de netloyer les vilres. 

Les taches de peinture a la colle, celles causées par la fumée, celles 
apportées par les insectes s’enlévent facilement en frottant le verre 
avec du blane de craie délayé dans de l’eau et en essuyant avec un 
linge ayant que le blanc ne soit séche. i 

Les taches de peinture a l’huile ne disparaissent que par un lavage 
4 l'eau seconde, et quelquefois méme par un gratlage avec un cou- 
teau qu’on n’appuie pas assez fortement pour rayer le verre; on 
achéve le nettoyage avec une bouillie de blane d’Espagne, 

On peut donner du brillant au poli des verres en les frottant ave ¢ 
un linge imbibé d’alcool faible. 
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PEINTURE. 


La peinture est un revétement des surfaces 4 l'aide de maticres 
colorées qui contribuent non-seulement & la propreté et a l’orne- 
mentation , mais encore 4 la conservation des corps sur lesquels on 
les applique. 

Dans les batiments ruraux, les emplois de Ja peinture sont assez 
restreints; on les a méme souvent négligés. C’est un tort, suivant 
nous; Car, au point de vue de la salubrité et de la propreté, nous re- 
gardons comme nécessaire la peinture des parois des habitations, ne 
fit-ce qu’a la chaux ; au point de vue de la durée et, par conséquent, 
de l'économie bien entendue, il est utile de peindre toutes les parties 
en bois qui sont directement exposées aux influences atmosphériques. 

Les matiéres colorées en usage dans la peinture des bAtiments 
consistent généralement en composes métalliques, réduits d’abord en 
poudre, et ensuite en pate par leur mélange avec diverses substances 
qui facilitent leur adhérence sur les Parois des corps. Ces substances 
diverses servent 4 qualifier les différents modes de peinture usités: 
on les distingue sous les noms de peintures al’eau, Ala colle, alhuile, 
au vernis, a la cire, ete. 

Préparation des surfaces. — Avant d’appliquer la peinture, ii faut 
disposer les surfaces de maniére 4 ce que les couleurs ne se détachent 
pas. . | 

Les murs doivent étre bien unis, sans aspérités ni vides ; un frottis 
a la pierre ponce enléve les premieres, et un rebouchage au mastic 
remplit les trous. Le mastic est fait avec du blane de craie trituré a 
la colle ou 4 Vhuile, suivant le mode de peinture ; pour la peinture 
a lhuile soignée, le mastic est fait avec de l’huile et du blane de 
ceruse qui ne jaunit pas comme la craie. 

Les bois sont traités 4 peu pres de méme; lorsqu’il se rencontre 
des noeuds qui ne prennent pas bien la couleur, comme dans Jes 
bois résineux, on les frotte d’ail ou (huile grasse ( voir page 753), 
Les parquets sont grattés avec soin. 
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Les carreaux en terre sont grattés au eres, lessivés, lavés et 
éponges. 

Lorsqu'il se trouve de la couleur ancienne sur quelqu’une de ces 
surfaces, il faut l’enlever presque enticrement avant d’en appliquer 
de nouvelle. Si Ja peinture est a la colle, on mouille et on gratte; si 
la couleur est a I’huile, il faut la laver, ou avec une forte lessive 
obtenue en faisant bouillir des cendres avec de l'eau, ou avec de 
l'eau seconde ; celle-ci est une solution de potasse concassée , a rai- 
son de 4 kilog. pour 5 litres d’eau chaude, a laquelle on ajoute 10a 
{2 litres d'eau quand elle est refroidie. 

On encolle ensuite les surfaces 4 peindre. Pour la peinture a la 
colle, c’est appliquer au pinceau une couche d’un liquide composé 
de colle et de blane de craie; il faut 4 peu prés 100 grammes de 
blanc par métre carré. Pour la peinture 4 l'huile, l’encollage est 
composé de blanc de ceruse et d’huile, a raison d’environ 
100 grammes de chacun par meétre carré. Lorsque les murs sont 
encore frais, on applique, au lieu d’encollage, une ou deux couches 
Vbuile bodillante, a raison de 3 a 400 grammes par metre. Par 
économie, on remplace parfois sur des murs secs l’encollage a |’ huile 
par un encollage a la colle, mais les résultats sont moins bons. 

Préparation des couleurs. — Toutes les couleurs se trouvent dans 
le commerce soit A l'état sec, soit & l'état de pate molle. 

Celles qui sont a l'état sec ont généralement subi une premicre 
préparation : les unes sont réduites en pdudre ; les autres ont deja 
été broyées A l'eau, puis séchées et moulées en petits pains de forme 
conique qu’on appelle trochisques. Pour utiliser ces couleurs, il faut 
les réduire d’abord a V’état de pate en les broyant sur un marbre a 
l’aide d’une molette, et en les arrosant avec de l’eau ou avec de 
Vhuile A mesure que le broyage s’opére; quelques-unes employées 
4 Veau peuvent étre seulement infusées et pétriess mais on obtient 
un meilleur résultat par le broyage, qui les réduit a l'état de pate 
molle. 

Quand les couleurs sont en pate, il ne reste plus qu’a les rendre 
assez liquides pour étre employées au pinceau ; c'est ce qu’on opere 
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en les délayant avec l'un des liquides dont elles sont déja impré- 


ghées ; on jette dans un vase vernissé ou dans un seau en zine les _ 


couleurs diverses dans les proportions voulues pour constituer les 
teintes que l’on désire: on ajoute le liquide et on mélange a l'aide 
d'un baton que l'on agite, ou d’une brosse 4 peindre que !’on fait ra- 
pidement tourner entre les deux mains. 

Les propriétaires ruraux doivent acheter les couleurs en pate, pour 
éviter le broyage qui est toujours assez minutieux a faire opérer, 


surtout pour les couleurs Al’huile; ils peuvent cependant se procurer . 


en poudre quelques-unes des matiéres qu'il suffit de faire infuser et 
de pétrir pour la peinture 4 la colle. 1 

Composition des couleurs. — Quelques couleurs sont données 
directement par des matiéres spéciales, mais la plupart d’entre elles 
sont le résultat de la combinaison de plusieurs substances mélan- 
gees suivant différentes proportions; dosées convenablement, elles 
donnent toutes les teintes possibles. Voici les noms vulgaires des 
substances avec lesquelles on compose les couleurs les plus employées 
dans les constructions rurales. 

Blane. — On obtient le blanc en détrempe avec du_ blanc 
d’Espagne lorsqu’on ne veut pas vernir, et avec du blanc de céruse 
ou de plomb si on doit vernir. Pour la_peinture 4 V’huile on 
emploie le blane de céruse broyé al’huile et détrempé a l’essence de 
terébenthine si on vernit, et détrempé a Vhuile coupée d’essence, 
si on ne vernit pas. On méle presque toujours au blanc, pour !’em- 
pécher de jaunir, un peu de noir ou de bleu. | 

Gris. — Les diverses nuances de gris sont préparées en mélant au 
blanc du bleu de Prusse, ou du charbon pilé (pour le gris Commun). 
La mine de plomb s’emploie pour les ferrures. 

Rouge. — Les ocres, la terre de Sienne calcinée, le rouge de 
Prusse s’emploient avec la colle. Les mémes substances, ainsi que 
le minium fournissent les rouges pour la peinture a V’huile. Les au- 
tres rouges, tels que le carmin et le vermillon, coutent trop cher pour 


étre utilisés a la campagne. 
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Lilas. — Cette couleur est produite par la combinaison du blanc, 
du rouge et d'un peu de bleu. 

Jaune. — La terre d’Italie jaune et l’ocre fournissent la couleur 
jaune; on l’adoucit avec du blanc pour avoir une teinte pale. 

Vert. — Le vert d’eau en détrempe se prépare en mélant du blanc 
de céruse et du vert de montagne (terre verte) broyés a l'eau, et en 
les détrempant a la colle; on obtient un meilleur vert d'eau en mé- 


langeant de la céruse, de la cendre bleue et du chrome (jaune). © 


Le vert d’eau a l’huile se fait avec du vert-de-gris et dé la céruse. 
Le vert de treillage est obtenu avec les mémes substances broyées 
et détrempées a lhuile de noix, et dans la proportion de 1 partie de 
vert pour 2 de blanc. Le vert de composition est formé par le mélange 
de 4 partie de blanc, 1/8 de chrome (jaune) et 1/16 de bleu de 
Prusse. Le vert de mer, celui de pomme s’obtiennent en variant 
les proportions de ces mémes substances. 

Bleu. — Le bleu céleste, le bleu de roi et le bleu tendre sont 
formés par des combinaisons de blanc de céruse et de bleu de 
Prusse, Ou mieux de cendre bleue. 


Brun. — La terre d’ombre calcinée, la terre de Cologne, le 
bistre fournissent les principaux bruns. 
Noir. — Le noir de vigne, produit par le charbon de sarment, 


semploie & la colle; les noirs d'ivoire et d’os, de péche, de char- 
bon, de fumée sont broyés et détrempés aussi bien a l'eau qu’a 
I’huile. 

— Le blanc mélé avec le bleu, le jaune, le rouge et le noir don- 
nera done toutes les teintes que l'on peut désirer. Les couleurs 
srises, vertes et jaunes sont les plus solides et les plus applicables 
aux constructions dans les campagnes. 

D’autres substances que celles que nous avons indiquées servent 
encore en peinture, mais spécialement pour le décor, leur prix 
élevé ne permettant pas de les employer dans Ja peinture commune. 

Peinture d Veau. — Les seules peintures employées a |’eau sont 
le lait de chaux et le badigeon. 
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Le lait de chau s'obtient en prenant de la chaux grasse bien 
blanche, en Péteignant par immersion, en la délayant dans un peu 
d’eau et en la passant au tamis; on la laisse reposer pendant quel- 
ques jours et on la mélange avec de |’eau bien filtrée. On lemploie 
a l'aide d'une brosse emmanchée au bout d’un baton pour blanchir 
les murs extérieurs des habitations et les parois intérieures des loge- 
ments ruraux. 

Le badigeon est un lait de chaux auquel on ajoute de la poudre 
de pierre tendre (moitié en volume) et quelquefois un peu docre, 
suivant la teinte que l’on désire avoir. Il semploie aux mémes 
usages que le lait de chaux. 

Pour rendre les tons de ces deux peintures moins crus, On y méle 
parfois un peu de noir de fumée. On augmente leur adhérence en 
faisant dissoudre de l’alun dans l’eau avec laquelle on les délaye, a 
raison de 1 kilogr. par 25 litres d’eau. 

Peinture a la colle. — La peinture a la colle, dite aussi a la 
détrempe commune, consiste dans l’emploi de couleurs broyées 
avec de l'eau et détrempées dans une colle qui les rend adhé- 
rentes aux parois sur lesquelles on les applique. 

La colle forte ou colle de Flandre‘ est formée de gélatine dissoute 
dans de l'eau de riviére filtrée , 4 raison de 50 grammes par litre. 

La colle de peau s’obtient en faisant bouillir dans l’eau des ro- 
gnures de peaux d’animaux de toute espéce, pendant 3 ou 4 heures: 
ilen résulte une pate qui prend la consistance d’une forte gelée, lors- 
quelle est refroidie. Cette colle est plus économique que la précé- 
dente; mais comme elle ne peut guére se conserver que pendant 
quelques jours, surtout dans la saison chaude, on emploiera plus sou- 
- vent, a la campagne, une dissolution de colle forte, qu’on peut 
préparer au fur et 4 mesure des besoins. 

Pour se servir de ces colles, on affaiblit la gelée. obtenue en la - 
délayant avec de l’eau chaude, et on en détrempe la couleur, de ma- 
niere a ce quelle file au pinceau, quand on la retire du vase qui la 
contient. On l’emploie a une chaleur modérée; trop froide, elle ne 
prendrait pas, et, trop chaude, elle ne couvrirait pas les surfaces. 
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On ne doit appliquer une seconde couche que lorsque la premiere 
est parfaitement séche. 

Le blanc de craie (blanc d’Espagne ou de Meudon) est la base de 
la peinture a la colle; il en faut environ 125 grammes par métre 
carré : on y ajoute les substances colorantes nécessaires pour obte- 
nir les tons que l'on désire. 

La peinture a la colle n’est guére utilisable que pour les plafonds, 
pour les plaques et les atres de cheminées, pour le haut des murs 
de quelques piéces ; pour presque tous les autres emplois, pour les 
boiseries, par exemple, elle est si vite tachée, qu’il n'y a pas d’éco- 
nomie a la préférer a la peinture a l’huile : on allie quelquefois les 
deux modes de revétement en peignant a la colle toutes les parties 
qui ne sont pas en contact avec la main de homme et en em- 
ployant la peinture a l’huile pour toutes les autres. 

Peinture a lV’ huile. — C'est en délayant les couleurs avec des corps 
gras que l’on obtient la peinture la plus solide de toutes, qu’on ap- 
pelle peinture a l’huile. 

On emploie, a cet effet, des huiles yégétales, et principalement 
celles de noix, de lin et d’cillette ou pavot; cette derniére, a 
defaut des deux autres. L’huile de noix est préférée pour la peinture a 
l'intérieur , celle de lin pour les peintures a |’extérieur ; celle d'qil- 
lette est presque analogue a celle de lin. On rend ces huiles sicea- 
tives en les faisant bouillir avec 1/7 ou 4/8 de leur poids de litharge 
(oxyde de plomb). 

On supplée facilement a ces siccatifs par l’addition de |’essence 
de térébenthine a l'huile, dans des proportions qui varient ainsi : 
pour la premiére couche de peinture, un tiers sur deux tiers d’huile ; ° 
pour la deuxiéme couche, moitié de l'une et l'autre: pour la troi- 
siéme couche, deux tiers d’essence sur un tiers d’huile. Le poids de 
_Vhuile et de l’essence mélangées est équivalent A celui de la cou- 
leur. L’essence ne doit étre mélée A la peinture qu’au' moment de 
l'emploi; car elle épaissirait la pate et empécherait de I’étendre 
convenablement. 1 

On prepare avee lhuile de lin une huile siccative gu’cen appelle, 
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par anliphrase, Auile grasse : on remplit deux sachets, l'un de 
litharge, l'autre de terre d’Ombre et de pelures d’oignons, et on 
met bouillir ces sachets dans l’huile ; au bout de quelque temps 
celle-ci est dégraissée et propre a étre employée dés quelle est re- 
froidie. 

Le blanc de céruse ou de plomb est la base de la peinture a 
Vhuile, comme le blanc de craie est celle de la peinture a la colle; 
cette derniére substance ne doit point étre admise dans la peinture 
a lhuile (1). On remplace aujourd'hui le blane de plomb par Je blane 
de zinc (oxyde de zinc), dia Guyton-Morveau, et que les travaux 
de M. Leclaire ont montré pouvoir étre substitué 4 la céruse : cette 
derniére matiére exerce une influence pernicieuse sur la santé des 
ouvriers qui lemploient, influence dont sont presque toujours 
exemptés ceux qui travaillent le blanc de zinc. Crest donc du blane 
de zinc ou, 4 défaut, du blane de plomb, qu’on devra employer ; 
tous les autres blancs seront rejetés. 

La peinture 4 lhuile est appliquée sur tous les fers et boiseries a 
lextérieur ; sur tous les objets exposés a l’humidité on en met trois 
couches successives. Sur les boiseries 3 lintérieur, quoiqu’a la ri- 
Gueur On puisse se dispenser d’appliquer de la peinture, on augmen- 
tera les garanties de conservation par un revétement de deux cou- 
ches de peinture a.l’huile. Des murs intérieurs peints a huile sont 
aussi 2 recommander au point de vue de la proprete. ; 

Peinture miate. —On emploie parfois un systéme de peinture 
dit économique, qui consiste 4 donner d’abord une couche 4 la colle, 
de maniére a bien abreuver les surfaces avec la couleur que lon 
désire, puis 4 y appliquer une ou deux couches a Vhuile. L’emploi 
de ce mode n’est bon qu’a l’intérieur. : 

La principale application est la mise en couleur des carreaux : 


(1) Pour reconnaitre I’altération du blanc de céruse par l’addition de craic, on 
creuse avec un couteau un charbon neuf, on lallume et on met dans le creux un 
peu de céruse broyée; on souffle sur le charbon, et alors la eéruse jaunit, et on 
doit yoir apparaitre des globules de métal brillants produits par le plomb, que la 
chaleur rend a Vétat métallique en degageant acide carbonique : la craie reste 
a Petat de poudre blanche. . 
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pour 4 métres carrés de surface, on fait dissoudre 125 grammes de 
colle de Flandre dans 3 litres d’eau bouillante, on ajoute 500 grammes 
de gros rouge ( ou de jaune), et on applique une couche chaude ; 
une deuxiéme couche est donnée a I’huile et a froid : elle est formée 
par 100 grammes de rouge de Prusse (ou de jaune) broyés dans 
60 grammes d’huile de lin, et délayés avec 200 grammes de la méme 
huile, 60 grammes de litharge et 30 grammes d’essence de térében- 
thine. Une troisieme couche, destinée 4 empécher que la deuxiéme 
ne colle aux pieds, est formée par une dissolution de 100 grammes 
de colle de Flandre dans 4 litre d’eau, alaquelle on ajoute 250 grammes 
de rouge (ou de jaune) ; on l'applique tiéde. Quand tout cela est sec, 
on cire ou on applique un encaustique. 

La mise en couleur des parquets s’opére en les peignant d’abord 
en jaune A la colle de Flandre, avec une dissolution de safran ou 
d’ocre jaune; cette premiére couche est appliquée tide; on en met 
ensuite une seconde a I’huile et on cire ou on encaustique. 

Peinture a la cire ou encaustique. — Cette sorte de peinture con- 
siste A détremper 4 chaud les couleurs au moyen d’une dissolution 
de cire dans l’essence de térébenthine. On donne ainsi du lustre 
aux couleurs, et on les préserve contre les injures de lair. Cefte 
peinture n’est employée que dans le décor, pour limitation des 
bois, par exemple. 

Une autre sorte d’encaustique est utilis¢ée pour les parquets et i 
carreaux, quand on les a mis en couleur a Ja colle ou a Vhuile, ou 
quand on les a nettoyés suffisamment sils sont de belle qualité et 
si l'on veut leur conserver leur couleur naturelle. On fait fondre a 
chaud dans 5 litres d’eau de riviére 500 gram. de cire jaune et 
60 gram. de savon; quand la dissolution est faite, on y ajoute 30 gram. 
de sel de tartre ou de sous-carbonate de potasse, en ayant soin d’agi- 
ter le mélange. Quand la liqueur est bien refroidie, on l’étend au 
balai sur le carreau ou sur le parquet {pour 20 4 25 métres carrés), 
et, dés qu'elle est séchée, on frotte avec une brosse a cirer. 

Peinture au vernis. — Elle ne diftére de la peinture a lhuile qu’en 
ce quon détrempe les couleurs broyées a lhuile avec du vernis a 
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alcool ou du vernis 3 huile; elle est peu usitée. On supplée a son 
emploi par l’application d'une couche de vernis sur des peintures a 
Vhuile dans lesquelles on a augmenté un peu la quantité d’essence. 
Le vernis assure la conservation des couleurs sur les parois inté- 
rieures des constructions ; mais il est trop cher pour la campagne. 
Peinture aw vinaigre. — Elle n'est employée que pour les plaques 
et les Atres de cheminée. On broie 100 eram. de mine de plomb ré- 
duite en poudre dans 250 gram. de vinaigre, et on en frotte les 
plaques au pincean, apres les avoir nettoyces 4 la brosse; quand la 
couche est séche, on frotte avec une brosse pour faire briller. 
Peinture au lait. — C’est une peinture dans laquelle on broie les 
couleurs 4 Peau et on fait entrer du lait pour leur détrempage : le 
lait est écrémé ; il peut étre caillé et tourne, mais non aigri. Cette 
peinture est due & Cadet de Vaux, qui l’a préconisée au commen- 
cement du x1x° siécle; pensant que ce revétement économique pour- 
rait étre utilisé A la campagne, nous reproduisons les indications 
qu il a données pour preparer deux sortes différentes de cette pein- 
ture (4). 
« Pour la peinture destinée A étre employée al intérieur, on éteint 
200 grammes de chaux en la plongeant dans l'eau et la retirant de 
suite ; on l'expose al’air pour qu'elle s’y effleurisse et se réduise en 
poudre ; on la met alors dans un vase et on y verse assez de lait pour 
en faire une bouillie claire; on y introduit 125 grammes d’huile 
d’ceillette (ou de lin ou de noix ), en la versant peu 4 peu et en 
remuant avec une spatule de bois; on y ajoute du lait (la quantité 
totale est de 2 litres ) et 2,500 grammes de blanc de craie en poudre, 
et on délaye avec soin. » | 
Ces quantités suffisent pour couvrir 20 4 25 metres carrés en 


premiere couche. 
Lorsqu’on veut colorer cette peinture, on y ajoute un peu de 
charbon broyé a l'eau ou des ocres. 
Pour la peinture destinée a l’extérieur, on emploie le méme pro- 


(1) Mémoire sur la peinture au lait, par Cadet de Vaux. An IX, 8 pag. in-8, 
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cédé, en ajoutant aux proportions indiquees ci-dessus 60 grammes 
de chaux en plus, 60 grammes d’huile et 60 grammes de poix 
blanche de Bourgogne ; on fait fondre la poix dans ’huile a une 
douce chaleur, et on la méle avec le lait de chaux précédemment 
obtenu. 

— On pourrait composer une peinture analogue en remplagant le 
lait par une forte dissolution de savon. 

Peinture au grés.— Cette peinture a été préconisée pour la conser- 
vation des boiseries exposées au dehors : voici son mode d'emploi, 
pour lequel les bois sont placés a plat, afin que l’huile ne tombe pas 
et pénétre mieux dans les fihres. On donne une premiere couche a 
V'huile pure et chaude, sans couleur, mais dans laquelle on a mis un 
peu de litharge pour la rendre siccative (quelquefois on prend un 
peu de couleur grise 4 base de céruse, qui produit a peu prés le 
méme effet); au fur et 4 mesure que I’on étend I’huile, on saupoudre 
avec du sable trés-fin ou du grés passé au tamis; quand cette cou- 
che est bien séchée, on en applique une seconde avec la couleur 
que l’on désire et méme une troisiéme; on forme ainsi un revéte- 
ment qui durcit, et protége les bois (surtout les bois blancs) contre 
les influences atmospheriques. 

Peinture au sérum du sang. — Cette peinture pouvant étre parfois 
applicable facilement et économiquement a la campagne, nous 
en donnons Vindication. Elle s'emploie a lintérieur comme a l’ex- 
térieur, donne une belle couleur de pierre, n’exhale pas d’odeur, 
et, dit-on, résiste assez longtemps aux intempéries de lair. On la 
prépare en délayant de la chaux en poudre dans Je sérum du sang 
jusqu’a ce que le liquide ait une consistance assez forte pour s’at- 
tacher facilement au pinceau. Le sérum du sang est obtenu en met- 
tant du sang dans un endroit frais, ok on lé laisse reposer trois ou 
quatre jours; alors on décante avec précaution le sérum qui s'est 
séparé du caillot : il doit étre pur et presque incolore; on peut le 
filtrer 4 travers un linge. Le sérum doit étre employé de suite, car il 
se corrompt trés-promptement; on ne doit préparer que peu de 
peinture a la fois et Petendre dés quelle est préparée, parce qu'elle 


MODES D’EXECUTION. 757 


épaissit rapidement et qu’on ne peut plus l’employer, A moins qu’on 
n'y ajoute un peu de sérum nouvellement préparé. 


TENTURE. 


La tenture est le revétement des parois intérieures par des ma- 
tiéres qui contribuent plutdt A la propreté et 4 lornement des con- 
structions qu’a leur solidité ou 4 leur conservation ; cependant elle 
remplace parfois lapplication d’un enduit fin, celle d’une couche 
de peinture ou |’établissement de plafonds ; on emploie alors avec 
économie une tenture au papier, la seule qu'il convient d’appliquer 
dans les habitations rurales. 

Jusqu’ace jour, on a peu collé de papier dans les maisons de nos cul- 
tivateurs; mais le bas prix auquel on fabrique aujourd hui le papier, 
la facilité de son emploi en tenture, la propreté, l’élégance méme 
qui résultent de son application sur les murs doivent faire con- 
seiller de tendre ainsi les chambres d’habitation , principale- 
ment celles qui sont aux étages supérieurs des batiments. Nous 
recommanderons, a cet effet, une tenture composée de papier gris 
ordinaire que Fon encadre dans une bordure représentant une 
corde ou un cable de couleur rouge ou bleue. 

Papier. — Le papier de tenture se trouve maintenant dans le 
commerce sous forme de rouleaux ayant environ 8 metres de lon- 
sueur et 0™,50 de largeur; c’est celui qu’on nomme carré et que 
lon formait autrefois en collant au bout les unes des autres les 
vingt-cing feuilles formant une main du papier qui porte ce nom; 

- d'autres rouleaux en papier dit raisin ont environ 10 métres de long 
et 0",54 de largeur. 

Les papiers de pdte sont ceux dont la couleur est mélangée a 
la pate du papier pendant sa fabrication: leur coloration est donc 
uniforme ; ils sont solides et économiques , mais ils se salissent plus 
facilement que les autres, ou au moins les taches y sont plus ap- 
parentes. Les papiers peints ou plut6t imprimés sont presque tou- 
jours préférables, principalement ceux qui sont passés au laminoir 
ou salinés, sur lesquels la poussiére s’attache moins; il faut choisir 


ty 
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des papiers a petits dessins ou au moins ceux dont les raccords de 
dessins entre les rouleaux sont faciles. | 

Bordures. — Pour limiter les papiers dans les angles des murs, 
tantdt haut et bas seulement, tantdt dans toutes les arétes, de ma- 
niére 4 former des encadrements, on emploie des bordures en pa- 
pier peint. Elles sont aussi fabriquées en rouleaux de méme lon- 
gueur que les autres papiers; leur largeur contient un plus ou moins 
grand nombre de bandes, six, huit, dix, suivant le dessin de Ja bor- 
dure, de sorte qu’un rouleau de papier carré contient une longueur 
de bordure égale 46, 8 ou 10 fois 8 métres. Dan’ le choix de la 
bordure, il faut proportionner sa largeur au dessin du papier et a 
la hauteur de la piéce ot on l’'applique. 

Pose. — Le papier est coupé en lés ou bandes dont la longueur 
correspond a la hauteur des parois 4 couvrir ; presque tous les rou- 
leaux fournissent trois lés , ce quon peut obtenir au besoin en 
réservant au bas des murs une place que l’on couvre avec une bande 
horizontale en papier peint dit marbre ou granit. On coupe avec des 
ciseaux l'un des bords du papier, celui qui est destiné a recouvrir 
la bande précédente ; c’est ce qu'on nomme ébarber, On dépose en- 
suite les lés de papier sur une table, en les mettant les uns sur les 
autres et a l’envers, afin de les enduire de colle. 

La colle employée ordinairement, dite colle de pate, est une sorte 
de bouillie faite avec de la farine de blé détrempée avec de l'eau 
dans laquelle on a mis dissoudre un peu de colle forte (S50 grammes 
par kilogramme de farine); il faut environ 1 kilogramme de colle 
de pate délayée par rouleau. On peut y suppléer par une dissolution 
faible de colle de peau ( page 751 ). 

On étend la colle sur le papier a l'aide d’un gros pinceau ou 
brosse, et on attend qu'elle ait un peu imbibé le papier ; puis on 
prend la bande, on la pose sur le mur vyerticalement et bien 
(aplomb ; on l'appuie ensuite en la tamponnant avec un linge ou 
avec un balai de crin. On pose de la méme maniére une seconde 
bande qui recouvre la premiére de 0,04 environ, en ayant soin de 
faire accorder les dessins lorsque le papier en porte. On termine 
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la tenture en posant en haut et en bas les bordures coupées A 
'avance et imprégnées de colle; on y ajoute les plinthes, fausses 
cymaises, etc., en papier marbré ou granité, quand on juge a pro- 
pos d’en orner la piéce. 

Prealablement au collage du papier, on revét avec des morceaux 
de papier commun tous les angles , toutes les saillies que présentent 
les parois. On couvre avec de la toile les ferrures et les joints des 
portes cachées sous le papier; cette étoffe empéche la rouille du 
metal de se faire voir et les fentes de se produire dans le papier. Si 
les murs sont peu unis, on applique de méme un papier gris sur 
toute leur surface et quand il est sec on colle dessus le papier peint : 
dans tous les cas, ce doublage rend la tenture plus solide. Lorsque les 
murs sont vieux, il faut les gratter, les unir, arracher l’ancien pa- 
pier, enlever les écailles de peinture 4 la chaux ou méme de celle 4 
lhuile et souvent coller du papier en doublure avant d’appliquer le 
papier peint. 

Collage sur toile. — Enfin, quand les murs sont trop peu unis ou 
quand on craint leur humidité, on en éloigne un peu les papiers 
en les collant sur de la toile grossi¢rement fabriquée pour cet usage. 
On pose d’abord des tringles en bois sur les murs, de maniére 4 
former de grands chassis sur lesquels on cloue la toile en la ten- 
dant fortement; puis on colle dessus du papier gris et ensuite le 
papier peint. 

Sur les cloisons en planches, afin d’éviter le fendillement du pa- 
pier que causent toujours les mouvements éprouvés par le bois, sui- 
vant le plus ou moins d’humidité contenue dans lair, on colle ordi- 
nairement de la toile, de maniére 4 couvrir les joints ou, mieux, 
toute la paroi ; puis on applique du papier de doublure, et ensuite 
le papier peint. | 

| Faux plafonds. — Le collage du papier sur toile tendue sur des 
chassis est appliqué a la disposition des faux plafonds : quand les 
solives sont bien unies, on cloue la toile dessous; si elles ne Je sont 
pas, on y rapporte des tringles en bois. On colle sur la toile deux 
épaisseurs de papier blanc ou gris, que l’on peint ensuite en blanc. 
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Les faux plafonds contribuent 4 la propreté aussi bien qu’a la 
décoration des habitations, et leur prix de revient est peu élevé. 

Tenture d’étoffes. — ll est encore un genre de tenture que l'on 
peut désirer voir appliqué parfois a la campagne; c’est celui d’étoffes 
pour établir des séparations dans les chambres d’habitation. Ainsi, 
dans quelques-uns des exemples que nous avons donnés, la piece 
principale contient une alcéve pour un lit; cette alcéve doit étre 
fermée par des rideaux en étoffe garnis d’anneaux glissant sur une 
tringle en fer qu’on place a la partie supérieure de ouverture. 
Une disposition trés-recommandable est celle d’un systéme de cor- 
dons servant 4 ouvrir et a fermer Jes rideaux , comme celui usité 
pour les fenétres des habitations urbaines; on le place prés de la 
téte du lit, de maniére que la personne qui s’y repose puisse le 
saisir et faire jouer les rideaux. 

Collages divers. — On peut rattacher 4 Ja tenture les diverses 
opérations qui consistent 4 relier avec des colles les menues parties 
de constructions détachées par des accidents. 

Nous avons indiqué la préparation de diverses colles { page 754 ); 
la plus communément employée est une dissolution de la gélatine 
dans l’eau qu’on opére au bain-marie et qu'on emploie a chaud; on 
l'appelle colle forte. Nous terminerons en rapportant, d’aprés le Mo- 
niteur scientifique (1859), la recette d'une colle qui fait prise a froid : 

On prend 1 kilogramme de colle forte de gélatine, on la fait dis- 
soudre au bain-marie dans 1 litre d’eau, A l'aide d'un poélon en 
terre; on remplace par un peu d'eau chaude l'eau enlevée par 
operation. Lorsque Ja colle est enti¢rement dissoute, on verse peu 
a peu, dans la dissolution, 200 grammes d’acide nitrique A 36°; 
acide, réagissant sur la colle, produit une vive effervescence due 
au dégagement de vapeurs rougeatres d’acide hypoazotique ; quand 
tout le dégagement a eu lieu, on agite la liqueur, on la retire du 
bain-marie et on laisse refroidir ; puis on la met en pots que l’on 
conserve pour l'usage. Elle reste liquide et s'’emploie au pinceau. 


CHAPITRE TROISTEME. 


CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES. 


BARRIERES., 


Les barriéres sont des appareils semi-mobiles qui ferment les pas- 
sages; on les établit soit 4 ’entrée des cours, soit a celle des champs 
d'exploitation, soit sur les chemins. « Les conditions d’une bonne 
barriére, dit David Low (1), sont de reunir la légéreté a la force, 
afin qu'une quantité égale de matériaux produise la barriére la plus 
solide; elle serait certainement plus forte si elle était faite pleine 
comme une porte, mais alors elle ne remplirait pas l’autre condi- 
tion, la légéreté. Au lieu d’une porte solide, une série de barres ho- 
rizontales remplira le but qu’on se propose; la distance entre ces 
barres doit étre telle qu’elle empéche le passage des animaux. » 

— Les barriéres constituent des Ouvrages de charpente plus ou 
moins rustiques; elles se composent de ‘deux parties, l'une fixe, 


(1) Eléments Majzriculture pratique, traduits par Lainé, Paris, M™° Huzard, 
1839, 2 vol. in-8, avec 200 figures, j 
A8 
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autre mobile, c’est-d-dire les poteaux qui soutiennent la barriere 
et cette barriére elle-méme. 

Soutiens. — Les poteaux sont eénéralement en bois dur; leur 
srosseur est proportionnée a la force de la barricre ; ils doivent 
étre bien enfoncés en terre, de manicre a résister aux mouvements 
de la partie mobile. On emploie avec plus d’avantage des pierres 
en granit lorsqu’on peut s’en procurer d’assez hautes. Les poteaux 
et les pierres sont percés de part en part pour recevoir la lige des 
eonds, qu’on arréte au moyen d'un écrou ou d'une goupille du cote 
opposé a leur mamelon. 

Quand on appuie les barriéres sur des piliers en macgonnerie, il 
faut que les pierres soient liées ensemble par des crampons ou pat 
des goujons en fer, et que le mortier employé soit trés-résistant. 

On fixe encore quelquefois les barriéres sur les encoignures des - 
murs; il faut que ceux-ci soient trés-solidement maconnés, sinon les 
pierres supportant les gonds risquent d’étre arrachées. On prefere 
souvent mettre un poteau a cété du bout de la murailie. 

Ferrures.— On emploie pour la suspension des bar: iéres les pen- 
tures et les gonds; la tige de ceux-ci est faite soit 4 équerre qu'on visse 
sur les montants, soit 4 boulon qu’on fait pénétrer a travers le bois et 
qu’onarréte avec un écrou ouune goupille,soit enfin a double machoire 
ou a étrier avee plaque et écrou enserrant entre elles ces montants. 

Pour des barriéres ayant peu de portee, on emploie de simples 
pommelles a vis, tandis que, pour les barriéres trés-lourdes, un pivot 
tournant sur une crapaudine a la partie inférieure et un gond ren- 
versé avec une penture dans le haut sont les ferrures les plus solides. 

Les barriéres étant sujettes 4 baisser par le cété opposé aux po- 
teaux de soutien, il faut, en les posant, faire tenir la partie battante 
plutot au-dessus qu’au-dessous ce la ligne de niveau. 

Lorsqu’on veut que la barriére retombe d’elle-méme, les gonds ne 
doivent pas ¢tre posés verticalement, mais dirigés sur la méme 
liene de maniére a former un méme axe de mouvement, et le gond 
supérieur doit étre plus long de 0",04 4 0",05 que celui du bas. 

— Le syst¢éme de fermeture consiste le plus souvent dans un 


CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES. 703 


loquet ou une clanche avec traineau, ou dans un yerrou horizontal, 
ou dans une chaine qu’on accroche 4 un piton. 

On y ajoute, pour empécher d’ouveir la barriére, et suivant les 
circonstances, ou une serrure, ou un cadenas. 

Quand les barriéres sont a deux vantaux, on les ferme a l'aide 
d'un collier fixé au battant de meneau de lun de ces vantaux, et 
basculant autour d'un boulon qui lui sert de pivot pour aller em- 
brasser la téte du battant de meneau de l'autre vantail (voir fig. 726, 
pl. 148). Le battant qui ne porte pas ce collier est garni d’un verrou 
long a poignée dont le bout entre dans une pierre percée d’un trou 
et enterrée dans le sol; un anneau et un piton permettent de retenir 
le verrou levé quand on-ouyre la barriére. 

— Les Anglais disposent quelquefois leurs barriéres de maniére 
quelles s’ouvrent des deux cdtés A volonté et qu’elles se referment 
d'elles-mémes apres avoir été ouvertes. , 

Voici la description donnée par David Low de la ferrure usitée 4 
cet effet : 

« La penture supérieure se trouve fixée 4 la barre horizontale 
d’en haut et tentre dans un trou fait dans le gond, ainsi qu’on le 
voit en b (fig. 714); les avantages qui résultent de cette maniere de 


faire tourner la penture supérieure dans un creux sont que, en donnant 
ainsi plus d’espace pour tourner, le gond est fortement soutenu a sa 
place et qu’on a plus de moyens de le faire tourner facilement en 
mettant un peu d’huile dans le creux. Le gond inférieur est fait de 
maniére & donner deux pivots ou points de support a la partie in- 
férieure de la barriére. fH consiste en deux plaques de fer mises ho- 
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rizontalement lune un peu au-dessus de l'autre, celle de dessus étant 
lixée au poteau et celle de dessous a la barriére. Du bas de la pla- 
que supérieure, avancent deux petits morceaux de fer cylindriques 
mis perpendiculairement, ainsi qu'on le voit en a (fig. 713), et qui 
entrent dans deux entailles qui se trouvent dans la plaque inférieure, 
de sorte que la barriére pose sur Jes deux morceaux de fer droits 
comme pivots. Ainsi, lorsqu’elle est fermée, elle a trois points de 
support, savoir : le creux du gond supérieur et les deux‘ pivots du 
bas, le premier se trouvant le sommet, et les deux derniers la base. 
d'un triangle isocéle. Il résulte de cette construction que la barriére 
se trouve en équilibre lorsqu’elle est fermée seulement, et qu'elle re- 
pose alors sur les deux points; ainsi, lorsqu’on louvre, elle cherche 
toujours a reprendre sa premiere position. » 

On remplace parfois la penture inférieure qye nous venons de 
decrire par une autre portant, au lieu d’ceil, une espéce de C paral- 
lele au sol et dont chaque branche est terminée par an autre c ou 
crochet double. Les deux ¢ jouent sur un gond 4 double point d’ap- 
pui; ils portent sur ces deux supports quand ils sont au repos, mais 
quittent l'un d’eux dans les mouvements d’ouverture. 

— Le loquet se fait de plusieurs maniéres : le plus souvent c’est 
un morceau de fer qui passe a travers le battant de la barriére et 
qui glisse sur un traineau double avec entaille au milieu : tantét le 
loquet est maintenu par un ressort et s'appuie verticalement sur le 
traineau, comme dans la fig. 715 en ¢; tantot il est libre, et alors sa 
téte glisse horizontalement sur le traineau. 

Barriéres d coulisses. — Les coulisses sont bonnes pour empécher 
la circulation des voitures ou des gros animaux, mais elles n’arré- 
tent pas généralement les animaux de petite taille. Elles se composent 
de trois poteaux méplats dans lesquels on perce des mortaises; 
celles-ci regoivent deux ou plusieurs traverses horizontales qu'on y 
fait glisser séparément et qu'on arréte par des chevilles en bois ou 
en fer, quand on n’y adapte pas une serrure. La fig. 716 (pl. 146) 
montre une barriere a coulisses fermée ; les lignes ponctuées indi- 
quent la place que prennentles traverses lorsqu’on ouyre la barriére. 
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Pour S'opposer au Passage des petits animaux, M, Trochu, de 
Belle-[sle en mer (1), aimaginé la barriére representée dans la fie. 717 
(pl. 146). Les deux traverses sont réunies par des barres verticales 
qui se prolongent jusqu’a 3 ou 4 décimétres au-dessus du sol. Lun 
des poteaux est percé dans toute son epaisseur par deux mortaises 
un peu plus larges que les traverses ; l'autre porte deux mortaises 
qui n’ont, en profondeur, que la moitié de l’épaisseur du poteau. 
Pour ouvrir le passage, il suffit d’enlever une cheville qui s' oppose 
au recul, de pousser les barres du cdté ot était cette cheville, de 
les dégager ainsi des mortaises de l'autre poteau et de tirer la bar- 
riere de ce coté un peu obliquement. L’inconvénient de cette cloture 
est quil faut la porter pour la faire mouvoir. 

Barriéres a un vantail. — Ces barridres sont les plus faciles a faire 
manceuvrer ; mais le poteau d’appui supporte seul une charge assez 
grande lorsque !’ouyerture est large. : 

La fig. 718 (pl. 146) représente la barriére la plus simple qui 
soit utilisée pour la cloture de chemins; son ouverture est de 2",80, 
sa hauteur 1 métre; elle est composée d’un montant, d'une tra- 
verse et d'une écharpe ou lien; elle est suspendue par deux pom- 
melles. Cette barre ne s’oppose pas au passage des petits animaux. 

La fig. 719 (pl. 146) est celle d’une barriére en charpente com- 
posee de deux montants inégaux, de trois barres horizontales (on 
en met jusqu’a cinq) réunies ensemble par deux lames verticales et 
par une écharpe diagonale partant du montant Je plus élevé au bas du 
montant opposé, afin de donner a assemblage Ja plus grande so- 
lidité possible. Les extrémités des barres horizontales sont assem- 
blées dans des mortaises aux deux montants extéricurs, tandis que les 
deux barres yerticales sont clouées d'un cote et I’écharpe de l'autre. 
(Quelquefois |’ écharpe est entaillée & mi-bois pour receyoirles barres ; 
il yaut mieux assembler ces pieces avec de petits boulons 4 téte et 
a écrou logés dans de petites encoches; alors on pratique seulement 


(1) Creation de Ja ferme et des bois de Bruté sur un terrain de laudes , par 
M. Trochu. Paris, V’ Bouchard-Huzard, 1847, 1 vol. in-8° et atlas in-4°, 


706 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES. 


un pelitembrévement. La hauteur de cette barriére est de 1™,10 et 
son ouverture de 3 metres. — 

De chaque cdté, un échellier (échalier) en charpente, aussi-a trois 
barres horizontales assemblées dans des mortaises, sert au passage 
des hommes; il a 1",20 de hauteur et 1",50 de largeur. Les échel- 
liers s opposent trés-bien au passage des animaux tout en permet- 
tant celui des piétons; ils sont, il est vrai, assez incommodes a fran- 
chir, mais ils n’ont pas linconvénient des petites portes qu'on laisse 
souvent ouvertes par négligence. Un échellier doit étre établi prés 
de la barriére de tout enclos destiné au bétail; c’est pour cette 
raison que nous présentons plusieurs exemples. 

— Les fig. 720 et 721 montrent deux barriéres d’aspect plus 
rustique; elles sont exécutées en bois en grume et sans aucune fer- 
rure. La barriére (fig. 720) est formée de deux montants, de deux tra- 
verses horizontales et de barres verticales assemblées a la facon des 
barreaux d'une échelle. La suspension est faite par deux colliers en 
corde de houblon ou d'écorce; et, en outre, le montant principal 
est appuyeé sur une pierre plate sur laquelle il pivote. La fermeture 
a lieu aussi a l'aide d'un anneau en corde qu'on enléve pour ouvrir 
la cloture. La largeur de cette barriére est encore de 3 métres. A 
cote est un petit échellier 4 barres verticales dont une grosse pierre 
facilite le passage. ¢ 

La barriére (fig. 724) est construite de la méme maniére; elle n’a 
que 2 métres d’ouverture, et un petit piquet sert A l’arréter a l'aide 
d'un anneau en corde. A cdté est une barriére semblable pour les 
piétons, de 1" de large; les deux peuvent s’ouvrir en méme temps: 
on enléve a cet effet le piquet qui est enfoneé dans le sol soit direc- 
tement, soit dans un morceau de bois creusé qui lui sert de gaine. 

— Quoique nous ayons dit que les portes sont trop lourdes pour 
former des cldtures mobiles 4 grandes dimensions, cependant, en 
employant des bois blanes, on peut encore y avoir recours. Tel est 
exemple représenté dans la fig. 722 ( pl. 147). La barriére de 4 metres 
d’vuverture est formée de montants et de deux traverses en bois dur, 
sur lesquels sont clouces une série de planches en sapin, soigneuse- 
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ment recouvertes de peinture. Le montant principal est terminé 
par deux parties arrondies : rune, en bas, forme pivot tournant 
sur-une pierre un peu creusée : l'autre, en haut, sengage dans 
un collier en bois attaché sur le pilier fixe Un loquet en bois tient 
la barriére fermée ; comme celle-ci a une grande portée, on a, par 
precaution, adapté a la traverse inférieure une roue de brouette 
qui roule sur le sol quand la barriére est poussce pour s’ouvrir ou 
se fermer. | 

A coté est un échellier formé par des planches sur champ en- 
gagees dans les conlisses des deux montants verticaux ; deux pierres 
servent de seuil pour en faciliter le passage. On peut, au besoin, 
modifier sa hauteur par l’enléyvement ou l’addition de planches. 

— La barriére représentée par la fig. 723 (pl. 447) n’a point de 
ferrements : son syst¢me de suspension est dit @ bascule. Elle con- 
sisteen une piéce de bois horizontale a laquelle sont fixées des barres 
formant la cléture; la piéce de bois pivote sur un poteau muni d’un 
goujon qui s'insére dans un trou qu’on y perce; a cet effet, on choisit 
un arbre tout entier dont la souche peut former contre-poids avec 
la longueur ; lorsque cela est nécessaire, on equilibre l'appareil en 
augmentant le poids de la souche a l'aide de pierres qu'on y fait 
tenir par des chevilles. Pour manceuvrer la barriére quand elle est 
bien équilibrée, le moindre effort suffit : soit en appuyant sur la 
souche, soit en soulevant l’extrémité opposée, on fait sortir celle-ci 
de l'encoche ou elle est arrétée et qui est faite a la partie supérieure 
du poteau placé a l’opposé du pivot. L’intervalle au-dessous du 
contre-poids est rempli par des barres horizontales placées de ma- 
niére a laisser libre son mouvement. A chaque extrémité de la bar- 
riere, dont | ouverture a 4 métres, sont deux échelliers analogues a 
ceux que nous avons déja indiqués, mais 4 quatre barres. 

— La barriére représentée par la fig. 724 (pl. 147) ne différe de 
celle déja indiquée dans la fig. 719 (pl. 146) que par la forme re- 
courbée d'un des montants et par une écharpe 4 complications de 
doubles T, dont le dessin montre suffisamment la disposition. Sa - 
forme, assez bizarre et ¢légante a la fois, peut s'utiliser dans un em- 
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placement auquel convient un peu de décoration. A cdté, une petite 
porte, élevée comme la grande A 1",60, sert au passage des piétons. 

Barriéres ad deux vantaux. — Lorsque le débouché douverture 
dépasse 3",50, il y a souvent avantage a établir des barriéres a deux 
vantaux, égaux le plus généralement, mais aussi parfois inégaux, 
comme dans l’exemple deja décrit ( fig. 721, pl. 146). Le mode de 
construction de ces barrieres varie beaucoup; les usages locaux 
indiqueront souvent les systemes a préférer, surtout a cause de 
habitude d’exécution qu’ont acquise les Ouvriers de la cam- 
pagne. Nous ne pouvons donner que quelques exemples comme 
addition 4 ceux figurés pour les barrieres a un seul vantail. 

La barriére (fig. 725, pl. 148) est formée par deux clidssis 
rectangulaires en charpente sur lesquels sont rapportées des 
lames verticales de 0",04 a 0",05 de large et de 1",50 de hau- 
teur. Une écharpe en fer rond, terminée en haut par un écrou et 
en bas par un anneau, traverse les cétés de chaque vantail ; elle est 
destinée a soutenir l’assemblage, et tourne sur un piton ou sur un 
gond fixé au pilier de soutien: celui-ci est, a cet effet, prolongé 
a 2",59 au-dessus du sol et solidement maintenu a sa base par des 
arcs-boutants en charpente. L’un des vantaux de la barriére est 
arrété par un yerrou long, et l'autre yantail s’y rattache par un 
collier (voir page 7683 ). 

La barriére (fig. 726, pl. 148) est encore formée par deux chassis 
en charpente consolidés chacun par une écharpe assemblée soit 
avec tenons et mortaises, soit a mi-bois. Dessus sont rapportées 
des lames de 0",10 de large. Les poteaux n'ont qu'une hauteur un 
peu plus grande que la barriére ; ils supportent des gonds sur les- 
quels tournent les vantaux. Le syst¢me de fermeture est le méme que 
dans le cas précédent ; mais la téte du verrou long est a bec-de- 
corbin et tourne sur elle-méme, de maniére a pouvoir étre main- 
tenue en l’air par un piton quand on ouvre la barriére. D'un cdté du 
passage est un échellier analogue a ceux que nous avons déja décrits ; 
de l'autre est un guichet ayant 0°,90 d’ouverture seulement : il est 
construit sur le méme modéle que la grande barriére. 


PL. 148. 


iit il | 


‘tions rurales. — Barrieres. 3. metres 


0 1 2 


AS! TONS acebSeetnrs 
ie at de Seer isie: Caan ike HD yp RGN Aan 9h, panei a 


to SES Baie hei ha 0k ict 2.) ce et ee 1 #2y 

- ss wp « «A j I ‘ ‘ F | 
os a 

/ 4 


‘ 


‘A - 4 4 > ae on i 
‘td +s ; ; wt) ' ‘ - we : : 
{ Rive i , ir f | ‘ ads - - 


| aa ig 


‘hs ve rs 
’ , Soe 4 a * 
bbe r o ¥ bt ¥. oe Pry “fare 
. Po ir es CMY ae : 
. >» 7 a4 2 ' a g ow 
a. ww | ia ‘ ’ , aie 7 Ps 
ay. oe . — : 7 rie a ited ) Te ae ; TA"th Ok i i bs ay 
—"*\ ee ee iy y ieee. ee een ' =p © a ie Mar ee miet “< ‘wer * f e+e 
: ik be ees 2A? 'y 


ars ‘ ’ “>, 7 oh a ‘ : 
Ae 4 ar, < ») © a ee hel erifya's ; ? 7 
Rares nln A YPO WB: sa:-0isn gum dey Aged angele - . 


5 .% 
tages hg: i. ¥- my Put j tle, (42 2 ne us : bork My “E +. # © sa lied af a 


ips” teat? avis hier Be a ie, Wi OMe ‘ 


ed: tec ‘ ie 5 ay eal hiew es ' : ; ; oo 
Or RG PE BO. Hear REDS. ie ia 28 Thee hon Oe ei eigald Et 


sMaeesbanet Fes « BAe er fh pital r aay iY 


Ln stent eh eR atte Bak al pet: Seiten de ibis dba 


a. * 


br aca Dancy earns o 


is hy ig a 


ares 2 


t 


ote a4 Q A, in 2 ae ae ca : 


F 
vy FE Ps: ’ 
Mayes “a sisi % Wie 
' 


; : 
aA) 4 7 i. y = 
. iat 7% ; 
in’ TF 4 int ff Tb : ’ . é o. a \ A 


} ff ‘ eA 

if . 4 , BTL). ; “ 7 OP 
‘aad mm | are 
vy . m i>, 


: = Siaraane are mma btn nde ‘aps SichesRadailbons ae ; 7 F; F “ ae i" 
Fe pe eR mh, pin wid bp i! agit pasa ine aboot olt; es 1 . 


- Be a Sfrdemillionnns Miche, yaresee, thas eitatiine <n bomart va | 
a) ENE ter Ce Palels & | i A Beet PR i ee Seay ant enteatinenwtgi ght tk Uae ; 
I asia va it Get sadist fgets ie roe “seul, a tip ypLE ast repaired * "2: ea 
ig ghee ai eras ail wee ee Ne ee “a ue 
sen SUR AHEM hi 8 pill ily adn 


i> + 
an ae 


se 2 ’ ae 
%) 4 nyt Bi Pt oe 


3 4 seo saa a Oe whee aire oni 


oe ae | 

7 S i 

> ial Cette 

R oe oa 7 
- 4 : -* 

. ~ ’ ¢ " + ie 

° . * rie, a ae a . 
‘ . a 


rete? (ie 


Page 769. PL. V4 


Aen nga an mt wif 
YUNA Weill tee Lee I nt niall nL 


ue 


rn 
rl 


reg 


ERY | 


: : a. 
. 4 
f) , . 
‘ ‘Y ‘ w 559 £ we i, 
ie} 


Fig. 730. 


Constructions rurales, — Barrieres. 3. metres. 


CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES. 769 


L'exemple représenté ensuite (fig. 727, pl. 148) differe du précé- 
dent par le mode d’assemblage des barres et des traverses dont le 
dessin montre la forme. Les chassis tournent sur un pivot et sont 
maintenus, a la partie superieure, par une penture et un gond 
attaché sur le poteau de soutien. Le systeme de fermeture est celui 
deja indiqué. A 2 métres de distance de cette ouverture est une 
petite barriére pour piétons; le dessin en indique la disposition. 

— Les trois portes-barriéres représentées dans la planche 149 
conviennent a la décoration d'une avenue ou de l’entrée dun do- 
maine. Ce sont des ouvrages de charpente assez soignés, mais qui 
cependant ne le sont pas trop pour que les ouvriers de la campagne 
ne puissent les exécuter. 

La barri¢re (fig. 728, planche 149) est formée, au milieu, d’une 
porte charretiére 4 deux vantaux, d’une porte cavaliere a cdté, 
d'une autre symétrique a celle-ci mais ne s’ouvrant pas, enfin de 
deux parties fixes qui relient la barriére ou mur de cloture. L’en- 
semble est soutenu par. quatre piliers de forme octogonale, dont 
deux surmontés par des boules rapportées. Nous avons fait établir 
cette barriére sans trop de difficultés par un charron-tourneur de 
village auquel nous en avions remis un calibre. 

Des dimensions plus grandes ont été données a la barriére sui- 
vante (fig. 729, planche 149) ; le dessin en montre suffisamment la 
disposition : au milieu, une partie charretiére dont le haut est en 
are de cercle; de chaque cdté, une partie cavaliére terminée par le 
haut en are de cercle tourné inversement au premier ; des poteaux 
surmontes par deux blocs ovoides en bois. Les deux battants sont 
soulenus par une écharpe en fer rond analogue a celle que nous 
avons décrite (fig. 725, planche 148). 

La derniére barriére (fig. 730, planche 149) a recu une forme un 
peu différente, ainsi que le fait voir le dessin; elle a beaucoup plus 
de hauteur parce qu'elle était destinée Aun enclos o:!’on renfermait 
des chevaux. Comme il n'y a pas d’écharpe pour maintenir les van- 
taux, on a consolidé toutes leurs parties avec des équerres en fer 
entatilées dans le bois. Une porte latérale pour piétons fonctionne a 
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lamaniére ordinaire; elle est encastrée solidement dans la cloture 
et dispos‘e de maniére méme a ne guére s’apercevoir, au moins 
pour les animaux, qui n'ont pas la tentation d’essayer a la fran- 
chir pour s’échapper. 

Conservation des barriéres. — L’humidité provenant du sol ou de 
la pluie détruit promptement les barviéres, si on ne prend soin de 
les en garantir autant que possible. Pour les isoler du sol, on les 
suspend de maniére a ce qu’elles n’y touchent pas : quand elles 
pivotent sur un montant, celui-ci doit étre porté sur une pointe a 
machoires en fer et élevé au moins A 0,10. Pour les protéger contre 
la pluie, il faut veiller & ce qu'il n’y ait point de mortaise ou de trous 
ila partie supérieure; s'il s’en trouve, on les remplit avec du mas- 
lic de vitrier : on couvre ensuite les bois avee plusieurs couches de 
peinture ou de goudron, qu'il faut renouveler tous les quatre ou 
cinq ans. Les moyens utilisés pour la conservation des bois, tels que 
immersion dans un bain de sulfate de cater; sont applicables aux 
barrieres. 


CLOTURES FIXES. 


Les principales cldtures destinées 4 renfermer et a protéger les 
diverses parties d'un domaine sont les murs, les palissades ou claires- 
voies, les haies séches et les haies vives ; leur efficacité varie beau- 
coup : les unes ne servent que pour arréter les bestiaux, les autres 
doivent empécher le passage des hommes. 

Murailles. — Les murs constituentla cléture la plus sérieuse qu'on 
puisse établir pour les jardins et pour les cours des domaines - le 
prix de revient est le seul obstacle qu'on rencontre pour leur adop- 
lion; aussi a-t-on recours a tous Jes modes ae maconnerie les plus 
économiques. Ces murs n'ont d’ailleurs rien a a supporter ; il suffit 
done qu’ils aient assez de solidité pour se maintenir debout. 

Quel que soit le mode de construction adopté, il faut d’abord 
clablir une fondation en pierres, profonde seulement de 0,50 a 
0",80, présentant une épaisseur plus grande de 0",10 & 0",15 que 
celle du mur, et s’élevant 3 0,15 au-dessus du sol Lorsque le ter- 
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rain est incliné perpendiculairement aux faces du mur, la fondation 
doit monter au niveau le plus haut du sol: si le terrain est inclinég 
dans le sens de la longueur du mur, on fait la fondation par gra- 
dins horizontaux,. 

On ¢léve ensuife le mur suivant le mode adopté, bauge, pisé, 
pierres hourdées en terre, en platre, en chaux, etc : on le termine 
par un chaperon. Suivant les emplacements, on donne au mur 
243 métres.et méme 4 métres de hauteur (les réglements de police 
exigent 3",25 de hauteur, y compris le chaperon, dans les localités 
habitées par 50,000 Ames, et 2",60 dans les autres ). 

— Le chaperon est destiné a protéger le mur contre la pluie, aussi 
bien sur la créte que sur les parements ; a cet effet, on lui donne 
une saillie de 0",10 4 0",20 sur les aplombs des murs. 

On y établit deux égouts, excepté lorsque le voisinage d’une pro- 
priete voisine oblige 4 construire un! mur non mitoyen. On sait 
que, dans ce cas, la muraille peut étre fondée tout au bord du ter- 
rain que l’on veut clore, et qu’il faut que la sommité du mur soit 
droite et a plomb du cdté extérieur, qu’il n’y ait point de corbeaux 
ou pierres d’attente de ce méme cété, enfin que le chaperon et 
son filet ou larmier soient inclinés du cété de ja propriété que l’on 
enclot. | jae | fae 

Pour l’exécution duchaperon, on emploie soit des tuiles ordinaires 
ou des ardoises scellées a bain de mortier et recouvertes par une 
tuile faitiére, soit des tuiles creuses, soit des tuiles a recouvrement, 
soit méme des pailles, bruyéres, fougéres, etc., suivant les éléments 
de construction de la muraille. 

Pour les murs en maconnerie, on fait d’assez bons chaperons en 
pierres factices de ciment romain appliquées soit en pente a un ou 
a deux égouts, soit en forme de dome. 

Depuis quelque temps, la compagnie des ardoisiéres d’Angers 
fabrique des lames d’ardoises A usage de chaperon, dressées en des- 
sus, brutes en dessous, épaisses de 0",02 sur les rives, avec mou- 
lure ronde au bas et rainure en dessous au bord du larmier; on 
forme leurs joints avec du ciment. 
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(Quand les murs de cléture ne sont pas élevés a plus de 1",25, 
on les couvre par des dalles ou des schistes, avec une faible incli- 
naison et en forme d’appui. 

Auvents pour espaliers. — Lorsqu’on poss¢de un mur de cldéture, 
il est presque toujours profitable d’y adosser des arbres fruitiers en 
espaliers, quand méme on serait obligé de les protéger contre les 
bestiaux par une barri¢re en treillage fixce 4 1 métre environ de 
distance du mur; il faut seulement planter des espéces d’arbres, 
convenables suivant les diverses expositions solaires. 

Une des conditions de prospérité des arbres en espalier est l'abri 
quils trouvent dans un auvent placé au-dessus; nous conseillons 
done d’en établir en construisant les murs, au moins 4 l'intérieur 
de l'enclos. Voici les différentes formes qu’on peut leur donner : 

— Un auvent fixe est formé par Je prolongement du chaperon a 
0" 30 environ : suivant la nature des éléments de la muraille, il est 
soutenu par une espéce de corniche en briques ou en moellons, et 
recouyert par des tuiles 4 scellement. On emploie encore des plan- 
ches en pente, attachées avec des crampons et soutenues par de pe- 
lites echarpes ; leur saillie peut étre portée a 0",50; c'est presque 
partout le systéme le plus économique. ' 

On fait encore des auvents en ardoises épaisses de 0",02 environ 
et larges de 0",40; la moitié & peu prés est scellée dans le mur sous 
le chaperon, de maniére a former une saillie de 0,20 4 6",25 en 
avant. Le prolongement des lames en ardoises, qu’on emploie pour 
les chaperons, peut encore servir d’auyent. 

— Toutes les saillies construites en matiéres dures, quand elles 
atteignent 0",20, s’opposent assez bien au passage des animaux nui- 
sibles, fouines, loirs, ete. 

— Pour former des auvents mobiles, on scelle dans le mur des 
barres de bois ou de fer avee crochet au bout, ayant 0",50'a 0",60 
de longueur, un peu inclinées et espacées a 1 metre les unes des 
autres; on pose des planches ou des paillassons dessus et en avant, 
dans les moments ot l'on croit qu'il faut abriter les arbres contre 
les gelées blanches et les pluies glacées,. 
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Les auvents d demeure sont préférables, parce quils nexivent 
pas du jardinier une surveillance assidue. 

— La fig. 731 montre en coupe un mur avec 
chaperon formant abri pour espalier; d’un 
cOoté est une barre scellée, de l'autre une con- 
sole mobile pour placer des paillassons devant 
les arbres. Afin d’attacher des treillages a es- 
paliers sur les cdtés, on scelle quelquefois des 
os de mouton dans la maconnerie au fur et A 
mesure qu'on l’éléye. Ce moyen est assez bon, 
“mais il faut avoir soin d’éloigner les chiens, 
oe qui cassent les os dans les premiers temps de 
4 ta construction. 


Palissades ou claires-voies. — Les palissades sont ordinairement 
formées par des poteaux sur lesquels on attache des traverses hori- 
zontales en bois soutenant des barres plus ou moins rapprochées les 
unes des autres. Ces clotures sont genéralement trés-codteuses et leur 
durée est courte : jes procedés d'injection des bois par les composi- 
tions chimiques prolongent bien celles-ci, mais n’empéchent pas l’al- 
teration du bois produite par les alternatives dhumidité, de séche- 
resse, d’ombrage et d’exposition au soleil. 

Les poteaux sont faits soit en pierres debout d’un seul morceau, 

“soit en maconnerie, soit en piéces de bois equarries, soit en pieces 
de bois brut, comme celles que fournissent les tétards de nos haies, 
Les traverses et les barres sont également en bois travaillé ou en 

_ bois en'grume ; nous en avons indiqué plusieurs dispositions a cote 
des barriéres représentées dans les planches ci-dessus, et principa- 
lement dans les fig. 719 (pl. 146), fig. 722, 724 (pl. 147), fig. 725, 
727 (pl. 148), et fig. 729 (pl. 149). , 

Toutes ces palissades ne conviennent que pour des petites portions 
de cloture, 4 cause de leur prix de revient. 

Les treillages fabriqués ou mécaniquement ou ala main, et liésavec 
du fil de fer, donnent des cldtures assez bonnes, mais qui ne résistent 
pas 4 des chocs violents: pour quils aient quelque durée, il ne faut 
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employer que le coeur de bois de chéne ou le chataignier; te fil de 
fer doit étre bien recuit, il vaudrait mieux qu'il fut galvanise 
(élameé ou zingue). 

Les treillages les plus solides sont formés par des — élevés 
de 1 métre 4 1,30, espacés entre eux de 0,10 environ, placés verti- 
calement sur le terrain, relics entre eux par trois Ou quatre traverses 
de méme force que les barreaux, et auxquelles on les attache soit par. 
des clous, soit par des fils de fer; des piquets ou poteaux enfoncés 
en terre et espacés de 2 metres les assujettissent suffisamment. 

Palissades en fil de fer. —Depuis quelque temps on emploie, pour 
clotures, des lignes de filde fer soutenues par des peteaux; nous en 
avons indiqué plusieurs exemples pour les cours de boxes destinées 
aux bestiaux (pl. 29, page 86; pl. 46, page 114). 

Ces clotures sont formées a J’aide de fils de fer (n* 14 a 20) 
placés parallélement au sol; le premier a 0",50 de terre, les autres 
espacés a 0",50 de distance. Ils sont soutenus par des piquets 
en rondins bruts de 0",20 a 0",25 de circonférence (0",08 de 
diametre), et 1",50 a 1",75 de hauteur. Ces poteaux sont éloignés 
entre eux sur le terrain de 5 46 métres. Les fils de fer passent soit 
dans des trous percés a la vrille 4 travers les piquets, soit dans des 
pitons a pointe ou a vis, soit dans de petits coulants en fer qu'on 
applique sur leur cdté; on fabrique ces coulants avec de grandes 
pointes recourbées, ou avec des fragments de eros fil de fer wt: 
l'on replie et dont on aiguise les bouts. 

On tend le fil de fer de deux maniéres différentes : tantét on le 
fixe aux extrémités et on le tend a l'aide d'un petit appareil a vis 
et a levier appelé rordisseur ou extenseur; tantdt, comme chez 
M. Dailly, maitre de poste de la ville de Paris, on fixe une des ex- 
trémités du fil de fer en Je passant dans les pitons du poteau 
extréme et en le repliant sur lui-méme; puis on attache #]'autre 
extrémité une chainette de 0,30 4 0",40 de long que l'on fait 
passer dans un piton placé sur le poteau d’angle oppose a celui 
ou le fil a été attaché fixement; on maintient le fil tendu en passant 
dans la chainette un clou de fer a cheval devant se trouver pressé le 
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long de la face vertieale du piton opposé a Veffort de torsion du 
hil. On double le nombre des pitons afin dengager la chainette dans 
deux pitgns. On tend facilement les fils de fer 4 l'aide d’un baton 
qui porte un bout de chaine termine par un crochet; on introduit 
le crochet dans un des maillons de la chainette qui termine les fils 
de fer, ct on fait former levier au baton de manicre a tendre le 
fil; on introduit alors le clou formant arrrét. 

Les poteaux d’angle, ou ceux qui terminent les lignes, sont un 
peu plus forts que les autres; ils ont environ 0",15 de cote: on les 
maintient avee des ares-boutants, ou avec des fils de fer attachés 
4 une pierre qu’on enfonce dans le sol. 

Les clotures sont faites avee deux ou trojs lignes de fil; on en’ 
met parfois quatre et méme un plus grand nombre, suivant les 
circonstances, 

« Ces clotures, dit M. Dailly, sont d’un établissement écono- 
migue, mais elles demandent une ceriaine surveillance pour 
rattacher les fils en les maillant les uns sur les autres, quand ils 
viennent a étre rompus par un accident, ou pour opérer la tension 
des fils, lorsqu’ils viennent 4 sallonger par suite‘des effets de 
la dilatation. » 

Haves séches.—Les haies séches sont des palissades grossiéres 
dont l’établissement n’a qu’une courte durée et ne peut avoir pour 


but qu'une cloture momentanée ou Ja protection d’une haie vive 
nouvellement planiée. | 

Les haies séches les plus solides sont assujetties par des piquets 
de 1",50 enfoncés en terre, sur lesquels on cloue une tringle ce 
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Fig. 732, Fig. 733, 


bois; les branches d’arbres ou les broussailles dont on forme 
la haie sont pressées ensemble et entrelacées sur les piquels 
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et les traverses; leur partie inférieure est enfoncée dans le sol et 
on les incline un peu pour leur donner plus de solidité, ainsi qu’on 
le voit dans la fig. 733. Les haies non maintenues par des traversés 
(fig. 732) sont facilement renversées par les animaux. 

On fait des haies séches suffisantes pour arréter les bestiaux en 
attachant horizontalement des gaules sur des piquets et en ap- 
puyant dessus des fagots que l’on place debout a cété les uns des 
autres. On attache par un brin d’osier les fagots avec la traverse, ou 
seulement un sur deux ou méme sur trois. 

Voici encore un mode de haie séche indiqué par Marshall dans 
son Agriculture anglaise pour les enclos de cours a meules : « On 
place de simples fagots d’ajonc marin le plus pres possible les uns 
des autres, debout dans une tranchée de 0",50 de large et de45 en 
profondeur. On recouvre la partie enterrée avec la terre qu'on a 
retirée de la tranchée; on y ajoute celle de deux autres-petites 
tranchées de la largeur d’un fer de béche faites de chaque cété; la 
base de la haie est ainsi consolidée : on unit les tranchées, ainsi 
que les bords, avec la pelle. Cette haie peut durer deux ans et est 
peu chére..... Une cloture en ajonc marin, ajoute-t-il , est une 
bonne défense contre toute espéce de bétail, méme contre les 
liévres et les cochons. » 

Haies vives. —Les haies vives sont plus de défense que les haies 
seches et ont beaucoup plus de durée que les palissades: on les 
utilise pour les jardins principalement; nous avons énuméré leurs 
avantages et leurs inconvénients (page 507). L’aubépine (crategus 
oxyacantha) et le pommier sauvage (pirus malus communis), entre- 
mélés, constituent les meilleures haies. On a indiqué plusieurs 
modes pour les disposer; nous rappellerons celui qu’a recommandé 
un écrivain silvicole qu'on distingue pour l’exactitude de ses ob- 
servations. 

« Tracez au cordcau, dit Varennes de Fenille (1), un fossé de 


(1) Mémoires sur Vadministration forestiére et les qualités des bois indi- 
génes ou acclimat’s en France, 2° édit., 1807, 2 vol. in-8°. 
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2,30 d’ouverture: faites mettre a part la premiére tranche de terre 
vegétale, peut-Ctre en aura-t-on besoin; creusez le fossé 4 Ja pro- 
fondeur de 1 métre mesuré verticalement: donnez 0",30 de lar- 
geur au fond de cuve, les deux parements du fossé auront juste 
quarante-cing degrés d'inclinaison. Ne faites pas de douve, mais, 
a l'exception de ce que jal conseillé de mettre en réserve, trans- 
portez la terre, quelle qu’elle soit, qui aura été extraite du fosseé ; 
deéposez-la par tas sur le milieu de Venclos, ou rehaussez-en les 
parties trop basses. Ces tas mdriront pendant l’hiver, et leur mé- 
lange avec la terre vegétale, loin d’étre nuisible, l’améliorera. 

~€A 0",30 de distance du bord intérieur du fossé, creusez a la 
béche une tranchée de 0,50 de largeur sur autant de profondeur; 
ameublissez-en bien la terre, et si, au fond de la tranchée, elle 
était de mauyaise qualité, substituez-lui celle qui a été réservée. 

« Au milieu de la tranchée, plantez un seul rang d’aubépines 
fraichement arrachées et bien enracinées : placez les brins & la 
distance de 0,30 4 0",40 les uns des autres (faites votre plantation 
en automne, le succés des plantations du printemps n’en approche 
pas); ne laissez deépasser la téte de vos plancons que de 0",05 hors 
de terre; sarclez votre tranchée tous les ans deux ou trois fois, sui- 
vant le besoin; ayant la fin de la quatrieme année, la haie pourra 
s’en passer. 

« Au printemps de la seconde année, supprimez les branches 
chiffonnes; ne laissez que six rejetons au plus 4 chaque plant 
d’aubépine ; pliez ces jeunes branches des deux cdtés ; entrelacez- 
les a droite et 4 gauche avec les branches de laubépine voisine; 
faites-leur faire une couple de tours lune sur autre; attachez-les 
avec un brin d’osier ou d’écorce; réunies de la sorte, elles auront 
la figure d’un arc trés-surbaissé. Si quelque plancon avait man- 
qué a la reprise, pliez une branche et faites-en une marcotte. 

« Recommencez l’opération au printemps suivant; il n’y aura a 
celle-ci d’autre différence, sinon que vous aurez un faisceau d’un 
plus grand nombre de brins a attacher: apres quoi, vous n’aurez 
plus besoin que du croissant pour raccourcir Jes branches extra- 
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vagantes et faire épaissir la haie, Par la yous épargnez le recepage 
qu’on faisait ordinairement au bout de deux ou trois ans pour ren- 
forcer la haie, vous épargnez au moins la moitié des plangons, et 
vous jouissez de meilleure heure. Les aubépines plantées de cette 
sorte ne s’affament pas l'une et l'autre, et les branches pliées de- 
viennent par la suite les tiges principales d'une haie qui, en peu 
d’années, est impénétrable aux hommes comme aux animaux. » 

Dans le pays de Caux, on plante des haies composées de deux 
lignes a 0",30 de distance dont les plants sont a 0",10 les uns 
des autres et en échiquier avec ceux de l'autre rang; au bout de 
deux ans, on recépe a 0™,30 de hauteur et on tresse Jes brins aussi bas 
que leur flexibilité le permet. 

Au bout de six a sept ans, une haie d’épines, dont on a eu soin 
d’assortir le plant non par la grosseur des tiges ou Ja grandeur de la 
téte, mais d’aprés la force des racines, peut former une défense sire 
contre le bétail ordinaire. 

— On fait encore des haies avec le houx (Ilea aquifolium) ; dans 
un bon terrain, le houx vient rapidement, si on le plante au prin- 
temps; il périt souvent lorsqu’on le transplante en hiver a racines 
nues : il vaut quelquefois mieux |’élever de*graine a |’endroit méme 
ou on yeut le mettre. 

Le sureau (Sambucus nigra), planté par boutures, pousse vigou- 
reusement ; il fournit de bonnes haies, surtout si on le plante en 
entrelagant les tiges : les bestiaux ne broutent pas ces haies. . 

Avec l’aune ( Alnus glutinosa ) et le saule (Saliz alba), on fait 
d’assez bonnes haies dans les endroits humides, ot l’aubépine ne 
pousserait pas ; la flexibilité de leurs branches permet de les enlacer. 

Enfin l'ajone épineux ( Ulea europeus) fournit des haies peu dis- 
pendieuses et formant une bonne cldture dans les pays ow la gelée 
nest pas trop 4 redouter. Voici la maniére usitée en Normandie et 
ep Angleterre (d’aprés David Low) : on éléve, comme dans la 
fig. 734, une butte de terre ayant 2 métres de haut, 2 métres de 
largeur a la base et 0",50 au sommet; on batit fortement chaque 
cdté avec des mottes de gazon, on remplit le milieu en terre et on 


CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES. 779 


arrondit le dessus: on ereuse un fossé peu profond de chaque edté 
de la haie, en laissant un petit intervalle de 0,25 4 0,30 entre le 
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fossé et le mur de gazon; on séme l’ajonc sur le sommet de la butte 
pendant que la terre est encore nouvellement remuée et humide, 
auprintemps : 1 kilogramme de graine suffit pour semer 400 métres. 
Au bout de deux ans, la haie est bonne, et les racines de lajone, en 
penetrant partout dans la terre formant la butte, ’'empécheront de 
s’écrouler. On pourrait encore obtenir une cloture suffisante en ne 
donnant a la levée que 1 métre de hauteur et 1 métre de base. 

Les essences d’arbres que nous yenons d’indiquer sont trés-pro- 
pres a former des clétures dans le nord et Je centre de la France, 
on pourrait encore ajouter (41) quelques espéces d’arbres verts, telles 
que l’épicéa (Abies excelsa), la sapinette (Abies cerulea), le genévrier 
ou cedre de Virginie (Juniperus virginiana), et dans les mauvaises 
terres le genéyrier commun ( Juniperus communis). 

Tous ces arbres s'accommodent parfaitement de la’ taille et de la 
tonture des branches ; les tétes ou fléches se reproduisent facilement 
et se multiplient en plus grand nombre, apres avoir été coupées. 

Dans les sols crayeux, tels que ceux de la Champagne et de la Pi- 
cardie, il est trés-peu d’arbres susceptibles de former de bonnes 


(1) Nous devons Jes indications suivantes sur les arbres qu’on peut employer 
pour les haies, a notre ami, M. Pépin, jardinicr en chef du muséum @histoire na- 
turelle, et Pun des vice-présidents de la Société imp<riale @horticulture; il s*ve- 
cupe en ce moment d'un travail sur la taille et la conduite des arbres forestiers. 
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clétures; cependant nous conseillerons d’y planter le nerprun Ca- 
thartique (Rhamnus cathartica) qui réussit trés-bien dans ces sortes 
de terre; ses jeunes rameaux roides el souvent acérés par le bout 
forment des haies d'une grande solidité. 

Les espéces qu’il convient de planter dans le midi de la France 
sont le porte-chapeau ou argalou ( Paliurus acoleatus), le mico- 
coulier de Provence (Celtis australis), le murier blanc (Morus alba), 
le marier des Osages (Maclura aurantiaca), les trois derniers arbres 
originaires des Etats-Unis et trés-propres aux climats chauds. Leurs 
rameaux, garnis d’aiguillons, se développent avec vigueur et n’ont 
pas, comme ceux de l’acacia blanc (Robinia), le désagrément de> 
s’emporter vers leur extrémité et de se dégarnir a leur bas. | 

Le cyprés pyramidal (Cupressus fastigiata) joue aussi un trés-grand 
role dans ces contrées, comme cléture, palissade ou brise-vent. 
On pourrait encore employer le cyprés a gros fruits (Cupressus ma- 
crocarpa) et le cyprés de la Chine (Cupressus funebris), arbres vigou- 
reux, bien garnis de branches, propres aux mémes usages. 

Clotures mixtes. — Ces clotures sont formées a la fois par un mur 


Fig. 735. | Fig. 736. 

en pierres séches et par une haie vive; les fig. 735 et 736 en indi- 
quent deux formes assez usitées : la plus ordinaire est formée par 
un fossé, par une butte composée de la terre extraite de ce fossé 
et adoss¢e 4 une muraille en pierres séches de 1",50 de hauteur 
(fig. 735). Une haie d’épine est plantée entre le fossé et le talus de 
la butte. Cette cldture est trés-bonne pour quelques parties de cour 
des domaines, le mur étant du cété de l’intérieur, 
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Un autre systéme (fig. 736) consiste A creuser un fossé sur le 
cété duquel on éléve un mur de 1",50,, soutenant les terres pro- 
venant du fossé, dont on forme une butte: quand le mur est monté 
4 1 métre, on plante horizontalement des brins d’aubépine et on 
batit de maniére a laisser entre les pierres un espace suffisant 
pour chaque plante, on les place 4 0",20 de distance environ les 
unes des autres. Cette cldture est appliquée pour les cours dans le 
sens inverse de la précédente, le fossé et le mur étant A lintérieur. 

Bornes. — Pour fixer les limites des proprietés rurales contigués 
on est dans l’habitude de planter des bornes, termes ou devises, qui 
les indiquent exactement; ces bornes peuvent étre immobiles comme 
des rochers ou des édifices, ou mobiles comme des plerres, ou pé- 
rissables par les intempéries ordinaires, comme des troncs d’arbres. 
Ces derniers, que la loi n’admet que dans quelques cas, sont en 
general des arbres d’essence dure dits pieds corniers, que l’on frappe 
d'un coup de hache pour marquer la ligne séparative. Les roches 
ou les batiments portent sur cette méme ligne une croix entaillée au 
ciseau ou quelquefois peinte. Quant aux bornes mobiles, on les éta- 
blit de plusieurs maniéres; mais, pour faire reconnaitre leur posi- 
tion, dans le cas ou elles seraient déplacées par accident ou par mal- 
veillance, il est d’usage, au moment de l'abornement, d’enterrer, 
au-dessous et en assez grande quantité pour que la présence n’en 
soit point attribuée au hasard, des substances réfractaires, morceaux 
de tuile, de verre, de machefer ou de charbon : ces corps, qu’on 
appelle témoins ou garants, se mélent A la terre, la colorent ou laissent 
des fragments qu’il est bien difficile d’enlever et qui peuvent faire 
retrouver la place ot une borne déplacée était située. La borne 
elle-méme est presque toujours une grosse pierre enterrée au mi- 
lieu de ces corps réfractaires et qu’on marque parfois d’une croix : 
au-dessus on grave des raies indiquant la direction des lignes sépa- 
ratives : tantot cette pierre est enfoncée en terre de 0,50, de ma- - 
niére a ce que la charrue ne la heurte point, et on laisse dessus un 
petit vide ou creux qui indique sa place; tantdt elle est a fleur 
de terre ; tantot elle s’éléve au-dessus du sol, et on ta protége par un 
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talus en Lerre de chaque cété: tantoét on la surmonte par un petitmon- 
licule; tantdt on place dans le sol une pierre que la charrue ne peut 
attraper et On en met au-dessus une seconde sortant du sol; tant6t on 
enterre une pierre Coupée en deux morceaux, ou une grosse brique 
fendue, dont la coupure marque la limite des héritages yoisins (1). 


_ CHEMINS. 


Pour accéder dans les diverses parties des exploitations rurales, 
on est souvent obligé d’établir des chemins ou de mettre ceux qui 
existent en état de viabilite. 

Quand on établit un chemin, il faut d’abord le tracer, puis régler 
les pentes, ouvrir les fossés et pierrer la yoie. Quand on répare un 
chemin, il faut souvent l’élargir avant de régler les pentes par des 
deblais ou des remblais et de s’occuper de l’empierrement. 

Tracé. —On trace le chemin suivant une ligne droite, toutes les 
fois qu'il n’y a point d’obstacles; dans tout autre cas, on choisit la 
direction la plus courte et le sol le plus favorable. 

Pentes. — La plus grande pente qu'on donne 4 un chemin est 
de 0",07 4 0",08 par metre ; quelques portions ne dépassant pas 
une dizaine de métres en longueur peuvent atteindre 0,10 par 
metre, mais cette inclinaison est trop rapide pour les chevaux et ne 
doit pas se continuer. La plus petite pente est de 0",01 par métre 
afin que les eaux puissent s'écouler dans Je sens de la longueur. 
Quand le chemin est horizontal, les eaux ne peuvent trouver d’é- 
coulement que dans le sens transversal. Les talus latéraux ont une 
inclinaison variable suivant la nature des terrains: dans Jes sols 
dils meubles, elle est de 45 degrés pour les talus de déblai: elle est 
de 1 1/2 de base pour 4 de hauteur, dans les talus de remblai. C’est 
d'aprés ces indications que doivent étre exécutés les terrassements 
nécessaires a |'établissement du chemin. 


(1) Voir Traité complet de droit rural applique , par Aug. Bourguignat. 
Paris, M™ V° Bouchard-Huzard, 1852, in-8. 

Traité du lever des plans et de Carpentage, par Breton de Champ, inge- 
nieur des ponts et chaussées. Paris, Me Ve Bouchard-Huzard, 1860, in-8, lig. 
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Largeur. — La largeur des chemins devrait donner passage 4 
deux voitures se rencontrant; mais, pour les voies d’exploitation, il 
suffit qu'une seule voiture y circule strement, et que des gares éta- 
blies de distance en distance permettent la rencontre de deux yoi- 
tures; ainsi une chaussée large de 3",50, augmentée de 0",50 d’ac- 
cotement par chaque edté, donne un chemin de 4",50 en largeur, 
mesure prise entre les fossés. Pour deux voitures, la chaussée doit 
avoir 4,50, soit un chemin large de 3",50. On sait que la largeur 
des chemins vicinaux est fixée 4 6 métres. | 

Fossés. — Les fossés sont creusés en raison de la nature du ter- 
rain plus ou moins humide, de maniére a operer l’asséchement de 
la-route; leur forme est un prisme A base de trapeze ; dans les par- 
ties trés-inclinées, ils n’ont besoin que d'une faible profondeur: 
leur ouverture varie de 0",30 41 métre, et leur profondeur est, 
comme leur fond, égale au tiers de cette ouverture. Les dimensions 
des fossés devraient étre proportionnelles a la largeur du chemin, 
afin de mieux contribuer 4 son asséchement. 

Sur les chemins en forte pente , on construit; de distance en dis- 
tance, des espéces de bourrelets obliques en terre appelés écharpes, 
qui dirigent les eaux vers les fossés et les empéchent de raviner la 
voie ; dans l’intérieur des fossés, on établit de petits barrages en 
fascines et par échelons, pour parer aux détériorations que la vitesse 
des eaux pourrait y occasionner. 

Quand l’inclinaison du terrain oblige a faire traverser le chemin 
par les eaux provenant accidentellement des fossés ou d’un vallon et 
quon.ne veut pas construire un ponceau, on établit un cassis : c’est 
une dépression du sol en forme de ruisseau, dont la direction est 
7 perpendiculaire ou oblique a celle de la voie; elle doit ¢tre forte- 
ment pavee en gros ou en petits matériaux, jusqu’au-dessus du ni- 
veau que peuvent atteindre les eaux. | 

Banquette. — Dans les parties en remblai élevé, il est bon d’aug- 
menter un peu la largeur du chemin pour y établir une banquette 
ou bourrelet en terre de 0",50 d’épaisseur et de hauteur, et mieux, 
de planter sur le talus une haie vive conservée a la hauteur de 4 & 


784 ! CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES. 


2 métres par la taille, afin-de prévenir des accidenis. On ménage dans 
la banquette des trous ou des tranchées pour |’écoulement de l'eau. 

Forme de la voie. — La yoie qui supporte le passage des voitures 
doit présenter des pentes latérales pour que les eaux pluviales n'y sé- 
journent pas et ne coulent pas dans le sens de sa longueur. La meil- 
leure forme est celle bombée au milieu , c’est-d-dire a deux pentes 
extérieures raccordées entre elles par une courbe (fig. 737). La con- 


vexile est de 0",02 4 0",03 par métre de largeur de yoie. C’est cette 
forme que l’on doit adopter pour les chemins au niveau du sol , en 
creusant de chaque cété un fossé. Il en est de méme pour leschemins 
exhaussés ou sur remblai, dont les taluslaissent écouler les eaux. Pour 
les chemins en déblai ou enfoncés dansle sol, laméme forme bombée 
doit étre adoptée, en creusant de chaque cdté des fossés assez grands 
pour receyoir les eaux provenant des talus de déblai; cependant, 
comme dans ce cas il serait souvent nécessaire d’opérer de grands 
trayaux de terrassement, alors il est plus économique d'établir des 
ruisseaux pavés, surtout lorsque la pente est rapide. Mais pour les 
chemins pratiqués sur le flanc d’un coteau et qui sont partie en 
déblai et partie en remblai, on rejette la forme bombée ( adop- 
tee cependant parfois) : on incline la yoie yers la partie la plus haute 
du coteau, c’est-d-dire en allant du remblai yers le déblai , afin de 
prevenir quelques accidents; alors on dispose un ruisseau du cdté 
du déblai et une banquette de l'autre edte, 

Chemins empierrés. — Quand les chemins d’exploitation ne ser- 
vent que rarement et dans la belle saison, on obtient parfois une 
voie suffisamment résistante en dressant le terrain en forme trés- 
bombée, en le battant, en l'asséchant par une ligne de tuyaux 
de drainage et en creusant un fossé de chaque cdté : certains sols se 
prétent a cette disposition de chemin, Pour plus de solidité, on y 
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ajoute une couche de sable ou de gravier, ou méme de cailloux, de 
0",05 d’épaisseur. 

— Quand les voies subissent des passages fréquents, il faut procé- 
der a la construction d'une chaussée proprement dite. Autrefois on 
creusait un encaissement au fond duquel on posait des pierres plates, 
puis par-dessus des pierres de toutes grosseurs, dont les interstices 
étaient remplis par des cailloux de petite dimension, en ayant soin 
d’établir une bordure avec les plus fortes pierres. Dans les terrains ré- 
sistants, on se dispensait de la couche de pierres plates; dans les 
sols mous, on consolidait le dessous de cette chaussée par deux lits 
de fascines posés en croix. L’épaisseur de l’empierrement était 
de 0",30 4 0",40. 

Mais on obtient une meilleure viabilité en composant la chaussée 
avec de petits matériaux dont le diamétre moyen ne dépasse pas 
0",06 (systeme Mac-Adam), et dont on forme une couche de 0,15 
a 0",30 d’épaisseur, suivant le poids des voitures qu'elle doit sup- 
porter. 

Les meilleurs matériaux 4 employer A cet effet sont des silex con- 
cassés, auxquels on donne une liaison trés-intime en y ajoutant un 
peu de sable fin ou, mieux, de pierres calcaires trés-tendres, de 
marnes méme, qu'on a préalablement écrasées. On forme ainsi une 
espece de banc de pierres d’une dureté moyenne qui n’a besoin 
d’aucune fondation et ne se laisse pas pénétrer par les roues, si ce 
n’est dans le commencement , lorsque les matériaux ne sont pas 
encore bien liés : il suffit alors de réparer les orniéres faites par les 
premieres voitures, en y jetant quelques cailloux. 

On obtient encore une chaussée assez bonne, quoique moins résis- 
tante, par l'emploi de matériaux de médiocre qualité, par exemple 
avec des pierres calcaires concassées, auxquelles on ajoute soit du 
sable fin, soit des silex en trés-petits morceaux, de maniére A re- 
couvrir la couche inférieure. 

L’usage de rouleaux compresseurs pesant de 3 A 6,000 kilogr. 
qu’on fait passer sur ces empierrements accélére beaucoup I’agré- 
gation de leurs diverses parties , lorsqu’on a soin d’arroser la yoie 
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i grande eau : le Chemin est ainsi rendu praticable presque immé- 
diatement. Lorsque les moyens de compression dont on dispose ne 
sont pas aussi ¢nergiques, leur effet est souvent illusoire. 

Chaussées pavées. — Enfin la yoie peut étre garnie en pierres de 
grandes dimensions assemblées réguliérement, en grés, granit, etc. 
Nous renverrons a ce que nous ayons dit pour le pavage (page 670). 
Ces revétements trés-coiteux ne peuvent étre appliqués pour de 
longues distances que dans le yoisinage des carriéres; partout ail- 
leurs ils ne sont utilisés que pour de petites portions de chemins, 
des entrées de cours, des cassis, etc. 

— Nous devons indiquer un mode de disposition adopte dans quel- 
ques pays : deux voies sont établies parallélement sur un chemin; 
l'une pierrée en matériaux trés-résistants est destinée aux voitures 
chargées, l'autre pierrée moins solidement est réseryée aux yvoitures 
vides. Ce systéme serait applicable aux chemins d’exploitation dé- 
pendant d’un seul et méme domaine ; car il est bien rare que deux 
voitures chargées s'y rencontrent. 

— Toutes les opérations relatives aux voies empierrées, a |’excep- 
tion des terrassements, doivent étre faites au printemps ou dans 
été. Les chaussées, surtout celles d’empierrement, ne se main- 
tiennent en bon état qu’autant que l’on a le soin de réparer chaque 
dégradation, dés qu'elle se produit, sans attendre que le mal s’ag- 
grave. Les réparations s'epérent en recouvrant les parties usées avec 
une couche de cailloux et de marne mélangés et par un temps plu- 
_ vieux, Ou en arrosant, comme pour une chaussée neuve. On a soin de 
maintenir le bombement et d’entretenir les fossés en bon état. 


PASSERELLES. PONCEAUX. PONTS. 


Pour accéder dans les champs, dans les prairies ou dans la cour. 
méme d'une exploitation rurale, il faut souvent traverser les fossés 
d'une route, ou franchir un ravin ou un petit cours d'eau; on con- — 
struit a cet effet des ponceaux, des passerelles, ou enfin des ponts. 
Nous n/avons pas la prétention de décrire tous les genres de con- 
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struction que comporte leur établissement; nous donnerons seulement 
quelques indications sur des dispositions fréquemment adoptees. 

Passerelles.— Les passerelles sont de deux sortes, les unes desti- 
nées aux piétons seuls, les autres 8 un cavalier et A sa monture; 
elles ne different entre elles que par leur largeur et par une plus 
grande force dans le tablier : pour le premier cas, 0,75 44 métre de 
largeur peuvent suffire; pour le second, i] faut au’ moins 1”,25 ou 
{",50 de passage. On les établit rarement en maconnerie : alors leur 
construction serait analogue A celle des ponts. Le plus souvent, Ja 
charpente seule est employée : on enfonce, sur chaque rive du ruis- 
seau, deux poteaux assemblés par une traverse a la partie supéricure 
et maintenus par des éperons tant en amont quen aval. Sur ces 
traverses on appuie des poutrelles qui supportent un plancher en 
madriers ; des liens, ou jambes de force, soutiennent Ia portée des 
pieces de bois, et des garde-corps ou parapets en charpente 
sont placés sur les deux cdtés pour prévenir les accidents. Dans 
ce genre de construction, on doit recommander l'emploi des pou- 
trelles moisées et reliées entre elles par des boulons ou par des 
liens en fer. | | | 

On obtient plus de solidité et de durée en établissant des appuis 
latéraux ou culées en maconnerie plus ou moins soignée; les deux 
passerelles indiquées fig. 744 et 745 (pl. 150) s’appuient sur deux 
montants inclinés, en blocage suffisamment résistant pour mainte- 
nir la poussée des terres : des murs, en retour d’équerre sur chaque 
rive, consolident chaque culée. La portée de l’une des passerelles 
(fig. 745) est soutenue par deux ares-boutants appuyés sur la macon- 
nerie. On pourrait, dans le cas d’une grande portée, de 5 4 6 métres 
par exemple, renforcer la piéce de bois horizontale par une sous- 
poutre qui serait soutenue elle-méme par deux pléces inclinées a 45° 
environ et reportant la pression sur les culées. (Ce mode de soute- 
nement pour la charpente a été indiqué dans la planche 84, page 214, 
et appliqué au poitrail d’un hangar.) Pour plus grande solidité, on 
protége quelquefois les extrémités des arcs-boutants par des cha- 
peaux en fonte, qui les relient avec les poutrelles. 
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Tous les bois qui seryent aux passerelles seront peints ou gou- 
dronnés tous les ans, si on veut en assurer la conservation. 

Le tablier d'une passerelle doit étre élevé au-dessus non-seule- 
ment des crues ordinaires, mais encore des plus hautes eaux con- 
nues; on ménage, de chaque cdété, des pentes d’acces. 

— Pour empécher que les animaux ne s’engagent sur une passerelle, 
on adapte souvent une porte a l'une de ses extrémilés : il faut choi- 
sir celle extéricure; on met une barre mobile en bois du cété inté- 
rieur; quelquefois méme on est obligé d’établir une porte A chaque 
bout. Quand on place une barriére au milieu, on empéche seule- 
ment le passage des hommes ; mais on n’arréte pas un cheval ou 
un boeuf qui, en s’avancant sur la passerelle, peut étre cause d’un 
accident. Lorsque la passerelle est destinée aux piétons seuls, on 
peut mettre des échelliers (voir page 766) pour remplacer les portes. 

— Dans quelques prairies, les passerelles ne sont plus que des plan- 
ches pour les piétons; on y établit un garde-corps d'un seul cdté (en 
aval du cours d’eau, de préférence); on les exhausse 4 1 métre ou 
1",50 au-dessus du sol; on y accéde alors de chaque cété par une 
échelle a peu prés droite, afin que les animaux n’essayent pas de s’y 
introduire. L'exhaussement de la passerelle a lieu ordinairement a 
chaque extrémité par un petit mur ou par un chevalet en charpente 
assujetti par des arcs-boutants enfoncés dans le sol. 

Ponceaux. — Nous désignerons sous le nom de ponceaux les 
constructions servant au passage des voitures, et dont les dimen- 
sions du débouché ne dépasseront guére 1 métre, soit en hauteur, 
soit entre les cdtés (1); leur dimension en largeur atteindra 2™,50 et 
3 métres ; ils sont établis le plus souvent sur des fossés ou de trés- 
petits ruisseaux dont les crues ne sont pas a craindre. 


(1) En architecture, on désigne ordiuairement sous le nom de poncean toute 
construction quine dépasse pas 4 métres d'ouverture : nous avons restreint cette 
appellation, pour la conformer au langage rural. Ou nomme quelquefois cha- 
liéres et chausses ou chaussons les ponceaux établis sur lps fossés d'une route ; 
cette derniére expression s'applique plutdt a des tuyaux en poterie, en fonte, ou 
en bois creusé, que l'on met au fond d’un fossé et que l'on recouvre de terre ct 
d'un payage pour supporter le passage des yoiturrs, 
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On se borne souvent 4 placer en travers de la cavité a franchir 
deux ou trois poutrelles, sur lesquelles on pose de fortes planches 
assemblées avec des clous, aprés avoir consolidé les berges par 
quelques piquets, avec fascines. ]] est presque toujours plus écono- 
mique (en ayant égard & la durée) de construire deux petits murs 
verlicaux, sur lesquels on appuie des madriers dont la longueur est 
alors moindre que dans le premier cas. La fondation de ces murs 
doit reposer sur un sol ferme; s'il est difficile ou trop onéreux 
d’y atteindre, on obtient presque toujours un résultat satisfai- 
sant en faisant porter les murs sur des couchis en bois de peu de 
valeur, d’aune par exemple, qui, étant complétement enterrés et 
a l'abri du contact de lair, se conservent trés-longtemps : le hétre, 
le chéne et la plupart des bois durs oy demi-durs peuyent étre em- 
ployés a cet usage. ! 

La durée de la construction sera encore plus grande si, au lieu de 
madriers, on recouvre le canal avec des pierres. La pl. 150 repre- 
sente divers exemples de ponceaux dessinés 4 I’échelle de 0™,04 pour 
metre. La fig. 738montre le profil d’un ponceau, dont les pteds-droits 
sont formés par des pierres brutes posées les unes sur les autres : 
le éablier supportant la route se compose d'une seule pierre posée 
a plat; elle est protégée contre le choc des voitures par une couche 
de cailloutage; le radier, base de la construction au-dessous du sol 
sur lequel coule l’eau, est recouvert par un pavage léger, qui em- 
péche les affouillements sous les pieds-droits : un pareil pavage li- 
mité par un seuil 4 chaque bout doit toujours étre établi sous un 
ponceau, comme sous un pont. La fig. 739 est celle d’un ponceau 
qui ne différe du précédent que parce que chacun de ses ap- 
puis est formé par des pierres posées debout ou sur champ. Le 
ponceau indiqué dans la fig. 740 a ses pieds-droits construits en 
maconnerie réguliére, ainsi que son pavage; mais il est recouvert 
encore de longues pierres posées a plat, tandis que celui qui est re- 
présenté dans la fig. 741 est surmonté par une véritable youte en 
trois morceaux. 

Les fig. 742 et 743 représentent deux ponceaux construits d’une 
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maniére analogue aux précédents, le premier en pierres brutes, le 
second en maconnerie, mais auxquels la largeur du ruisseau a tra- 
verser nécessite une ouverture plus grande, 1,20 environ, et qui 
ont été établis sur un double canal avec pile au milieu. 

Ponts. — La construction d’un pont est toujours une ceuyre qui 
demande beaucoup de précautions, principalement pour |’assiette 
des fondations de chacune des culées. Aussi engagerons-nous les 
agriculteurs 4.s'appuyer des avis d’un ingénieur spécial, toutes les 
fois que les dimensions d’un pont a construire atteindront quelques 
métres dans la largeur du débouche. 

Pour construire un pont, il est trés-économique de détourner 
l'eau pendant la durée des travaux; ce qui s'opére a l'aide d'un ca- 
nal de dérivation et de batardeaux établis en travers du lit. Lors- 
qu'on ne peut déranger le cours d'eau, il est utile de rejeter une 
partie des eaux de la riviére du cété oppose a celui ot |’on travaille, 
en établissant un batardeau longitudinal au lit. Enfingdorsque cette 
déyiation n'est pas possible, on est obligéde construire dans | eau, ce 
qui est trés-difficile et exige l"emploi de toutes les ressources de | art. 

Les dimensions 4 donner au débouché d’un pont, ou au vide né- 
cessaire au passage de l'eau, peuvent étre déterminées par des 
régles résumées dans des formules pour lesquelles nous renverrons 
aux traités d’hydraulique ; nous conseillerons seulement, pour de 
pelits ponts surtout, soit d’imiter les exemples construits a proxi- 
mité sur le méme cours d'eau, soit de conserver le débouché exis- 
tant naturellement 4 l’endroit ot l'on veut placer un pont, ou au 
moins a quelque distance; il sera prudent de ne pas rétrécir le lit 
du cours d’eau, de ne pas exhausser le radier au-dessus du vif-fond 
et d’élever le tablier du pont au-dessus du niveau des plus hautes 
crues connues. 

La largeur de la voie, pour le passage des voitures sur le pont, 
sera de 3 métres,d 3",50 s'il est construit sur un chemin perpendicu- 
laire au cours d'eau, et de 4 métres a4",50 si la route est oblique ou a 
peu pres paralléle a sa direction ; car il faut plus de place lorsque les 
chevaux tournent ep s'engageant sur le pont. 


CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES. : 791 


Des parapets ou garde-corps ne sont pas indispensables sur un pont, 
a moins qu il ne soit étroit, ou que son élévation au-dessus de la ri- 
viere ne soit trés-grande, ou enfin que cette riviérene soit dangereuse 
par sa profondeur. Sur les petits ponts, des bornes aux extrémités suf. 
front pour indiquer aux charretiers la voie a suivre. Les garde-corps 
en charpente sont généralement les plus économiques, quel que soil 
le mode de construction du pont; sur une voute en maconnerie on 
peut installer un parapet en pierres, mais alors toutes les parties se- 
ront reliées entre elles et avec le pont méme par des redans et par 
des goujons et des crampons en fer; sans cela, les chocs occasionnés 
quelquefois par la malveillance jetteraient bas ce parapet. 

— Les ponts sur appuis en charpente sont aujourd’hui 4 peu prés 
abandonnés ; ce n’est que dans quelques terrains sans consistance, 
des sols tourbeux par exemple, qu’on y a recours. On enfonce, de 
chaque cété d’un cours d’eau, des pilotis en bois; on en relie les 
tétes entre elles par des liens, des traverses et des assemblages moi- 
séset boulonnés en fer, de maniére a former des culées ou des piles; 
On y appuie les extrémités de poutres supportant des madriers qui 
forment le tablier ou la voie. Pour les fortifier on peut prendre les 
précautions que nous ayons indiquées en parlant des passerelles. 

— Les ponts mixtes a tablier en charpente, avec culées ou piles en 
maconnerie, sont les plus généralement employés. Les culées éta- 
blies sur les riyes sont assez épaisses pour résister 4 la pression des 
terres, et des murs en retour d’équerre les consolident en amont et 
en aval. Nous en ayons représenté trois exemples dans Ja pl. 150 bis: 
le premier, fig. 746, n’a que 1,50 de largeur; ses culées sont établies 
en pierres meuliéres supportées sur un massif en béton servant de 
radier général ; le second (fig. 747), dont la largeur est de 2™,50, est 
construit a peu prés de méme, mais en pierre dure. Dans ces deux 
exemples, des poutrelles sont posées sur les pieds-droits, a la distance 
de 0™,50 environ les unes des autres; des étrésillons en bois et des 
boulons en fer maintiennent leur ecartement; des madriers épais 
de 0",05 4 0",06 sont placés transversalement et forment le tablier ; 
on les surmonte d’un faux plancher en bois de 0",03 d’épaisseur, 
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qui empéche l’usure des madriers par les roues et que l’on remplace 
lorsqu il est nécessaire. 

Quand les ponts approchent de 4"™en largeur de débouché et tou- 
jours quand ils dépassent cette mesure, il faut établir une pile au 
milieu, comme dans le pont représenté dans la fig. 748, dont la dis- 
position ne différe point autrement des précédentes. La pile doit 
présenter au courant de }’eau une face arrondie, la gelée et le choc 
des glacons ayant pour effet d’entamer les arétes des pierres. 

Les lignes ponctuées qui se trouvent sur les figures des plan- 
ches 150 et 150 bis indiquent le niveau des eaux moyennes, des hautes 
eaux et des crues; le tablier sera toujours au-dessus de celles-ci. 

— Les ponts en pierre sont généralement plus cotiteux, mais aussi 
plus durables que les précédents, quand ils sont bien établis. La 
courbe de youte la plus avantageuse est celle qui est indiquée par 
des lignes ponctuées dans les fig. 749 et 750 (pl. 150 bis) et qui 
est tracée avec un rayon égal a la distance entre la*naissance de 
la voute et le milieu du radier. La naissance de la vouite doit étre 
élevée au-dessus des plus hautes eaux conriues. Les pierres qui la 
composent sont en nombre impair; Ja largeur est la méme pour 
toutes, l'exception de celle du milieu ou clef, qui est générale- 
ment plus forte. Nous en avons dessiné deux exemples dans la 
pl. 150 bis. La fig. 749 représente un pont a une seule arche, de 
3 métres de largeur (1). La fig. 750 montre un pont dont le débouché 
de 5 métres a été divisé en deux parties par une pile, de maniére a 
former deux arches de 2",50 chacune : ce qu’il faut faire, toutes les 
fois que la largeur du lit dépasse 4 métres. De pareilles constructions 
réclament, ainsi que nous l’avons dit, toute l’attention d'un ingé- 
nieur; elles dépassent le cadre que nous nous sommes tracé en 
parlant des constructions rurales. 


(1) Construit en 1835 par mon pére, sur le ruisseau de la Serpente ou de la 
Chéyre, affluent de PErre, 4 Saint-Hilaire-sur-Erre (Orne), 


CHAPITRE QUATRIEME. 
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L’exécution des batiments ruraux doit avoir pour réele |’obser- 
vation de l'économie bien entendue , Cest-a-dire l'emploi des maté- 
riaux qui donneront lieu a la moindre dépense possible, tout en 
reunissant une durée et une solidité suffisantes pour la destination 
des locaux dont ils fourniront les éléments. 

Les conditions de durée et de solidité sont généralement connues, 
et nous avons énuméré les principales dans les chapitres précédents ; 
Mais Ce qui ne peut étre présenté dans un travail général, ce sont 
les frais d’acquisition et d'emploi de ces matériaux, parce qu’ils 
varient dans les diverses localités de notre pays; de grandes diffé- 
rences de prix existent, surtout pour les matiéres premiéres, suivant 
les difficultés de production et leur écloignement du lieu d’emploi, 
car la préparation, la manipulation, les transports sont plus ou 
moins longs, plus ou moins difficiles. 


50 
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Quant aux frais dela main-d’ceuvre, quoiqu ils donnent lieu a des 
évaluations trés-différentes les unes des autres, ils varient moins 
qu’on pourrait le croire au premier examen, Car ils sont Loujours pro- 
portionnels au temps employé par les ouvriers; or, un ouvrier habile et 
actif, quoique payé trés-cher, codte souvent moins a celui qui l’em- 
ploie qu'un ouvrier lent et inexpérimenté, si peu rétribué qu'il soit. 
On regarde souvent les frais de la main-d’ceuvre dans les construc- 
tions comme a peu pres équivalents dans beaucoup de pays; cepen- 
dant il faut tenir compte de quelques variations parfois importantes, 
causées principalement par le prix des denrées alimentaires dans les 
localités et dans le mode de travail. 

Quant aux frais de transport, ils sont trés-variables a cause des 
longueurs a franchir entre le lieu de production et celui d’utilisa- 
tion, des yoies plus ou moins faciles a parcourir et des moyens a 
employer pour ce transport; aussi leur examen est-il toujours trés- 
important pour le choix des matériaux 4 employer. , 

Il est encore un élément de variation dans le prix des matériaux 
comme dans celui de la main-d’ceuvre , c’est celui de l’abondance 
ou du défaut d'emploi a un instant donneé; on sait que le prix de 
tout objet s'accroit en méme temps que la demande, lorsqu’il n’y a 
pas augmentation dans la production ou dans Ja quantité disponible, 
tandis que ce prix diminue avec la rareté de la demande et lors- 
qu'on redoute encombrement ou accumulation. 

Yous ces motifs réunis rendent donc trés-difficile, sinon impossible, 
l'appréciation en termes généraux des frais d’exécution des construc- 
tions rurales (1) : on ne peut les évaluer que pour des cas tout par- 
ticuliers dont la variété peut étre infinie. Nous avons essayé d’établir 
un devis, en supposant que l’on construit suivant une des conditions 
dans lesquelles nous nous sommes trouvé : nous le présentons ici, 
en priant celui qui l’examinera d’ayoir égard a toutes les restrictions 


(1) Nous les ayons énumerés dans la preface (page xin) pour nous excuser de 
he point présenter de devis; mais, depuis la publication de cette partie de notre 
travail, nous avons recu des demandes si bienveillantes, que nous devons y ob- 
femperer au moins pour un exemple. 
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que nous venons d’énumérer. C’est.un essai donné a titre de rensei- 
ghement, et que l’on devra modifier suivant Jes circonstances spe- 
ciales ou l’on se trouvera. 

Nous devons faire observer que nous n’avons porté, dans ce 
devis, aucun bénéfice pour le constructeur, aucuns frais de surveil- 
lance des travaux, parce que nous avons supposé que le proprié- 
taire ou le fermier faisait bAtir pour lui-méme ; c’est ce qui justi- 
fiera quelques prix qu’on trouvera peu élevés, par exemple celui 
du bois que nous avons considéré comme abattu sur le terrain ap- 
partenant au méme propriétaire (4). 

Le domaine, dont le détail de construction est Ci-aprés, a été 
decrit (page 523) et figuré dans la pl. 120 (fig. 560 et 561) ; la maison 
d'habitation est ’une de celles que nous avons fait élever, elle est 
décrite (page 24) et figurée dans les pl. 8 et 9 (fig. 29 & 36). 


I. —MAISON D’ HABITATION. 


~ 


LONGUEUR 13 METRES, LARGEUR 7 METRES, HAUTEUR qn au. 


l° TERRASSEMENT. 


FOUILLE en rigole, pour fondation dcs murs suivant le 
dcveloppement ci-aprés indiqué, 50", a 1" de profondeur 
et 0",50 de largeur, jet sur berge et rézalage (épandage) —m-enb. 


GOR SUEROese y |<. 5 pa ead ME ie aii, Ie ache ec hee 25,000 
iT). Ce 
AO fr. 40c. lemétrecube. .... 10 » 
FOUILLE en excavation, pour caveau sous la petite chambre, 
jet sur berge et chargement des terres sur chariot : 
4.70 >< 3,80 et 2™,50 de haut. eee a 4h BBO 
| Mt. A 0 fr. 50 c. le métre cube. . . .- 22 30 
Toran du terrassement. . .. , 32 30 


(1) Voici les notations adoptées dans le deyis ci-aprés, afin déviter ta confu- 
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2° MACONNERIE, 


Développement des murs, 2 facades a 13M. . . + ee 26 met 
2pignons a6™. . 2.4 sss 12 
Qrefends a 6™M, . . ww es 12 
Longueur totale. . . .« 50 mét. 
ee 


wurs de fondations : 1",50 de hauteur, jusqu’au niveau — m. cub. 


du carrelage sur 0",50 d’épaisseur < 50" développés. — 37,500 
— en ¢lévation :.3",30 de hauteur , jusqu’au niveau du 
dessus du plancher, sur 0",50 d’épaisseur >< 50" dé- 
WEADDED «ik bol oe ene ce 9 8, 83 ,000 
— en élévation : 1" au-dessus du plancher jusqu’au toit, 
pour le pourtour sculement, sur 0",50 d’épais- 
19,000 


seur < 38" développés. .-..--+-+++e+:-> 
— de pignons extérieurs: 2 parties triangulaires sur 
0" 50 d’épaisseur, ayant 3°,50dehautet 7*debase. 12,290 


151,750 


A déduire: les baies (sur 0",50 d’¢paisseur ) de 

1 porte d’entrée : 2",05 de haut >< 0",90 de m. cub. 
0,925 
4 portes au rez-de-chaussée : 2".05 >< 0",80. 3,280 
3 croisées : 1",60 de haut » 0,80 de large. 1,920 
3 croisces : 17,00 de haut > 0°,60 de large. 0,900 
2 croisées : 1",30 de haut >< 0",60 de large. 0,780 


7,805 7,805 


RMyTE. «6630s Seeees 


murs de refend en ¢lévation : partie au-dessus du plan- 

cher jusqu’au bord du toit pour les deux murs de 

refend, sur 0°40 d’épaisseur, 1°,00 de haut < 
SUV EPOIUNtEs cs ge et we st 8 ft te 4,800 

— pignons desdits murs ; 2 parties triangulaires sur 

m,40 d'épaisseur, ayant 3°,50 de haut et 7,00 
A a ree eee er ee ee 9,800 


A reporter. . . 158,545 


sion entre les diverses mesures m triques : celle de longueur , le métre linéaire 
est indiquée ainsi: 1"; celle de surface, le métre carré (quarre, du latin quater). 
par im.q.; et celle de yolume, le métre cube, par 1™- «v>-, Le prix est toujours 
porté en franes et centimes, 
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m. cub. 
Report. . . 158,545 
A déduire les baies (sur 0", 40 d’‘paisseur) dem. cub. 
2 portes dans le comble, 2.05 0°,80.. . 1,312 
A déduire, en outre, le passage de 2 tuyaux de 
chemince dans l’épaisseur des murs de re- 
fend sur 0,40 d’épaisseur , ayant 5",72 de» 


Baut et 1950 de lates. SS se 2,288 

3,600 = 3,609 

te ee et: 

En pierrailles ou moellons hourdés en mortier de chaux ct 
sable. fr c: 
AS fr. le métre cube détail Ci-aprés, n° 1)... 1,239 56 

ENCOIGNURES du batiment, plus-value pour 60 quarliers de taille 
(15 par angle), a Ofr.50c¢c. lun... .. 300 


BAIES de portes et de fenétres, plus-value pour quartiers de taille: 
Porte d’eutrée et fausse baic SY MEMIGUE «oka cian deti a0 
3 grandes croisées au rez-de-chaussée.. . . . . . . . 36 


ce ok wa RE EST Ue NE a ne aa 
2 croisées au comble dans les pignons.. . ..... , 48 
105 

mere OU G. Wepitee. 6 a. eke 52 50 

SEUIL de la porte d’entrée : 0,90 de long, a 5 fr. le métre.... . 4 50 

APPUIS de croisées en pierre dure : 

ne ee ee fi ee ga 
at aad | Seehih—2i IN (Selec i mi Nari ladillahlal 3", 00 
5™,40 

Ad fr, Je métrelingaire; sisi .s be. 16 20 


PERRON, en ayant de la porte d’entrée , composé de 
2 marches en pierre dure de 1",00 >< 0",30. ... . ~~ 6 fr. 
1 autre de 1",00 >< 0",80 formant palier. . . . . . 10 
Pentes de chaque cété en picrrailles.. . ... 2...) 6 
22 Tr. y 4 
ENDUITS extérieurs et intérieurs en mortier de chaux et sable (savs 
déduction des baies, le tableau étant mesuré pour Ivur surface). 
Développement 50",00 de long >< 4™,30 de haut. . . 215,00 ™-4. 
pene aces Fwy es or e008 


264,00 
Au double de cette surface... .....+... + 528,00 
A 0 fr. 75 c. le métre superficiel (détail n°5). . 396 » 


CHEMINEES Les 4 Janguettes de face des 2 tuyaux en briques =m. q. 
sur champ : 7",80 >< 07,60. . aoe aes 9 36 
Costiéres des 2 souches a Vextérieur : 1",50 réduits 
Bos er ek ee a | 


10,26 


A reporter. .. 1,760 76 
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fr. Ce 
Report... . 1,760 76 
A ifr. 67¢. le métre superficiel (détail n° 3). . 17 12 
Enduits au double sur les faces. . . . 2... e.. 20 ,52™-4- 
— sur les cétés intérieurs 7",80 ><0",30.. . . 4,68 
25,20 
A Ofr. 75 ¢. le métre superficie! (détail n° 5)... 18 90 
Jambages et hotte de la cheminée de cuisine, en platre avec 
hire Vorsvé oR WIGues; . 6 3%. cs ath wR og a wt 20 » 
Petit fourneau dans la méme cheminée.. . . .... 2... 5» 
Chambranle de la cheminée de la petite piéce , intérieur ré- 
CORR ie ie i cnt saatland se « he tals 12 » 
FOUR en briques hourdées en terre : 
2.000 brfeues&- 38 W: te miles oe eee es. 64 » 
Masse inférieure en pierrailles..-. . : ....-+ «6. ae 19 » 
Maine eee se eee reer ewe: 45» 
Cavedu sous la petite chambre : 
Murs de 1",25 réduits de haut, déduction faite de m.cub. 
ceux déja comptés, sur 15™,00 et 0", 50 d’épaisseur. 9,375 
Voure de 3",70 >< 3",80 développés et 0",35 d’é- 
RR a a. 8 o.see  ael e aNe  e : 4,921 
14,296 
A raison de 8 fr. le métre cube (détail n° 1). . . 111 37 
Escatier, 16 marches en pierre a 4 fr. l'une, y compris pose. 64 » 
Aiae en pierrailles battues et damées, 15 métres carrés. 
A 0 fr. 50 le métre superficiel. . . 2... 7 50 
Vestibule. Datrace. 1" >< 1". 
A8 fr. 65 le métre superficiel (détail n° 9). 2 2. 8 65 
Marche paliére en pierre dure pour l’escalier des combles, de 
1°, 00 delomg. 2.6 SU OO ee a Po ae 4 50 
Pelile chambre. Crotson EN Brigues posées & plat sépa- 
rant le vestibule de la petite chambre, de 3°,00 mq. 
SR es 35 <5 eeu Fk) a leak 8,40 
A 3 fr. 34 c. le métre superficiel (détail ne 4), 28 06 
Enpuir au double de cette surface. . . . 2... . 16,80 
A 0 fr. 75 ¢. le métre superficiel (détail n° 5) 12 60 
CARRGGAGE, C770 < 2*,B0.. 1 2 6 tt we ew ts 10,36 
A 1 fr. 43 c. le métre superficiel (détail n° 10). 14 8t 
Piaronp en plitre, méme surface... 2... 2. — 10,36 
A 3 fr. le métre superficiel (détailn® 7)... 31 08 
Cuisine. Cannevace, 6",00 K 6,00... ......2.2. 36,00 
A 1 fr. 40 c. le métre superficiel (détail n° 10). 51 48 
Piaronp en pldtre, méme surface. ...... . 36,00 
A 3 fr. le métre superficiel (détail n° 7)... . 108 » 
LOT. Dameeee, 2420 KI. ec te aes ke 2,20 
A8 fr. 65 ¢ le métre superficiel (détail n° 9). . 19 03 


A reporter. . 2,413 86 
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| Kieport. . 2,413 86 
Pierre p'évier avec caniveau extérieur et pierre 


posce obliquement contre Je mur, ¢valuée.. ..%... 20 » 
Lailerie. Dartace du sol, 2",20><2",,,.. 2... 4,40 ™.q. 
Dalles formant tablettes, 10°40><0",40.. .... 4,16 
8,56 
A 8 fr. 65 c. le métre superticiel (détailn* 9). . c:. . 74 O04 
VouTE en maconnerie avec enduit en enaus; .*... 4,40 ™.q. 
A 8 fr. le métre superficiel. .. . 2... 2... 35 20 
2 marches pour descendre a la laiterie. . ..... 2. ~.(C 5» 


Combles. Puaxcuer eX rorcuis sur bardeaux sur tout le batiment, 
deduction faite de 'emplacement dela laiterie, du four et de 
lescalier, 82 métres carrés. 


Al fr. 20 c. le métre superficiel (détail ne rs Ss 98 40 

DRAINAGE en tuyaux de terre, 70". 
A © fr. 40 c. le métre linéaire... . ...... |. 28  » 
Torat de la macgonnerie. ..,.... 2,674 50 


O° CHARPENTE. 


PLANCHERS en bois de chéne: 


_ de la grande piéce (cuisine), composé de stére. 
{ poutrelle de 6",50 >< 0",\33 >< 0"\35. .. . 0,751 
34 solives de 3",40 >< 0",07 < 07,18. 2... 1,457 
— de Ja petite piéce, composé de 
10 solives de. 3",20.><.0",07 >< 07,18... 3 4°. 0,403 
— de la laverie, composé de 
6 solives de 1,20 < 0",06><0™15. . 2... 0,065 
— du palier, composé de © 
3 solives de 1™,20 >< 0",06><0",15. .... 0,032 
2. se de 2905607 07 >< 07 lB. bean oe  OND4G 


LINTEAUX pour les baies, en chéne: 
13 portes ou fenétres, chacune de 1",10 réduits 


4 Oe ee a ere ea. ORD 
3,784 ir. Ce 
A 45 fr. le stére (détail n° 12)... ..... 170 28 


COMBLE, partie en chéne, partic en bois blanc, composé de stére. 
1 faitage, 14",50 ><07,20><0",20.. . . .. ~—-0,580 
4 cheyrons de rive chacun 6" >< 0",08 >< 0",08. 0,153 


En chéne, a 45 fr. Je stére (détail n° 12)... . . . 32 98 
A Treporter. « 203 26 
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Keport. . . 203 26 
4 cours de pannes ou fili¢res de 14",50 >< 0",18 stére. 


COP 26 ict tsi PSs OS 2,088 
78 chevrons, chacun de 6" >< 0,08 >< 0,08. . 2,995 
5,083 


En bois blane ou résineux, a 40 fr. (détail n° 13). 203 32 
FERME au milieu du batiment, a laquelle la poutrelle du 


plancher sert de tirant, composée de stere. 

2 arbal¢triers de 5",00 >< 0",18 >< 0™,22. . . 0,396 
2 semelles de 17,20 >< 0",08><0",18. ... 0,035 
2 jambes de force de 3",00 >< 0,18 >< 0™18. . 0,194 
1 entrait ‘retroussé), 2,40 >< 0",18 >< 0,21. 0,091 
1 poincon de 1",50 «< 0",18><0",18. .... 0,049 
0,765 

Eu bois blanc, 4 40 fr. (détail nn? 13)... . 2. 30 60 

ToraL de la charpente.. . . 437 18 


A° COUVERTURE. 


TUILES en couverture a deux égouts, chacun de 14" de long 


sur 6" de large, 4 cause des saillies inférieure m. q. 
et latérales du toit, produit... ...... © 168,00 fr. ¢. 
A 1 fr. 78 c. le métre superficiel -détail meas)... 299 04 
FAITAGE en tuiles faitiéres, 14" de long. 
Al fr. 50 c. le métre linéaire... . . . . 21. » 


RUELLEES Ou rives, plus-value, soit pour scellement en eter 
soit, ce qui est préférable, pour demi-tuiles en bardeaux 
de chéne cloués sur les cheyrons, de maniére a ce que 
les tuiles soient en saillic de 0™,05 sur les cheyrons de 


rive: 4 ruellées de 6" l'une. . .. 2... . 24" 
AO fr. 50 c. le métre linéaire. . . 2... 2. if-» 

EGOUTS, plus-value pour deux tuiles superposées,2 de 14". 28" 
A 0 fr. 72 c. le métre linéaire. . . 2. 2... 20 16 

GOUTTIERES et tuyaux de descente en zinc. . . . . . : 38" 
4 2 fr. 30 c. le métre linéaire... .. +. ««) «la 87 40 
Tora. dela couverture. . . 439 60 


5° MENUISERIE, 


PORTE d’entrée en chéne, de 0",034, emboitée, barrée et rainée , 
coupée en 2 parties dans la hauteur et surmontée d'une 
imposte de 0",30 de hauteur: 2”,10de haut eti™ de large 
(mesure prise dans feuillure ) . . . . . . , 2,10 ™- q.- 
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A7 fr. 50 ¢. le métre superficiel.. . 2. . 


4 PORTES au rez-de-chauss¢ée, dont 2 vilrées, en bois blanc, 
rainées, collées et assemblées; chacune ayant 


m, q- 
2" de haut et 0",70 de large, ensemble. . . . 5,60 
A 9 fr. 20 c. le métre superficiel.. . 2... 
— 4 batis pour lesdites portes, de 0",06 de large m. 
OH enene, epee eo tt ee 20,40 
AO fr. 80c. le métre linéaire. . . 2... 
2 PORTES dans le comble, en bois blanc, pareilles aux pré- sm. q. 
cédentes, mais sans bati. . ....... 2,80 
AS fr. 20 c. le métre superficiel. . . 2... 
1 PORTE dans le comble, en bois blanc ( partie au-dessus 
de la petite piéce et au bout de Vescalier > ee ees 
dans cloison), semblable aux précédentes. 1,40 
A 5 fr. 20 c. le métre superficiel... 2... . 
oa 1 bati en bois blanc pour ladite porte. 2, 80m. 
AO fr. 50 c. le métre linéaire. . 2. 
3 CROISEES en chéne épais de 0,034, avec batis, chaque —m. gq. 
1,60 < 0",80, ensemble. ......... 3,84 
3 CROISEES semblables avec batis, chaque 1" < 0",60, en- 
ee eee ee a 1,80 
, ~~, @oghie. pour le laltetis.“ei sighs - 0,60 
2 CROISEES semblables (dans les pignons), avec batis, chaque 
BY ,ou 3. 0" 00, ensemble. 2°... 1,56 
7 7,80 
A 7 fr. 25c. le métre superficiel.... ... . 
VOLETS, 3 paires en chéne ¢pais de 0",027, chaque 1",60 —m. q. 
i Sr pees a a OSS. 3,81 
os 1 paire en chéne, semblable, 1™>< 07,60. . . . 0,60 
eye: 4,44 
A6fr. 15 c. le métre superficie]. Saag, 3 
ESCALIER en échelle de meunier a 2 yolées, en sapin fort, 
avec limons entaillés, composé de 16 marches. 
A hite G0 6.Ja-mdtebes. 4: 4004 A ee) 
ALCOVE dans la grande piéce : 
— Facade composée de 4 poteaux et 2 traverses en 
sapin, ensemble, 19", 40. 
A 0 fr. 80:c. le métre linéaire... .. 9... S 
— Porte vitrée, dans le milieu, en bois blanc, 2" >< m. q. 
Giles « 0 Fee Sener 1,30 


A 5 fr. 20 c. le métre superficiel.. 2... 


— Cloison perpendiculaire a la facade de l’aledye, 
pour séparation entre les 2 lits, rainée et collée, 
en bois blanc, 3° >< 17,30. . . «we we 

A 3 fr. le métre superficiel. . 


29 12 


16 32 


14 56 


27 30 


24 » 


15 52 


6 76 


802 FRAIS D'EXECUTION. 


Report. . . 
CLOISON dans le comble, le long de l'escalier, pour fermer 
la partie au-dessus de Ja petite piece, en bois 
b'anc brut avec couvre-joints, 2",80 >< 2",35, 
déduction faite de la porte et de son batici- — m. q. 
dessus indiquds. & i: vi 4, 2b? ibwste 4,58 
A2fr. 25 c. le métre superficiel.. . . 2... + « 
PLANCHER du comble, en bois blane blanchi ct rainé, sur 
lambourdes minces : 
Partie au-dessus de la grande piéce, 6" >< sm. gq. 


ee a ee ON See er te ee 36,00 
Partie au-dessus de la petite piece, 3°,70 >< 

Pn i Eee Be ne en eg 10,36 
Palicr en haut de l'escalier, 1" >< 2"... . 2,00 


(Les parties au-dessus du four, de la laiterie 
et de la laverie ¢tant garnies dune aire en mor- 
tier sont comprises dans la maconnerie.) 


A 2 fr. 25c. le métre-superficiel, . 2. .-- «= - 
PLINTHES en sapin autour de la cuisine, dela petite piece et du ves- 
tibule, et dans les embrasures des portes, hautes de 0" ,15, 
épaisses de 0",027, longueur 50". 
A Ofr. 40 c. le métre linéaire... ...-..- 


ToTaL de la menuiserie. . . 


6° SERRURERIE. 


GROS FERS. Barreaux de croisée, harpous, tirants et plates-bandes, 
pesaut ensemble 92 kilogrammes. 
AO fr. 60 c. le kilogramme. ......... 
PETITS FERS. Porte d’entrée. 3 paumelles simples a T, de 
0™,22, avec gonds ascellement, entaillées, fixées fe. e. 


a vig, & Ble. $0 0.2 ORR a oi eerie a 6 no 3 30 

loquet blanchi, a bouton olive rond, compris 
CEODINOT GE BOBO ais oe deician whe Ae 175 
serrure de sireté avee gache. . . . .. oe S » 
SU MIE SUUNGD. 6.86 eh ht el ee eee 3» 
16 05 


— 4 portes intérieures, rez-de-chaussée, ensemble : 
12 charniéres, & 0 fe: Weis. 2 Hi 4.2 Se 4 80 

4 bees-de-cane, ayec bouton double, a 
SIP. 22 Gib ia eee’ eb bin titans & is 4 tue 


21 80 


A reporter. . 


fr. Ce 


226 26 


10 30 


108 81 


365 37 


95 20 


16 05 


21 80 
93 05 


FRAIS DEXECUTION. 


Report, 


2 portes dans le comble, ensemble - 
4 paumelles simples a T, avec gonds a scel- 
lement, a 0 fr. 85 ¢ 
2 loquets a 1 fr. 40 


- =. © '9,.' Ss Ca Jon. os & 


fa G7) .w2a caeet ob Bae «= 


Porte dans le comble, dessus la petite piece : 
2 paumelles doubles, a 0 fr. 75 ¢. 
I serrure, touri/2,..... 


Porte yitrée de Paleéve: 
8charni¢resaQfr.40c¢........ 
1 bec-de-cane. . 


Croisée dans la petite chambre, a 2 chassis : 
4 fiches & boutons, A Ofr.40c....... 
1 crémone. 


3 croisees dansla cuisine, &2chassis, ensemble : 
SP ebarniéres; PD ir, 40° SS Oe 
6 targettes en fer, 40 fr. 60. 


3 croisées dans la laverie et la laiterie (1 double), 
ensemble : 
6 charniéres fortes, a Ofr.60c....... 
4 targettes enfer,a Ofr.60c...... ats 
1 verrou seul, pour la croisée double... . . 


2 croisées dans le comble, ensemble : 
Omenem. FPO 40-6. cers ik eon a 
2 verrous & reseort, Ai fr... . . 3... ~ 
2 targettes, Aa 0fr. 406... ok oe ba 


Volets : 4 paires, ensemble : 
16 penturesavec gonds Ascellements, a1 fr. 50 c. 
i poignées tournantes avecsupports, a1 fr. 35¢. 


Ou a defaut , 4loqueteaux,aifr.10c...... 4 40 
— 4 poignées a pattes,a25c......, 1 » 

5 40 

aereenee, 6 Of, OG Ee. 


8 arréts avec scellement a broche et chainette 
(ou a bascule, téte en fonte), 40 fr. 30 c. 


2 40 


————— ooo, 


33 80 


A reporter. 


803 
ire Ce 


93 U5 


6 20 


a) 


Qo 
= 
— 
——— 


33 80 


170 75 


804 FRAIS D EXECUTION. 


fr. ce. 
Report. . 170 75 
—_ Grillage en fil de fer des fenétres de la laiterie 
et de la laverie, chaque, 1" »- 0",60; en- 
semble: 1°,20 868. TS. Lew w os a 6 » 
MENUS FERS. Pattes pour les fenétres, les plinthes, ete, ete... . . 10» 
Tova de la serrurerie.. . 186 75 
7° PEINTURE, VITRERIE ET 'TENTURE. 
PEINTURE des portes, croisées, volets et plinthe (frise) autour des 
2 piéces et du vestibule, produisant 65°-4", peinture 
ad UVhuile (3 couches). 
A 0 fr. 80 c. le métre superficiel (pour les fr. c. 
P.CNehewaiwtiets i ds PU i ta Ra 32 
BADIGEON sur les murs de Ja cuisine, 72"-4° , 
AO fr. 10 le métre superficiel. . 2 2. 2. ww. 7 20 
VITRERIE des portes et fenétres, produit ensemble 6™°4°,20. 
A 4 fr. 25c. le métre superficiel. . 2 2 2 2 2... 26 35 
TENTURE de papier dans la petite chambre. 
Papier : 8 rouleauxaOfr.50¢............ 4 » 
— 24" bordure (1/2 rouleau 46 bandes). . . . . 1 20 
Collage, 40 fr.40c. parrouleau.. ......... 3 20 
— a0 fr. 02c. par métre de bordure.. . .. . . » 48 
TOILE pour les croisées de la laiterie et de la laverie, cou- 
POROs We o's 0k 6 we ele ae ee ae 2 » 
Tora de la peinture, ete... 2... 96 43 
RECAPITULATION. 


( Voir le tableau, page 824. ) 


MAISON D’HABITATION. — Frais de construction. ..... 4,232 fr. 13 ¢. 


FRAIS D EXECUTION. 805 


Il. — GRANGE ET REMISES. 


LONGUEUR 27 METRES, LARGEUR 8 METRES, HAUTEUR 5 METRES. 


Ie TERRASSEMENT. 


POUILLE en rigole pour fondation des murs suivant le dé- 
loppement ci-aprés indiqué, 82",a 1™,00 de profondeur am. cub. 
et 0",50 de large, jet sur berge et régalage des terres. 41,000 
AOfr. 40 c¢. le métre cube. . . . or «eae 16 40 


2° MACONNERIE. 


Développement des murs, 2 facadesa27m, ,, , . , 54 mét 
2 pigeons & Im, ok. 14 
2 relends &@ Fy os Le 14 
—_— 
longueur totale. . . , 82 mét. 
ES ee 


MURS de fondations : 1,50 de hauteur jusqu’au niveau du 
sol intérieur suréleyé de 0™,50 au-dessus du terrain 
enyironnant, ayant 0",50 d’épaisseur >< 827,00 déve- m. cub, 
A. ee ad Ce iy at sabe ai ae. ee 61,500 
En pierrailles hourdées en mortier de chaux et sable. ; 
A 8 fr. le métre cube (détail n° Bee so dee gas 492 
MURS en élévation : 5",00 de hauteur jusqu’au toit sur 
0°,50 d’épaisseur >< 82" 00 développés. 205,000 
— 2pointesdepignon.....,,... . 16,000 


221,000 221,000 
A déduire : 1 baie de porte de grange haute 


06 4" SD DC RP OOb i ad, wi ek. 7,875 
4 baies des portes de remises hautes de 
oe Oe ye OF Me eg ye te ey es 252° BESOON 
1 baie de porte de derriére haute de 2",60 
POE ce Feb JOPCL RADY Oe, os * 1500 
30,435 30,435 
PUUEE eatin » , 190,565 


A 5 fr. 50 ¢. le métre cube (détail-n* 2),..., ,, 1,048 10 


A reporter. . . 1,540 10 


806 FRAIS D'EXECUTION. 


fr. €. 
Report... 1,540 10 
ENCOIGNURES, plus-value pour 68 quartiers de taille (17 par angle). 


wer. OF 0. Fc a oes 8 8, © 0 34 » 
BAIES, plus-value pour quartiers de taille, savoir : 
porte de grange yolilée en dessus... . ++. - 39 
porte de dcerriérée,. . «+ +4 + # eo 6 owe ; 19 
2 portes de remises,4 montants. . . .. . . + « 44 
102 
ee te Fey Pe ao 51 » 
— seul de la porte de grange, en pierre dure, 4",50. 
A3 fr. le métrelinéaire.. .....-+..-. 13 50 
— — — _ de derriére 1",20, en pierre dure. 
A 3 fe. le métre linéaire. . . 2... 52. we 3 60 
CREPIS intérieurs et extérieurs au double de Ja surface, dé- 
duction faite des baies. m.q- 
SOuDeMNeneR. 6. gag 8 se PEO SO ee et 82,00 
rites eee wee ee ite ae. Sen ge Be whe 700,00 
782,00 


en mortier de chaux et sable. 
AO fr. 36 c. le métre superficiel (détail n° 6). 291 52 


AIRE en terre, battage, 77,00 K 4",00. ........ 28 m.q. 
AO fr. 70 c. le métre superficiel.. > . . . . 16 80 
Torax dela maconnerie. . . . . 1,950 52 


5° CHARPENTE. 


ARRIERE-VOUSSURE de Ja baie de porte de la grange (demi- 
poitrail, le devant étant volité en pierres) en bois de 


chéne, portant de 0",50 sur chaque mur, longue de stére. 
4",50, large de 0",30 et haute de 0",40. ...... 0,540 
4 POITRAILS pour les baies des remises, chaque 3",50 
>< 08,40 X 0*,40, ensemble... wwe. ee bole es 2,240 
LINTEAU de la baie de sortie par derriére pour les cheyaux, 
$2.00 3< 09,00 C0. at satis See 0,096 
2 POTEAUX pour porter les portails de remises, chaque 3",50 
ao wee... . . 6nd shen sg pinxts> OS 
2 TRAVERSES pour limiter l'aire a battre, chaque 7”,40 
Se GEO CGT ete ke Se TE 88 1,110 
= pT) 4,616 fr. ce. 
A 45 fr. le stére (détailn? 12). ...... 207 72 


COMBLE : 1 faitage en chéne, 28",00 de long (a cause du pro- stére. 
longement extérieur du toit) << 0",20 >< 0",20. . . . 1,120 


Areporter. .. 1,120 207 72 


FPRAIS DEXECUTION, 


Report. . 1,120 
— 4 cheyrons de rive en chéne, chaque 6",60 >< 0",08 
Pe ees taki ss Ce eee 0,168 
1,288 
A 45 fr le stére (détail ne 12) 
— 164 chevrons en sapin ou en peuplier, chacun de stére, 
6", 60 < 0,08 <0",08... . Sipre ‘eid sb cs Brot 6,927 
— 4 cours de panues ou filiéres, chaque 28",00 >< 0",18 
MYR... Lee eee, 4,032 
— 6 fermes espacées entre elles de 3,70; details @une: 
- stére. 
2 arbalétriers, 9,90 << 0",20 &K 0",22. 0,519 
2 semelles, 1™,20 & 0",08 X0,"18. 0,035 
2 jambes de force, 3",00 XK 0,18 X 018, 0,194 
1 entrait (faux , — 3",50 > 0™,20 X 0,24. 0,168 
1 poingon, 1”,60 & 0",18 X 0™,20, 0,058 
1 tiraut, 7™,50 XX 07,30 X 0",24. 0,540 
1,514 
Pour 6 termes. 28077 2) PAS Soy hat ot 2: 9, 08% 
20,043 
A 40 fr. le stére (détailn? 13) ......02.. 
PLANCHERS au-dessus drs 2 remises composés chacun de 1 poutrelle en 
chéne et 2 travées de 21 solives en sapin, ensemble : stire. 
— 2 poutrelles, chacune de 7™,50 07,33. 07,35... 1,732 
A 45 fr. le stére( détail ne 12)... ... . 2 
— 84 solives, chacune de 3™,80 X 0,20 K 07,10. 6,384 
A 40 fr. le stére (détailn’ 13). 2... ~, 
Toran de la charpente. . . . , , 
4° COUVERTURE. 
TUILES en couverture a deux égouts, chacun de 28",00 m. q. 
de long sur 6",60, & cause de la saillie du toit. 359,60 


Aifr.78c. le métre superficiel (détail n° Bas bs 


FAITAGE SR INEe MONEE, ye hos Se es ee ee 28,00 m. 
Ai fr. 50 c. le métre linéaire... .. 2... 
RUELLEES ou rives, plus-value (comme pour la maison d‘ha- m. 
bitation), 4de 67,60 lune... .... ~~: 26,40 
AO fr. 50c. Ile métre linéaire. .-. .... .. 
EGOUTS, plus-value, pour 2 tuiles superposces. . . , «.. 56,00 


A O fr. 72 c. le métre linéaire. .... . 


Tora dela couverture... . , 


SUT 
lr. ¢ 


207 72 


97 96 


801 72 


255 36 


1,400 70 


ie: ts. 


632 9 


808 FRAIS D’EXECUTION. 


5° MENUISERIE,. 


PORTE de la grange, en sapin épais de 0",04, avec barres 
et écharpes en chéne, de 4",50 >< 3",50. 


A 6 fr. 50 ¢. le métre superficiel. .. . 
— Plus-value pour un guichet pratiqué dans lun 
ee GUIRE Foua ale e v ee ee Ne 


2 PoRTES pour l'une des remises (l'autre fermée par des 
claies de pare mobile ou restant ouverte), en 
sapin, a claire-voie, chacune de 3",50 > 6",00. 
Les 2 enamieble. as. « 3. doe e aid : 
A2fr.10c. le métre superficiel. . . . 


PORTE de sortie par derriére, pour les chevaux, en chéne, a 
2 vantaux, de 2",60>< 17,20. ......-. 


A6 fr. 15 c. le métre superficiel.. .. . . + -. 


PLANCHER des 2 remises en peuplier ou sapin, de 0",034 
d’épaisseur, rainé, 7",00><7",00. ..... 
A3fr. le métre superficiel.. . . . . . 


Tora. de la menuiserie.. . . 


6 SERRURERIE, 


FERRURE pour la porte de la grange, composée de 4 pen- 
tures avec gonds, 2 pivots 4 ¢querre avec cra- 
paudine, et un fléau avec moraillon et cade- 
BNR. 6 wk so Dee OP. GS ws 

— guichet, 3charniéres 40 fr. 40c. et un loquet 
Simeweus us hee eee os Seas 
— } getrare Gesnrewe.. ee ee 

FERRURE pour la porte de derriére, 4 pentures ayec gonds, 

une barre en fer et une serrure.. .... - 


FERRURE pour les 2 portes d'une des remises, chacune 
6 pentures avec gonds et 1 cadenas ayec mo- 
raillon etfléau, ensemble... .... Pia’ s 


cROS FERS pour le comble, plates-bandes, tirauts et an- 
cres, pesant ensemble 60 kilogrammes. 


A 0 fr. 60 c. le kilogramme. 


Toran de la serrurerie. .. . 


m. Ges 
15,75 fr. € 
a 102 38 
a a 10 » 
21,00 
a, 44 10 
3,12 
19 19 
49.00 
by ee Sa 147 » 
ee 322 67 
fr. Co 
uee Rae ak 21 50 
. 2 95 
te OF ee 8 » 
i: ate 16 25 
; 43 » 
“— we 36 » 
ate 127 70 


FRAIS D’'EXECUTION. 


a PERINTURE, 
PEINTURE de la face e 
ches) produit. 


RECAPITULATION. 


( Voir le tableau, page 824. ) 


GRANGE ET REMISES. — Frais de construction. 


> 


Hf. — POULAILLERS, 


LONGUEUR 7 


4° TERRASSEMENT., 


POUILLE eu rigole pour fondation des murs, suivant le dé- 
veloppement ci-aprés indiqué, 18",40, a 0™,50 
de profondeur et 0",40 de large, jet sur berge 


xtérieure des portes, & Vhuile (3 cou- 


"> SAM “Cie writes deen 


SUY 


4,578 fr. 47 e. 


es 


METRES, LARGEUR 3 METRES, HAUTEUR 2" 80. 


m. cub. 
et régalage des terres, he hg Pe Oe 3,680 
A 0 fr. 40 c. le métre cube... . 
2° MACONNERIE. 
Développement des murs, 2 facadesa 7M, , , 14.00 
Spreror, 6 ig 2,20 
f refend.. i154 + 2,20 
Longueur totale. . , 18,40 
MURS de fondation: 0,75 de hauteur jusqu’au niveau du sol 
intérieur (suréleyé de 0",25) sur 0,40 d’épais- m.eub. 
seur >< 18",40 développés... . 2... , 5,920 
En pierrailles hourdées en mortier dechsux etsable, 
A 8 fr. le métre cube (détail n° ae a 
MURS en élévation, 2",90 de hauteur jusqu’au {0if, SUF. | mieub, 
0",40 d’épaisseur >< 18", 40 développés. 21,344 
— 2 pointes de pignon.........,.. 1,800 
23,144 
A déduire 2 portes de 17,60 < 0",60. 0,768 
(Les petites ouvertures sont négligées.) 
RESTE.. . 22,376 


A reporter. 


44 16 


B12 KRAIS D'EXECUTION. 
7° PEINTURE. 


PEINTURE de 2 portes, @ Vhuile (3 couches a soeqgenyn 
— de 6 guichets. 
— du treillage (tant plein que vide} mais peony 
sur un seul cété). : 


A 0 fr. 60 ¢. le métre superficiel. 


RECAPITULATION. 


( Voir le tableau , page 824. ) 


PouLAILLERS. — Frais de construction. .......-+.- 


IV. — PORCHERIES. 


LONGUEUR 7 METRES, LARGEUR 3 METRES, HAUTEUR 2™,90. 


| BAtiment analogue a celui des poulaillers. ) 


l° TERRASSEMENT. 


FOUILLE en rigole pour fondation des murs (comme pour 
les poulaillers), mais suivant le développement ci- 
aprés indiqué, 27",60 : 


A 0 fr. 40 c. le métre cube. . . . 


2° MACONNERIE. 


m. 
Développement des murs, 2 facades & TM... ww es 14,00 
J pignon,. . 2. 2 ee ee ee 2,20 
2 tefeads. . occ 2 ee bs 4,40 
miurs antericurs. . 2... 2 » 7,00 
27,60 
a eeetintiiea 


murs de fondation, 0",75 de hauteur jasqu’au viveau du 
sol intérieur (surélevé de 0°,25 ), 0°,40 dépaisseur 
< 27", 60 développés. 


En pierrailles hourdées en mortier de chaux et sable, 


a 8 fr. le métre cube (détailn® 13)... .. 2... 


495 fr. 2 c. 


m. cub. 


5,520 


m cub. 


8, 280 


A reporter. 


2 20 


fr. C. 


66 24 


66 24 


FRAIS DEXECUTION, 813 


Report. . . 66 2% 


MURS en élévation, 2",90 de hauteur jusqu’au toitsur 0",40 am. cub. 
d’épaisseur pour le pourtour seulement ; 167,20... 18.3792 
— 1 pointe de pignon. . . , ery <, 0,900 


MUR anterieur de la cour (les murs latéraux étant compls 
un avec la cloture de la grande cour, et l'autre avec 
le batiment des animaux dont il est un des cdtés), 
ayant 1",80 de haut seulement y compris chaperon, . 9,040 


24,732 
A déduire 6 portes, dont 3 extérieures , de 1",60 
X 07,80 0740, chacune. . .. . . BA SX, 3.572 
(Les petites ouvertures étant compensées par la plus- 
value de main-d’ceuvre ne sont pas déduites.) 


OREN ea) a sy 2th GO 
En pierrailles hourdées en morticr de terre. 
A 5 fr. 50. c. le métre cube ‘détailn? 2).....~.... 116 38 
2 MURS de refend ou de séparation entre les 3 loges, en 


briques de 0",22 d’épaisseur avec pointes pour suppor- m. q. 
REP ae TG PS ei ee a 14,76 
A 6 fr. 50 ¢. le métre superficiel (détail n° 4 Ch 95 94 
CUEPS cd lob WIE, 446) a gs Ie 8 tee SOOT 
AO fr. 36 c. le métre superficiel ‘détail n° ns se ey 54 25 
3 AUGES en pierre dure de 1" de long. 
SMe Pen. 6 ihe PPE ce 43» 
AIRE bituminée posée sur une couche de 0",10 d’épaisseur en béton. 
afoges : 2°30 3°00... <n dienes ae “13,20 m q 
Regt : 00 RM ee ee a ea 
43,56 
A 3 fr. 40 c. le métre superficiel (savoir, 1 fr. 50 ¢. 
pour béton et 1 fr. 90 c. pour bitume). ........ 148 10 
Torat de la maconnerie, . .. . 525 91 
3°. CHARPENTE, 


PLANCHER. I] est supprimé et remplacé par un doublis en voliges 


clouées sous la couverture. stére. 

3 LINTEAUX en chéene, 1",00 «07,20 KX 07,25. 2... 0,150 fr. c. 
A 45 fr. le stére (détail n° 12). . bys 6 79 

COMBLE: faitage en chéne, 7,50 K 0™,18 X0™,18. . . . 0,243 
A 45 fr. le stére (détail n° 12). ......., 10 93 

— 44cheyrons en bois blanc de 1",60 >< 0",08 xX 07,08, 0,440 
A 40 fr. le stére (détailn° 13). . . 2... 7 17 60 
Torax de lacharpente. . . . . . 35 28 


814 FRAIS D'EXECUTION. 
4° COUVERTURE. 


ARDOISES sur yoliges : 2 égouts, chacun de 1",60 * 7",30. 23,36 
A 2 fr. 67 le métre superficiel (détailn® 15)... . 


5° MENUISERIE. 


6 PORTES en chéne brut, rainées et barrées, chaque 1°,60 —m. gq. 


SO". 7F rOUS. Wists cele ethers & ¢ is - 5a 7,39 
A 5 fr. le métre superficel.. . . 2... 2 6 os 
2 SEPARATIONS en chéne dans la cour, 1",70>« 4",60. . . 15,64 
A 5fr.le métre superficiel, . . 2... . 

VOLIGEAGE en bois blanc pour doublis du toit sous les chevrons. 
2 parties de 4",00 de long K 1,20. ........ 4,80 
A 2 fr. le métre superficiel. ....... 


Toran de la menuiserie.. ...... 


6° SERRURERIE. 


FERRURE de 6 portes, composces chacune de 2 pentures avec gonds et 
un verrou rond. 
re RS oe a ste ii eee 


7° PEINTURE, 


. me. q- 
GOUDRONNAGE. 6 portes (2 faces). ........... 14,78 
om 2 eéparations (idett}... FP se PR re ee 31,28 
46 ,06 
AO fr. 30 c. le métre superficiel. . . . . . 
7 
RECAPITULATION. 


( Voir le tableau , page 824. ) 


Porcuenigs. — Frais de construction. 


fer. €s 


18 » 


fr. c- 


13 81 


782 fr. 32 ¢. 


FRAIS DW EXECUTION. R15 


V.— ECURIES ET ETABLES. 


LONGUEUR 27 METRES, LARGEUR 8 METRES, HAUTEUR 5 METRES. 


( Batiment analogue a la grange. ) 


1° TERRASSEMENT. 


FOUILLE en rigole pour fondation des murs suiyant le déve- 
loppement ci-aprés indiqué, 96", &1™ de pro- 
fondeur et 0",50 de large, jet sur berge et ré- —m.enb. 
alm ee terres, 68. os oi wc nanny Oe, 48 , 000 fr. c. 
A 0 fr. 40 c. le métre cube. ' 19 20 


2° MACONNERIE. 


Developpement des murs, 2 facades a27mM,.. ... , 54™ 
2 pignonsa 7m. .-.-..+¢ 


4 vefendss’ § 6. «tt ate 28 


—— 


Ldnguch? tatdies 60°. 5 96m 


MURS DE FONDATION: 1",50 de hauteur ( jusqu’a 0",25 au- 
dessus du sol intérieur, lequel-est surélevé de 
0™,25 au-dessus du terrain environnant), sur 
0",50 d’épaisseur  96™ de développement. . 

En pierrailles hourdées en mortier de chaux et sable. 
A 8 fr. le métre cube (détail n° 1) 
MURS en éléyation, 5" de hauteur jusqu’au toit, sur 0",50 ~~ m. cub. 


d’épaisseur, pour le pourtour seulement, 68". 170,000 
— 2 pointes de pignon 


m. cub. 


72,000 


a i ioe ny Sage 16,000 
186,000 
A déduire les baies de . 
5 portes au rez-de-chaussée, chacune m. cub. 
2° 80° 3€17,000 «FA 4 7,475 
5 portes de fenil au-dessus, chacune 
4780 XM O80 ae ee WFR, BO 
17 chassis d’éclairage ,  chacun 
00 X OF,80: °° 2) 28." Pee 4,080 
14,705 14,705 
BaOTn. see » | 's* Fet zee 


MURS pour 4 refends, ¢leyés 4 3" au-dessus du sol intérieur, 


A Peporier®. . -. FAQS 976 » 


816 PRAIS D’EXECUTION. 
m. cub. fr. Co 
Report. . . 171,295 576 » 
cest-a-dire jusqu’au niyeau du dessus du 
plancher du fenil, sur 0,40 d’épaisseur & 28" 
développés (quelques ouyertures n’ont pas été 
déduites 4 cause des plus-yalues de leurs ta- 


Pee a Se eS voce. - Sei 
214,895 
En pierrailles hourdées en mortier de terre. 
A 5 fr. 50c. le métre cube (détail n° 2)..... . . 1,181 92 
cnieis des murs da pourtour.. SP eS. 685,02 ™ 4. 
_— ee MR Matin. 6-5 ete ca Sb 6 168,00 
853 ,02 
A 0 fr. 36 c. le métre superficiel (détail n° 6). . 307 15 
ENCOIGNURES, plus-value, pour 68 quartiers de taille. 
Pe oes Fe (ciao ee as oes. OO 34 » 


BAIES, plus-value, pour quartiers de taille, sayoir : 
5 portes, rez-de-chaussée, 417 quartiers. . 85 


5 portes du comble, 413 quartiers. ... 65 
17 fenétres, 46 quartiers. ...... , «302 
252 
AO Tri Wt. EO: asa. a ts we SX 126 » 
5 souils de 1*.30'thacun, &@4fiwew «se ee es 20 » 
5 sevils de 0" 70 chacan, 22 fF. 2.2 se ee we 10 » 
AIRES . Efable aux veaur, 4" < 7". pirume sur béton.. . 28,00 ™. 4 
A3 fr. 40c. le métre superficiel.. . . 2... .. 95 20 


— Ecurie, 4",50 X 7". pavace en pierres dures 
hourdées en chaux et sable, avec ruisseaux. . 31,50 
A 2 fr. 65 c. le métre superficiel. . ...... 83 48 
— Vacherie double, 7°,40>X 7". BETONNAGE en 
cailloux ou pierres cassées, hourdées en mor- 
tier de chaux et sable , avec 2 caniveaux en 
Wee ss aha ss ee Ge eee 51,80 
Al fr. 85 c. le métre superficiel. . 2... 95 83 
-- Bouverie, 4",50 X 7". pkTronNaGE semblable au 
précédent avec caniveau en briques. . . . . 31,50 
A 1 fr. 85c. le métre superficiel. . . . . 2... 58 27 
— Bergerie, 4° X 7". pirume, sur terre damée.. . 28,00 
Aifr.90c. le métre superficiel. .. 2... 43 20 
AUGES OU MANGEOIRES : 
— Véelerie. Massif sous la mangeoire, 0",20 de ™. cub. 


ROE O25 C7". Jn ice ss geaetabiee 0,350 

(Sans crépi : il a été compté avee le mur.) 
-—- Ecurie, idem. 0",80 de haut X 0,25 K 7. . . 1,400 
— Vacherie, idem. 0,45 de haut & 0,25 t4™, = 1,575 
— Bouverie, idem, 0,50 de haut X 0",25 KX 7". 2 0,875 
. 4,200 


A reporter. , 2,631 05 


FRAIS DEX ECUTION. 


Report. . 
Eu pierres hourdées en mortier de chaux et sable. 
A 8 fr. le méire cube (détailnme1). . .., 
CLOISONS des 3 cabinels pour le bouvier, le charretier et le 
berger, en briques a plat, ¢paisses de 0™,11, m. q. 
chaque 3" >< 3™)50 Geveloppés.. .... .., 34.50 


A 3 fr. 34 ¢. le métre superficiel (détail n° 4). 


PLANCHER. Aire en (wiles avec torchis sur tout le batiment, 
tc, i i. . weer oy $82,00 
A Ofr. 76 ¢. ly mitre snperficiel (detail ne 11), 


Torac de la maconnerie, 
> CHARPENTE. 


PLANCHERS. Solives en bois de chéne : mit.” 
— Velerie. 20 solives de 4™,50 de long. . . 90,00 


— Ecurie. 20solivesde 5™, ..... 100,00 
— Vacherie. 44 solivesde4™. .... .. 176,00 
= Bouverie. 20 solivesde5™. .... . - 100,00 
— Bergerie. 20 solivesde 4",50, . . . . 90,00 
Longueur totale. .... . 966,00 stere, 
Sur 0",10 > 0",20, produit... .. . , « «ire Lig 20 
_ 1 poutrelle dans la vacherie, S* <0 ,33 
Pe es 8 TE ae es ete ue EO ah 0,924 
LINTEAUX pour les baies, en chéne : mit. 
— 9 ayant chacun 1°50... ..°... 7,50 
— 5 -- Gre; - a as; “a** #00 
— 17 -- OS he as Ga 17,00 
Longueur totale... . . .. 29,00 
Sar 0*,20 d< 0526, prodititte: 0; opeme yénts- 1,450 
13,694 
A 49 frvile stére (détail n* 12)s06 ceed ae een. & 
COMBLE entiérement semblable a celui de la grange (p. 806 et 807), 
Savoir : 
Pore OO. ORNs cre Pes ce ak Beet 


Partie en bois blanc... ..... vt | 


4° COUVERTURE. 


TUILES en couverture, a deux égouts, avec saillie du toit : 
Semblable 4 celle de la grange (page 807). 


817 
fr. cc. 


2,631 05 


33 60 


138 32 


2,908 18 


fr. c. 


616 23 


o7 96 
801 72 


1,475 91 


728 48 


820 FRAIS DPEXECUTION 


m. cub, 
Report.. . 4,200 
Citerne. Murs latéraux, 2,00 11,20 0™,40.. 2... 8, 960 
Massif sur le sol, 2”,00 > 2™,00 * 0",30. ..... 1,200 
Voute, 24,00. >< 37,00: (09,8005 tui a ey 1,800 
16,160 fr. ¢. 
A 8 fr. le métre cube (détailn® 1)... . , Pray : 129 28 
— Enpuits en chaux hydraulique et ciment romain, 23,60 ™-4- 
A 2 fr. 50 c. le métre superficiel. ........ 59» 
LUNETTE cn pierre dure sur la yotite de la citerne pour le 
cabinet @aisances, avec bout de tuyau, estiméc. . . . 10 » 
MuRS de cldture au bout de Ja fosse a fumier : m. cub. 
— partie inférieure, 1",50 de haut) 15°,00 *0",50. . 11,250 
hourdés en chaux et sable, a8 fr. (détailn’ 1). 2... 2... 9) » 
— partie supéricure, 2",00 > 15",00 > 0,50... 2... 15,000 
hourdés en terre, a5 fr. 50 le métre cube (détail n° Ce ae 82 50 
— crépis au double de la surface de cette derniére partie. 60,00 ™-q. 
A 0 fr. 36 c. le métre superficiel (détail n° 6). 2... 21 60 


mURS de cléture sur le jardin, en deux parties, 24",00 
27,00  0",50 (et déduction faite d’une porte ) =m cub. 


en pierrailles hourdées en terre... .. 2... 22,00 

A 5 fr. 50 c. le métre cube (détail ne? 2)... . 121 » 

— er¢épis sur le double de lasurface. .... 2... 88,000 ™ 4- 
A 0 fr. 36c. le métre superficiel (détail n° | ae 31 68 

CHAPERONS desdits murs, 37",00 de long. 

oi tr, SOG. le mibinelindeine. , ad ogo Fos. ve ike 55 50 
EMPIERREMENT de lacour estiméa........2.....4.. 50» 
— rigoles d’écoulement des eaux estimées &.. . . . 2... ee 20 » 
Toran dela maconnerie. . . . . 670 48 


3° MENUISERIE. 


m qg- 
2 PORTES D'ENTREE a claire-voic, chacune de 2",00 > 3",50.. 14,00 fr. ¢ 
A5 fr. le maitre superficiele: osc) mae ec 70» 

CABINET D'AISANCES : guérite en planches sur chassis avec porte 
battante et toiture en planches, estimée. . 2... . 20 » 
Toran de la menuiserie.. . 2 2 2... : 90» 


Ae SERRURERIDE. 


FERRURE de 2 portes-barriéres, composée, pour chacune, de 6 pen- 
tures ayee gonds, un fléau' ayec moraillon et cadenas, un 


NN a eS ne Bee et 15» 

— dun guichet dans l'une de ces portes, 3 charnidres a 0 fr. 40 Cus 
un loquet fort 2 fr., et une serrure de sdretéa 8 fr... 11 20 

— de la porte du cabinet daisances : 2 paumelles, 1 loquet et un 
EE Se he ae bs 4 ie © cd ig) ee ee eae 2 » 
A reporter. . 28 20 
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Report. . . 28 20 
POMPE a purin, en fer et en bois, établissoment général évalué... 70» 
Torau de Jaserrurerie........, 98 20 


5° PEINTURE. 


PEINTURE a lhuile (3 couches) des 2 portes-barriéres, sur 


m.q. 
ST I i tad 28,00 fr. ¢ 
A 0 fr. 80 le métre superficiel. . 22 40 
du cabinet d’aisances, estimée. 5 » 
Toras dele pemture:!, 2°28" FF aiehtwss, 27 40 
RECAPITULATION. 
( Voir le tableau, page 824. ) 
Coun. ~+ frais d’établissement.................. 93a°fr. 46 ¢, 


DETAILS. 


N° 1. MAGONNERIE EN MOELLONS ou pierrailles hourdées en mortier de chaux et 
sable, par métre cube: 


meelions.ou pierrailles. . . . 2... > cow 4 chu, «2 fags e 
Chaux : 0™°,080 & 25 fr le métre cube. . of, « a t0-, 4 » 
Sable : O™¢ 250, A 2 fr. le métre cube. « ess 2 Gu 50 
weet? OW iain-O eure... 5... 6 Gai eee lS 50 

8 frac» 2p. 


N° 2. MACONNERIE EN MOELLONS ou pierrailles hourdécs en terre, par métre cube: 
meeeions on prerrailies® > 26°F To.) x P58 95, og teeadace, 


PO a) Fes BON Ss Bae oe Sm 41 RG 50 


oe 


5 fr. 50 ¢. 


N° G. MAGONNERIE EN BRIQUES pos‘cs sur champ (les briques ayant 0,22 >< 0"\11 
et 0",054 dépaissour’, par métre superficie! : 
oe Drewes, #32 fr. le mille 6 Oy ee ee eo. 
Mel) ¢ 0 +> 8 Te ae ee 10 
Facon, Pr ae es 39 
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N°S bis. MACONNERIE EN BRIQUETTES postes sur champ (les briquettes ou briques 
simples ayant 0",22 >< 8",11 et 0,027 d’épaisseur), par métre superticiel : 


Sretee @ G0 OF, 6 6) 3 °s so Se 6a aoe » fr. 84 C. 

es i << 6 Ne ena ek se ee eee as * » 10 

Ne gw ek me Rae See Ce ae) eee . a 45 
1 fr. 39 c. 


N° 4. MACONNERIE EN BRIQUES posées @ plat pour former des cloisons de 0",11 
d’épaisseur, soit le double de celles posées sur champ ayant 0",054 d’épaisseur 
(n° 3 ci-dessus), par métre superficiel. . . . 2. 2... . 3 fr. 34 ©. 


N° A bis. MACONNERIE EN BRIQUES posées @ plat pour former des cloisons de 
0,22 d’épaisseur, soit le double du détail précédent (n° 4), par métre super- 


Bebe 5 i ee a sa SUE) ea lw ow a Fe 6 fr. 50 ¢. 
N° 5. ENDUIT en mortier de chaux ef sable, par métre superficiel : 
Chaux : 0™,018, 4 25 fr. le métrecube. ....... » fr. 46 ¢. 
Saliea > O°*.010. 5 3 fp... «0 « ».0.0.0 mea hel ai » 02 
ka ol ai ae eg ad be Bd nieve » 27 
o f%. 73°. 


N° G. CREPI eu mortier de chaux et sable, par métre superficiel : 


Chaux : 0™°,008, a 25 fr. le métre cube. ....... » fr. 20 c. 
ee a Be ea ae i » O1 
PON Se 5 OS EN its Te BEE. BBA cfc oc » 15 
» fr. 36 ¢. 
A AR ae 


N° 7. PLAFOND en pld(re, par métre superficiel : 


6 Intsal &-0.fe. O23 Pune... . << ws « SMe SN. of. 19'¢. 
Clous a latte: 0:,025, 8 1 fr. fo kik. cee ee » 03 
Platre : 0™°,080, 8 20 fr. le métre cube . ...... i 60 
Peels ~ fine. a Me oe % ne ie oe ee eee he 1 22 

3 fr. » 


N° &, PLANCHER en torchis sur bardeaux, par métre superficiel : 
45 bardeaux de 0",04>x 0",07 et 0",32 de longueur. 


SO AG ae ee » fr. 80 ¢. 
6 ba 4 8 ee ee 8 bo eee » 40 
t fr. 20 c. 
N° 9). DALLAGE en pierre dure de 0",08 d’épaisseur, par métre superficiel : 
Pierre : O™c,080, a 30 fr. le métre cube. . 2. 2... 2 fr. 40 c. 
a oe oa) wee tvave O 50 
Pose @t migrter, «2... 2 8 es ae oe ae fe os ee 75 
8 fr. 65 ¢. 


N° 10. CARRELAGE en ferre cuite, par métre superficiel : 
28 eprreaux, 820 fr. le mille? 6... 6. se ew 
CI ont. 5 ats miu eee ees, 
a ey gg. oie renee ay Se 
N° tl. AIRE avec tuiles, par métre superticiel : 
32 tiles, & 30 fr. lo mille. . . 2. 2. a 
Facon. . . 
CHARPENTE. 
N° 12. CHENE, par stére : 
Eee oe ee ae ere ER a 
ee Se ce ole ee ws on on Bee 
N° 15. BOIS BLANC, par stére : 
MA CON, Ply ge ee Bus a ee 
eee eee. ats ah we fn oR 2s .. 
COUVERTURE. 
N° 14. TUILES, par métre superficiel : 
8 OS eo CAR | ee a rr 
© Renee, Or ORO WG i de. ee ree ee 
ES 2s ee ee ee ee ee, Seer) ee 
eT a eee Poe eee ae 


= 
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» fr. 36 ¢. 
» 40 


» fr. 76 ¢. 


Bit. 43 «. 
» 18 
» O4 


1 fr. 78 ec. 


PEE LO 


15, ARDOISES ordinaires (0",30 < 0,16), par métre superficiel : 


44 ardoises, a 32 fr. le mille 


6 métres de volige, a0 fr. 05 
37 clous a yolige, 4 3 fr. le mille 


24 clous a4 yolige, a3 fr. le mille. . 


Facon. . 


SoG, i> a 2 


Fae > Se (ee eAG ee 


i fr, 4. @: 


nw 
- 
ir) 
~J 
. 


15 bis. ARDOISES grand modéle (0,64 X 0",36, voir page 712): 
10 ardoises, a 22 fr. le cent 
20 clous en cuiyre.... 

4 métres de yolige, a 0 fr. 05. 


3 fr. 12 ¢, 
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BIBLIOGRAPHIE. 


« On a demandé 4 quoi pouvait étre utile une bibliographie spé- 
ciale; on pourrait aussi demander de quelle utilité sont les livres, 
ceux qui les ont écrits et ceux qui les lisent. On ne peut rien répon- 
dre a de pareilles questions, et ce nest point pour ceux qui les font 
que cette partie de notre Ouvrage est destinée. Celui qui veut con- 
naitre lhistoire des progres de l'art qu’il exerce, qui cherche la 
verité, et qui veut s’éclairer et sinstruire de bonne foi, sera bien 
aise de trouver dans analyse d’un ouvrage ce qu'il doit en penser 
et quel est le degré de confiance quil mérite. (Huzarp, Instruc- 
tions vélérinaires, tome II, 1791.) » Il sera méme bien aise de trou- 
ver, a défaut d’analyse, l’indication des titres des livres écrits sur le 
sujet dont il s’occupe, parce quwil pourra en faire la recherche et les 
lire lorsqu’il aura eu l'occasion de se les procurer. 

Ces paroles sont la justification du trayail que nous avons entre- 
pris pour faire connaitre les Ouvrages publiés sur les Constructions 
rurales; elles Sappliquent aussi bien A ce sujet d’études qu’a la 
science pour laquelle notre aieul les a écrites; car on peut les ré- 
sumer ainsi : Toute instruction speciale doit comprendre Ja con- 
naissance des livres écrits sur le sujet. 

Cette connaissance d’ailleurs est pleine d’attraits. TI y aun vif 


5? 


’ ing 
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plaisir 4 retrouver dans les auteurs anciens des idées que l'on yoit 
émettre comme nouvelles, et que l’on serait tenté de regarder 
comme telles; en outre, cette connaissance des livres fait voir la 
marche et les progrés de l'art ou de la science dont on s'occupe ; 
elle prévient des erreurs, en montrant les essais déja tentés ; elle 
apprend a juger les travaux en Cours d’exécution; elle permet de re- 
pousser de prétendues innovations, dont on a déja yu linutile ap- 
plication; peut-étre enfin contribue t-elle a faire rendre justice au 
veritable talent, soit de l’écrivain, soit de l’inventeur, qui le pre- 
mier a émis une idée, a formé un projet. Pour tous ces motifs, se- 
rait-il trop prétentieux de dire que la bibliographie aide a la for- 
mation du jugement, de l’entendement humain ? 

L’objet spécial dont nous nous occupons ne peut réclamer qu'une 
faible part dans un si beau résultat; cependant celui qui étudiera 
les livres dont la liste est ci-aprés trouvera peut-étre a y faire 
l’application des remarques que nous venons d’exposer ; dans tous 
les cas, il se perfectionnera dans la connaissance des disposi- 
tions ou des modes de construction proposes par les auteurs; et de la 
pourront naitre chez lui des idees nouvelles ou des modifications 
aux idées qu'il aura concues ou a celles qui lui auront été suggerées, 
d’ou résulteront des applications fructueuses dans l'arrangement 
de ses constructions rurales. 

Tel est le mobile principal qui nous a conduit a réediger et a com- 
pléter autant que possible le catalogue ci-aprés : nous l'avons divise 
en deux sections, l'une pour les ouvrages spéciaux et l'autre pour 
les ouvrages généraux ou particuliers dans lesquels se trouyent 
quelques indications relatives au sujet qui nous occupe. 

Dans chacune de ces deux sections, nous nous sommes attaché a 
reproduire exactement les titres et les désignations bibliographi- 
ques utiles pour retrouver les ouvrages. Toutes les fois que nous 
avons eu un doute sur quelqu’une ou sur plusieurs de ces indications, 
nous l’avons exprimé en intercalant a la suite un point dinterro- 
gation (?). Enfin nous avons cru devoir compleéter par des notes les 
titres de quelques ouvrages, principalement des traités spéciaux. 
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L’ordre adopté pour les ouyrages de la premiére section a été 
celui des dates de publication ; mais, lorsqu’un livre a eu plusieurs 
réimpressions, nous les avons Tangees a la suite de la premiere édi- 
tion, afin d'éviter des répétitions qui pourraient étre Causes de con- 
fusion. Dans la deuxiéme secticn du catalogue, ordi > alphabétique 
de noms d’auteurs a été choisi, afin de faciliter les recherches ; pour 
la méme raison, les noms cités dans la premiére section y ont été 
reproduits ; ve qui fait servir cctte liste alphabétique comme table 
générale des auteurs. Les titres des livres déja indiqués dans les pre- 
cédents chapitres de notre Ouvrage n’ont pas été répétés, mais des 
numéros correspondant aux noms des auteurs relatent les pages ou 
ces titres sont détaillés. 

Personne n’a encore réunj les titres des Cuvrages sur les construc- 
tions rurales; on trouve bien quelques indications dans les travaux 
bibliographiques de Lallemant, de Vitet, d’Amoreux, de Buchoz, 
de Tenon, de Lafont-Poulotti, de De Musset-Pathey , de Huzard, 
mais elles ne concernent que trés-peu de livres‘et ne sont pas grou 
pees de maniére a former une liste qu'on puisse consulter pour des 
recherches spéciales. 


— Quand on parcourt les ouvrages ecrits sur un sujet quelconque, 
aussi bien sur celui des constructions rurales que sur tout autre, on 


est bientot tenté de s’écrier, en essayant d’imiter un vers de notre 


inimitable comique, de notre grand penseur : 


Tl est de faux auteurs, comme il est de faux braves. 
(Mouibre : Tartufe, acte 1, scene 6.) 


Les faux auteurs sont tous ceux qui reproduisent les idées des 
autres, qui copient leurs livres, sans indiquer 4 quelle source ils 
ont puisé, sans désigner le nom de la personne a laquelle ils font 
emprunt, Ces écrivains espérent qu’on leur attribuera le travail qu’ils 
publient, et ils l’espérent si bien, que nous en avons vu qui finissaient 
par se persuader que le travail emprunté était a eux, qui ne permet- 
taient pas qu’on en doultat, qui s'irritaient sion en voulait reproduire 
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quelque parcelle ! Malheureusement, ils reussissent parfois a le faire 
croire par ceux qui les consultent, et erreur peut durer quelque 
temps! 

Il est une autre classe de faux auteurs, c’est celle des compila- 
(eurs ; on peut les partager en deux sortes, ceux de bonne foi et ceux 
de mauvaise foi. Les derniers ont beaucoup d’analogie avec la classe 
de faux auteurs que nous avons indiquée ci-dessus ; mais, au lieu 
de copier textuellement, ils altérent légerement les idées, chan- 
vent les expressions, défigurent les tournures de phrases, modifient 
Vordre du discours; inutile de dire que jamais ils n’indiquent la 
source ou ils ont puisé: ils préférent qu’on leur attribue !’origine 
du travail ; parfois leur plagiat est assez difficile a reconnaitre : il 
faut lceil exercé de |’érudit pour le découvrir. Une sorte intermé- 
diaire de compilateurs est celle des écrivains qui disent dans leur 
préface : nous avons emprunté d quelques-uns Ou d beaucoup; et puis 
qui ne s’occupent plus d’indiquer chacune des parties prises a au- 
trui; de sorte que le lecteur naif doit leur attribuer la plus grande 
partie du livre. Quant aux compilateurs de bonne foi, ce sont ceux 
qui puisent dans les travaux d’autrui, mais avec la précaution den 
avertir le lecteur, et en indiquant toujours le nom de |’auteur qu ils 
citent, a cdté des emprunts (quelques-uns se donnent le titre den- 
cyclopédistes, 4 raison plus ou moins juste) ; ces écrivains, presque 
toujours opinidtrément laborieux, rendent parfois service a la 
science, parce qu’ils remettent au jour des travaux ignorés, et que 
souvent ils ont assez de discernement pour choisir dans les auteurs 
ce quils trouvent de bon et laisser de coté le mauvais. Mais leur 
mérite personnel est assez faible; il a été justement, quoique séve- 
rement apprécié, dans ces paroles du poéte : 


Au peu d’esprit que le bonhomme avait, 

L’esprit d’autrui de complément servait : 

Il entassait adage sur adage; 

Il compilait, compilait, compilait! 

On le voyait sans cesse écrire, écrire 

Ce qu'il avait jadis entendu lire. 
(VonTamrs : Le Pauvre diable, satire.) 
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Enfin il est un dernier genre de faux auteurs qu’il est assez dif- 
ficile de reconnaitre ; on ne peuty arriver que par des indiscrétions, 
dont on doit toujours mettre en question lexactitude, lorsqu’il n'y 
a point de preuves qui viennent divulguer l’infamie du marché : 
cest la classe d’écrivains qui a été personnifiée dans un seul nom par 
notre célébre satirique : 

On dit que Vabbé de Roquette 

Débite les sermons d’autrui : 

Mais moi qui sais qu'il les achete, 

Je soutiens fort qu’ils sont & lui (1). 
(Borteau : Epigrammes.) 

— Soil, dira-t-on; nous vous abandonnons ceux que notre grand 

fabuliste a stigmatisés de la qualification de geais, 
Qui se parent souvent des dépouilles d’autrui 
Et que on nomme plagiaires, 
(LA Fonraine : Fables, liy. LV, fab. IX.) 


Mais comment fera homme qui a bien étudié un sujet, qui connait 
une science, un art dont il a pu approfondir tous les détails, com- 
ment fera-t-il lorsqu’il yvoudra écrire et propager ce qu’il sait, s'il 
ne lui est pas permis de répéter ce quia été dit par d’autres ? 

— Ayant de répondre, nous lui demanderons s’il a quelque chose 
de nouveau a faire connaitre, s'il doit rendre service a ses contem- 
porains en publiant ce qu'il a pu apprendre? S'il n’en est point 
ainsi, peut-Ctre aurons-nous la cruauté de lui crier, comme Alceste : 


Et qui diantre vous pousse a vous faire imprimer ? 
(Moutére : le Wisanthrope, acte 1°, scéne 2.) 


Mais, si notre homme nous persuade que la publication de son 
ouvrage doit étre utile, s'il nous fait voir que nul n’ a traité ce sujet 


(1) L’abbé Roquette achetait ses sermons ;-on peut faire pis encore : prendre 
sans payer, etc. Il parait qu’il s’est trouvé des amateurs plus forts que lui, si 
lon en croit l’épigramme de Chénier : 


Roquette dans son temps, P.,,.. dans le nétre, 
Furent tous les deux prélats d’Autun: 
Tartufe est le portrait de un ; 

Ah! si Moliére ett connul’autre ! 


Ca a 
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d'une maniére assez complete, assez raisonnée, assez détaillée, peut- 
étre alors nous oserons lui conseiller d’écrire ; mais, comme recom- 
mandation premiére, nous lui dirons : 


Travaillez, prenez de la peine : 
C’est le fonds qui manque le moins. 
(La Fonvaine: Fables, livre V, fab. 1X.) 


Rappelez-vous de rester dans les limites de votre savoir, de vos 
études, de ne point vous écarter du but que vous vous proposez : 
étre utile. Pensez a la maxime suivante : 


Ne forcons point notre talent; 
Nous ne ferions rien avec grace : 
Jamais un lourdaud, quoi qu’il fasse, 
Ne saurait passer pour galant. 
(La Fontatne : Fables, liv. 1V, fab. V.) 


Lorsque vous écrivez sur un sujet scientifique, vous devez profiter 
des travaux de vos devanciers. Si méme yous voulez les reproduire 
en totalité ou en partie, vous le pouvez, mais indiquez la source ot 
vous puisez, citez les noms des auteurs qui vous fournissent des 
matériaux pour votre livre; ce sera leur rendre Ja justice qui leur 
est due. Si yous leur empruntez des passages, écrivez-les entre guil- 
lemets, entre parenthéses, en note et avec le nom de l’auteur a cote, 
de maniére a ce que l'on yoie bien que vous n’avez pas l’intention 
de vous les approprier (1). Ce sera la de la probité littéraire: il en 


({) L’auteur d'un trayail éprouve une joie réelle, quoiqu’un peu amére, lors- 
qu'il decouvre que des passages écrits par lui ont été reproduits dans un livre 
qui porte le nom d'un autre auteur, ou méme dans un recueil od ne figure au- 
cun nom. Le début de nos études sur Jes Constructions rurales nous a déja plu- 
sieurs fois fait éprouver cette satisfaction intime, a laquelle nous étions bien 
loin de prétendre (voir la liste alphabétique ci-aprés). — Nous en avons encore 
ressenti une autre ; depuis que la premiére partie de notre travail a (té publice, 
deux ouvrages analogucs ont été annoucés comme sous presse. — Enfin on est 
venu nous dire : J’attends la fin de la publication de votre livre pour termiuer 
le mien ; car j’espére y trouver des renseignements dont j’ai besoin! — Oserons- 


nous done espérer que notre essai aura servi A propager quelques connaissances 
utiles? 
Eh bien! defender-vous.... 
De se donner des soins pour le plaisir d’autrui? 
Cela méme est un fruit que je goite aujourd hui. 
(La Fontaine: Fables, live M, fab. VILL.) 
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resultera ane lueur d’autorité, d’estime, qui se reflétera sur votre 
travail. Soyez persuadé que le lecteur appreciera votre abnégation, 
qu il vous en tiendra gré, et qu'il conservera votre livre, sans étre 


tenté de s'écrier, comme on Jest parfois, a Ja lecture de tant d’ou- 
Vrages que l'on rejette : 


Chacun se dit auteur; mais fou qui s’y repose, 
Rien nest plus commun que le nom, 
Rien rest plus rare que la chose, 


(LA Fonraine: Fables, liy. IV, fab. XVII.) 


— Qu’on nous pardonne cette digression : nous qui avons été 
élevé au milieu des livres, nous avons entendu tant de récrimina- 
tions de la nature de celles que nous venons de rapporter, nous 
avons verifié exactitude d’un si grand nombre, que nous n’avons 
pu nous empécher de profiter d’une occasion de la mettre au jour. 


a 


PREMIERE SECTION. 


OVUYRAGBS SsPREZAUse 


SUR’LES CONSTRUCTIONS RURALES. 
ie FRANCE. 
d. TRAITES GENERAUX. 


La ferme. Prix remporté a la Société d’agriculture de Paris, le 
28 décembre 1789, par Cotvreravx. Paris, 1791, in-4°, 14 pages 
et une planche. 

— Le méme ouvrage, 3° édit., 1808, in-8°, 56 pages et 3 planches. 


Cointereau (ou Cointeraux ), qui obtint en 1789 le prix de la Société 
royale d’agriculture de Paris (voir page 836), avait déja remporté 
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en 1787 le prix proposé en 1784 par l’Académie d’Amiens, dans ces 
termes : Quel est le moyen le plus simple et le moins dispendieux de 
prévenir et d’éviter, dans la généralité d’Amiens , les incendies dans 
la campagne, et en méme temps le plus analogue aux productions du 
sol, aux matiéres reconnues propres a la construction et a la nouvelle 
forme dont les logements, granges et étables sont susceptibles? 

Le mode de construction employé par Cointereau est le pisé, pour 
lequel il avait établi une école d’architecture d’abord a Lyon, puis a 
Vincennes, prés Paris. — Voir page 644 et suivantes de notre trayail. 


Voici une note que Cointereau reproduit lui-méme dans un de ses 
opuscules, d’aprés le Mercure de France de 1785: elle peut servir 
d’indication sur son caractere : 

« Nous naissons tous ou presque tous avec une passion dominante, 
avec un gout décidé pour un objet plutOt que pour un autre : la pas- 
sion de l’architecte Cointereau a toujours élé de batir avec économie ; 
elle va chez lui jusqu’a la fureur. » 

Cointereau a publié une multitude de brochures sur l'économie 
rurale; presque toutes traitent de la construction du pisé ou des pierres 
factices ; il a fait paraitre ces brochures tantot isolément, tantot grou- 
pées en volumes d’importance variable ; quelques-unes ont été réim- 
primées plusieurs fois, avec ou sans Changements, et souvent l’auteur a 
modifié les titres qu’il leur attribuait, de sorte qu’tl est presque impos- 
sible de collectionner ses travaux sans faire de nombreuses répétitions. 
Nous essayerons peut-ctre un jour d’en dresser la liste. 

Voici les titres principaux des publications de Cointereau : 

— Opuscules sur divers sujets d’¢conomie rurale. Paris, 1789-93, 
5 parties in-4°. (La ferme; chauffage économique; économie rurale; 
batiments de pisé ; erreurs de mon siécle sur l’agriculture. ) 

— Ecole d’architecture rurale. 1790- 1802, in-8°, fig. (Pisé; maniére 
d’éteindre les incendies ; art de tapisser les appartements ; construe- 
tion des maisons de campagne et des fabriques de soie ; toils et plan- 
chers incombustibles. ) 

— Conferences (12) de 1807 a 1808. In-8», fig. ( Piss: machine a 
solidifier la terre; toits incombustibles; plan et projet d'un domaine 
complet; béton pour les piéces d’eau.) 

—Conférences (14) de 1808 a 1812. In-8°, fig. (Cléture perpétuelle 
et fertilisante ; méthode de fumer les terres ; art de faire le feu; che- 
minées; chauffage économique; pétrin; murs de cloture, etc.) 


Tous les travaux de Cointereau ont été résumés dans Vouvrage 


suivant, publié en francais 4 Vienne (en Autriche) : 

— Cours d’architecture rurale pratique ou lecons par lesquelles on 
fait l’application de la maniére anciennemen pratiquée par les Ro- 
mains de batir en pisé ou avee la terre seule toutes sortes de maisons 
et d’édifices....., par une société d’artistes.....; suivi du chauffage éco- 
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nomique. Vienne, Rud. Greeffer, 1792-94, in-8° , 79, 128, 94, 96 et 
66 pages, et 24 et 3 planches gravees, 

Cointereau est nommé dans la preface comme l’auteur de ce livre: 
une traduction allemande y est aussi annoncée. 

Architecture rurale. La Commission d’Instruction publique aux ar- 
tistes. Paris, an II (1793), in-8°, 10 pages. 

(Extrait du registre des arrétés du Comité de Salut public de la 
Convention nationale, 13 floréal an II. ) 

Le Comité de Salut public appelle les Artistes de la République a 
concourir a l’amélioration du sort des habitants des campagnes, en 
proposant des moyens simples et economiques de construire des 
fermes et des habitations plus commodes et plus salubres..... Les ar- 
tistes joindront 4 leurs mémoires des plans détaillés ; le jury des arts 

jugera le concours, qui aura lieu pendant trois mois... 

Cet arrété est signé des noms de Robespierre, Carnot, Prieur, Bar. 
rere, Couthon, Lindet, Billaud-Varennes et Collot-d’Herbois; il est 
suivi @un programme trés-peu detaillé, mais contenant cependant 
quelques bonnes indications de dispositions; ce programme, signe 
Payan et Foureades, commissaires, est trés-curieux par les expres- 
sions emphatiques et déclamatoires qu'on trouve dans presque tous les 
ecrits de l’époque.— Le concours a été probablement inspiré par celui 
ouvert precédemment par la Société Wagriculture; il a été englouti 
dans le tourbillon révolutionnaire. 


Projet d'un plan pour établir des fermes expcrimentales, par sir John 
Sinctain. — Rapport a l'Institut sur le projet précédent, par 


Tessrer, Certs et Cuvier. Paris, Beaudoin, an VIII (1799), in-4°, 
32 pages et 3 planches. 


Sinclair traite plutot de l’agriculture que des batiments ruraux ; 
cependant il donne le plan d’un village et de maisons circulaires con- 
Struites entiérement avec des pierres : elles semblent peu applicables. 

Programme du prix proposé par la Société d’agriculture de la 
Seine, dans sa séance du 30 prairial an yu, sur l’Art de perfec- 
tionner les Constructions rurales et d’en déterminer le placement 
et la distribution. Paris, M™° Huzard, in-8, 4 pages, 

( Extrait des Mémoires de la Société, tome Tet, pages 65 a 67, ) 

— Idem— dans la séance du 20 messidor an ym. Paris, M™° Huzard, 
in-8°, 8 pages. 

(Memoires de la Société, tome II, pages 35 4 41.) 

Voir Vhistorique de ce concours, pages 836 ct 838, ci-apres, 
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Mémoire sur les Constructions rurales, par le C. Garnier-Des- 
CHENES, Membre de la Société d’agriculture du département de la 
Seine. Paris, M"° Huzard, an 1X (1800), in-8°. 

( Pages 368 a 406 des Mémoires de la Société, tome Le, an IX. ) 

Bonnes et suecinetes indications sur la disposition des batiments 
ruraux : « Avant que Varchitecte donne son plan, dit l’auteur, il faut 
que celui qui le demande lui ait bien expliqué a quoi il destine le ba- 
timent qu’il veut édifier..., ce qui embrasse beaucoup de détails. » 

Idée d'une distribution salubre des batiments d’une ferme, par 
Michel Fromaée, professeur a |l’Ecole vétérinaire d’Alfort. Paris, 
Meurant, an X (1801), in-8°, 16 pages. 

On lit en téte ; Extrait d'un Mémoire plus étendu. Je crois que ce 
mémoire n’a jamais été publié (voir ci-aprés). 

Assez bonnes indications : l’auteur conseille de clore une cour carrée 
par des batiments, de rapprocher les constructions qui ont des usages 
analogues, de n’avoir pas de fumiers dans la cour, mais en dehors de 
enceinte des batiments; de disposer les logements d’animaux de ma- 

_ niére a ce qu’on puisse porter facilement les liti¢res dans Ja fumiére. 

— Memoire sur l’avantage et les moyens de disposer d’une maniére 
salubre les batiments, les fumiers, les ésouts et |’abreuvoir d'une 
ferme, par Fromage Dr Fevueré. Paris, V° Delaguette , 1812, 
petit in-8°, 8 pages. 

(Extrait de la Correspondance sur la conservation et l’amélioration 
des animaux domestiques, par Fromage. Paris, 1810-11, 4 vol. in-12.) 
— On lit aussi en téte : Extrait d’un Mémoire plus élendu. — C’est 
presque une reproduction de la brochure précédente, mais moins éten- 
due. Suivant un passage de la Correspondance, M. Joly, architecte, 
aurait trace un plan de ferme pour M. Fromage, d’apreés les indications 
de son Mémoire, et M. Durand l'aurait inséré dans ses Lecons d’archi- 
fecture professées a l’Eeole polytechnique. 

Traité des Constructions rurales, dans lequel on apprend la maniérede 
construire, d’ordonner et de distribuer les habitations des champs, 
les chaumiéres, les logements pour les bestiaux, les granges, éta- 
bles, écuries et autres batiments nécessaires a exploitation des 
terres et 4 une basse-cour. Ouvrage publié par le Bureau d’agri- 
culture de Londres et traduit de l'anglais, avee des notes et des 
additions, par C. P. Lasreynir. Paris, Buisson, an X (1802), in-8°, 


275 pages, avec atlas in-4° de 4 pages et 33 planches gravées. 
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Cet ouvrage contient d’assez bonnes dispositions de batiments ruraux 
et de domaines, mais en trop petite quantité pour faciliter le choix 
d’un propriétaire : les habitations sont disposées suivant la méthode 
anglaise, M. de Lasteyrie n’ayant pas jugé a propos de modifier les 
plans dans la partie du travail dont il n’est que le traducteur. Dans un 
Supplément dont il est auteur, il a donné la description d@’un hangar 
a moutons, ne youlant pas renfermer les bétes a laine dans une ber- 
gerie, suivant Vopinion primitive de Daubenton (voir page 120 de notre 
travail). M. de Lasteyrie y a joint un plan de porcherie que nous avons 
reproduit (voir page 158 ). 


Memoire sur l’Art de perfectionner les Constructions rurales, par 
M. R. Pencuaup, architecte, A Poitiers, an 1X (1801). 


Ce memoire, qui a obtenu en 1801 le 2¢ prix au concours ouvert par 
la Société @agriculture de la Seine (1° prix, M. de Perthuis, voir 
page 837 ci-aprés), n’a pas été imprimé dans les Mémoires de la Société. 


Mémoire sur l’Art de perfectionner les Constructions rurales, par 
M. bE Perruuts, officier du génie. Mémoire qui a remporté (en 1801) 
le prix proposé par la Société du département de la Seine. Paris, 
M™ Huzard, an XII (1805), in-4°, 112 pages et 14 planches gra- 
vées. 

| Extrait des Mémoires de la Société d’agriculture. ) — Ce mémoire 


est imprimé in-8° dans le tome VIF de ce recueil (pages 1 a 172). Aug- 
menté et complété par lauteur, il est devenu Vouvrage suivant : 


‘\ 


Traité d’Architecture rurale contenant les principes généraux de cet 
art, leur application aux différentes espéces d’établissements 
ruraux, les détails de construction et la distribution intérieure de 
chacun des batiments dont ils doivent étre composes, divers tra- 
vaux dart, etc., par M. pe Perruuts. Paris, Déterville, 1810, 
in-4°, 268 pages et 26 planches gravées. 


Cet ouvrage est le meilleur qui ait été fait jusqu’a ce jour sur les 
batiments ruraux. La clarté des définitions, la justesse des apprécia- 
tions qu’on y remarque font regretter que l’auteur n’ait pas donné un 
plus grand nombre d’exemples de domaines; ceux qu’il a décrits 
affectent la forme rectangulaire et peuvent encore aujourd’hui ¢tre 
imités avec profit. — Voir page 530 de notre travail. 

De nombreux passages de l’ouvrage de M. Perthuis ont été emprun- 
les par plusieurs écrivains : c’est un témoignage réel de la valeur et 
du merite de son travail. Dans ces reproductions, son nom n’a pas tou- 
jours été indiqueé. 
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Architecture rurale, théorique et pratique a l'usage des proprié- 
taires et des ouvriers de la campagne (sans nom d’auteur, M. pe 
Saint-FELIx-Mauremont). Toulouse, Douladoure, 1820, in-8°, 
XXXII et 360 pages et 11 planches gravées. 

— Le méme ouvraye, par A. J. M. ve Satnr-FéLix-MAvuREMONT, 
2° édition augmentée. Toulouse, Douladoure, 1826, in-8°, XLIV 


et 396 pages et 11 planches gravées. 


— Le méme ouvraje, par A. J. M. pe Sainr- FELIX, marquis DE 
Mavremonr, comte pe Casarc, 3° édition considérablement aug- 


mentée. Toulouse, Douladoure, 1858, grand in-4°, a 2 colonnes, 


XXIV et 360 pages et 56 planches lithographiées. 
Cette édition a pour introduction le volume suivant : 


— — Traité historique et descriptif, critique et raisonné des ordres 
d’architecture, ouvrage servant d'introduction développée a |’ Ar- 
chitecture rurale, suivi d'une biographie des architectes et d’un 
vocabulaire, par A. J. M. pe Satnr-Fétix, marquis pe Mav- 
REMONT, Comte DE CasArc. Toulouse, Douladoure, 1845, grand 
in-4° 4 2 col., XVI, 116 et 80 pages et 32 planches lithographiées. 


L’ouvrage de M. de Saint-Félix de Mauremont et celui de M. de 
Perthuis sont les meilleurs traités qui existent en France sur les Con- 
structions rurales. Dans celui de M. de Saint-Félix, les détails d’exé- 
cution sont trés-complets et les exemples de disposition sont donnés 
avec soin, mais en trop petit nombre ; ils sont plus particuliérement 
applicables aux pays méridionaux qu’habite l'auteur. Il est regret- 
lable que, malgré les inconvénients qui résultent de l'emploi du sys- 
téme décimal pour les mesures, inconvénients qui n’en eompensent 
pas les avantages, l’auteur ne se soit pas décidé a l’adopter seul pour 
sa troisiéme édition ; c’est une gene apportée dans la lecture d’un ou- 
vrage écrit avee un veritable talent. 


Programme d'un prix pour un Manuel pratique propre a guider les 
habitants des campagnes et les ouvriers dans les Constructions 
rustiques, proposé par la Société royale et centrale d’agriculture 


dans sa séance du 27 mai 1821. Paris, M™° Huzard, in-8°, 4 pages. 


(Extrait des Mémoires de la Société royale et centrale d’agriculture.) 
La Société royale d’agriculture de Paris, dans sa séance du 28 no- 
vembre 1788, mit au concours pour l'année 1789 Ja question sui- 
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Vante : Quels sont les meilleurs moyens de garantir les habitations de la 
campagne des accidents auaquels elles sont le plus souvent exposées, d’en 
rendre le séjour plus sir, plus sain, plus commode, et la construction 
plus économique? — « Les fonds de ce prix sont dus a la générosité 
d’un Membre de la Société animé @un esprit philanthropique ?... (Mé- 
moires, automne 1788, page XIV.) » C’était M. le due de Béthune- 
Charost : ce seigneur avait déja fait les fonds d’un prix, sur le méme 
Sujet, que Académie d’ Amiens proposa en 1784, et qui fut decerné 
en 1787 a Cointereaux pour un plan de ferme (voir pages 831 et 832) ; 
48 memoires avaient été envoyés au concours! 

Le 28 décembre 1789, le prix, dont la valeur était de 300 livres, 
fut accordé par la Société d’agriculture 4 Cointereaux, architecte, pour 
un projet de ferme (voyez ce nom): une mention honorable fut don- 
nee a M. Lendormy-Lancour, docteur médecin 4 Montdidier. 


— Les tentatives pour Vamélioration des batiments ruraux, faites 
par la Société d’agriculture, inspirérent probablement l’idée du Con- 
cours ouvert sur ce sujet par la Convention nationale (voir page 833). 

— Apres la réyolution, la Société, reconstituée sous le nom de So- 
cielée d’agriculture du département de la Seine, inscrivit en téle de 
son premier programme de prix, proposé dans la séance du 30 prai- 
rial an vit (1799), deux prix, l'un de 1200 fr., l'autre de 500 fr., a 
deécerner en l’an vii: sur l’Art de perfectionner les Constructions rurales 
et den déterminer le placement et la distribution (Mémoires, tome Ie", 
an IX (1800-1801), pages 65 a 67). 


La Société ne jugea pas digne de récompense les treize mémoires 
enyoyes au concours, et, le 20 messidor an vit (1800), elle prorogea 
les prix a Vannée suivante (Mémoires, tome I, an rx (1800-1804 ), 
pages 35 a 41). 

Le 30 fructidor an rx (1801), la Société choisit dans les huit projets 
qu'elle avait recus ceux de MM. de Perthuis et Penchaud, et leur dé- 
cerna le 4" et le 2° prix (Mémoires, t. III, pages 23 a 25). 

— Depuis cette epoque, la Société ne cessa de s’occuper des perfee- 
lionnemeuts necessaires aux Constructions rurales. En 1808, elle ap- 
pelle sur ce sujet Pattention des concurents au prix qu’elle propose 
pour un expose historique des améliorations agricoles opérées depuis 
cinquante années. En 1811, elle propose des médailles pour les cultiva- 
teurs qui établiront en grand des réservoirs artificiels afin de .re- 
cueillir les eaux pluviales, ete. 

— En 1821, la Société mit au concours le sujet détaillé dans le pro- 
eramme ci-dessus; il différe du probléme de 1799, en ce que Vobjet 
spécial de celui-ci est de déterminer la meilleure maniére de construire 
dans les campagnes avec solidité, 4 bon marché et en maintenantla sa- 
lubrité, les batiments servant a l’habitation des hommes, a la retraite 
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des animaux et a la conservation des récoltes, se bornant toutefois a 
ceux dont font usage les familles villageoises vivant de leur travail 
(Mémoires, 1821, page 155); il semble done avoir en vue les Construc- 
tions a usage de la petite culture. 

(Dans ce programme il s’est glissé plusieurs inexactiludes, relative- 
ment aux dates des concours de la Société : ona fixe a 1770, 1780 et 
1781 les dates du concours de 1788 et du prix décerné en 1789; on 
attribue, en 1781, un accessit a Penchaud, qui obtint le 2¢ prix 
en 1801; ce qu’on peut verifier sur les indications que nous avons 
rapportées ci-dessus). | 
Voir ci-apres (méme page) la fin de l’historique de ce concours. 


Essai sur les Constructions rurales économiques, contenant leurs 
plans, coupes, élevation, détails et devis établis aux plus bas prix 
possibles, par M. le vicomte DE Moret-VinvE, pair de France. 
Détails de construction et devis faits par A. L. Lusson, archi- 
tecte. Paris, M™* Huzard, 1824, in-folio, VI et 32 pages et 
36 planches lithographiées. 


M. de Morel-Vindé a décrit dans son ouvrage divers batiments ruraux 
et un domaine qu’il a fait executer dans sa propriété de la Celle-Saint- 
Cloud, prés Versailles (Seine-et-Oise); il ya détaillé divers projets de pe- 
tits domaines dont les dispositions sont assez heureuses. L’économie de la 
construction consiste principalement dans le groupement des locaux 


et dans lemploi de bois en forme de colombages trés-espacés. Nous 


avons reproduit comme exemples la bergerie, page 131, pl. 52, et une 
habitation, page 517, pl. 116. 


Maitre Pierre ou le Savant de village. Entretiens sur |’art de batir a 


la campagne, par C. P. Brarp, ingénieur civil. Paris et Stras- 
bourg, Levrault, 1834, in-18, 100 pages et une planche. 


Bon petit livre. Sous forme d’anecdote, l’auteur donne Ja description 
et les moyens de construction d'un petit domaine dont le plan est assez 
salisfaisant. 


Rapport sur le Concours pour un Manuel pratique propre a gui- 
der les habitants de la campagne et les ouvriers dans les Con- 
structions rustiques, par le yicomte Héricart pe Tuury. Paris, 
M™ Huzard, 1835, in-8°, 15 pages. 


(Extrait des Mémoires de la Société royale et centrale d’agriculture.) 
Le programme publié en 1824 (voir page 836 ci-avant) restant sans 
réponse, le concours ful prorogé d’année en année, jusqu’en 1829. 
M. Royer, chevalier de Fontenay, envoya un Manuel des Constructions 
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rustiques; il ne fut pas jugé digne du prix, en ce qu’il laissait plusieurs 
choses a désirer, particuliérement dans les indications relatives Alasa- 
lubrité, mais la Société réserva les droits de auteur pour le concours 
de 1830. M. de Fontenay reproduisit alors de nouveau son travail sur 
lequel M. Hérieart de Thury fit un rapport, dans la séance du 11 avril 
1830 (Mémoires, 1830, page LI) : la Société décerna, comme encoura- 
sement, un exemplaire du Thédtre dagriculture d’Olivier de Serres, 
a lauteur du travail, en lengageant & revoir son manuscrit. 

Enfin, en 1835, M. de Fontenay fils, aprés avoir modifié le travail 
de son pére, décédé nonagenaire, le représenta au concours, et la So- 
ciété lui décerna la grande médaille dor, sur le rapport de M. Heéri- 
cart de Thury, indiqué ici (Mémoires, 1835, page 49). Le rapporteur 
S'y est trompé, en disant que la Société n’avait pas recu de réponse a 
Vappel qu'elle avait fait en 1799; ila oublié De Perthuis et Penchaud, 
couronnes en 1801. 


Manuel pratique des Constructions rustiques, ou Guide pour les ha- 
bitants des campagnes et les ouvriers dans les Constructions ru- 
rales, par DE Foyrenay. Ouvrage couronné par la Société d' agri- 
culture du département de la Seine en 1835. Paris, Roret, 1836, in-18, 
269 pages et 2 planches gravées. 


L’auteur a beaucoup emprunté a ses predécesseurs , principalement 
a M. de Perthuis ; il Pavoue, dans son introduction. On V lit: 

« Nous devons le dire avec franchise, dans le travail que nous pre- 
nons la liberté de présenter maintenant au public, on trouvera compa- 
rativement trés-peu de chose qui nous appartienne exclusivement; ear 
la plupart du temps nous n’avons fait que suivre, pour ainsi dire, les 
différents auteurs que nous avons pu consulter, parce quwils nous ont 
paru si Clairs et si précis, qu’en y substituant de netre propre fonds 
c’eul été priver notre ouvrage de tout le mérite que nous pouvions lui 
communiquer. » 

Fermes modéles, ou Architecture civile rurale et communale 
comprenant des modéles de grande, moyenne et petite exploi- 
tations, avec tous les batiments nécessaires.a l'éducation comme 
4 la multiplication des bestiaux, 4 la germination, ala cul- 
ture, a la conservation des yégétaux, comme aux besoins do- 
mestiques, etc., recueillis, dessinés et graves par Roux ainé. Pa- 
ris, Bance, 1843, in-folio, 23 pages, frontispice et 60 planches 
gravees au trait. 


Dans les planches de cet ouvrage se trouvent: un plan modifié de la 
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ferme de Rambouillet, celuide la ferme de M. de Nicolai a Montfort-sur- 
Huisne, celui d’un domaine de moyenne importance, quelques exem- 
ples d’églises, mairies, éeoles, auberges, etc. Le texte est peu étendu 
el ne comprend aucun détail d’exécution. 

Le méme ouvrage a été publié avec le titre : Recueil de constructions 
rurales el communales, 1844. — Nous avons aussi vu l’annonce du 
méme livre avec la rubrique : Bruxelles, 1847 (?). 


Kssais sur les moyens d’améliorer les Constructions rurales pour le 
logement des hommes et des animaux, par M. Daupmiy, proprié- 
taire A Preuilly (Indre-et-Loire). Paris, M™ V° Bouchard-Huzard. 

Est annoncé comme sous presse ala page 24 des Conseils aux ber- 
gers publiés par M. Dauphin en 1850, et n’a pas été publié depuis. 

Architecture rurale. —Traité pratique de l’emplacement des bati- 
ments ruraux, de leur forme, de leur agencement intérieur, etc., 
par M. B. Crovyon (directeur de Ja ferme-école deNolhac (Haute- 
Loire) ). Le Puy, 1855, in-8°, 48 pages et 3 planches lithographiées. 


(Extrait des Annales de la Société d’agriculture, sciences, arts et 
commerce du Puy, Haute-Loire.) — Les bonnes indications contenues 
dans ce travail font regretter que l’auteur n’ait pas cru devoir lui don- 
ner plus de développements : les dispositions de batiments sont parli- 
culiérement applicables aux climats méridionaux. 


Traité des Constructions rurales et de leur disposition, ou des mai- 
sons d’habitation a l'usage des cultivateurs; des logements pour 
les animaux domestiques, écuries, étables, bergeries, porcheries, 
chenils, poulaillers, etc. ; des abris pour les instruments, les récol- 
tes et les produits agricoles, hangars, remises, fenils, granges, ger- 
biers, laiteries, celliers, glaciéres, boulangeries, cuisines, etc., fu- 
miéres et latrines, etc.; des constructions destinées a recueillir Jes 
eaux, étangs, viviers, mares, citernes, abreuvoirs, fontaines, puits, 
puisards, etc.; et de l'ensemble des batiments nécessaires A une ex- 
ploitation rurale suivant son importance; suivi de détails sur les 
matériaux, les modes d’exécution, terrasse, maconnerie, char- 
pente, couverture, menuiserie, serrurerie, peinture, vitrerie, ete. ; 
sur les accessoires des domaines, clotures, barriéres, routes, 
ponts, etc. ; sur les frais d’exécution, avee deyis estimatif ; et avec 
une bibliographie spéciale; par L. Boucwarp , propriétaire , l'un 
des secrétaires de la Société impériale et centrale d’horticulture, 
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membre de celle zoologique d’acclimatation, ete. + Pun des reé- 
dacteurs des Annales de agriculture francaise : capitaine au 20° Bee 
G*e Nele de la Seine. Paris, M™ Ve Bouchard-Huzard, 1858-1860, 
3 parties en 2 tomes grand in-8°, avec figures (750) dans le texte 
et 150 planches. 
Celt ouvrage se compose de 2 titres et faux litres, 2 frontispices, 
2 dédicaces et xvi et 888 pages de texte, 150 planches et 40 pages de 
lable. Il a été publié en 3 livraisons. La pagination se suit pour tou 
Vouvrage: de sorte qu’on peut le relier en un seul ou en 2 volumes, 
avec planches intercalées: ou bien, former un volume du texte et un 
autre des planches, 

Rapport sur le Traité des Constructions rurales de L. Boucwarp, par 
M. Raynat, avocat général a la Cour de cassation, vice-président 
de la Société du Berry. Paris, Chaiz, 1858, 16 pages grand in-8°. 

— 2° Rapport, 1859. 3 Pages grand in-8°, 

( Extraits du Compte rendu des travaux de la Société du Berry.) 

Des considérations économiques de Vordre le plus élevé sur les pro- 
eres agricoles et sur les amcliorations que tout le monde peut effectuer 
dans ses domaines, développées dans le rapport de ’éminent magis- 
trat, précédent l’'analyse dont il a honoré notre travail. — Voir page 880, 

Rapport fait a la Société d’encouragement pour Vindustrie natio- 
nale, au nom du comité d’agriculture, sur le Traité des Construc- 
tions rurales de L. Boucrarp, par HERVE Mancon, ingénieur-pro- 
fesseur a |’EKcole des ponts et chaussées. Paris, 1858, 2 pag. in-8°, 

(Extrait du Bulletin de la Société.) — Voir page 886. 

Bibliographie. — Ouvrages publiés jusqu’a ce jour sur les Construc- 
tions rurales et la disposition des Jardins ; par L. Boucnarp. Pa- 
ris, M™ Ve Bouchard-Huzard, 1860, gr. in-8°, 56 pages. 

(Extrait de notre Traité des Constructions rurales. ) 


hb. TRAITES PARTICULIERS SUR LES BATIMENTS RURAUX. 


Description des emplacements quil faut choisir de préférence pour’ 
la construction des laiteries, suivie de l’énumération des signes 
auxquels on reconnait si une vache sera bonne laitiére, par le 
C. CIszEvILLE, médecin. Rouen, Imprimerie des arts, an X (1801), 
31 pages in-8?, | 
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Assez bonnes indications pour la disposition de la laiterie placée 
dans une cave; l’auteur conseille l’observation de la propreté la plus 
rigoureuse. « Les cultivateurs, dit-il, croient que le contact des éclatrs 
porte un grand préjudice a la laiterie; je ne connais aucune action 
physique des éclairs sur le lait, sinon qu’elles ne paraissent que 
dans un temps od l’air atmosphérique est raréfié au dela de 10° (R.). » 


Constructions rurales,: moyen de perfectionner les toits et de les 
rendre plus commodes, plus économiques, en conciliant l’éle- 
sance et la solidité, par M. Mensor p’Expenne. Paris, Colas, 1808, 
in-8, 61 pages, 1 tableau et 2 planches gravées. 


Ce moyen consiste dans l’emploi de tuiles vernissées et de briques 
cuites dans un four de Vinvention de l’auteur : Jes tuiles sont posées 
sur des combles a la Philibert-Delorme, dont M. d’Elbenne a un peu 
modifié la forme pour les rendre plus économiques; la charpente en 
fer est aussi recommandée par l’auteur. 

Des nouvelles bergeries, de ce qui les constitue bonnes et tres-sa- 
lubres; de l’application de ce principe aux vieilles bergeries, par 
CornTEREAU. Paris, 1805, in-8°, 40 pages et 2 planches. 

Rien de remarquable; |’auteur supprime les planchers au-dessus 
des moutons et établit la ventilation par des portes multipliées. 
Des nouvelles dispositions et constructions des faisanderies, par 

ComnreREAU. Paris, 1805, in-8°, 39 pages et une planche. 

Systéme de faisanderie circulaire qui ne nous semble pas présenter 
de grands avantages. 

Extrait du Mémoire lu a |'Institut, le 25 septembre 1811, sur une 
nouvelle maniére de construire les gerbiers a toit mobile, in- 
ventée par Moret pe Vinn&. Paris, M™ Huzard, 1811, in-8°, 
10 pages et 2 planches. 

(Extrait des Annales de l’agriculture francaise, t. XLVIII.) — Est 
reproduit dans l’Essai sur Jes Constructions rurales du méme auteur, 

Plans et détails d'une nouvelle construction rurale pour servir de 
crange, exécutée a la Celle-Saint-Cloud, par Moret pre VinbE. 
Paris, M™ Huzard, 1813, in-8°, 12 pages et 2 planches. 

(Extrait des Annales de Vagriculture francaise, t. LIL.) —Reproduit 


comme le précédent. — Cetle grange est un hangar sur poteaux en bois 
dont l’aire en planches est élevée a 1 métre au-dessus du sol. 
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Plan, coupe, élévation et détails d’architecture d’une bergerie exé- 
culée a la Celle-Saint-Cloud, par le vicomte bE Morer \VINDE). 
Paris, Lusson (impr. Doublet), 1819, in-folio, 6 pages, 4 figures. 

Reproduit comme les précédents. — Voir page 131 de notre travail. 

Note communiquée par pr Moret-Vinp&, relative a la construction 

d'un pied de meule. Paris, M™ Huzard, sans date, in 8°, 4 pages. 
Reproduit comme les trois précédents, & V’article Mulotins. 

Des fosses propres a la conservation des grains et de la maniére de 
les construire, avec différents moyens qui peuvent étre employés 
pour le méme objet, par le comte DE Lasteyrig. Publié par dé- 
cision de 8. Exc. le ministre de l'Intérieur. Paris, Imprimerie 
royale, 1819, in-4°, 63 pages et 2 planches lithographiées. 

Voir page 290 de notre travail. 

Nouveau mode de couverture rurale dite ignifuge, propre a rem- 
placer dans les campagnes les toits de chaume ou de paille, par 
Le Gavrian. Paris, Mv Huzard, 1829, in-8°, IV et 32 pages. 

Voir page 701 de notre trayail. 


Mémoire sur un fruitier pyramidal propre A différents usages en 
agriculture et sur les moyens de garder les fruits frais toute l’an- 
nee et au dela, par J. M. Lemarrre pe Sant - AuBIN. Paris, 
M"° Huzard, 1838, in-8°, 32 pages et une planche lithographiée. 

( Extrait des Annales de agriculture francaise, 3¢ série, vol. XXII.) 
Voir page 308 de notre travail. 

Notice sur une irrigation exécutée au domaine du Portail, prés Mon- 
targis (Loiret), par A. P. E. Bararuer. Paris, Mathias et Caril- 
han-Goury, 1850, in-4°, 32 pages et une planche eravée, 

Voir page 416 de notre travail. 

De l’établissement des porcheries, dispositions diverses, construc- 

tion, par J. GRanpvyounnet, ingénieur-professeur de génie rural, 

a Grignon. Paris, Goin, 1836-57, grand in-18 (in-12), 112 pages et 

93 figures sur bois dans le texte. 


Quelques assez bons détails de construction, la plupart emprunteés 
aux publications anglaises, ainsi que Vannonce l’auteur - les princi- 
paux modeles de dispositions sont eeux de Grignon et de Petit-Bourg. 
— Voir pages 156, 160 et 161 de notre travail. 
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La fosse a fumier, par BoussINGAULT, membre de |’Académie des 
sciences. Lecon professée au Conservatoire des arts et métiers. 
- Paris, Béchet jeune, 1858, in-8°, 64 pages et une planche. 

Outre la partie chimique, ce travail contient la descriplion d’une 
bonne fosse a une seule pente, avec passage pour voitures au milieu 
et deux fosses a purin. 

Des meilleures dispositions 4 donner aux écuries, par Eug. Gayor, 
ancien directeur de l’administration des haras. Paris, Librairie 


agricole, 1859, grand in-8°, 36 pages et 39 figures dans le texte. 
(Extrait du Journal d’agriculture pratique, 1859.) 
Bonnes descriptions et jolis dessins de details d’ecuries. 


Engrais. — Disposition des fumiéres et des latrines dans les exploi- 
tations rurales, par L. Boccwarp. Paris, M™@* V© Bouchard- 


Huzard, 1839, grand in-8°, 64 pages et 52 figures dans le texte. 
(Extrait de notre Traité des Constructions rurales.) 


(. TRAITES SUR LES CONSTRUCTIONS RURALES CONSIDEREES COMME 
ORNEMENTATION ET ACCESSOIRES DES JARDINS (1). 


Dessein du Jardin royal... avec l’édit du roi touchant l’établissement de 


ce jardin en 1626, par Guy pe LA Brosse, médecin du roi. Paris, 1628, 
in-8°. 

Guy De la Brosse, intendant du Jardin royal des plantes, a encore publié 
‘sur ce jardin : — Avis définilif, 1631, in-4° —ct 1636, in-4° ; — Descrip- 
lion avec un plan, 1636-65, in-4° ;— Ouverture du jardin, 1640, in-12. 

Le desseinest le premier ouvrage écrit sur le Jardin des plantes, puisqu’il 
remonte A la fondation du jardin : nous n’ayons pas indigué tous ceux 
qui ont été publiés depuis, parce qu’ils traitent plutot de botanique que de 
tout autre sujet. On trouve dans louvrage de G. Thotim sur les jardins 
(indiqué ci-aprés, page 850) le dessin de presque toutes les constructions 
qui se trouyent actuellemeut dans ce jardin. 


Traité du jardinage selon les raisons de Ja nature et de Vart, ensemble 
divers desséins de parierres, pelouses, bosquets et autres ornements 


(1) Afin qu’on puisse consulter les travaux relatifs a lornementation, nous 
avons ajouté a cette liste Vindication des principaux ouvrages qui traitent de la 
décoration des jardins, méme celle des po!mes sur ce sujet, parce que beaucoup 
contienacut des développements d’idées que l'on peut appliquer dans dcs cas par- 
liculiers, Quelques-uns de ces livres ont été publi¢s a Pctranger, mais en langue: 
francaise, 
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servant a l’embellissement des jardins, par J. Boyceau, sieur De LA 
BaARAUDERIE, inlendant des jardins du roi. Paris, Van Lochon, 1638, 
grand in-folio, frontispiece, portrait, lire, dédicaee et 87 pages. 
Trés-bel puvrage contenant 66 planches (je crois ce nombre exact ?) de 
dessins de parterre en broderies, comme tous Jes livres du méme siécle.* 
Le jardin de plaisir, contenant plusieurs desseins de jardinage... par An- 
DRE MoOLLE?, jardinier de Christine, reine de Suéde. Stocholme, Aayser, 
1651, in-folio, frontispice, 2 dédicaces, portrait de Claude Mollet, 
22 feuillets, 30 planches. 


Bel ouvrage du fils de Claude Mollet, contenant aussi des dessins de par- 
terres en broderies. 


Theatre des plans et jardinages, (s. n. d’auteur, CLAUDE MOLLE’, premier 
jardinier du roi de France, Henri IV). Paris, Ch. de Sercy, 1652, in-4», 
16 et 411 pages, 22 pl. 

— Publié une seconde fois en 1663, par le méme libraire avec Je nom de 
auteur, mais sans les planches : c’est la méme édition, pour Jaquelle ona 
reimprimé seulement les titres et tables, et ona supprimé la dédicace a 
Fouquet. Les planches de la1" édition représentent des dessins de parterres 
en broderie, comme tous les ouvrages de cette époque, y compris le Thédlre 
dagricullure d’Olivier de Serres out onen trouve quelques-uns ; les dessins 


de Pouyrage de Cl. Mollet sont signés par Noél, Jacques et André Mollet, fils de 
lauteur. — Publié une 3° fois en 1678, in-12. 


Le jardinier des Pays-Bas, oti sont déerites toutes sortes de belles maisons 
de plaisance et de campagne, et comment on les peut planter, semer et 
embellir; par VAN DER Groen. Bruxelles, 1672, in-4°, fig. 

Liyre orué dun grand nombre de planches sur _ bois représentant des 
plans, des ornements de jardin, des pavillons, etc. 

Le jardinier fleuriste... avec des desseins de parterre, bosquets, salles et 
ornements de jardins et une instruction sur les bassins, par L. Licer, 
Paris, 1704, in-12, fig. | 

La théorie et la pratique du jardinage (par DezALLiers pD’ARGENVILLE ? 
dapres les principes de Le Notre. Paris, Mariette, 1713, in-A°, pl. gr. 

Décorations de jardins trés-curieuses. — Cet ouvrage, a été depuis publié 
sous le nom de Leblond. — 61 ans plus tard, M. Dezalliers d’Argenyille, le 


fils, fit paraitre sous le méme titre un autre ouyrage quwil rédigea sur les 
notes et apres la mort de Pabbé Roger Schabol, en 3 vol. in-12 (1774). 


Plans de jardins nouvellement inventes, par ANT. DANREITTER. Augsburg, 
Pleffel, s. d. (vers 1720), 24 pl. gr. in-fol. (?) 
Art (I’) de batir les maisons de campagne, par Briseux. Paris, Praull, 1743, 


2 vol. in-4°, pl. gr. | 
Ces maisons de campagne s'appelleraieat aujourd hui des chateaux, 
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Les agréments de la campagne ou remarques particuliéres sur la con- 
struction des maisons de campagne, jardins de plaisance, plantages, etc. 
(par le P. pk 1a Cour, trad. du hollandais par pe Groor), Leyde, 1750, 
in-4°, fig. — Réimpression, Paris, 1752, 3 vol. in-12, fig. 

Ouvrage ne traitant guére que de jardinage, malgré son titre. 

Art de distribuer les jardins suivant l’usage des Chinois (par Morez). Lon- 
dres, in-8°, 1757. 

Les jardins d’ornement, poéme, par Gouces pe Cussiires. Paris, Guillyn, 
1758, in-8°, 16 et 45 pages. 

Essai sur les jardins, par WATELET. Paris, Prault, 1764, in-8°, 163 pages. 


L'auteur, membre de l’Académie francaise, a eréé le jardin célébre du 
Moulin-Joli, prés Paris. 


Architecture Ce jardins, par GALimarD. Paris, Mondhare, s. date (vers 1770), 
pelit in-fol., frontispice et 68 planches gravées (sans texte). 

Les jardins, poéme latin en 4 chants, par R. Rarry (xvure siécle). — Tra- 
ductions diverses, 1772-1782. — Edition latine, 1778. 

Art de former les jardins modernes (par WarneLy ou WATHLEY, trad. de 
Vanglais par LArApie). Paris, Jombert, 1771, in-8°. 

Dissertation sur le jardinage de l’Orient, par pe CHAMBenrs, trad. de |’an- 
glais. Londres, Griffin, in 4°, 73 feuillets et 1 pl. 

Sur la formation des jardins, par l’auteur des Considérations sur le jardi- 
nage. Paris, Dorez, 1775, in-8°, 104 pages. 

Art du treillageur ou menuiserie des jardins , par Rovso fils. Paris, impr. 


(le Delatour, 1775, gr. in-fol., 278 pages et 45 pl. 
(Extrait de Encyclopédie. — 4° et derniére partie de l’Art du menuisier. ) 


Jardins et vergers. Belles et diverses figures de jardins et vergers, selon 
les regles de l’architecture, artificiellement exprimée, par Jean VrepE- 
MAN.S. |. ni d., 34 pl., in-4° obl. 


Collection de jardins anglo-chinois (par Lerovce). Paris, Lerouge, 1776, 
4 part. en t vol. (24 cahiers), in-fol., 100 planches. 


Théorie des jardins (par Moret). Paris, Pissot, 1776, in-8°, 400 pages. 
— Le méme ouvrage, ou l'art des jardins de la nature, par Moret, 2° édit. 


Paris, Y* Pankoucke, 1802, 2 vol. in-8°, 128, 235 et 242 pages, 1 pl. 


Deux chapitres sur les bAtiments et sur la ferme, considérés au point de 
vue de leffet pittoresque. 


De la composition des paysages ou des moyens d’embellir la nature autour 
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des habitations, en joignant Vutile a Vagréable, par R. L. Gerarpin , 

mestre de camp de dragons, vic. d’Ermenonville. Geneéve et Paris, Dela- 
guette, 1777, in-8°, 16 et 160 pages. 

— Reimprimé plusieurs fois, entre autres en 1808 (4° édit.). 

L’auteur est le eréateur des fameux jardins d’Ermenonville; il est ap- 

pelé parfois marquis de Girardin. L’ouyrage contient un chapitre intitulé : 

Des fabriques ou constructions quelconques (au point de vue pittoresque). 

On doit conseiller & toute personne qui veut disposer un jardin d’agrément 


de lire les euyvres de M. de Gérardin, aussi remarquables par l’éléyation des 
pensées que par lélégance du style. (Voir Lalos.) 


— Promenade ou itinéraire des jardins d’Ermenonville (par le méme), 
avec 25 de leurs principales vues, dessinées et gravées par Mérigot fils. 
Paris, Mérigot pére, 1788, grand in-8°, 68 pages, 25 planches au bistre 
el 2 pages de musique. | 

— Promenade ou itinéraire des jardins de Chantilly (par le méme?). Pa- 
ris, 1791, grand in-8», fig. 

Theorie de V’art des jardins, par C. C. L. HirscHFeE.p, consciller de justice 
de S. M. Danoise; trad. de V’allemand. Leipsig, Weidmann et Reich , 

1770, 5 vol. in-12 ayee atlas in-4e (9), 


— Le méme. 1779-85, 5 vol. in-4° avec dessins (231) gravés. 
Avec cette épigraphe : Dieu créa le monde et l'homme l’embellit. 


Les jardins, poéme, par Delille, 1780. — Réimprimé plusieurs fois depuis. 

Recueil de jardins anglais, chinois et autres; par PANsERON, Paris, 1785, 
4 vol. in-4», fig. 

Kssai sur l’art des jardins modernes (par Horace WALPoLE, comte d’OxrorD), 
traduit par le duc pe Nrvernois. S. |. (Strawberg-Hill), 1785, in-4¢. 

Essai sur la nature champétre, par LezAy DE MARNESIA (le comle). Paris, 


Prault, 1787, in-8°, 248 pages. | 
En vers. — Réimprimé en 1800, sous le titre : Les Paysages. 


Le verger, poéme, par M. pz Fontanss. Paris, Prault, 1788, in-8°, 60 pag. 

Le jardin anglois, poéme en quatre chants, par Masson, traduit de I’an- 
glois (par M***). Paris, Leroy, 1788, in-8°, XIV et 160 pages, 5 pl. 

— Art dorner et d’embellir les jardins, par Masson, traduit de l’anglais. 
Paris, 1792, in-8°, 5 pl. (Méme ouvrage que le précédent ?) 

— Les jardins de Sambourski, poéme traduit du russe par Masson DE 
BLAMONT, 1790, in-8°. 

Les jardins de Betz, poéme fait en 1785 et publié en 1792, par M*** (Cr- 
nuTTI), 2° édil. (?) Paris, Desenne, 1792, in-8°, 72 pages. 
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Coup-d’ail sur Beloeil (s. n. d’auteur, le prince Cu. pe Ligne). A Belopil, 

_ impr. duP, Ch, de....., 1791, in 8°, 6 et 150 pages. 

— Le méme, et sur une grande partie des jardins de l’Europe, par le prince 
CHARLES DE *** (DE Liane), Nouv. édit., Beloeil et Bruxelles, Hayez, 1786, 
4 et 204 pages in-8°. 

Recueil d’architecture, représentant des palais, maisons de plaisance, jar- 
dins a langloise, etc.; par P. M. Dixnarb. Strasbourg, 1791, in-fol., 
34 pl. (?) . 

Recueil d’idées nouvelles pour la décoration des jardins et des parcs dans 
le gout anglais, gothique , chinois, ete.; publié sous la direction de 
J. G. Grouman, (Leipsick), 1797, gr. in-4°, 190 pl. 

Plans de jardins dans le got anglais, et instruction dans l'art de distri- 
buer et de planter de, petits terrains; par J. L. Mansa. Coperhague, 
1798, gr. in-fol. obl., fig. color. 

Le potager, po¢me par J. B. LaLanne. Paris, an VITI (1800), in-8°, 35 pag. 

Descriptions pittoresques des jardins du godt le plus moderne (par SIEGEL). 
Leipsig , Voss, 1802, pet. in-4e, de VII] et 124 pages et 28 pl> 

Collection des nouveaux batiments pour Ja décoration des grands jardins 
el des campagnes. Leipsick, 1802, in-fol., 44 pl. 

Essai sur les jardins, par Curten, architecte. Lyon, Reyman, 1807, in-8°, 

- 117 pages, 1 planche (plan de la presqu’ile de Perrache). 

Description des nouveaux jardins de la France et de ses anciens chateaux, 


par ALEXANDRE DE LABorDE. Paris, 1808, gr. in-fol., fig. 


Ou en a extrait : — Discours sur la vie de la omunians et la pais 
des jardins. Paris, #808, in-8°, 178 pages. 


Plans des plus beaux jardins pittoresques de France, d’Angleterre et d’Al- 
lemagne, et des edifices, monuments, fabriques, etc., qui concourent a 
leur embellissement; par J. Cu. Krarrr, architecte-dessinateur. Paris, 
Levrault, 1809, gr. in-4° obl., 56 pag., frontispice et 96 pl. coloriées. 

En trois langues, frangais, anglais, allemand. — Ouvrage ot sont repré- 
sentées quelques maisons pour ouvriers ou petits cultivateurs. 

Recueil d’architecture civile des environs de Paris, par Krarrr. Paris , 


Bance, 1812, in-fol., 293 pl. (Maisons de campagne, etc.) 

Suite de 24 vues de jardins anglais exécutées par L. Bertautr, peintre et 
architecle de S. M. I’Empereur ct Roi. Pet. in-fol. sans texte. Paris, Bas- 
set, Ss. d. (vers 1810), 24 pl. 

— Le dessinateur de jardins, par BentHAULT. 1783-1823 (?). 

Choix des plus célébres maisons de plaisance de Rome et de ses environs, 
par Percren et Fontaine, architectes. Paris, 1844, in-fol., lig. 
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Description des jardins de Courset, prés Boulogne-sur-Mer, par P. A. Lain, 
Paris, Delerville, 1814, in-8°, 20 pages. 

Collection de collages, chaumiéres ornées ou maisons de campagne d’An- 
gleterre (par Corprer, ingénieur). Paris, 1816, pet. in-fol., 37 pl. (sans 
texte). (Voir Lugar, page 855.) 

De la composition des pares et jardins pittoresques, par J. Lavos, 

— 1 édit. Paris, Pelicier, 1817, in-8°, 8 et 216 pag., 4 pl. 

— 2 édit*. Paris, Pelicier, 1824, in-8°, 16 et 380 pag., 7 pl. 

— 3° édit. Paris, Pelicier, 1826, in-8° (méme édition que la précédente). 

— 4 édit. (?} (nous n’avons pas pu la découvrir). 

— 5° édit. Paris, ’auteur, 1832, in-8°, 8 el 316 pag., 6 pl. 

“L’exemplaire que nous avons entre Jes mains porte Vinscription suivante : 
«Jai yérifié et constaté que les 15 premiers chapitres étaient presque entié- 
rement copies de Gérardin. » — La 3° édition comprend, en outre, des frag- 
ments extraits de Delille et de Morel; elle est terminée par la description de 
quelques jardins que lauteur dit avoir composés et en partie exécutés. 

Essai sur la composition et ’ornement des jardins, ou recueil de plans de 
jardins de ville et de campagne, de fabriques propres a leur décoration 
et de machines pour élever les eaux (s. n. auteur; par Gurion, ingé- 
nieur). Paris, 4udot, 1818, in-12, 118 pages et 44 pl. 

— 2 edition, Paris, Audot, 1823, petit in-4o oblong, 104 pages et 83 pl. 

Reimprimé depuis sous le titre suivant : 

— Traité de la composition et de Vvornement deg jardins, ete., 3° édition, 
refondue par Borrarp, dessins de GARNEREY et autres artistes. Paris, 
Audot, 1825, petit in-4° oblong, 158 pages et 96 planches. | 

— 4° edition. Paris, Audot, 1834, petit in-4 oblong, 158 pages et 104 pl. 

— 5° edition. Paris, Audot, 1839, 2 vol. petit in-4° oblong, 158 pages et 
161 pl. (94 nouvelles). . 

— 6° edition, revue et augmentée par Aupor. Paris, Audot, 2 vol., pet. in-4° 
oblong, 220 pages et 168 pl. 

Les planches des diverses éditions de cet ouvrage ont été rassemblées 
par Péditeur Audot, quia fait écrire un texte explicatif d’abord par M. Guiol, 
puis par M. Boitard, et qui la ensuite complété lui-méme, a partir de la 
4° édition. 

Le jardiniste moderne, guide des proprietaires qui s’occupent de la com- 
position de leurs jardins et de l’embellissement de leurs campagnes, 
par le vicomle DE Viart, Paris, Petit, 1819, in-12, 1V et 184 pag. et 1 pl. 

— Le méme, 2° édit. Paris, Pichard, 1827, in-12, 224 pages et 1 planche. 

L’auteur est le createur du pare de Brunehaut, prés Elampes (Seine-et- 
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Oise). Dans la préface de la 2° édit., il se plaint dayoir été copié daus un 
traité sur !’ornement des jardins, publié en 1825! 

La jardinique est art de créer les jardins, et le jardiniste est Vartiste 
qui dirige ou régle leur formation, avee le secours de larchitecture et du 
dessin ; ces deux termes proposés par M. de Viart deyraient étre adoptés gc- 
néralement, ainsi que I’a dit M. Chevreul, leur signification é¢tant differente 
de celle des mots jardinage et jardinier, qui s’appliquent a la culture des 
jardins et a celui quis’en occupe, soit manuellement, soit théoriquement. 
(Dans la 1" édition, M. de Viart ayait écrit jardinisme, qwil a remplacé par 
jardinique.) 

Plans raisonnés de toutes les espéces de jardins, par GAaBrieL Toul. 
Paris, auteur, 1820, in-fol., 57 pl. color. 

— Le méme ouvrage, 2° édit. Paris, Vauteur, 1823, in-fol., 57 pl. color. 

— Le méme ouvrage, 3° édit. Paris, M™° Huzard, 1828, in-fol., 59 pl. color. 

C’est le plus bel ouvrage qui ait été publié en France sur les jardins d’a- 
grément; presque tous les plans que l’auteur y a figurés ont été exécutés 
par lui sur le terrain. Des courbes élégantes pour la direction des allées, 
des points de yue habilement ménagés de maniére a produire un effet pit- 
toresque, des dispositions variées de massifs destinés 4 augmenter cet effet, 
sont les caractéres principaux 4 sigualer dans le trayail de G. Thoiiin. I a 
été copi¢, et parfois maladroitement, par beaucoup d artistes paysagers. 

Le propriétaire-architecte, contenant des modéles de maisons de ville et 
de campagne, de fermes, orangeries, portes, puits, fontaines, ete., ainsi 
qu’un traité d’architeclture et de construction renfermant le résumé des 
nouvelles découvertes relatives aux constructions ; dessiné et rédigé par 
UrsBain Virry, architecte. Gravures par Hibon. Paris, Audot, 1827, 
2 vol. in-4°. 1°" vol., XVI et 74 pag.; 2° vol., 254 pag., 100 pl. grav. 

Art de décorer et de distribuer 4 peu de frais toute espéce de jardins avec 
les plans des plus beaux jardins modernes des environs de Paris, etc., 
et des modéles de fabriques, grilles, portes, barriéres, ete. par Ricwov. 
Paris, Audin, 1828-29, 1 vol. in-12, 247 pag. et 24 planches. 


Traité de la composition et de l’exécution des jardins d’ornements : extrait . 
de l’Encyclopédie du jardinage de M. J. C. Loupon; traduit de anglais 
par J. M. Cuopin ; revu et annoté par M. le chevalier SouLancr-Boprn. 
Paris, 1830 , in-32, 12 et 288 pages avec frontispice. 

47° yol. de l'Encyclopédie portative publiée par M. Bailly de Merlieux, 

L’art de composer et de décorer les jardins, par Borrarp. Paris, Roret, 

1834, gr. in-8° oblong de VI et 174 pages, avec atlas de 119 pl. dessi- 


nées et gravées par l’auteur. 
Reimprime depuis ayee le titre suivant : 
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— Manuel complet de l’architecte des jardins ou l’art de les composer et de 
les decorer, par Borrarp. Nouy. édit. Paris, Roret, s. d. (vers 1850 } 
{ vol. in-18 de XV et 284 pages avec atlas in-8° obl., 12 et 120 pl. 


L'art de créer les jardins, contenant les préceptes généraux de cet art, leur 
application développée sous des vues perspectives, coupes et élévations, 
par des exemples choisis dans les jardins les plus célébres de France et 
d’Angleterre, et le traeé pratique de toute espéce de jardins ; par A. Ver- 
GNIAUD, architecte, Paris, Roret, 1835, in-fol., 4 et 106 pag., 24 pl. lith. 

— Le méme. Nouy. édit. Paris, 1839, in-fol., 4 et 106 pag., 24 pl. lith. 

Méme édition, titre changé seulement. 

Courtes considérations sur les anciens parlerres, par SouLANGe-Bopin, 
Paris, M™e Huzard, 1837, grand in-8° a 2 col., fig., 12 pages. 

Rapport sur les jardins et pepiniéres des environs de Lyon, par J. L. Hénon, 
Lyon, Barret, 1838, grand in-8°, 31 pages. 


Petites maisons de plaisance et habitation, par DuvaL, KAUFFMANN , 
RENAUD et autres architectes, Paris, Bance, 1843, in-fol., 60 pl. 


Avec quelques plans de jardins et décorations, grottes , pavillons, etc. 


Architecture suisse ou choix de maisons rustiques des Alpes du canton de 
Berne, par GRAFFENRIELD et STURLER, architectes. Berne, Burgdofer , 
1844, gr. in-fol., 32 pl. lith. en couleur. 

Vues et détails de chalets suisses, presque tous en bois. 

L’art des jardins ou études theoriques et pratiques sur larrangement exté- 
rieur des habitations, suivi d’un essai sur architecture rurale, les cot- 
lages et la restauration piltoresque des anciennes constructions ; par le 
comte DE CHoutor. (Introduction.) Paris, F. Didot, 1855, gr. in-4°, 16 pag. 


— Leméme (1"° partie). F. Didot, 1858, in-4°, 34 pages. 

Habitations champétres. Recueil de maisons , villas, chalets , pavillons , 
kiosques, berceaux, parterres, gaz0ns, Serres, orangeries, pares et jar- 

 dins dans tous les styles, dessinés Wapres nature par Victor Petit. Pa- 
ris, Monrocq, s. d. (1855), gr. in-4°, 100 pl. lith. en couleur (sans texte). 


Architecture nouvelle, Recueil de constructions modernes exécutées en 
France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie , dessinées Waprés na- 
lure par Y. Perir. Paris, Monrocq, s. d. (1886), in-fol., 80 pl. lith. (sans 
texte). 

Quelques maisons de ferme, constructions rurales, hangars, ele, 
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Petits modéles d’architecture. Recueil de nouvelles constructions simples 
et variées exécutées en France , en Suisse, en Allemagne, etc., avec 
plans, coupes et élévations , dessinées d’aprés nature par Victor Petit. 
Paris, Monrocq, s. d. (1857), in-fol., 50 pl. lith. (sans texte). 

Ouelques maisons de fermier, de paysan, hangars, etc. 

Maisons de campagne des environs de Paris, choix des plus remarquables 
maisons bourgeoises nouvellement construites aux alentours de Paris, 
avee plans, dessinées d’aprés nature par Vicror Pervir. Paris, Mon- 
roeq, Ss. d. (1858), gr. in-4°, 50 pl. lith. (sans texte). 

Maisons @habitation pour maitres seulement. 

Tracé et ornementation des jardins d’agrément, par Bona, ancien archi- 
tecle, directeur de l’école de tissage et de dessin industriel de Ver- 
viers , etc. Bruxelles, Zarlier, 1859, in-12, IV et 172 pag., 104 fig. s. b. 

Des titres au nom de la Librairie agricole, a Paris. — Ouvrage dont Ja 
briéveté du texte ne répond pas assez aux promesses du titre. 

Maisons et chalets d’Allemagne, 36 planches extraites des publications alle- 
mandes, année 1859. Paris, Morel, gr. in-4e, fig. lith. col. (sams texte). 

Jolies yues d’habitations et de constructions d’agréement. 

Architecture pittoresque et moderne, petit in-fol., 12 pl. dessinées par 

Marry et lith. en couleur par LALLEMAND (sans texte). 
Petits chateaux ou maisous de maitre ornées. 


Voir encore quelques autres ouvrages inscrits dans les listes ci-apres et publies a Vétranger, en Bel - 
gique, en Angleterre, en Allemagne et en Ltalie. 


2 LIVRES PUBLIES A LETRANGER. 
SUR LES CONSTRUCTIONS RURALES. 


a. BELGIOUER. 


Batiments de stations et maisons de garde des chemins de fer de la Bel- 
gique, par CLuY-SeNAAR, architecte. Bruxelles, Vander Kolk, S. d. 
(vers 1850), in-4°, 29 pages, 32 pl. et 4 carte lith. en couleur, 


Types et modéles de maisons de campagne. Habitations pouyant servir 
d’exemples pour des logements ouvriers, 
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Manuel des constructions rurales, par H. DUVINAGE, architecte du roi des 
Belges. Bruxelles, Stapleaux, s. d. (vers 1853), 4 vol. gr. in-18, 
O48 pag., 197 fig. dans le texte. 


— Le méme ouvrage, par Duvinace, ancien architecte attaché a la maison 
du roi des Belges. 2° édit. Bruxelles, Tarlier, 1856, 1 vol. or. in-18, 
A7T2 pag. et 181 fig. dans le texte. 


Cet ouvrage fait partie dela Bibliothéque rurale, publive par ordre du 
gouvernement belge Des Utres ont été imprimés pour la France, avec 
la mention: Paris, Librairie agricole de la Maison rustique, 

On lit dans l’avertissement : « Nous éprouvons le besoin de déclarer 
que le present Traité nest pas un ouvrage entiérement original. Nous 
avons puisé aux meilleures sources..... » En effet, une partie du texte et 
toutes les gravures sont des reproductions des ouyrages francais de 
de Perthuis, de Gasparin, Roux, Lasteyrie, etc. Dans la premicre ¢di- 
tion, 194 pages sont copiées littéralement, ainsi que les dessins afférents, 
dans Pouyrage de M. Nadault de Buffon; dans la seconde édition, les 
mémes reproductions existent : on y trouve, en outre, le dessin d'une yen- 
touse d’a ration pour les (tables d’aprés Tessier, publiée quelques mois 
auparayant, par M. Huzard, dans les Annales de Vagriculture francaise. 
D’aprés Ja déclaration insérée dans Vayertissement, on doit croire que c'est 
par oubli que lon u’a pas indiqué la source de chacun de ces emprunts. 

Sur la plainte faite par Péditeur du livre de M. Nadault de Buffon, le 
gouvernement belge a ordonné la suppression de ce Manuel. 


— L’architecture rurale, par H. Duvinace, ingénieur civil, ancien archi- 
lecle atlaché a la maison du roi des Belges. Bruxelles, Tarlier, éditeur ; 
Mezicres, Lelaurin-Martinet, 1856. Tome 1°, 452 pag. gr. in-8, 76 pl. lith. 


Ce livre, du a Vaufeur du précédent ouyrage, contient aussi quelques 
emprunts faits aux ouvrages francais. Le premier yolume seul a été publié. 


Une visite a Ja ferme de M. Bortier, 4 Ghistelles; par H. te Docrr. 
Bruxelles, 1853, gr. in-8°, 4 pages et 4 pl. | , 
(Extrait du Journal de Ja Société centrale d'agriculture de Belgique.) 
Voir page 553 de notre trayail. 


Journal de la Société centrale d’agriculture de Belgique, 1"¢ année, mai 
1854. Bruxelles, gr. in-8°, 56 pages el 1 pl. 


Ce numéro contient un rapport sur un Concours ouvert parla Société pout 
des plans de ferme (2 pages), et le plan de la ferme qui a eu le prix de 400fr, 
Le laureat est M. T’Kint, agronome 4 Nevele, La forme du plan est analogue 
4 eclle que nous ayons indiquée pag? 528 (fig. 565) ou mieux a celle de 
Sinclair, indiquée page 57% (fig. 600), Mais Jes différentes parti:s de la ferme 
sont desseryies par un chemin de fer, comme dans la ferme de M. Portier, 
que nous avons décrite p, 553, fg, 583 et o84. 
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Journal d’agriculture pratique, d’économie forestiére, d’économie rurale et 
d’éducation des animaux domestiques du royaume de Belgique; par 
Cu. Morren. 8° année, 2¢ livr., juin 1855. Liége, in-8’, 48 pag. et 2 pl. 

Ce numéro contient la reproduction d’un article de M. L. Bouchard, sar 
une habitation 4 usage d'un jourvalier ou petit fermier, publié la méme 
année dans les Annales de Agriculture francaise. — Voir page 24. 

Architecture agricole. Description de la ferme modéle a Nivezé-lez-Spa. 
Vues, plans, élévations, coupes et détails d’une ferme modéle, avec 
écuries de cheyaux de maitre construites (pour M. A. Simonis) par 
Ap. Turion, architecte a Verviers. Bruxelles, Van der Kolk, s. d. (1857), 
in-fol., titre, dédicace et 15 pl. lith. en couleur. 

Trés-joli plan de domaine rural, mais admettant un peu de luxe dans sa 
construction; au moins, c'est un travail original di a son auteur. 

Les fumiers couverts ou méthode pour traiter Jes engrais de ferme, par le 
baron E. Peers. Bruxelles, Vanbuggenhoudt , 1858, in-12, 75 pag. et 1 pl. 

Voir page 413 de notre trayail. 

Maisons de campagne, chateaux, fermes, maisons de jardiniers, garde- 
chasse et d’ouvriers, elc., exéculés en Belgique par CLUYSENAAR, ar- 
chitecte. Bruxelles, Vander Kolk, 1859, in-4°, 20 pages et 50 pl. lith. en 
couleur. 

Jolis dessins de constructions ornées : quelques plans de batiments ruraux. 


b. ANGLETERRE. 


Plans, elevations, sections and perspective views of the gardens and buil- 
dings ; by W. CuAmpers. London, 1763, gr. in-fol. 
Du méme auteur : Designs for chinese buildings. London, 1757, in-fol. — 
Et: Dissertation sur les jardins de l’Orient (traduction indiquée p. 846). 
The gentleman and farmers architect. A New Work containing a great 
variety of useful and genteel designs. Being correct plans and elevations 
of parsonage and farm houses lodges for parks, pinery, peach, hot and 
green houses, with the fire-wall, tan-pit, ete., particularly deseribed. 
Dutch, and other barns, cow-houses, stables , sheeps-cots, hut, facades ; 
with all other offices appertaining to a well regulated farm ; their situa- 
tion rendered convenient, and aspect agreable ; by T, Liguroter. Lon- 
don, Robert Sayer, 1774, in-4°, 25 pl. grav. (sans lexte ). 
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Twelve beautiful designs for farm-houses, with their proper offices and 
estimates of the whole and every distinct building separate, with the 
measurement and value of each particular article adapted to the custi- 
mary measurements of most part of England, but more particularly for 
the fellowing counties... ; by W. HAtrpenny. London, R. Sayer, 1774, 
in-4°, 28 pag. et 12 pl. gray. ( plans de ferme). 

Designs in architecture , consisting of plans, elevations, and sections for 
temples, baths , cassines , pavillons, garden-seats, obelisk , and other 
buildings; for decorating pleasure-ground, parks, forests, etc.; engray. 
on 38 copper-plates by J. Soan. London, Luylor, 1778, in-4°, 38 pl. 

Ne contient que des pavillons d’ornement dun gout trés-vyieilli (sans texte’. 

Country gentleman’s architect (the), in a great variety of new designs. En- 
graved on thirty two plates, from designs drawn. London, 1791, in-4°, 
32 pl. 

Picturesque and architectural views for cottages , farm-houses, and country 
villas; by Mippteron. London, 1793, in-fol., 24 pl. 


Architectural sketches for cottages, rural dwellings and villas, in the 
grecian, gothic, and faucy styles, with plans; suitable to persons of 
genteel life and moderate fortune, preceded by some observations of sce- 
nery and character proper for picturesque buildings; by R. Lugar. 
London, Taylor, 1805, in-4°, 27 pag., 38 pl. grav. 

Fabriques et maisons de maitre a la campagne, chateaux gothiques, etc. 

M. Cordier, ingénieur des ponts et chaussées et auteur de VAgricullure 
de la Flandre frangaise, a fait graver, en France, ces 38 figures, proba- 
blement avec Vintention de les publier; mais elles sont restées inédites jus- 
qu’a sa mort, ou le libraire Salmon, ayant fait acquisition des cuivres, les 
a publiés en forme d’album, sans texte et avec un titre lithographi¢, sous le 
nom de Cordier, architecte. 

A treatise on forming, improving and managing country residences...; by 
Loupon. London, 1806, 2 vol. in-4°. 

Observations on laying out farms in the Scotch style, adapted to England, 
comprising an account of the introduction of the Berwickshire husban- 
dry in to Middlesex and Oxfordshire; with remarks on the importance 
of this system lo the general improvement of landed property; illus- 
trated by forty plates (40) descriptive of farm buildings, rural improve- 
ments, ete., recently executed ; by J. C. Loupon, F. L. S. London, Har- 
ding, 1812, 1 vol. gr. in-4°, 105 pag. et 40 pl. color. 

Trés-bel ouvrage, dans lequel on trouve des plans de domaines magnifi- 
ques et dont la disposition nous a semblé bonne. 


S50 BIBLIOGRAPHIE. 


The country gentlemans architect, containing a variety of designs for farm 
houses and farm yards of differents magnitudes arranged on the most 
approved principles for arables, grazing, feeding, and dairy farms; 
with plans and sections shewing al large the construction of cottages , 
barns, stables, feeding-houses, dairies, brew-houses, maltings, etc.; with 
plans for stables and dog-kennels, to which are added designs for labou- 
rers cottages and small villas; the whole adapted to the use of country 
gentlemen about to build or to alter; by R. LuGar, author of Architec- 
tural sketches for rural dwellings. London, Taylor, 1815, gr. in-4°, 26 pag., 
22 pl. grav. 

— Le méme, 2° édit. London, Taylor, 1823, in-4, 32 pag., 22 pl. grav. 

Quelques cottages, plan de ferme octogonale, plan de fermes diverses , 
basse-cour, toit a pore octogonal , étable simple 4 couloir, brasserie. 


On y trouve une petite et une grande porcheries reproduites par M. de 
Lasteyrie, ainsi que quelques autres dessins de constructions. 


Rural residences, consisting of a series of designs for cottages , decorated 
cottages, small villas, and other ornamental buildings, accompanied by 
hints on situation, construction, arrangement and decoration , in the 
theory and pratice of rural architecture, interspersed with some obser- 
vations on landscape gardening; by Joun B. Papworrn, author of Essay 
on the dry rot, etc. London, Ackermann, 1818, in-4°, VII et 112 pag., 
27 pl. gray. tirées en couleur. 


Presque toutes ces planches ont été reproduites dans l’ouvrage de Boitard, 
sur l'ornement des jardins, publié par Roret (voir page 850). Ce sont plutét 
des fabriques de pare que des constructions rurales. 


Plans, elevations and sections hot-houses, green-houses, and aquarium, 


conservatories, elc.; by Grorce Top. London, Zaylor, 1823, pet. in-fol., 
23 pag., 26 pl. gray. et tirées en couleur. 


Trés-jolis plans de serres, sans trop de prétentions architecturales. 
Sketches in architecture, consisting of original designs for cotlages, and 
rural dwellings; by T. D. W. Deary. New edition. London, Taylor, 
1823, pet. in-fol., VIII et 15 pag., et 20 pl. en bistre. 


Dessins en perspective et plans de pavillons de gardes, petites maisons de 
propri¢taires, suivant le genre anglais. 


Architectural designs for rustic cottages picturesque dwellings, villas, ete.; 
With appropriate scenery, plans and descriptions. To which are prefixed 
some critical observations on their styles and character; and also of 
castles, abbies , and ancien English houses; concluding with practical 
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remarks on buildings and the causes of the dry rot; by W. F. Pocock. 
Second edit, London, Taylor, 1823, in-4°, VIII et 36 pag., 33 pl. gray. 
au bistre. 

Cottages, dont une partie a beaucoup d’analogie avec ceux de Lugar. 

Architettura campestre ; by Hunt. London, 1827, gr. in-4°, 12 pl. 

Cottages et fermes ornées. 

Villa rustica selected from buildings and scenes in the Vicinity of Rome 
and Florence and arranged for lodges and domestic dwellings with plans 
and details; by Cu. Parker. London, J. Carpenter, 1832, in-4°, IV et 
08 pag., 64 pl. lith. 


Fabriques italiennes. — Dans la préface on dit que Youvrage est diyisé en 
trois livres, et il semble n'y en ayoir que deux dans notre exemplaire. 


Fssai on the construction of collages suited for the dwellings of the labou- 
ring classes, for which the premium was voted by the Highland Society 
of Seotland illustrated by working plans of single and combined cot- 
lages, on different scales of accomodation and cost also with specifica- 
tions, details and estimates ; by Grorce Smiru, architect , Edinburgh. 
Glasgow, Blackie, 1834, in-8°, 38 pag., titre gravé avec vignette, 14 pl. 
grav. sur bois et tirées a part. 


Bon livre ; nous en ayons extrait trois dessins dont deux presque sans mo- 
difications. — Voir page 28, pl. 11; page 29, pl. 12; page 36, pl. 17. —Il 
y a aussi un bon modéle de maison pour reunion d’ouvriers; nous l’ayons 
reproduit en le modifiant. — Voir page 979, pl. 145, 


Rural architecture (with supplement); by Goopwin. London , 1835, 2 vol. 
gr, in-4°, 

Ornamental villas; by Roprnson, London, 1836, gr. in-4°, 96 pl. 

— Ornamental cottages; by Rosinson. London, 1837, gr. in-4°, 96 pl. 

— Designs for farm buildings with a view to prove that the simplew forms 


may be rendered pleasing and ornamental by a proper disposition of the 
‘Tudest materials; by P. F. Ropinson. Third edition, London, Bohn, 


1837, in-4°, VII el 46 pages, et 86 pl. lith. 
Cottages dessiués pittoresquement, sans plans ; un plan de ferme rectan- 
gulaire ayec quelques détails, fabriques italiennes, ete. 


— Designs for gate cottages, lodges and parck entrances, in various styles ; 
by Rosinson. London, 1837, gr. in-4°, 48 pl. 
— Village architecture being a series of picturesque designs ; by Rostn- 


son. London, 1837, gr. in-4°, 40 pl. Fy 
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Stable economy : a treatise on the management of horses, in relation to 
Xtabling, grooming, feeding, watering, and working; by Joun Stewart, 
veterinary surgeon. Second edition. Edinburg, Blackwood, 1838, in-12, 
XII et 436 pag., fig. dans le texte. 

— Economie de l’écurie ou manuel concernant les soins a donner aux 
cheyaux, la disposition des écuries , les attributions des grooms, la nour- 
riture, l'abreuvage et le travail; par J. Srewart; trad. de l’angl. d’aprés 
la 6° édition, avec gravures dans le texte par H....7. Bruxelles, Parent, 


(qq. ex. portent : Paris, Goin), 1859, in-8°, 365 pag. 

On y trouvera quelques bons conseils sur la construction des écuries, a 
cété d’avyis assez mauvais, comme Ja recommandation d’établir un ventila- 
teur au-dessus de la téte de chaque cheval. L’auteur conseille l’établissement 
d'une boxe davs chaque grande écurie, pour y laisser reposer un animal 
fatigué ou malade, sans le priver de la compagnie des autres chevaux. 


An encyclopedia of cottage , farm, and villa architecture and furniture, 
containing numerous designs for dwellings from the cottage to the villa , 
including farm houses, farmeries, and other agricultural buildings, etc.; 
by J. C. Loupon. A new edition with a supplement. London, Longman, 


1842, in-8° de 1306 pag. et 2321 vignettes dans le texte. 

Cet ouyrage est une vaste compilation de tout ce qui a été publié en Angle- 
terre, en France, en Allemagne, en Italie sur les constructions rurales. C’est, 
sans coutredit possible, le travail le plus considérable qui ait été publié sur 
ce sujet dans toute l'Europe. 


The complete Grazier ; or farmers and cattle breeder’s and dealer’s assis- 
tant. A compendium of husbandry, containing full instructions relatives 
to... the arrangement of the farm office, etc., by a Lincolnshire Grazier : 
eighth (8°) ed. enlarged by W. Youatr, author of Zhe horse, caitle, 
sheep, dog, etc. London, Cradock, 1846, in-8°, 692 pag. et 143 grav. dans 
le texte. 

On the cottages of agricultural labourers with economical working plans, 
and estimates for their improved construction; by CurHBert W. Jonns- 
TON and Epwarp Cresy. London, J. Ridgway, 1847, in-12, 66 pag., 
12 vignettes dans le texte. 


Detailled working drawings, plans, sections, and elevations of a design for 
two labourer’s cottages; by Hine, architect, Nottingham (being the 
same for which the Society of arts awarded the first prize, in the com- 
petition of may 1848), and detailled, ete., of a pair of labourer’s cottages; 
by NicHoxt, architect, London (the second prize). London, Dean, 2° edit., 
in-4°, 17 pl. 


oo 
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The architecture of the farm, by Joun Starrortu. Londres, pet. in-4° (?). 


The journal of the royal agricultural Society of England, vol. the ele- 
venth (11), n° XXV. London, John Murray, 1850, in-8°, pl. et lig. dans le 
texte. Contient : 

ie Farm-buildings, from Tuompson, p. 186 4 192; 

2° Essay on the construction of farm-buildings, by sir Tuomas Tan- 
CRED , prize essay, p. 192 A 215; 

3° On the construction of farm-buildings , by Joun Ewart, p. 245 
a 270; 

4° On the construction of farm-buildings, by Spooner and J. Exuior, 
p. 270 a 282: 

5° A plan for farm-buildings , by J. Hupson, of Castleacre, p. 282 
a 288 ; 

6° Farm-buildings, by THomas STURGESS, p. 288 4 300 ; 


7° On the construction of farm-buildings, by Tesgurr, p. 300 4 311. 
Ce volume renferme les plans et devis des fermes adoptées par la Société 
royale d’Angleterre pour receyoir les encouragements du gouvernement, 
D’autres volumes de ce journal contiennent des plans de cottages et de 
fermes, principalement : 


Le vol. XV, 1855 : Sturt’ Dorsetshire cottages, Pp. 442. — Cottages du duc 
de Bedfort, p. 445. — Arnold’ double cottages, p, 455. 

Le vol. XVII, 1856 : Plan de ferme sp. 399. — Idem p. 361. — Isaac’s cot- 
tages, 494, — ete. 

A eyclopedia of agriculture practical and scientific, in which the theory, 
the art, and the business of farming, are thoroughly and practically | 
treated.....; edited by Joun C. Morton. London, Edinburg and Glascow, 
1851, Blackie and son, 2 gros vol. gr. in-8°, avec planches. 

10 4 12 planches gravées sur acier representent de fort jolis plaus de fermes 
et leurs vues 4 yol d’oiscau. Des sravures dans le texte font voir des maisons 
de travailleurs, cottages, détails de constructions rural-s, ete. 

Plans and suggestions for dwellings adapted to the working classes inclu- 
ding the model houses for families, erecled by his royal highness the 
prince Atzert, published by the Society for improving the condition of 
the labouring classes, London, 1851, gr. in-8°, 20 pag. et 26 vignettes 
dans le texte. 

Cette brochure contient le plan de la maison que le prince Albertayait fait 
construire proche l’Exposition universelle de Londres, dans Hyde-Park. 
Rudimentary treatise on cottage building or hints for improving the dwel- 

lings of the labouring classes ; by C. Bruck ALLEN, architect. Third edi- 
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tion, With an appendix, containing designs also for a higher class, Lon- 
don, Weale, 1857, in-12, VIII et 123 pag., fig. dans le texte. 


Rural architecture; a series of designs for rural and other dwellings, from 
the labourer’s cottage to the small villa and farm-house, with out-buil- 
dings; by James SanpErson. London, Orn and Co., s. d. (vers 1858 ), 
in-18, 103 pag. et 30 pl. | 

Quelques cottages doubles et un petit plan de ferme, genre anglais. 

Royal agricultural Society’s prize model cottages. — Detailed specification 
and estimate, with plans, sections, elevations, and working drawings, 
for the construction and ventilation of a pair of cottages for agricultural 
labourer’s; by H. Gopparp, architect, Lincoln. London, Dean, s. d. 


(vers 1858), in-4°, 14 pag. et 7 pl. 
Cottage double pour ouyriers ; genre des constructions anglaises. 


C. ALLEMAGNE. 


Francisci - Paiwipp1 Frorint OEconomus prudens et legalis, oder allge- 
meiner kliiger und rechts-verstaendiger haus water. Nurnberg, Riegels, 
1722, 4 vol. in-fol., 60 pl. et nombreuses fig. dans le texte. 

Cité dans les notes d’Olivier de Serres, comme ayant écritsur les construc- 
- tions rurales. 

Die Mecklenburgische Land-Baukunst, oder Sammlung von original- 
Zeichnungen, wornach gebauet worden ist, und noch gebauet wird, 
zum Gebrauch fiir Gust-Besizzer, Beaustem, Forst und OEconomie-Be- 
dienten und Pachter; heransgegeben yon ERnst- CHRrisTIAN - AUGUST 


Benrens. Schwerin und Weimar, 1796, in-4°, 35 fig. 
Cité dans les notes d’Olivier de Serres, par Huzard, comme ayant écrit sur 
les constructions rurales dans ces derniers temps (1804). 


Die schéne Jandbaukunst oder neue ideen und vorschriften zu landge- 
bauden, landhausern und @konomie-gebauden an gefalligen.....; Von 
Friepricu Meiwenrt. Leipsig, Leo, 1798, in-4°, 6 et 114 pag., 50 pl. gray. 

Petits chateaux et maisons de campagne admirablement grayés quant 
aux détails, mais un peu lourds dans leur disposition. 


— Die Landwirthschaftiche Bauwissenschaft; von Frrep. Metnert. Halle, 
Hernmerde und Sclowetsche, 1796-97. 2 vol. in-8°, 17 pl., XX et 665 pag., 
XXIV et 759 pag. 

Quelques détails de construction, charpente, plans d’écuries et d’étables, 
granges, brasseries, etc., deux ou trois petits domaines. 
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Traité des batiments propres & loger les animaux qui sont nécessaires 4 
l’economie rurale, contenant des régles sur les proportions, les disposi- 
tions et les emplacements qu il convient de donner aux ecuries, aux éta- 
bles, aux bergeries, aux poulaillers, aux ruchers, ete. (HEINE , Inv. ) 
Leipzig, Voss, 1802, pet. in-fol., XII et 72 pag., 50 pl. gray. 

Trés-bel ouyrage, dont les planches, grayées avec beaucoup de soin, re- 
présentent des écuries, des vacheries, etc., qui conviendraient a des cha- 
teaux comme celui de Versailles. Le tout est généralement trop magnifique. 
On y remarque des ventouses établies dans les principaux logements d’ani- 
maux. Cet ouvrage ne porte pas le nom de Heine, mais les planches sont 
signées de lui, soit comme dessinateur , soit comme inyenteur. De Perthuis 
avait jugé, comme nous, que Heine était l’auteur du livre. 

Handbuch der Land-Bau-Kunst, vorzuglich, in Rucksicht, auf die Kon- 
struktion der Wohn und Wirthschaftsgebaude fur Agenhende Kameral- 
Baumeister und OEkonomen; von D. Gir. Braunschweig, Bieweg , 
1805, 2 vol. in-8°, 546 et 524 pag., atlas in-4°, 49 pl. color. 

— Le méme. 5° édit. 1831, 2 vol. in-8°, et atlas, 25 pl. color. 


Manuel d’architecture rurale, qui nous a semblé trés-complet sous le rap- 
port de la description des détails de construction : l’atlas comprend des 
planches trés-bien faites, sous ceméme rapport ; mais il n’y a pas un seul 
plan, un seul élément de disposition de domaine ou méme d habitation. 


— Gitty Anweisung zur Landwirthschaftlichen. Beaukunst, herausge- 
geben von Friederici. Leipsick, 1836, in-8°, 370 pag. 
Instruction accompagnant l’ouvrage précédent. 
Unleit. zu ein. holzerfparenden , raumgewennenden u. wohlfeilen Kon- 
struction bei den Tcheunen wit 4 kpftf (par Triest). Berlin, 1808 , 
gr. in-8 (?), 


Handbuch, far Kammeralisten , ceconomen und guter-beranschlaguns- 
Commissarien... durch Tabellen, Baukostein-Verhaliniss-Anschlage und 
Zeichnungen erlautert..,.. (par SAMUEL Botucke). Breslau, Korn, 1812, 
in-4°, 72 pag. et 4 pl. | 

Manuel d’architecture rurale, dans lequel on trouve un assez joli plan de 
domaine rectangulaire, 


Handbuch der landwirthfchaftl baukunst. N. Aust. 2 Thle (par Voir). 
(Wit 20 kpfrtf fol.) Augsburg (Munchen, 1817), 1840, er, in-8°. 


Sammlung architektonischer entwurfe fur die ausfurung bestimmt oder 
wirklich ausgefuhrt von Kunze. Munchen, 1830, gr. in-fol. max., 44 pl. 
« Collection de projets d’architecture, dont la plupart ont été exécutés. » 
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Hanbuch der landwirthfchaftlichen baukunst...; von Herne. Dresden, 
Arnold, 1838, in-4°, VI et 194 pag., et atlas obl. de 20 pl. 

Les dessins contiennent des détails partiels sur les batiments ruraux. 

Die landliche und landwirthfchaftliche baukunst von holz und brettern; 
von M. Wotrer. Ouedlimburg , 1840, in-8°, 50 pag. et 42 pl. 

Constructions en bois. 

Der Lehmban auf dem Laude...; von Sreiner. Weimar, Vogt, 1840, in-4’, 
VIII et 32 pag., et 4 pl. 

Constructions champétres en terre glaise pour les rendre incombustibles; 
sorte de pisé, de brique en terre crue, etc. 

Die landwirthfchaftliche baukunst in drei bauden...; von Jonnpu (J. P.). 
Vienn, 1842, 3 vol. in-8° et atlas de 73 pl. in-fol. 

Je ne connais que le 1* yol. contenant 384 pages et 31 planches ol se 
trouvent d’assez jolis détails de batiments ruraux, buanderies, Javoirs, 
cuisines rurales, etc. 

Architecture civile, par Wieveckine. In-4° (vers 1850). Pag. 89 a 152, 
livre V, Batiments ruraux. 

Ouvrage imprimé en Allemagne, mais publié en frangais.— Quelques jolis 
plans de métairies allemandes. 

Handbuch der gefammten landwirthschaftlichen Bauwesens, mit einschlufz 
der gebaude fur landwirthschafiliche gewerbe..., bearbeited von Fr. En- 
GEL. Wriezen, Roeber, 1852, 2 vol. in-8*, VIL, 304 et 325 pag., et 32 pl. 
in-4° obl. 

Cet ouvrage comprend des détails de construction pour les batiments 
ou l'on s’occupe des arts agricoles , brasseries , distilleries , etc. Outre quel- 
ques plans et dessins pris dans les ouvrages anglais et francais, il renferme 
des indications sur la disposition de petits domaines. 

Der archilekt fur freunde der schonen baukunst. — Eine auswahl von 
entwurfen zum bau von lustschloffern, landsichen und anderen luxus- 
gebauden mittleren und kleineren umfangs, von stadt-und garten- 
hausern, villas, jagd-und schweizerhausern, cottages, etc.; von GRAMM, 
architect. Francfort-sur-Mein, 1854-56, 2 parties, l'une in-folio ord., 
6 pages et 25 pl. color.; l'autre gr. in-folio, 2 pages et 29 pl. color. 

Choix de dessins et de plans pour les maisons de campagne ornées, 

Architektonisches skizzlen-buck, — Eine sammlung von landhausen, vil- 
len, landlichen gebauden, gartenhausern, gartenverzierungen, gittern, 
erkern, balkons, blumenfenstern, brunnen, sprigbrunnen, hofgebau- 
den, einfassungsmauern, candelabern, grabmonumenten, und ander 
kleinen baulihkeiten, welche zur verschonerung baulicher aulagen die- 
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nen, und in Berlin, Postdam und an andern orten ansgefuhrst sind. 

Mit détails. 2° auflage. Berlin, Ernst et Korn, 1857, gr. in-4°, fig. col. 

Recueil paraissant par livraisons de 6 pl. col. sans texte, et non terminé, 

ou l'on trouve d’assez jolis dessins de maisons de campague, des détails d’ar- 
chitecture et quelques batiments ruraux ornés. 

Zeitfchrift fur bauhandwerker unter mitwirkung der-lehrer der bauge- 

Werkschule zu holzminden herausgegeben von F. L. HAARMANN. 


Braunschweig, 1857, in-4°, avee planches. 
Recueil périodique actuellement en cours de publication. 


d. ITALIE. 


Aconomia ruralis et domestica, qua tractatus quemadmodum bonus 2co- 
nomus famulos suos regere debet et bona sua augere potest per varias 
honestas artes (par J. Corerus). Witteberge, in-4°, 1393-16412. — Nouv. 


édit., 1622, in-fol. 
Dapreés les notes au Théatre d’agriculture d’Olivier de Serres, il est ques- 
tion des constructions rurales dans ce livre. 


Leonis-Baptist® ALBerti de re edificatoria... opus... Florentie, Alama- 
nus, 1485, in-fol. — Idem, 1512. — Id., 1845. — Id., 1846. — Id., 1726. 

— Larchitecture et art de bien bastir du seigneur Léon-BaptistTE ALBERT, 
traduits par JEAN Marriy, Parisien. Paris, Kerner, 1353, in-fol., fig. 


— Trattato della misura delle fabriche..., de Gius. ANT. ALBERTI, Venezia, 


1757, in-8°, portr. et 38 pl. 
Albert, neyeu du cardinal Albert (le grand Albert), est cité dans les notes 
a Olivier de Serres comme ayant écrit sur les constructions rurales. 


Francisct MAru Graparpr de partibus edium libellus cum additamentis 
emendatissimus. (Parme), 1501, in-4°. | 

Cité dans les notes a Olivier de Serres comme ayant écrit sur les construc- 
tions rurales. 

Dell’arte dei giardini inglesi. (S. n. d’auteur.) Milan, an IX (1801), in-4°, 
VILL et 375 pages et 36 pl. eravées. 

Beau livre, analogue a celui d’Hirschfeld ; on y trouve quelques dessins 
de batiments ruraux, la laiterie d’Hohenheim, etc. L’exemplaire que j’ai eu 
entre les mains portait inscription manuscrite : di Ercolano Silya. (?) 

Delle case de Contadini, trattato architettonico agrario di Frrpinanpo 
Morozz1, opera necessaria per potersi dirigere utilmente nel fabricare 
le Case de’ Potersi, al Piano, in Collina, ed in Montagna... Terza. edi- 


zione, notabilmente coretta, ed accresciuta di capitoli nuovi per opera 


864 BIBLLOGRAPHILE. 


dell’ autore della Pratica ed Economia dell’ arte di fabbricare. Firenze, 
Pagam, 1807, pet. in-8°, 119 pag., 3 pl. 


ll 


Beaucoup d’autres ouvrages sur les Constructions rurales existent proba- 
blement dans les différents pays de l’Europe. En Russie, par exemple, il a 
eté publié divers travaux relatifs aux bitiments ruraux, et spécialement 
aux habitations des classes ouvriéres. Ne connaissant point les titres de ces 
livres, nous n’avons pu les relater. 

Nous n’avons pas non plus reproduit les titres des ouvrages des Anciens 
dans lesquels on trouve quelques indications sur les batiments des champs: 
ils ont presque tous été cités dans notre préface; mais, comme nous |’ayons 
dit, ils traitent beaucoup moins des constructions d’utilité que de celles de 
luxe et d’ornement. M. Drouyn de Lhuys, dans un discours prononcé a la 
Société d’acclimatation (Bulletin de la Société, 1860), a passé en revue ce 
que ces écrivains nous ont appris de plus intéressant; nous renverrons a 
ce discours plein d’érudition ceux de nos lecteurs qui voudront compléter 
les renseignements que nous Jeur avons donnés. 


ge 


DEUXIEME SECTION. 


OVUVYRAGES GhveaRavse 
SUR L’AGRICULTURE OU SUR L‘ARCHITECTURE 


DANS LESQUELS IL EST TRAITE 


DES CONSTRUCTIONS RURALES. 


Nota. Afin de faire servir la liste suivante comme catalogue général 
des personnes qui se sont occupées des constructions rurales , hous avons 
reproduit ici les noms de toutes celles que nous avons citées dans notre 
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travail soit comme auteurs de publications , soit comme constructeurs de 
baliments ruraux (les noms de ces derniers sont imprimés en italique ) ; 
nous y avons également reproduit les noms des auteurs francais ou étran- 
gers des ouvrages inscrits dans la premicre section de cette liste bibliogra- 
phique. Les numéros qui suivent les noms sont ceux des pages du Traité 
des constructions rurales : les chiffres suivis d’un * indiquent la répétition 
du nom dans la méme page. | 


ABATE, p. 580. Belleyme (de), p. 885. 

AssuNp1o, auteur sicilien, a écrit yer Betmas — Mémoire sur les couvertures 
17:5, 4 Palerme, sur les Construc-| des casernes et des édifices. Paris, 
tions a lusage des gens de la cam-| 1832, in-8°, 104 pag. et 2 pl. 
pagne. (?) Berrautt, p. 848", 

ALBERT (prince), p. 859. Berthier de Wagram, p. 21, 104, 254. 

Acsert (L. B.), p. vint, 863", Bibliographie agronomique ou Diction- 

ALLEN (Bruce), p. 859. naire raisonné des ouvrages sur l’éco- 

ALLEWEIRELDT, p. 157, 553. nomie rurale et domestique et sur 

Allier, p. 102, 161, 250. l'art vétérinaire, suiyie de notices 

ANDERSON, p. 340. biographiques sur les auteurs (par 

Angivillers (d’), p. 549. V. D. de Musset-Pathay). Paris, 1810, 

Architecte (I). — Voy. Morior. in-8°, xxiv et 459 pages. 

ARGENVILLE (p’). — Voy. Dezauuiers. Borrarp, p. 849, 850, 851. 

Aupor, p. 849. Borre., p. 228. 

Aviter (p’). — Dictionnaire d’architec- | Bona, p. 852. 
ture civile et hydraulique, pour faire Bonarous, p. 198, 278, 279, 340. 
suite au Cours d’architecture du |Boxner. — Voir FLacuat-Mony. 
méme auteur, Nouy. édit. Paris, | Borre (V.). p. 886, 887. 

1755, in-4°, Borlier, p. 141, 157, 412, 553, 853. 

Bosc a traité des Constructions rurales 
dans le Cours qu’il a professé au 
Jardin du Roi, et en a publié des 
fragments dans divers journaux , 
principalement dans les Annales de 
agriculture frangaise; il s'est oc- 
cupé des bergeries, des ruchers, des 
pépiniéres, etc.; un mémoire sur 
Putilité des haies et clétures a été ré- 
digé par lui, en 1807, pour la Société 
d’agriculture de Versailles. 

Borucke (Samuel), p. 861, 

Bortin, — Mémoire sur l'emploi des 
excréments humains dans le dépar- 
tement du Nord (Mém. de la Soe. 
d’agr. de la Seine, 1815, p. 326 a 
360), 


Batty pe Meruievx, p. 850. 

Bains et layoirs publics: commission 
instituée par ordre du Président de la 
République (Napoléon III). Paris, 1850, 
in-4°, 189 pages et 15 planches, 

Barra, p. 887. 

— Le bon fermier, aide-mémoire du 
cultivateur. Paris, 1858, in-12, fig. 

BaTAiLier, p. 416, 843. 

Bathurst (lord), p. 141. 

Baulny (de), p. 105, 134, 190, 209. 

Béhague (de), p. 16, 86, 95, 107, 108, 
114, 119, 140. 

Benrens, p. 860. 

Becta (Annales de Grignon), p. 138, 
295, 377. 
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Bovucuarp (L.), p. xv, 224, 299, 309, 
945, 840, 841", 844. 

Bouchard (L.), p. 14, 24, 41, 152, 213, 
244, 245, 358, 512, 514, 522, 523. 

Bourtion, p. 583. 

Bourcerar. — Eléments de l'art yétéri- 
naire : traité de la conformation exté- 
rieure du cheyal..., des soins qu'il 
exige pour se conserver en santé... 
8° édit. avec notes, par J. B. Huzarp. 
Paris, M™ Huzard, 1832, in-8°, fig. 

Bourgeois, p. 549. 

BourGuicnat, p. 782. 

Boussincauct, p. 844. 

Boyceau DE LA Barauperie, p. 844. 

Brarp, Pp. 589, 838. 

Breton (pe Cuamp), p. 503, 782. 

Briseux, p. 845. 

Brocniart (M™*, née Decremonr), a ob- 
tenu, en 1788, un prix de la Soc. roy. 
d@agr. de Paris, pour travaux sur 
I'éducation des yolailles et la con- 
struction des lieux destinés a les ren- 
fermer (Mémoires, aut., 1788, p. yur). 

Bruvine. — Etudes relatives a l'art des 
constructions. Paris, 1823,2 vol. in- 
fol., 196 pl. (un plan de ferme). 

Burcer. — Cours dagriculture, traduit 
par Norror. Paris (1836), in-4°, fig. 

Burrer, p 299, 


Capet pe Vaux, p. 755. 
— Moyens de prévenir le méphitisme 
des murs. Paris, an rx, in-8°, 8 pag. 
Caitiat et Lance. — Encyclopédie d’ar- 
chitecture, 2° année, 1851, pl. 9. Cou- 
verture en tole galvauisée, — pl. 100, 
en forme de losange cannelé. En outre, 
beaucoup de détails de construction. 

CAncrin est cité par Thaér comme ayaut 
écrit sur les graineries, a Francfort- 
sur-Mein, en 1796, 
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Canena. — Réservoirs artificiels ou 
maniére de retenir l'eau de pluie. 
Turin, 1811, in-8», fig. 

Carteron, p. 884. 

Cris, p. 833. 

Cére (P.), p. 149. 

Cerurri, p. 847. 

Cuaperr, p. 59. 

CHAMBERS (DE), p. 846, 854. 

Cuarves IX, p. 167. 

Cuarves (prince), — Voyez pe Licne. 

Charles (S.), p. 382. 

Cueyatier, p. 884. 

Cuevreut, p. 499, 500, 508. 

— M. Chevreul, au nom et comme pré- 
sident d’une commission de |’ Acadé- 
mie des sciences, a déclaré qu’une 
capacité qui fournit de 25 4 30 métres 
cubes d’air par cheyal est suffisante a 
son bon entretien. — Comples rendus 
de lAcadémie, t. XI (1840), p. 223. 

Cuopin, p. 850. 

CuHoutor (pe), p. 851. 

Cnovuyon, p. 130, 840. 

CISZEVILLE, p. 8il. 

CLaupEL, p. 614. 

— Formules, tables et renseignements 
pratiques : aide-mémoire des archi- 
tectes, 4° ¢d. Paris, 1857, in-8°, fig. 

Clergel, p. 557. 

Ciuy-Senaar, p. 852, 854. 

Coignet, p. 653. 

CoinTrreav, p. 644, 831, 832°, 836, 
842". 

Coverus, p. 863. 

Co_ticnon. — Agriculture du comté de 
Lincoln. 1856, in-8°*, fig. (Un plan de 
ferme anglaise). — Est inséré par ex- 
trait dans le Bulletin de la Société 
d’encouragement pour l'industrie. 

COLUMELLE, DP. III. 

Combarel, p. 27, 94, 109, 135. 


Capra, architecte de Crémone,a fait un | Convention nationale, p. 833. 
traité de géométrie et d'architecture | Corbigny (de), p. 557. 
civile et militaire (1672 4 1683), 3 vol. | Connrer, p. 849, 855. 


in-4°, pl. Il est cité dans les notes 
a Olivier de Serres, comme ayant 
écrit sur les Constructions rurales. 


— Agriculture de la Flandre fran- 
gaise et économie ~ rurale. Paris, 
1823, in-8° et Atlas in-4°. 


BIBLIOGRAPHIE. 


Coupray (pe), est cité dans les Mémoires 
de la Soc. d’agr. (1830, p. rrx) comme 
ayant eerit sur les Constructions ru- 
rales (?). 

Cour (P. pe La), p. 846, 

Cours de construction de lEcole de 
Metz, p. 691. 

Covuvercuer, p. 303. 

Crescent (Pierre pe). — Le liure des 
prouffits chapestres et ruraulx, tou- 
chat le labour des champs, ¢difices de 
maisons, puys et cysternes. Mss. de 
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Decorme (Philibert), p. 691 — Voir 
Mensor-p ELBENNE. 

Desar. — De l'administration des con- 
structions. Paris, 1832, in-8°, 366 pag. 
(Considérations économiques. ) 

Desornmes. — Traité sur les abeilles. Pa- 
ris, s. d. (vers 1840), in-12, fig. 

Despouy.— Le Lapin domestique. Pa- 
ris, 1838, in-8°. 

Délerville, p. 130. 

DEZALLIERS-D ARGENVILLE, p. 845. 

Dickson, p. 1. 


1383, in-fol. , figures ( bibliothéque| Dirtincer est cité par Tuaer comme 


Huzard). — 1" édit., 1516. — Voir 
p. Ut. 

Cresy, p. 858. 

Croup. — Voir THarr. 

CURTEN, p. 848. 

Cuvier, p. 833. 


Dailly, p. 296, 774. 
Dampourney, p. 172. 
DaNreITTER, p. 845. 
Darcet, p. 198, 433, 435. 


ayant écrit sur les graineries a blé, en 
1768, 4 Hanovre (?). 

Dixnarp, p. 848. 

Dompaste (Mathieu de), p. 278, 310, 
374, et passim. 

DraLtet.— Observation sur la construc- 
tion et le soin des bergeries et des 
étables, écuries et porcheries. (Biblio- 
théque physico-économique, 11° an- 
née, 1792, tome 1°'.) (?) 

Drovuyn pe Luvys, p. 864, 886. 

DucHarTrE, p. 886, 


Davusenton. — Instruction pour les ber- | Ducursve.— De la forme des réservoirs 


gers et les propriétaires de trou- 
peaux; 5° édit., avec notes, par J. B. 
Huzarp. Paris, M™ Huzard, 1820, 
in-8°, fig. 

— Catéchisme des bergers, 5° édit., 
avec des notes, par Huzarp fils. Pa- 
ris, M™ Huzard, 1822, in-18, fig. 

— Construction des étangs (Mémoires 
de la Soc. d’agr. de Paris, été 1799, 
page+99), in-&°, 

Daupmin, p. 142, 840. 

Daurier, p. 136, 549. 

Dearn, p. 856. 

Decauville, p. 132. 

Decker a publié, en Allemagne (1713), 
un ouvrage composé de 40 pl. in- 
folio, représentant des yues de pa- 
lais, de chateaux et de jardins. 

Decrombecque, p. 114. 

Decousér, p. 469. 

Devesse, p. 652. 

Devitie, p. 847. 


‘les plus propres a la conservation de 
l’eau (Mémoires de la Soc. roy. d’agr. 
de Paris, été 1787, p. 12). 

I] propose la forme de cuvette 
ellipsoidale. 

DucprtTi1aux. — Projet d’association fi- 
nanciére pour l’amélioration des habi- 
tations de laclasse ouvriére. Bruxelles, 
1848, in-8°. 

— Assainissement des quartiers et 
amélioration des habitations de la 
classe ouvriére. Bruxelles, 1850, in-8°. 

— Amélioration des habitations de 
la classe ouyriére. Bruxelles (P}5 
1853, in-8°, fig. 

Dunamet pu Monceav, p. 284. 

— Eléments d’agriculture. Edition 
de 1779, 2 vol. in-12, fig. — Cette édi- 
tion seule coutient le plan de la ferme 
qu’a fait construire en Beauce le cé- 
lébre académicien. 


| pumanoir, p. 31, 130, 
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Dumas a fixé & 22m. cub 896 le volume 
d’air nécessaire a la respiration d'un 
cheyal. — Voir Comptes rendus de 
lAcadémie des sciences, t. XI, p. 223. 


Dumoncet (le comte). — Notice sur l’ex- 


ploitation rurale de Martinyast, prés 
de Cherbourg. Paris, 1845, in-8° et 
atlas in-fol. 

Durann. — Précis des lecons d’architec- 
ture données & l’Ecole polytechnique. 
Paris, 1802, 2 tomes, in-4°, 64 pl. 

Un plan de ferme. — Voir Fromace. 

Durios, p. 384. 

Duvat, p. 851. 

Duvinace, p. 853". 


Exuior, p. 859. 

ENGEL, p. 862. 

ENGELMAN a proposé, suivant Tuagr, 
d’établir de grands magasins a blé en 
forme de cheminée. — Voy. Ensvern. 

Ensceiwn.— Bibliotheca economica pu- 


bliée par ENsteiw et ensuite par Ex- 


GELMAN. Leipsick, 1841, in-8°. 


Une partie contient le catalogue 


des ouvrages publiés en Allemagne 
sur les arts agricoles. 

ERMENONVILLE (p’). Voy. Giranrpin. 

Esrienne (Ch.).— L’agriculture et mai- 
son rustique. Paris, 1564, in-4°. 

Cette édition rarissime nous était 

inconnue lorsque nous avons indiqué 
celle de 1565 comme la premiére, 
dans notre préface, page ty. 

Ewart, p. 859. 


Finrx. Voy. Saint-Pécrx. 

FrecvempBerc, p. 415. 

Fracuat Mony et Bonner. Manuel et 
code d’eutretien et de construction, 
d’administration et de police des 
routes et des chemins yicinaux. Paris, 
1835, in-4°, fig. 

Franprin, — De la pratique et de l’édu- 
cation des moutons, avec notes (par 
J.B. Hozarp). Paris, J. B. Huzard, 
an wu, in-8°, 

Fioninus, p. 860. 


Floury, p. 155. 

FONTAINE, p. 848. 

FONTANES (DE), p. 847. 

Fonrenay (pe), p. 839. 

Fouceroux pe Bonparnoy. — Obserya- 
tions sur leffet dun sol de terre 
rouge dans les bergeries (Mém. de la 
Soc. d’agr. de Paris, 1786, trimestre 
d’hiver, p. 144). 

— Mémoire sur les moyens de conser- 
ver les vins dans des citernes (Idem, 
automne, 1785, p. 11). 

Fouilleuse, p. 557. 

Fould, p. 885. 

Francois pe Nevurcuareau. — Voir les 
notes 4 OLtvier DE SERREs. 

FRANCELIN, p. 666. 

Fromace, p. 834", 


GALIMARD, Pp. 846. 

Gama.— De l’utilité des citernes. Paris, 
1856, in-8°, 38 pages. 

GARNEREY, p. 849. 

GaRNiER, p. 469. 

Garnier-Descuenes, p. 834. 

GasparIn (pe).—Cours d’agriculture , 
Paris, s. d. (vers 1850), 5 vol. in-8°, fig. 

Le tome 2 contient un traité d’Ar- 
chitecture rurale en 112 pages et 
29 figures, trés-savamment écrit. 
— Passim. 

Gaudin, p. 884. 

Gavutuier, p. 297. 

Gay-Lussac. — Instruction sur les para- 
tonnerres. Paris, 1823, in-4°, 31 pages 
et 2 pl.—Supplément par Desprerz, 
1855. (Voir page 720 de notre trayail.) 

Gayor, p. 844. 

Genuis (M™° pe). — Maison rustique 
pour servir a l’éducation de la jeu- 
nesse. Paris, 1810, 3 vol. in-8°. 

Grorrroy Saint-Hivaine (J.). — Domes- 
tication et naturalisation des animaux 
utiles. Rapports a M. le ministre de 
lagriculture, 1848-49. 

Conditions d’existence et de succes 
d'un haras de naturalisation. 

GERARDIN (DE), p. 847". 
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Geynrz est cité dans les Mém. de la Soc. 
dagr. (1830, p. Lix) comme ayant 
écrit sur les Constructions rurales. (?) 

Gibert (de), p. 537. 

Gilles, p. 537. 

Gnay, p. 861". 

Girnarpin, p. 414. — Voir Géranpi. 

Gopparp, p. 860, 

Gorritz. — Cours d@’économie rurale, 
traduit et annoté par J. Rierren. Pa- 
ris, 1850, 2 vol. in-8°, fig. 

Contient un chapitre sur les dispo- 
sitions des bAtiments rurauy. 

Goopwin, p. 857. 

Govces pe Cussieres (pp), p. 846. 

Gourcy (pr), p. 141. 

— Voyages agricoles, 1849 4 1859; 
divers yol. in-8° et in-12., 

Gourtier, p. 665. 

~— Des yoies publiques et des habi- 
tations particuliéres (classes ou- 
vriéres), Paris, in-8°, 1853, 112 pages. 

GRAFFENRIELD, p. 851. 

Grains (ouvirages sur les), p. 292, 

GRAMM, Pp. 862, 

Grand-Jouan, p. 94, 110. 

GRANDVOINNET, p. 843. 

— Le Génie rural: machinerie agri- 
cole, constructions rurales, irriga- 
tions et drainages. Paris, 1857, er, 
in-8°, 62 pl. 

(Journal qui n’a paru qu’un an.) 

GRAPALDUS, P. 1x, 863. 

Grignon. — Voir Bera. 

Groen (J. VAN per), p. 845. 

GROHMAN, p. 848. 

GroGnier. — Voir Ropinet (5.). 

— Cours d/hygiéne vétérinaire, ou 
Principes pour conduire et gouyerner 
les animaux domestiques, 1837, in-8°, 

GrooT (pg), p. 846. 

GuicHe (pe), p. 89, 

GuioL, p. 849, 

Guy pe LA BrosseE, p. 844. 

Guyot (J.), p. 702, 883. 

GuyTon-Moryveau, p, 60, 753. 


Harrpenny, p. 855. 
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Hatié, p. 437. 

Harpy, p. 310. 

Hanrmann. — Traité des haras, traduit 
de Pallemand, avec notes, par J. B. 
Huzarp. Paris, 1788, in-8°, fig. 

Havrincourt (d’), p. 410. On a im- 
primé par erreur : d’Herlincourt. 

Hawkins, p. 354. 

Heine, p. 137, 861, 862. — Voir Rie. 

Hrnon, p. 851. 

Hiricart DE Tuury, p. 589, 838. 


Herissant (L.A. P.), médecin. — Biblio- 


theque physique de la France, ou 
liste des ouvrages qui traitent de 
histoire naturelle. Paris, J. L. Hé- 
rissant, imprimeur du roi (et pére de 
Pauteur, décédé 424 ans). 1771, in-8°, 
496 pages. 

Herlincourt (d’), p. 883. 

Hette, p. 155. 

Hevzeé (L.), p. 583. 

Heuzkt (G.) — Matiéres fertilisantes. Pa- 
ris, 1857, in-8°, fig. 
— Plantes fourragéres. 

in-8°, fig. 


Paris, 1859, 


‘| Hine, p. 858. 


Hirscuretp, p. 847, 

Horeau, p. 141, 157, 553. 

Howarp. — Quelques idées utiles sur 
la basse-cour des fermes. ( Bulletin 
de la Société d’encouragement pour 
lindustrie nationale, t. IV, p. 77.) 
1805, in-4°, 

Hubaine, p. 885. 

Hudault, p. 163. 

Hupson, p. 859. 

Hunt, p. 857. 

Huttin (de), p. 133, 271, 274. 

Huzarp (pére et fils), Pp. x, xv, 47, 56, 
99, 91, 195, 340, 549, 826. 

— Instruction sur les soins 4 donner 
aux chevaux. Nouy. édit. (8°), Paris, 
M*™ Huzard, 1817, in-8°. 

Publiée par ordre du gouvernement. 

— Instruction sur lamélioration des 
cheyaux en France, destinée aux cul- 
tivateurs. Paris, M™ Huzard, an x 
(1802), in-8°, — Cet ouvrage a été 
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rédigé et imprimé par ordre du Ministre 
de lintérieur. 

— Catalogue des livres, dessius et es- 
tampes composant la bibliothéque de 
J. B. Huzarp. Paris, M™* V° Huzard, 
1842, 3 vol. in-8°. 

Collection de livres sur les sciences 
agricoles et yétérinaires, la plus com- 
pléte qui aitété formée jusqu’a ce jour. 

— Des Haras domestiques et des haras 
de JEtat, par J. B. Huzarp fils, 
2° édition. Paris, M™ V* Bouchard- 
Huzard, 1853, in-8°. 

— Multiplication des sangsues, par Hu- 
zarp fils. Nouy. édit, (2°). Paris, 
M*° Ve Bouchard-Huzard, 1854, in-8°, 
fig. 

— Voir Otivier pe Serres, Bourcerar, 
FiLanprin, Ropiner (J.), DAuBENTON, 
HARTMANN, ViporG et Younc. 

Huzard, p. 42, 187, 385. 


Jannicol, p. 197, 553. 

Janvier et Lerkvre. — Etudes sur la 
meunerie et la boulangerie. Paris, 
1857, in-8°, fig. | 

JAUBERT DE Passa. — Mémoire sur les 
cours d’eau et les capaux d’arrosage 
des Pyrénées - Orientales. Paris, 
1821, in-8°, 2 pl. 

— Voyage en Espagne, ou recherches 
sur les arrosages et les méthodes dir- 
rigation usitées dans ce pays. Paris, 
1823. 2 vol. in-8°, avec cartes. 

— Recherches sur les arrosages chez les 
peuples anciens. Paris, 1846-1847, 
4 vol. in-8°, 

Jenan pe Brie. — Le vray régime et 
gouvernement des bergers et ber- 
geres, composé par le rustique Jawan 
pe Bris, le bon berger. Paris, Denys 
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Jourdier, p. 545. 


KAavuerMAnn, p. 851. 
Kergorlay (de), p. 885. 
Kvenze, p. 861. 
Kraret, p. 848". 


LABORDE (pe), p. 848". 

LacamMbpre. — Traité complet de la fa- 
brication des biéres et de la distilla- 
tion des grains, pommes de terre, etc. 
2° édit., Bruxelles et Paris, 1856, 
2 vol. gr. in-8°, avee planches. 

Contient des plans de distilleries, 
vinaigreries, brasseries, etc. 

Lachesnaye, p. 309. 

Laraye (Antoine pe), baron pe Paiues 
(1755-1806), a publié divers Mémoires 
sur les cuves et foudres en macon- 
nerie hydraulique. 

Laink. — Voir Low. 

Lair, p. 849. 

Laisné, p. 221. 

Lavanne, p. 848. 

LALLEMANT, Pp. 852. 

Laos, p. 849*. 

Lance. — Rapport a la Société des archi- 
tectes sur l'assainissement des habita- 
tions insalubres. Paris, 1851, in-8°, 
71 pages. 

Langlois d Amilly, p. 17, 246. 

Lanranier. — Plan d’établissements de 
haras et de fermes modéles. 

Nous avons yu l’annonce de ce tra- 
yail dans un journal publié a Ver- 
sailles vers 1850, mais nous n’ayons 
pu le découvrir : il n’en existe au- 
cune trace a Ja Bibliothéque impériale. 

Lapparent (C. pg), p. 704. 

Larnogur. — Voir CLaupeEn. 

Lasteyrie (pe), p. 153, 834, 835, 843. 


Jonot, 1542, in-16, 8 et 72 feuillets, |— Collection de machines, instruments, 


fig. sur bois, 
Parle de la propreté nécessaire dais 
les bergeries. 
JornpL, p. 862, 
Jory. — Voy. Fromage. 
Jonuston (Cuthbert), p. 858. 


) 


constructions , appareils, etc., em- 
ployés dans l'économie rurale, do- 
mestique et industrielle. Paris, 1820, 
2 vol. gr. in-4°, fig. — 2° édit. 1823- 
1824, 2 vol. gr. in-4°, fig. 

LaTapir, p. 846, 
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Larour-p’Aigurs (pg). — Moyen de di- 
minuer les dangers d’incendie dans 
les batiments des fermes. (Mémoires 
de la Soe roy. d’agr. de Paris, autom. 
1787, pag. 76.) 

Il propose la substitution des toits 
ea tuile a ceux en chaume. 

Latrines (ouvrages sur les), p. 488. 

Lavaur, p. 105, 134, 190, 209. 

Lestonn. Voir Dezat.iens-p’ ARGENVILLE. 

Lecat, p. 317. 

Leciaire, p. 753. 

Lecterc - Tnourn. — Agriculture de 
Youest de la France. Paris, 1844, 
gr. in-8°, fig. 

Le Docrr, p. 853. 

LeFepyre pe Sarnre-Manir, p. 886. 

Lerour, p. 119, 404. 

— Manuel aide-mémoire du cultiva- 
teur. 1°° division connaissances 
usuelles d’application agricole : comp- 
tabilité, géomeétrie, constructions , 
mécanique , renseignements divers. 
Paris, 1860, in-12, 368 pages et fig. 

LeGavrian, p. 701, 843. 

LEMAITRE DE SAINT-AUBIN, Pp. 308, 843. 

Lenore, p. 324. 

Lenorre. Voir Dezartier-p’ARGENVILLE. 

Leonnarpy est indiqué dans la Maison 
rustique Comme ayant écrit sur les 
constructions rurales en France (?). 

Lerouce, p. 846. 

Leyerrien DE LA Conterte, p. 169. 

Lezay pe Maryesta, p. 847. 

LiepauLt. — Voir Estienne. 

Licer, p. 845. 

Licuroter, p. 854. 

Licne (Ch. pe), p. 848. 

— Leévirter, p. 241. 

Loignon, p. 188, 258, 

Lonpet, p. xv, 399, 401, &87. 

— Lettres sur les exploitations agricoles 
bien dirigées. Paris, 1860, in-8°, 

Lovupon, p. 850, 855", 858. 

Louis XVI, p. 549. 

Low (David), p. 370, 572, 761. 

Lucar, p. 849, 855, 856", 

Luneau pe Boissermaln, p. 172. 


Lusson. — Voir Moret pe Vinpk. 


Macne. — Hygiéne vétérinaire appliquee, 
2° édit., 1857, 2 vol. in-8°, fig. 

Maisons rustiques diverses. — Voir 
Estienne, Ligpautt, M™ pe Genuis, 
Derervitte, Licer, MALepeyre, 
M"* Micvet-Ropiner. 

Maistres (de), p. 253, 545. 

Macepryre. — Maison rustique du 
xix* siécle. Paris, 1838, tome IV, 
pages 408 a 430 et figures 215 4 250, 

Mavezieux (F.), p. 183, 484. 

Malingié, p. 885. 

MaNGon (Herve), pe xv, 345, 415, 504, 
575, 595, 841, 886. 

Mansa, p. 848. 

MANsarb, p. 691. 

Marnesta (pe), Voy. Lezay. 

MarscHatt, p. 116, 776. 

Martin (J.), p. 863. 

Martin (E). — Traité théorique et pra- 
tique des amendemeats et des engrais. 
Paris, 1829, in-8°. 

Marrin (E.). — Traité des bétes a laine, 
leurs maladies, etc. Paris, 1831, in-8°. 

Marry, p. 892, 

Masquelier, p. 885. 

Masson (DE Biamont), p. 847". 

MaureMonT (DE). — Voy. Saint-Fénrx. 

Mauté (E.), p. 33, 174, 244, 525, 

Mernert, p. 860". 

Ménard, p. 885. 

MeENJoT-p ELBENNE, p. 842, 

Mettray, p. 520. 

MippLeTon, p. 855. 

Mignarp. — Guide des constructeurs. 
Paris, 1847, 2 vol. gr. in-8° et atlas 
in-folio de 87 plauches. 

Les pages 85 a 118 de cet ouvrage 
contiennent tout ce qui a rapport aux 
Constructions rurales ; elles sont co- 
piées entiérement et litiéralement 
dans M. de Perthuis, ainsi que 3 plan- 
ches : nous ayuns cherché le nom de 
cet auteur en bas des pages emprun- 
tées ou dans la préface, et nous n’a- 
vyons pas pu le découvrir, 
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Mitter-Ropiner (M™), — Maison rus- 
tique des dames, 4° édit. Paris, 1859, 
2 vol. in-18, fig. 

Mivan Goin. — Etable éeonomique, ou 
forme de liti¢re-fumier couyerte. 
(Compte rendu de l’agriculture de la 
colonie de Mettray, 1857.) 

Mout, p. 253, 417, 545. 

— Culture et colonisation de l’Algérie. 
Paris, 1845, 2 vol. in-8°, fig. 

— Voir Rosier (J.). 

Moxxer (Cl. et A.), p. 845. 

Mouiteur des comices. N° du 3 juil- 
let 1858.— Contient un dessin de 
bergerie, par L. Boucuarp. 

Monny pe Mornay. — Livre de I’éleyeur 
et du propri¢taire d’animaux domes- 
liques. Paris, 1837, in-18, fig. 

Montessuy (de), p. 112, 264, 560. 

Moret, p. 846". 

— La Société dagriculture de Lyon 

annongait en 1810 un ouyrage de 
Morel, auteur de la Théorie des Jar- 
dins, sur l’Architecture rurale, avec 
planches (?). 

Moret ve Vinpé (pe), p. 838, 842", 843". 

Morel de Vindeé (de), p. 131, 275, 517. 

Morissure (de), p. 301. 

Monizor. — La Propriété, journal d'ar- 
chitecture ciyile etrurale. Paris, 1833, 
2 vol. in-4°, fig. —1834, 2 vol. in-8°, fig. 
— Réuni au journal l’'Architecte. 

Quelques dessins d’écuries, ete. 

Morny (de), p. 884. 

Morozzi, p. 863. 

Morren, p. 854, 

Morais, p. 224. 

Morton, p. 859. 

Mutter, p. 580. 

Musset-Patuey (V. D. pe). — Voir Bi- 
bliographie agronomique. 


Napavtt pr Burron, — Cours d’agricul- 
ture et d’hydraulique agricole. Paris, 
1853-1858, 3 tomes en 4 vol. in-8°, 
fig. et pl. 

Cet ouvrage contient un trés-bon 
chapitre sur les Constructions ru- 
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rales, qui a été reproduit presque 
entiérement en Belgique, par Duvi- 
NaGE (Voir ce nom), sous le titre : 
Manuel des Constructions rurales. 

Napoléon I*, p. 549. 

Napoléon III, p. 30, 548, 557, 580, 
865, 884. 

NevurcHaTeau (pe). — Voir Francois. 

NicHoLi, p. 858. 

Nivernois (duc pe), p. 847. 

Nogent-le-Rotrou, p. 886. 

Norperés a décrit, suivant Taaer, des 
magasins a blé en forme de che- 
minée \?), 


Oxivier, p. 660. 

OLivier DE Serres, p. v, 176.— Passim. 

On doit regretter la perte du livre 
qu’il avait ainsi annoncé : « Le Traité 
d’Architecture rustique, que je déli- 
bére faire pour donner des avis au 
péere de famille, a se bien bastir aux 
champs, selon le yrai art, avec com- 
modité et espargne. La ou je n’ou- 
blierai, Dieu aidant, de représenter 
la menuiserie requise ala maison pour 
la meubler ainsi qu'il appartient. » 
(Théatre d’agriculture, liy. VIII, édit. 
1804, tome L, p. 664.) 

Oppermann. — Nouvelles annales d’agri- 
culture. Tome I*". Paris, 1859, 12 ca- 
hiers gr. in-4°. 

Le numéro de juin de ce recueil 
contient (pages 58 et 59) une note sur 
la construction des porcheries, sans 
indication de nom d'auteur; cette 
note est entiérement extraite du Traité 
des constructions rurales, de L. Bou- 
chard. — Nous avons été obligé de 
prier M. Oppermann de réparer 
Comission du nom dans un des nu- 
méros suivants du journal. — Si nous 
n’avions pas réclamé cette insertion, 
nous eussions peut-étre été accusé de 
plagiat par un lecteur qui n’aurait 
pas eu sous les yeux les dates de pu- 
blication! 

Oxrorp (p’), — Voy. WALPotr. 
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PANSERON, p. 847. Huzard, dans les notes du Théatre 
Papworru, p. 856. d’ Olivier de Serres, comme ayant écrit 
PARKER, Pp. 857, sur les Constructions rurales. — Son 
Parmentier, p. 319. — Voy. Mavézrevx. ouvrage sur l'économie vétérinaire , 
Paulinier, p. 534. avec plans par Heine, formant 8 ca- 
PaveN, p, 305, 374. hiers in-folio, contenant 44 figures et 
Peers, p. 413, 854. publi¢é avee Reutter, en 1799-1802, a 
Penaud, p. 545. Leipsick, est peut-étre celui qui a ¢té 
Pencuaup, p. 835. traduit en francais et publié dans la 
Pipin, p. 779. méme ville en 1802 (?). — Voir Herne. 
Percier, p. 848. Rigurer. — Traité d’économie politique © 
PrRONNET, p. 658, ou moyen de diriger, par économie, 
Perreau, p. 399. diverses constructions , réparations 
Perrucis (pk), p. 1x, 930, 835". Ou entretiens, par Jumer-Riouier. 
Perit (V.), p. 245, 8514, 852. Amiens, 1780, in-4°, 240 p. et 12 pl. 


Pelit, p. 885. 

Petit-Bourg. — Voy. Acuer. 

Pierre pe Crescent. — Voy. Crescent. 

Prine, p. m1, 237, 

Pluchet, p. 126. 

Pocock, p. 856-857, 

Poisson, p. 27, 94, 109, 135. 

Polonceau, p. 138. 

Pommier, p. 487. 

PonSarp, p. vir, 419. 

Porwier, p. 885. 

Pourtter. — Mode d'éelairage des écu- 
ries (Bulletin de la Soc. d’encourag, 
t. 25, p. 308 a 311). | 

Povis, p. 441. 


Roserts (Henri), p. 30, 580, 

RoBINeT, p. 198. 

Rosiner (J). — Manuel du bouvier, 
3° édit., avec notes par Huzarp fils, 
Suivi de Vengraissement des bétes a 
cornes et des veaux, par Grocnien et 
Moc. Paris, 1837, 2 vol. in-12. 

Rosinson, p. 857". 

Ronnetetr. — Traité théorique @t pra- 
tique de l'art de batir. Paris, 1812, 
in-4°, 5 vol. et atlas in-folio. 

Ronsier, p. 548. | 

Rothschild (de), p. 241. 

Rouso, p. 846. 

Roucier pe La Bercerie, p. 441, 

Rovuuger, p. 885. 

Roux, p. 290, 839. 

Rover pe Fonrenay. — Voy. Fontenay. 

Rozter (l’abbé), p. 284, 305, 411, 


QueRieRE (DE LA). — Des logements ia- 
salubres. Rouen, 1857, in-8°, 4 pages. 


RABELAIS, p. 884. 

Raimbauli, p. 129. 

Rambouillet, p. 135, 136, 514, 549, 

Rapin (R.), p. 846. 

- Rayna, p. 841, 880, 886, 

ReEGNAUD, Pp. 588. 

Renavp, p. 851, 

RKeutrer. — Cité, dans les notes a Oli- 
vier de Serres, comme ayant écrit sur 
les Constructiousrurales. — Voir Rien. 

Reverseaux (G. de), p. 308. 

Ricuov, p. 850. 

KinereL.. — Voir Geéritz. 

litem. — Auteur allemand cité par 


SAINT-Fétix pe Mauremonr, p. x,426°; 

Salaville, p. 284. 

Satme. — Manuel des _ constructions 
rustiques, 1833. Mss., pet. in-4° avec 
quelques dessins, enyoyé a la Société 
d’agriculture de Paris, pour le concours 
de 1834; il n’a pas remporté de prix 
etn’a pas été imprimé, 

SANDERSON, p. 860, 

ScuaBor (l’abbé Roger pe), ~ Voir Dr- 
ZALLIER-L’ AQGENVILLE. 

Scurepens a écrit, suivant Thaér, sur 
les silos on fosses & grains, 
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Scuwerz, p. 316, 406, et passim. 

ScuwicKarpi. — Dissertation sur un nou- 
veau procédé de construction de mai- 
sons dites babyloniennes ou a ter- 
rasses. Paris, 1828, in-8°. 

Secuier, p. 886. 

Seraincourt (de), p. 372, 419. 

Serres (De). — Voir Oxivier. 

Siauve. — Mémoires sur diverses con- 
structions en terre ou en argile propres 
a faire jouir les petits ménages de l’é- 
conomie des combustibles. Poitiers, 
1804, in-8°. 

SigGeL, p. 848. 

Sitva, p. 863. 

Simonis, p. 854. 

- Sinciair, p. 287, 574, 833. 

Situ, p. 28, 29, 36, 579, 857. 

Soan, p. 855. 

Société dagriculture de Paris, 415, 834. 
— Historique des concours sur les 
constructions rurales, p. 833, 836, 838. 

Société @encouragement pour J’indus- 
trie fationale, p. 290, 353. 

— Voir Pourtier, Dumas, Baarv, Vavu- 
DOYER, COLLIGNON. | 
Société protectrice des animaux, p. 886, 
Society agricultural of England, p. 857, 
859. | 

Soutance-Bopiy, p. 850, 851. 

Stanley, p. 371. 

Srarrortu, p. 859. 

STEINER, p. 862. 

Stewart, p. 858. 

Sturcess, p. 859. 

Sturcer, p. 851. 

Sturm est indiqué dans la Maison rus- 
tique du xix® siécle, t. IV, p. 424, 
comme ayant écrit sur les construe- 
lions rurales en Allemagne (?), 


Tancrep, p. 859. 

Tessurt, p. 859. 

Tessier, p. 47, 79799, 549, 833. 

— Instruction sur les bétes a laine. 
2° édit. Paris, 1811, in-8°, 6 fig. 

— Mémoire sur les inconvénients 
des étables dont la construction est 
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vicieuse (3° vol. , Société de méde- 
cine, 1779) (?). 

— Annales de lagricullure francaise, 
passim, 

Tuaer. —Principes raisonnés d’agri- 
culture, traduits par Crop. 2° édit. 
Paris, 1831, 4 vol. in-8° et atlas. 

Tuackeray. — Observations sur le des- 
séchement et Tassainissement des 
terres. 2° édit. Paris, 1847, in-8°, fig. 

— Philosophie et art du drainage. 
Paris, 1849, gr. in-8°. 

Thackeray, p. 43, 226. 

Turion, p. 854. 

Tuompson, p. 859. 

Tourn (A. et G.), p. 306, 508, 850*. 
— Voir Lecterc-THourn. 

Tisserant, p. 548. 

T’Kint, p. 853. 

Top (George), p. 856. 

TRELAT, Pp. XY. 

Tremblay, p. xv,244. 

Triesr, p. 861. 

Trocuu, p. 765. 


~ 


Vaccourt (P. pe), p. 353, 398, 704. 

VALLAaT LA CuApeLie, Pp. xv, 876. 

Vater. — Manuel économique pour les 
bitiments et jardins, ou moyens de 
connaiire tous les toisés et les prix de 
toutes sortes de travaux relatifs aux- 
dits batiments et jardins. Paris, 1775, 
in-8°, 32 et 799 pages. 

VANIERE, Pp. Vu. 

VARENNES DE Fenitte, p. 776. 

Vasselle, p. 885. 

Vavpoyer. —Instruction sur les moyens 
de prévenir les inconvénients de ’hu- 
midité dans les constructions, de Irs 
faire cesser. 1844, in-4°, fig. (Bull. 
de la Soc. d’encouragement, vol. 43.) 

Vercnaup, p. 851". 

IART (De), p. 849, 850. 

Vinone et Youre. — Mémoires sur I’édu- 
cation , les maladies, l’engrais et 
Vemploi du pore, 2° édit., avec notes 
par Huzarp fils et Grognier. Paris, 
M"? Huzard, 1835, in-8°, fig. 
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Vieatre, p. 548. 

Vicar, p. 604, 

Ville de Paris, p. 210, 885. 

VILLENEUVE (DE). — Traité complet de 
la culture, fabrication et vente du 
tabac, auquel ona joint d'autres ob- 
jets d’économie rurale (s. n. daut.), 
Paris, 1791, in-8°, 6 pl. 

Contient un bon article sur le pisé. 

— M. de Villeneuve annon¢a un 
Mémoire sur les Constructions ru- 
rales dans lesquelles les hommes se 
sont logés Wun pole & lautre (Mém. 
de la Soc. d’agr. de Paris, Compte 
rendu, an VII, page 227). Il n’a pas 
été publié, 

Viratis a présenté en 1806 a la So- 
ci€té dagriculture de Lyon un Mé- 
moire sur les constructions ru- 
rales (?). 

D’aprés Amoreux, on lit un extrait 
et le plan de ce travail dans les travaux 
de l'Académie du Gard, 1807, p. 126 
a 139. 

Virruve. — Les Dix livres d’architecture 
traduits avec notes, par Ch. Perravtr. 
2° édit. Paris, 1684, in-fol., fig. 

— Voir page u. 

Virry (Urbain), p. 850. 

Vocetra fixé 4 42 métres cubes le yo- 
lume d'air nécessaire a la respiration 
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de PAcadémie des sciences, tome XI, 
page 225, 

Vorr, p. 861. 

VREDEMAN, Pp. 846. 


WaIsTeLt est indiqué dans la Maison 
rustique du xix¢ siécle, t. LV, p. 424, 

_ comme ayant écrit sur les Construc- 
tions rurales en Angleterre ,?), 

Wacpoce (H.) p’Oxrorp, p. 847. 

Warin. — Notions sur lhygiéne des ha- 
bitations rurales, Metz, 1858, in-8», 
33 pag. et 1 pl. 

Watney ou Wuarutey, p 846, 

WATELET, p. 846. 

| Wirteckine, p. 862, 

Wotver, p. 862. 

Wonruerr, cité dans les Mém. de la Soc. 
d’agr. (1830, p. tx), comme ayant 
écrit sur les Constructions rurales. 
Peut-étre y a-t-il confusion avec 
Wolfer (?). 

Wynavup-Jansens. — Bains et lavoirs pu- 
blics : plans, élévations et détails d'un 
établissement éleyé a Bruxelles (vers 

l: 1855). Petit in-fol., 12 planches, 


Youart, p. 858, 
Youne (Arthur), passim. — Voir VIBORG. 
Yngeé, p. 885. 


d’un cheval, — Voir Comples rendus | Yver de la Bruchollerie, p. 885. 


Pour terminer cette Bibliographie, relatons la difficulté qu’on trouvera 
dans quelques années peut-ctre, lorsqu’on voudra ¢tablir des catalogues 
spéciaux, au moins de visu, les listes dressées antérieurement ne pouvant 
pas toujours donner les renseignements que l’on désire. Ainsi nous avons 
déja été obligé de marquer d’un signe (?) des livres que nous avons vus indi- 
ques dans des catalogues dignes de foi, mais que nous n’avons pas eus entre 
les mains , malgré nos recherches. Le nombre des ouvrages sur un méme 
sujet augmente tous les jours, et l’analogie presque necessaire entre leurs 
litres peut amener Ja confusion dans l’esprit de celui qui les catalogue, 
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Autrefois les livres, comme beaucoup de libraires (4) aimaient A en éditer, 
étaient un objet d’enseignement et de propagation de connaissances en 
méme temps que de juste rémunération pour les éditeurs; ils sont géné- 
ralement devenus l’objet d’un commerce, d’un intérét tout mercantile et 
venal, Ainsi, pour rajeunir les livres, pour les mieux vendre, on change 
les titres, les noms d’auteur et de libraire, on altére Jes dates; de la nait 
pour le bibliophile une indécision qui lui procure quelques joies de temps 
en temps, mais qui rend son travail difficile, parfois erroné, mais toujours 
long. | 


(1) Citons avec plaisir Pierre VALLAT LA CHAPELLE , apprenti de Picrre PRAULT, 
qui fut regu libraire, a Paris, en 1759 (voir page xv); il mourut en 1772 et fut 
inhumé dans l’église de la Basse-Sainte-Chapelle. Voici la copie du brevet qui 
lui fut déliyré : 


Extrait des Registres de la Chambre Royale et Syndicale de la Communauté 
des Libraires et Imprimeurs Jurés de U Université de Paris. 


Nous, Syndie et Adjoints de la Communauté des Libraires et Imprimeurs Jurés de l'Université de 
Maris, soussignes ; Certifions a tous qu’il appartiendra, avoir cejourd’hui recu Libraire en notre Commu- 
nauté le sieur PIERRE VALLAT LA CHAPELLE, 

Aprés qu'il Nous est apparu de son age au-dessns de yingt ans; Qu'il nous a remis : le Certificat de 
Profession de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, en date du 17 février 1759, signe IV. Gode- 
lart, prétre, Celui de Vie et Meurs en date du 17 février 1759, signé Prauli pére, Saugrain pere, 
Prault fils, et Le Clere fils; la Lettre testimoniale de Monsieur le Recteur de |'Université de Paris 
donnée en présence du sieur Savoye, Adjoint, dont mention sur ladite Letire en date du 23 janvier 1759, 
signée Picaire Kecteur, portant que ledit St P. VALLAT LA CHAPELLE est congru en Langue Latine et 
scait lire le Grec; et qu'il nous est apparu de sa eapacité dans la connoissance des Livres par 'Examen 
q'il a subi en notre présence, le 16 fevrier 1759, conformément au Reglement du vingt-buit février mil 
sept cent ving-trois; en yertu duquel, Nous l’avons recu"pour exercer l’Art et la Profession de la Librairie : 
A la charge par ledit St P. VALLAT LA CHAPELLE d’observer Jedit Reéglement, qu'il a dit bien scavoir 
et promis de l’exécuter selon sa forme et teneur. En foi de quoi il a, conjointement avec Nous et Messieurs 
les Anciens Syndics et Adjoints présens a sa Réception, signé sur le Livre de notre Communauté. Et en- 
suite, Nous lui avons delivré la présente ; et lui avons déclaré qu'il ne pourra s'en servir qu’aprés avoir été 
par Pun de Nous présenté au Tribunal de I’ Université pour préter serment in Loco Majorum a Veffet dob- 
tenic Lettres d'lmmatriculation de Membre et Suppot de ladite Université, conformément a ce qui est or- 
donné par les articles V et VI de 'Arrét en forme de Réglement du dixitme décembre mil sept cent vingt 
cing ; et encore aprés avoir prété , en notre présence, le Serment accoutumé & Monsicur Je Licutenant Ge- 
neral de Police. Fait en notre Chambre Royale et Syndicale, le 19¢ jour de février 1759. 

P. G. LE MERCIER, Syndic. SAILLAUD, Adjoint. 


Ledit Sieur VALLAT LA CHAPELLE a mis és mains de moi, Syndic de la Librairie de Paris pour les 
affaires de la Communauté, la somme de mille livres. P.G. LE MERCIER, Syndic. 


Il a pareillement mis entre les mains de Nous Adjoint et premier Administrateur de la Confrérie de 
Saint-Jean CEvangéliste la somme de vingt quatre livres. SAILLAUD , Adjoint. 
Enregistré, ete. 

Emettons le regret qu’au xix° siéele, qu’on qualifie volontiers d’époque 
de progrés et de lumiéres, la réunion de pareilles garanties d’instruction et 
d’honorabilité ne soit pas ExiGéE pour l’exercice de la profession de libraire, 
comme pour celle d’'imprimeur, 


POSTFACE. 


« Jai monstré les maniéres de disposer les bastiments ruraulx en 
tant que jai peu avoir de cognoissance de telles choses, et par mes 
experiences et par mes visites ; ausquelles observations le pére-de- 
famille treuvera du soulagement, s’en servant comme de mémorial, 
en son neégoce champestre, » dirons-nous en imitant le langage 
d’Olivier de Serres (Thédtre dagriculture, conclusion). Tel était le 
but que nous avons eu en yue lorsque nous commencames notre 
travail sur les constructions rurales, et nous croyons l’ayoir atteint; 
afin qu’on puisse juger s’il en est ainsi, nous allons résumer les dé- 
tails de tout l’ouvrage. 

Habitations champétres pour les journaliers , pour les petits culti- 
vateurs, pour les chefs de domaines d’importance moyenne, pour 
les directeurs de grandes exploitations : ensuite les logements d’ani- 
maux, ecuries, étables, bergeries , porcheries, chenils, lapiniéres , 
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poulaillers, ruchers, magnaneries; puis les abris pour les instru- 
ments, serres a outils, ateliers, hangars et remises ; apres, les con- 
structions destinées A la protection, ala conservation et a la pré- 
paration des récoltes et des produits d'une exploitation, fenils, 
supports de meules, granges, gerbiers, cages 4 mais, graineries ou 
magasins a grains, silos, magasins a légumes, fruiteries, sécheries 
el sechoirs, vendangeries, celliers et caves, laiteries, glaciéres, bu- 
chers, boulangeries , cuisines domestiques et rurales, distilleries, 
feculeries , blanchisseries , fumiéres pour le dépdét des engrais, la- 
trines domestiques et rurales ; tous ces batiments ont été présentés 
avec leurs diverses dispositions les plus usitées, et réunissant les 
conditions d’établissement qui sont neécessaires pour remplir le but 
de leur construction, ainsi que nous |’avons exposé (Introduction, 
pages 2.47). Un chapitre qui n’avait pas été annoncé dans !’intro- 
duction y a été ajouté pour compléter la premiére partie de notre 
livre traitant des batiments séparés; ce chapitre est consacré aux 
constructions qui ont pour but de recueillir les eaux destinées a 
une exploitation rurale, réservoirs de toute espéce, tangs, viviers, 
bassins, citernes , abreuvoirs, utilisation des sources , fontaines et 
puits, et disposition des puisards et boitouts. 531 figures, représen- 
tant des exemples détaillés, accompagnent et complétent les des- 
criptions de ces diverses constructions. 

Dans la seconde partie, les conditions d’emplacement des bati- 
ments, la distribution du domaine, de ses diverses parties, de sa 
cour, de ses alentours, de ses jardins , les dispositions diverses des 
domaines, et leurs formes variées, suivant leur importance, petites 
exploitations, moyennes cultures ou grandes entreprises agricoles ; 
des exemples ou sont apportés tous les perfectionnements récents et 
ceux adoptés jusqu’a ce jour; des projets de dispositions nouvelles 
et économiques, réunissant a la faculté d’extension les facilités de 
surveillance si désirables 4 la campagne ; quelques indications sur 
les fermes anglaises, sur les annexes utiles dans un grand domaine, 
école, bains, infirmerie, chapelle, sur les villages pour des ouvriers : 
lous ces éléments, dont la réunion est nécessaire a la constitution 
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des exploitations rurales en corps de domaine, forment le sujet 
d’autant de chapitres pour lesquels 80 gravures facilitent l’intelli- 
gence du texte. Ces figures représentent des plans et des vues de 
domaines dans leur ensemble. 

La troisiéme partie, ot il est traité des détails d’exécution des 
constructions, a regu plus de développements que nous ne I’avions 
prévu au commencement de notre travail; c’est afin de faciliter la 
connaissance de ces moyens d’exécution que nous nous y sommes 
decidé. Matériaux divers de construction, emploi et mise en ceuvre 
de ces matériaux, c’est-a-dire terrassements, maconnerie en pierres, 
en briques, en béton, en pisé, en bauge, etc. ; charpenterie des 
parois verticales, des planchers et des combles ; couvertures en ma- 
tiéres diverses, gouttiéres, etc.; menuiserie pour les revétements 
ou pour les fermetures, pour les escaliers; ferronnerie ou serrurerie 
des gros et des petits fers; vitrerie, peinture commune, tenture appli- 
cable aux habitations rurales; enfin des détails d’établissement pour 
les constructions accessoires des domaines, les barriéres de formes 
et de grandeurs diverses, les cldtures fixes, les haies mortes ou vives, 
les chemins pour la circulation dans | étendue de |’exploitation, les 
passerelles, les ponceaux et les ponts qu’il faut parfois établir pour 
completer cette circulation, composent cette troisiéme partie avec 
les chapitres que nous allons indiquer ci-aprés; des figures y sont 
aussi ajoutées et complétent le nombre de 750, qui est celui de tout: 
notre travail. 

Pour répondre a un désir qui nous a été exprimé (et malgré l’avis 
émis dans notre preface, pages x1 et xiv), nous avons parlé des 
frais d’exécution auxquels peuvent donner lieu les batiments ruraux. 
Un devis de construction a été présenté non comme modéle, mais 
comme exemple pour l'une des maniéres si diverses dont on peut 
apprecier ces frais d’exécution. La partie économique de ce sujet 
varie avec les divers pays ; elle doit étre Vobjet de l’attention la plus 
sériecuse; nous ayons déja reproduit quelques avis dans notre pré- 
face (pages y et v1); nous ne saurions trop insister 4 cet égard; nous 
y reyenons donc encore, et, pour donner a nos indications l’appui 
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de temoignages respectables, comme pour prévenir le reproche 
d’excitation a4 des dépenses ruineuses pour le cultivateur, nous en- 
gagerons toute personne qui veut construire 4 méditer les paroles 
suivantes, empruntées aux maitres de la science agricole : 

« Est requis 4 tout bon mesnager d’estre hasardeux a vendre, 
hastif a planter, tardif 4 bastir, diligent néantmoins a édifier aprés 
avoir planté, non devant, si nécessité ne le presse, ou quelque 
bonne vecasion ne le pousse. » (Olivier de Serres, Thédtre d’agri- 
culture, tome I*, p. 26, édit. 1804.) 


Veux-tu scavoir quelle voie 

L’homime a pauyreté conyoie ? 

Elever trop de palés , 

Et nourrir trop de yalés. (Idem, page 49). 


« Qui emprunte pour batir, batit pour vendre. » ( Proverbe chi- 
nois reproduit par Victor Borie, Travaux des champs, 1859.) 


Nous y ajouterons des conseils d’une application plus pratique 
émanés d’un savant propriétaire agriculteur : 

« Utilisez autant que possible, et au meilleur marché possible, vos 
vieilles constructions, en les aérant par de nouvelles ouvertures et 
par un bon systéme de ventilation, en les distribuant d’une maniére 
plus commode; élevez au besoin, si yous ne pouvez mieux faire, 
des abris provisoires et des constructions économiques en planches, 
en chaume, en terre, sauf 4 les remplacer plus tard ; si yous voulez 
ou si vous pouvez batir des constructions définitives, écartez le 
luxe, car c'est 4 la fois un capital perdu et un mauvais exemple ; 
mais n’épargnez rien de ce qui peut concourir au bien-étre et a la 
santé des hommes et des animaux, a Ja conservation et a l’utilisa- 
tion des produits ; adoptez dans les dispositions d’ensemble tout ce 
qui peut simplifier le travail, assurer la surveillance, éyiter les 
fausses manoeuvres ; surtout arrétez @ l'avance un plan d’ensemble 
auquel puissent se ratlacher un jour toutes les constructions, méme 
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celles que vous n’exécuterez peut-étre jamais, pour n’étre pas géneé 
un jour dans ce qui yous restera 3 faire par ce qui aura déja été 
fait, et n’avoir pas a recommencer sur de nouveaux frais. Conseils 
vulgaires, je le veux bien, mais qui peut-étre ne sont pas inutiles , 
car il est bien rare, yous le savez, de rencontrer, non-seulement 
dans nos domaines tels que le passé nous les a transmis, mais dans 
les fermes nouvellement baties, un ensemble qui ne laisse rien a 
désirer, soit quant aux éléments qui les composent, soit quant a la 
disposition et a l'agencement de toutes les parties ; et j’ajoute qu’il 
est bien peu de propriétaires 4 qui il ne soit arrivé, quand ils ont 
été appelés a faire des reconstructions partielles ou totales, d’avoir, 
ou faute de prévoyance ou en cédant trop aisément a des conseils 
peu éclairés, souvent ceux du macon de campagne, d’adopter des 
dispositions dont ils n’aient pas eu a regretter plus tard limperfec- 
tion ou l’insuffisance. » (Raynat, Rapport sur le Traité des construc- 
tions rurales, p. 5 ) 

Pour achever cette partie de notre sujet et traiter de l’entretien et 
des réparations nécessaires aux batiments ruraux, nous ne croyons 
mieux faire que de reproduire les conseils d’Olivier de Serres 4 son 
bon mesnager : 

«Je lui dirai en suite, qu’estant autant louable de conseryer les 
choses que de les acquerir, il lui sera nécessaire d’entretenir pre- 
miérement ses logis et maisons (habitation, les préservant de ruine 
par quelque petite réparation que chacun an il y fera faire : surtout 
d’en tenir les couvertures si bien en poinct que les eaux des pluies 
n'y ayent aucune prinse, une seule gouttiere pouvant causer la 
ruine de tout l’édifice. Avec pareil scin, et moyens requis, seront 
conseryees les escuieries, estableries, granges, colombiers, mou- 
lins, et austres bastimens , comme cloisons de jardinage, pares, et 
autres propriétés, ot est nécessaire de rhabiller tous-jours quelque 
chose : car autrement, les abandonnant 4 Ja négligence , on ne se 
donneroit garde qu’au bout de quelques années, l'on seroit con- 
traint d’en réparer les ruines, ayec beaucoup de despense, comme 
refaisant les choses presques A neuf. 
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« Auquel poinct les bons mesnagers parviendront par la béné- 
diction de Dieu. » (Conclusion du Thédtre d’ agriculture.) 

Enfin un essai bibliographique, terminant notre travail, contient 
la liste de tous lesdivres publiés sur les constructions rurales, soit 
comme traités sur leusemble des batiments ruraux, soit comme 
traités sur leurs diverses parties. Vient ensuite l’indication des ou- 
vrages traitant d’autres sujets, en général d’agriculture ou d’archi- 
tecture, dans lesquels on trouve des chapitres sur Jes batiments des 
champs, sur ceux dutilité, sur ceux méme d’agrément, sur la dis- 
position des jardins, dans lesquels on rencontre seulement quelques 
renseignements utiles sur ces divers sujets. Nous y avons joint les 
noms des personnes citées dans notre livre, et dont les construc- 
tions ont été décrites ou figurées : cette indication et le catalogue 
bibliographique forment une liste générale de toutes les personnes 
qui se sont occupées des constructions rurales. 

Cette revue littéraire nous a permis d’essayer |’historique des tra- 
vaux relatifs aux perfectionnements nécessaires aux constructions 
rurales et des encouragemements qui leur ont été accordés par les 
suciétés savantes, principalement par la Société centrale d’agricul- 
ture de Paris; nos indications font voir qu’elles ont été secondées 
par les gouvernements modernes, par Je Roi Louis XVI, par la 
République (Convention nationale), par |’Empereur Napoléon I* et 
par I'Empereur Napoléon Ll. 

Dans cette énumération bibliographique, dans |’appréciation des 
livres, nous avons peut-étre été sévére pour quelques écrivains : 
nous avons été guidé par un sentiment d’équité qui, nous l’espé- 
rons, ne sera pas trouvé répréhensible ; nous avons youlu attribuer 
4 chacun ce qui lui est da. 


Avant de déposer la plume, nous devons satisfaire 4 quelques 
obligations que le devoir nous impose : compléter quelques indica- 
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lions, opérer deux rectifications et exprimer des sentiments de gra- 
titude envers tous ceux qui ont contribué a notre ceuvre. 


Dans le chapitre relatif aux maisons d’habitation, nous avons omis de re- 
commander une condition de salubrité utile dans presque tous les pays, 
mais nécessaire dans les localités ov des vapeurs humides s’étendent sou- 
vent a la surface du sol, et indispensable dans les contrces marécageuses : 
C'est l’établissement d’une chambre (habitation au premier étage, ot Von 
puisse séjourner pendant la nuit. Dans les pays humides, on a remarque 
que les personnes qui couchent au rez-de-chaussée étaient souvent atta- 
quées par les fidvres, tandis que celles qui se reposent dans une chambre 
élevée au-dessus du sol ne sont pas alleintes par ces maladies. Lorsqu’on 
batira dans ces localités, on disposera done dans le bas de habitation tous 
les locaux de service, cuisine, refectoire, ete., et on établira une ou plu- 
sieurs salles & coucher au premier étage. 


En décrivant une fosse & fumier inclinée sur deux pentes (p. 440, pl. i, 
fig. 480 4 483), nous avons dit que son modele a été envoyé a l’Exposition 
agricole de 1858 par M. d’Herlincourt ; nous nous sommes trompe de 
nom : est a M. le marquis d’Havrincourt que ce modéle était dn. 
M. d’Herlincourt avait exposé un modéle de cave voutée pour engrais ; 
une certaine similitude de consonnance dans les deux noms a causé notre 
erreur. 


Un nouveau moyen de désinfection pour les matiéres des fosses d’aisances 
a été préconisé depuis que nous avons écrit le chapitre relatif a ce sujet : 
c’est une poudre composée de 100 parties de platre (ou d’argile caleinée) et 
de 5 parties de goudron de houille; on pourra essayer ce mélange en l’a- 
joutant aux matiéres comme nous l’avons indiqué (page 430). 


En parlant du mode de couverture avec des paillassons d’aprés un Sys- 
teme inventé par M. Guyot, nous avons dit que ces pailles étaient rendues 
non incombustibles, mais ininflammables » par immersion du chaume 
dans une dissolution de sulfate de cuivre ; malheureusement il n’en est 
pas toul a fait ainsi : ce trempage n’a d’autre effet que de ralentir un peu 
la combustion, ef encore ce résultat n’est obtenu que pendant les pre- 
miéres années aprés que l’immersion a été effectuée. 
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A ce propos, nous avons dit que des expériences elaient faites en ce mo- 
ment pour obtenir ’incombustibilité des matiéres végétales. 

On trouve dans le Bulletin de la Société d’encouragement ( année 1848, 
). 733) un rapport de M. le professeur Chevallier, dans lequel il a résumé 
les procédés proposés a diverses Gpoques, soit pour la préservation contre 
le feu des substances employées dans l’économie domestique et principa- 
lement pour les constructions, soit pour leur extinction lorsqu’ils sont en- 
flammes. 

La plus grande partie de ces procédés de préservation consiste 4 imprc- 
guer les corps par une solution saline. 

M. Chevallier rappelle que la découverte de rendre les bois incombus- 
libles n’est pas aussi nouvelle qu’elle pourrait le paraitre, puisque RABELAIS, 
dans le u® livre de Pantagruel, chap. 50, parle « d’une tour de bois, la- 
quelle Sylla ne put oncques faire brdiler, pour ce que Archelaiis, gouver- 
neur de la ville (Syrie, dans l’Attique) pour leroy Mithridate, avait toute 
enduite d’alun. » 

Dans le recueil publié par la méme Société, on trouve encore la descrip- 
ton dun procédé pour obtenir Vincombustibilité des matiéres végétales, dt 
aM. Durios (1837, p. 409), et un autre di a M. Gaudin (1848, p. 733). 

Enfin, dans ces derniers temps, M. Carteron a inventé un moyen préser- 
vatif du feu, dont on s‘oecupe en ce moment. Puisse ce systéme ne pas ren- 
contrer quelques-uns des obstacles qui ont empécheé les premiers de devenir 
usuels, et principalement l’altération par ’humidité des corps imprégnés 
de substances salines; on sait qu’elles sont trés-aptes 4 l’absorption de 
eau. | 


Pendant que notre travail était a impression, nous avons eu 
connaissance de beaucoup de constructions rurales , que nous au- 
rions peut-étre décrites si elles nous avaient été indiquées plus tot ; 
nous deyons les signaler : 


Les domaines eréés par |’Empereur Napoléon HI dans le département 
des Landes, a Chalons-sur-Marne (Marne) , a Lamotte-Beuvron et a la 
Grilliére (Cher), a Villeneuve-l’Etang (Seine-et-Oise), ete. 

Les élégantes constructions de M. le comte de Morny, président de la 
Soriete imperiale d’horticulture , a sa terre de Nade, pros Clermont-Fer- 
rand (Puy-de-Dome), 
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Les écuries de M. Fould, ministre d’Ftat et de la maison de ’Empereur, 
rue du Faubourg-Saint-Honoré, a Paris (Seine), 

Les pittoresques habitations de garces construites pour la ville de Paris 
au bois de Boulogne (Seine), 

Les bergeries modéles de M. de Belleyme, au chateau de Ranaye, prés 
Montoire (Loir-et-Cher), 

Les constructions economiques de M. Ménard , ' Huppemeau, prés Mer 
(Loir-et-Cher), 

Les étables et bergeries construites par M. Masquelier a la ferme-éeole 
de I’Indre, prés Chateauroux (Indre). 

Le domaine de M. Pelit, & Champagne, pres Corbeil (Seine-et-Oise), 

Les constructions économiques de M. Yver de la Bruchollerie, 4 la Me- 
nerie, prés Vierzon (Cher), 

Les bergeries salubres et peu couteuses deeM. Malingié, 4 la Charmoise, 
pres Pontlevoy (Loir-et-Cher). 

Les étables d’engraissement de M. Yngé, a la Bellangerie, prés Tours 
(Indre-et-Loire). . 

Le domaine de M. Vasselle, construit par M. Hubaine (de Beauvais), a 
Etomesnil, canton de Marseille (Oise). 

Le domaine de M. le comte de Kergorlay, a Canisy, prés Saint-16 
(Manche), : 


Un devoir qu’il nous reste a remplir est trop cher 4 notre coeur 
pour que nous ne soyons pas heureux d’y satisfaire : c’est de re- 
mercier toutes les personnes qui ont bien voulu s’intéresser A notre 
ceuvre, qui ont daigné l’encourager, ou qui nous ont fourni des ren- 
seignements précieux. Dans notre préface, nous avons cité quel- 
ques noms ( page xiv); mais, depuis l’époque ou elle a été écrite, 
nous avons eu bien des motifs réels pour engager notre gratitude 
et pour la témoigner A tous ceux qui nous ont donné des marques 


de sympathie. 


Son Exe. M. Rouher, ministre de agriculture, quia bien voulu ordonner 
que notre livre fit adressé dans les élablissements agricoles dépendant de 
son administration, et en a fait prendre un certain nombre d’exemplaires, 

M. Monny de Mornay, directeur de Vagriculture, et M, Porlier, chef du 
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bureau des encouragements au ministére de lagriculture, sur le rapport 
desquels la décision ci-dessus a été rendue. 

M. Lefebvre de Sainte-Marie, inspecteur général de l’agriculture, chargé 
du concours régional tenu & Alencon en 1858; sur son rapport, le jury a 
bien voulu accorder a notre livre une médaille de bronze. 

M. Raynal, avocat général 4 la Cour de cassation , qui a rendu compte 
de notre travail 4 la Société de Berry, dont il est président; son rapport, 
ainsi que nous V’avons dit (voy. p. 841), est accompagné de considérations 
économiques trés-remarquables sur les progrés et les améliorations agri- 
coles (voy. p. 880). 

M. Hervé Mangon, ingénieur et professeur a I’Ecole des ponts et chaus- 
sées, qui a rendu compte de notre livre A la Société d’encouragement pour 
l'industrie nationale ; par suite de ce rapport, la Société a daigné nous ac- 
corder sa médaille d’argent dans sa séance publique du 4 aovit 1858 (Bulle- 
tin de la Société, 57° année, 1858, p. 622). | 

M. le docteur Blatin, vice-président de la Société protectrice des ani- 
maux, qui a présenté notre wuvre a cette Société : elle a aussi bien voulu 
décerner une médaille d’argent a nos efforts pour |’amélioration du loge- 
ment des animaux domestiques (séance du 7 juin 1858, Bulletin de la 
Socidté, t. IV, p. 196). 

MM. les membres du bureau du comice agricole de Nogeni-le-Rotrou 
(Kure-et-Loir). Dans sa cireonscription ont été exécutées plusieurs des con- 
structions décrites dans notre livre, qu’ils ont honoré par lattribution @une 
médaille d’argent (session de septembre 1858), 

M. L. de la Sicotiére , dont le rapport a l’exposition régionale d’Alencon 
a valu a notre livre une mention honorable (Journal W Alencon, 18 juil- 
Jet 1858). 

M. Duchartre, ancien professeur a l'Institut agronomique de Versailles, 
secrétaire-rédacteur de la Société impériale d’horticulture , quia rendu 
compte de notre travail a cette Société dans wn rapport aussi éléegant que 
détaillé (Journal de la Société, 1858, p. 434). 

M. le baron Seguier, membre de l'Institut et de la Société impériale et 
centrale d’agriculture, qui a bien voulu se charger de présenter a cetic 
Société analyse de notre travail. ia | 

M. Drouyn de Lhuys, vice-président de ta Société impériale zoologique 
d’acelimatation, qui a consenti a se charger d’un rapport auprés de cette 
Société, 
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M. Vabbé Goujon, vieaire 4 léglise de Saint-Suipice, A Paris, quia dirigé 
nos indications relatives 4 l’Clablissement dune chapelle. 


Remercions eneore quelques écrivains de la presse agricole, qui ont 
aimonce ou analysé notre livre - 

M. Pommier, membre de 1a Société impériale et centrale d’agriculture, 
dans l Echo agricole (8 mai 1858). 

M. Barral, aussi membre de Ja Sociélé impériale et centrale d‘agricul- 
lure, dans le Journal Wagriculture pratique (décembre 1859). 

M. Londet, correspondant de la méme Société, professeur & V’Ecole ré- 
gionale @agrieulture de Grand-Jouan, dans les Annales de Vagricullure 
francaise (5° série, t. Xl, n° 9, 15 mai 1858). 

M. Friés, dans le Moniteur universe! (25 avril 1859). 

M. Paul d’Ivoy, dans le Courrier de Paris (25 avril 1859). 

M. Victor Borie, dans le Siécle (février 1860). 

M. Jourdier, dans UIndépendance belge. 

M. Dupuis, dans la Patrie (23 septembre 1858 et 24 seplembre 1859), et 
ans la Science pour tous (9 septembre 1858), 

M. Herbault, dans l'Union agricole et dans le Nogentais (8 aout 1858), 


Tous ces témoignages d’approbation, trop flatteurs peut-étre, ont 
ete accordés ala premiére partie de notre travail ; puisse la seconde 
partie trouver le méme accueil prés du public et prés de ces juges 
éclairés des labeurs agricoles ! 


Lorsque 0s ancétres avaient écrit un livre, ils avaient coutume 
de le terminer par l’inscription suivante: 


Ami lecteur, je prie Dieu qu’il te soit propice ! 


A ce souhait de remerciment nous en joindrons un autre, @t 
nous desirous ardemment qu'il puisse se réaliser : nous serons heu- 
reux si la publication de nos études sur les Constructions rurales a 
pour resultat la création, dans les campagnes, d’habitations saines 
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et de batiments salubres et conyenables; si nous pouyons espérer 
l’‘abandon et la ruine de ces constructions trop primitives et trop. 
délabrées, qui sont la honte de notre état de civilisation, et qui 
éloignent des champs tant d’hommes intelligents , tant de travail- 
leurs dont le séjour 4 la campagne aurait d’heureux fruits pour la 
prospérité de notre pays; si nous avons justifié l'inscription mise 

au titre de notre livre, en contribuant, pour notre part, a 


FAIRE AIMER LES CHAMPS. 
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Reunion des dilferentes Constructions nécessaires 


A UNE EXPLOITATION RURALE., 


CHAPITRE PREMIER. 


Pages. 

EMPLACEMENT DES BATIMENTS..............._. PE 473 
1° SITUATION GENERALE pU DOMAINE. ...:.... Oe i pre ee are ibid. 
Conditions générales a WOMIDME os. oe. sin, BRA ibid. 
GremeHe We POM os. co. ialb ug oteeleys ibid. 
Abris contre les yents............ WARne tome at ee Be a 474 
SMM os 21 or 9cie Gi hs Uo. OBE VA muted caine ibid. 
Exhaussement an-dessus dit sok: +50. eis de dst4se,.c2,, ibid. 
Abri contre les inondations.... Bn OE be hie gota. Og aenle ok TPE ibid. 
Position centrale....... Bere as Fe ais d's,» wast Ruinlive ee Pathe, > 475 
Eloignement d’un bois et dun bourg ou d’un yillage........ 476, 
Proximité des routes et des eaux POGRMIES oss os vec hice ang... ibid. 

2° SITUATION RELATIVE DES BATIMENTS ENTRE EUX......... ¥en 477 
BARON EROMIBRON 6. 6, ox Ra RIS bee, dalaeinile - ibid. 
Facilités de surveillance.,................. © oid.au, tient po a ibid. 
ei) RY a ee nin We i.e Soarang 9s ibid. 
Emplacement dans le domaine................... ‘iets tive ao 478 

vb dah TT RE ei we ate RMN CC Vso sc ahken 479 
Proximité de I’habitation.............6.0...0.... bir <awuchiere 4 ibid. 
Position dans les divyerses catégories d’exploitations.......... ibid. 
ROI 509 6s tnynces ches Fs ASE AC, TE ee: aeivihsh vs abel 480 
MOTIF IER «5 5 ind to 0's hoe s'e capatbke coder ie. Oe ae ged 481 
Cours spéciales................. 7 h0 0a Ot Males Nh oA watend Gtk ibid. 
ge, isaedirieti ere rere é amity s Dae eee ibid. 
Difficultés d’un bon CpeeCvINeE “1344505. os) ibid. 
Etablissements spéciaux........,........._. ee ey OA yd 482 
Chemste ot lagen thie. 3) 057. sa ey ee ibid. 


tO tok 


TABLE DES MATIERES. 


Pages. 
Lapinieres : clapiers et garennes...... Sais ke Eee nals (hip odes 483 
DIO, 004 coi peels sce teaauaneed tba inns to edetereks ibid. 
Nécessité d’une température modérée........ 066. -6 0000006 ibid. 
SPP TEP ET POT Te eee OLY ei 485 
Voisinage de Peau...... Loe Saw 8 ere tee aes 486 
Colombters et VOHETES,. .c.0ice cadence sent re CRESS Pe ibid. 
Se Pee Oper oe Peet Pore Pee a Pe ibid. 
ian Cie ee ai, 5 i's v's 0 aba ce BERT s be | a ee ee ibid. 
Ee EE Pee ee tse ee es ae 487 
Pes B Oaltee SRMINEIIE, ¢ cea vols ccev cress ne 024594 de dees ibid. 
Meth oh Womans) soci. . Heb a baE ec ei SeI ibid. 
ie os kin Chater eet titans Me, dhe o uitdenhs 488 
Meules a fourrage et @ graip............. ..0.e.00- ewheewes ibid. 
Granges et gerbiers, cages @ mais, séchoirs, ete.........-...+ ibid. 
CR CI. cov os cs ans Midekcekees ibaa 66 604enets 489 
DOG BOER TEGUINEE. 5 0 os oe che ce hte es Cade ee b.00cebbs quteve 490 
Fruiteries............. eh Tee eee Cis cate eae ceetsk* ibid. 
BOORSTER «<0 vcet'cas «it te Sid ied CG Bie cave buses ane ibid. 
Pease, CORON OE NO in is pte dobconeseensn .  tbid. 
Disposition spéciale 4 une vendangerie.............0.2-e000e ibid. 
BOE G is i 6 5. noo 0 ckve cca sdwct eek hous eeetcatatteu 491 
TET ee eee ee ee ee 492 
OOS i ogo ides ts whet the ee nee nnmnch ibid. 
Cuisines domeostiqne et rurale. 5.555 cec cect ccccsorcercsceee 493 
Dist Gek BS. TIOGIOTEES: «<5. on ccs Ge bees BRS S05 Baten s $009 ibid. 
pO EO POT Ee) pe Oe, ee ibid. 
Te eee re hee! Se ee 494 
Réservoirs d'eau, mares, abreuyoirs, citernes, etc............. ibid. 
Renvoi aux indications d'orientation et dexposition.......... ibid. 
CHAPITRE IL. 
DISTRIBUTION GENERALE DU DOMAINE.................. 495 
1° DISTRIBUTION DES BATIMENTS................ dee hbwiek ab@an ibid. 
Conditions générales................... fvcagts<hiveisessan id. 
Séparation des services distincts......... me te) pavaese) « ld. 
Réunion des spécialités analogues... ctapscoccnccdgadsues Old. 
SUOMI III 05055 5.046 nda os std neachesacdsbaugkeneanes ibid. 
Agglomération et dissémination des bitiments.. iste ob oes ste 496 
Définition du mot domaine..... Pea ewune slecnecascut ante cb ibid. 
Régle a observer dans la distribution des batiments Maibe de Fase 498 
— de séparation en trois portions. ................... --» tbid. 
A COI PMOAER. . 0. conc tinbens desu eis cer Cebcec anes 499 
Régularité et symétrie..... cbasenes oy en ae -.. bid. 
Harmonie des constructions........... ry ae hamsateee ie ibid. 
oe PPT TESTI TTT ee oe tenenh quenis oun 500 


TABLE DES MATIERES. 


"ARES RTO Res OEE Sea P Set CD ees 


OD UI 505i sogs 1k, aad 
Cloture : murs, barriéres et haies vives 


Portes : charretidre, cavaliére et guiche 
OPES DAVIE 3 5a sab adsus stubs d uals 


—  trottoir et ruisseauy 


7°)Pe@s dg tb wai d oe 
[Petar eed 68 6 060 we an 


[Peer Es £6 66 Shs Ore oe 


— coustructions renfermées dans la cour 


Divisions ou séparations 
— a laide de murs ou de barriéres 


cng, ee Le Tee TRUE EME SYD Se EPI ORG eee | 


Préau 


Jardins d’un petit, d'un moyen ou d’un grand domaine....... 
panen te Me Mapes tess od Sei pT S. ‘ 


CHAPITRE IIL. 


DISPOSITIONS DIVERSES DES BATIMENTS D’UN DOMAINE. 
COMPOSETION DU DOMAINE... 05 8, ore ere 


WOMIG CONMIG. i505. ees. ven. wbadie tis > Seabury. xracteo naan 
PROT RUR MUIMIEOL 6 55 Gis 565 ood oh cide nk ee 
“Grande culture....... PE Reena oe peieeiien 


PETITES EXPLOITATIONS............. 6 wele views oo scees 0 ndae 
Locaux nécessaires............ Nei ree. we ee cate tye be aie . 
Formes générales. ............ oh 4b enya behW es os awcdls 20 
Dispositions diverses. «........,scecceeeucs ee ewe 

-- renyoi aux habitations de journaliers........... 
— aad |||) | re Cee a Satt Vghn 00.550 Vn minh ° 
— 2 Gkemple..is sis ae wads ewe ae thw i oon - 
Se °F de ENA eld wilhy Sveaidlitess de atnibh GAs oor. hve ee 
_ oP CRRA sativa’ and dentecdeameai« «edaenls 
-- O° QERBADIC. os vic ees nee GU ae 2 04a 00, ree 
-- © CROUIDIC..c0..05 2 and Teecerr e bf-0h e's eT TT 


TABLE DES MATIERES. 


MOYVENNES EXPLOIT ATIONS. (00ers 
Locaux MéCOSSAITES.. 2.2.02. cccsercecesare savin hs iNSbswe> 
Formes générales. ........cceece cree cence mereeseencentees 
Disposition sur une seule ligne......... 6000002 cee eee ees 

— batiments COMtINUS..........0-6e eee nee eetee 

— —  discontinus...........+++--*: ery 406 
Disposition en équerre.... 2.6.6.6 cece eee eee eee en eee eeres 
_ trois applications différentes........-.++-+-++055 
Disposition en double équerre........-- iis Ses oe hy aeneel 
— batiments continuS............-e00ee-eee eres 

— _ 1° exemple. .......ssserecreceesenes 

— — ~~ Deexemples... cic cc dees ccdescccccee 

— batiments discontinus avec cours latérales. ....-. 

— _ proposition comme type.........+-+-- 

— batiments discontinus sans cours latérales....... 

_ — 1* exemple. ....o. 00-000) naeer sen er 

— — 2° esomMle. 2 ccccescressaceviey oeepe 

— — 3° exemple. ......-.0-+-+ néithdewene : 
Autres dispositions applicables.............0.20se020e: —_ 
—  renyoi aux grandes exploitations...........-.++++0. 


GRANDES EXPLOITATIONS, |... 2.00666 eee ce nee — 
L006US  RERRNSCITER coin» ons koe cexdéane cas dr Be vier pptarndiont 
—  varietés suivant le genre de spéculation agricole. ..... 
PONS Rs 88 oo Ko sw rice’ cy iud.Redcccdvswaeperc® 
—  batiments sur deux ligues paralléles Perry Ty ss CLTL 
— en double équerre............sescesee0% eeeeenees 
— 6m carré ef em rectangle. . oc... cccccsccsseccescss 
—- en éveatail et en cercle............: ives iW Sew Siete 
Sess QRORUIERIGG.. Ns act cdacdc<> 1b. aie on or cone 
Disposition quadrilatérale discontinue...................04: 
- i* exemple....... paktetin Scien te aan one vae bene’ 

oe — proposition comme type........... -. 

— 2* exemple. ..... 09505 5 eb ean f0.tnb babe 0h ke teak 
Disposition quadrilatérale continue... ........ 0.606. 0cce eee 
— EP Rs Vids bi v0 knee oct ceb eas 09s o00~bhc oes 

“= AMEE. Cage vis sis ok Csbbastingesiceneton 

-- inconyénients du premier exemple et avantages du 
Pee secccccasteeeee Sooeebuees cee 

POUMOREROOM' CRCONTG 4. oa eines cee cvcccboccs Cer Oe eC OL: 
_ dimensions qu'on ne peut dépasser.............. 
Disposition en carré continu................ tists. ¥ (Fas 
— exemple (ferme de la Brie)........ ......... Sas 
Disposition en carré discontinu................ 0000 cece eee 
— - i exemple (ferme de Vincennes)....... Peep ee 

— 2° exemple (ferme de Rambouillet). ............ 

— 3° exemple (ferme de Britanmnia)................ 

_ — arrangements particuliers, chemin de 

fer, machine & yapeur, etc..... See 


nT . ane wa 


LOLOL LIA ELLE I LL I EE LE OIE A TE EA ECS EG AE eo 


TABLE DES MATIERES. 


Disposition en équerre double.................... 
-- exemple (ferme de Fouilleuse) 


®e®eneen ee ® 


_ difficuliés d’application................ 
— exemple (ferme de 0) 


SS SP PP eee es shee eS whe ee ee bet oe 


~ ey aL) See ae eee Se rae eet 
en ee AOE gre eee PES CE Be 
-~ — type adopté par le gouvernement... .. 


Conditions a remplir............... + sea ihe mak kethe 


WOUIMREM DUOME, bs tabs Oe cotseur Je irk Fert tt ys 
Disposition des habitations, isolement........ aie ohh 
_ GHGS Pande: Acc tou, orcas el ai: 
= quatre par. quatre. ¢ 26.) <u osc. - 3 
_ en. figte. continue... j..63 cuss Gs ota babe. 
= — exemple pour cing ménages,..... 
Logement des ouvriers étrangers. ...........0.0005 


pushivation.- eo... ee rite hats cde atardiane Ose 
BeOt Waralés GA Saws ok. ke ok sei Genre £1 Peer, Le ee: 


Emplacement d’un cabinet...... raed aieten we see 
Baignoires pa das cee 6 RoR 00 ee hres » ee ead sik 
TIMI nik 6 ekg oN Salt CRUE 5 Sa tei FAB ce Rese ¢ 
Coneitions principates kre eedes eat een are 
AEA OPC EPRTER TION: Petter tt ety hee 


Contitiwns.d ctablissemetit «0... 64 hs d05 bees Pb oS 


Sanctuaire, marchepied, autel......0..ccsevcve ress 
Utilisation comme chambre mortuaire..,... ee the" : 


wo FR OREO Re ee ESE Ss oe EO @ 6 us x's me 


e- 26-2 # @ #18 


oeete eo ee#e 


8 CP twt 
‘ee e@esee 


eseeseere 


©. 4.9 0,8 8 2 

Ve Oe, SC oo. ew 
vO 8 UN £6 
fo eR 
e#@s* e6eteoe 
7 eS 8 O Cutie 


Pages. 
957 
558 
559 
560 

ibid. 
961 

ibid. 
562 
ibid. 
563 
565 
967 
269 
ibid. 
570 
ibid. 
O71 
972 
574 
ibid. 
575 
577 
ibid. 
ibid. 
978 
ibid. 
ibid. 
979 
580 
O81 
582 
ibid, 
ibid. 
ibid. 
983 
ibid 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
584 
ibid. 
ibid. 


TROISIEME PARTIE, 


Oetails d'exéecution-des Constructions rurales. 


CHAPITRE PREMIER. 


Pages 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION. .........0..........4.2... 585 
Indications contenues dans la troisiéme partie............... ibid. 
a ee eee rey ere oy ee epee 586 
Extraction a lair libre, en souterrain et avec chemin en bois... 587 
Séparation des diyerses parties. ....cc-csccccscccesscccssce 588 
Epoque de l’extraction. .............00... ee, cgi ee ibid. 
RROD: OD. HEIOUE., ¢. >.< 6 cbsiin spe apakcndnd< sas O06 i cheeaee ibid. 
— moyen de reconnaitre les pierres gélives............ 589 
Vari(tés : pierres tendres et pierres dures ................. ibid. 
SRIQUES:2.cropiol; Thos; Térmbel. 0 A RCA RA 592 
Fabrication : brassage et séchage, cuisson............ MoT 593 
— Pours b- Deine. 5 RASA ae A 595 
GRRNROS 5505 5 S5Gs Se Sak ShUN SS Soe co deb Cees Mb cn beccedet cave 596 
My ote Gy WD MN ls Sh ES TRG ch iivcke ciSi nc ts ibid . 
he eee fe Pee Pee ee er ee eee ee re ee ibid. 
PEO rs 6:05 4hicay oto VEC ERR PRU G0 Ole. BNET 8 -. did, 
SOOPPUEN CEA A wp 2 00s so caon «otoosepeereld eebkuledvans endosens ibid. 
PED 4 dink V4 Suv aetsnictn bebiateens Shale ops <tae ibid. 
POE Shan nes Ob ory esi s bob 20 bakes ha dedineh ade abetnacens aie 597 
SIN ENE! < 0.» 5.2. oh cpdinibie up baGACRAGA aabindcs ia ibid 
SABLES: de mer, de rivitre, de mine...... .....0sccccocc-ocencn wid 
oo. EORE Se ens See tee SP Mek gid tasene 598 
PPE: OF MOMUN 6 5s5i 6's. 5 ad ences d has akaene and case «+.  tbid. 
Pouzzolane naturelle et pouzzolane artificielle....... atthset ibid. 
SE Sa 80s 5.0 Sn Salcd wae i chs okt dawh ens be kesak's cock 599 
Cte ME HRs ow its ws dus'edinsi <eeeuenanenebaennr nus ears .  tbid. 
CRANE GErtennes, COMPOSITION .. 6. 20 ccwcccrevccccccccncuces ibid. 
_ nh i hl ee ends ecnnine cocn: hie ae ibid. 
— MOAR GTOR ys wth conwenectath tna Pies enwsaedieds ibid. 
Chaur hydrauliques et ciments, composition................ 600 
~ temps de la prise. .......... aerate: . ibid. 
— essai U'Hydraulicité. . 2.6... ccc cee ibid. 


TABLE DES MATIERES. 


Cutten de le Chemis: oo sv vavecivas 4 ees 
Extinction : procédé ordinaire 
— Me, gee TRE Ee © eee 
~~ par imm-rsion 
— spentant 


ee in et ee ee eee ew ee oe eee oe ee 
PP PERVES RASS VES C58 eh eo Oe Ths awe oo 
Rake Se 
SH RE 8 OO) eee? FL es saeeees « 


Procédés de fabrication 4 la main et ada machine.,.......... 
eUetiene Ce TID. Fos 3s ks Sah tals Aas ese Sick. 5 
- —~ » Mette O4onr On & Domes csicliccwce.. ce cecccd. 
ee OCs gbllentingi id edi eShoutees « «vin vice 
-- — proportion de sable et de chaux...... jae 
oF). ADIN 5 9's 9 S65 5:0 4a'o Xe x PARE nee ot 
— — PiPOrees Sov tes... «...cewital tila - se ec 
ae; GP SERN wa pdiwebeet oe. bre Ne tts ow dnake Salus e 
— — emploi et mélanges.........0cs0ces 78 
— de platre gros et de platre fin. . is ies: sec c nek 
— — en stuc ordinaire et en stuc a Ja chaux...... 
_ — WRG GF n.2a vos as Alec. ecm tale 
OS REG OY OUP I sho ink ok occ ve pee eee 


Compositions diverses : fabrication et emploi................. 
BITUME : usages et mode d’emploi................ abla wd Fb: ; 
BPUMPGTR CHF OTE ois ope scrote eve cede s He os OO . 4 
MASTICS : emplois divers.......... eer ree ere et ree 
Mastics : de Dihl, hydraulique, de Hheeaaa: de fontenier, de 
PreenOOa 00h 4s Gam 2 ed aad 28% Saban 2 cn PORE ray 

BOIS: utilisation et choix des bois........ Poetry oe ae oe 
SN 6s Fes P46 eer on eS bh b died WANS d ah ee 


ees POO A YF ees 0 9s orale se 4 wobec ot ey ba ie 
~~ mgection @es Dots tentlres. . .swiiudiall esis be wis she aalatya be 
Section, équarrissage et débit : systémes divers............. 
Qualités et emplois des bois. ..-.. 2... 6.00 es oe erly ree 
— Bois durs ; chéne, chataignier, orme, charme, fréne, ai- 

lante, noyer, robinier (faux acacia), cytise............. 
— Bois demi-durs : hétre, platane, érable, sycomore, aulne, 

pomuinier et poirier, prunier, alizier, cormier, cerisier et 


RCTIMIOR . 6 ic oee Mpdivee ngs comend el. Kinematetes 

— Bois blancs: biiapihiors: saule, bouleau, tilleul, marronnier 
MOGs kk vn ase ns nnbsQuans a, ay SOR bs CH Bes 

— Bois résineux : sapins, pins, méléze, cédre, etc........... ‘ 
MES RUR:S COMIMIS CIVOTB bio, ¢ > 65.0.0: 50-ontnn ATCA ER Per ee 
Fer, fonte, fer-blanc, tole, fil de fere.:..:iwlsi chs cavedon gan 


Cuivre et laiton... Pree eee Ts cet oer roeer rts wate n Bhan 


Pages. 
601 
602 
603 

ibid. 

ibid. 
ibid. 
ibid. 
605 
606 
ibid. 
607 
608 
ibid. 
609 
ibid. 
610 
ibid. 
611 
ibid. 
ibid. 
612 
ibid. 
613 
ibid. 
614 
616 
617 
ibid. 


ibid. 
618 
619 
620 
ibid. 
621 
622 
624 


ibid. 


625 


626 
627 
628 
ibid. 
ibid. 


TABLE DES MATIERES, 


PI, ood scacenspacdboeaue dieters a babe rn a ae Ee 
Zinc laminé : emploi des divers numéros...... nie “andr baad yp" 


CHAPITRE II. 


MODES D’EXECUTION, emploi et mise en cuyre des matériaux... 
PORDATIAME, 060s ch pasar s 00d bhedbaseeiereth -as0~acleins God 


Conditions de gal! Gitbs #5265 56Se~ isc Th 4k RE wrens 
~ = eels hons powr fondeks..c. o2004s0cnvexdesins abe 
pin |, CURSUIIGMNOE BOS GONE. Si. i NO Ain os AES 

= Dovinantatts Be Tones cis 00x co cccbbhowrs eit we 

—  empattement............ vee eee 

—. -profordeur de la fouille... 2.55. cides, oes oe cenee 
Fondations em magonnerie. . 26.53. ses cicccdcctovcccscicccs 
— CEIOGA.: «iva ctiecsisinnased pS PENOS Oo T sw bcbeus 

— OP TREN, ie in Wa ade OS hn td BR Gees 46 Sei kok 

— en matériaux hydrauliques.......... “| ee 
Fondations en béton................ ee Oe Pee 
— COMUNE. on Ti ois 5 fovea F6G Es teed wks o's ooo one 

ek & oo | A eS ee ee cae 
PONGSUONS OF ChOrDSOIS . dred xiin oe suns dVb ee ssa eon v cocdoccn 
— SOOOENK. bs 86> ss eines a hE Oe a ee 

— EB 5 6 n0s we'd ty env ee OP Ree Ra EL SR 

i PEO 6 ies SFR Pes bE cE A eles dete 


— ah LOTR oe oe eINSS ee 
BEMGOMN a0 6 nu baie bab 6 cod ne cee ccabocs tune oe a edeein bie 
Piochage et chargement. - 12... iseecedectccoclscevccdecwece 
Transport : a la pelle, a la brouette, au camion, au tombe- 
reau, sur chemin en bois......... OS, NST a. 
Fouilles pour les fondations................ eee 
Rempligsage des tranchées. . 2.0... ccs. ccncveveccddscebax 
SN ts oes xo a vkss ede decease weque w toe SUES paws’ ve 
Modes divers d'établiseement bp snd Ubieah Set Nei eudts ikews 
Assemblage des matériaux et liaison des parties............. 
Magonnerte en pierre de taille. .......... cece cucu ence cee 
Disposition des éléments dans les murs.................... 
SQUREE GOD DOGG OOUANRE Uv iw a's hiss Fy su as Gacen, 


Magonnerie en moellons............... Cotbed than Utd cas ee 
Préparation, taille et pose des moellons..................... 
Picrres meuliéres et rocaillages........ Oe Eee eee See 
Emploi du ciment.......... \ ones 4 on dn ancnesee i Ry ¢ bawves 

ee ee Sb PETC avdecelh Weeks FEPs a se 
Précantions A prendre. ...... ..ccccsscacubs cuca hehe 0k Vg 

i og ee ree ee Cee Paleercssardt oes 
Blocs artificiels. ......... bineewpareetuccs 0 2 UN ew «npr eas has 


Pages. 
630 
ibid, 


TABLE DES MATIERES. 


Maconnerie en sheep terre ee 
Cloisons et murailles - épaisseurs diyerses 


** 
POPPI eS te 266 6 eo 
THESE LON MEE ROS HS os» + CURSES EREUL Oe. tee. 
ewe CSRS Ce Viewe sg sheets Peal eins 
deh i ee ee Pe et 


ee ORAS D WV Se § eee eins ve's + Wed GE 


— moule, chevrons (clefs et aiguilles), panneaux et 
closoirs, coins, étrésillons, cordes, ete 
Montage du moule 


eerseeees 
RETRO OS HE ES CTT ese Uwe ce eee 


wr ne ee Oe OOS COSTE OEY yet he scriy. | 


— fondations en maconnerie ordinaire 
— facon des murs en piseé 
_ — =, Ce eldtqre. 08 27... Hee 


— baies d’ouverture, cheminées et appuis des poutres.. 
-- cen. Ee 
—  abri contre les eaux 
Pisé en béton 


TO. BURA a i iscish ssc: sees 


Fagon de la bauge et mode d’emploi 
Memplionage des pand do-belos.: 0. kK ee 
Emploi pour les planchers : quenouilles et reyétements. 
Epaisseur des murs: de face, de refend, de cloture........... 
— de soutenement : formule de M. Poncelet 

— ouvertures de barbacane. . . 

PGI no 66ts's x cpwars bres Me: PE ee IO OE 


Emploi et noms des diyerses Parties et formes diyerses...... 
Construction 


Se Se. ee ee se a ele aie 
i | 


ee ee ee Se Pee Oe aap 


ete ee et ae et SN Soh ee ef 


— en briques a plat .... 
“. UMRGB gc adi at 4 nhs 
— en briques 4 double crochet. 
tS Paeniee Ch tapers. t 20; PS eee 
— appuyées sur des poutres et soliyes 


SONS CF APP aS Pe ee aie Steet un tiny 
Jambages, tableaux et plates-bandes...... anv ins ack or ann» 
Dimensions des baies et des trumeaux...... Ky PR ok 


CRON OBY 6:6 oid oh AN ie eA Fe 4 ¥0.Cate te 


— passages dans les murs et les planchers............ 

— en tubes métalliques ou en poterie................. 
FOFEr OM Tivo > MiMPUS. STIs. eee esc. «es doacee ck. 
oe eS wry bd en eI ; 


TABLE DES MATIERES. 


Pages 
Causes qui fout fumer les cheminées : moyens d’y remédier.. 666 
SPP Pe PTE a AS PLP OTL Le 667 
eee 60 Proportions... ves cs veuiciocw coheed Sasty ceva ee ibid. 
Mas 0:5 'v nie nebo clsise:aeSbQic gee Cuteenhee beaiwh Je. eaters. 668 
Enduits partiels ou jointoicments..............00c cee ee uees ibid. 
—  pleins: lisses, fouett¢és ou mouchetés.............. ibid. 
PEE. whe 6 oak o0SG% c0054 boo peavey) cicers GUL . 0d dede be we 669 
Plafonds ordinaires et plafonds 4 augets................ ... 670 
Paunges, of pGnvelageiaia | abs. Bi CUP RORE . occ ccescecces ibid. 
Nivellement et revétement du sol.........cecced.cccceresek ibid. 
Préparation des planchers hauts................0.cccee0ee: 671 
Pavages continus : bitumes et ciments................ ee ibid. 
Pavages discontinus : payés et dalles, carreaux et briques ... 672 
CHARPENTERIE.........-. ee a ee Se ae ibid. 
Applindiqus Civenees ss oi S58. PeFSISS RETO EN g con ooo 0 ibid 
oe Re ae ee as oo 5 674 
i a nee eer a. } a ibid 
Dimepsions des piéces de bois :.... : 0.5... «22.00.8000. 02.0 2. 676 
Cloignan'st retonliasaget .-.. 6.205 ous civ oe a cdo cs ibid 
Poitrails, liateaux et contre-linteaux. ..... ............... 677 
PIGRCRIEG 5 9.055.005 Sig ston oo CaN es RM FIT. 678 
Platchete to solives . <2: isiess GL evasrR Miek 2 Ye: ibid 
Résistance des piéces et dimensions a leur donner....... 679 
Pletaennedo. dn xis iceress .. eae Sik ved e ibid. 
Planchers en poutres et solives : composition: WA MES bia 680 
Dimensions des piéces............... RUS o5s5 4a bicnes ibid. 
Placement des poutres et ancrage................ 22... ibid. 
POMONORS on oio fos tobe i hari neue oe ebitne <edtlee ibid. 
Assemblages des poutres et des solives..... ..........., 681 
EMDIDOIOOD be Fd 5s ks GaN a0 ba cbs Cae eeOE ORR ibid. 
Solives d’enchevétrure , chevétres et lincoirs....... rks 682 
Planchers d’assemblage ou d’enrayure.......... .... ..... 683 
Peppeenes WONNNOES Ho 5. fc... gt Beueweel wisn ee 684 
CO ek eal Senn dt dus d>ibesgnddclsty. sae Ss ee ee ibid. 
Différentes parties qui les composent....................... ibid 
DEN ot 4A. < tate k tos poeta eeabe wh abebled os. ces 685 
Combles sur pignons.......... pwstmanlerscs é ES GOMES « canigc ibid. 
-- — en appentis....... Seana hb be sievies ahi ibid. 
— -- |) ask i aoa . tbid. 
—  Faitage, pannes, sabliéres et chevrons.............. ibid. 
Combles sur fermes.......... eT oes f pe ep 687 
~- Demi-fermes........ Ronde dine dh hcintg teeta’ bho tile e ibid. 
— Se Tee en oe Koda pi eenad 688 
— — dispositions diverses..............0c0. ibid. 
— —  piéces qui les composent............... ibid 
— =). SV00 URMNE OO Satin pan sb kd dd cw 689 
- —  moisage des charpentes................ 691 


~~ — dimensions des pieces. ......., Hise Seiass 692 


TABLE DES MATIERES. 


Cintres : pour petites Dates. so... .ecceesceccsccsccaececce. 


— pour grandes volites .... 
COG s 60 sivintse's'n'v'v'e'o'we'e'v'e' 
| 


Forme a donner aux toits....... 
Saillies utiles aux bords des toits 
Ouvertures dans les toits....... 
Couvertures diverses........... 
Paillis ou chaume ............. 
Inconvénients et avantages...... 
Paille 4 employer.............. 


Mode dopération............... 


ee@e@eesepeeoveeteoeeeeeeeseeeescs 


eeeseeoeecoeo ee Vere ese Peston a we os & oo 


Te PPB ews &¥.- of t woes @ 6 2 eb e-6 6 


oe s-Fe Oev e's Cw eo 6 eo 86 bh eee O's 


Preseryatiou contre lincendie : enduits divers, .... edie G. 
— trempage dans des sels mé¢talliques............ 


Jones, roseaux et glaieuls........ 
Especes wlilicées............... 


PRs Sih table Unk é Gosek wack 


ie 5, SN a. 565s Kinase care Rigi 
—  creuses ou a canal... ... 
— en S, dites flamandes.... 
— plates ou a crochet 
— — charpente....... ei 
— —  dimensions........ 


one — posées a claire-voie. . 


— a emboitement.......... 
S| ee keer 


ee ae eee oo ee Or So Le ees 


HS 'a P.O OLE @ e-euRe wm & we on) e ® Ae ee 


inh oe eee ee ee ee 2 ee ee 8 


eee 6 ee. 3 2 ely eter Os ES | es 


SPECS EEF OG. 6 6 C0 wae ae 


eee Fe VO CN Ue VT ee eR Ts SPR eae 


vw “VTuwes uve Ct v vw Sows & 


SFP SC rUCVT VETS CV Caw s Oe Se eee 


SPPFTCCTCT VV oC KF KK Ken Be TSE eC ew 


SRPrrc ree TCE PW Ss 6 OWT BOs DAG E Wt 


po en VAT CUS NCSD AT EOE ee tO 


we SRC eet eres ert eee Ore «64 6 


TABLE DES MATIERES. 


Pages. 
LAUER « cnbdee0ss: hhnahe ia ie ai re Te em —_—> 713 
PUR iid nse os 0,0 0:4.00019'0>.00kns es athehelh wide. 0s ibid. 
SL ss eewek: ahien cl hbnts sles. po ote cee j sndebbinl ibid. 
Avantages et inconvénients..........+e0.00.. wismiiht s shail 714 
PRIONIS. BECDABRIED 05 00.0021 c00050000s 0 ccundebee ae ibid. 
Conditions de solidité...... Pr PS ee eelmein ain aa 46 id... 
Couverture a tasseaux...... ee Pe ee eee ae 715 
— re eo me ee ihe 716 
eae ee ee 717 
a ee ee ee ibid. 
ON EORTC TEETER eT Ee eee ee 718 
Goultiéres pendantes............... state sith Cikachhls <ib-diate Bean's ibid. 
Tuyaux de descente : en zinc, en fonte. . sicisisiviss,s sdawesesee es 719 
i ee ghadces cp RGuiatitcs Ves ibid. 
Ee eS Se ee ee ibid. 
I eet eihciccrarnb-0/v kine are nmrareiegeaniina a ae ee eee s . hid. 
Composition : tige et conducteur. ......0csssecveceeseedde. 720 
Modes d’établissement : tige et conducteur...... néie'y the. 723 
Disposition méutreles vows ivs.. GiNieintn’s AGG. 64 eB ibid. 
MENUISERIE........ ls Lib Sin Ciel dSRING ss HEA COIMs « 64 648 e 0 t0 oe ibid . 
Parquets et planchers............  biidee Kein bullet Clap ibid . 
Modes d’appui..... ene ea eS 724 
PONMIEE DIVORGOR, cnn ks vccccdscces Nees hss be egw oe ace ibid. 
ee POP eee EC 725 
Bits itng a ath bh he hd 60.000 ne co 6k ibid 
CRIB sith cles ha ode aaiiiet ds mrencen'410 theta tne. 26 
ee err or ere ee ee ee bid 
gE a a eee ee ee ee 727 
ee ae ae eo ibid 
Rl a i ee: Oe na 3% ie bo melsend des oveereak 728 
| i ni ie ee we ee ibid 
— a coulisses, a un yantail, a deux ahudeer ratve Raat 729 
NE iain is ick ins dno oi wnutacicadaden ao ae. 730 
RO a A Tee ae . tid 
ee ee ee ibid 
a er ee ee nee ee 731 
aS eee ee ee ibid. 
SN eR Wk osx kveannercé oBive bSe oad Ry «Bettie «idan es 732 
Limons et marches.................. ee ibid 
Dimensions des diverses parties. .......... ne Ae 733 
Eachners Grouse, ONrnants. O16, <0. . nciinniling. beac os deess ibid. 
Garde-corps, main courante, etc..... » Sh Ai oy ois Caos 734 
FERRONNERIE OU SERRURERIE.............. dr Oeabeditiae ois anna 4 735 
EE US... ts. cnchcdiea.ncdmeiaod $R eon Rs-taiad « ibid. 
NG ee ae Linn 003-hncetndh'l a sia . tid. 
Petite 1688.0 c6s.00 haedbch ccccvi.cet ness dee polite hetiési wd 738 
— Appareils de suspension........ ... ee ee - tid. 


_ _ ee 739 


TABLE DES MATIERES.. 


Petits fers : appareils de consolidation. . . 
— — d’assemblage. ...... 


Pose des carreaux et nettoyage.......... 
ee kn, SO aR ee ee ee 


— PUROUGKGRG 6005. oss eck 


— MING. Bark oo vig oS vis cs 


— eee ee Fe ee 


Préparation des conleurs....... ....... 
— ak ne pe PR 
os DetremIpag ens. ia vii. «nace cts 


Composition des couleurs. ........... oe 


— Blanc, gris, rouge, etc...... 
Protiee @ feat: 2: 46 33003. etn 
etRG: CNIS oe i hh 6 dex: ete 
UN ios inca sos 2h oak ee 


Peinture @ la colle.......... Ae oh ee 


COND GO MUIBN OD. 6s sod se bce ck Noe eS 
Core ie Meteee Sh isis 


Blane de craie........ bg Sedat sk wha ss Si 


Huiles diverses.......... ee eee of coed 
po | ain aaa ann k 5 eee ee 


Peintare économique. .. i... 6666 ude ces 


Mise en couleur des carreaux et parquets 
Peinture@ ta cire....-.. 256. ha ey ctl 
POUMEUPO CRCAUBHGQUE... 606g iveeacines 
POMS. GUE DETTIAE A 5 so oaks hbk biden chee 
PUTT e GE CRIDER os ina Sr oe e's 
Pevmure. GE TI. a di5i 8k Si os aint: 
PRRGUTE GN. OFEE Sc 50 vEc ds pasteles 6% 


ig eS | a oe fa ees ee 2 eee 


EY. 6 o's ow on aie og e's ee ow ieee ake pee re, 


Sie! 6 * 0.28 £2 Be PT om Oa eC 


ea Out Sd Die 6 én ets 


ea ese Ceee+aead’i> eae esas 
°Pregceaeaeeseeeeaehaeseeaer se 
eee €©¢@ © €@ 38 4b oe wie 6 8 2 e@ 
Sas e8eseGee se &e ee @ eo 


Gece 2 08 46) 0.3 Be 2. 6 as > 


a7 es. Pane 8S 2S ee TE ae a ele 
*e Be speeeres eae @eae aa & 
® Ba hLbhbe@ 0 ee ts eee 


Ses a Gann tae. Ce Be ee = 


Ents 2 ae 3.5 Ba” 64 S sehen 8 
*-*et eo eetees © tee et © 8 6 @ 
sigs 0249, L285) 9°? ‘2 hes 

eee eseene 28 £0 07) Caw @ 
Ae ee gah ss & 2 Ue P 26h-5 


oO 8. © BO, 8, 8 GC. ee Fe eS eS 


se 9 0 @ a9. 5 OLS GC eM wa, 8 


oe 2 Oo OS te & Se. et eS & 
. 


ages. 
743 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
745 
ibid. 
746 
747 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
748 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
749 
ibid. 
ibid. 
750 
751 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
752 
ibid. | 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
753 
ibid. 
dbid. 
ibid. 
754 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
755 
ibid. 
756 
ibid. 
757 
ibid, 
ibid, 
ibid. 
ibid. 
758 
ibid, 


TABLE DES MATIERES. 


Pages 
PN OE; 5.0. 0s ci deWedomidel sles Pili dais BOSE ube ae. 
pL | eee Pe Be Pee ae ye ee eae 760 
PIVEN. oc acyrewevens secs + -Uc aberdeen ret ae" ld. 
CHAPITRE I. 
ACCESSOIRES DES CONSTRUCTIONS...... te A aed ieee 761 
a NR I ee 8 See ee eee ibid . 
eee eee ibid. 
PO sy 6V 545 > 7 ce bul ce ents downs Cae PRUMARE cde ves 762 
ND a iiicerevded 8etis veviksl eee: e. ibid 
FO ii'e 05645 66ers AV Re eee 763 
Bassieees S Shana... 6 vieiioe coer ccck sie oles 764 
en ee a 765 
ae | a poe sie U0. eee Seba e 767 
aan eae Seni FH. tli eo te OR we Fa 768 
Comservation des barvibvres.... .-..0ciccwten dae Baw 770 
og) re prveved + tense SS ob bite ibid. 
SRE a ee ae es ohh tla on bes ee ae ibid. 
PN Fo 0s br baGs bv dbsderpeincccetéce & ste ee eee ala wid 
a ee ee ase eueaneoal 8st GE, SVK 771 
Auvents pour espaliers...... ........... «« patbGUE a Sous ibid. 
Palissades ou claires-voies.. . . ..... we tvevnccSVad. Ome 773 
— en bois......... Se te ee ee eS he ibid. 
ee Vib sc0ts Mave: Bact en xe ovedtinesidve 774 
NO bod Vik vhn 5454s Stead bn dbe Sheen Sencec paddies 775 
pets .>, (NEG o~acdeewbdows ducuus oe -ceieeeieieelield ibid. 
_ Sppayees: ...85 60. Any 98 as eae Bees ibid. 
— eu ajonc....... VOOSC ube th ewncd neces oc oo OE, 776 
Deus Ma Rs bck SE a Eo SE es ex Peet te ibid. 
~ Gn inks u's tue i's ons ONC Sits 777 
= Siehs img iy. ec. ae aed, ceri 778 
— de bois divers.. .......... 04u dee S0i4 8) ai comin 779 
ee ee oe oe a heer 780 
EE a a ee ae A ee wid 
TAME EA y Gi'h Sich 0's Udo evade. c cbc ov @Geeth ede. wee 781 
ES OS ee eS ee ble ane 782 
Opérations a effectuer....... 22.2.2... False wna ail 4 die deere ibid. 
pi ee aCe ee ee er See ee is & ants web vo Bid. 
PUNO vovia cde Peedi bcs Ji peea ibvas Cee a ae wid 
it pa pe i ET eT eee 783 
mo se ih Sa a doc cen cheUUh Nik Wi oa wid 
Banquettes.......... ead ens a eye nee ie this sek ibid 
setstesmedlacinc apatite. ae RE CET Ent 784 
Empierrement de la voie.............. Terrier Totter 785 


TABLE DES MATIERES. 


Pages. 

PASSEBELLES, PONCEAUX ET PONTS.....:..050.0c00c0celecte.. |. 786 

PO iol ches ines tcin sno cies cs Se 787 

= partes Ge. htaee «2.5. --i..,- Nee 788 

-~ ee | ibid. 

PURDUI: > 605 54 uaeasrndieedeh Ceesadees es ee ee. ibid. 

a OD DOOR Wiis eS i348), ioe aes Rend) or ca ibid. 

— ead sicieee LET OR ee ae 789 
POO Bit iewicl!. i44 os RGeTKNS ak eee. 8 aed bole welt 

DORON... 50.000 euidconcgaecen eeEee CUS aes 790 

daceciie Benedetti ee a pa ee 791 

=e GOODS vs 5 00s tek bie) ss vac ok ece t. ibid. 

O*  SEe PE sok ak 9-4 54 504 Se ce ee eee 792 

Renvoi aux ouvrages spéciaux .......... cece ceeeeee. ibid, 

CHAPITRE IV. 

FRAIS DES CONSTRUCTIONS Ses evi in vee es howe et hees Or souk Ue 793 

CONSIDERATIONS GENERALES..... Fetess tue see te haus heen eee ibid. 

» Bien Soke s.. oso ec ee ee 795 

fede Re oP Se nen ee pe iebd Bian es ibid. 

ne ai ane id a ee 796 

ected igpice tte: a, een eee 799 

int iat aia Ret a 800 

i ee ibid. 

Serrurerie. .....< <2e. 6. “eo §02 

PUinture ws vitveric. cee EE onde cede ice, 804 

w= Mecapitwlation gym c eee ee. kk ee conc neces ibid. 

= Oranges el remvises . orgrt RRS k «6 66 vec Fs ch vhec vs 805 

pl dicen ok rea 809 

wl ae SEE a rere en Ome ee ey te 812 

hice hag tM Ee a FA 815 

Ns BRERA ar 540 bi iii ah cowerene & yak ta a Shaan 819 

Pe OE NE cari a's vtciy ss cee 1a EAS Sa ‘ 821 

BOCUPAMMATION GEREFALC. cs 65. kis ones ves idcvasuees jue, 824 

BIBLIOGRAPHIE, 

PRELIMINAIRES.,........... bahncedeetenoe rede bes btuber see ceee 825 

i** section. — Ouyrages spéciaux.........0.6cccccccey oa se 831 

FP PORRMA© 90:0 Snes veins kis e234 ObWRE En ob WORORE REO ibid. 

—  Traités généraux......... ew E ee os <b cys wastes on” «65d. 

— ~ Trattés particuliers....).... Coors ccdhs teeet ces te 841 


—  Traités sur les constructions rurales considérées 
comme ornementation €t aecéssoires des jardins, 844 


TABLE DES MATIERES. 


Pages 
2° Livres publics & I’étranger... .. si.6% 0. Sa, FUN ~ 852 
—  Belgique..... err os ebbthes s. Sale imi ibid. 
=~ . BINGIBIRPIE. on cin s noe cciad side od PON RUUIR. 6. oa v's ; 854 
-— Allemagne.............. eer | oe 859 
fon. UE es ae Sudtuualoibe eer 2 863 
2* section. — Ouvrages généraux sur l’agriculture ou sur lar- 
chitecture, ou il est traité des constructions rurales....... 864 
Liste alphabétique de toutes les personnes dont les noms sont 
a owl tt Te 865 
POSTPEACE. 
Rhaunss de Toure s ise 6 <6 iF 6 cc SESS TA TPR rs tee 868 
Considérations économiques.................. ......--.. 879 
ee PRET 8 eRe et 5 eee eee 883 
Indications nouvelles............... EWE Re On ok chidics soauds 884 
Remerciments et conclusions de l’auteur....... .......... 885 


ACHEVE D'IMPRIMER 
le 1° jour du 3° mois de l'année 
MDCCOLX 
Par Madame veuve Boudard=Hujard, ruc de VEperon, 5, Paris. 


EDITIO 
Typographi et bibliopole Vidue A. J. B.-H. impensis, 


sed cur& auctoris L. B., Parisiensis, in XXXVI wtatis sue anno. 


——— a 


R — - ~ 


- nnn eat we 2 = = tbe 


2 
~~ “ * . 
~e Pat ar Bg ad Se cag 


é Ft ; ae gee ; 4s “ts - — —* el 

-.* ee 9 9 ee Se ae ag! Seo ° . OS ee i A a ee ee ee 
ep =." * wet “ery 0° me Seon, “ete ete". a % x - —s bate 
. Og a hae e a ene : * - ~ae > 
= —* Fe pe to) Nee re os © ate a een me SS pee DP Se A 

“»<-* —*,. e - * - ~_4 .. x SF : . » - * = -- ‘ 

eS ad So a, ~~ Per aY* 2er,\¢ —<— — 42-35 ~ 2 nc nnd —_ ey © ey? Ee, 54% ee a ee : ta ptea ~- ,** Re oe 
oan > ~ oe ai a - __~ ae ane Ny = ae ee '. ~~ ee ee” 6. Se eS “ * bn at, & ~_ ‘» 2 B-.* om, a o,* ; 
- a > m4 Par OF . ee ~f tm ~ — we * ee te Ba tee. 2 Fe . a4 ae . ny 
> . neo > - “ ‘ pew oe tes Seg OO nt, OO 0s ‘se, oe lee eon a Oe ae > ee”, 
- ew S29. > er ere So ts PO a »tamee att . ~ ; - ; 7, a 2-2. a ee at pr ols 
ener ee em 0", SS a ee a — ~ Ae, at. oe a nal . * i - 

; PEL eae ST OTIC Sere Se ee FET ee re 


at, 2¢é 4+ 


i 


° * » a 24se% 
a “~<, = -- F o-  / —_— . a -e ae me 2 ae - 
mgm ~ woe, i, tS ad Fs og ees OE 58 PP tg ge BO gi ae ae 
. as” a, oe > we “ot a “af ee ae ae ee 
~ nie, a~ _- a nad J. e* - ~~ a? Pa cy ~ et ge ad? eS »* ee pet « 
ft" . ° ln . 4, oe - . x y 7 4 be 
On ee Pe oe RE al Oe SEL, etre) 


. 
. wee . a - bd « 
Cet, . * £ >t ot... 24, a ~ re ~ —_ . *,.- 
eae i! I, Y, I a as 6°. Saat «* al en 


ee ° Sele ant 2 et <_ Fo ‘at __-* ~ Pe 3a. * oo, * - 
a ” a os 7 +e ms. a pa a re ”- 


pl Net ce ar an RO LE LO ; 
Dat. An 4 Palo ~~ = f* ~ “ ee an r -% t. 6 oo mas ~~. * «© * : 
ee a ae. chee! ap Fs 8 p< Po > Po tenth, de a a ON Na gg al . ~~, ap eh .? ae” * ene : aoa . a. 
~<a . oe ae a a cel ip eet role atte waa tatens oak ty Soe - Septet ogra Sg ete sg) ~*~ are % AS cles eas oe wae a ase ae; oe? 4 “ ; ’ 
. a .: _ -~ - oe mas oy eh a a a ~ ot? o~4= by 4. ee eee a’? 1 rY ” Fein yal rs 4: , - —_— Fe ae ton bee > ~ = oe ae “! “: an “ * nl ta ae + ae > ~ . 
ST Pea RG WSO TROT BE Aer Bir ae RR oe TR eter POE De OO Sa SW Bey YOR ae Tr ERE Sane RS Nie 
rm os BR ho ceeat rae” bert ie eee PET - 7 - a ae, eee SNe wate 2 * popcr my nn at tet Pir ae > «4. * . a, a 2 
Bet nag 000 a pe BO og BR eP ee Nate Seah e” | ae, Pe LT J At. = oe Ae 4: 5 
.” . nA 4 * + | 24.2, 7+. oo ot BS: - a ‘a & 
BO ar eee ar RET Ba Ere Ae het hee tat Sok 


! 
CRAVE ALE RSH) PO Oe Pe ee 
‘ 
* 
{ 
: 
j iy) ; 
f . WA : a 
' i 
' 
+ 
. 
| 
a 
} 
' 
‘ 
% 
? 
‘ 
‘ 
. 
I 
, 
A 
r 


8.4) oi 


A 


ee ot Teds, IN ln 7s 7 
ee ee 
Reara ale peel Oar eR gt ome PP eA | 
ie ee an re, Ow ees | Pa et St Caen eee ros Pv a ee ee eA HOA as x - ; ~ 
aa o” th « - - - ‘aa ‘. ~ A 3 a ’ «eh, « aA , >. * oA Pte @ .) a ‘. “fg eer*- a ~4 . 4 + =% = 2% « 
x - - > pet Be es een Ey pe ory en yy ‘or Pe “< Nata “pee - ast reteset: fs ies aah rr a are - Pepe on me A Sore 4" > TEATS we * t % my yt 
PERE PIO SCP SPE FOO IEE LTT SIRT RSE CRO REE aC OR TE Re SSP Ee BD 
: catag Peete 4233-528 = .~ “64a X, : "hot CPR eat te iti 8 tO By wag tee Sa eee ae eae Ae Tar EL eye tina ads $ 
. Arar Rati PY ie eet ork 8 Pct was re %. 2 ees sateen re - amo AF = = Saar arene nls s'# Dy irs . 
oll. ot 9 gett Ta ot Atri ie ee, Pe POP Oe re ae OR POT a ¥; ANT ss 
ou Sore Pen eh epee He Ee ir te sit n es ne ee PS a ae ae ey “antes Ante oh Org ete cea re 
2 5 2 Oe a een? Pens cy Soe ot eh eT tine SP ee ona bait rs a PRR rea te Pe ee an lk hon ee OE 
Sp In gE ee NI gn TSA Py Oe RSC ee A LES, SO ER rere RR Sap tenes 298 tong e ae ecaerieccat 
2: si pme eg ee ey Bs ti tee ste Sloe - et Pe a ORES he CE eee Leda Orie ae tr pene ie. er Lene re NY Wao Sol a er yee 
Mi x * Se 2 FSFE Ee raat S Eris tee A er AT ORT Sa aS Sheng Mee ke Set es ; 
a, ~~ ain iL tint b> Partai ee) TIC ru LPe: on ee a se od are So eh roe 


, 
\ 
‘ 
v 
: 
’ 


Een hae 2 1 es © 
ae, 
tp 

40" ~ 
aS 


tre ee Pe .—. 
ae ere Sars Fare oy 
. “ 4 


th 
?) 
bY 
« 
& 
Fy 
J 
ho 
: 
‘~ Re 
ha 
cat 
« %s 
2 
& 


is Ld te \ org. a 


Fy 
- 


» 

¢ 

ae 
36" 
om 

* 
@ te 
| 
~ 


a Pm: . be 
. ‘ : j. > r gm * ~ ‘ le ~ ee 7 a a Se : Pe aI heg: se “fe 
eo =e a 4S OA ae ta® * al Ge ae od ee re nt hei: 3 Traye'Vvs ~~ ar ete be Da a FP a TE ye a 
eT ee SIT Mate Per Re Taare LT Om LENT CET ee eT Meer ee ae Batae 


! 

4 
A? 
*. : 

pg 

A 
ae 
5 


he 
bal 
s 
‘ 
be 
: 
a 
, 
Fd 
% 
f 


- > "4 " ' . 

Sev hg nor Us ems Th gare WS ate eal) 1 eee Pas SY fn ha ee ee a be 4 a 
Pe ee ei oil Oe ey te I cea Re WE! 
VAR en near 


< ee wa SE Se rere St ee Oe 

ar Me » oT <I aT i od i ~- fj ae = 4% . : ¥ Te ~ a? * _ . oo “- . 
eae OE pig Lge i gR OD MR eh Sten ag aA DOG Ne Gg Nt Eg MOG AOR het g Aaa oN eR dG ie Nea eT Sepa et 
. Nets ewe A te Ce eA eo ee ee o 4, ** re ex igs 


Lee St " a # 4 . Sry 
+ 


PL AMANT GH DIES) BUR MNS Dll OB PAG Pile 8 be! 
i 
UY 
' 
} 
“1 


- — 


. 


yar So ~A2 a, 6s “ages A a> Ie : oa ik De o ty ot Q4 ~6.> 
ASE A art gt bees ene Sek, iS ty gn 2 a: one ee re ee ee oie etre Seed Se 


Sa 
ee 
a9. ¢ 

aS 

ie 
‘ \ 

° ‘ 
. 
. 

ne 
<i 
.* 
‘ 
f 
hi a 
= 
> 
% 
: 
~ 
¥ 
¥ 
“= 
3 


- 


- Es oe A= tt Pe as oe A - ; 
- . + *e- > nd egw + ~« © ~ ad ee ee a -_ aie F et en oe 
PLP TED Reval ne get RE AO PP RT EEE ORI OL 
AI ga ght Oca hi Sart eee pentge Cg AOE 
o - y att * Cua ~ . ." ae “ z : pao “ 
Pee OR A Genet a cs OP ee OTIS Tet Ret pe IT ORES 
rig : ;. : % “a r ms £ hel MT ere ~ a) ree , ane * fF, ~ Beta fe ee COALS -s* a 
* - Ps no of =e Pa ig al x. ¢ OE ae Tae ae _ 4 ene “St. Pm. PO NOt te Oe ee 2 
ee hg 9 AEN Snaten <r Og LE eP Tmo 8 NAG ane Oe sed Bae 95% Be ie, Ca SELEY * eat oe sare re 2-85 ae 
, ef . — - : PP rs iS P. ee . B ~e aoe ; > : - 
a Na ell oe o' a Se > = i ge _* OP ee 5 ’ > 
: PER Per eG Re LTO Rae Sige SRP et Ry Soe LE tevin) 
<< >. as "/ v | Kets , . 4 oe : cea: ee Be te Pee iO 8B plo OP <4 
a Pndanmtl un - ~a* 2. ri y “+ pork s > ee, , ie oS tee a | r fe : one 7 P "s 4 Sa oo 4 2A ae A 3 ~ 2. * 
. © , eg eee , - A . - Crete onee LeY FORD ay! on 4 relate ened enn I me pete STII Nene BO i ETRY wa A 
yy ‘* , ‘ _ * y ok. ‘ é al = out = - 7 2h. 


{) 
. 


BE SOT Ae te we heim ee Wee” A TPS OLA Mes & 
PVP ed Told BOO ERED We whee 
. % :} : . 
ted Ms t see, ‘y » F 
‘ 
“ 
. 
‘ 
& 


‘ 


; ac ae Bo OP Lape oS ee =. aN a an 44> ts a ke 
TT eer kt bias Wis Siar ie lee ee en a iS ann 
DAG Seat bo ke 2 eed Pe ee, a eR “A ene: 


2 
ix 
Vs! 
* 
S 
S 
xX 
te 
f 
hs 
4 
° 
©} 
f. 
= 
{> : 
5% 
* 
Ny 
ae 
as 
oa 
; 
st 
‘ 
e 
2. 
4 
os 
Pt 
AY 
iS 
fa _ 
P, 
id " 
e* 
ih 
, 
i> 
oe 
, 
7 
¢ 
- 
7 
Ys 
+ 


 " £P 4.7 Fee oe e+e aot fe 


~~ -~ a ‘ a a = ts ae 1 a. i s a . =} “ . c * . ry . = 
Ag PEEL oe I nn Pye Pte ee Thre tT a aie Oe Se Be ne ae PPR tort RR ee Ar ne ee Pe ne | sais : + ag = 
Fe. Niger gce sam, Teeter Re Pate RPSL rn NO SS ied Pat ta eae SST Aaron se omar Se Lat pe ee era ee 
7 ~ ee 0 le - t- ~ om a f “ ad “Pe c “* =e S “t : a e : « . . “5? ae $,0:4' rye ‘e a ie! . fa & ' “? ; “ oa 
RR een TL PAI aT ie NO re ert te eet te nae aS eo enka eSeaas pea SP ea 
bi ° . 2 . 


a ~g hey 


pe : a? A 

= +. ‘ 4 «ft $ eh” . : > et y ad —,+ a a 

ort pgp OP ce 8 Bre 205 pn BOO Looe non ~~~ Rarer 
: pox : 


a! Tae 


: . 
' *- : +, "> P . PO ae le ee oT et +62 
oe on w*. » ion. wae ‘ z ae oe RM. 2 = <i a ~ 4? “ee =, rea” oe ta, * ra a eo " 
TOPS cap ot tO roe Rens RAE PED OU RPE TROT oe AS Se tn PRON eR arn 

‘st ny + 29% ; * oti’ aed aut 7 “Se Sell en ~ At ~ i o. eeeing” Oo Oe 6 Pe 2a 0-4 OES 0 8g a a Y\@4"™= Pex: es 
ee ee De os ae «rl sp DIATE OR i OS I nal te el fat g Matton, : Pe gre. ie ee ee td hee eh 
ee ED ve OO ie, er AAT NS Mad pha Ee 7p ong ita ae 9 Rg ty Bg ang Pag weg nee ke AE TS Sp eee, 2 ays 
a ale LL Pn, Ae Dahan ne 0 £42 bar aes wy.” ae fet ay, Pe 4 < i. a a i nig oe a . fF. e ‘ pie 2 eA ons ~ fext ode ey 8 a Ney 
OER NY SERN ES TERN OIA tre tio EAE SRR Pe ne i ne ET PE SE BEE Ne ra 
. . : = - 


MS BIND Pe RN dete Pie ye 
ks 
VES: ¥) Vat 
1 
. 
" 
e 
Ss 
¢ 
f 
‘\ 


¥ : i, , 
5 POMS SE I ote 
* ere sn e ** 
vo Ms eetantebek, D Or: = < 


ot 


Pe 
- . 
‘ ° aneinas _ - ‘ leult i th eg * Adee! ee ay e o ‘ = 
eo 24 en p At ad C3 Sede bth Fb gt A oe ee ee ee, ee Oe Oe el ae ee Oe ue - ae p ay ie Sia Se fe bey a. ee ee a Ta 
« ™ i ae at: ~d ae. ee es Pied 1). ye _ te * A Teel # ’ al a Oe em atte Aare eg et Pg PO my - . " —ie ~ - = & . - - Yew are | 
, apn Mae rip Fe Lp Bas pte BE ag, Oe te a 6 ee Te ote, Cie & neg eerig Se erat ee ce Ma eels ee Rad aati oe Bae OTT UP ae a i ae ng Ok OED ON oR me oe ee Lee ann 


- et 
= Om oa a 


. os . ~" 7 
%e ores — vas » oo = — Pe aes ‘ ~ Y eS 6% 
- . . . a ° : o 
‘of . . J wh oes 9 * : «* a” *, a ~, - Jo+=, =e qv 4 * 4 6. tee 


a “7 ¢ 

east 
8 

’ Papers 
2”. 
a 
ihn 
ce) 

e 


- ~ a Se ae Sy re Pas ; 

= Ss -oat ~* PW gt ws, & 4 ~ ne re tee * - oa en eee ey ee ee YS tran Ses 

ON te el a tng eta & wes — 2S Pte Pl Ge Prey een +." A Bog OE Oe eg oF eh Tin TO Pe 
es! eae oan +4 AS Can 56 eae stun SS aed Se Wor een > oat toe At Pa Lo ite Aa (a o-0 eee ~“s 


er eee 


"2. * ® —" ed — -. 7 . . -_ oo -.* - 7 o-* o-* * 
re ei ee ey gh ae, a al a” Tea! ee ee en eee oe aS ane ae 
a - ~~ ~~ 
—— walle —* “~—E” «.. &- 


* — ‘ ,. r 
ts. of ¢ : > = he ae be a ae Ot eee eg Rae Sale Sy aa  & & 
Pop Bg ts ABR ae aS a 22a Sa Rr ee whee ae far Bat a Fe 8 eerie 5 ier 2 ~ 


RI eS ng Oe Fee gE Cg NES EEE 


oF ed 4 ot Re ager e * fe oy 

: Degli eee ke 9 ooh OF r oe a ooh , aot rt to we nee pm PP a 4* tgs ot her — : ee a, a_i og ar ree N = we, bee es : Z 7 ~_ ea * < Pe * . . > 

= oun: ape Ae : Po ge he ee lee een we a! we I VAL itr OF Ae pak We ee Ars So Pe PE PY ne eee im TE alate ty tg tin tenn tee Ste eg ae *, Sane Me Que me. tO, gO et 

ae pS Pe Be kent 5 rears SLR ROC RT RA RHA nL OY: as Pe eT ee ee ee ee En RNS Ee TS NS PO SAT KA 
: . 4 . : Be es 7 le oe : “ ~ : te e. Sea > a 


oe te ee . : Per oe os A ns Pe : neal ~~ 
2 = hee a Vn te yam Ae re ntl dee ge CSC I CLO oe PA a A “ets , Aue we he ee =o) pag S45 ee J" ft 2-2 ; : 

7 pNP rd re RT pL OTP PIR ELASTIC IEA RS OT RR PO a Or ERS YE Se a Se AN ERE be PEN EE EPR ON 

he Te Be Om, 2 bal Oe fat cage eng ge en oe 2m So Pe a ie bet ba ee SR ee 

9 : att oD a : ae , - 4? . ie ky has Rin " re eet Aa — aa “y ai 


; =. ae sO ag ~ a : + o 2 
hee 4 os Bitte Bn aay, HF at a-4e > =A a pres 2 < Panty Pe Be a ON pe é Oe - Poe a rl a ‘2 7. eG oe ore 8 es Pe ae 
ree ince Ralen Oar hig gas Ee NTR Weta eT EN Tee NE RAT d ie RD Ee Retr EIN Sere SY 


2 


é << 
iat 


tele eg ~ 
~~ “e8.40* > 
~ . e ~ =e 


sTarg 


> | wae m {SP y Pp 


»? 


Pat 


” 


VISE) ASF BS 


re tie 


LE SR HOSA © Saved Sree Ps 


PROP PG 


PLP TOP ER OIA ES PPE Sy wD i Ve a 


d . fe 
ea “-% 


£4 


“= 


avs ©. DB bei WR oo 


‘ 

é ow F 

‘ tay /. - . 
££. Veowites Beau. 


es 
f fi, } ‘ 
S)) o.oo 


— & 2 


aetheh 
* 
We ae bee 


se bY 


RO St 


ek | 


PR 


£ 


‘on ip vit kkk 


‘ 


